PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD Z PREZPUSTEM
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umocnienie skarpy i przeciwskarpy oktadzing kamienng
(kostka granitowa "10") ufozong na betonie C8/10, gr. T0cm
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WIDOK OD STRONY WYLOTU / WLOTU

WIDOK OD STRONY WLOTU / WYLOTU

umocnieni skarpy okadzing z st gran. 10"

ulozone na betonie C8/10, gr 10 cm

i szerokosci rowy

POBOCZE ZJAZD (NAW. BITUMICZNA) POBOCZE
1,00 m SZEROKOSC ZMIENNA 1,00 m
—
A
umocnienie skarpy oktadzing kamienna, (kostka kierunek Moszczanka kierunek Laka Prudnicka umocnienie skarpy oktadzing kamienna, (kostka
ranitowa "10") F%’ra{cz ¢z 3mocn|en|gh1 skarpy 1 granitowa "10"), potaczy¢ z umocnieniem skarpy i
grzeciwskarpy rowu ulgionq na betonie C8/10 ygr 10cm przeciwskarpy rowu, utozong na betonie C8/10, gr 10 cm
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(kostka granitowa "10") utozong na

betonie C8/10, gr 10 cm

kostka granitowa "10" cm

10 cm | kostka granitowa "10" cm

Rura z tworzywa sztucznego, $r. wewn. oraz Lcatk zgodr|1e z projektem zagospodarowania terenu

PRZEKROJ TYPOWY - WYLOT DO ROWU OTWARTEGO

10 cm

kostka granitowa "10" cm

10 cm

podbudowa z betonu B10 (C8/10)

grunt rodzimy zageszczony do 1s>0,98

proj. rura PVC ér. 200 mm
/1=1%

131.85
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10 cm | podbudowa z betonu B10 (C8/10)

grunt rodzimy zageszczony do 1s>0,98

umocnienie dna rowu okfadzing kamienng,

(kostka granitowa "10") utozong na betonie C8/10, gr 10 cm
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umocnienie skarpy i przeciwskarpy oktadzing kamienng

(kostka granitowa "10") ufozong na befonie C8710, gr. T0cm

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem rob6t i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ korekty wysoko$ciowej punktow niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej),
w przypadku konieczno$ci jej dowigzania do uksztattowania terenu graniczacego z pasem drogowym
oraz istn. urzadzen usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuw dopasowa¢ do poziomu naw. drogowej.

Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, grubos¢ warstwy <=20 cm

©)

W-WY KONSTRUKCYJNE: ZJAZD, mieszanka mineralno - asfaltowa

W przypadku ujawnienia podczas robét budowlanych niezinwentaryzowanych systeméw odwodnienia,

4cm

w-wa $cieraina AC 11S wg "WT 2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczng
oraz"WT 2 2016 - czgs¢ II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne', z lepiszczem asfalt 50/70

nalezy dokonac oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilg potwierdzenia koniecznoci jego
funkcjonowania nalezy go utrzyma¢ w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika

5cm

w-wa wiazaca AC 16W wg "WT 2 2014 - czes¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2 2016 - czedc ll. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50170

wigczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.

20 cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C,,wg "WT-4
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Inwestor:

15¢cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1

ZARZAD POWIATU KLODZKIEGO

200

(4a)

W-WY KONSTRUKCYJNE: POBOCZE, kruszywo tamane

57-300 Ktodzko, ul. Okrzei 1

15¢cm

Umocnione kruszywem tamanym frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie C,,, wg "WT-4
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"

tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl

~13cm
~10 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE
doziarnienie istn. podbudowy w-wa kruszywa tamanego o gr. ~10 cm

7

Zamawiajacy:

30cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, .,< 4MPa wg PN-EN 14227-1

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU

WIDOK Z GORY
Proj.teren zielony Pobocze Jezdnia
‘% (RFAN 1:1.5N /115 £i=6% £=2%
WYLOT
Koniec'przykanalika nalezy.dociaé do
skosu|obrukowania:skarpy rowu
o
=
80 40 150 100

57-300 Kiodzko, ul. Wyspianiskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl
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ARTERIA 5L
INFRASTRUKTURA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D

STARA MORAWA - KLETNO

Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcji:
PRZEKROJE TYPOWY PRZEZ ZJAZD Z PRZEPUSTEM PROJEKT

ORAZ WYLOT DO ROWU OTWARTEGO TECHNICZNY

Funkcja:  |Imig i nazwisko: Specjalnos¢:  |Nr uprawnien: Podpis:

Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa | OPL/0809/PWOD/12

Opracowal mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa -

Format rys: |Data: Skala: Nr rys: Nr ark: Nr str:

810x297 pazdziernik 2022 1:25 D18 1




