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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara
Morawa — Kletno, a w szczegdlnosci drogi powiatowej nr 3256D, od km 0+000,00 do km 4+295,53 oraz
powigzanej z nig drogg gminng, od km 4+295,53 do km 4+953,45.

1.2. Zakres catego zamierzenia budowlanego:

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
Branza drogowa
» rozbudowe i przebudowe jezdni drogi powiatowej,
» rozbudowe i przebudowe jezdni drogi gminnej, stanowigcej przedtuzenie ciggu komunikacyjnego
drogi powiatowej,
rozbudowe i przebudowe poboczy drog,
budowe i przebudowe rowéw odwadniajacych drogi,
budowe i przebudowe przepustéw drogowych,
budowe i przebudowe zjazddéw na drogi wewnetrzne oraz do posesji,
budowe i przebudowe przepustéw na zjazdach,
budowe i przebudowe chodnikdw / opasek.
Branza sanitarna
» budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wpustow ulicznych,
Branza elektryczna
» przebudowe linii oswietlenia ulicznego,
» przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej, kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego drogi powiatowej i gminnej,
Branza teletechniczna:
» budowe kanatu technologicznego,
» przebudowe infrastruktury teletechnicznej, kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego drogi powiatowej i gminnej,
Roboty uzupetniajgce:
» wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,
» montaz oznakowania drogi.

YV VVVVY

,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno”
- Projekt Techniczny — Branza telekomunikacyjna — Budowa kanatu technologicznego



Zakres rzeczowy przedsiewziecia, w zakresie branzy telekomunikacyjne;:

Droga powiatowa

L.p. Wyszczegdlnienie Dhlugo$c¢ / szt.
1. Kanat technologiczny KTp2 2104 m
2. Kanat technologiczny KTu2 4884.7m
3. Studnia kablowa SKO-4g 32 szt.
4. Studnia kablowa SKO-4 53 szt.

1.3. Podstawa opracowania projektu
Podstawa opracowania projektu jest:
» umowa zawarta z Zamawiajacym,
» opis przedmiotu zamoéwienia okreslony przez Zamawiajacego w SIWZ,
» uzyskane warunki, uzgodnienia, decyzje i opinie,
» mapa do celow projektowych wraz z pomiarem wysoko$ciowym.
1.4. Lokalizacja inwestycji

Rozbudowywany i przebudowywany odcinek drogi powiatowej usytuowany jest na terenie wojewodztwa
dolnoslaskiego, powiatu ktodzkiego, gminy Stronie Slaskie, miejscowosci Stronie Lasy, Stara Morawa oraz

Kletno.

1.5.

>
>
>

1.6.

Przepisy formalno-prawne dotyczace projektowanej inwestycji

Przepisy formalno — prawne dotyczace projektowanej inwestyci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. ,O drogach publicznych” (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115, z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.),

Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie,

Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem,

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Etapowanie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie etapowania robot

w rozumieniu funkcjonalnoSci obiektu. Etapowanie robét moze jedynie wystapi¢ w rozumieniu postepu prac
budowlanych.
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1.7. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Droga powiatowa zostata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.8. Warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérniczej

1.8.1. Warunki posadowienia
Warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.
1.8.2. Sposbb posadowienia

Sposdb  posadowienia obiektu powinien by¢ zgodny z rysunkami szczegGtowymi zawartymi
w przedmiotowym opracowaniu.

1.8.3. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gornicze;

Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest poza terenami, na ktorych wystepuje
oddziatywanie eksploataciji gorniczej, w zwigzku z tym nie wymaga z tego tytutu dodatkowych zabezpieczen
w ramach profilaktyki budowlane;.

1.9. Przedmiot opracowania projektu branzowego
Projekt dotyczy budowy urzadzen telekomunikacyjnych.

1.10. Cel opracowania projektu branzowego

Celem opracowania jest okresSlenie zakresu robdt obejmujacych budowe kanatu technologicznego KTu2
i KTp2 ztozonego z modutu dwdéch rur ostonowych @ 125 RHDPEp, czterech rur OPTO @40/3,7, czterech
prefabrykowanych wigzek mikrorur DB @22,3/3,6 (7*5x0,6*UF) oraz studni teletechnicznych w liniach
rozgraniczajacych pas drogi powiatowej, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

1.11. Podstawa opracowania projektu branzowego

Podstawe opracowania projektu branzowego stanowi:

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz
Z pozniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;

» Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,,Prawo telekomunikacyjne" ;

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z pozn. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z pdzn.zm)
» Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

» Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 15 maja 2015r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie ,szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;j ...";

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

» Obowigzujace polskie i branzowe normy do obowigzkowego stosowania oraz normy zaktadowe
operatordw sieci telekomunikacyjnych;

» Uzgodnienia branzowe;
» Katalogi producentow sprzetu i osprzetu.

Rozwigzanie projektowe opracowano na podstawie:
» Zlecenia Inwestora,

» projektu drogowego wykonanego przez nasze Biuro.

1.12. Lokalizacja kanatu technologicznego

Projektowany kanat technologiczny biegnie wzdtuz drogi powiatowej nr 3256D, na gtebokoSci ponizej
projektowanej konstrukcji nawierzchni.

2.  Budowa kanatu technologicznego

2.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem catosci opracowania jest projekt wykonawczy na rozbudowe i przebudowe odcinka drogi
powiatowej nr 3256 D usytuowanej w m. Stara Morawa oraz Kletno.

2.2. Zakres inwestycji

Niniejsze opracowanie dotyczy czesci inwestycji zwigzanej z budowa kanatu technologicznego.

Projekt obejmuje:

» budowe kanalizacji teletechnicznej wykonanej jako KTu2

» budowe kanalizacji teletechnicznej uktadanej przy przejsciach przez droge jako KTp2
»  budowe studni kablowych typu SKO-4g oraz SKO-4

Wszystkie urzadzenia telekomunikacyjne zwigzane z budowg kanatu technologicznego zostaty
zaprojektowane w liniach rozgraniczajacych teren pasa drogowego drogi powiatowej.

3. Rozwiazania techniczno-budowlane

3.1. Wstep

Dla zaspokojenia potrzeb spoteczenstwa informacyjnego i zgodnie z ustawg 0 wspieraniu rozwoju ustug i
sieci telekomunikacyjnych Inwestor przewiduje budowe kanatu technologicznego w zakresie i formie
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zgodnej z obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaty technologiczne.

3.2. Kanalizacja teletechniczna

Budowe kanatu technologicznego przewiduje sie dla utozenia w przysztosci kabli teletechnicznych oraz
ewentualnego przetozenia istniejacej infrastruktury. W ramach realizacji kanatu technologicznego
przewiduje sie:
a) Budowe kanalizacji teletechnicznej KTu2 ukfadanej wzdtuz drogi powiatowej, na ktérg sktada
sie:
= cigg ztozony z modutu dwéch rur ostonowych @ 125 RHDPEp 125/7,1 ($rednica
zewn./grubo$¢ $cianki);
= cztery rury OPTO @40/3,7,
= cztery prefabrykowane wigzki mikrorur DB @22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).
b) Budowe kanalizacji teletechnicznej KTp2 uktadanej przy przej$ciach przez droge powiatowa, na
ktérg sktada sie:
= cigg ztozony z modutu dwéch rur @ 125 RHDPEp 125/11,4(Srednica zewn./grubos¢
Scianki);
= cigg zlozony z modutu dwéch rur @ 125 RHDPEp 125/11,4(Srednica zewn./grubos¢
$cianki), w ktorej nalezy zabudowac:
- kanalizacje 2-otworowa zaprojektowang z rur OPTO @40/3,7;
- kanalizacje 2-otworowa jako mikrorurki DB @22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).

W kanalizacje pierwotng @ 125 RHDPEp 125/11,4 dla KTp2 nalezy wprowadzi¢ kanalizacje wtorng
wykonang z rur ochronnych typu OPTO 40/3,7mm i DB ©22,3/3,6; pofaczonych przy zastosowaniu
odpowiednich ztaczek rurowych.

Kanalizacje wtérng w studniach nalezy uktada¢ fagodnymi tukami i przymocowac¢ do stupkdéw wsporczych
(nie w Swietle studni) uchwytami kablowymi na poziomie zabezpieczajacym je przed ewentualnym
uszkodzeniem. Rury kanalizacji wtdrnej i mikrorurki powinny by¢ poddane 24-godzinnej prébie szczelno$ci
przed wprowadzeniem (wdmuchaniem) kabla. Rury kanalizacji wtornej nalezy zabezpieczy¢ uszczelkami.
Rurociagi kanalizacji teletechnicznych nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gteboko$ci ponizej konstrukcii
nawierzchni drogi powiatowej, na podsypce o grubosci 10 cm z piasku oraz przykryciem 10 ¢cm piasku, 15
cm gruntu rodzimego (bez kamieni) a takze folig z tworzywa sztucznego koloru zdttego. Nastepnie wypetni¢
wykop zageszczajgc warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Wejécia do rury
nalezy doktadnie uszczelni¢ stosujac uszczelnienie elastyczne oraz uniemozliwiajgce przesigkania wody.

3.3. Studnie kablowe

Dla zabezpieczenia przysztych ztaczy na kablach $wiattowodowych oraz dla zapasow kabli, utozonych
w kanalizacji kablowej, przewiduje sie zastosowa¢ prefabrykowane jednoelementowe (ij. korpus, ptyta
denna), studnie kablowe przeznaczone dla kanalizacji 4-otworowej, typu SKO-4 oraz SKO-4g.
Projektowane studnie wyposazy¢é w ramy i pokrywy pojedyncze jednoczesciowe z wentylacjg. Korpus
studni, ramy i pokrywy, projektuje sie jako typu ciezkiego, dla obcigzenia 40T. Zwienczenia proj. studni,
ramy i pokrywy dostosowa¢ do nowej geometrii drogi, uwzgledniajac spadki i nachylenia nawierzchni. Do
wykonania regulacji wysokosciowej zwieczen studni, uzy¢ prefabrykowanych pierscieni dystansowych
przewidzianych dla ruchu cigzkiego lub za zgodq Inwestora regulacje wysokosciowg dokona¢ za pomocg
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bloczkéw betonowych o klasie betonu z jakich wykonane sq studnie telekomunikacyjne. Studnie wyposazy¢
w uchwyty studniowe do mocowania kabli.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne.

Lokalizacje studni pokazano na rysunkach.

3.4. Kable

Na obecnym etapie nie przewiduje sie uktadania kabli S$wiattowodowych oraz mikrokabli optycznych.

3.5. Skrzyzowania z urzadzeniami obcymi — zasady wykonywania

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywac recznie, (potozenie niektorych, jest okre$lone przez
geodetow na podstawie wywiadéw branzowych, potozenie pozostatych wynika z danych uzyskanych
z o$rodka geodezyjnego). Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji, rurociggéw ziemnych i kabli ziemnych
wykonywac zgodnie z normg ZN-96 TPSA - 004.

3.5.1. Skrzyzowania z urzadzeniami elektroenergetycznymi

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem odpowiedniego terenowo Oddziatu Tauron Dystrybucja. W miejscach
skrzyzowania rurociggu ziemnego lub kabla ziemnego z kablami energetycznymi na te ostatnie nalezy
naktadac rury dwudzielne typu APS160.

Wykopy i zabezpieczenia wykonywac zgodnie z normami PN-75/E-05 100 i PN-75/E-05 125.

3.5.2. Skrzyzowania z drogami

Przejscia pod drogami o utwardzonej nawierzchni nalezy wykona¢ wykopem otwartym.
Przy budowie rur obiektowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:
a) Na skrzyzowaniu z drogg, rury ochronne powinny by¢ utozone nieprzerwanie w jednym ciagu
pod korong drogi.
b) Odlegtos$¢ pionowa od gornej powierzchni rur przepustowych powinna wynosic:
= co najmniej 1,2 m do gdrnej powierzchni autostrady lub drogi krajowej,
= co najmniej 1,0 m do gdrnej powierzchni drég pozostatych,
= co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniajacego.

3.6. Kolejnosé wykonywania robot

Ciagi gtowne KT, nalezy uktada¢ po wykonaniu drogowych robét ziemnych przed przystapieniem do robét
zwigzanych z budowa konstrukcji jezdni, po utozeniu kanalizacji deszczowej oraz po przebudowie wszelkich
instalacji niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi powiatowe.

Nalezy réwniez skoordynowac¢ prace zwiane z wymiang gruntow i wzmocnieniami prowadzonymi w strefie
utozenia KT.

3.7. Uzgodnienia

Warunki techniczne, uzgodnienia znajdujg sie w czesci formalno — prawnej niniejszego opracowania.
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3.8. Normy i warunki techniczne

Linie $wiattowodowe powinny by¢ wybudowane zgodnie z normg TP S.A. nr ZN-96 TP S.A. - 002.
Wybudowane linie symetryczne i miedziane sieci miejscowej powinny spetniaC wymagania zawarte w
normie ZN-96 TP S.A. -027. Dla produkcji kabli $wiattowodowych obowigzuje norma zaktadowa TP SA ZN-
03/TPSA - 005. Dla produkcji kabli symetrycznych czwérkowych typu XzTKMpw obowigzuje ZN-96/TPSA-
029/T.

Pozostate wymagania sg zawarte w normach:

1) ZN- TP SA 001 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie telekomunikacyjne. Ogoine
wymagania techniczne.

2) ZN-TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

3) ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

4) ZN-11/TP S.A.-005-001 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1-Widkna Swiattowodowe.
Wymagania i badania.

5) ZN-11/TP S.A.-005-002 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1-Kable S$wiattowodowe.
Wymagania i badania.

6) ZN-96/TP SA 006 Linie Optotelekomunikacyjne .Zlacza spajane $wiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania.

7)  ZN-96/TP SA 007 Linie Optotelekomunikacyjne .Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania.

8) ZN-96/TP SA 008 Linie Optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

9) ZN-96/TP SA 009 Linie Optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.

10) ZN-TP S.A.-005 Kable Optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

11) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania.

12) ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

13) ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

14) ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.

15) ZN96-TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe kanalizacji
pierwotnej RPP. Wymagania i badania.

16) ZN96-TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.

17) ZN96-TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

18) ZN96-TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe
(RHDPEp). Wymagania i badania

19) ZN96-TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i
badania.

20) ZN10-TP S.A.-021 Uszczelki koncdw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

21) ZN10-TP S.A. -022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

22) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

23) ZN96-TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztaczowy. Wymagania i
badania.
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24) ZN96-TP S.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

25) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. Ogoine
wymagania techniczne.

26) ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe

27) ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania

28) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania

29) ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

30) ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczdwki i zespoty taczowkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

31) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakorczen kablowych. Wymagania
i badania.

32) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i

33) Sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

34) ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

35) ZN-10/TP  S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

36) ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace
dostep do studni kablowych

37) ZN-10/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza rozlgczalne dla  Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

38) ZN-10/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

39) ZN-06/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

40) ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtowne PG (MDF).Wymagania i
badania.

41) BN-8984-16 Linie telekomunikacyjne. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Ogolne wymagania. BN-
8984-05 Kanalizacja kablowa. OgéIne badania i wymagania.

42) BN-3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

43) BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Zarzadzenia:

1) Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatacznik pt. "Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci
miejscowej przed ingerencjg 0s6b nieuprawnionych”,

2) Zatacznik do zarzadzenia nr 83 Dyrektora Pionu Sieci Tadeusza Grucy z dnia 12 maja 2003r. —
Instrukcja oznaczenia elementéw stosowanych w sieci telekomunikacyjnej TP SA.

4.  Uwagi koncowe

Uwagi ogdlne, ktdrych bezwzglednie nalezy przestrzegac, podczas realizacji inwestycj:
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5.

Roboty zwigzane z wykonaniem kanatu technologicznego, powinna wykonywa¢ osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami w zakresie linii, instalacji
i urzadzen liniowych.

Wykonawca robét musi posiada¢ certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania
sieci i linii telekomunikacyjnych oraz udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska,
obowigzujacymi przepisami, w tym: BHP, Prawem Budowlanym, wg zasad szczegGtowych
opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych budowy i eksploatacji urzadzen
telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi, pod nadzorem upowaznionych pracownikow
operatorow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod
pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkéw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robdét budowlanych, posiada¢ deklaracje wkasciwosci uzytkowych zgodnie
z wymaganiami normy zharmonizowanej i by¢ oznakowane znakiem CE oraz muszg by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celow
projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowang lokalizacjg sieci nalezy w
uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposéb rozwigzania
kolizji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

Przed zlozeniem oferty wykonawca robét jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci
przedmiaru robét z projektem budowlanym/wykonawczym. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy ilo$cia robét przewidzianych w projekcie,
a iloscia robot wynikajaca z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania
w ramach zlozonej oferty pelnego zakresu robét zgodnie z projektem
budowlanym/wykonawczym.

BIOZ

Opracowanie BIOZ wspéline dla catej inwestycji znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

6.

Tabele

Zestawienie materiatow zgodnie z przedmiarem robot.
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