MUR OPOROWY 1
km 1+312.07 14455 17
, Oczep Zelbetowy L=144 5 co 100 cm [sz
PRZEKROJ MB1 Montaz bariery ochronnej MN2WW2{A) L=144 5 Kotwy stalowe @ 20 mm; L= 50cm T2
km 1 +360,69 Drugose muru [m) 144,50
MUR
CIEK WODNY OPOROWY _TEREN ZIELONY POBOCZE JEZDNIA Zhrojenie montazowe naknyw zelbetowych na murach |co 50 cm [szt] dt. Stzemiona [m] dhugosé catkowita [m] | masa [ka/m] [masa catkowita [kg]
: 0,40m 0,50 m 0,75 m 5,50 m : strzemiona @& mm 289,00 1,32 38148 0395 150,68
| Bariera ochronna drogowa 50 ﬁ | prety podiuzne 12 mm; 4 szt - 144,50 578,00 0888 513,26
| N2W2(A) na murze, ~~ j |
| - \ . ) | Razem 662,95
- stupki co 2,0 m. dp <k %F kierunek Morawka/Bolestawow |
: 8 \ g8 q | Zbrojenie montazowe taw fundamentowych co50cm [s2] dt. Strzemiona [m)] dtugosé catkowita [m] | masa [kg/m] [masa catkowita [kg]
=
| 8 L | strzemiona ®8 mm 289,00 270 38148 0395 150,68
: 50 % | prety podtuzne @ 12 mm; 6 szt - 144 50 867 .00 03888 763,90
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| E 10 \ Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem rob6t i w trakcie ich prowadzenia.
| ( Dopuszcza sie mozliwo$¢ korekty wysokosciowej punktéw niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej),
| L | w przypadku konieczno$ci jej dowigzania do uksztattowania terenu graniczacego z pasem drogowym
| @ @ | oraz istn. urzadzen usytuowanych na tym terenie.
| : Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuw dopasowaé¢ do poziomu naw. drogowe;.
: Kotwy stalowe @ 20 mm; [=50 cm ; co 100 ci | Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, grubo$¢ warstwy <=20 cm
HYDROIZOLACJA
| > | W przypadku ujawnienia podczas robét budowlanych niezinwentaryzowanych systemow odwodnienia,
| | nalezy dokonac oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilg potwierdzenia koniecznosci jego
| 40 [ | funkcjonowania nalezy go utrzyma¢ w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika
| \) | wiaczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.
| | Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
| | WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
| I
Inwestor:
I ™~ |
| : ZARZAD POWIATU KLODZKIEGO
: - | 57-300 Ktodzko, ul. Okrzei 1
| 3 | tel.: (+48) 74 865 75 23
| Przepust pod drogg PD-2; PEHD; L=9.0m; @1000; i=5,3% | powiat@powiat.klodzko.pl
| | Zamawiajacy:
| | .
| | ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU
b— = == === — ! 57-300 Ktodzko, ul. Wyspianiskiego 2K
| T T T T T T . . | tel.: (+48) 74 868 0180
oo — o — ] .. | sekretariat@zdp.klodzko.pl
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| ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
I SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.
(&)
= 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
i ARTERIA 5cC. tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
; INFRASTRUKTURA DROGEWA arterianysa@gmail.com
é ] 0 ( 50 Nazwa i adres obiektu budowlane
go:
43381
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D
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