4 1500 i
2875 ! 14465 2675
L 277,25 L 150 L 146,5 L 110 L 200,5 L 110 L 170 L 110 L 225,75 L
7 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1
i \
/ | SN N (N N N O T S A A A s
[ | [ — — — o — T = )
" | ‘
‘ I 3 ! oo 0 oo oo © 1
N1/ (| N - | N N - | - | N
N | 5" s N )RR % -|S v o 3 ey
%‘ 0.3 Pom. przyjeé S
: ‘ N interesantow =1
. : Sci -,
0 £y B \ d Sa1lg ;éej ;:lowa 0.4 B}luro 1-0s o
© g il I : 2 2 49
INE 2| e T g 1009m 5 Al
£ <
- - - 4-2_\‘ . f/ _— ‘7 \7 I e p— 98__m: 7_131” 110 — *9* T
34,25} €1
B v o
0.6 Korytarz -
C+ o _22mm _ | 1285m . 8 | O
0.14 Pom. | \(PPP=347.80 - 1
gospodarcze | ol 325 5D1 of, 58 D‘X‘mo_‘ 2 290 2 : 10
455m3 | ‘-
g e i 115 e Tho 1227 10| | E 2 | | o 3 128
8 | C 2 ol 0.7 Biuro 2-0s &/ B
s[(ﬁy« ; @\D 90 ‘ ‘ZN e 2| | E | 13.98 m2 o
0.13 Szat. damska 3 = 200 /3 » N | L SO S
8,06 m? 34,251 14010 110 2 I 0.9 Serwerownia |
= 260 o= 5,68 m? | c. T
_ ol 1 B
LS Roo © 1 p SNG._270 10}, )
OHi— = = v e i 0
L RN — = SR
2 o ) © P | < e
U sna(| 7 5-10 Pom. pompy §f) <
@ 9 300/ Ssuszarnia | 4 @
7 X .12 Szat: mes B 4,64 m? N
1 % 13,81 m? T 8 Xl -t——=————— ®
E RS ’ = E’ | 20 =
. =L RSl
o R i DS~ 90 N\ o« g SO so1 =~ ©
@ B = o g 200 20 - B
S = olo 200 | | =0.11P
5% & 1939 |9 200 al. OK|. SOC|
—5— ~ 2
= \ | 6,67 N
5= - ) Q
A sm( < 2 ﬂg «
t S 193 10§l 180 10 140
GRFR TR R | o et 1 P
e 7 I ——— e
| ] \ SN1
. | - ] i jedn. zewn.
|| zawor czerpalny o pompy ciepta
|| mrozoodporny | I [ Dz2
R W _
[ ! = === ‘
| [T T[] |
L 442,75 . L 102 L 202 L 110 L 4375 v 110 L, 9578
i | 7 7 7 7 7 7
264\,75 1446,5 QZS
£ ‘ 1500 " LEGENDA:
— — — PRZEJSCIE EWAKUACYJNE

DOJSCIE EWAKUACYJINE

SCIANY POMIESZCZEN MOKRYCH - PODWOJNA
PLYTA WODOODPORNA

SCIANY SERWEROWNI - KLASA ODPORNOSCI NA
WEAMANIE RC3

SNS

1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert

1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

10 cm WEENA MINERALNA (migdzy konstrukcjg modutu
10 cm WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcjg modutu
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha

1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert

PLYTA HPL NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
PUSTKA POWIETRZNA

15 cm WEtNA MINERALNA Z WELONEM A=0,035 W/mK
1,25 cm PLYTA GIPSOWO-WE OKNOWA Weather Defence
membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex

1,25 cm PLYTA G-K Resistex

10 cm WEENA MINERALNA A=0,035 W/mK
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

10 cm WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcjg modutu)
10 cm WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcjg modutu
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert

1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

10 cm WEENA MINERALNA (migdzy konstrukcjg modutu

10 cm WEENA MINERALNA (migdzy konstrukcjg modutu
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert

1,25 cm PLYTA Nida Cicha
1,25 cm PLYTA G-K Resistex

1. Klasa odpornosci na wiamanie RC2
2. Sciana zewnetrzna EI30

1. Klasa odpornosci ogniowej El 15

Pracownia architektoniczna

arch. Michat Kulczynski
ul. Ruczajowa 13 86-005 Ciele
tel. 691-895-395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com

sp3

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

5 cm WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcjg)

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

E

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert

1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

5 cm WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcja)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha

1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

5 cm WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcjg)

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1. Klasa odpornosci ogniowej El 15

1,25 cm PLYTA G-K Nida Resistex
1,25 cm PLYTA G-K Nida Resistex

1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert

1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

5 cm WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcja)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha

1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert

1. Klasa odpornosci ogniowej El 15

N7

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda
1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

10 cm WEENA MINERALNA (migdzy konstrukcjg modutu

10 cm WEENA MINERALNA (migdzy konstrukcjg modutu
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1. Klasa odpornosci na wiamanie RC3

2. Podwajna ptyta wodoodporna

10 cm WEENA MINERALNA (migdzy konstrukcjg modutu
10 cm WEENA MINERALNA (migdzy konstrukcjg modutu
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

1,25 cm PLYTA G-K Nida Woda

Uwaga!

1. Klasa odpornosci ogniowej El 15

,25 cm PLYTA G-K Nida Resistex

1,25 cm PLYTA G-K Nida Resistex

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

5 cm WEENA MINERALNA (miedzy konstrukcja)

PAROIZOLACJA Delta Fassade 20

1,25 cm PLYTA G-K Nida Resistex

1,25 cm PLYTA G-K Nida Resistex

1. Klasa odpornoséci na wiamanie RC3
2. Klasa odpornosci ogniowej El 15

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garazowo-magazynowy i maszt
teleinformatyczny wraz z wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg towarzyszacq
dz. nr ewid. 448/9 jedn. ewid. 020608 _2, obreb 0005 Podgérzyn, gm. Podgérzyn

INWESTOR
Komenda Wojewédzka Policji we Wroctawiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wroctaw

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU:
BUDYNEK BIUROWY

projektant: arch. Michat Kulczynski pAEWMyEAH
sprawdzajgcy: | arch. Roman Romanowicz e orsparay "

opracowanie: arch. Ewa Pietkun, arch. Sylwia Jedrzejewska

branza arch.: data: 20.04.2023 r. skala: 1:100

nrrys.: 1




