Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa zamoéwienia :

Wykonanie ,w trybie zaprojektuj i wybuduj, rozbudowy istniejgcego budynku
uzytecznosci Publicznej Szkolnictwa Wyzszego o czes¢ w ktérej bedzie miescita
sie sala anatomiczna wraz z niezbednym zapleczem oraz zagospodarowanie
terenu przylegtego.

Opis lokalizacji obiektu budowlanego :

dziatka nr ewid. 470/11 obr. Rzgska jed. ew. Zabierzow , powiat krakowski,
wojewodztwo matopolskie - Rzgska ul. Krakowska 2 B

Kody CPV:
71221000-3- - ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

45000000-7 - Roboty budowlane

Zamawiajacy :

UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kottgtaja w Krakowie
31-120 Krakéw, al. Adama Mickiewicza 21

Opracowano :
Dziat Nadzoru Technicznego :

— mgr inz. Ewa Celary - inspektor nadzoru robét w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym URK

— mgr inz. Aleksander Zuradzki — inspektor nadzoru robét w zakresie
instalacji i sieci wod-kan, gaz, co.o.,wentylacji URK

— mgr inz. Rafat Géra — inspektor nadzoru robot w zakresie instalacji i sieci
elektrycznych URK

Krakow, 26.09.2024r.



Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego :

Opis przedmiotu zamowienia :

Przedmiotem zamoéwienia w trybie zaprojektuj i wybuduj jest :

a) opracowanie wielobranzowej, kompleksowej dokumentaciji projektowej
dotyczgcej zadania inwestycyjnego pn.: rozbudowy istniejgcego budynku
uzytecznosci Publicznej Szkolnictwa Wyzszego o czes¢, w ktérej bedzie
miescita sie sala anatomiczna wraz z niezbednym zapleczem oraz
zagospodarowanie terenu przylegtego.

b) Realizacja rozbudowy budynku o czesc¢, w ktorej bedzie miescita sie sala
anatomiczna — zgodnie z uzyskang decyzjg pozwolenia na budowe

c) Zagospodarowanie terenu

1) Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia:

I. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, w tym:

1. Wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego w zakresie niezbednym
do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
inwestycji oraz ztozenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego kompletnego
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe we wiasciwym organie
administracyjnym, (wraz z wszystkimi opiniami i uzgodnieniami niezbednymi
do uzyskania pozwolenia na budowe) —ilos¢: 4 egzemplarze (wersja
papierowa).

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i zatwierdzenia koncepcji do projektu
z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe ma obowigzek uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentaciji projektowe]
z Zamawiajgcym

Projekt techniczny

Projekty wykonawcze wielobranzowe z przytgczami

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu (do siedziby
Zamawiajgcego) prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowe Inwestycji wraz
z zatgcznikami do Decyzji.

nall

Il. Wykonanie opracowan:
a) Wykonanie przedmiaru robot
b) Opracowanie kosztorysu ofertowego
c) Sporzgdzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robét budowlanych ,STWIOR”

d) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(BIOZ)

Dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach ujetych ponize;j:

Wersje papierowe:




V.

— projekty budowalne wielobranzowe — 3 egz.

- szczegodtowe specyfikacje techniczne wielobranzowe — po 1egz.
— przedmiary i kosztorysy — po 1egz.

— pozostate opracowania, opinie itd. — po 1egz.

Wersje elektroniczne (2 egz. na ptytkach):

projekty budowalne wielobranzowe — cze$¢ opisowa w formacie *.doc,
*.pdf (wskazane jest aby w wersiji pdf caty projekt byt w jednym pliku,
ewentualnie moze by¢ podzielony na tomy tozsame z wersjg papierowg z
zachowaniem ukfadu i kolejnosci stron).

- szczegodtowe Specyfikacje Techniczne wielobranzowe w formacie *.doc,
*.pdf

schematy, plany, rysunki w formacie *.dwg i *.pdf.

przedmiary i kosztorysy w formacie *.ath i *.pdf

Realizacja rozbudowy budynku zgodnie z uzyskang decyzja
pozwolenia na budowe, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie
drég dojazdowych

Opracowanie dokumentacji powykonawczej :

a) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej , na potrzeby zgtoszenia
zakonczenia rob6t budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
uwzgledniajgce wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacj;

b) Wprowadzanie dokonanych zmian nieistotnych na kopie projektu
technicznego

V. Nadzor autorski

1.

Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego. Nadzér autorski obejmie w

szczegolnosci:

a) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego - na wezwanie Zamawiajgcego;

b) udziat w odbiorach czesciowych, odbiorach roboét zanikajgcych oraz
odbiorze kohcowym - na wezwanie Zamawiajgcego;

c) udziat w prébach instalacji - na wezwanie Zamawiajgcego;

d) kontrole w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektows;

e) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot;

Nadzor autorski sprawowany bedzie do dnia zakonczenia i odbioru bez
zastrzezen robot budowlanych prowadzonych na podstawie Dokumentacji oraz
uzyskania prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie inwestyc;ji.

2)

Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamowienia :



a) W przyjetych rozwigzaniach projektowych Wykonawca zobowigzuje sie

stosowaC¢ wyroby, materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce odpowiednie oraz
wymagane prawem obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
atesty i certyfikaty;

b) Wykonawca sporzgdzi mape do celéw projektowych.

c) Zamawiajgcy nie posiada badan gruntowo-wodnych

d) Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni

e) Zamawiajacy nie przeprowadzit odrolnienia gruntu pod planowang inwestycje

Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe do projektu sali anatomicznej:

1.

Przedmiotem zamdwienia jest przygotowanie dokumentacji niezbednej do
rozbudowy istniejgcego budynku  uzytecznosci  Publicznej Szkolnictwa
Wyzszego o czesC w ktorej bedzie miescita sie sala anatomiczna wraz z
niezbednym zapleczem i z zagospodarowaniem terenu przylegajgcego.
Dostep do budynku przewiduje sie z istniejgcej drogi prowadzgcej do
budynku Patomorfologii. Nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej na istniejgcej drodze zwirowej na odcinku od drogi wewnetrzne;j
(prowadzacej do zabudowan gesnikow) do budynku patomorfologii — o
powierzchni 440,00 m2. Istniejgce miejsca parkingowe zostang przeniesione
na drugg strone drogi, a ich ilos¢ zwiekszona do 20 szt. + 2 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych. Utworzenie miejsc postojowych wymaga podniesienia
terenu ze wzgledu na istniejgcg skarpe. Wokét budynku zostanie wykonana
opaska z kostki brukowej, a od strony gdzie sg wejscia szeroki chodnik z
dostepem dla stotow prosektoryjnych.

Nalezy zaplanowa¢ budynek parterowy o prostej konstrukcji nawigzujgcy
zewnetrznym wygladem do istniejgcego budynku =z dostepem dla osob
niepetnosprawnych. Nowo budowany budynek bedzie przylegat Sciang
zachodnia do istniejacego budynku. Okno w istniejgcym budynku zostanie
zlikwidowane, natomiast istniejgce wejScie bedzie petni¢ role przejscia z
nowego budynku do istniejgcego.

Potgczenie obu budynkéw ma podnies¢ wartos¢ uzytkowg obu budynkow i
komfort dostepu dla studentéw. Potgczenie budynkow bez dodatkowego
(zewnetrznego) tacznika pozwoli na maksymalne wykorzystanie kazdego z
projektowanych pomieszczen przy ograniczeniu kosztow.

Nowy budynek musi mie¢ dostep z zewnatrz od strony zachodniej oraz
potudniowej. Wejscie dla studentéw i prowadzgcych zajecia przewidziano od
strony potudniowej, z ktérego jest mozliwos¢ dostepu korytarzem do czesci

istniejace;j.
Dla pracownikéw i eksponatéow od strony zachodniej przewidziano podwdjne
drzwi - bezposrednio do pomieszczenia przygotowania preparatéw

formalinowych.

Budynek podzielono na czes¢ dostepng dla studentéow i czes$¢ tylko dla
pracownikow/prowadzgcych zajecia. Gtéwng i najwiekszg salg jest sala
prosektoryjna wyposazona w 7 stotdw sekcyjnych , z dostepem od strony
pomieszczen w ktérych beda przygotowywane preparaty, i z dostepem od
korytarza dla studentow. Sala prosektoryjna potgczona jest z salg dydaktyczng



8.

mieszczgcg 30 studentow. Zapleczem sali dydaktycznej jest pomieszczenie

przeznaczone na magazyn z regatami na kosci. Dla prowadzacych zajecia

przewidziano toalete z prysznicem i miejscem na pralko-suszarke. Toalety dla

studentéw zlokalizowano w czesci korytarzowej. Przy takim uktadzie

pomieszczen w czesci potudniowo-zachodniej  wyodrebniono  trzy

pomieszczenia biurowe z dostepem do $wiatta dziennego dla oséb

prowadzgcych zajecia. Wejscie do pokoi biurowych jest poprzez sale

prosektoryjng.

Wszystkie pomieszczenia powinny zosta¢ wyposazone w niezbedne instalacje

i systemy ze wzgledu na swojg funkcje:

a. W pokojach socjalnych oprocz instalacji elektrycznej powinien by¢ dostep
do internetu ( sie¢ wi-fi)

b. W pomieszczeniach 02-07 ,10, 11, 12 dostep do wody z mozliwoscig
podtgczenia weza, w pomieszczeniu 10 i 12 powinny by¢ umywalki

c. W pomieszczeniach 11 i 12 planuje uzywac sie formaline do utrwalania
preparatéw — powinny by¢ tam zamontowane wyciggi powietrza

d. W pomieszczeniach 10, 11, 12 Scieki powinny by¢ odprowadzane do
zbiornika i utylizowane- bedg w nich np. krew po sekcji zwtok, moze tez
by¢ pozostatos¢ formaliny

e. Odprowadzenie sciekow osobno dla toalet i tazienek nie wymagajgcych
utylizacji i osobno dla sciekdw wymagajgcych utylizacji

Projektowany budynek musi spetnia¢ standardy dostepnosci architektonicznej,
projektowania $ciezek dotykowych i informacji wizualnej dla os6b z
niepetnosprawnosciami, przyjete przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kottgtaja w
Krakowie.

10.Mozliwe bedzie dopuszczenie budowy budynku w technologii modutowej, co

11.

spowoduje znaczne ograniczenie czasu realizacji inwestycji.

W zadaniu nalezy przewidzie¢ wybudowanie drogi fgczgcej budynek
Patomorfologii mieszczacy sie w Rzgsce przy ul. Krakowskiej 2B z Budynkiem
Polikliniki Weterynaryjnej przy ul. Krakowskiej 2 w technologii istniejgcej juz
drogi.

Zatlozenia funkcjonalno-uzytkowe dla instalacji sanitarnych:

1) Instalacje zewnetrzne:

— instalacja p.poz hydrantowa do zewnetrznego gaszenia (jezeli wymagana)

— przytgcz kanalizacji sanitarnej

— kanalizacja technologiczna do szamba

— kanalizacja opadowa ze zbiornikiem retencyjnym ( jesli wymagany)

— przytacz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci ( uzgodnienia
wilgczenia z Zarzadcg sieci)

— przytacz wody na cele bytowe i p.poz. ( uzgodnienia wigczenia z Zarzadca
sieci)

2) Instalacje wewnetrzne:



— centralne ogrzewanie wodne grzejnikowe zasilane z powietrznej pompy
ciepta typu powietrze-woda (lokalizacja jednostki wewnetrznej pompy
ciepta w wydzielonym pomieszczeniu na poddaszu)

— instalacja p.poz hydrantowa ( jezeli wymagana)

— instalacja zimnej wody uzytkowe]

— instalacja cieptej wody uzytkowej ( zasilanie z pojemnosciowych
podgrzewaczy elektrycznych)

— instalacja kanalizacji sanitarnej

— instalacja kanalizacji technologicznej

— wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, chtodnicg i nagrzewnicag
freonowg (lokalizacja central wentylacyjnych w wydzielonym
pomieszczeniu na poddaszu)

— klimatyzacja pomieszczen nr 08, 10, 13, 14, 16 — oparta na systemie VRF
lub multisplit

3) Szczegobtowe wytyczne dla pomieszczen

Pomieszczenie nr 10 — Sala prosektoryjna

— kanalizacja technologiczna z odptywem do szamba odprowadzajgca Scieki
z odptywu liniowego zlokalizowanego w okoto stotu sekcyjnego duzego

— punkty czerpane z podpieciem do weza + kratka Sciekowa pod punktem
czerpalnym — 3 szt

— umywalki z ciepta i zimng woda wg rysunku

Pomieszczenie nr 11 — Pomieszczenie basenowni

— kanalizacja technologiczna z odptywem do szamba odprowadzajgca Scieki
z odptywu liniowego zlokalizowanego wzdtuz basenow

— punkt odptywu do kanalizacji sanitarnej

— punkty czerpane z podpieciem do weza + kratka Sciekowa pod punktem
czerpalnym — 2 szt

— niezalezna wentylacja wywiewno-nawiewna bez odzysku ciepta z
mozliwoscig regulacji wydatku, zapewniajgcg 15-krotng wymiane powietrza

Pomieszczenie nr 12 — Pomieszczenie przygotowania preparatow
formalinowych

— kanalizacja technologiczna z odptywem do szamba odprowadzajgca Scieki
z odptywu liniowego

— punkt czerpany z podpieciem do weza + kratka Sciekowa pod punktem
czerpalnym — 1 szt

— umywalka z ciepta i zimng wodg — 1 szt

— niezalezna wentylacja wywiewno-nawiewna bez odzysku ciepta z
mozliwoscig regulacji wydatku, zapewniajgcg 15-krotng wymiane
powietrza

Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe dla instalacji elektrycznych:




1)

Instalacje zewnetrzne:

Oswietlenie zewnetrzne kablowe drogi dojazdowej i parkingu ( stupy
stalowe z oprawami LED)

Wejscie kanalizacji teletechnicznej do budynku i wykonanie 4 studzienek
SK-1 wzdtuz drogi dojazdowej do budynku istniejgcego gdzie jest Gtdwny
Punkt Dystrybucyjny (GPD) sieci informatyczne;j

Wykonanie potgczenia sSwiattowodowego w kanalizacji teletechnicznej
Swiattowodem SM 8J

Utozenie rurarzu 2x fi 110mm ( ok 2x 20m) pod ewentualny nowy przytgcz
kablowy nN do planowanego budynku

Przygotowanie miejsca w rozdzielnicy elektrycznej i ewentualnych przejsc
na dach dla przysztosciowej instalacji fotowoltaiczne;j

Instalacja odgromowa

Instalacje wewnetrzne :

Instalacja elektryczna oswietlenia, oswietlania awaryjnego ewakuacyjnego
gniazd, zasilania urzgdzen branzy sanitarnej,

Tablice gtéwng nalezy wyposazy¢é w miernik parametréw sieci
z podigczeniem IP do sieci informatycznej. Tablice gtéwng nalezy zasili¢ z
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej (RG) istniejgcego budynku

Oprawy nalezy zastosowa¢ w technologii LED, minimalna dtugosc
sSwiecenia opraw 60000h

Dla pomieszczen toalet i korytarzy oswietlenie sterowane czujnikami ruchu
i obecnosci. Czujniki programowane z dedykowanego pilota

W toaletach nalezy przewidzie¢ gniazda elektryczne pod suszarki do rgk
Dla pomieszczen nr 11 i nr 12 nalezy przewidzie¢ po 2 gniazda 230V
o IP 66

Nalezy przewidzie¢ zestawy PEL (2x Gniazdo 230V DATA, 1x Gniazdo
230V podwojne, 1x gniazdo podwdjne RJ45 kat 6A)- w sumie 7 kpl

Nalezy przewidzieC 2 gniazda z roztgcznikiem 3f/16A

Dla wszystkich innych pomieszczen przewidzie¢ nalezy w sumie 28 gniazd
podwojnych 230V

Instalacja alarmowa- podtgczenie i rozbudowa istniejgcego systemu
Integra w sgsiednim budynku

Instalacja CCTV- rozbudowa istniejgcego systemu CCTV w technologii
Hikvision- nalezy wymienic istniejgcy rejestrator w sgsiednim budynku na
rejestrator 32 kanatowy w technologii IP- ilo§¢ dobudowywanych kamer 10
kpl.

Instalacja informatyczna- dodatkowo oprocz gniazd w zestawach PEL,
nalezy wykonac¢ 6 gniazd podwdjnych RJ45 Cat 6A.

Instalacje informatyczne nalezy wykona¢ przewodami U/UTP 6A



o minimalnych parametrach: Przepustowos¢ binarna (max): 10 Gb/s (do
100m), Pasmo czestotliwosci (max): 500MHz (rozszerzona
charakterystyka do 650MHz.

Instalacja Wi-Fi. Nalezy wykona¢ oprzewodowanie i gniazda na stropie.
Access Pointy do montazu dostarczy Zamawiajacy- 5 kpl

Rozbudowa istniejgcej szafy RACK (LPD) o dodatkowe patchpanele z
gniazdami keystone w zaleznosci od ilosci gniazd informatycznych. Nalezy
wykonac certyfikacje wykonanej sieci i dostarczy¢ patchordy. Urzgdzenia
aktywne (Switch dla sieci informatycznej i Switch POE dla kamer) do
montazu dostarczy Zamawiajgcy.

Dla catosci prac elektrycznych i niskoprgdowych nalezeé bedzie przeprowadzic¢
wszystkie sprawdzenia i pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Termin wykonania zamoéwienia:

1.

Maksymalny termin wykonania zamowienia — 43 tygodnie

2. Termin wykonania przedmiotu umowy bedzie jednym z kryteriow oceny ofert.

Umowa o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie zawarta na czas
okreslony, z terminem wykonania wskazanym w ofercie Wykonawcy, jednak
nie dtuzszym niz 43 tygodnie, punktacja za skrocony termin o 6 tygodni.



