SCIANY ZEWNETRZNE

SCIANY WEWNETRZNE

Sz1 plytki e_lewacyjlne klinkierowe lub cegtopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm Sw1 tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. techn. cem.-wapienny) 1cm
5;;‘{;5 Zonnauena montaz na kleju Soara wewnelznal piyty z twardej wetny mineralnej akustycznej A=0,040 klejone do podtoza 4cm
U=0.188 (Wi termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 18 cm U=0.78 WIm™K)l [ ¢ ciana prefabrykowana C30/37 20 cm

-0, |
$ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15cm le\r(s'nr:;:?:aggds tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm (R)EI 30

Sz2 plytki elewacyjne klinkierowe lub ceglopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm B Sw2 | podwdjna okladzina z plyt g-k na podkonstrukaji, malowana farbg emulsyjng | 2,5 cm
sgmla éxg?yrjznla montaz na kleju Sc'agiu“s’g"c“;fgma ptyty z twardej wetny mineralnej akustycznej A=0,040 klejone do podtoza 5cm
=087 Wi K] termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 18 cm USO8 | ¢ciana prefabrykowana C30/37 20 cm

-0, |
$ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 20 cm R-:{;}:?f;: 48 | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
N . (R)EI 30
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
— - - - — Sw3 tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sz3 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewacii 1cm <ciana wewnetznal ——
sciana zewnetrzna - - - miedzyloka\%wa $ciana prefabrykowana C 30/37 20 cm
lynkowafa termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20 cm wymagane - -
— - Riar (Min)=50 dB tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
U=0,171 Wiy | Sciana konstrukeyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 15 cm " (R)EI 30
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
B Swa izolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej A=0,040 4 cm

Sz4 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewac;ji 1cm SCIan?svzvsgw'{f" ™ sciana prefabrykowana keramzytobetonowa 15 cm
o U=0,78 [W/(m=K
s°'a{‘yi,f§\‘,’vv2§;’2"a termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20 cm i w(ym_[a)ga(énoed;] tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

'a1 (Min)=!
U=0,170 wim=ky| Sciana konstrukeyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 20 cm EI 30
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
SwhH tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
™, N A . m $ciana wewnetrzna| & .
Sz5 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewaciji 1cm $ciana prefabrykowana keramzytobetonowa 15 cm
sdanaatyki | o rmoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20 cm R tminyess o | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
$ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15 cm
termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 5cm Swb tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
membrana hydroizolacyjna EPDM systemowa, zachowac ciaglos¢ z izolacjg | 1.cm Sciana wewnelrznal gciana prefabrykowana keramzytobetonowa 10 cm
pozioma dachu R (minyeas g | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

Sf1 plytki e.lewacyjlne klinkierowe lub cegtopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm Sw7 tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

sciana cokolowa | Mmontaz na kleju, scianasaybu [
UWAGA! Oktadzina z ptytek powyzej poziomu gruntu, windowego | SC1ana prefabrykowana C30/37 20 cm

u=0,184 [Wi(m=K))| W CZe$ci zagtebionej w gruncie ostona z folii kubetkowej. Usomeane | SZ6zelina dylatacyjna wypetniona plytami z wetny minerainej 4cm
termoizolacja - styrodur XPS A=0,035 18 cm R e | $ciana szybu windowego - wg projektu branzy konstrukcyjnej 15 cm
hydroizolacja lekka z masy polimerowo-bitumiczne;j,
zachowac ciggtos¢ z izolacja pozioma plyty fundamentowej
$ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15/20 cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

POSADZKI, STROPY, DACHY

Pg1 warstwa wykonczeniowa posadzki - panele lub ptytki gresowe na kleju 2cm
podioga na gruncie| jastrych zbrojony siatkg stalows lub z tworzywa sztucznego, zatarty na gtadko, | 5 cm
U=0,222 (Wim=ky)| W Pom. mokrych dodatkowo folia w ptynie

przektadka technologiczna z folii

termoizolacja - ptyty ze styropianu podtogowego EPS100 A=0,036 15 cm
hydroizolacja - membrana EPDM lub wzmocniona folia PE (min. 2 warstwy folii

plyta fundamentowa zelbetowa - zgodnie z proj. konstrukgcji 30cm
przektadka z folii PE

chudy beton lub grunt stabilizowany mechanicznie 25cm
podsypka piaskowa/grunt rodzimy

St1 warstwa wykonczeniowa posadzki - panele lub ptytki gresowe na kleju 2cm
strop kondygnacil | ;5strych zbrojony siatka stalowg lub z tworzywa sztucznego, zatarty na gtadko, | 5 cm

w pom. mokrych dodatkowo folia w ptynie
wymagane:
Rar(min)=51dB | przektadka technologiczna z folii PE
'::é(;jr’:‘)ﬁi:f termoizolacja oraz izolacja akustyczna - styropian aku EPS-T 3cm
S styropian EPS 100 A=0,040 7cm
Lo (Min)=58 dB ; - - "

REI 30 strop zelbetowy - zgodnie z proj. konstrukgji 26,5 cm

tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

Da1 membrana hydroizolacyjna EPDM systemowa do stosowania na dachach 1cm

stropodach ptaskich o niskim kacie nachylenia,
termoizolacja z ptyt styropianowych dachowych A=0,038 z klinami spadkowymi | 25-50 cm
U=0,144 [W/(m?-K)]
ukiad warstw k. | Membrana paroizolacyjna
ma?erﬁ:{y(mqo plyta stropowa zelbetowa zgodnie z proj. konstrukcji 26,5 cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ wytgcznie wspdlnie z projektami branzowymi;

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Rysunki rozpatrywaé
tacznie z opisem technicznym.

3. Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastgpcze wytgcznie za zgoda Projektanta.

4. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie
wykonawstwa.

6. Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich réwnowaznych

parametréw technicznych i uzytkowych. Rozwigzania zastepcze wymagajg
uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych.

7. Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

8. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekécie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

9.Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

10.Zaistniate niezgodnosci pomigedzy poszczegdlnymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z Projektantem.

11.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

12.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

13.Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewania a takze przyjetych wspdfczynnikéw
przenikania przegréd powigzane sg $ciSle z projektowang charakterystykg
energetyczng budynku.

14.Wszystkie przejécia instalacyjne przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ przy uzyciu systemoéw przegréd ogniowych w formie ogniochronnych
kotnierzy lub opasek ogniochronnych. W pozostatych stropach wykonaé¢ przegrode
budowlang w formie zabetonowania otwordw.

15.Elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
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