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6. W razie koniecznosci prety dopasowaé do obrysu Sciany oporowe;.
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Zestawienie stali dla S6
# preta . ok Dt.Catk. [m
NF BSE(?SP llos¢ | Dlugosé BSOOSI[D ]
[mm] [szt.] [m] #12 #16 #20
1 20 60 3,716 222,96 222,96
2 16 120 3,133
3 12 74 3,340 247,16
4 12 60 1,236 74,16
5.1 12 12 0,933 11,20
5.2 12 12 1,136 13,63
6 20 17 9,240 157,08 157,08
7 12 41 8,970 367,77
8 12 8 1,389 11,11
9 12 34 0,900 30,60
Dlugos¢ razem [m] 755,630 | 380,040 | 380,040
Masa 1 mb [kg/m] 0,888 1,578 2,466
Masa stali wg srednic [ka] 670,86 599,83 937,24
Masa stali dla S6] [kg] 2207,9

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywa€ iqcznie z rys. Rysunek gabarytowy — segment nr6
2. Dla pretéw zbrojeniowych i strzemion podano dfugos¢ catkowitq mierzonq po

ich osi.
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Minimalne $rednice watkdw do odgie€ pretdw:
#12 — 60mm / #16 — 80mm. / #20 — 100mm.
Otulina pretdw zbrojeniowych:
6,0cm dla pretow od strony odziemne;j
3,0cm dla pretdw od strony widocznej.
Prety, ktére nie zostaty rozrysowane, sq pretami prostymi.

Lestawienie materiatow dla S6
stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP
beton konstrukcyjny C30/37 (B37) W8 F150
beton podkfadowy C8/10
deskowanie
zabezp. antykorozyjne betonu w czeSci odziemne;j
zabezp. antykorozyjne betonu w czesci widocznej

-2207,9Kg
-28,1m3
-3,0m®

—69,4m?
—44,0m?
—29,0m?
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