
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: 

 

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERYJNYCH 

�� 

 

 

I N F R A S T R U K T U R A 
SZYMON MIGOCKI 

ul. Bolesława Chrobrego 23/8 
55-200 Oława  
NIP 772-218-95-71 
Regon 360503498 
tel.  792-948-508 
e-mail bpi.infrastruktura@wp.pl 
 

 

 

  STRONA TYTUŁOWA  

KONCEPCJA ODBUDOWY OBIEKTU 

Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi 
powiatowej nr3276D km6+246 - 6+290  

[powódź - wrzesień 2024r]” 
Adres obiektu 
budowlanego: 

Mur oporowy w ciągu drogi powiatowej nr3276D km6+246 - 
6+290 

Jednostka ewidencyjna: 020806_5 

Obręb i numery działek 
ewidencyjnych: 

dz. 344, 397/263, 132 - obrębDługopole Zdrój,gmina Bystrzyca 
Kłodzka - obszar wiejski 

280 obrębPonikwa,gmina Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 

 

Inwestor: 

Powiat Kłodzki repetowany przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kłodzku 
ul. Wyspiańskiego 2K,  
57-300 Kłodzko  
tel.: 74 868-01-80 
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl 

Branża: Mostowa  

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

VIII - inne budowle 
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Nr Tytuł rysunku Stan Skala 

M-1 Inwentaryzacja – stan istniejący projektowany 1:100 

M-2 Plan sytuacyjny  projektowany 1:500 

M-3 Rysunek zestawczy - stan projektowany projektowany 1:50/100 
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1. PRZEDMIOT ZAKRES I CEL OPRACOW

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
koncepcja odbudopwy dla zadania pn.: 
drogi powiatowej nr3276D km6+246 

Zakres robót obejmuje:

 - remont kamiennej ściany 

 - odtworzenie muru regulacyjnego w brzegu prawym potoku Por

 - likwidację osuwiska i umocnienie skarpy poni
drogi powiatowej, 

 - wykonanie nowego gzymsu na koronie kamiennego muru
od góry nawierzchniizolacją

 - montaż balustrady na koronie muru oporowego,

Usytuowanie muru będącego przedmiotem oprac

Rys.1.  Lokalizacja przedmiotowego 

Celem niniejszego opracowania jest 
projektowychodbudowy muru oporowego o dł. ok 

2. RODZAJ I KATEGORIA O
BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM

Przedmiotowy obiekt budowlany to 
miejscowości Długopole Zdrój

Mur 

 

KONCEPCJA ODBUDOWY MURU dla zadania: 
oporowego w ciągu drogi powiatowej nr3276D km6+246 

  [powódź - wrzesień 2024r]

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
dla zadania pn.: Odbudowa muru oporowego w ci

drogi powiatowej nr3276D km6+246 - 6+290 [powódź - wrzesień

robót obejmuje: 

ciany muru oporowego w drodze powiatowej,

muru regulacyjnego w brzegu prawym potoku Por

 osuwiska i umocnienie skarpy poniżej wylotu wód opadowych z 

wykonanie nowego gzymsu na koronie kamiennego muru 
ą z żywic epoksydowych 

na koronie muru oporowego, 

cego przedmiotem opracowania pokazano na

.  Lokalizacja przedmiotowego muru oporowego 

niniejszego opracowania jest przedstawienie zało
muru oporowego o dł. ok 44,0m. 

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLAN

Przedmiotowy obiekt budowlany to mur oporowy w ciągu drogi powiatowej 
Zdrój. Należy on do kategorii VIII - inne budowle.

dla zadania: „Odbudowa muru 
oporowego w ciągu drogi powiatowej nr3276D km6+246 - 6+290  

wrzesień 2024r]” 
 

niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa, 
Odbudowa muru oporowego w ciągu 

ń 2024r]”.  

muru oporowego w drodze powiatowej, 

muru regulacyjnego w brzegu prawym potoku Poręba, 

ej wylotu wód opadowych z 

zabezpieczonego 

owania pokazano na rysunku 1. 

 

muru oporowego  

przedstawienie założeń 

BIEKTU BUDOWLANEGO 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

powiatowej 3276D w 
inne budowle. 
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przewidziany do remontu mur oporowy kamienny, ze względu na powstałe 
podmycia, jest w stanie awaryjnym zagrażającym bezpieczeństwu bezpośrednio 
przylegającej zabudowy drogowej (droga powiatowa nr 3276D zawartej w działce  Nr 
132 w Długopolu Zdroju).  

Nie istnieje dokumentacja projektowa, ani dokumentacja z okresu budowy muru. 
Szczegóły konstrukcyjne obiektu rozpoznano z dokonanych pomiarów 
inwentaryzacyjnych i niwelacyjnych oraz odkrywek wykonanych w ramach 
niniejszego opracowania. 

Mur o konstrukcji kamiennej masywnej, posadowiony prawdopodobnie 
bezpośrednio. Długość muru wynosi 43,96m, wysokość jest zmienna i wynosi 
średnio ~8,50m. W dolnej części, w korycie rzeki, prawdopodobnie w późniejszym 
terminie zostały wykonane betonowy przypory (mury oporowe regulacyjne) 
zabezpieczające przed podmyciem w czasie wezbrań potoku Poręba 

W obrębie ścian (od str. Poręby) zlokalizowany jest wylot przepustu betonowego 
o średnicy dn=500mm 

Skarpa przy murze od strony wody górnej uległa znacznemu podmyciu 

Stan techniczny muru przedstawiono na poniższych zdjęciach 

 



       BIUROPROJEKTÓWINŻYNIERYJNYCH 

�� 
 I N F R A S T R U K T U R A  

SZYMON MIGOCKI 

KONCEPCJA ODBUDOWY MURU dla zadania: „Odbudowa muru 
oporowego w ciągu drogi powiatowej nr3276D km6+246 - 6+290  

  [powódź - wrzesień 2024r]” 
 

 

 

Widok ogólny muru z widocznymi podmyciem konstrukcji kamiennej i skarpy 

 

Zanieczyszczenia, korozja biologiczna murów 

4. 2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Ze względu na fakt, iż w rejonie projektowanego zabezpieczenia skarpy w 
miejscowości Długopole, ze względu na płytkie zaleganie utworów skalnych – 2,10 m 
ppt zabicie ścianki szczelnej do podnóża przedmiotowej skarpy, ze względów 
technicznych nie jest możliwe. 
 

Zakłada się wykonanie rozbiórki i odtworzenia muru regulacyjnego brzegowego 

nadługości 72,0 m, o wys. 2,6 mw prawym brzegu potoku Poręba w km (dz. nr 280 

obręb Ponikwa)  

3. Wykonanie umocnienia bezpośrednio pod istniejącym przepustem w formie 
żelbetowej kaskady odprowadzającej wodę z przepustu drogowego o długości 9,2 
m i skoku schodów o wymiarach 0,50 x 0,7 m na leżni żelbetowej (dz. nr 697/263 
obręb Długopole Zdrój).  
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4. Zabezpieczenie osuwiska i odtworzenie skarpy pomiędzy drogą powiatową (dz. nr 
132 obręb Długopole Zdrój) a potokiem Poręba (dz. nr 132 obręb Ponikwa) na 
działce nr 697/263 obręb Długopole Zdrój)  

 

5. Rozbiórka istniejącego i odtworzenie gzymsu na ścianie kamiennej 
 

6. Remont ściany oporowej, kamiennej poprzez oczyszczenie, uzupełnienie spoin i 
zabezpieczenie powierzchniowe powłoką hydrofobową 

 

7. Montaż balustrady ochronnej stalowej szczeblinkowej na koronie muru oporowego 

(nowym gzymsie). 

8. Uporządkowanie terenu pomiędzy murem oporowym a korytem potoku Poręba.  

Wszystkie konstrukcje betonowe wykonać z betonu C30/37, W8, F150.  
Zbrojenie muru regulacyjnego na brzegu prawym w km 0+316,2 – 0+389 na długości                  
L =  72,0 m ze stali B500SP:  

− pręty główne pionowe o średnicy # 16 mm, w rozstawie co 15 cm,  
− pręty rozdzielcze poziome o średnicy # 12 mm, w rozstawie co 15 cm,  
− kotwienie muru regulacyjnego do oporowego wykonać z prętów #16mm, co 

50x50 cm.  
 

Zbrojenie kaskady z okładziną kamienną  poniżej istn. przepustu 389 na długości  L =  
12,0 m ze stali B500:  

− pręty główne o średnicy # 12 mm, w rozstawie 15 cm, 
− pręty rozdzielcze poprzeczne o średnicy # 12 mm, w rozstawie 15  cm, 

Kamień do okładzin muru oporowego o grubości 0,20 - 0,25 m identyczny z 
istniejącym.  
Kamień do okładzin muru regulacyjnego i kaskady o grubości 0,20 - 0,25 m.  
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7. KOPIE UPRAWIEŃ PROJEKTOWYCH I WPISÓW DO PIIB 
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