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wu Ciepta woda uzytkowa
w Zimna woda
Cyrkulacja

| —  Urzadzenia
Instalacja hydrantowa

HP 251  Hydrantwewngtrzny HP25 2 wezem 30m
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ppoz. X przejscie ppoz.

‘ pion instalacji hydrantowej / instalacji bytowej

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zawor
odcinajgcy.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego z wkiadka aluminiowa. W piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Na pozostafych
kondygnacjach prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub w bruzdach.

Podejécia do pojedynczych przyboréw wykona¢ z rur o $rednicy 16x2,0mm.

Przewody zaizolowac termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

toloa 5 sena bodsio w7 oot
hstatacia PPOZ-WYP DEGZIE- WSzt

- o diugosci 30 m oraz oraz efektywnym zasiegu rzutu pradu gasni 3m,
(+/-0,1 m) od poziomu posadzki.
Na galazce wody na potrzeby bytowo-gospodarcze nalezy zamontowaé Or pi f inaja
przeplyw wody w momencie pozaru.

Instalacje hydrantowa wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych, faczonych przy pomocy ksztattek
gwintowanych wg PN-80/H-74200.

ziernna)

Przewody poziome (rozprowadzajace) nalezy uktadac z normatywnym spadkiem 2% w kierunku zasilania, a

Iub-w-bruzdach P dvnalez bl
tub-wbrtzdach—Przewody natezy-mocowacde-

dAaidain A,
podejseia-do wykoraé
konstrukeji budynku za pomoca podpér statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow).
Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materialu, z ktérego wykonany jest przewdd. K ja wspornikéw ma zapewnic swobodne poosiowe

przesuwanie sig rur.
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Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Podczas montowania rurociagéw zachowac zasady samokompensacji przewodow oraz wlasciwego montazu
uchwytow statych i przesuwnych. Wszystkie przejécia przez prezegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody
pomieszczen zamknigtych posiadajace odpormosé ogniowa El 60 lub REI 60 i wigcej nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody.
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y budyne

Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaak iu przez Inwestora prop ych d ow urzadzen i

systemow rurowych nalezy zweryfikowac rozwi proj w zakresie komp j
automatyki, zawiesi, otworowania w konstrukcji, a takze sposobu montazu zgodnie z wymaganiami systemowymi

producenta.
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h W kie prace budowlane nalezy wykonaé
P Y

Rysunki fozpatrywaé lacznie z rysunkami projektow yeh. Wezy

zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", zasadami wiedzy

technicznej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem

technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych

lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci

zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie
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61-666 Poznah, ul. Owsiana 17; tel./61/ 2218153  biuro@frontarchitects pl

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb
NAZWA dzwiggwy oraz zmiana sposobu uzytkowania
INWESTYCJI | w czeSci'mieszkalnej na uzytecznos$¢
publiczng, w budynku uzytecznosci
EUblIEZnEJ pr;eznaczonKm na potrzeby
ultury z'czeScig mieszkalna wielorodzinna,
w celu’zapewnienia dostepno$ci osobom ze
szczegolnymi potrzebami
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