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Instalacja hydrantowa

HP 251  Hydrantwewngtrzny HP25 2 wezem 30m
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Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejécie do urzadzenia sanitamego nalezy zaopatrzy¢ w zawor
I odcinajgcy.

budynek (2

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z
Zejécie do hydrantu w-pom. 1.03

R R | pollety\enu meuowanego 2 wkiadkg aIum|n|owq W piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Na pozostatych
HP-4 — I e - ol - ] prowadzié w sufitach p h lub w bruzdach.
REIT120 - o Podejscia do pojedynczych przyborow wykonaé z rur o $rednicy 16x2,0mm.
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L == - Przewody zaizolowat termicznie (izolacja wg opisu technicznego).
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H i - H H H H —‘ instatacia PpozZ-wyposazona bedzie w7-szt: DN
Ho— " H H H | 0 dlugoscn 30 m oraz oraz efektywnym zasiegu rzutu pradu gasniczego 3 m, zamontowane na wysokosci 1,35 m
(+/-0,1 m) od poziomu posadzki.
Na gafazce wody na potrzeby bytowo-gospodarcze nalezy zamontowaé Gr pi f dcinaja
przeptyw wody w momencie pozaru.
Instalacje hydrantowa wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych, faczonych przy pomocy ksztattek
gwintowanych wg PN-80/H-74200.
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Przewody poziome (rozprowadza]qce) nalezy ukfadaé z normatywnym spadklem 2% w kierunku zasﬂama a
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podejseia-do-hydrantéw-wykora ub-wbruzdach-Przewedy-ralezy-mocowat-de
konstrukeji budynku za pomoca podpér stalych (uchwytow) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow).
Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie moga byc wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materialu, z ktérego wykonany jest przewad. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur.

Wszystie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Podczas montowania rurociagéw zachowac zasady samokompensacji przewodow oraz wlasciwego montazu

uchwytow statych i przesuwnych. Wszystkie przejécia przez prezegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody
pomieszczen zamknietych posiadajace odpornos¢ ogniowa EI 60 lub REI 60 i wigcej nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody.

Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowamu przez Inwestora proponowanych dostawcow urzadzen i
systemow rurowych nalezy zweryfikowac rozwi 6Inie w zakresie k j
automatyki, zawiesi, otworowania w konstrukcji, a takze sposobu montazu zgodnie z wymaganiami systemowymi
producenta.
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Rysunki rozpatrywaé lacznie z rysunkami projektow branz i prace nalezy wykonat
zgodme z “Warunkaml technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" zasadaml wwedzy
technlcznej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem

Brak ia na rysunku i elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w pc z atakze proj i za jego zgoda. Wszystkie
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INWESTYCJI |w czeSci'mieszkalnej na uzytecznosc
publiczna, w budynku uzytecznosci
EUblICZnEJ przeznaczonKm na potrzeby
ultury z'czeScia mieszkalng wielorodzinng,
w celu'zapewnienia dostepnosci osabom ze
szczegolnymi potrzebami

BRANZA INSTALACJE SANITARNE
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja wodociagowa
rzut Il pietra

PROJEKTANT PODPIS

mqr inz, Jan kuczak
upr. WKP/0162/P00S/18

OPRACOWANIE:
SPRAWDZAJALCY:

mgr inz, Maciej Kubiak
upr. WKP/0132/P00S/17

DATA 9 stycznia 2024
SKALA 1:100

REWIZJA 00

IW.04




