Legenda

oo istniejgcy pion instalacji centralnego ogrewania

— — — — zasilanie / powrét instalacji c.o. i c.t. - rury stalowe

grzejnik ptytowy typ COSMO zaworowe firmy V&N z wkitadkg zaworowg
BEe=====mi- - nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem
antykradziezowym

OPIS GRZEJNIKA

| symbol grzejnika— [0.05/0.06 20 °C|— projektowa temperatura pomieszczenia
ik =1380 W 3,50]— nastawa wstepna zaworu termostatycznego
wyni o‘fe-r:iﬁz/ 22KV/600  [1200 mm]— wielko$¢ grzejnika
typ‘jm e‘jnika_/ 1200 600 105/— glebokosé grzejnika [mm]

diugosé grzejnika [mm]

wysokos$¢ grzejnika [mm]

je naziemne) |

Dokumentacja zawiera wymiang istniejgcych grzejnikéw na nowe w identycznych
lokalizacjach lub nieznacznie przesunigtych oraz podtgczenie nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych. Na rzutach zostaty opisane piony c.o. z dokumentacji archiwalnej.
Wykonawca musi sprawdzi¢ mozliwos$¢ podtaczenia wymienianych grzejnikéw do tych
samych pionéw lub do miejsc, gdzie grzejniki zostaty usunigte przez wiasciciela budynkéw
(podtgczenie do zaslepionych kroc¢cow).

Instalacje ogrzewania wykonac z rur stalowych. W piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Na

REIN2C
— /| pozostatych kondygnacjach prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub w bruzdach.
I WT N Przewody zaizolowac (izolacja wg czesci opisowej). Najwyzsze punkty instalacji nalezy
‘ ‘ ‘ ) S S — odpowietrzy¢, a najnizsze odwodni¢.
| h e Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
J “ 3.04b 20 °C| N4 tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowac zasady
— — — | 3.04q0 (21);}?\?/%3\(,) 920 :anr% \ k = samokompensacji przewodoéw oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych.
1 Y | | 20 s00 108 . g\ Slemeniow diswRgayen N T ] 5 2070 N o . B ) )
[ ] ‘ " B 5 P=2332 W 5,00 2 Grzejniki dolnozasilane zostang podtgczone ze $ciang za pomocg uchwytéw mocujgcych.
o/ | \ 33KV/600  [1400 mm] B
bz ( N 1\ \ 1400 600 166] o Wszystkie przejécia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody
B / \ 3 . {a ] posiadajgce odporno$¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wigcej nalezy zabezpieczy¢ do
= ] ] ! 20 °C| odpornosci ogniowej przegrody.
e 7% 5 *_[3.04a 20 °CiMi= —iv=2422 W 5,50 pomosct ogniowe] przegrocy
i N D=2327 W 5,00 122 UINTT 33KV/500 [1600 mm] - . . o . .
33Kv/500 [1600 mm] | [ 1600 500 166 Na wypadek awarii lub demontazu kazde podej$cie do urzgdzenia grzewczego nalezy
1t . zaopatrzy¢ w zawdr odcinajgcy. Zawory odcinajgce montowa¢ w miejscach

tatwodostepnych.
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Grzejniki dobrane zostaty na parametry czynnika grzewczego 70/50°C.
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Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i
parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod
warunkiem dotrzymania parametrow.
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Rysunki rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie prace
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych", zasadami wiedzy technicznej i z zapisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak
wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia
Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem,
a takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie zastosowane materiaty montowaé
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
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Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb
NAZWA dzwiggwy oraz zmiana sposobu uzytkowania
INWESTYCJI | w czeSci'mieszkalnej na uzytecznosc
publiczng, w budynku uzytecznosci
EUblIEZnEJ pr;e;naqzonKm na potrzeby.

ultury z czeScia mieszkalng wieloradzinng,
w celu’zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami
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Projektowany grzejnik“ wigczy¢ ﬂio
) [_pionu. Doktadng Iokqligacje

okresfie |~
na budowie po dokonaniu
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