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Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur z PVC odpornego na
wysokie temperatury. Srednice podejé¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne
wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707):

. umywalka UM  PVC@50mm
. miska ustgpowa MU PVC@110mm
. pisuar Pis  PVC@50mm
. wpust WP PVC@110mm

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzié¢ na
Scianach, w podtodze systemowej lub pod stropem kondygnacji ponizej. Na
zyczenie Inwestora mozliwe jest prowadzenie instalacji w bruzdach
Sciennych, jednakze wymaga to potwierdzenia przez architekta wtasciwosci
akustycznych przegrody. Minimalny spadek podejscia wynosi 2%.

Nad posadzkg piony z PVC w wykonaniu do instalacji wewnetrznych,
wyprowadzone nad dach i zakoficzone wywiewkami @160mm. Wszystkie
piony uzbrojone w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien
by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne - syfon.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw
zachowac zasady samokompensacji przewodéw oraz wtasciwego montazu
uchwytéw statych i przesuwnych. Wszystkie przejscia przez prezegrody
oddzielenia pozarowego oraz przegrody przegrody pomieszczen zamknigtych
posiadajace odpornos¢ ogniowa El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej przegrody.

Po wyborze Wykonawcy Inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora
proponowanych dostawcéw urzadzer i systemdw rurowych nalezy
zweryfikowac rozwigzania projektowe szczegdlnie w zakresie kompensacji,
automatyki, zawiesi, otworowania w konstrukcji, a takze sposobu montazu
zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta.

Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie
prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", zasadami sztuki
budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikdéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku
technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych

lub powszechnie przyjetych rozwigzarn w zakresie wiedzy technicznej nie
zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie
zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.
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Przebudowa, rozbudowa o zewnefrzny szyb
dzwiggwy oraz zmiana sposobu uzytkowania
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