architect s

Czesc
opracowania
Nazwa

zamierzenia
budowlanego

www.frontarchitects.pl STRONA TYTULOWA
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE — AKTUALIZACJA 09.01.2024

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb dzwigowy oraz zmiana sposobu uzytkowania
w czesci mieszkalnej na uzytecznosé¢ publiczng, w budynku uzytecznosci publicznej
przeznaczonym na potrzeby kultury z czescia mieszkalng wielorodzinng, w celu
zapewnienia dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

Adres obiektu
budowlanego

ul. Masztalarska 8
61-767 Poznan

Kategoria
obiektu Kategoria IX (w tym zmiana z kategorii XIll na IX)
budowlanego
Dziatka Jednostka ewidencyjna: Poznan, obreb ewidencyjny: Poznan 51, nr dziatki 29, arkusz 14
Inwestor Estrada Poznanska
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznan
Jednostka FRONT ARCHITECTS
projektowa 61-666 Poznan, ul. Owsiana 17, tel./61/22 18 153

biuro@frontarchitects.pl www.frontarchitects.pl

projektant:

mgr inz. Jan tuczak

upr. WKP/0162/POOS/18 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

data opracowania: 31.05.2021 r.

sprawdzajgcy:

mgr inz. Maciej Kubiak

upr. WKP/0132/POOS/17 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

data sprawdzenia: 31.05.2021 r.



http://www.frontarchitects.pl/

Spis tresci

SPIS RYSUNKOW.......ccuiuitinieenisetinetenstetssetsetenstetssetsnst e ssensseneneatenss s sne st snstensns s snsnensannancs 3
1. DANE INWESTYC) ..cuiiiuuirennsreunsiennsiennnsransranssronssrenssssasssrasssrossssossssonssssasssrssssrosssssnssssnssssnssssans 4
1.1, INWESTOR ..eeetiierrnrerssessneesssssnsssssssnnsssssssssessssssssessssssnsessssssssssssssssessssssnsassssssssessssssnnesssssnnassssns 4
1.2, INWESTYCJA.ceiiiiiureeeeenneesssssnnnesssssnneesssssnsessssssssessssssnsessssssssssssssnsessssssnsassssssnsessssssnsasssssnnassssns 4
1.3, ADRES INWESTYC)luueteeeeesueesssessnnasssssnnsesssssnssssssssssassssssssessssssssssssssssessssssssasssssssssssssssnsasssssnnassssss 4
1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA ....cuvueerreesnneessssssnessssssssessssssnsessssssssssssssssessssssnsassssssssssssssnsassssssnsassssss 4
1.5. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA ..cceccuureeeseennesssessnsessssssnsesssssssssssssnsassssssnsassssssssssssssnsasssssnnassssns 4
1.6.  ZAKRES OPRACOWANIA ...coetiierunnerssssnnesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssassssssnsssssns 4
2. INSTALACIA WODOCIAGOWA ....ccuiieuuiiiuniiaeniieuniiensiiiasiiassireesireusiiensiensirassiressironsiiensiiensssnans 5
2.1. ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU NA WODE ..ceecevureesssssueesssssnssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssasssssanssssns 5
2.2, INSTALACIA PPOZ. ...ceeeereunuuneesirieemesnssssssissiremeessssssssssieeeesssssssssssssemeessssssssssssemerssssssssssssenersnsnssses 5
2.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACII WODY UZYTKOWE w..uuurerssssuneessssssnassssssssesssssanssssssssnsssssssnsasssssanssssns 6
2.4. PROWADZENIE PRZEWODOW .....uuverriesneersessnnessssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssasssssansssssns 7
28T o T .37 Zov = 1 N 1 o 7
2.6.  1ZOLACIA CIEPLNA....uttiiiiureersssseessssssssesssssssesssssseesssssssessssssssesssssssesssssssessssssssessssssssesssssanessssns 7
2.7. PRZYGOTOWANIE CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ ceuuuirerusserrennssesnennssssnennssssmesssssssesssssssessssssssnsssssesnsssssens 8
2.8, WYTYCZNE OCHRONY PPOZ....ccieeeeerennssnsieisereerennsssssssssseerasssssssssesseesssssssssssssssessssssssssssssssssssnsssnses 8
3. KANALIZACIJA SANITARNA | DESZCZOWA ....cceuirunieuniansransrunsrossenssensrossrassrasssnssossssssrassrasssnssanss 8
3.1, UWAGIWSTEPNE iecuuureeesssuneessesssseesssssssesssssssesssssssssssssssssessssssssesssssssessssssssesssssssesssssssssssssssess 8
3.2.  BILANS SCIEKOW SANITARNYCH .eeeeiiieieeeerenieiereenereeererereeerereeereeeeeeereeeeereeeeeeeeeeemeeeeeeemeeeeemeeeeereeenen 8
3.3, KANALIZACIA WEWNETRZNA .cceeeiuureersessanessssssnsssssssssssssssssssssssssnsasssssassssssssssasssssssssssssssnsssssssssass 9
3.4.  PRZYBORY SANITARNE .ceeeieeurerssssnnesssssnssssssssnsssssssssesssssssssssssssssssssssssassssssssasssssassssssssssssssssnns 10
3.5.  WYTYCZNE OCHRONY PPOZ...ceetisesunresssssnesssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssasssssnnns 10
3.6.  KANALIZACIA DESZCZOWA ...uvverrsennressessnesssssssnsssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssnsessssssssssssssnsassssssnns 10
4. INSTALACIA C.O. I €T, iuiiiuuiieuniiiunnieaniineniraessisnsirenssreassrnssirasssrsnssronssrenssssnsssrasssnsnssrenssrensans 10
4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE .cceccuureersessuresssssnnsssssssnsssssssssesssssssssssssssssssssssnsessssssssssssssssassssssnsssssssnns 10
8.2, ZRODLO CIEPLA ... cueeueeerseesseesessessessessessessessessessessessessssssessessessessessessesstessensessessessessesssessssans 10
4.3, OPISINSTALACH .evttresueeessssssnessssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssesssssssessssssssassssssssssssssnne 10
B.4.  INSTALACIA C.O. weerriruerersssunesssssnsesssssssssssssssssesssssssesssssssssssssssssessssssssesssssssessssssssessssssssessssnne 11
4.5. INSTALACIA ZASILANIA NAGRZEWNIC ..cceiesueeersessuresssssssssssssssssssssssssessssssnssssssssssssssssssasssssssssssssnne 11
4.6. URUCHOMIENIE INSTALACH GRZEWCZES c.uuuveeersersnnesssssnesssssssssssssssssessssssssssssssssessssssssessssssssssssssnne 11
4.7. WYTYCZNE OCHRONY PPOZ...cceeuuursuiirreermnnnnsssisesseeesssssssssssssseeessssssssssssssesmssssssssssssssesssssssssssssene 12
5. UWAGI OGOLNE........cccceesuieueiseeesseessessseseessesnsesssessssssensesnsesssesssensssssensesnsessssssssnsssnsensesassssnas 13

Projekt wykonawczy — instalacje sanitarne str. 2



Spis rysunkow

Nr rys: Tytuk Skala:
IW.01 Instalacja wodociggowa - rzut piwnicy 1:100
IW.02 Instalacja wodociggowa - rzut parteru 1:100
IW.03 Instalacja wodociggowa - rzut | pietra 1:100
IW.04 Instalacja wodociggowa - rzut |l pietra 1:100
IW.05 Instalacja wodociggowa - rzut Il pietra 1:100
IK.01 Instalacja kanalizaciji - rzut piwnicy 1:100
IK.02 Instalacja kanalizaciji - rzut parteru 1:100
IK.03 Instalacja kanalizaciji - rzut | pietra 1:100
IK.04 Instalacja kanalizaciji - rzut Il pietra 1:100
IK.05 Instalacja kanalizaciji - rzut Ill pietra 1:100
1C0O.01 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut piwnicy 1:100
1C0O.02 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru 1:100
IC0O.03 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut | pietra 1:100
ICO.04 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut |l pietra 1:100
ICO.05 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut Ill pietra 1:100

Projekt wykonawczy — instalacje sanitarne

str. 3



1. DANE INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla przebudowy
Estrady Poznanskiej, przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu.
1.1. Inwestor

Estrada Poznariska

ul. Masztalarska 8

61-767 Poznan

1.2. Inwestycja

Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny szyb dZzwigowy oraz zmiana sposobu uzytkowania w czesci
mieszkalnej na uzytecznosc¢ publiczng, w budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonym na potrzeby
kultury z czescig mieszkalng wielorodzinng, w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami

1.3. Adres inwestycji

Ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznan, Powiat Poznanski, Wojewddztwo Wielkopolskie.

1.4. Podstawy opracowania

e Zlecenie i wytyczne Inwestora.

e Projekt architektoniczno-budowlany.

o Przekazane materiaty i dokumentacja istniejagcego budynku.
¢ Uzgodnienia miedzybranzowe.

o Obowigzujace normy i przepisy.

1.5. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku
uzytecznosci publicznej przeznaczonym na potrzeby kultury z czescig mieszkalng wielorodzinna.

1.6. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych: instalacji
wod-kan, instalacji grzewczej w przebudowywanym budynku uzytecznosci publiczne;j.
Zakres opracowania obejmuje:

e opis techniczny wykonania instalacji w budynku jw.
e czes¢ graficzna.
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2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z nowoprojektowanego przytgcza wodociggowego
DN50 (stal ocynkowana). Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierz gtéwny
zlokalizowany w piwnicy. Miejsce wpiecia do istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie
z czescig rysunkowa.

Projekt przytgcza wodociggowego wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

21. Zapotrzebowanie budynku na wode

Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:

e urzadzen socjalno-bytowych,
e hydrantéw ppoz.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706.

wyplywy z punktow: ilosé suma qj

zimna ciepta zimna ciepla

Przybér: [dm3/s] [dm3/s] [szt] [dm3/s] [dm3/s]
Pluczka zbiornikowa 0,13 0,00 7 0,91 0,00
Zawdr sptukujacy pisuarow 0,30 0,00 4 1,20 0,00
Bateria czerpalna umywalkowa 0,07 0,07 9 0,63 0,63
zawor czerpalny DN15 bez perlatora 0,30 0,00 4 1,20 0,00
Bateria czerpalna natryskowa 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Bateria czerpalna zlewozmywakowa 0,07 0,07 1 0,07 0,07
suma przeptywéw normatywnych [dm3/s] 416 0,85

SUMA (cieptaizimna) 501 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono w oparciu o wzor:
Qob=0,698 x (3 qgn)°® - 0,12 = 1,44 dm¥/s

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe wyznaczono w oparciu o minimalng wydajnosé
poboru wody mierzong na wylocie pradownicy hydrantu DN25 — 1,0 dm?¥/s.

Przyjmujac dziatanie 2 szt. wewnetrznych hydrantéw ppoz. DN25 wyptyw ten wyniesie:

Qp-poi = 2,0 dmd/s

2.2, Instalacja ppoz.

W budynku zaprojektowano rozdziat wody uzytkowej i wody na cele ppoz. Doprowadzenie wody
zimnej do hydrantéw wewnetrznych ppoz. nalezy wykonaé za pomoca rur stalowych ocynkowanych do
potaczen gwintowanych wg. PN-80/H-74200.

Zaprojekowane zawory hydrantowe montowa¢ w szafkach na wysokosci 1,35 m (x 0,10 m) nad
wykornczong posadzka.

Zaprojektowane hydranty wewnetrzne ppoz. sg hydrantami DN 25 o 30 m zasiegu weza
potsztywnego i 3 m pradu gasniczego (razem zasieg 33 m). Hydranty zlokalizowano zgodnie z czescia
rysunkowa. Kazdy hydrant nalezy oznakowac zgodnie z PN. Zawory hydrantowe nalezy zainstalowac
w szafkach hydrantowych nasciennych lub wnekowych, na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu
wykonczonej posadzki. Minimalna wydajnos¢ pojedynczego hydrantu DN 25 wynosi 1,0 dm3/s. Przy
projektowaniu srednic przewoddéw przyjeto zgodnie z PN jednoczesnos¢ dziatania 2 hydrantow
wewnetrznych ppoz., stgd Qppoz. =2 x 1,0 = 2,0 dm3/s.

Instalacje oraz podejscia pod hydrant ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych, tgcznych
przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-74200, o potgczeniach uszczelnianych przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi, past uszczelniajacych lub na potgczenia zaciskowe.
Przewody poziome (rozprowadzajgce) nalezy ukfada¢ z normatywnym spadkiem 2%o w kierunku
zasilania. Przy montazu instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalaciji.
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Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
ochronnych. Ewentualne przejscia miedzy strefami oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody REI
(El) 60 i wiecej pomieszczerh zamknietych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.
Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi tukami. Podczas
montowania rurociggéw zachowaé¢ zasady samokompensacji przewodéw oraz wiasciwego montazu
uchwytéw statych i przesuwnych.

Po wykonaniu instalacji ppoz. i przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢
probe natezenia wyptywu wody z zaworow hydrantowych, ktéra powinna wynosi¢ minimum 0.2 MPa na
wylocie, natomiast natezenie przeptywu na wylocie z prgdownicy Qmin=1,0 dm?/s. Sprawdzenie natezenia
przeptywu przeprowadzi¢ przy dziataniu dwoch hydrantéw. W przypadku niewystarczajgcego cisnienia
z sieci nalezy zastosowac zestaw hydroforowy na cele ppoz. zasilany elektrycznie sprzed wytgcznika
gtéwnego.

Za pierwszym trojnikiem na odejsciu projektowanej instalacji wody uzytkowej zaprojektowano zawoér
pierwszenstwa z presostatem. Presostat zaprojektowano na instalacji zasilajacej hydranty wewnetrzne.

Sterowanie pracg zaworu odbywac sie bedzie poprzez presostat mierzacy cisnienie w instalacji
hydrantowej. Wowczas zamkniecie zaworu nastepuje automatycznie w momencie wykrycia spadku
ci$nienia w instalacji przeciwpozarowej.

Na odejsciu wody do hydrantéw zaprojektowano zawoér antyskazeniowy typ EA.

Lokalizacje uktadu pierwszenstwa oraz rozprowadzenie wody hydratowej zgodnie z graficzng czescig
opracowania.

2.3. Charakterystyka instalacji wody uzytkowej

Instalacja w budynku zostanie wykonana zgodnie z PN-B-01706:1992 oraz w Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6MPa i powinno by¢ nie
mniejsze niz 0,05 MPa, jezeli w instalacje nie bedg wbudowywane urzadzenia, dla ktérych producenci
stawiajg inne wymagania. Warunki zasilania w ciepta wode powinny zapewnia¢ temperature wody
pobieranej do celdw sanitarnych w punkcie czerpalnym nie nizszg niz 55°C.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ Swiadectwo
Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy instalacji,
urzgdzenia, wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia wbudowywane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny mieé
S$wiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urzgdzenia energetyczne - atest energetyczny.
Jezeli z uktadu zasilania wynika, ze fragment instalacji pracuje przy cisnieniu roboczym wyzszym od
0,6 MPa, to elementy tworzace ten fragment instalacji powinny odpowiada¢ temu cisnieniu. Instalacja
cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatéw przystosowanych do pracy w zakresach temperatur
odpowiadajgcych zakresom temperatur wody.

Armatura i urzgdzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywa¢ uderzen wodnych,
powodujgcych chwilowy wzrost ciSnienia przekraczajgcego cisnienie prébne instalaciji.

Wewnetrzng instalacie wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur
wielowarstwowych z polietylenu z wkiadkg antydufuzyjng PE-RT/AL/PE-RT tgczonych przez ztgcza
zaciskowe np. MLC firmy Uponor. Na catej dlugosci $cisku tworzy sie jednolity materiatowo element
zapewniajgcy ztgczom szczelnos¢ i niezawodnosc. Powyzej srednic 40x4,0 zaleca sie stosowanie rur
stalowych, np. ocynkowanych, gwintowanych. Alternatywnie mozna zastosowacC przewody innego
producenta o podobnych wiasciwosciach.
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24. Prowadzenie przewodow

Projektuje sie prowadzenie przewodow wodociggowych w strefie sufitu podwieszanego i podejscia
do poszczegdlnych grup przybordéw poprzez zejscie przy scianie lub w Scianie.

Wewnatrz budynku, przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopaditych lub
rownolegtych do najblizszych scian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe
spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie.

W miejscach przejscia rur przez $ciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie powinno sie lokalizowa¢ potaczen przewoddédw. Ewentualne przejscia miedzy
strefami oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody REI (El) 60 i wiecej pomieszczen zamknietych,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Na wszystkich odejsciach wody zaprojektowane zostaty zawory odcinajgce, co zapewni sprawne
usuwanie awarii bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie. Podejscia wykona¢ nalezy za
pomocg odpowiednich ptytek montazowych $ciennych na state przytwierdzonych do Sciany.

Instalacje wody wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Prace wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych czes¢ II" oraz "Warunkami wykonania
i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych". Wszelkie roboty zanikowe nalezy zgtasza¢ do odbioru
wiasciwemu inspektorowi nadzoru.

2.5. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng
pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu woda pod cisnieniem prébnym
wyzszym 0 50% od cisnienia roboczego lecz nie mnigejszej niz 0,9 MPa i utrzymanie tego cisnienia
w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzaé obserwacje przewodow i armatury (czy
nie wystepuijg przecieki), spadek cisnienia w okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wiekszy niz 2%.
Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym badaniu szczelnosci woda zimng z wynikiem pozytywnym
nalezy podda¢ instalacje badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C i przy cisnieniu
roboczym.

2.6. Izolacja cieplna

Wszystkie rurociagi cieplej wody uzytkowej, zaréwno poziomy, jak i piony, nalezy zaizolowa¢ stosujac
otuliny prefabrykowane. Powierzchnia, na ktérej wykonuje sie izolacje cieplng, powinna by¢ czysta
i sucha. Grubos¢ izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi - wg tabeli ponizej (dot. instalaciji
ogrzewania, cieptej wody i cyrkulaciji).

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna spetniac
wymagania minimalne okreslone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pézniejszymi zmianami), w szczegolnosci w
zakresie zatgcznikow nr 2 (grubos¢ oraz wspoétczynnik przewodzenia ciepta) i 3 (klasa palnosci materiatu)
- nalezy stosowac izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia (klase nie nizsza, anizeli B-s3,d0).

Dla instalacji c.w. oraz ogrzewania jako materiat izolacyjny do rur proponuje sie zastosowanie pianki
poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych (dla przewoddéw prowadzonych w posadzkach
oraz w bruzdach sciennych) lub wetny mineralnej (dla przewodéw prowadzonych pod stropem, po
wierzchu sScian i pozostatych prowadzonych w przestrzeni powietrznej), zakoriczonych rozetami.
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Minimalna grubosc¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mxK))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna . srednicy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i a.rmatura wg poz. ?-4 przechodzace przez sciany lub % wymaga z poz.1-4
stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 ulozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | %2 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7| Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana nie tylko dla przewodow z cieptg woda, lecz rowniez w celu
ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej. Jako izolacje termiczna dla zimnej wody
proponuje sie zastosowanie prefabrykowanych, niepalnych otulin izolacyjnych z kauczuku o grubosci
9 mm (dla rur prowadzonych na wierzchu) oraz pianki poliuretanowej lub polietylenowej o grubosci
6 mm (dla przewoddéw prowadzonych w posadzkach i bruzdach sciennych).

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiada¢ kompensacije
wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.
2.7. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowa realizowane bedzie za pomocg elektrycznego
pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej. Projektuje sie podgrzewacz o pojemnosci
50 dm? i mocy grzatki minimum 1500W.

2.8. Wytyczne ochrony ppoz.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody
o odpornosci ogniowej EI60 (REI60) i wiecej pomieszczen zamknietych nalezy wyposazy¢
w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe o wymaganej dla przegrody odpornosci ogniowe;j.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej,
kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane z materiatow, ktére nie
rozprzestrzeniajg ognia, co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobéw o klasie reakcji na ogien co
najmniej BL - s3, d0.

3. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

3.1. Uwagi wstepne

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie jako zespdt powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych do
odprowadzania s$ciekéw bytowo — gospodarczych z projektowanego budynku do sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarne;j.
3.2 Bilans sciekéw sanitarnych

Przeptyw w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej, okreslany jest wg nastepujacej zaleznosci:

Qww = K *vDU
Qww - natezenie przeptywu sciekdédw pochodzgcych z urzgdzen sanitarnych, [dm3/s]

K - wspotczynnik czestosci, [dm3/s]
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DU - wartos¢ réwnowaznikéw odptywu dla przyboréw sanitarnych, [-]

Warto$¢ réwnowaznikdw odptywu dla przyboréw sanitarnych zawarta jest w normie
PN-EN 12056-2:2002.

DU j ilos¢ > DU

Umywalka 0.5 9 4.50
Zlewozmywak 1.0 1 1.00
Pisuary (pojedyncze) 0.5 4 2.00
Wopust podtogowy d=0,10 2.0 4 8.00
suma DU 26,5
Podstawiajgc dane do wzoru

otrzymujemy:

q= 2,92 [dmé3/s]

3.3. Kanalizacja wewnetrzna

Scieki sanitarne z projektowanych punktéw sanitarnych odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji
sanitarne;j.

Poziomy kanalizacyjne zostaty umieszczone w podiodze podniesionej parteru oraz czesciowo
w sufitach podwieszanych. Podejscia do urzadzen sanitarnych umieszczone zostaty w bruzdach scian,
w przedsciankach, nad posadzkg lub w posadzce. Sposéb prowadzenia przewodoéw pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Podejscia kanalizacyjne prowadzone nad posadzkami zostaty zaprojektowane z rur kanalizacyjnych
PVC -HT @50/@75/@110 mm i uszczelnione na uszczelki gumowe. Srednice podej$¢ pod poszczegdine
przybory sanitarne w budynku dobrano w zaleznosci od rodzaju przyboru (zwymiarowano zgodnie z
normg PN-92/B-01707), przy czym srednice podejs¢ nie moga by¢ mniejsze anizeli sSrednice wylotow z
przyborow sanitarnych. Minimalny spadek podejs¢ wynosi 2%.

Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje PVC @110. Rewizje pionowe umiesci¢ minimum
0,50 m nad posadzka oraz nad odsadzkami.

Piony wyprowadzone ponad dach budynku nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng z PVC o Srednicy
©110/160. Przewody kanalizacyjne odprowadza¢ bedg Scieki sanitarne od nastepujgcych urzgdzen:
umywalki, miski ustepowe, pisuary, wpusty. Podejscia pod przybory wykona¢ za pomoca syfonow
o $rednicy odpowiedniej dla kazdego rodzaju przyboru. Przybory sanitarne z wyjgtkiem misek
ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke (sito) nad zamknieciem wodnym.

Proby szczelnosci majg by¢é wykonane zgodnie z: "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych" punkt 12.2 Badania odbiorcze szczelnosci.

Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy
instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnym norm przedmiotowych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem. Wszelakie przejscia przez przegrody
zewnetrzne nalezy wykonac jako szczelne. Ubytki w izolacji budynku spowodowane przebiciami nalezy
uzupei¢ np. piankg poliuretanowa niskoprezna.

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Na
przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
ma zabezpieczaC rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych majg byc¢
mocowane niezaleznie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spelnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01707
oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie. Catos¢ prac przeprowadzic¢
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zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.4. Przybory sanitarne

Jako armature, biatly montaz i wpusty zastosowac¢ baterie i wyposazenie wg zyczenia Inwestora — nie
uscisla sie rozwigzan w tym zakresie. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw
materiatami ttumigcymi drgania. Zwraca sie jedynie uwage, iz podtgczenie urzadzeh ma pozwala¢ na
tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie wywotywaty
peknie¢ ceramiki, z drugiej, aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

3.5. Wytyczne ochrony ppoz.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody
o odpornosci ogniowej EI60 (REI60) i wiecej pomieszczen zamknigetych nalezy wyposazyé
w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe o wymaganej dla przegrody odpornosci ogniowe;.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej,
kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane z materiatdw, ktére nie
rozprzestrzeniajg ognia, co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobéw o klasie reakcji na ogien co
najmniej BL - s3, dO0.

3.6. Kanalizacja deszczowa

Przedmiotem projektu nie jest catosciowa przebudowa kanalizacji deszczowej, a jedynie
doprojektowanie do stanu istniejgcego zbiornikow retencyjnych na wode deszczowg. Projekt nie
obejmuje innych zmian w instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Dla dwdch rynien znajdujgcych sie na dziedzincu projektuje sie po jednym dla kazdej z rynien
zbiornikow tworzywowych na wode deszczowg o pojemnosci 260 | kazdy. Wymiary zbiornikow to
wysokos¢ 1260 mm i Srednica 720 mm. Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w przytgcze rynnowe z filtrem oraz
kranik umozliwiajgcy pobdr wody.

Na cele podlewania terenu wymagajgce zastosowanie pompy, projektuje sie jeden zestaw mobilny
pompowy o wydajnosci maksymalnej 3,6 m3h, wysokosci podnoszenia max. 47 m z zestawem do
dystrybucji wody ze zbiornikéw na deszczéwke. Moc elektryczna pompy 850 W, zasilanie 230V.

4. INSTALACJAC.O.IC.T.

4.1. Zatozenia projektowe

W zakresie niniejszego zadania jest wymiana istniejgcych grzejnikbw na nowe o poréwnywalnej
wielkosci i nie mniejszej niz pierwotnie wydajnosci cieplnej, dostosowane do nowej aranzacji wnetrz.
Dodatkowo, z obiegu dla usuwanej nagrzewnicy dla Sali widowiskowej, bedg zasilone centrale
wentylacyjne zlokalizowane w piwnicy. Bilans cieplny budynku pozostanie bez zmian.

4.2 Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. jest istniejgca kottownia gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku,
w ktorej sktad wchodzg dwa kotlty o tgcznej mocy 430 kW; zasilajgcych w ciepto budynki przy
ul. Masztalarskiej 8 i 8a. Przebudowa Estrady Poznanskiej nie obejmuje modernizacji kottowni a jedynie
wigczenie sie w istniejgce instalacje w dalszej czesci budynku, bez zmian parametréw na obiegach.

4.3. Opis instalacji

Jako elementy grzejne w remontowanej czesci budynku zaprojektowano stalowe, ptytowe grzejniki z
podigczeniem dolnym, wyposazone fabrycznie we wktadki zaworowe (Cisnienie probne 13 bar; cisnienie
pracy 10 bar, max. temp. zasilania 110°C; grzejnik wyposazony w gorng pokrywa i ostony boczne, zawor
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z okreslong nastawa, korkiem spustowym, zaslepka i specjalnym odpowietrznikiem) np. typ Cosmo
zaworowe firmy Vogel & Noot lub réwnowazne.

Regulacja hydrauliczna poprzez nastawe wstepng na wktadkach zaworowych np. typu RTD-N firmy
Danfoss w wykonaniu standardowym lub réwnowazne. Na gatgzce powrotnej z kazdego grzejnika nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce. Regulacja temperatury w pomieszczeniach poprzez gtowice
termostatyczne. W pomieszczeniach ogélnodostepnych nalezy zamontowac gtowice z zabezpieczeniem
przeciwko kradziezy np. typ RTD 3120 firmy Danfoss lub rownowazne.

Montaz grzejnikdw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Do montazu rur i grzejnikéw nalezy
stosowac oryginalne uchwyty i podpory.

Czynnik grzewczy rozprowadzany do grzejnikbw bedzie za pomocg rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie.

4.4, Instalacja c.o.

Istniejgca instalacja rozprowadzajgca z rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni jest wykonana z rur
stalowych czarnych. Instalacja rozprowadzajgca, piony i czesciowo podejScia a takze armatura
i odpowietrzenie instalacji nie podlegajg modernizacji. Nalezy zamontowaC jedynie nowe grzejniki
i wykona¢ ewentualne podejscia, jesli bedzie to konieczne.

Podtgczenie projektowanych grzejnikdbw nalezy wykona¢ za pomoca rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie lub potgczenia gwintowane. Przewody nalezy zaizolowac.

Rurociagi podtgczeniowe do grzejnikdbw nalezy wykonywaé w miare mozliwosci po trasie
demontowanych podejs¢. Podejscia prowadzone przy projektowanych $ciankach dziatowych nalezy
ukry¢ w przestrzeni Scianki g-k lub ukry¢ w bruzdach wykonanych w $cianach. Podejscia wykonane
w bruzdach nalezy zaizolowa¢ termicznie. Do grzejnikow podchodzi¢ ze scian poprzez srubunki katowe
z mozliwoscig nastawy oraz odciecia grzejnika.

Ewentualne przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane (Sciany i strop), nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie.
Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie.

4.5, Instalacja zasilania nagrzewnic

Z instalacji grzewczej nalezy wykona¢ podtagczenie do nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnych N1TW1 o mocy 9,2 kW oraz N2W2 o mocy 12,3 kW zlokalizowanych w piwnicy budynku.
Podfaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta i wyposazy¢ m.in. w pompy obiegowe,
zawory odcinajace i réwnowazace, tréjdrogowe zawory regulacyjne, odpowietrzniki, tgczniki
amortyzacyjne oraz filtry, zgodnie ze schematem w czesci graficznej opracowania.

4.6. Uruchomienie instalacji grzewczej

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zakryciem instalacji w bruzdach sciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykonaé prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukag,
usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne pompy ptuczgce, ktére mieszaning
wody i powietrza, dziatajgc w dwdch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz
instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa przy pomocy
zimnej wody. Probe takg mozna wykonaé¢ zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie
z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (05-2003).

Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku,
zgodnie z wyzej wspomnianymi wytycznymi, wartos¢ cisnienia préobnego dla instalacji c.o. ustala sie
w nastepujgcy sposob:

e instalacje grzewcze (Tz<100°C) ppréb* = prob + 2 lecz nie mniej niz 4 bary.

Dla instalacji dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto 6 bar.
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Prébe wykonuje sie w dwoch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystgpieniem do proby
nalezy odczeka¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu cisnienia nalezy uzywac
manometrow o srednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 % wiekszym od cisnienia probnego.
Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej
10 bar). Czas trwania préby wynosi odpowiednio:

e badanie wstepne 60 minut,
e badanie gtéwne 120 minut.

Warunki zakonczenia badania z wynikiem pozytywnym:

e badanie wstepne: brak przeciekdw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,6 bara
(0,06 MPa),

e badanie gtdwne: brak przeciekdw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,2 bara
(0,02 MPa).

Prébe uznaje sie za zakoriczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badania zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje koniecznosé powtdrzenia obu
badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy instalacje oprézni¢ z wody jesli w okresie zimowym
nie przewiduje sie ogrzewania obiektu w ktérym jest zamontowana.

Wykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie dziatania
instalacji mozna przystapic¢ do regulaciji instalacji. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy
przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w poszczegodlnych
pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajacej i powrotnej, przewidzianych dla danej
temperatury zewnetrznej. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturach zewnetrznych
wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa
temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicach -1°C +2°C od temperatur obliczeniowych.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje
mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach
mieszczg sie w granicach -1°C +2°C od temperatur obliczeniowych.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody nalezy oczysci¢, a nastepnie zaizolowaé — wg pkt. 2.6
opisu.

4.7. Wytyczne ochrony ppoz.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody
o odpornosci ogniowej EI60 (REI60) i wiecej pomieszczenh zamknietych nalezy wyposazy¢
w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe o wymaganej dla przegrody odpornosci ogniowe;j.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej,
kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane z materiatow, ktére nie
rozprzestrzeniajg ognia, co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobéw o klasie reakcji na ogien co
najmniej BL - s3, d0.

Projekt wykonawczy — instalacje sanitarne str. 12



5. UwAGI OGOLNE

Czes¢ opisowa oraz rysunkowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi, nalezy traktowac je
integralnie, tzn. wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnic
sporne kwestie z Projektantem.

Wszystkie przepusty, przebicia przebijajgce izolacje przeciwwodng nalezy doktadnie uszczelnié.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
branzowych roboty zwigzane, ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie
robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do innych branz jest
zabronione.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem istniejgcym
wykonywanych juz robét nalezy wezwac nadzér autorski.

Sposdb modulacji posadzek, $cian, sufitdw, rozmieszczenie istotnych elementéw wyposazenia,
widocznych elementow instalacji wentylacyjnych i sanitarnych rozpatrywa¢ z catoscig geometrii
budynku i projektem architektury.

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi normami i przepisami
budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg montaze urzadzen i elementéw instalacji na wiasciwych
podporach i zawiesiach préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujagcych norm
i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.

Wszystkie instalacje wykonaé nalezy zgodnie z polskimi hormami, przepisami ogélnymi i BHP oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.
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