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wentylacyjnych. Na rzutach zostaty opisane piony c.o. z dokumentacji archiwalnej.
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otwor w stropie o 220 — \\: Instalacjg ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych. W piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Na
nad-parterem T — - — pozostatych kondygnacjach prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub w bruzdach.

185x325 cm \
Przewody zaizolowac (izolacja wg czesci opisowej). Najwyzsze punkty instalacji nalezy
odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic¢.
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0.04 Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
H=274 cm tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowa¢ zasady
powierzchnia podtogi podniesniona w - samokompensacji przewoddw oraz wtasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych.
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=1820 W 4,5 Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody
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Do 00 900 168 posiadajgce odpornos$¢ ogniowa El 60 lub REI 60 i wigcej nalezy zabezpieczy¢ do

szerokos¢ otworu po odpornosci ogniowej przegrody.
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Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia grzewczego nalezy
zaopatrzy¢ w zawdr odcinajacy. Zawory odcinajgce montowaé w miejscach
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0.11 2oKV/600  [1200 mm] _FC) warunkiem dotrzymania parametrow.
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{ /J o Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie prace
N Hgp,=250 cm 7 % budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
g robét budowlano-montazowych", zasadami wiedzy technicznej i z zapisami BHP przez
REI60 c odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak
| -g wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
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