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oo @ istniejacy pion instalacji centralnego ogrewania

— — — — zasilanie / powrét instalacji c.o. i c.t. - rury stalowe
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— Hii/ii Y ] 1 T symbol grzejnika— [0.05/0.06 20 °C|— Projektowa temperatura pomieszczenia
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—~ |2okv/600  [1200 mm]— wielkos¢ grzejnika

grzejnika

. . . typ grzejnika-/
: Podtgczenie nagrzewnicy w centrali <& arvein \
il odigczenie nagrze y w centra dlugosc grzejnika [mm] wysokos¢ grzejnika [mm]
N1W1wg s \atu nrl \

— 7y
| — 1A
‘ Dokumentacja zawiera wymiang istniejgcych grzejnikéw na nowe w identycznych
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA lokalizacjach lub nieznacznie przesunigtych oraz poditgczenie nagrzewnic w centralach
‘ wentylacyjnych. Na rzutach zostaty opisane piony c.o. z dokumentacji archiwalnej.
Wykonawca musi sprawdzi¢ mozliwo$¢ podtaczenia wymienianych grzejnikéw do tych
‘ -1.01 | KOMUNIKACJA POZIOMA samych pionéw lub do miejsc, gdzie grzejniki zostaty usunigte przez wiasciciela budynkéw
21.02 | WENTYLATORNIA (podtaczenie do zaslepionych kroccow).

-1.03 | KOTLOWNIA Instalacje ogrzewania wykonac z rur stalowych. W piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Na
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] Pémdﬂaczenie nagrzewn
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pozostatych kondygnacjach prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub w bruzdach.

‘ -1.04 | KOTLOWNIA
-3,81 X g Przewody zaizolowac¢ (izolacja wg czesci opisowej). Najwyzsze punkty instalacji nalezy
@ 4= ) bl | : L -1.05 | POMIESZCZENIE WEZLA WODY odpowietrzyé, a najnizsze odwodnié.

<L—\> | o o N 71 a ‘ -1.06 | PODNOSNIK NOZYCOWY Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w

ol N | RAZEM tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowac zasady
° ‘ - samokompensacji przewodoéw oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych.
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Grzejniki dolnozasilane zostang podtgczone ze $ciang za pomocg uchwytéw mocujgcych.

Wigczenie w iSLn- obieg DN32 dla Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody
na ;rﬂwn posiadajgce odporno$¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wigcej nalezy zabezpieczy¢ do
~ ‘ odpornosci ogniowej przegrody.
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1 / / /// 4E‘ 4 Grzejniki dobrane zostaty na parametry czynnika grzewczego 70/50°C.
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ﬂ L ,H,:22£ C”j‘ _ o ‘ \—‘ Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i
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1.01 | 341 | - parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod
-1. o y T -3,84 ‘ warunkiem dotrzymania parametrow.
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Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzgdzenia grzewczego nalezy
zaopatrzy¢ w zawor odcinajgcy. Zawory odcinajgce montowaé w miejscach
‘ tatwodostepnych.

REI120

|_S1T LFJACA Rysunki rozpatrywaé tgcznie z rysunkami projektow branzowych. Wszystkie prace

L 'str}ie\%ca N’@%@VVNIA budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

REI120 HJ(O égzn{i@%% KA robot budowlano-montazowych", zasadami wiedzy technicznej i z zapisami BHP przez

odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak
wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych

‘ lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia

Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem,

‘ a takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie zastosowane materiaty montowac

zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
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61-666 Poznafi, ul. Owsiana 17; tel./61/ 2218153  biuro@frontarchitects.pl

Przebudowa, rozbudowa o zewnefrzny szyb
dzwiggwy oraz zmiana sposobu uzytkowania
INWESTYCJI [w czeSci'mieszkalnej na uzytecznosé
publiczng, w budynku uzytecznosci
EUblICZnEJ pr;eznaczonKm na potrzeby

ultury z'czeScig mieszkalna wielorodzinna,
w celu'zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami

BRANZA INSTALACJE SANITARNE
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY

/E) - zawor réwnowazgcy DN20 z kré¢cami pomiarowymi, kvs=5,7 m3/h 6 - zawor réwnowazacy DN20 z kro¢cami pomiarowymi, kvs=5,7 m3/h

Instalacja centralnego ogrzewania

D% - zawor 3-drogowy regulacyjny DN 15 (kvs=2,5) + sitownik % - zawor 3-drogowy regulacyjny DN 15 (kvs=4,0) + sitownik rzut piwnicy
@ - elektroniczna pompa obiegowa q=0,5 m3/h, Ap=22 kPa @ - elektroniczna pompa obiegowa q=0,7 m3/h, Ap=15 kPa PROJEKTANT PODPIS
@ - zawor zwrotny=srednica rurociagu @ - zawor zwrotny=srednica rurociagu mgr inz, Jan kuczak
L - odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym L - odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym upr. WKP/0162/P00S/18
O - zawdr odcinajacy=srednica rurociagu ¢ - zawor odcinajacy=srednica rurociagu OPRACOWANIE:
5 -fiitr siatkowy=srednica rurociagu O -filtr siatkowy=érednica rurociagu SPRAWDZAJACY:
?ﬂ - termomanometr 5?7 - termomanometr mgr inz, Macie | Kubiak
- manometr ?’ - manometr upr. WKP/0132/P00S/17
- facznik amortyzacyjny - tacznik amortyzacyjny DATA 10 sier'pnia 2023 | E O 0 1
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