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SKLADNIK OPRACOWANIA
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Oéwiadczenie uczestnikodw procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzajacy oswiadczamy, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2003r. Nr 207, poz 2016 z pézniejszymi

zmianami).
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt

INWESTYCJA

EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPLOWNICZE
WYMIANA ZRODLA CIEPLA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MALISZEWIE

ADRES INWESTCJI

SZKOLA PODSTWOWA W MALISZEWIE
IDENTYFIKATOR DZIALKI 040806-2.0022.553/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d
pkt 3 oraz 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo Budowlane ftekst jednolity dz. u. Z 2024 poz. nr 725, z pozniejszymi

zmianami/
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Mazowiecka Okregowa Izba Infynieréw Budownictwa Warszaws, dnda 25 czerwea 2019 1.
Qkregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt MAZ/7131-7132/ 196419 /S

DECYZJA
Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22016 1. poz. 1725) iar. 12 ust.] pkt 1-5,ust. 2, 3i4c pki 3, ant.
13 st 1,314, art. 14 ust, 1 pkt 4l b, art. 15a ust. 1 i 20 nstawy z doia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc {tekst
jedn.: DzU. z 2018 r.,, poz. 1202), po ustaleniy, ¢ zostaly spetions warunki w zakresie przygotowania
zawodowego otaz po 21ozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylyswnym

Pan mgr inz. Igor-Jan Sikorski
ur. dnia 26 pazdziernika 1989 roku w m, Wloclawek
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0030/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanyini
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyceh, wodocia gowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniczei

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa ods[é:uje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskezano na odwrocle decyzji,

Pouczenie
0Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komizii Kwalifikacyjne} Polskiej zby inZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifkacyjnej Mazowitekie] Okregowe
1zby Inzynieréw Budownietwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zaodnie  treseig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22018 1. poz. 2096 t.j.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strohs moge zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicanej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowd administraci publicznej o$wiadczenia o zrzcezeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez oslatniy ze Stron pasigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadiu zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwokinia od decyzii (okreslonego
w § 2) stronie nie preysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-W15-JZK-F6X *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodniez art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniemwoli zZiozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

$ Yég:nia na

1 Sikorekiv

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie ¢ biurem wmgwéh@k}(gz
Budownictwa.
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ATV BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA .
_ ‘ Bydgoszez, dnia 20 czerwed 2007 1.
Sygn. akt KUPOIIBIKK-0054-0045/08/07, ' .
. KUPOIIB/KK-0055-0100/06/07 - .
DECYZJh

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2007, © samorzagach zawodovyeh architekiow
 inzynierow budownlctwa oraz urbanistow (Dz; U. z 2001 r. Nr.5, % 43, 7 pétn. zm.), &, 13 ust. 1 pkt1 2iust 2,
art. 14 ust, { pkt4 tust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 19941 prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 1. Nr 186, poz.
1118) w zwiazku z art, 5. ustawy 2 dnia 28 lipca 2005 1. 0 Jrianie Ustawy = Prawo budowlang oraz 0 Zmianis
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 T Ar 163, poz. 13640z § 11 st 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 98 kwiatala 2006 r. w sprawie gnodzielayeh funkci technicznyeh ¥ budownictwie
(Dz, U.’z 2006 1. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksupostepowania adminisiracyjnego (0z. U. 22000 7

Nr 98, poz. 1071, z pbian. zm.)

Okregowa Komisja Kuplifikacyjna
L nadaje
Panu Krzysztofowt Kazimienow! Sikorskiemu
inzynierowi o kierunku inzynera grodowiska
urodzonemu dnia 25 marca (9611, W Miawie

UPRAWNIENIA BUDDWLANE - 3
numet ewidencylny KUPIOTIPWOSIOT

' do projektowania i Kierowania robotamibudowlanymi beZ ograricze!
w spec}a&nosci instalacyjne] w zakresk ssgﬂc},‘mstaiacj&'i urzadzen
clepinych, wentylacyjrych, gazowyeh, wolociagowyeh i kanzlizacyjnych

UzZASADNIENIE

W zwiazku Z uwzglgdnieniem w calodcl Zadania strony, napodstawie art. 107 §4 Kpa odstepuje sig od .
yzasadnisnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowhnych wskezaho na odwrodie dacyzi.

Pouczahis
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LUS-DF2-2L1 *

Pan IGOR JAN SIKORSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0495/19

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-15 13:02:26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oSwiadczeniem woli tozonym w formie pisemne;j.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswi ﬁ} na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzyrigr@w Budownictwa.




OPIS DO PRO

1.0.Przedmiot opracowania

JEKTU TECHNICZNEGO

Uwaga!
Podane w projekcie nazw wiasn

wskazania producenta produktu.

aja tylko charakter porownawczy i nie stanowia

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczen istniejacej kottowni weglowej na kottownie na biomase na
potrzeby zaopatrzenia w ciepto w budynku Szkoty Podstawowej w Maliszewie gm. Lipno na dziatce nr 553/3.
Projekiuje sie zainstalowanie kotfa opalanego pelletami drzewnymi o mocy znamionowej 128 kW z
automatycznym podawaniem paliwa i usuwania popiotu. Nowy kociot bedzie spetiat wymagania normy DIN
EN303-5. Jako paliwo bedzie stosowany: peilef drzewny o wartosci opatowej 16,5 — 19 MJ/kg. Kotlownia
opalana rozdrobnionym drewnem bedzie zlokalizowana w istnigjacej kottowni. W istniejacym magazynie opatu
zostanie wydzielona przestrzen do sktadowania biomasy. W wyniku projektowanych adaptacii nie planuje sig
rozbudowy, przebudowy oraz zmiany przeznaczenia istniejacych pomieszczen co zgodnie z obecnym prawem
budowlanym (nowelizacja z 19 wrzesnia 2020 roku) nie bedzie wymagato zgtoszenia i pozwolenia na budowe.

1.1.NAZWA INWESTYCJI

Wymiana zrodta ciepta w Szkole PodstawoWej w Maliszewie gm. Lipno.

1.2.INWESTOR

Gmina Lipno, ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno. .-

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI |

Inwestycja zlokalizowana jest w Maliszewie gm. Lipno w budynku Szkoty Podstawowej na dz. nr ewid. 553/3.
1.4.PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Obowiazujace przepisy i normy branzowe
Inwentaryzacja obiektu

Podkfady architektoniczne.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODARO%;KME TRENU

Zakres robot nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie dziatki - zagospodarowanie terenu pozostaje bez
zmian. Projektowany zakres rob6t nie zwigkszy gabarytow budynku oraz powierzchni zabudowy. Dojcie i
dojazd do budynku od strony drogi jest utwardzony i pozostaje bez zmian. Powierzchnia zabudowy,
wysoko$¢ oraz kubatura bedzie w ramggon istniejacego budynku. Zasadnicze gabaryty obiektu i inne
parametry ogbine pozostajg niezmienione. Powierzchnia zabudowy bedzie istniejaca bez rozbudowy.
Utwardzone sa wjazdy i dojécia. Prace budowlane beda prowadzone w technologii tradycyjnej i realizacja
robot budowlanych nie wymaga wejscia na dziatki sgsiednie. Odprowadzenie Sciekéw bez zmian.
Zaopatrzenie w wode z istniejacego przytacza wodociggowego bez zmian. Zaopatrzenie w energie
elektryczng bez zmian. Odprowadzenie wéd opadowych na teren wiasnej dziatki bez zmian. Odpady state sg
skiadowane w istniejacych pojemnikach na: SmleCl i wywozone na sktadowisko komunalne. Na dziatce istnieje
ziglen wysoka — drzewa oraz niska trawms‘ta




1.6. UZBROJENIE TERENU

Zakres rob6t nie ingeruje w infrastrukture odz mng - uzbrojenie terenu pozostaje bez zmian.

1.7. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTVCHI
Zakres oddziatywania projektowanej kottowni niesci sie wewnarz istniejacego budynku, ktdrego wiascicielem
jestinwestor. Inwestycja nie oddziatuje na tereny sasiednie.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA

Teren objety projekiem nie lezy w strefie konseri)vatorskiej i archeologicznej oraz obiekty znajdujace sie w jego
obrebie nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na podstawie ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.

1.9, DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACYI GORNICZEJ NA DZIALKE (TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO) S

Nie dotyczy.
1.10. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Projektowany zakres robdt w kottowni i magazyme opatu nie bedzie generowat zanieczyszczen, hataséw ani
nie zacieni sasiednich zabudowan. Planowany zakres robét budowlanych nie bedzie miat istotnego wptywu
na $rodowisko ani na interesy 0sdb trzecich. Dziatka wchodzaca w sktad terenu inwestycii nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego. Na terenie inwestycji nie wystepujq czynniki zagrazajace $rodowisku.
Projektowany zakres robot budowlanych nie bedzie oddziatywat negatywnie na Srodowisko i nie bedzie
zagrazat higienie i zdrowiu jego uzytkownikéw oraz uzytkownikow otoczenia tego budynku. Na terenie
inwestycji nie wystepuja obszary ogramczo}‘aege uzytkowania ani strefy ucigzliwosci.

Planowana inwestycja, nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko,
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1839 t,j.).

Nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach-zgodnie art. 71 ust. 2, ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddz;;ia;j Wwania na $rodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.).

1.11. OBOWIAZKI WOBEC 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza materialnych intereséw 0sob trzecich.
2.0. Zakres opracowania

Projektowana kottownia bedzie zlokalizowana w pomieszczeniach istniejacej kottowni w budynku Szkoty
Podstawowej. Istniejace pomieszczenia zwigzane z kottownig (kottownia, skfad opatu, komunikacja, pom
pomocnicze) nie zmienig swojego pienvcinego przeznaczenia. W sktadzie opatu wydzielona zostanie
przestrzenn do skladowania biomasy. Ww. pomieszczenia znajdujig sie w piwnicy budynku Szkoly
Podstawowej w Maliszewie. PrOjektowana wymlana kotta na biomase nie wptynie negatywnie na stan
budynku oraz jego uzytkowanie, gdyz nie ‘naftisza gtownej konstrukcji $cian, a wprost przeciwnie polepszy
warunki bytowe pracownikoéw. Roboty adaptacyjne pomieszczen kottowni w zakresie branzy budowlanej nalezy
wykonywaé zachowujac warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.




Zakres opracowania branzy sanitarnej obeijuje:

a. Roboty demontazowe branzy sanitarej: -
- demontaz istniejgcego w pomieszczeniu kot’fownl kotta weglowego 0 mocy Q=128kW
- demontaz istniejacego rozdzielacza co wraz z pompami i armaturg odcinajaca i regulacyjna,
- demontaz istniejacego podgrzewacza cieptej wody V=7501 wraz z pompa tadujaca i pompa cyrkulacyjna,
- demontaz czopucha,
- demontaz istniejgcych elementdw wentylacji nawiewnej i wywiewnej,
- demontaz umywalki i zaworu czerpalnego,

b. Roboty montazowe branzy sanitarnej

- montaz w pomieszczeniu kotlowni nowego kotfa na pellet o mocy Q=128kW, z regulatorem pracy kotta |
petng automatykg sterowania obiegami grzewczymi,

- montaz nowego rozdzielacza co wraz z pompami i armaturg odcinajaca i regulacyjna,

- montaz zbiornika akumulacyjnego o pojemnosci V=1000

- montaz nowego podgrzewacza cieptej wody V=7501 wraz z pompg fadujaca i pompa cyrkulacyjna,

- montaz nowego czopucha 0 Srednicy wewnetrznej dw250, dwupfaszczowego,
izolowanego, montaz wktadu kominowego dw250 montowanego w istniejgcym kanale dymowym,
murowanym,

- montaz nowych elementdw wentylacji nawiewnej i wywiewnej, gdzie nawiew realizowany jest poprzez kanat
nawiewny 200x200 typu Z wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, a wywiew poprzez kratke wywiewna,
140x200 montowana w istniejacym kanale:murowanym,

- Na magazyn paliwa przeznaczono osobne pomieszczenia sasiadujace z kottownia. Pellet do magazynu
zasypywany bedzie z autocysterny, pneumatycznie za pomoca systemu kréccow. Podtoga w magazynie
zbudowana bedzie z ptyt OSB o odpowiedniej grubosci i gtadkosci aby pellet zsuwat si¢ pod wptywem
wiasnego cigzaru do podajnikéw. Zastosowane zostang 2 podajniki slimakowe o odpowiedniej diugosci
zakoficzone stacjg podawcza potaczong gietkimi przewodami z turbing ssacg w kotle. Kazdy z blokow kotta
podiaczony bedzie do osobnego podajnika.' W pomieszczeniu magazynowym nalezy wymienic lub
zabezpieczy¢ wszystkie przewody wodne-; ianalizacyjne aby uniknat zalania magazynu. Nalezy
przewidzie¢ stosowng wentylacje pomieszczen.

- montaZ przewoddw pneumatycznego zatadunku wraz z kré¢cem zasypowym do podfgczenia cysterny na
przewdz pelletu,

- montaz stacji przygotowania wody uzdatnianej do celdw kottowych,

- montaz nowej umywalki i zaworu czerpainego.

3.0. DANE OGOLNE

3.1 Stan istniejacy
Istniejaca kottownia wyposazona jest w kociot na ekogroszek o mocy 150 kW.

Uwaga! Podane ponizej nazwy wiasne maja tylko charakter pordwnawczy i nie stanowia wskazania

producenta produktu.

Wiazace sg jednak podane parametry techniczne kotta, obowiazujace normy i przepisy.
3.2 Rozwigzanie projektowe
W zwigzku z konieczno$cig wymiany wyeksploatowanego kotfa, projektuje sie wymianeg i zastapienia nowym,

spetiajacym wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5. Projektowana kottownia dostarcza¢ bedzie ciepto na
potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, Projekiuje sig zainstalowanie kotfa na biomase, z
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wentylatorami oraz urzadzeniami do podawama paliwa i usuwania popiotu zgodnie z projektem branzy
sanitarmne;j.

Kotlownia zautomatyzowana z kotlem kondensacyjnym na pellet o mocy 128 kW

Kottownie zautomatyzowane to kottownie z kottami automatycznymi, opalanymi pelletami drzewnymi w wersji z
automatycznym podawaniem paliwa. Urzadzenia spetniajg wymagania normy DIN EN303-5. Jako paliwa
nalezy stosowac pellet drzewny o wartoéci 3dpa'roWej 16,5 — 19 MJ/kg

Dane techniczne kotla automatycznego kondensacyjnego PESK 128 kW
- zakres mocy od 19,2 kW — 128 kW
- klasa energetyczna A++
- index efektywnosci energetycznej nie mmeJ niz EEI - 137
- sprawno$c¢ sezonowa ns min 93%
- wspotczynnik sprawnosci dla mocy znamlonowej nie mnigj niz 107,0 %
- wspdtczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czesciowym — nie mnigj niz 107,0 %
- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 — 80 °C
- klasa kotta :5
- dopuszczalne cinienie robocze 3 bar
- Max. temperatura zasilania 90 °C
- §rednica czopucha 250 mm -
- wymagane nadcisnienie spalin — 0,05 mbar
- max masowy strumier przeptywu spalin przy pracy z mocg znamionowa - 242,2 kg/h
- max masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg czesciowg — 78,0 kgh

Ponadto kotly spetniaja nastepujace wymogl V

- spalanie w palniku retortowym z wstrzasowym rusztem talerzowym wykonanym ze stali kwasoodporne;.

- proces spalania i wydajno$¢ sterowane przez temperature w komorze spalania oraz wydajnos¢ wentylatora
wyciggowego spalin
- pionowy wymiennik ciepta
- wymiennik kondensujacy spaliny wykonany ze specjalnej stali kwasoodpornej z system samooczyszczania
sie,
- mozliwo$¢ pracy w uktadzie hydraulicznym zamkmetym 3 bary
- ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy

- automatyczny zapton przy pomocy podwdjnej zapalarki Zarowej 0 mocy 250 W

- automatyczny mechaniczny system czyszczenia powierzchni wymiennikow ciepta

- zewnetrzne pojemniki na popiét o pojemna$ci min 30 I/kazdy z systemem sprasowania popiotu

- automatyczny system odpopielania wymiennika ciepta oraz spod rusziu

- regulator kottowy sterujacy praca kotfa i obiegéw grzewczych z mozliwoscig sterowania przez Smartfon

3.3. Opis dziatania technologii

Kociot PESK uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujacy pracg kotta. Paliwo w
postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest przez turbing ssacq z magazynu usytuowanego w
osobnym pomieszczeniu i transportowany przez gietkie przewody do kotta. W przypadku awarii systemu
podawania istnieje mozliwo$¢ recznego zasypu zasobnika przykottowego i eksploatacji kotta. Nastepnie paliwo
podawane jest na wstrzasowy ruszt talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej poprzez system $luzy
komorowej i podajnika $limakowego. Sluza komorowa spetnia rowniez zabezpieczenie przed tzw cofnieciem
sie pfomienia do zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sig przez tzw przewietrzenie komory spalania.
Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzigki tozzarzonym elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie zaptonu
kociot przechodzi w tryb pracy modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy automatycznego odpopielania
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i czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepta zamontowane sg tzw turbulatory sterujace
przeptywem spalin. W celu zapobieZenia tzw szlakowania sig rusztu i narastaniu zaru wykonuje on rytmiczne
ruchy w celu oprézniania go z czesci niepalnych. Podczas pracy kotta wydziela sig kondensat, ktory musi
zostaé zneutralizowany i odprowadzony do: kanahzacp Spaliny odprowadzane sg do komina wykonanego ze
stali kwasoodpornej lub ceramicznego o sredmCy min 250 mm. Powietrze do spalania jest dostarczane przez
trzybiegowy wentylator. Pierwsza regulacje kotta powinien przeprowadzi¢ serwis fabryczny.

Kociot kondensacyjny PESK jest urzadzeniem wyposazonym w wymiennik ze stali kwasoodpornej
wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie wymiennika kondensacyjnego odbywa
sie automatycznie w sposob cykliczny. Powierzchnie oczyszczane s na skutek przesuwajacych sig
specjainych pior oraz dyszy, ktdra kierujac-pod: odpowiednim katem wode z instalacji wodociagowej sptukuje
kondensat wraz z pylem do specjalnego syfonu. Dzieki temu mechanizmowi kociot utrzymuje stale wysoka
sprawno$¢. Podczas normalnej pracy nalezv zapewni¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kociot
pracuje w ukfadzie hydraulicznie zamknietym. W przypadku braku odptywu instalacji kanalizacyjnej w
pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowa¢ pompe przettaczajacag kondensat i wode ptuczng. W przypadku
lokalnych ustalen nalezy zastosowa¢ neutralizator kondensatu.

W sytuacji osiagnigcia parametréw grzewczych: obstugiwanego obiektu kociot wchodzi w tzw faze Standby az
do catkowitego wygaszenia celem oszczednosei zuzycia paliwa.

Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tarcuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodzg nastepujace
elementy:

czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,
czujnik przecigzenia silnika podajmka a
czujnik STB,

wyfacznik awaryjny,

uszkodzenie czujnika temp spalin.

3.4. Ukiad podawania paliwa

Na magazyn paliwa przeznaczono osobne-pomieszczenia sasiadujace z kottownia. Pellet do magazynu
zasypywany bedzie z autocysterny, pneumatycznie za pomocq systemu kroccow. Podioga w magazynie
zbudowana bedzie z ptyt OSB o odpowiedniej grubosci i gtadkoSci aby pellet zsuwat sie pod wptywem
wlasnego ciezaru do podajnikéw. Zastosowane zostang 2 podajniki Slimakowe o odpowiedniej dtugosci
zakonczone stacjg podawczg potaczong gietkimi przewodami z turbing ssacq w kotle. Kazdy z blokéw kotta
podiaczony bedzie do osobnego podajnika. W pomieszczeniu magazynowym nalezy wymieni¢ lub
zabezpieczy¢ wszystkie przewody wodne lkanallzacyjne aby unikna¢ zalania magazynu. Nalezy przewidzie¢
stosowng wentylacje pomieszczen.

3.5. Préby i ptukanie instalacji co

Zakres préby powinien obejmowa¢ badania odbiorcze szczelnoSci, odpowietrzenia, zabezpieczen przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia'i temperatury, zabezpieczen przed korozjg wewnetrzng i przed
wtdrnym zanieczyszczeniem wody wodociggowe;.
Calg instalacje nalezy poddaé prébie ci$nieniowej na zimno na cisnienie 0,6MPa ( lecz nie wyZzsze niz 0,8MPa
— ograniczenie spowodowane wytrzymatoscia grzejnikow ) oraz na goraco na cisnienie robocze. Instalacie
nalezy ptuka¢ kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze woda wyptywajgca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen
mechanicznych. Proby i ptukanie mstalacp co. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.
Instalacje nalezy podda¢ regulacji oraz dokonaé oceny efektdw regulacji poprzez pomiar temperatury zasilania
i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach, skontrolowanie pracy grzejnikow w budynku, skontrolowanie
temperatury powietrza w pomieszczeniu,  skontrolowania spadkéw cisnienia w instalacji z obiegiem
pompowym
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3.6. I1zolacje

Izolacje termiczng przewodéw znajdujacych sie w pomieszczeniach facznika i przylegtych do sali wykona¢ z
gotowych elementéw polipropylenowych lub -poliuretanowych np. Termaflex zgodnie z PN-85/B-02421.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych izolowaé izolacja typu peszel. Podejscia pod grzejniki z rur dn16
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na odkrytych przewodach prowadzonych w izolacji przewodach zaznaczy¢
strzatkami kierunki przeptywu czynnika. -

Grubos¢ izolacji w mm :

Srednica } 90st.C 70st.C
Dn15-Dn25 30 30
Dn32-Dn50 ~ Srednica wewnetrzna rury

3.7. Wentylacja

W kottowni zostanie zamontowany kanat nawiewny o przekroju nie mnigjszym niz 50% powierzchni przekroju
komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 cm. Otwér wylotowy z kanatu nawiewnego beda mie¢ wolny przekroj,
rowny przekrojowi kanatu i znajdowac sie nie wyzej niz 1,0 m od poziomu podiogi. W otworze nawiewnym lub
kanale powinna znajdowaé sie przepustnica do regulacji przeptywu powietrza, jednak nie pozwalajaca na
zmnigjszenie pola przekroju wiecej niz 50%. Kanat nawiewny nalezy wykona¢ z materiatu niepalnego.
Kottownia powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni przekroju komina, z
otworem wlotowym pod sufitem kottowni, wyprowadzony ponad dach. Przekrdj poprzeczny komina
wentylacyjnego nie powinien by¢ mniejszy-niz 14 x 14 cm. Otwor wiotowy do kanatu wywiewnego powinien
mie¢ wolny przekrdj, réwny przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwdr wlotowy nie moga mie¢ mozliwosci
zamkniecia. Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciggowej jest niedopuszczalne. Przewdd wentylacyjny
powinien byé wykonany z materiatu niepalnego. Kociot bedzie podtaczony do istniejacego murowanego
komina wewnetrznego, ktdry zostanie wyposazony we wkfad kominowy z blachy nierdzewnej z grupy
zaroodpornych (stal 1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury T600 (600° C).

4.0. Ukiad odprowadzania spalin

Kociot wyposazony jest w wentylator wyciggowy pracujgcy ze zmiennymi obrotami. Nad utrzymaniem
podcisnienia w kotle czuwa specjalny czujnik zamontowany w komorze spalania. Ze wzgledu na zachodzacy
proces kondensacji spalin uktad spalinowy musi by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej lub jako ceramiczny.

5.0. Ukiad odprowadzania kondensatu |

W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,35 | kondensatu. Dodatkowo dla utrzymania statej,
wysokiej sprawnosci wymiennik sptukiwany jest co 3 h pracy kotta wodg z instalacji wodociggowej w ilosci 2
litry. Zarbwno woda ptuczna jak i kondensat nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Jezeli kratka
$ciekowa znajduje sie w znacznej odlegleéci od kottéw nalezy zastosowaé specjalny uktad pompowy dla
kazdego z kottéw tloczacy kondensat i wode ‘ptuczna. W celu neutralizacji kondensatu nalezy zastosowa¢
neutralizatory kondensatu.

6.0. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie montazu, transportu i skiadowania
materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
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budowlano-montazowych i remontowych‘ oraz z zachowaniem warunkow okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
1263).

Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenie kottowni stanowi odrebne pomieszczenie o klasy odpomosci ogniowej Scian El 60 oraz stropie
REI60. Magazyn na biomase stanowi odrebne pomieszczenie przylegajace do pomieszczenia kottowni.
Pomiedzy kottownig a magazynem na biomase zamontowane sg drzwi o klasie odporno$ci ogniowej 90/205
El 60. Kotfownia i magazyn na paliwo przylegajg do $ciany zewnetrznej budynku z drzwiami ze skrzydtami
asymetrycznymi 90/40/205 i 107/100/205 w klasie EI 30. Grubos¢ $cian kottowni i magazynu paliwa wynosi 25
cm. Kottownia wyposazona jest w przewod wentylacyjny nawiewny wykonany z blachy ocynkowane;.
Wentylacja wywiewna podtaczona jest przewodem wykonanym z blachy ocynkowanej do przewodu
wentylacyjnego murowanego stanowigcy e'emant komina.

Pomieszczenie magazynu paliwa stanowi odrebne pomieszczenie o klasy odpornosci ogniowej cian EI 120
oraz stropie REI 120. Pomieszczenie magazynu wyposazone bedzie w wentylacje grawitacyjng nawiewno -
wywiewna. Nawiew i wywiew zlokalizowany pod stropem bezposrednio na zewnatrz. Podawanie paliwa
odbywaé si¢ pneumatycznie. PrzejScie technologicznie przez $ciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ w
sposob aby zapewni¢ taka sama klase odpornosci ogniowej jaka ma przegroda. Obiekt wyposazy¢ w
podreczny sprzet gasniczy wg normatywu w dniu odbioru. Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice wg
zasady - jedna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach 3 dm3 (2 kg) powinna przypada¢
na kazde 100m2 powierzchni wewnetrzngj z jednoczesnym zachowaniem dtugosci dojscia do gasnicy nie
wiekszym jak 30 m. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice proszkowa (co najmniej GP-6x).

Budynek oznakowa¢ znakami ochrony przeciwpozarowej i ewakuacii:

- drogi ewakuacyjne,

- migjsca usytuowania gasnic,

- lokalizacje gtéwnego wytacznika pradu

7.0. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,\W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn. 15.06.2002, poz. 690) z pozniejszymi zmianami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robé6t Budowlano — Montazowych”

Dostarczone kotty musza posiada¢ $Swiadectwo Iub certyfikat wykonany przez niezalezne laboratorium
potwierdzajacy spetnienie wymagan 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012

W trakcie realizacji robét przestrzegac przepisdw bhp i p.poz.

Kazde wskazanie odnoszace sie do procesu, charakterystyki produkiu, znakow towarowych lub miejsca
pochodzenia nalezy taczy¢ z wyrazami ,Jub réwnowazny”. Z tego powodu zamawiajacy nikogo nie wykresla, a
wrecz dopuszcza kazdego wykonawce (dostawce) speiniajacego wymogi zamawiajacego. Wymagania
zamawiajgcego determinowane sg nadrzednym celem przedsigwzigcia — poprzez udzielenie i zrealizowanie
zamdwienia publicznego - zastapienie wyeksploatowanych i nieekonomicznych kottow, kottowni nowymi z
zatozonymi na wstepie parametrami technicznymi, zapewniajacymi dostawy ciepta do ogrzewanego budynku,
oraz cieptej wody uzytkowej. Zamawiajacy zainteresowany jest uzyskaniem efektu rzeczowego (spetnienie
celu nadrzednego) zwigzanego z racjonalnym wydatkowaniem na najnizszym poziomie $rodkow finansowych.

magr inz. Krgysztof Sikorski

upr. bud. do Akierawania robotami
budowlanymi 2z oggéniczen w specialnesci instalacyinej
w zakres 2f ciaplnych,
wentylacyjnych, o «\a:a@pracowa’r

Nr fivia. KUriGo73 PWas/o7
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpigczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES RgB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje remont kotlowni na biomase w Szkole Podstawowej w

Jastrzebiu. Obiekt realizowany b¢d2|e w systemie tradycyjnym.

Kolejno$é wykonywanych r@bot

o zagospodarowanle placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
¢ roboty wykohczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBtEKTOW BUDOWLANYCH
Teren inwestycji zagospodarowany jest w kompleksem budynkdw stanowigcych Zespdt
Placéwek Oswiatowych. Dziatka jest uzbrojona.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA
Nie wystepujg elementy: zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Gtéwny
realizator inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzeganla przeplsow prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w
tym zakresie. i

Zagospodarowanie terenu budowy powmno obejmowacé w szczegbInosci:

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
¢ Urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢ min; 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny byé
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢

i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko§¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy powinna by¢ dostgsowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i
ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skladowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przej$cia i miejsca
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niebezpieczne powinny byé OSW|etIone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej *’i‘stmeje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowaé Slg na. wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone

i odwodnione miejsca do skladania materiaiéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen techmcznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw

i urzadzen

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Podczas realizaciji mwestyqi przewiduje sie realizacje nastepujgcych robét
budowtanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko pewstama zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, aw szczegolnoscr przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m.( roboty elewacyjne, dachowe ).
b) roboty przy wejéciach - zabezpieczenia nad drzwiami wejsciowymi
— zabezpieczenia drég komunikacyjnych
4.1. Zagrozenia wystepujace przy: wykonywanlu robét budowlano-montazowych:

¢ upadek pracownika z wysokosm
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

¢ pozostawione otwory w $cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prag; ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokos$ci.

4.2. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokoséci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania)
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¢ uderzenie spadajgcym przedmio'tém osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym fémontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestdw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestéw roboczych powmlen posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowar obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadklem 7. wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie:gorgczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegélnie niebezpiecznych:

s praca ha wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy realizujacy - roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogolnych przepisébw bezpieczefstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACENIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpleczenstwa i-higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw
przestrzegania przepisow prawa -budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujgcego w szczegdinoci:

1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informééyjh&ch, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukgcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatbw budowlanych i terendw produkciji
pomocniczej budowy, P

6) wiasciwe wykonanie przewodégv:“e{éktrycznych do zasilenia urzgdzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robdt, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych
konstrukcji dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnegtrznych budynkéw, nalezy
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stosowaé rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz
stosowanie pasow lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajgcych materiatéw i narzedzi, nalezy do
rusztowan od strony zewnetrznej.mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy
zawiesi¢  tabliczki  informujgce . przechodniow o} mozliwosci powstania
przedmiotowego zagrozenia. s

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik -budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstah‘iﬁa wypadkow przy pracy:

e niewtaéciwa ogdlna organizacja pracy
e niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego
niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materiatowe czynnika materialnego
niewtadciwa ekspluaiacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

¢ dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem

e organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

5.1 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajgeych przed upadkiem z wysoko$ci.

: Opracowat

mgr Inz. Krzysztof Sikorski

j. | kierowania robotami
budow!anymi bez iczen w specialnodel instalacyine)
w zakrasie $j8G, instalacji | urzadaer cie :
wentylacyjnych, cfzowych, wodociagowyzh i <ana.zacyjnych

T ewid. KUP/GO73/PWOS/G7

upr. bud.
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87-600 Lipno
Maliszewo

of Sikorski

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) Au [m?] 1202,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII due W] 66000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU 0GRZEWANIA I WENTYLACI Quynd [kWh/rok] 578116
Mzzm)%%?mme NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eapomuy  [KWhH/rok] 5264
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eepomc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [W] 30000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 216000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eetpomw  [KWh/rok] 778
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] [ [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pomiL [kWh/rok] 0

mgr inz.

upr. bud. d
budowlanymi hez o
kresie sie

sztof Sikorski

j. i Kierowania rabotami
o w specjalnosei instalacying]
 Instalacji i urzadzant cieplnyeh,

wentylacyjnyeh, cazgleych. wodociagowyzeh i kanaiizacy,

Nr gwid: KeP/0073 PWOS/07

jnych
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Warlant 1

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ ’ Au [m?] 1202,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACHI e [W] 66000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA [ WENTYLACT Qu,nd [kWh/rok] 578116
aA;\?T'I;RLiEg([)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN PQMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eapomny  [KWh/rok] 5264
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] S Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHtODZENIA doL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qcna [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eet,pom.C [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw [W] 30000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE? Quw,nd [kWh/rok] 216000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eepomw  [KWh/rok] 778
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A {m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE) (N [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eei,pom.t [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

. SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE)

NOSNIK ENERGII PALIWD v_ UDZIAE |
SIEC {ELEKTROENERGEFYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna

PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISIA JEDNOSTKOWA -
. S0, co €0, NO, P
2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh

SADZA BAP
0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI Qhind [kWh/rok] 578116
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Wariant 1

NOSNIK ENERGIT PALIWO uDZIAL |
Ié%Ir(nA;.SNaE ODNAWIALNE ZRODEA EN__ERGIIj DREWNG KAWALKEWE e o -—-160,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Ruszt staly, moc do 1 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qoa S : Q I Hy B
kWh/rok = kwh/rok
578116 0,920 . 628387 17 Mi/kg 133070,18 kg
50; [ co €0y 7 - NOy PvE SADZA BAP
kofrok ka/rok ka/rok kalrok kafrok kasrok
3459,825 159684,21 133,070 149,7040

Vz&w%%?wm[e NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZER POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eapommv  [KWh/rok] 5264
NOSNIK ENERGIL : UDZIAK Eotpom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 5264
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
50, co €0, - NOS PYE I SADZA BAP
kafrok kgfrok kg/frok kg/rok kg/rok kafrok: ka/rok
14,997 0,175 5637,74 7,091 0,2369 0,0000 0,0000

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE)

Qw,nd [kWh/rok] 216000
NOSNIK ENERGII PALIWO ' upzIAt
Ié%ﬁA;.;\laE ODNAWIALNE ZRODYA ENERGII ~ : DREWNO KAWALKOWE 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Ruszt staty, moc do 1 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
; Qo Qi | Hy B
kWh/rok KWhfrok
0,860 251163 17 Ml/kg 53187,41 kg
S0, €0, | NO, BAP
. kofroksl kafrok o kalrok kaltok
1382,873 63824,90 53,187 59,8358

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Eapomw  [KWh/rok] 778
NOSNIK ENERGII , . PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - o
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
50 co €Oy NO, PYE SADZA BAP
kgfrok.... kgfrok ka/rok kafrok Kafrok kafrok kg/r@l
2,217 0,026 833,24 1,048 0,0350 0,0000 0,0000
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Wariant 1

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE 1 WENTYLACIA
L0 000 000
1000000+
100600~
10 000
1000~
100+
10+
12
0,1 ] e : e ¢ i
NO2 Cco Cco2 Sadza BAP
30; MO, o 0, PYEY SADZA BAP
kgfrok kafrok.... ka/rok ka/frok ka/rok ka/rok kgfrok
DREWNO KAWALKOWE 133,070 3 459,825 159 684,21 149,7040
& ENERGIA 14,997 7,091 0,175 5637,74 0,2369
_| 14,997 140,161 | 3 460,000 | 165 321,95 149,9409

000 000

100 000 =

10 000

1 000 =

100

10 =

1

0,1

0,01 g
S0z

OPIS

50,
kgfrok

NO;
- kgfrok-

co
ka/rok

€0,
kofrok

. DREWNO KAWALKOWE

53,187

1382,873

63 824,90

Pyly

¥ 7

Sadza

BAP

PYEY
Ka/rok

] SADZA

kgfrok

BAP
kg/rok

59,8358

| ENERGIA
| ELEKTRYCZNA

2,217

1,048

0,026

833,24

0,0350

2,217

54,235

1 382,899

64 658,14

59,8708
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Wariant 1

10 000 000
1000000+
100 000+
10000+
10007
100+
10
1+
0, 1 ki ¥ ¥ ¥ L 1 ¥
Sadza BAP
oIS S0, NG, co €0, PYLY SADZA BAP
o kglrok kafrok kg/rok kgfrok Kg/rak kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 14,997 140,161 3 460,000 165 321,95 149,9409
wentylacja
. Ciepta woda 2,217 54,235 1 382,899 64 658,14 59,8708
' WE“ 17,214 194,396 | 4 842,899 | 229 980,09 209,8117

EMISIA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN -

10000 0005
1000 000
100000+
10000:
1000-
100-

10+
0,1

Sadza BAP

| 50, o o €0} VLY SADZA BAP
kg/rok Kgfrok: kafrok kgfrok kg/rok kafrok kafrok

REWNO KAWALKOWE 186,257 4842,698 | 22350911 209,5398

ENERGIA 17,214 8,139 0,201 6 470,98 0,2719
ELEKTRYCZNA

| 17,214 194,396 | 4842,899 | 229 980,09 209,8117

OGRZEWANIE L WENTYLACIA

10000 000+
1000 000+
100 000-;
10000~
1000
100 ; , , ‘
DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN
PALIWO ‘ ZU2YCIE
DREWNO KAWALKOWE 133070,18 kg *°
ENERGIA ELEKTRYCZNA 5264,00 kWh
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Warlant 1

CIEPLA WODA

000 0005
100 000
10 000 -
1000~
100
10 ; : ¢
DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN
PALIWO ‘ l ZUSYCIE
DREWNO KAWALKOWE 5318741 kg
ENERGIA ELEKTRYCZNA o 778,00 kWh

L0 000 000

1000000+

100 000~

10000+

1000+

100=

10

DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN

OGRZEWANIE
PALIWO ~ B rWeNTYLAG | CIEPLA WODA L OSWIETLENIE
DREWNO KAWALKOWE RG 133 070,18 53 187,41 186 257,59
ENERGIA ELEKTRYCZNA KWh 5 264,00 778,00 6 042,00
24
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Poréwnanie wariantéw

OGRZEWANIE T WENTYL ACIA

10 000 000 :x‘

1000000+

100 000

10000+

1000+

100+

10+

1 gy . gy l sy

502

NO2

I ¥ ¥ ¥ e
Cco C

02

Pyty

¥ ¥

§

Sadza

§

BAP

OPIS

505
kafrok

Wariant 1

14,997

NOy
kg/rok

140,161

co
ka/rok

€Oy
kgfrok

PYLY.
ka/rok

BAP
kg/rok

3 460,000

165 321,95

SADZA
kafrok
149,9409

000 000 =

100 000 -

10 000 =

1000~

100 =

10

1 .
0,1 B e

¥ T

OPIS
Wariant 1

¥

502 NO2 co Sadza BAP
50, S oNo, o €0 co, PYEY SADZA BAP
kafrok kg/rok. kg/rok kafrok: Kg/rok kg/rak kafrok

2,217 54,235 1 382,899 64 658,14 59,8708

EMISIA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN.

L0 000 000+

1000000+

100 000+

10000+

1000+

100+

10+ l
1 o — . " .

|‘ (3 ¥ ¥ i§ I‘I 1§ ¥ ¥

NO2

Cco

Co2

Pyty

¥

Sadza

§

BAP
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Poréwnanie wariantéw

' OPIS 50, N, 0 0, PYEY SADZA BAP
Sl kgfrok kafrok kafrok kafrok kafrok ka/rok Kg/rok
Wariant-1 12,214 |- 194;396 | -4-842;899-1-—229-986,09 209;8117
OGRZEWANIE T WENTYLACIA :
10 GO0 000
1000 000
100 000
10000
1000~
100 * ; " . :
DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN
PALIWO . WARIANT OBLICZEN [ ZUZYCIE
DREWNO KAWALKOWE
Wariant 1 133 070,18 kg
' PALIWG o WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 | 526400 kwh
CIEPLA WODA
000 000 -
100 000
10 000
1000
100
10 i e g 7 T
DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN
; PALTWO WARIANT OBLICZEN! } ZUZYCIE
DREWNO KAWALKOWE
o Wariant 1 5318741 kg
’ PALIWO o WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
' B wariant 1 778,00 KkWh
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Poréwnanie wariantéw
ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH 7 PODZIAEM NAWARIANTY OBLICZEN
|_0 000 000 e s e
1000 000
100 000~
10 600
1000~
100 ries . ‘ .
DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN
PALIWO , | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
DREWNO KAWALKOWE
Wariant 1 186 257,59 kg
. : PALIWO : WARIANT OBLICZEN 2U2YCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA .
[ wariant 1 | 604200 kwh

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCL

Koo o Kior Kico o K 4 Ko Kiaam Kigap
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISIL [ua/m’]

&sa. . Sice Sy . oz oty "i?" : Coadm Spip

20 40 1 1 40 8 0,001
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Poréwnanie wariantéw

NAZWA WARIANTU Wariant 1

EMISJA ROWNOWAZNA E [kg/rok] 97077,30
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT

ROWNOWAZNE) YoEr [%/rok] 0,0
EMISIA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 229980,1
REDUKCJA EMIS]T CALKOWITE]

0, AEco; [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT 2

CALKOWITE] CO, %Eco2  [%/rok] 08
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 4842,9
REDUKCIA EMISII CALKOWITE]

© AEco [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT j

CALKOWITEJ CO %Eco  [%/rok] 0,0
EMISIA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 17,2
REDUKCIA EMISJI CALKOWITE]

S0, AEso2 [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT

CALKOWITE) 50, %Eso2 [%/rok] 0,0
EMISJA CALKOWITA NO, Enoz [kg/rok] 194,4
REDUKCIA EMISII CALKOWITE]

NO, AEno2 [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT

CALKOWITE] NO, %Enoz [%o/rok] 0,0
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epviy [kg/rok] 209,8
REDUKCIA EMISII CALKOWITE

PYLOW AEpyy [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT

CALKOWITE] PYLOW % Epyty [%/rok] 0,0
EMISJA CAtKOWITA SADZY Eaas [kg/rok] 0,000
REDUKCIA EMISII CALKOWITE]

SADZY AEcadza [kg/ I’Ok] 0100
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT

CALKOWITEJ SADZY %Esaaza  [%/rok] G0
EMISIA CALKOWITA BaP Esap [kg/rok] 0,000
REDUKCIA EMISII CALKOWITE]

Bap AEgap [kg/rok] 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT

CALKOWITE] BaP %Esp  [%/rok] 00

mgr inz//Krzysztof Sikorski

upr. bud
budowianymi be,

0j. 1 kigrowania robotami

raniczen w specialnosei instalacyjngj

i urzadzert cigplnych,
agowysh i kanaizacyjnych
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