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elementy tras kablowych, konstrukcje bram, metalowe elementy instalacji co, wod-kan, wentylacji.

Szczegdt wykonania uziemiania
urzadzen technologii/konstrukcji pod aparature

zacisk zaktadkowy i konstrukcyjny
nr kat. 5004 DIN-FT 12 wg OBO Bettermann
(dla rur obejma z wkiadka otowiang)

uzipmu otokowego budynkuy v

gsw S ‘ . . .

> zyna wyréwnawcza, prefabrykowana, z zaciskami srubowymi, typ np, 1802-5 FS wg kat. OBO
Wysoko$¢ montazu szyny : h=0,20m ppp.
Bednarka stalowa, miedziowana np. AN-OCX30*4 557564, uktadana na posadzce,
prowadzona od szyny wyréwnawczej kottowni.
Zacisk krzyzowy 8 -10/ 30 mm, 4x M8, Cu, nrkat.: D 318 207 SPINPOL

7K.®© Zacisk probierczy np. nr kat. A191119 w studzience probierczej, gruntowej, np. AN-60C.

Zestaw wg AN-KOM.
Montaz w opasce chodnikowej 50cm od sciany budynku.

Przewdd odprowadzajacy [uktadany w gruncie/wykopie] - bednarka stalowa ocynkowana StZn 30*4
uktadana na gtebokosci minumum 6ocm ponizej projektowanego poziomu terenu,
w kierunku uziomu otokowego istniejgcej hali produkcyjnej.

Bednarka stalowa, miedziowana np. AN-OCX30*4 L557564, odcinkami malowana w pasy koloru zéttego i zielonego,
uktadana na uchwytach do ptaskownika grubosci do 12 mm Cu np. nr kat.: D 277 237 wg SPINPOL.
Wysokos¢ montazu : 20 cm ponad posadzka i w odlegtosci 2 cm od $cian, odcinkami rowniez na posadzce.

Uchwyt do prowadzenia na $cianie bednarki stalowej, miedziowanej.
Typ uchwytu np. AN-59/Cu (C372456) wg AN-KOM.

do ksztattownika konstrukgji hali/zbiornika
+ przektadki dielektryczne z brazu

Linka YLYzo 1*6

A

konstrukcja urzadzenia

/ lub zbiornika

Pofgczenia wykonywac stosujac gietkie linki uziemiajace np. wg katalogu OBO Bettermann, nrkat. 853 300

lub zaciski konstrukcyjne, zaktadkowe np. nrkat. 5004 DIN-FT 12 wg OBO Bettermann.

We wszystkich kotnierzach, na wszystkich rurociagach, jedna srube uzbroi¢ w podktadki zebate, nacinajace.

Srube i nakretke pomalowac trawale farba koloru zielonego.

Instalacje wyréwnawcze, uziemiajgce i odgromowe musza spetnia¢ wymogi aktualnych norm : PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010.

Do instalacji wyréwnawczej podtgczy¢ wszystkie elementy konstrukgji stalowej i technologii obiektu,

Miedzy przewodami stalowymi, a miedzianymi/miedziowanymi, samoprzylepne przektadki bimetaliczne np z Galmarazu

Wszystkie miejsca potgczen zabzpieczy¢ antykorozyjnie np. wazeling techniczng.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST
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