NAKLADY.
Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta ciepta w Szkole Podstawowej w Maliszewie.

Budowa: Maliszewo (dz. nr 553/3)
Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.
Lokalizacja: Maliszewo, gm.Lipno, woj.kujawsko-pomorskie
STWIOR:

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45431000-7 Kladzenie ptytek
45262321-7 Wyréwnywanie podiég
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe
44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Inwestor: Gmina Lipno
ul.Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Jednostka opracowujgca kosztorys: Projektowanie i nadzory techniczne Krzysztof Sikorski
Wieniec Zalesie ul.Sowia 1, 87-880 Brzes¢ Ku,j.

Data opracowania:
2024-11-25



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 2
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

* Skucie ekranu z plytek za zlewozmywakiem i usunigcie lamperii po obwodzie scian w kotlowni i magazynie paliw.

" W kottowni sku¢ fundament pod istniejacym kotle.

" W kottowni i magazynie paliwa sku¢ posadzke z plytek gresowych /ulegly zuzyciu - zly stan techniczny/ i utlozy¢ nowa z gresu
antyposlizgowego po uprzednim doktadnym oczyszczeniu, odtluszczeniu i wyréwnaniu catej powierzchni podioza wylewka
samopoziomujaca.

" Wykonac¢ cztery przekucia fi 160 mm przez sciany ogniowe na kro¢ce zasypowe, dla ktérych zapewni¢ uszczelnienie takg sama klase
odpornosci ogniowej jaka ma przegroda - lokalizacja zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

Sciany i sufity

" W magazynie paliwa w odlegtosci 155 cm od sciany zewnetrznej, wymurowaé na petng wysokos¢ pomieszczenia sciane grub. 24 cm
El120,

" W Scianie j.w., centralnie wykona¢ otwor o wym. 105x105 cm, i wysokosci 150 cm od posadzki, przesklepiony nadprozami
prefabrykowanymi.

" W otworze zamontowac¢ drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odpornosci ogniowej EI60, otwierane na zewnatrz a od wewnatrz
zabezpieczone sciang oporowg z desek 36 mm, wsuwanych od gory w pionowy stelaz /profile "z"/, z mozliwoscig demontazu sciany
oporowej z zewnatrz.

" Na $cianie j.w. wykona¢ dwustronny tynk cementowo-wapienny kat. lll.

" Sciany po obwodzie kottowni i sktadu opatu zabezpieczyé ptytkami gresowymi do wysokosci 1,60 m od posadzki. Sciany nad ptytkami
gresowymi i sufity w kottowni i skladzie opatlu pomalowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorze biatym po uprzednim wykonaniu
drobnych napraw tynkarskich.

" Wewnetrzne konstrukcje stalowe /pionowy stelaz/ malowac farba podktadowg i dwukrotnie nawierzchniowg chlorokauczukowsa.

" W pomieszczeniu magazynowym nalezy wykona¢ kanal nawiewny i wywiewny z materiatu niepalnego o przekroju fi 16, cm
zabezpieczony kratka zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Stolarka i Slusarka

" W magazynie paliwa zamontowac¢ drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odpornosci ogniowej EI60, otwierane na zewnatrz.

* Drzwi do kotlowni i magazynu paliwa sg w dobrym stanie technicznym. W drzwiach do kottowni nalezy wymieni¢ niesprawny zamek
rolkowy.
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 3
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Tabela elementow scalonych
Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kz Kp Zysk Wartos¢ z
R ‘ M ‘ S narzutami

Efektywne systemy cieplownicze - wymiana zrédta ciepta w Szkole Podstawowej w Maliszewie.

1 ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTLOWNI.

Suma elementow kosztorysu

Razem Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Maliszewie. netto
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 4
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45431000-7 Kladzenie ptytek
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe
44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zréodta ciepta w Szkole Podstawowej w
Maliszewie.
1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTLOWNI.
1 KNRW Zabezpieczenie podtog folig - ANALOGIA (zabezpieczenie urzadzen i instalacji w izolacjach przed
401/1216/1 uszkodzeniem i zamieczyszczeniem) m2 90,0
2 KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
RAZEM:: 4,3200|m2 4,32
3 KNR 401/212/3 \Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyliczenie ilosci robst:
istniejgcy fundamentkotta 162401 i 0,3840
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,3840|m3 0,384
4
RAZEM:: 1,0120/m2 1,01
5 KNR 401/212/2 \Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm
Wyliczenie ilosci robst:
3302 0,1518
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,1518|m3 0,152
6 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do
3'm
RAZEM:: 0,3036/m3 0,304
7 KNR 401/202/1 \Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6'mm, gtadkie
Wyliczenie ilosci robst:
stzemiona  i((0,35+0,25)'2+0,1)0,222"8 i 2,3088
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: ! 2,3088|kg 2,31
8 KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14"'mm, zebrowane
2)
Wyliczenie ilosci robst:
pretypodtuzne ~  i25%088 i 13,3200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  13,3200]kg 13,32
9 KNR 401/203/4 |Uzupetienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone fawy i stopy fundamentowe m3 0,304
10 |KNNR 2/601/9 |Izolacje przeciwwilgociowe, taw fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze
(2) izolacyjna
Wyliczenie ilosci robst:
g3 0,7590
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,7590|m2 076
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 5
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
11 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego,
202/108/3 (1) bloczek 59°cm, $ciana grubosci 24'cm
Wyliczenie ilosci robot:
sciana 253306 L 77418
: m2 6,72
12 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez
nadprozy) na okna szt 1
13 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robst:
: 5,1
14 |KNR401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) Sciany ptaskie, pomieszczenie do 5'm2
,53*3,06*2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' <01 0201
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,4635|m2 14,46
15 |KNR 202/1215/5|Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach, do 1.00'm2 - ANALOGIA (drzwi rewizyjne Dr wg dokumentacji) |szt 1
16 |KNR401/705/1 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15°cm
Wyliczenie ilosci robst:
e ) L R 8,0800
8,08
17
skfad opatu :2,563%4,42 :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 53169 40757
sciany e
kotownia(01) (3 2+6,3502306 i 58,4460
skladopatu {2 53+4,42°2306 i 34,7922
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,0846
RAZEM:: 147,1011/m2 1471
18 |KNR401/709/6 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze z cegty,
(2) pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy szt 7
19 |KNR401/709/5 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze z cegty,
(2) pustakow ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, $ciany szt 16
20 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
m2 4,32
21
RAZEM:: 35,7783|m2 35,78
22 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos$¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach m2 35,78
23 |KNR 932/205/4 |Przygotowanie podioza, oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub poréwnywalng metode m2 35,78
24 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku
odbity tynk :0,45%(7+16)*0,015 0,1553
zeskrobanafarba 1 47,1%0003 R 0,4413
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,4343|m3 2,434
25 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km m3 2,434
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 6
zapoznac sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
26 |KNR 401/108/10|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotnos¢=14 m3 2,434
27 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
ogt.
5)4?09-2023)
Wyliczenie ilosci robst:
gruzbetonowy 0152195 0,2964
i(4,32+36,39)*0,025*1,85 :
3,344
28 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia
ogt.
5)4?09-2023)
Wyliczenie ilosci robst:
304 0,4864
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,4864]t 0,486
29 |KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych
(1) m2 35,78
30 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad
202/1130/2 (2) |8'm2, zaprawa systemowa m2 35,78
31 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
202/1130/3 (2) |grubosci o 1'mm, zaprawa systemowa
Krotno$¢=8 m2 35,78
32 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana m2 35,78
33 |KNR 202/1120/4 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
przygotowanie podtoza
13,9000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 31,1400|m 31,14
34 |KNR 202/1120/6 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda kombinowana m 31,14
35 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie ilosci robst:
kotownia 3,2+6,35)2-(1,1+0,76))1,6 i 27,5840
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 22,2400
RAZEM:: 49,8240\ m2 49,82
36 |KNR 202/829/9 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana m2 49,82
37 |AT 17/102/4 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie niezbrojonym, otwér o $rednicy
do 220'mm
Wyliczenie ilosci robst:
sklad opatukratki 480 96,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  312,0000/cm 312,0
38 |KNR217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160'mm - ANALOGIA (kratki wentylacyjne okragte montaz
wewnatrz i na zewnatrz)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 szt 4
39 |KNR 226/303/11 |Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - ANALOGIA (przepustow, zapewniajgca ochrone
(1) przeciw rozprzestrzenianiu sie ognia - ppoz.) + opaski - PO MONTAZU ELEMENTOW WENTYLACJI
Wyliczenie ilosci robst:
30188 3,3912
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  3,3912/m 3,39
40 |KNR401/713/4 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetg, na stropach,
(2) biegach, spocznikach
Wyliczenie ilosci robst:
sufity
kotownia ~ 32%35 i 20,3200
skladopatu 11,1826
komunkaga 253469 i 4,2757
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 35,7783|m2 35,78
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 7
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
41 |KNR 401/713/3 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetg, na scianach
2)
Wyliczenie ilosci robot:
sciany
kotownia ~ i(32+635)2*30616) i 27,8860
skladopau 53+4,42)2*(3,06-16) o 20,2940
komunkaga (2 53+1,69)2*(3,06-16) i 12,3224
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 60,5024|m2 60,5
42
: 96,2800/ m2 96,28
43 |KNR 202/1503/3 |Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie
(1)
Wyliczenie ilosci robst:
komunkaca ~ i((169+2,53)*2-0,76-1.96)1.6 i 9,1520
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  9,1520/m2 9,15
44 |KNR 401/1302/3 |Naprawa zamkow metalowych, z dorobieniem klucza do zamka zapadkowego - ANALOGIA (wymiana
zamka rolkowego) szt 1
45 |KNR 202/1513/5 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych do 0.25"'m2 szt 5
46 |KNR 202/1513/6 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych do 0.50'm2 szt 4
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

NAKLADY.

strona nr:

8

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys

Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45431000-7 Kladzenie ptytek

45262321-7 Wyréwnywanie podtég

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe

44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta ciepta
w Szkole Podstawowej w Maliszewie.

Element

ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTLOWNI.

KNRW
401/1216/1

Zabezpieczenie podtog folig - ANALOGIA (zabezpieczenie urzadzen i
instalacji w izolacjach przed uszkodzeniem i zamieczyszczeniem)

Materiaty

Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm (M=
2,000)

Néklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

64,26000
45,00000

KNR 401/819/15

Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek

Robocizna razem

KNR 401/212/3

Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone

Robocizna razem

AT 17/105/4

Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 40°cm,
ciecie gr. powyzej 15°cm, posadzki

Materiaty
Tarcza diamentowa Fi’600°'mm, do pit spalinowych lub elektrycznych,
ciecie betonu, zelbetu, kamieni naturalnych, muru (na mokro)

Sprzet
Pita tarczowa z prowadnica (do ciecia betonu i zelbetu tarczami
diamentowymi)

0,03636
0,33330

KNR 401/212/2

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
ponad 15°cm

Robocizna razem

KNR 401/106/1

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz
budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm

Robocizna razem

KNR 401/202/1

Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6°'mm, gtadkie

Materiaty
Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm
Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

0,05775

2,31462

KNR 401/202/3
(2)

Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14"'mm, zebrowane

Robocizna razem

Materialy

Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm

Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi
12-14 mm

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

0,26640

13,58640
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 9
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
9 KNR 401/203/4 |Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
zbrojone tawy i stopy fundamentowe m3 0,304
Robocizna razem r-g 6,03 1,83312
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15(B-13) . .. . . .. m3. 1,015 . 030856 .|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pooi 2
Sprzet
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 2,07 0,62928
10 |KNNR 2/601/9 |Izolacje przeciwwilgociowe, taw fundamentowych betonowych, 2
(2) warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,76
Robocizna razem r-g 0,525 0,39900
Materiaty
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 3,05 2,31800
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,22800
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. /333 m2 2,3 1,74800
Roztwor asfaltowy do gruntowanianazimno . . A 03] .. 022800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
11 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z
202/108/3 (1) bloczkéw z betonu komoérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci
24’cm m2 6,72
Robocizna razem r-g 1,04 6,98880
Materiaty
Bloczek z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana
500-700 o wym. 59x24x24 cm szt 6,8 45,69600
Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapiennaM-7 m3_.1..0021 014112
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
12 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna |szt 1
Robocizna razem r-g 1,55 1,55000
13 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych m 5,1
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,02 0,10200
14 |KNR 401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie,
pomieszczenie do 5’ m2 m2 14,46
Robocizna razem r-g 0,9] 13,01400
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0052 0,07519
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg lakierowana 14x14°cm szt 0,04 0,57840
Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40°kg szt 0,04 0,57840
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,38464
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6| 95,43600
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy . .. m3._...|. 0,0067] . 009688 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L O (R F
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 0,57840
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,04 0,57840
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 10
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
15 |KNR 202/1215/5|Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach, do 1.00'm2 - ANALOGIA
(drzwi rewizyjne Dr wg dokumentac;ji) szt 1
Robocizna razem r-g 2,9092 2,90920
Materiaty
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 0,182 0,18200
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,17 0,17000
Drzwi rewizyjne "Dr" 100x100cm w kl.odp.ogn. EI120, otwierane na
zewnatrz a od wewnatrz zabezpieczone $ciang oporowg z desek
36.0mm, wsuwanych od gory, z mozliwoscig demontazu Sciany
oporowej od zewnatrz (wg dokumentacji "Efektywne systemy
cieptownicze, wymiana zrédta ciepta w SP w Maliszewie"). szt 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12(m.80) m3_.1..0007 000700 .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, (ST SOSO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,00690
16 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych
(2) bruzdach na murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy
uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15°cm m 8,08
Robocizna razem r-g 0,36 2,90880
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0008 0,00646
Piasek do zapraw m3 0,004 0,03232
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 8,08000
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy . .. m3_...]..0.001 000808 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Dol L O (R F
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,01 0,08080
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,01 0,08080
17 |KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podtogi ponad 5'm2 m2 1471
Robocizna razem r-g 0,092 13,53320
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 3,23620
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88| 129,44800
Piasek dozapraw m3_...]..0.001 014710 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
18 |KNR401/709/6 |Uzupetienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kategorii ll1
(2) (powierzchnia do 0,5'm2), podfoze z cegty, pustakow ceramicznych,
betonu; zaprawa cem-wap, stropy szt 7
Robocizna razem r-g 0,78 5,46000
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0026 0,01820
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,09310
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,3| 23,10000
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy .. m3._...|. 0,0034| 002380 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L O (R F
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,03 0,21000
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,03 0,21000
19 |KNR401/709/5 |Uzupetienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kategorii ll1
(2) (powierzchnia do 0,5'm2), podtoze z cegty, pustakow ceramicznych,
betonu; zaprawa cem-wap, $ciany szt 16
Robocizna razem r-g 0,55 8,80000
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0026 0,04160
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,21280
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,3| 52,80000
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy . . . m3._...|. 0,0034| 005440 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L O (R F
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,03 0,48000
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,03 0,48000
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 11
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
20 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. IlI, (Sciany ptaskie,
(2) stupy prostokatne, z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2’'m2 (w 1 misjscu) M2 L 432
Robocizna razem r-g 1,29 5,57280
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0052 0,02246
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,11491
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6| 28,51200
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy .. m3._...|. 0,0067] . 002894 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L O (R F
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 0,17280
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,05 0,21600
21 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 35,78
Robocizna razem r-g 0,92 32,91760
22 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos$¢ do 1°cm, na $cianach lub
podfogach m2 35,78
Robocizna razem r-g 0,96 34,34880
23 |KNR932/205/4 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie powierzchni muru przez
odkurzenie lub poréwnywalng metode m2 35,78
Robocizna razem r-g 0,2 7,15600
24 |KNR401/106/5 |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 2,434
Robocizna razem r-g 5,91 14,38494
25 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°'km |m3 2,434
Robocizna razem r-g 1,39 3,38326
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,72 1,75248
26 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1'km
Krotno$¢=14 m3 2,434
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,02 0,68152
27 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
(ogt.
04-09-2023) t 3,344
Materiaty
Optata na wysypisku za utylizacje - 17 01 07 zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 (wg MP
poz.914 na 2024 r.) t 1 3,34400
28 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia
(ogt.
04-09-2023) t 0,486
Materiaty
Opfata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.914 na 2024
r.) t 1 0,48600
29 |KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych
(1) poziomych m2 35,78
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
30 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace;j,
202/1130/2 (2) |grubos$¢ 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa systemowa m2 35,78
Robocizna razem r-g 0,14 5,00920
Materiaty
Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posadzek) systemowa . T . 8,15 .291,60700] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L O (R F
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 0,01 0,35780
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,35780
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 12
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
31 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace;j,
202/1130/3 (2) |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1°'mm, zaprawa
systemowa
Krotno$¢=8 m2 35,78
Robocizna razem r-g 0,04 11,44960
Materiaty
Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posadzek) systemowa . T 1,63|.466,57120) .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yol L) O S
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 0,002 0,57248
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,57248
32 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana m2
1,0664
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | - p/poslizgowe
(kl.R-11) m2 1,02/ 36,49560
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) elastyczna,
odporna na wnikanie wody - kolor grupa Il (op.2kg) kg 0,4 14,31200
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylgca) do ptytek gresowych,
ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na zewnatrz, na
podioza trudne oraz krytyczne (0p.25kg). . ... Kg 52| 186,05600| ...l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L) O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 0,96606
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,0315 1,12707
33 |KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, przygotowanie podtoza m 31,14
Robocizna razem r-g 0,0454 1,41375
Materiaty
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylgca) do ptytek gresowych,
ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na zewnatrz, na
podioza trudne oraz krytyczne (0p.25kg). ... T . 0.72| 2242080 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L) O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00311
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,0014 0,04360
34 |KNR 202/1120/6 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda kombinowana m 31,14
Robocizna razem r-g 0,4544 14,15002
Materiaty
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | - p/poslizgowe
(kl.R-11) m2 0,1575 4,90455
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) elastyczna,
odporna na wnikanie wody - kolor grupa Il (op.2kg) kg 0,12 3,73680
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylgca) do ptytek gresowych,
ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na zewnatrz, na
podioza trudne oraz krytyczne (0p.25kg). ... ... T . 0.78] .24,28020| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L) O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,12456
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,0054 0,16816
35 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 49,82
Robocizna razem r-g 0,3033 15,11040
Materiaty
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylgca) do ptytek gresowych,
ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na zewnatrz, na
podioza trudne oraz krytyczne (0p.25kg). . ... kg ...]...475| 23664500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yol L) O S
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0072 0,35870
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 13
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
36 |KNR 202/829/9 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana |m2 49,82
Robocizna razem r-g 1,2731 63,42584
Materiaty
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | m2 1,02/ 50,81640
Sucha zaprawa do spoinowania (aquastatic) elastyczna, odporna na
whnikanie wody - kolor grupa | (op.2kg) kg 0,4| 19,92800
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylaca) do ptytek gresowych,
ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na zewnatrz, na
podtoza trudne oraz krytyczne (0p.25Kg). KG 52| .259,06400 Lo
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, (ST SOSO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0275 1,37005
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0295 1,46969
37 |AT 17/102/4 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w
betonie niezbrojonym, otwér o $rednicy do 220°'mm cm 312,0
Robocizna razem r-g 0,067| 20,90400
Materiaty
Wiertto koronkowe (z wiehcem diametowym) typ ADX $rednica
162mm (uchwyt 1 1/4") szt 0,001 0,31200
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy m3_.|. 0,0044 137280 L.
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Yo 0.5 e
Sprzet
Wiertnica diamentowa do otworéw w elementach zelbetowych (bez
kosztu wiertet) uchwyt fi ponad 30 mm m-g 0,032 9,98400
38 |KNR217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o srednicach do 160'mm - ANALOGIA
(kratki wentylacyjne okragte montaz wewnatrz i na zewnatrz)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 szt 4
Robocizna razem r-g 1,01 2,02000
Materiaty
Kratka wentylacyjna okragta fi150 z kotnierzem i siatkg, metalowa -
biata (blacha ocynkowana malowana proszkowo) szt 1 4,00000
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowe 150'mm  [szt 1,04 4,16000
Kotki rozporowe plastykowe, a wkretem ocynkowanym 74 S 4)..16,00000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yo 0.5 e
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,01 0,04000
39 |KNR 226/303/11 |Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - ANALOGIA
(1 (przepustow, zapewniajaca ochrone przeciw rozprzestrzenianiu sig
ognia - ppoz.) + opaski - PO MONTAZU ELEMENTOW
WENTYLACJI m 3,39
Robocizna razem r-g 0,4553 1,54400
Materiaty
Masa uszczelniajgca eleastyczna ognioochronna CFS-S F Hilti
(310ml) kg 1,4 4,746
Opaska uszczelniajgca ognioochronna, systemowa
(10000x45x5mm) odpornos¢ ogniowa do E1240 Mo 100 SA24|
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0013 0,004
40 |KNR401/713/4 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, nie malowanych lub
(2) nie pokrytych tapetg, na stropach, biegach, spocznikach

Materiaty

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4/ 50,09200

Piasek do zapraw m3 0,005 0,17890

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1.1 39,35800

Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy . . . m3._...|. 0,0064 022899 |
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) Pl L O (R F
Sprzet

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,35780
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 14

zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie

charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
41 |KNR401/713/3 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, nie malowanych lub
(2) nie pokrytych tapetg, na $cianach m2 60,5

Robocizna razem r-g 0,3 18,15000
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 84,70000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,30250
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 66,55000
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy m3_.|. 0,0084 038720 ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, (ST SOSO A
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,01 0,60500

42 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych,
DIt dm3 | 02891 27,83455 ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, (ST SOSO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,02888

43 |KNR 202/1503/3 Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z

(1 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie m2 9,15

Robocizna razem r-g 0,7162 6,55324
Materiaty
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania dm3 0,0985 0,90128
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,085 0,77775
Grunt pokostowy dm3 0,18 1,64700
Papier scierny arkusz 0,35 3,20250
Rozcienczalnik do wyrobdw olejnych i ftalowych dm3 0,0428 0,39162
Szpachldwkaolejno-zywiczna dm3 | 09174 4r3421
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, (ST SOSO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0016 0,01464

44 |KNR 401/1302/3 |Naprawa zamkoéw metalowych, z dorobieniem klucza do zamka
zapadkowego - ANALOGIA (wymiana zamka rolkowego) szt 1
Robocizna razem r-g 1,22 1,22000
Materiaty
Zamek rolkowy ppoz. do drzwi kottowni szt 1 1,00000
Olej przemystowy Maszynowy . . ... kg ] 0.01] .. 001000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

45 |KNR 202/1513/5 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementow
Materiaty
Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,0884 0,44200
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,0624 0,31200
Papier scierny arkusz 0,05 0,25000
Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych poliwinylowych dm3 | 00215 010750 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L O (R F
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00100

46 |KNR 202/1513/6 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementow
metalowych do 0.50'm2 szt 4
Robocizna razem r-g 0,6688 2,67520
Materiaty
Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,163 0,65200
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,115 0,46000
Papier scierny arkusz 0,1 0,40000
Rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych poliwinylowych dm3 | 0,03% . 015840 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L O (R F
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00120
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie robocizny

strona nr: 15

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
..... 1.|Betoniarze grupall oo r9 02822l
L OO Lis 3 N 1526) o 39 e
3.|Malarze grupa Il 15,42, 43, 45,
92231164 o
.. 4|Monter urzadzen iinstalacji powietrznych Il O 098 3B ererererreran
O Murarze grupa Il e TG 18699 e 1O
8 Murarzegrupa lll M8 2031 21
7.|Posadzkarz-ptytkarz Il 30, 31, 32, 33,
e |G B9ATTO3] 34,3536
LB Posadzkarz-phytkarz lll | eeeeeeeesereseresesesesssesseeeee| 7D B2TTOOD e 3o
L Robocizna TG 299944) 487
0 ROty 9| 275454) L1 10,11,28,29
11.|Robotnicy grupa | 2,3,5,6,7,8,9,
12,13, 14, 15,
16, 17,18, 19,
20, 21, 22, 24,
25, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
38, 39, 40, 41,
e |19 ) 174,96646] 42,43,45
12.|Robotnicy grupa Il 14,16, 18, 19,
S OO i 0 SO 71638 20,40,41
S Stzabowl O 04228 ol o
A4 fSlusarzegrupalll e TR 1220 RS
S Tynkarzegrupall ... 9] 184038 a4
16.| Tynkarze grupa lll 14, 16, 18, 19,
G 231748 20
17.|Zbrojarze grupa Il r-g 0,8739 7,8
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 431,0003
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie materiatow

strona nr: 16

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,30856 9
2.|Bloczek z betonu komdérkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o 11
wym. 59x24x24 cm szt 45,696
3.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany 14, 16, 18, 19,
t 0,16391 20
4.|Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 0,32415 7,8
5.|Drzwi rewizyjne "Dr" 100x100cm w kl.odp.ogn. EI120, otwierane na zewnatrz 15
a od wewnatrz zabezpieczone $ciang oporowa z desek 36.0mm, wsuwanych
od gory, z mozliwoscig demontazu $ciany oporowej od zewnagtrz (wg
dokumentacji "Efektywne systemy cieptownicze, wymiana Zrddta ciepta w SP
w Maliszewie"). szt 1
..5;|Emalia poliwinylowa, chemoodpomaszara . dm3 e 1094 e 4546 ...
7.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,228 10
....B:|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, biala | dm3 | 2TB3455] e 42 e
9.|Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania dm3 1,08328 15,43
.10.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania | dm3 ... 094775 o 12283
11.|Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,772 45, 46
.12.|Folia polietylenowa budowlana oslonowa, grub. 0,12-0,20mm _  m2 | 64.26) o
13.|Gips budowlany szpachlowy kg 134,792 40, 41
AGTURLPOKOSIOWY | e eseesesee s am3 e 1BAT| e 43 e
15.|Kotki rozporowe plastykowe, a wkretem ocynkowanym szt 16 38
16.|Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg lakierowana 14x14°cm szt 0,5784 14
17.|Kratka wentylacyjna okragta fi150 z kotnierzem i siatkg, metalowa - biata 38
.......|(Placha ocynkowana malowana proszkowo) SZt 4 TSSO EOSOO A
18.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2,318 10
.19:|Masa uszczelniajgca eleastyczna ognioochronna CFS-SF Hilti (310ml) (kg | . - AT46| e 39 e
20.|Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 3,2362 17
.21;|Nadproza prefabrykowane do 1.8m oM 5202) e A1
22.|Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40°kg szt 0,5784 14
.23:|Ole] przemystowy Maszynowy oo K@ L 001 RS
24.|Opaska uszczelniajgca ognioochronna, systemowa (10000x45x5mm) 39
........ odpornoséogniowa do 1240 o eeeeeeereseeeseseseeeeed Mereocdereren e DB e e
25.|Optata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, 28
inne niz wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.914 na 2024 r.) t 0,486
26.|Opfata na wysypisku za utylizacje - 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, 27
gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 (wg MP poz.914 na 2024 r.) |t 3,344
.27:|Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjnaodm. 1/333 . m2 | 1T48) o 00
28.|Papier parafinowany m2 45 1
LZOPBDIBTSCIBIMY | o eeeeeoeeeoee oo sees e arkusz | . 38525 43,4546 .
30.|Piasek do zapraw 14,16, 17, 18,
m3 1,46627 19, 20, 40, 41
31.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | m2 50,8164 36
32.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | - p/poslizgowe 32,34

|Sucha zaprawa do spoinowania (a.d.uastatic) elastyczna, odporna na

(kl.R-11)

whnikanie wody - kolor grupa | (op.2kg)

.|Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) elastyczna,

odporna na wnikanie wody - kolor grupa Il (op.2kg)

.| Tarcza diamentowa Fi’'600°'mm, do pit spalinowych lub elektrycznych, ciecie

betonu, zelbetu, kamieni naturalnych, muru (na mokro)

.|Warstwa mineralna sczepna systemowa

72,6334

14,16, 17,18,
19, 20, 40, 41
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien

strona nr: 17
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
46.|Wiertto koronkowe (z wiencem diametowym) typ ADX $rednica 162mm 37
(uchwyt 1 1/4") szt 0,312
47./Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy 4,14, 16, 18, 19,
m3 2,53439 20, 37,40, 41
48.|Zamek rolkowy ppoz. do drzwi kottowni szt 1 44
49.|Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,14112 11
.50.|Zaprawa cementowa M12(M.B0) e m3 0.007) e A
51.|Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylaca) do ptytek gresowych, 32, 33, 34, 35,
ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na zewnatrz, na podtoza 36
trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 728,475
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 18
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 14,16, 18, 19,
................................................................................................................................................. mg A8 B
....2:|Pita tarczowa z prowadnicg (do cigcia betonu i zelbetu tarczami diamentowymi) |m-g | - 12221 R
..3:|Samochéd dostawezy do 0.9 (1) e me 0.04) e 3B e
. AJsamochod skizyniowy do St (1) mg | 2438 25,26,39 .
5.|Srodek transportowy (1) 15, 30, 31, 32,

33, 34, 36, 42,
................................................................................................................................................. mg | 344668 | 434546
6.|Wiertnica diamentowa do otworéw w elementach zelbetowych (bez kosztu 37
........ wierte) uchwytfiponad 30 Mm eeeeeeeseeeseresereseseneeeod D L 998
7.|Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t 9, 13, 14, 16, 18,
19, 20, 30, 31,
32, 33, 34, 35,
m-g 7,35678 36, 40, 41
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 26,00956
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