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OBWODY WYCHODZACEZRK:

1. OLFLEX CLASSIC 100 5G4 - zasilanie RN1
2. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - gniazda 1-fazowe, pt
3. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - o$wietlenie ogdlne
4. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - 0$wietlenie zewnetrzne
5. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
6. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie kasety kottowej K1
7. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie kasety kottowej K2,
8. OLFLEX CLASSIC 100 3C2,5 - zasilanie kasety kottowej K3,
9. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie sterownika pogodowego,
10. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej PO1-13.a,
. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej PO2-13.b,
12. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej PO3-13.c,
13. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej PO3 -13.d
=14, OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy przygotowania cwu Pewut -15
15. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - zasilanie silnika pompy cyrkulacji cwu Pewu2 - 17
OBWODY PRZYCHODZACE DO RK OD STEROWNIKA POCODOWEGO :
5*(OLFLEX CLASSIC 110 CY 3C0,75)
UWAGA :

Silniki podajnikéw tasmowych zasili¢ od wtasciwych kaset kottowych kablami OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1,5

UWAGA :

[ I [ I
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zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr305/2011 z 9.marca 2011, o0
przewody instalacji elektrycznych prowadzone na drogach ewakuacyjnych musza spetnia¢ wymogi odpornosci na ogier
okreslone klasg B2ca-s1b, di, at.
Co) PELLETSHEIZUNG
O mozliwosci zastosowania kabla lub przewodu bedzie decydowata data produkcji. v

Kable wyprodukowane i przewody wyprodukowane po 1lipca 2017 roku beda musiaty by¢ zgodne z norma PN-EN 50575-2015
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowarn ogélnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornosci pozarowej. oraz musza by¢ uktadane zgodnie z normg

w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcjg na ogien.

Z zakresu normy sg wytgczone kable i przewody stosowane w instalacjach bezpieczeristwa (niezaleznie od tego, czy majg odporno$¢ ogniowa, czy nie).
Ponadto zgodnie np. z paragrafem 258 rozporzadzenia ws. warunkéw technicznych (akt wykonawczy do ustawy Prawo Budowlane) stosowanie wyrobow
np. fatwo zapalnych w okreslonych miejscach jest zabronione.

W zwigzku z tym nalezy :
a. do wykonania tych instalacji, stosowac przewody bezhalogenowe w izolacji nie rozprzestrzeniajacej ptomieniam ,
oiloscii przekroju zyt zgodnie ze schematami zasilan.
b.  przewody prowadzi¢ w korytku kablowym,

c.  podejscia do odbiornikéw wykonaé poprzez utozenie kabli w rurkach z tworzywa bezhalogenowego,
nie rozprzestrzeniajacego ptomienia, np. RLHF.

Przejécia przez sciany zewnetrzne - przepust wodo- i gazoszczelny, z 3% spadkiem na zewnatrz.
Podejscia do kaset sterowniczych - w rurkach z tworzywa bezhalogenowego,
z wyprowadzeniami w formie wypustu z polimeru w klasie P44

i z osprzetem faczeniowym rurek w klasie IP44/IPs5 - ztaczki elastyczne speedy-flex.

Stosowac wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtodci tras kablowych

od instalacji sanitarnych, technologicznych.

Puszki rozgatezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IPss5,
z zaciskami bezsrubowymi 1,5-4mm?.

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia musza posiadad atesty stosowalnosci
w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable energetyczne niskiego napigcia powinny miec izolacje o napigciu znamionowym 1,0k V.

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy
szczelnos¢, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
przegréd oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac
atestowane systemy zabezpieczer pozarowych;.

4. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane

UWACGA :

%ws.b; 13.c : PO1; PO2; PO3 - obiegowa co : Stratos 40/1-16 prod. WILO
Pmax=800W/230V; Imax=3,05A
W torze zasilajgcym, w rozdzielnicy : zewnetrzny roztacznik 16A/2P/230VAC+stycznik
modutowy 2NO 25A-230VAC.
Sterowanie stycznikiem od kaset kottowych - OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75.
Silnik pompy zawiera zabezpieczenie termiczne przed powolnym przecigzeniem i zablokowaniem.
Zasilanie : nalezy stosowac¢ przewody nierozprzestrzeniajgce ptomienia, ekranowane,
np. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1,5, zakoriczony zfaczem wtkowym.
Zabezpieczenie : RCD 25/2P/003A-G/B + bezpiecznik topikowy gG, 10A; 600VAC; 10,3*38mm.

13.d : PO4 - obiegowa co : Stratos 50/1-9 prod. WILO
Pmax=490W/230V; Imax=2,15A
W torze zasilajagcym, w rozdzielnicy : zewnetrzny rozfacznik 16A/2P/230VAC+stycznik
modutowy 2NO 25A-230VAC.
Sterowanie stycznikiem od kaset kottowych - OLFLEX CLASSIC 110 CY 3C0,75.
Silnik pompy zawiera zabezpieczenie termiczne przed powolnym przecigzeniem i zablokowaniem.
Zasilanie : nalezy stosowac¢ przewody nierozprzestrzeniajgce ptomienia, ekranowane
np. OLFLEX CLASSIC 100 CY BK 0,6/1kV 3G1,5.
Zabezpieczenie : RCD 25/2P/003A-G/B + bezpiecznik topikowy gG, 10A; 600VAC; 10,3*38mm.

15 - Pcwut - Pompa obiegu przygotowania cwu @ Stratos 25(30)1-12 prod. WILO
Pmax=200W/230V; Imax=1,37A

W torze zasilajgcym, w rozdzielnicy : zewnetrzny roztacznik 16A/2P/230VAC+stycznik

modutowy 2NO 25A-230VAC.

Sterowanie stycznikiem od kaset kottowych - OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75.

Silnik pompy zawiera zabezpieczenie termiczne przed powolnym przecigzeniem i zablokowaniem.

Zasilanie : nalezy stosowac¢ przewody nierozprzestrzeniajgce ptomienia, ekranowane

np. OLFLEX CLASSIC 100 CY BK 0,6/1kV 3C1,5.

Zabezpieczenie : RCD 25/2P/003A-G/B + bezpiecznik topikowy gG, 6A; 600VAC; 10,3*¥38mm.

17 - Pcwu2 - Pompa cyrkulacyjna : GRUNDFOS UPS 25-80N 180
Pmax=165W/230V; Imax=0,70A
W torze zasilajgcym, w rozdzielnicy : zewnetrzny roztacznik 16A/2P/230VAC+stycznik
modutowy 2NO 25A-230VAC.
Sterowanie stycznikiem od kaset kottowych - OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75.
Silnik pompy nie wymaga zadnego zewngtrznego zabezpieczenia silnika.
Zasilanie : nalezy stosowac¢ przewody nierozprzestrzeniajgce ptomienia
np. OLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1,5.
Zabezpieczenie : bezpiecznik topikowy gG, 4A gG; 10,3*¥38mm

Sterownik obiegdw grzewczych przez kaskade kottdw Okofen.
Zasilanie : YnKYzo 3%2,5

Obwody komunikacji po protokotach RS485 (LAN) - w zakresie instalacji AKPIA dostawcy.

RN1 @ Rozdzielnica nascienna z tworzywa, klasa P44, wyposazona w :
-jedno gniazdo CEE 16A/400V/5P,
- dwa gniazda GS 16A/230V/3P.
- jedno zabezpieczenie C13/3P,
- dwa zabezpieczenia C13/1P.
Zasilanie : OLFLEX CLASSIC 100 5G4 - od whasciwej rozdzielnicy. Podejscie w rurce RLHF40, na $cianie.
Elementy taczeniowe rurek w klasie szczelnosci min. IP54.
Specyfikacja przyktadowa : nrkat. ROS 5\I-53, wg SPAMEL.
Wysokos¢ montazu : h=1,2m ppp dla dolnej krawedzi obudowy.
Gabaryty rozdzielnicy : 136*355; gt. max. 163
Zaktadane obcigzenie :
P=3,0W/400V
Zabezpieczenie : IN=3*25A/gG + RCD 40A/4P/30mA AC

£ Gniazdo pojedyncze hermetyczne pft IP66 2P+E, np. wg Scame Protecta

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SIEOWE.

PROJEKT TECHNICZNY

Uktad sieci :

TN-S - dla instalacji odbiorczych.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe odtaczenie zasilania.
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