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SPIS RYSUNKOW
ET-01 Instalacje uziemiajace i potaczen wyréwnawczych. Rzut pomieszczen kottowni
ET-02 Instalacje sitowe. Rzut pomieszczen kottowni

ET-03 Instalacje o$wietleniowe. Rzut pomieszczen kottowni
ET-04 Schemat ideowy rozdzielnicy kottowni

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
INSTALACII ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH BUDYNKU KOTtOWNI

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa na prace wykonawcze
1.2 Opracowany projekt technologii i instalacji sanitarnych budynku Kottowni
13 Ustalenia z Inwestorem w zakresie zasilania projektowanej kottowni

14 Przepisy norm PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD
60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”,
1.5 Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, a w tym :
e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.
e N SEP-E-005 Dobdr przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
1.8  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1,
1.9 Pozostate akty prawne :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie : §181, pkt. 1i 2 (Dz. U.
2002 Nr 75, z pdzniejszymi zm.);

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
(Dz. U.nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.);

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2021/p02.1722);

f) PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;
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g) CNBOP-PIB W-0005_2019 - Znaki ewakuacji. Wytyczne stosowania znakéw bezpieczenstwa;

h) SITP WP-01:2020 - Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego;

i) PN-EN 1838:2013-11/E - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

j) PN-EN 60598-2-22:2015P Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne;

k) PN-EN 50172:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne;

[) PN-HD 60364-5-56:2010P. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa:

m) PN-EN 61643-11:2006 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczenia przepiec;

n) PN-IEC 439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

0). Dyrektywa PE nr 305/2011 z 09.marca 2011

P). PN-EN 50575-2015 - Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i

telekomunikacyjne.
1.10 Wykonane opracowania branzowe.

2.0 ZASILANIE OBIEKTU
W pomieszczeniu kottowni zabudowano :

° szafke RK jako rozdzielnica Nn zasilajgca urzadzenia kottowni,

° nascienna skrzynka z tworzywa z zestawem gniazd remontowych,
° oprawy o$wietlenia ogdlnego,

° oprawy zapasowego oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

Rozdzielnica RK zasilona zostata linig kablowg z rozdzielnicy gtéwnej szkoty.
W celu wykonania zasilania nalezy z istniejgcej rozdzielnicy RG Szkoty wyprowadzoi¢ WLZ wykonany
kablem N2HX-J 5*16, uktadanym w rurce ochronnej z tworzywa bezhalogenowego, nie
rozprzestrzeniajgcego tworzywa, w bruzdzie, pod tyniem na parterze, w piwnicy na Scianie, na uchwytach
zamykanych. linie kablowg YKYzo 4*70.
Przejscie przez Scine w kierunku RK - przepust pozarowy. W rozdzielnicy RK zabudowa¢ ograniczniki
przepie¢ SPD2
Zacisk PE rozdzielnicy RK oraz zwore uziemiajgcg ogranicznikow przepiec uziemiono, poprzez podtaczenie
go do gtdownej szyny wyrdownawczej obiektu. Rezystancja uziemienia : Ra<10Q.
W pomieszczeniach kottowni utozy¢ bednarke stalowa, miedziowang (specyfikacja i sposdb uktadania na
planie instalacji uziemiajgcej i potgczen wyréwnawczych), malowang odcinkami w pasy koloru zéttego i
zielonego, jako uziom technologiczny kottowni - gtéwna szyna wyrénawcza.
Do uziomu technologicznego przytaczono przez przykrecenie metalowe elementy :

- konstrukcji zestawow pompowych,

- konstruke systemu transportu i tadowania peletu,

- konstrukcje kottow,

- rurociggdw technologicznych,

- rozdzielacze co,

- metalowe elementy konstrukcji obiektu, trasy kablowe, oscieznice drzwi i bramy.
Uziom technologiczny uziemi¢ poprzez potgczenie, za posrednictwem gruntowej skrzynki z zaciskiem
probierczym, z uziomem pretowym, pograzalnym.
W obiekcie zaprojektowano wykonanie instalacji oswietlenia ogdélnego-podstawowego oraz instalacje
awaryjnego oswietlenia zapasowego i ewakuacyjnego, umozliwiajgcej bezpieczne opuszczenie obiektu.
Oprawy oswietlenia ogdlnego mocowano do korytek kablowych podwieszanych do stropéw/podciggdw.
Instalacje wewnetrzne wykonano kablami w izolacji bezhalogenowej, nie rozprzestrzeniajacej
ptomienia,uktadanymi w korytku kablowym oraz na tynku, w rurkach ochronnych z tworzywa - rurki z
tworzywa bezhalogenowego, nie rozprzestrzeniajace ptowmienia.
Uktad sieci : TN-S.
Stosowac kable tréj — lub piecioprzewodowe, z oddzielnym przewodem N i przewodem PE, z odpowiednig
ochrone przeciwporazeniowg i odpowiednig ochrong przepieciowg obiektu.
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3.0 ROZDZIELNICA RK KOTLOWNI

Rozdzielnice zabudowano na scianie, w miejscu pokazanym na planie instalacji, jako szafe metalowg
z drzwiami ptaskimi, zamykanymi na zamek patentowy. Rozdzielnica zasilana z rozdzielnicy gtéwnej NN
linig kablowg WLZ, stanowi gtdwny punkt dystrybucji zasilania 230/400V dla budynku kottowni.
Znajduja sie w niej :

e wylfacznik gtowny,

e zespdt ogranicznikow przepie¢+SPD2,

e zabezpieczenia linii zasilajgcych urzgdzenia kottowni.

4.0 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce odbiorniki wykonano w uktadzie TN-S, 3- lub 5-cio zytowymi
kablami OLFLEX CLASSIC, zgodnie z planem instalacji sitowych oraz ze schematem ideowym krozdzielnicy
kottowni,a zasilanie odbiornikow bezpieczerstwa pozarowego kablem NHXH.

Przekroje kabli i przewoddw - wg normy IEC 60364-5-52. Wytrzymatos¢ izolacji dla kabli - 1kV.
Wewnetrzne linie zasilajgce utozono w korytkach kablowych prowadzonych przy $cianach oraz w rurkach
z tworzywa bezhalogenowego, nie rozprzestrzeniajacego ptomienia, na $cianie, na zamykanych,
systemowych uchwytach. Przejscie kabli przez sciany - do pomieszczenia peletu - przepust ogniowy.

jako przepust z rury z tworzywa, obustronnie kurczliwego, o srednicach dostosowanych do przekroju
przewodow.

5.0 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
W obiekcie, na potrzeby projektowanej kottowni, zabudowac p.pozarowy wytgcznik pradu, ktéry bedzie
wytgczat wszystkie odbiorniki elektryczne w obiekcie, z wyjatkiem obwoddw instalacji bezpieczenstwa
pozarowego.
Wytacznik pozarowy zaprojektowaé na wyzwalaczu wzrostowym roztgcznika gtéwnego kottowni.
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu zamontowac¢ w miejscu pokazanym na planie instalacji.
(okolice wejscia do budynku kottowni).
Obowigzujace przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie okreslajg konkretnego zakresu ani formy
sprawdzenia dziatania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu. Obecne warunki techniczne wskazujg
jedynie funkcje, jakie musza spetni¢ w/w wytgczniki oraz miejsce ich lokalizacji.
Zatem sprawdzenie poprawnosci dziatania przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu powinno by¢
dokonywane pod katem poprawnosci zadziatania zgodnie z przyjetymi scenariuszami rozwoju pozaru dla
danego budynku, zardowno w kontekscie sprawnosci funkcjonalnej jak i technicznej i by¢ wykonane przez
osobe legitymujgcy sie aktualnymi uprawnieniami elektrycznymi E i D (eksploatacja i dozér) w zakresie
urzadzen elektrycznych.
W ramach przegladu przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu nalezy wykonac :

e Sprawdzenie lokalizacji wytgcznika i prawidtowos$¢ oznaczenia.

e Aktywacje wytgcznika.

e Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wytgcznika pradu.

e Sprawdzenie zadziatania wytgcznika — kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziatanie
wytgcznika przeciwpozarowego pradu spowodowato zadziatanie gtdwnego wytgcznika.
Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, ktére podlegajg odtgczeniu po uruchomieniu wytacznika

e Sprawdzenie podtrzymania zasilania urzgdzen i systemow, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru (centrale systemow ppoz., hydrofornie ppoz. itd.).

e Sprawdzenie obwododw elektrycznych, dla nieaktywnej czesci.

e Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla aktywnej czesci.

e Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

e Sporzadzenie protokotu pokontrolnego.
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6.0 INSTALACIE OSWIETLENIA OGOLNEGO
Oprawy oswietleniowe wg specyfikacji okreslonej na planie instalacji. Oprawy oswietlenia ogdlnego
mocowano do korytek metalowych zamontowanych do elementdow konstrukcji kottowni. Kable
os$wietleniowe prowadzono z wykorzystaniem koryt do podwieszania opraw oraz korytek kablowych.
taczniki oswietlenia pomieszczerh pomocniczych - nascienne kasety z przyciskiem sterowania o$wietlenia.

7.0 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYINEGO

Oswietlenie awaryjne obiektu realizowane jest za pomocg opraw dedykowanych do o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, wyposazonymi w inwerter o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1
godzina.

W obwodach o$wietlenia awaryjnego zastosowano przewody OLEFLEX CLASSIC 100.

Oprawy oswietlenia awaryjnego, przeznaczone do pracy w uktadzie ,na ciemno”, dedykowane sg
wytgcznie do systemu oswietlenia awaryjnego.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej szerokosci do 2mb, mierzone
wzdtuz linii Srodkowej musi wynosi¢ Emin >11x, a w przypadku centralnego pasa drogi ewakuacyjnej, na
powierzchni obejmujgcej min. potowe szerokosci drogi ewakuacyjnej - Emin >0,5Ix.

Minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego znajdujgcego sie przy gtdéwnych p.ozarowych wytgcznikach
pradu musi wynosi¢ Emin 5Ix w pasie +-2mb od miejsca lokalizacji urzadzenia.

8.0 INSTALACJIA SILY I GNIAZD WTYCZKOWY

W ramach instalacji sity wykonano zasilanie odbiornikdéw sitowych

Odbiorniki sitowe podtgczono do sieci kablami OLFLEX CLASSIC 100, 5- lub 3-zytowymi.

Dla celow porzadkowych, remontowych zabudowano obwody gniazd 1- i 3-fazowych wyprowadzone
z rozdzielnicy RGnn.

Gtowne odbiorniki technologiczne zasilono bezposrednio z szafy RK (silniki pomp obiegowych)
Sterowania - wg wytycznych i zakresu wykonawcy robét technologicznych.

9.0 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Uziemienie ochronne wykonano z zastosowaniem bednarki StCu uktadanej na $cianie, a na podejsciach do
urzadzen technologii kottowni, dodatkowo na posadzce i malowanej odcinkami (co 1mb) w pasy koloru
76ttego i zielonego.
Bednarke miedziowang na $cianie uktgdac na uchwytach wykonanych z Cu.
Bednrke uktadang na posadzce mocowaé metalowymi kotkami rozporowymi ze srubami miedziowanymi
lub mosigdzowanymi.
Do uziemienia ochronnego przytagczono gtdwng szyne wyrdéwnawczg obiektu.
Do szyny wyrownawczej przytagczono wszystkie elementy metalowe obcych instalacji obiektu, metalowe
obudowy rozdzielnic, kottéw, rurociggdw i dysz peletu, metalowe korytka i ksztattowniki do prowadzenia
instalacji elektrycznych. Przytgczeniu podlegty takze metalowe instalacje: wody, kanaty instalacji
wentylacji.
Bednarka ta stanowi szyne wyréwnawczg dla urzgdzen technologicznych.
Do systemu potgczen wyréwnawczych nalezy przytgczono takze zwory uziemiajgce systemu
ogranicznikéw przepiec.

10.0 INSTALACIA OCHRONY PRZEPIECIOWE]
W Obiekcie zastosowano ochrone przepieciowg w postaci ogranicznikdow stopnia SPD2.

11.0 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem, zastosowano natychmiastowe, samoczynne, odtgczenie
zasilania.
Uktad sieci - TN-S dla linii zasilajacej RK i dla pozostatych instalaciji.
Zacisk PE linii WLZ zasilajacej RK uziemiono - rezystancja uziemienia <10 Q.
Linie zasilajgce wszystkie koricowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio przewodowe, z przewodami PE
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w izolacji koloru zielono-zottego, a przewodu N w izolacji koloru niebieskiego. Izolacja przewodow
fazowych w kolorach : brgzowy, szary, czarny (oddzielny dla kazdej z faz).

12.0 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonadé w sposdb zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami PN/E, PN-IEC.
Przewody instalacji elektrycznych, a szczegdlnie instalacji sterowniczych prowadzi¢ z dala od goracych
czesci instalacji technologicznych.
W razie braku mozliwosci zachowania wtasciwych odlegtosci przewodow elektrycznych od gorgcych
elementdw instalacji technologicznych, zastosowac ostony na przewody z gumy silikonowe;.
Zestawienie mocy szczytowej i pragdu szczytowego Obiektu podano na schemacie zasilania.
Przy prowadzeniu robot przestrzegac przepisow BHP. Szczegdlng ostroznosé zachowad przy prowadzeniu
robot z zastosowaniem podnosnikow, rusztowan, drabin i elektronarzedzi.
Zgodnie z obowigzujgcymi na dzien dzisiejszy przepisami Prawa Budowlanego i przepisami Polskich Norm,
istniejgcy instalacje nalezy wykonac w sposdb zgodny z obowigzujgcym pakietem norm PN-HD 60364 —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Nalezy w zwigzku z tym przede wszystkim :

e wykonac instalacje jako tréj — lub piecioprzewodows, z oddzielnym przewodem N i

przewodem PE,

e zastosowac odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg,

e zastosowac odpowiednig ochrone przepieciowg obiektu,

e zabudowac gtéwny wytgcznik pozarowy obiektuu ze zdalnym jego wyzwalaniem.
Pozostate normy oraz opracowania techniczne mozna stosowac w projektowaniu i budowie, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane, jako zasady wiedzy technicznej.
Rysunki i opis uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania
pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu oraz zgody Inwestora.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do jego
pisemnego rozstrzygniecia. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z podtgczeniem urzadzen
wtechnologii kottowni, wykonawca prac elektrycznych winien porozumiec sie z dostawcami tych
urzadzen lub wykonawcami odpowiednich robdt w celu potwierdzenia zgodnosci ustalen projektowych
na etapie wykonawstwa niniejszego projektu.
Wszystkie zastosowane aparaty i urzadzenia elektryczne, kable oraz przewody, powinny posiadac
odpowiednie atesty lub certyfikaty. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
dotyczagcych niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie
sporne z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzysé Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzagdzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi
branzami wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.
W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje bez uzgodnienia urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegdlnionych
w niniejszym projekcie.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
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Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci

z projektem.

Instalacja uziemiajgca (uziom pograzalny) jako instalacja zanikowa podlega odbiorowi czesciowemu.
Zgodnie z catoscig dokumentacji technicznej nalezy wykonaé potgczen wszystkich metalowych
elementéw konstrukcyjnych budynkdw. Dla stupow zelbetowych nalezy wykonaé odpowiednie marki w
celu pdzniejszego zamocowania przewodow uziemiajgcych. Wszystkie elementy uziemienia nalezy taczy¢
ze sobg na poziomie ziemi odpowiednio zabezpieczajac te potaczenia przed korozja.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy bedzie obejmowat przeprowadzenie szkolenia technicznego dla
personelu obstugi Inwestora. Sposéb realizacji tego zadania, zakres i tematyka szkolenia, wykaz osdb
uczestniczgcych bedg uregulowane we wtasciwym czasie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

13.0 DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA
Po wykonaniu instalacji tras kablowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.
Dokumentacja powykonawcza budowy sktada sie z wielu dokumentow, w zaleznosci od tego, czego
dotyczy. Ponizej wyspecyfikowano przyktadows liste wymaganych dokumentéw.

rysunki powykonawecze - plany i schematy instalacji

deklaracje zgodnosci z Dyrektywa Unii Europejskiej

deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, normg IEC lub EN.

certyfikaty dopuszczenia do stosowaniu wydane przez CNBOP.

certyfikaty o przydatnosci do stosowania (w energetyce, w budownictwie)

Swiadectwa kontroli jakosci

karty gwarancyjne, warunki gwarancji

protokoty badan i pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej

protokoty badan fabrycznych i pomontazowych (rozdzielnice itp.)

protokdt pomiaru rezystancji (uziemienia, izolacji kabli, przewoddéw)

protokoty nastaw zabezpieczen

o$wiadczenie o zakonczeniu prac montazowych

protokoty odbioru technicznego instalacji (czesciowy, koricowy).

instrukcje fabryczne, karty katalogowe, dokumentacje DTR,

instrukcje eksploatacji

notatki stuzbowe (protokoty) szkolenia obstugi.

14.0 NORMY

Prace elektroinstalacyjne i urzgdzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw oraz
wytycznych wykonania roboét, aktualnych w dniu opracowania.
S3 to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy dla materiatow
instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wtasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywad prace
instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
szybkiego wytgczenia, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe
przeglady. Ponadto obstuga winna przeprowadzac powyzsze pomiary w okreslonych przepisami
przedziatach
czasowych. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokdtami z pomiardw. Przeglady i pomiary
moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen,
odpowiednie przepisy bezpieczenstwa muszg by¢ przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor
winien uzyska¢ petng informacje o ryzyku zwigzanym z budowg i winien prowadzi¢ prace w odpowiednio
bezpieczny sposéb i winien wykonywac jg w sposdb nie zagrazajgcy zyciu stosujgc podczas pracy srodki
zapobiegania wypadkom.
Charakterystycznymi zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:

- Transport, przyjmowanie materiatéw i warunki ruchu

- Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego

- Prace zwigzane z urzagdzeniami elektrycznymi,

- Pomiary elektryczne
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- Podtgczenia do istniejgcych urzadzen

- Uzycie maszyn i urzadzen
Maszyny winny spetnia¢ wymagania odnosnie limitow wartosci emisji hatasu i wibracji stosownie do
funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogg byc¢
zastosowane lecz tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentow i standarddow pod wzgledem ich stosowania.

15.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow technicznych.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania
pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i czes¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wykoanwca ma obowigzek opracowania dokumentacji wykonawczej i przekazania jej do akceptacji
Inwestorowi.
Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialnos$¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak rowniez
podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajgcym i
projektantem. Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do projektu mogg by¢ wprowadzone tylko po
uzgodnieniu ze zlecajgcym i projektantem.
Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania
placu budowy w energie elektryczna.

16.0 WARUNKI DOPUSZCZENIA ROWNOWAZNYCH ZAMIENNIKOW
W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobdéw gotowych i materiatow, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Wyroby te, jak to w
dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, stanowig przyktady elementéw, urzadzen i materiatéw, jakie moga
by¢ uzyte przez wykonawcow w ramach roboét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole
wyrobow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich
charakterystyki.
Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych
w dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyrobdéw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod
warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
e gabarytdéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);
charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu);
parametrow technicznych (np. wytrzymatosc, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
parametrow bezpieczeristwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosé, itp.);
e wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadaé niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Zwrot ,réwnowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt zamawiajgcy i opisat w
dokumentacji. Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie
przedmiotu zamodwienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot rownowazny, obowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu :
e pozycji réwnowaznych z podaniem producentéw tych artykutow;
e parametréw indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg ma
ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.
W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutdéw zamawiajgcy bedzie obowigzany do
wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto warto
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zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia rownowaznosci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on bedzie
obowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego.
To wtasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Sporzadzit :
Krzysztof Hirsch
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