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Zaswiadczenie

© numenze wenylikacyjmm
KUP-FZB-269-T9F *

Pan WIEStAW GEODEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0570/01

adres zamieszkania ul. SOBOLOWA 4, 87-800 WHOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa_

Zgooni=z art. 7S KL

§LnommumiammjmmmnnédWujummm&nknéﬁmnuﬁwiwpmdﬂmqimp
Elektr

§i‘_mnﬂumzlﬂmwm: iczmej jest riy fne 7 oW iem woli

w Tommie pisemnej.

* weniEacis danych w maodns i mmwmmﬂmn@mum
sironie Polskisj kzby Im Budmm mﬁu-;pl lub koniakiugc sig z mnmmm by Inqrnm
[Budownichwa.




OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczam, ze projekt

INVESTCIA EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPLOWNICZE
WYMIANA ZRODLA CIEPLA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MALISZEWIE

ADRES INWESTCII
SZKOLA PODSTWOWA W MALISZEWIE
IDENTYFIKATOR DZIALKI 040806-2.0022.553/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 34 ust. 3e ustawy z dnia 7
lipca 1994 r.Prawo Budowlane /tekst jednolity dz. u. Z 2024 poz. nr 725, z
poOzniejszymi zmianami/.

SPECJALNOSC AUTORZY OPRACOWANIA PODPIS
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mgr inz. Wiestaw Gtodek

Upr. w spec. konstrukcyjno - budowlanej
Upr. nr WBPP-AN 8306-5/87/83/Wk

Data: 25-listopad - 2024 r.
Podpis:




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEG

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczen istniejgcej kottowni weglowej na
kottownie na biomase na potrzeby zaopatrzenia w ciepto w budynku Szkoty Podstawowej
w Maliszewie gm. Lipno na dziatce nr 553/3. Projektuje sie zainstalowanie kotta opalanego
pelletami drzewnymi o mocy znamionowej 128 kW z automatycznym podawaniem paliwa i
usuwania popiotu. Nowy kociot bedzie spetniat wymagania normy DIN EN303-5. Jako
paliwo bedzie stosowany pellet drzewny o wartosci opatowej 16,5 — 19 MJ/kg. Kottownia
opalana rozdrobnionym drewnem bedzie zlokalizowana w istniejgcej kottowni. W
istniejgcym magazynie opatu zostanie wydzielona przestrzen do sktadowania biomasy. W
wyniku projektowanych adaptacji nie planuje sie rozbudowy, przebudowy oraz zmiany
przeznaczenia istniejgcych pomieszczen co zgodnie z obecnym prawem budowlanym
(nowelizacja z 19 wrzesnia 2020 roku) nie bedzie wymagato zgtoszenia i pozwolenia na
budowe.

1.1.NAZWA INWESTYCJI
Wymiana zrodta ciepta w Szkole Podstawowej w Maliszewie gm. Lipno.

1.2. INWESTOR
Gmina Lipno, ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w Maliszewie gm. Lipno w budynku Szkoty Podstawowej na
dz. nr ewid. 553/3.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Obowigzujgce przepisy i normy branzowe

¢ Inwentaryzacja obiektu

e Podkfady architektoniczne.
1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TRENU
Zakres robo6t nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie dziatki - zagospodarowanie
terenu pozostaje bez zmian. Projektowany zakres robo6t nie zwigkszy gabarytéw budynku
oraz powierzchni zabudowy. Dojscie i dojazd do budynku od strony drogi jest utwardzony
I pozostaje bez zmian. Powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ oraz kubatura bedzie w
ramach istniejgcego budynku. Zasadnicze gabaryty obiektu i inne parametry ogdlne
pozostajg niezmienione. Powierzchnia zabudowy bedzie istniejgca bez rozbudowy.
Utwardzone sg wjazdy i dojscia. Prace budowlane bedg prowadzone w technologii
tradycyjnej i realizacja rob6ét budowlanych nie wymaga wejscia na dziatki sgsiednie.
Odprowadzenie sciekow bez zmian. Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytgcza
wodociggowego bez zmian. Zaopatrzenie w energie elektryczng bez zmian.
Odprowadzenie wod opadowych na teren witasnej dziatki bez zmian. Odpady state sg
sktadowane w istniejgcych pojemnikach na $mieci i wywozone na sktadowisko
komunalne. Na dziatce istnieje zieleh wysoka — drzewa oraz niska trawiasta.




1.6. UZBROJENIE TERENU
Zakres robot nie ingeruje w infrastrukture podziemng - uzbrojenie terenu pozostaje bez
zmian.

1.7. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Zakres oddziatywania projektowanej kottowni miesci sie wewnatrz istniejgcego budynku,
ktdrego wiascicielem jest inwestor. Inwestycja nie oddziatuje na tereny sagsiednie.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA

Teren objety projektem nie lezy w strefie konserwatorskiej i archeologicznej oraz obiekty
znajdujgce sie w jego obrebie nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie
na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
(TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO)
Nie dotyczy.

1.10. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Projektowany zakres robot w kottowni i magazynie opatu nie bedzie generowat
zanieczyszczen, hatasow ani nie zacieni sgsiednich zabudowan. Planowany zakres robot
budowlanych nie bedzie miat istotnego wptywu na srodowisko ani na interesy osob
trzecich. Dziatka wchodzgca w sktad terenu inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego. Na terenie inwestycji nie wystepujg czynniki zagrazajgce srodowisku.
Projektowany zakres robot budowlanych nie bedzie oddziatywat negatywnie na
srodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i zdrowiu jego uzytkownikdéw oraz uzytkownikow
otoczenia tego budynku. Na terenie inwestycji nie wystepujg obszary ograniczonego
uzytkowania ani strefy ucigzliwosci.

Planowana inwestycja, nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaC¢ na Srodowisko, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.).

Nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach-zgodnie art. 71 ust. 2,
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.).

1.11. OBOWIAZKI WOBEC OSOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza materialnych intereséw oséb trzecich.

2. DANE OGOLNE
2.1 Stan istniejacy
Istniejgca kottownia wyposazona jest w kociot na ekogroszek o mocy 150 kW.

2.2 Rozwiazanie projektowe

W zwigzku z koniecznoscig wymiany wyeksploatowanego kotta, projektuje sie wymiane i
zastgpienia nowym, spetniajgcym wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5. Projektowana
kottownia dostarczaC bedzie ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej, Projektuje sie zainstalowanie kotta na biomase, z wentylatorami oraz
urzgdzeniami do podawania paliwa i usuwania popiotu zgodnie z projektem branzy
sanitarne;.




3. BRANZA KONSTRUKCYJNA

3.1 OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

Budynek szkoty jest dobrym stanie technicznym. Planowany zakres robét budowlanych w
kottowni i magazynie opatu nie bedzie stwarzat zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow oraz istniejgcego obiektu. Planowane adaptacje w obiekcie nie naruszajg
istniejgcych warunkow statycznych budynku. Fundamenty istniejgce i stropy bez zmian.
Projektowane przystosowanie pomieszczen do nowego kotta na biomase nie
ingeruje w ukitad konstrukcyjny budynku. Projekt nie przewiduje zmian w projekcie
zagospodarowania terenu. Budynek bedzie obstugiwany przez istniejgcy wjazd, dojscia i
parking. Nie planuje sie zadnych zmian w elewacji budynku, wptywu na istniejgcg forme
architektoniczng i sposob dostosowania do krajobrazu i istniejgcej zabudowy. Projektuje
sie adaptacje istniejgcych instalacji do nowych funkcji bez koniecznosci zmian istniejgcych
przytgczy.

3.2. OPIS OGOLNY

Projektowana kottownia bedzie zlokalizowana w istniejgcej kottowni w budynku Szkoty
Podstawowej w Maliszewie. Istniejgce pomieszczenia zwigzane z kotlownig (kottownia i
sklad opatu) nie zmienig swojego pierwotnego przeznaczenia. W skfadzie opatu
wydzielona zostanie przestrzen do sktadowania biomasy. Ww. pomieszczenia znajdujg sie
w parterze budynku Szkoty Podstawowej. Budynek szkoty to obiekt z  dwoma
kondygnacjami nadziemnymi bez podpiwniczenia. Projektowana wymiana kotta na
biomase nie wptynie negatywnie na stan budynku oraz jego uzytkowanie, gdyz nie narusza
gtdbwnej konstrukcji Scian, a wprost przeciwnie polepszy warunki bytowe pracownikow.
Roboty adaptacyjne pomieszczen kottowni w zakresie branzy budowlanej nalezy
wykonywaé zachowujgc warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.3.0PIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Zakres prac projektowych obejmuje przystosowanie istniejgcych pomieszczen do
projektowanej technologii kottowni na biomase, co nie zmieni ich pierwotnej funkciji.
Kottownia opalana rozdrobnionym drewnem bedzie zlokalizowana w istniejgcej kottowni na
ekogroszek a do skladowania biomasy, zostanie zaadaptowana czes¢ pomieszczenia
istniejgcego skfadu opatu. Projektuje sie zainstalowanie kotta na biomase, z wentylatorami
oraz urzgdzeniami do podawania paliwa i usuwania popiotu. Paliwo w postaci pellet
(zalecany pellet fi 6 mm) zasysane bedzie przez turbine ssgcg z magazynu paliwa
znajdujgcego sie w osobnym pomieszczeniu i transportowane pneumatycznie do kotta.
Pomieszczenia, w ktorych instalowany bedzie kociot oraz pomieszczenia skfadu paliwa
bedzie odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dz.U. Nr 75, poz. 690 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ” z poézniejszymi zmianami: Dz. U. 2015.1422 z dnia 18.09.2015 lub
rownowaznym.

4.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Dane konstrukcyjno — materiatowe

4.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
e Skucie ekranu z ptytek za zlewozmywakiem i usuniecie lamperii po obwodzie $cian
w kottowni i magazynie paliw.
e W kottowni sku¢ fundament pod istniejgcym kotle.
e W kottowni i magazynie paliwa sku¢ posadzke z ptytek gresowych /ulegty zuzyciu -
zty stan techniczny/ i utozy¢ nowg z gresu antyposlizgowego po uprzednim




doktadnym oczyszczeniu, odtluszczeniu i wyrdwnaniu catej powierzchni podtoza
wylewkg samopoziomujgca.

e Wykonac¢ cztery przekucia fi 160 mm przez Sciany ogniowe na krééce zasypowe,
dla ktorych zapewni¢ uszczelnienie takg samg klase odpornosci ogniowej jakg ma
przegroda - lokalizacja zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

4.2. Sciany i sufity

e W magazynie paliwa w odlegtosci 155 cm od $ciany zewnetrznej, wymurowac¢ na
petng wysokos¢ pomieszczenia $ciane grub. 24 cm EI120,

e W Scianie j.w., centralnie wykonac¢ otwér o wym. 105x105 cm, i wysokosci 150 cm
od posadzki, przesklepiony nadprozami prefabrykowanymi.

e W otworze zamontowac¢ drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odpornosci ogniowej
El60, otwierane na zewnagtrz a od wewngtrz zabezpieczone sciang oporowg z desek
0,36 mm, wsuwanych od gory w pionowy stelaz /profile "z"/, z mozliwoscig
demontazu Sciany oporowej z zewnatrz.

e Na scianie j.w. wykona¢ dwustronny tynk cementowo-wapienny kat. I11.

o Sciany po obwodzie kottowni i sktadu opatu zabezpieczyé ptytkami gresowymi do
wysokosci 1,60 m od posadzki. Sciany nad ptytkami gresowymi i sufity w kottowni i
sktadzie opatu pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym po
uprzednim wykonaniu drobnych napraw tynkarskich.

e Wewnetrzne konstrukcje stalowe /pionowy stelaz/ malowaé farbg podktadowg i
dwukrotnie nawierzchniowg chlorokauczukows.

e W pomieszczeniu magazynowym nalezy wykonac¢ kanat nawiewny i wywiewny z
materiatu niepalnego o przekroju fi 16, cm zabezpieczony kratkg zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

4.3. Stolarka i slusarka
e W magazynie paliwa zamontowa¢ drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odpornosci
ogniowej EI60, otwierane na zewnatrz.
e Drzwi do kottowni i magazynu paliwa sg w dobrym stanie technicznym. W drzwiach
do kottowni nalezy wymienié¢ niesprawny zamek rolkowy.

4.4. Silos

¢ Na magazyn paliwa przeznaczono osobne pomieszczenia sgsiadujgce z kottownig.
Pellet do magazynu zasypywany bedzie z autocysterny, pneumatycznie za pomocag
systemu kro¢cow. Podloga w magazynie zbudowana bedzie z ptyt OSB o
odpowiedniej grubosci i gtadkosci aby pellet zsuwat sie pod wptywem wiasnego
ciezaru do podajnikow. W pomieszczeniu magazynowym nalezy wymieni¢ lub
zabezpieczy¢ wszystkie przewody wodne i kanalizacyjne aby unikng¢ zalania
magazynu. W magazynie nie moze by¢ instalacji elektrycznej. Nalezy przewidzieé¢
stosowng wentylacje pomieszczen.

4.5. Wentylacja
e W kottowni zostanie zamontowany kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz
50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 cm. Otwor
wylotowy z kanatu nawiewnego bedg mie¢ wolny przekrdj, rowny przekrojowi kanatu
i znajdowac sie nie wyzej niz 1,0 m od poziomu podtogi. W otworze nawiewnym lub
kanale powinna znajdowaé sie przepustnica do regulacji przeptywu powietrza,




jednak nie pozwalajgca na zmniejszenie pola przekroju wiecej niz 50%. Kanat
nawiewny nalezy wykonac¢ z materiatu niepalnego.

Kottownia powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25%
powierzchni przekroju komina, z otworem wlotowym pod sufitem kottowni,
wyprowadzony ponad dach. Przekrdj poprzeczny komina wentylacyjnego nie
powinien by¢ mniejszy niz 14 x 14 cm. Otwér wlotowy do kanatu wywiewnego
powinien mie¢ wolny przekroj, rowny przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwér
wlotowy nie mogg mie¢ mozliwosci zamkniecia. Stosowanie wentylacji
mechanicznej wyciggowej jest niedopuszczalne. Przewdd wentylacyjny powinien
by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Kociot bedzie podtgczony do istniejgcego murowanego komina wewnetrznego, ktory
zostanie  wyposazony we wktad kominowy z blachy nierdzewnej z grupy
zaroodpornych (stal 1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury T600 (600 oC).

5. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie montazu, transportu i
skltadowania materiatdbw zgodnie z Rozporzgdzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz z zachowaniem
warunkéw okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).
Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenie kottowni stanowi odrebne pomieszczenie o klasy odpornosci ogniowej
Scian El 60 oraz stropie REI60. Magazyn na biomase stanowi odrebne pomieszczenie
przylegajgce do pomieszczenia kottowni. Pomiedzy kottownig a magazynem na biomase
zamontowane sg drzwi o klasie odpornosci ogniowej 90/205 EIl 60. Kottownia i magazyn
na paliwo przylegajg do sciany zewnetrznej budynku z drzwiami ze skrzydtami
asymetrycznymi 90/40/205 i 107/100/205 w klasie ElI 30. Grubos$é¢ scian kottowni i
magazynu paliwa wynosi 25 cm. Kottownia wyposazona jest w przewdd wentylacyjny
nawiewny wykonany z blachy ocynkowanej. Wentylacja wywiewna podtgczona jest
przewodem wykonanym z blachy ocynkowanej do przewodu wentylacyjnego murowanego
stanowigcy element komina.

Pomieszczenie magazynu paliwa stanowi odrebne pomieszczenie o klasy odpornosci
ogniowej scian El 120 oraz stropie REI 120. Pomieszczenie magazynu wyposazone
bedzie w wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng. Nawiew i wywiew zlokalizowany
pod stropem bezposrednio na zewngtrz. Podawanie paliwa odbywaé sie
pneumatycznie. Przejscie technologicznie przez $ciany zewnetrzne nalezy
uszczelni¢ w sposéb aby zapewni¢ takg sama klase odpornosci ogniowej jaka ma
przegroda. Obiekt wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu w dniu odbioru.
Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice wg zasady - jedna jednostka masy $rodka
gasniczego zawartego w gasnicach 3 dm3 (2 kg) powinna przypada¢ na kazde 100m2
powierzchni wewnetrznej z jednoczesnym zachowaniem dtugos$ci dojscia do gasnicy nie
wiekszym jak 30 m. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice proszkowg (co najmniej
GP-6x).

Budynek oznakowa¢ znakami ochrony przeciwpozarowej i ewakuaciji:

- drogi ewakuacyjne,

- miejsca usytuowania gasnic,

- lokalizacje gtébwnego wytgcznika prgdu

6. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn.
15.06.2002, poz. 690) z pozniejszymi zmianami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Nadzoru Robot Budowlano —

Montazowych”

Dostarczone kotty musza posiada¢ Swiadectwo lub certyfikat wykonany przez niezalezne
laboratorium potwierdzajgcy spetnienie wymagan 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012

W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.

Kazde wskazanie odnoszgce sie do procesu, charakterystyki produktu, znakow
towarowych lub miejsca pochodzenia nalezy tgczy¢ z wyrazami ,lub rownowazny”. Z tego
powodu zamawiajgcy nikogo nie wykresla, a wrecz dopuszcza kazdego wykonawce
(dostawce) spetniajagcego wymogi zamawiajgcego. Wymagania zamawiajgcego
determinowane sg nadrzednym celem przedsiewziecia — poprzez udzielenie i
zrealizowanie = zamowienia  publicznego -  zastgpienie  wyeksploatowanych i
nieekonomicznych kottéw, kottowni nowymi z zatozonymi na wstepie parametrami
technicznymi, zapewniajgcymi dostawy ciepta do ogrzewanego budynku, oraz cieptej wody
uzytkowej. Zamawiajgcy zainteresowany jest uzyskaniem efektu rzeczowego (spetnienie
celu nadrzednego) zwigzanego z racjonalnym wydatkowaniem na najnizszym poziomie
Srodkow finansowych.

Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje remont kottowni na biomase w Szkole Podstawowej w

Maliszewie. Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren inwestycji zagospodarowany jest w kompleksem budynkéw stanowigcych Zespdt
Placowek Oswiatowych. Dziatka jest uzbrojona.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Giéwny
realizator inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcdw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w
tym zakresie.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé

i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na
placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i miejsca
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niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny by¢é zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢é szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ rowniez wyznaczone oznakowane, utwardzone

i odwodnione miejsca do skfadania materiatow i wyrobéw. Skfadowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow

i urzgdzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujgcych robét
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m.( roboty elewacyjne, dachowe ).
b) roboty przy wejsciach - zabezpieczenia nad drzwiami wejsciowymi
— zabezpieczenia drég komunikacyjnych
4.1. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysoko$ci.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e pozostawione otwory w scianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z montazem Ilub demontazem
rusztowania)
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e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestow roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:

e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢é kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. SRODKI, TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzeh w tym zakresie.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujgcego w szczegolnosci:

1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatéw budowlanych i terenéw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodéw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegolnosci wykonanie dodatkowe] kondygnacji, oraz nowych
konstrukcji dachu jak i wykonywanie docieplenia scian zewnetrznych budynkow, nalezy
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stosowaé rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz
stosowanie pasow lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajgcych materiatéw i narzedzi, nalezy do
rusztowan od strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy
zawiesié¢ tabliczki informujgce przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego
zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogodlna organizacja pracy
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materiatowe czynnika materialnego
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

e dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

5.1 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Opracowat
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