Oprawy odwietleniowe

mocowac do korytka kablowego RKSM620FS. Zawieszenie przy zastosowaniu zawiesi linkowych wg ARSTE
Przejécia przez sciany zewngtrzne - przepust wodo- i gazoszczelny, z 3% spadkiem na zewnatrz.
Podejscia do kaset sterowniczych - w rurkach z tworzywa bezhalogenowego, z wyprowadzeniami w formie wypustu z polimeru w klasie 1P44

i z osprzetem faczeniowym rurek w klasie IP44/IP55 - ztaczki elastyczne speedy-flex.

Rozprowadzenie przewoddw :
- korytka kablowe ze stali ocynkowanej ogniowo np. RKSM,
- podejscia do osprzetu - rurka z tworzywa bezhalogenowego, samogasnaca,
nie rozprzestrzeniajgca ptomienia, np. RLHF/RGHF,
z osprzetem taczeniowym i wyjsciowym(dtawiki polimerowe) w klasie nie nizej niz IP44.
Stosowac wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtosci tras kablowych
od instalacji sanitarnych, technologicznych.
Puszki rozgateZne - prostokgtne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IPs5s5,
z zaciskami bez$rubowymi 1,5-4mm?.

T itktne stdowe wsporik poclog — 54 52t

OBWODY WYCHODZACE Z RK:

1. OLFLEX CLASSIC 100 5G4 - zasilanie RN1

2. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - gniazda 1-fazowe, pt

3. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - 0$wietlenie ogdine

4. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - 0$wietlenie zewnetrzne

5. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

6. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie kasety kottowej K1

7. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie kasety kottowej K2,

8. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie kasety kottowej K3,

9. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie sterownika pogodowego,

10. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej PO1-13.2,
1. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej PO2-13.b,
12. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej PO3 -13.c,
13. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej PO4-13.d
14. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy przygotowania cwu Pewut - 15
15. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - zasilanie silnika pompy cyrkulacji cwu Pewu2 - 17

OBWODY PRZYCHODZACE DO RK OD STEROWNIKA POGODOWEGO :

5*(OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75)

UWAGA :
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Oprawa o$wietlenia ogdlnego, mocowana :

w pom. 01 do korytka kablowego (h=2,5m ppp);
w pom. 02 do $ciany (h=2,5m ppp).

Typ rekomendowany np.
- pom. 01: LEDVANCE DPcompact LED 5TH 1500 44W
5400lm; Il klasa ochronnosci, IP66, GR -T:L1,
pom. 02 : LEDVANCE DPcompact LED 5TH 1200 23W
2800Im; Il klasa ochronnosci, IP66, GR-T-L2.

Urzadznie uruchamiajgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu obiektu.

Klasa szczelnosci obudowy : IP55.

Przewdd NHXH 5%1,5 - od wyzwalacza wzrostowego
do UW-PWP : wytacznik przeciwpozarowy kottowni

Oprawa awaryjna, ewakuacyjna, asymetryczna/pp
3,92W/250lm, IP65, asymetryczna (45°)

Wymiary: dt. 310 mm, szer. 160 mm, wys. 45 mm
Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach
Wbudowany inwerter 1-h. Montaz : nascienny

Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany

(np. ALFA 111 (2 led) fawaryjna, asymetryczna/ppoz

Rozprowadzenie przewoddw :
- korytka kablowe ze stali ocynkowanej, a podejscia do osprzetu - na tynku,

Silniki podajnikéw tasmowych zasili¢ od wiasciwych kaset kottowych kablami OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1,5

w ryrkach RLHF na uchwytach UZHF.

Stosowac wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtosci tras kablowych

od instalacji sanitarnych, technologicznych.
UWACA :

W instalacjach ogdlnego przeznaczenia stosowac puszki rozgatezne z tworzywa bezhalogenowego,

samogasnace. z zaciskami 5%2,5,

natynkowe, mocowane do korytek kablowych/lub do $cian. Puszka z dtawicami gumowymi,

klasa szczelnodci IP55, typ np. N8o*80 wg katalogu SIMET.

Kable wyprodukowane i przewody wyprodukowane po 1 lipca 2017 roku muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 50575-2015

Kable elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan

ze wzgledu na ich reakcje na ogieri."

0.

Wyjscie ewakuacyjne (prawostronne).

Wskazuje drzwi ewakuacyjne prawostronne, takie jak:

- wyjscie z pomieszczen, w ktdrych wystepujg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,

- wyjscie z budynku, obiektu budowlanego na zewnatrz,

- wyjscie prowadzace do innej strefy pozarowej, w tym obudowang i zamknieta drzwiami
klatke schodowa budynku wysokiego i wysokosciowego,

; NT, IP65 - AMATECH)
- wyjscie prowadzace przez przedsionek i drzwi wyjsciowe z przedsionka

Oprawa awaryjna, ewakuacyjna, jednostronna, 3,92W/250lm, IP65.

Wbudowany inweter 1-h. Montaz : do korytka kabl

Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany

(np. ALFAIII DS (led) JAD3; IP66 - AMATECH) + pi

Oprawa awaryjna LED, IK08, P66
Wymiary : df. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaz : nabudowywana//zwieszakowa

Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz tworzywo sztuczne

(np. ALFA3 LED_1H_IP66, powierzchnia_area)

owego. ks1

P Kaseta sterownicza, jednootworowa, IP66, M22,
z przetacznikiem z pidrkiem, podswietlany, pozycje 0-1 bez samopowrotu,
M22-WRLK-G zielony.

Catos¢ wg EATON.

ktogram.

71 Oprawa oswietlenia ogdlnego przenaczona do odwietlania korytarzy, pomieszczen wilgotnych, wejs¢.

ogolnych w obiektach budowlanych o okreslonej odpornosci pozarowej oraz musza by¢ uktadane zgodnie
znorma N SEP-E-007:2017-09 : "Instalacje elektryczne i teletechniczne wbudynkach. Dobdr kabli i przewoddw

Korpus i klosz wykonane z poliweglanu. Zawiera sterownik z mikrofalowym czujnikiem ruchu i z czujnikiem zmierzchu.

Zrédto éwiatta LED SMD 15W/1530Im/4300K. Klasa ochronnosci I1. Klasa szczelnosci IP54/IK10. Wymiary : érednica 280*54mm.

Wysokos¢ montazu : h=2,5m ppt
Przyktadowa specyfikacja : RECTA 6 wg VOLTEA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OSWIETLENIOWE.

PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

PROJEKT TECHNICZNY

Uktad sieci:

TN-S - dla instalacji odbiorczych.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe odfaczenie zasilania.
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