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Mazowlecka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszaws, dnia 25 czerwea 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 196/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawadowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: DzU. 2 2016 r. poz. 1725) iani. 12 ust. 1pkt 1-5,ust. 2, 3 ide pki 3, arl.
13ust. 1,3 14, art. 14 ust, 1 pkt 4 1t b, ant. 153 ust. 120 ustawy z doia 7 lipea l 994 r. Pawo budowlanc (tekst
jedn: DzU. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniy, ze zostaly spetnions warinki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan mgr inz. Igor Jan Sikorski
ur. dnia 26 pazdziernika 1989 roku w m. Wioclawek
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0030/PWBS/19
do projekfowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji iurzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniczeh

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadenia strony, ha podstawie art. 107 § 4 Kpa. ods&:uje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocle:decyzji.

Pouczenie
04 ninigjszej decyzji shizy odwolanic do Krgjowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwaliflkacyjnej Mazowicekie] Oktggowej
Izby Ingynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zoodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. 22018 1. poz. 2096 £.3.):

§ 1. W trakeie biega terminy do wniesienia odwolania strons moze 2rzes si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicanej, ktéry wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administrac]i publicznej oéwiadczenia o zrzcczeniu sig prawa do waiesienia
odwolania przez ostatnia 2¢ stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadia zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolkania od decyzji (okreslonego
w § 2) stroni¢ nie preysiuguje prawo do-odwolania sig ani skargi do sadu admlnistracyjnego.

Sklad Orzekajgey Okrogowej Komisji Kwalifikacyjne]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-W15-JZK-F6X *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza Zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniemwoli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswia
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaigwéhBkicepyelz R

Budownictwa.
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Bydgoszez, dnia20 cze§w0a 2007 t.

Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0045/08/07, '
. KUPOIIBIKK-0055-0100/06/07 : :
' DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z.dnfa 15 grudnia 00T, 0 samarzadach zawodowych arph\}ektO\v.
~ inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz; U. z 20071 r. Ni.5, P& 42, 7 péin. zm.) art. 13 ust 1hpkH i2iust 2,
art 44 ust { pkt4 fust. 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ( prawo budowlane (Dz. U, z 2006 1. Nr 156, poz.
1118) w zwiazku z art, 5. ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 e Ustawy = Prawo budowlang oréz 0 AmiANiS
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz 1364082 § 14 ust. 4 pkt 1 rozporzadzenia Ml'mstr.o
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistoia 200 r. w sprawie gmodzielnych funkd] technicznych ¥ budownictwie
(Dz, U.'z 2006 . Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksupostepowania administracyjnsgo (0z. U. 220007

Nr 98, poz. 1071, z.pb£n. zim.) ’

Okrggowa Komisja Kuplifikacyjna
.o nadaje . ]
Panu Krzysztofowl Kazimiernow! §1korskiemu

inzynierowi o ki?ru'nku inzynera grodowiska
urodzonemu dnia o5 marca 1961 1. w Mtawie

UPRAWNIENIA BUDMWLARE . ' ",
pumet ewidenoy[ny KU?IDO?SIPWOé/OY
' do projektowania i Kisrowania robotamibidowlanymi baz ograniczed

w spacjatnoscl instalacyjnel W zakresk sie_.‘c'},-instata_c:q]ii urzadzeft
ciepinych, wentytacyjnych, gazowych, waociggowych | kanzlizacyjnyeh

UZASADNIENIE

W zwiazku Z uwzglednieniem w calodcl Zadania strony, napodstawie art. 107 §4 Kp.a. odst@gu}e sis od |
uzasadnienia decyiji, 7akres nadanyoh uprawnien budowinyth wskezano na odwrocie dacyzil.

Pouczenis
Od niniejs'zej' decyzl stuzy 'odw'o\‘anie do Krajows] Konisj Kwalifikacyjne] Polskie] 'Izby Inzynisrow
Budownictwa W Warszawie, Za posrednictwem Okrgows] ~Komis]i Kwalifikecyjng] KUPOIB W
Bydgoszozy wtarminie 14 dni od dnia jej doreczenta.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LUS-DF2-2L1 *

Pan IGOR JAN SIKORSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0495/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-15 13:02:26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

ZA ZGODNOSC Z OR
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiad
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynier

mgr inz. Krzysztgf Sikorski

GINALEM

na
Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest adaptacja pomieszczen istniejgcej kottowni
weglowej na kotlownie na biomase na potrzeby zaopatrzenia w ciepto w budynku Szkoty
Podstawowej w Jastrzebiu gm. Lipno. Projekt zawiera rozwigzania branzy sanitarnej
uwzgledniajgce demontaz starego i montaz nowego kota oraz wymiane niezbednej czesci
wyposazenia i armatury. .

Uwagal!
Podane w projekcie nazwy wiasne maja tylko charakter pordwnawczy i nie stanowia

wskazania producenta produktu.

1.1.NAZWA INWESTYCJI
Wymiana zrédta ciepta w Szkole Podstawowej w Jastrzebiu

1.2. INWESTOR
Gmina Lipno, ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w czesci podpiwniczonej budynku Szkoty Podstawowej w
Jastrzebiu na dz. nr ewid. 253/1

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy kranzowe
Inwentaryzacja obiektu

Podktady architektoniczne.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TRENU

Zakres robdt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie dziatki - zagospodarowanie
terenu pozostaje bez zmian. Projektowany zakres robét nie zwiekszy gabarytéw budynku
oraz powierzchni zabudowy. Dojscie i dojazd do budynku od strony drogi jest utwardzony
i pozostaje bez zmian. Powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ oraz kubatura bedzie w
ramach istniejgcego budynku. Zasadnicze gabaryty obiektu i inne parametry ogdlne
pozostajg niezmienione. Powierzchnia zabudowy bedzie istniejaca bez rozbudowy.
Utwardzone sg wjazdy i dojscia. Prace budowlane beda prowadzone w technologii
tradycyjnej i realizacja robot budowlanych nie wymaga wejscia na dziatki sgsiednie.
Odprowadzenie $ciekéw bez zmian. Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza
wodociggowego bez zmian. Zaopatrzenie w energie elekiryczng bez zmian.
Odprowadzenie woéd opadowych na teren wiasnej dziaki bez zmian. Odpady state sa
sktadowane w istniejgcych pojemnikach na $mieci i wywozone na skladowisko
komunalne. Na dziatce istnieje zielen wysoka — drzewa oraz niska trawiasta.

1.6. UZBROJENIE TERENU
Zakres robét nie ingeruje w infrastrukture podziemng - uzbrojenie terenu pozostaje bez

zmian.

1.7. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI




Zakres oddziatywania projektowanej kottowni miesci sie wewnatrz istniejgcego budynku,
ktorego wiascicielem jest inwestor. Inwestycja nie oddziatuje na tereny sasiednie.

2.0. Zakres opracowania -

Projektowana kottownia bedzie zlokalizowana w pomieszczeniach istniejgcej kottowni w
budynku Szkoty Podstawowej. Istniejace pomieszczenia zwigzane z kotlownig (kottownia,
sktad opatu, komunikacja, pom " pomocnicze) nie zmienig swojego pierwotnego
przeznaczenia. W skfadzie opatu wydzielona zostanie przestrzen do sktadowania biomasy.
Ww. pomieszczenia znajdujg sie w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej w Jastrzebiu.
Budynek szkoty to obiekt o dwdch kondygnacjach nadziemnych tylko w obrysie piwnicy.
Pozostata czes¢ budynku jest parterowa bez podpiwniczenia. Projektowana wymiana
kotta na biomase nie wptynie negatywnie na stan budynku oraz jego uzytkowanie, gdyz nie
narusza gtownej konstrukcji $cian, a wprost przeciwnie polepszy warunki bytowe
pracownikow. Roboty adaptacyjne pomieszczen kotlowni w zakresie branzy budowlanej
nalezy wykonywac¢ zachowujgc warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje:

a. Roboty demontazowe branzy sanitarne;j:

- demontaz istniejacego w pomieszczeniu kottowni kotta weglowego o mocy Q=65kW

- demontaz istniejgcego rozdzielacza co wraz z pompami i armaturg odcinajacy i
regulacyjna,

- demontaz istniejacego podgrzewacza cieptej wody V=750I wraz z pompa tadujacy i
pompg cyrkulacyjna,

- demontaz czopucha,

- demontaz istniejgcych elementdéw wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

- demontaz umywalki i zaworu czerpalnego,

b. Roboty montazowe branzy sanitarne;j
montaz w pomieszczeniu kottowni nowego kotta na pellet o mocy Q=64kW, z
regulatorem pracy kotta i petng automatyka sterowania obiegami grzewczymi,

- montaz nowego rozdzielacza co wraz z pompami i armaturg odcinajgcg i
regulacyjna,

- montaz zbiornika akumulacyjnego o pojemnosci V=1000I

- montaz nowego podgrzewacza cieptej wody V=750l wraz z pompa fadujgca i pompa
cyrkulacyjna,

- montaz nowego czopucha o srednicy wewnetrznej dw180, dwuptaszczowego,
izolowanego, montaz wkitadu kominowego dw180 montowanego w istniejgcym kanale
dymowym, murowanym,

- montaz nowych elementdéw wentylacji nawiewnej i wywiewnej, gdzie nawiew
realizowany jest poprzez kanat nawiewny 200x200 typu Z wykonany z blachy stalowe;j
ocynkowanej, a wywiew poprzez kratke wywiewng, 140x200 montowang w istniejgcym
kanale murowanym,

- montaz silosa workowego wykonanego z antystatycznego materiatu przepuszczajgcego
powietrze, a zatrzymujgcego pyt. Pojemnos¢ silosa wynosi do ok 8,5 tony. Dno silosa
wyposazone jest w podajnik slimakowy, ktéry podaje paliwo do stacji podawczej a z niej
do stacji przekaznikowej. Magazy» napetniany jest pneumatycznie z autocysterny,

- montaz przewodoéw pneumatycznego zatadunku wraz z kréécem zasypowym do
podtgczenia cysterny na przewoz pelletu,

- montaz stacji przygotowania wody uzdatnianej do celow kotlowych,




- montaz nowej umywalki i zaworu cierpalnego.
3.0. Technologia kottowni

Zgodnie ze stanem istniejgcym zapotrzebowanie na energie cieplng dla celéw grzewczych
i przygotowania cieptej wody uzytkowej okreslone jest na poziomie

Q=60 kW

Ze $rednim zapotrzebowaniem ciepta pizygotowanie cieptej wody na poziomie 15kW.
Dziatanie uktadu z zatoZzeniem priorytetu przygotowania cieptej wody.

Przyjeto zastosowanie kotta na biomase (pellet) o mocy 64kW i podgrzewacza
pojemnosciowego o pojemnosci V=750I.

Kotlownia ma pracowaé jako w petni zautomatyzowana, z automatycznym podawaniem
paliwa. Zroédtem ciepta ma by¢ kociot kondensacyjny, opalany pelletami drzewnymi.

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji kottowej z rur stalowych spawanych na takie
same rury. Zakres wymiany do rozdzielacza co wraz z jego armaturg i wigczenia nowe;j
instalacji do istniejacych podejs¢ pod istniejgca instalacje co, cieptej i zimnej wody oraz
cyrkulaciji.

3.1. Opis urzadzen grzewczych i ich parametrow

Uwaga! Podane ponizej nazwy wiasne maja tylko charakter poréwnawczy i nie
stanowia wskazania producenta produktu.

Wiazace sa jednak podane parametry techniczne kotta, obowigzujace normy i
przepisy.

Kottownia zautomatyzowana z kottem Pellematic PESK 64

Zaprojektowana kottownia zautomatyzowana to kottownia z kottami automatycznymi,
opalanymi pelletami drzewnymi w wersji z automatycznym podawaniem paliwa.
Urzadzenia spetniajg wymagania normy DIN EN303-5. Jako paliwa nalezy stosowaé pellet
drzewny o wartosci opatowej 16,5 — 19 MJ/kg

Dane techniczne kotta automatycznego kondensacyjnego

- moc znamionowa 64 kW

- zakres mocy od 17 kW — 64 kW

- wspobiczynnik sprawnosci dla mocy minimalnej — nie mniej niz 106,1 %

- wspdiczynnik sprawnosci przy obcigzeniu cze$ciowym — nie mniej niz 105,8 %
- parametry kotta na podstawie rozporzadzenia 2015/1187 i 2015/1189:
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej EEIl min 137

Stopien wykorzystania na ogrzewanie w ciggu roku w stanie pracy nson — min 96
Stopien wykorzystania na ogrzewanie ns — min 93

- maksymalne zuzycie pradu:

Przy mocy znamionowej — max 115 W

Przy mocy czesciowej — max 40 W

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 — 80 0C

- pojemno$¢ wodna min 158 |
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- klasa kotta :5

- dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar

- Max. temperatura zasilania 90 0C

- $rednica czopucha 180 mm

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z moca
znamionowag max: CO = 23 mg/m3, pyt 6 mg/m3, OGC - 1 mg/m3, NOx — 132 mg/m3.

Dane musza by¢ potwierdzone certyflkatem wydanym przez uprawniong jednostke

badawcza.

- wymagane nadcisnienie — 0,1 mbar

- masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg znamionowg — max 114 kg/h

- objetosciowy strumien przeptywu spzlin przy pracy z mocg znamionowa — max 88 m3/h

Ponadto kociot spetnia nastepujace wymogi:

- spalanie w palniku retortowym na tzw wstrzagsowym ruszcie talerzowym wykonanym ze
stali kwasoodporne;j.

- proces spalania i wydajno$¢ sterowane przez temperature w komorze spalania oraz
wydajnos$¢ wentylatora wyciggowego spalin

- wysoka sprawno$¢ oddawania ciepta dzieki zastosowaniu pionowych powierzchni
wymiennika ciepta

- wymiennik kondensujacy spaliny wykonany ze specjalnej stali kwasoodpornej z system
$amooczyszczania sie

- mozliwo$¢ regulacji powietrza pierwotnego i wtérnego oraz uktadu dozowania paliwa za
pomocag mechanizmoéw nastawnych

- zintegrowane sterowanie procesem spalania z wykorzystaniem czujnika spalin w
komorze spalania

- mozliwos$¢ pracy w uktadzie hydraulicznym zamknietym

- ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy

- automatyczny zapton przy pomocy podwajnej zapalarki o mocy max 250 W

- automatyczny system czyszczenia powierzchni wymiennikdw ciepta

- automatyczny system odpopielania wymiennika ciepta oraz spod rusztu do zewnetrznego
popielnika o poj min 30 |

- regulator kottowy sterujacy pracg kotta i obiegéw grzewczych

3.2. Opis dziatania technologii

Kociot Pellematic PESK uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator
sterujgcy pracg kotla. Paliwo w postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest przez
turbine ssgcg z magazynu paliwa znajdujgcego si¢ w osobnym pomieszczeniu i
transportowany przez gietkie przewody do kazdego z kottdw. Kazdy kociot posiada
indywidualny system transportu paliwa. W przypadku awarii systemu podawania istnieje
mozliwo$é recznego zasypu i eksploatacji kotta. Nastepnie paliwo podawane jest na
wstrzgsowy ruszt talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej poprzez system $luzy
komorowej i podajnika $limakowego. Sluza komorowa spelnia réwniez zabezpieczenie
przed tzw cofnieciem sie ptomienia do zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sie przez
tzw przewietrzenie komory spalania. Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzieki
rozzarzonym elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie zaptonu kociot przechodzi w
tryb pracy modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy automatycznego odpopielania
i czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepfa zamontowane sg tzw
turbulatory sterujace przeptywem spalin. W celu zapobiezenia tzw szlakowania sie rusztu i
narastaniu zaru wykonuje on rytmiczne ruchy w celu oprozniania go z czesci niepalnych.
Podczas pracy kotta wydziela sie wondensat, ktory musi zostaé zneutralizowany i
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odprowadzony do kanalizacji. Spaliny odprowadzane sg do komina wykonanego ze stali
kwasoodpornej lub ceramicznego o $rednicy min 180 mm. Powietrze do spalania jest
dostarczane przez trzybiegowy wentylator. Pierwszg regulacje kotta powinien
przeprowadzi¢ serwis fabryczny.

Kociot PESK 64 jest urzadzeniem kondensacyjnym wyposazonym w wymiennik ze stali
kwasoodpornej wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie
wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w sposéb cykliczny.
Powierzchnie oczyszczane sg na skutek przesuwajgcych sie specjalnych pior oraz dyszy,
ktéra kierujac pod odpowiednim katem wode z instalaciji wodociggowej sptukuje kondensat
wraz z pytlem do specjalnego syfonu. Dzieki temu mechanizmowi kociot utrzymuje stale
wysoka sprawnos¢. Podczas normalnej pracy nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu
do kanalizacji. Kociot pracuje w ukfadzie hydraulicznie zamknietym.

W sytuacji osiagniecia parametrow grzewczych obstugiwanego obiektu kociot wchodzi w
tzw faze Standby az do catkowitego wygaszenia celem oszczednosci zuzycia paliwa.

Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w skfad ktérego wchodzg
nastepujgce elementy:

czujnik poziomu wody w instalaciji,
czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,
czujnik przecigzenia silnika podajnika,
czujnik STB,

wytacznik awaryjny

W uktadzie hydraulicznym zastosowano bufor o pojemnosci 1000l. System pracuje w
uktadzie zamknietym przy ci$nieniu 3 bary.

3.3. Uklad podawania paliwa

Pellet skitadowany jest w silosie workowym wykonanym z antystatycznego materiatu
przepuszczajacego powietrze a zatrzymujacego pyt. Pojemno$¢ silosa KGT2626 wynosi
do ok 8,5 tony. Dno silosa wyposazone jest w podajnik slimakowy, ktéry podaje paliwo do
stacji podawczej a z niej do stacji przekaznikowej. Magazyn napetniany jest
pneumatycznie z autocysterny. Wgz z samochodu podiaczany jest do krdéca
zamontowanego w gornej czesci magazynu. W razie awarii silos moze byé tadowany
recznie.

3.4. Uklad hydrauliczny

Kociot wyposazony jest we wilasng pompe wymuszajgcg przeptyw przez zasobnik
buforowy. Zastosowano pompe WILO Stratos Para 30/1-8 PWM1 sterowang z regulatora
kottowego. Kazdy z obiegdw posiada wiasng pompe wymuszajgca przeptyw.

Dla usprawnienia uktadu hydraulicznego zastosowano bufor ciepta o pojemnosci 1000 I.
Obiegi grzewcze sterowane sg w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

3.5. Uktad odprowadzania spalin

Kociot wyposazony jest w wentylator wyciggowy pracujgcy ze zmiennymi obrotami. Nad
utrzymaniem podcisnienia w kotle czuwa specjalny czujnik zamontowany w komorze
spalania. Ze wzgledu na zachodzgcy proces kondensacji spalin uktad spalinowy musi by¢
wykonany ze stali kwasoodpornej lub jako ceramiczny.

3.6. Uklad odprowadzania kondensatu
W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,35 | kondensatu. Dodatkowo dla
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utrzymania statej, wysokiej sprawnosci wymiennik sptukiwany jest co 3 h pracy kotta woda
z instalacji wodociggowej w iloci 2 litry. Zarbwno woda ptuczna jak i kondensat nalezy
odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Jezeli kratka $ciekowa znajduje sie w znacznej
odlegto$ci od kottow nalezy zastosowaé specjalny uktad pompowy dla kazdego z kottow
tloczacy kondensat i wode ptuczna. W celu neutralizacji kondensatu nalezy zastosowac
neutralizatory kondensatu.

3.7. Préby i ptukanie instalacji co

Zakres proby powinien obejmowaé badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzenia,
zabezpieczen przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury,
zabezpieczen przed korozjg wewnetrzng i przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
wodociggowe;j.

Calg instalacje nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na zimno na ci§nienie 0,6MPa ( lecz nie
wyzsze niz 0,8MPa — ograniczenie spowodowane wytrzymato$cia grzejnikdw ) oraz na
goraco na ci$nienie robocze. Instalacje nalezy ptukaé kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze
woda wyptywajgca z instalacji nie zawiera zanieczyszczeh mechanicznych. Proby i
ptukanie instalacji c.0. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.

Instalacje nalezy poddac regulacji oraz dokona¢ oceny efektdw regulacji poprzez pomiar
temperatury zasilania i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach, skontrolowanie pracy
grzejnikdbw w budynku, skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu,
skontrolowania spadkow ci$nienia w instalacji z obiegiem pompowym

3.8. Izolacje

Izolacje termiczng przewoddw znajdujgcych sie w pomieszczeniach tacznika i przylegtych
do sali wykona¢ z gotowych elementow polipropylenowych lub poliuretanowych np.
Termaflex zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych
izolowaé izolacjg typu peszel. Podejscia pod grzejniki z rur dn16 prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Na odkrytych przewodach prowadzonych w izolacji przewodach zaznaczy¢
strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Grubo$é izolacjiw mm :

Srednica 90st.C 70st.C
Dn15-Dn25 30 30
Dn32-Dn50 Srednica wewnetrzna rury

3.7. Wentylacja
W kottowni zostanie zamontowany kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50%
powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 cm. Otwor wylotowy z kanatu
nawiewnego bedga mie¢ wolny przekréj, rowny przekrojowi kanatu i znajdowaé sie nie
wyzej niz 1,0 m od poziomu podiogi. W otworze nawiewnym lub kanale powinna
znajdowacé sie przepustnica do regulacji przeptywu powietrza, jednak nie pozwalajgca na
zmniejszenie pola przekroju wiecej niz 50%. Kanat nawiewny nalezy wykona¢ z materiatu
niepalnego. Kottownia powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25%
powierzchni przekroju komina, z otworem wlotowym pod sufitem kottowni, wyprowadzony
ponad dach. Przekrdj poprzeczny komina wentylacyjnego nie powinien by¢ mniejszy niz 14
x 14 cm. Otwér wilotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj, réwny
przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwor wlotowy nie moga mieé mozliwosci
zamkniecia. Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciggowej jest niedopuszczalne.
Przewdd wentylacyjny powinien by¢é wykonany z materiatu niepalnego. Kociot bedzie
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podiaczony do istniejgcego murowanego komina wewnetrznego, ktéry zostanie
wyposazony we wkiad kominowy z blachy nierdzewnej z grupy zaroodpornych (stal
1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury T600 (600° C).

4.0.ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie montazu, transportu i
sktadowania materiatbw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz z zachowaniem
warunkdéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

5.0. Ochrona przeciwpozarowa.

Pomieszczenie kottowni stanowi odrebne pomieszczenie o klasy odporno$ci ogniowe;
$cian El 60 oraz stropie REI60. W kotowni drzwi wejsciowe na klatke schodowa stalowe
El 30 o szerokosci w $wietle o$cieznicy 0,9 m otwierane na zewnatrz z samozamykaczem i
zamkiem rolkowym. Pomieszczenie magazynu na biomase (silos paliwa) stanowi
wydzielong strefe przeciwpozarowg i jest oddzielone od kotlowni przegrodami
budowlanymi o odpornosci ogniowej $cian EI120 i stropéw REI120. Drzwi wejsciowe do
pomieszczenia stalowe o szerokosci w Swietle oscieznicy 0,9, otwierane w kierunku na
kottownie_/do wymiany z uwagqi na kierunek otwieranial z samozamykaczem o
odpornosci ogniowej EIG0. Przejscie technologicznie przez Sciany zewnetrzne nalezy
uszczelni¢ w sposdb aby zapewnié¢ taka samg klase odpornosci ogniowej jaka ma
przegroda. Kottownia wyposazona jest w przewdd wentylacyjny nawiewny wykonany z
blachy ocynkowanej. Wentylacja wywiewna przewodem  wentylacyjnym stanowigcy
element komina. Pomieszczenie magazynu wyposazone bedzie w wentylacje grawitacyjna
nawiewno — wywiewng. Nawiew i wywiew zlokalizowany pod stropem bezposrednio na
zewnatrz. Podawanie paliwa odbywaé sie pneumatycznie. Przej$cie technologicznie
przez sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ w sposob aby zapewnié¢ taka sama klase
odpornosci ogniowej jaka ma przegroda. Z uwagi ha brak oswietlenia dziennegqo w
kotowni _zamontowaé oswietlenie awaryjne. Obiekt wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy wg normatywu w dniu odbioru. Budynek powinien by¢é wyposazony w gasnice wg
zasady - jedna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach 3 dm3 (2 kg)
powinna przypadaé na kazde 100m2 powierzchni wewnetrznej z jednoczesnym
zachowaniem diugosci dojscia do gasnicy nie wiekszym jak 30 m. Pomieszczenie kottowni
wyposazy¢ w gasnice proszkowg (co najmniej GP-6x). Budynek oznakowaé znakami
ochrony przeciwpozarowej i ewakuac;ji:

- drogi ewakuacyjne,

- migjsca usytuowania gasnic,

- lokalizacje gtdwnego wytacznika pradu

6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac montazowych wykonaé pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn.
15.06.2002, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Nadzoru Robdét Budowlano — Montazowych”  Dostarczone kotly musza posiadac
Swiadectwo lub certyfikat wykonany przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy
spetnienie wymagan 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012

W trakcie realizacji robét przestrzegaé przepisdéw bhp i p.poz.
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Kazde wskazanie odnoszgce sie do procesu, charakterystyki produktu, znakdéw
towarowych lub miejsca pochodzenia nalezy tgczyé z wyrazami ,lub rownowazny”. Z tego
powodu zamawiajgcy nikogo nie wykresla, a wrecz dopuszcza kazdego wykonawce
(dostawce) spetniajgcego  wymogi zamawiajgcego. Wymagania zamawiajacego
determinowane sg nadrzednym celem przedsiewziecia - poprzez udzielenie i
zrealizowanie = zamowienia  publicznego -  zastgpienie  wyeksploatowanych i
nieekonomicznych kottow, kotlowni nowymi z =zatozonymi na wstepie parametrami
technicznymi, zapewniajacymi dostawy ciepta do ogrzewanego budynku, oraz cieptej wody
uzytkowej. Zamawiajacy zainteresowany jest uzyskaniem efektu rzeczowego (spetnienie
celu nadrzednego) zwigzanego z racjonalnym wydatkowaniem na najnizszym poziomie
Srodkoéw finansowych.

Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Roipbr_zadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje remont kotlowni na biomase w Szkole Podstawowej w

Jastrzebiu. Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.

Kolejnosé wykonywanych roboét:

e zagospodarowanie placu budowy
¢ roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren inwestycji zagospodarowany jest w kompleksem budynkéw stanowigcych Zespét
Placowek Oswiatowych. Dziatka jest uzbrojona.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Gtéwny
realizator inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzgdzeh w
tym zakresie.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegoInosci:

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
¢ urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zahezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é
ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé

i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$é drég komunikacyjnych na
placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkdw transportowych. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skitadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardéw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i miejsca
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niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. =

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone

i odwodnione miejsca do skitadania materiatébw i wyrobéw. Skladowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow

i urzadzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujgcych robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi, a w szczeg6Inos$ci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m.( roboty elewacyjne, dachowe ).
b) roboty przy wejsciach - zabezpieczenia nad drzwiami wejsciowymi
— zabezpieczenia drég komunikacyjnych
4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

o upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sig¢ na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e pozostawione otwory w Scianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktdére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokoéci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania)
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¢ uderzenie spadajacym przedmiuiem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegdinie niebezpiecznych:

e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy realizujgcy ‘roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okresionej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogolnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE ORGANIZACYJNE,
ZAPOBIEGAJACENIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robét budowlanych, obejmujacego w szczegdinosci:

1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych skladowisk materiatdw budowlanych i terendéw produkciji
pomochiczej budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzgdzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczeg6inosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych
konstrukcji dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, nalezy
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stosowaé rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz
stosowanie paséw lub szelek bezpicczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajgcych materiatow i narzedzi, nalezy do
rusztowan od strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy
zawiesi¢ tabliczki informujgce przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego
zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
* niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego
niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materiatowe czynnika materialnego
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

e dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdéw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosSci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

S| Roboty na wysoko$ci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Opracowat

mgr inz. K of Sikorski
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Wymiana Zrddia ciepta w szkole podstawowej -

mgr inz Krzysztof Sikorski

87-600 Lipno
Jastrzebie »
INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] id Ax [m?] 932,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII, L w1l 41949
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL Qu,nd [kWh/rok] 211422
a,AEP'\?TTYRZLAg?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eapompv  [KWh/rok] 705
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA ba Wi 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eepomc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw W] 15000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kwh/rok] 108000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eeipomw  [KWh/rok] 735
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DLA URZADZEK! POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eepomt  [KWh/rok] 0

'DOSTEPNE NOSNIKI ENERGH

sztof Sikorski

i j Kierowania roboiami

c206 w specialnodcl insialacyine]
W zakresie siaci/instaiacyti Jrzadzan caglnyeh.

wentylacyjrych, o : zacyjnyeh
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Warlant 1

CHARAKTERYSTYKA WARIA| BLICZERN ‘ B

INFORMACIE O BUDYNKU ‘

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) . Ay [m?] 932,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLAC L [w] 41949
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OG'R].EWANIA TWENTYLACK QHi,nd [kWh/rok] 211422
vzo;?TTYRzLAg?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN PC*7 mufwm SYSTEMU OGRZEWANIA I Eepommv  [KWh/rok] 705
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA b W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHECDIZE! ™A Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eepomec  [kKWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw [wi 15000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) Qw,nd [kWh/rok] 108000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eeipomw [KWHh/rok] 735
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACIT OSWIETLENIOWE] oo W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eepom.  [KWh/rok] 0

Polskie Sieci Energetyczne

[ NO§NIK ENERGII PALIWO uDZIAt

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %

Energia elekiryczna :
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISIA JEDNOSTKOWA
S0, © CO, NO; PYL SADZA BAP

2,849 kg/MWh| 0,033 kg/MWh| 1071,00 kg/MWh| 1,347 kg/MWh| 0,0450 kg/MWh| 0,0000 kg/MWh|  0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL QH,nd [kWh/rok] | 211422
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Wariant 1

[ no$wIK ENERGIX PALIWO uDZIAL |
LOKALNE ODNAWIAINE ZRODEAENERGIT - . | DREWNO-KAWALKOWE—— 160
Biomasa E 100,0 %
PRODUKC3A PARAMETRY PRACY
Ruszt staty, moc do 1 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI T
Qu T Q& o B
KWh/rok kWh/ rok
211422 0,920 229807 17 Ml/kg 48664,91 kg
S0, (oo} CoF ND; PYL SADZA BAP
kafrok kafrok kafrok. kajrek kafrok ka/rok kafrok
1265,288 58397,89 48,665 54,7480
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN PO
ZPOTRZERC E /A DLA URZA MOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eapomsy  [KWh/rok] 705
NOSNIK ENERGXL i PALIWO UDZIAL g gom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - _ : o
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 705
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
50; © €o; NO; PYE SADZA BAP
kgfrok kafrok _kgfrok kgfrok kgfrok kg/rok kg/rok
2,008 0,023 754,78 0,949 0,0317 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA ]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

[kwh/rok]

Qw,nd 108000
NOSNIK ENERGII PALIWO upZIAL
LQKALNE ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII - DREWNO KAWALKOWE 100,0 %
Biomasa
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Ruszt staty, moc do 1 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Ne Q Hy B
KWh/rok Kwh/rok
0,920 117391 17 Mi/kg 24859,34 kg
50, © €Oz NO, PYL SADZA BAP
ka/rok kafrok ka/rok kafrok kafrok ka/rok ka/rok
646,343 29831,20 24,859 27,9668
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE} WODY Eepomw  [KWh/rok] 735
NOSNIK ENERGII PALIWO upZiAL
SIEC I.ELEKT ROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, [s3) CO; - NO; PYL SADZA BAP
kg/rok kafrok kgfrok ka/rok kafrok kg/rok kafrok
2,094 0,024 787,12 0,990 0,0331 0,0000 n 9,0000
oy
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Wariant 1

OGRZEWANIE 1 WENTYLACIA

EMISIE ZANIECZYSZCZEN
 OGRZEWANIE IWENTYLACIA ]

000 Q00 5~ - = o e -
100 000= ~
10 000
LO00Z -
100=
10
tz
0,1'5:
0,01~ »
oPIs ek e gtk ik igitok gk ek
REWNO KAWALKOWE 35,065|  1265,288]  58397,89] 54,7480
ENERGIA 2,008 0,049 0,023 754,78 0,0317
ELEKTRYCZNA
RAZEM 2,008 49,614| 1265311 59152,67] 54,7797

CIEPEA WODA

000 000
100 000= -~
10 000=- ;
= t
1 000.::‘:. P O .;A.w
10 . S
1': e
01w
0,01~ —
BAP
OPIS 50, NO, 4] O, PYLY SADZA BAP
kg/rok ka/rok kgfrok kafrok kg/rok kafrok kg/rok
DREWNO KAWALKOWE 24,859 646,343 29 831,20 27,9668
ENERGIA 2,094 -u,990 0,024 787,12 0,0331
ELEKTRYCZNA )
RAZEM 2,094| 25,849 646,367 30 618,32 27,9999

EMISIA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
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Warlant 1

000 000

100 000 ‘
100005 - e
10005
100z~ |
105

BAP

NO2

OFiS 50, NG, @ o, PYLY SADZA BAP
kg/rok kafrok kafrok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 2,008 49,614 1 265,311 59 152,67 54,7797
wentylacja
Ciepta woda 2,094 25,849 646,367 30618,32 27,9999

RAZEM 4,102 75,463 1911,678; 89 770,99 82,7796

EMISIA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

000 000'% -
100 000
10 000 ===+
1000z~ =
100-§ -

—
o
£ a3h

—

orsd o

p
o L
2 =

OPIS 50, NO, e8] €0, PYLY SADZA BAP
kaf rok kafrok kgfrok kafrok kg/frok kg/rok ka/rok

DREWNO KAWALKOWE 73,524 1 911,631 88 229,09 82,7148
ENERGIA 4,102 1,939 0,047 1 541,90 0,0648

ELEKTRYCZNA
RAZEM 4,102 75,463 1911,678) 89770,99 82,7796

X,

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
000000= o

100 000

10 000

1000

100~ -

10~

DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN

PALIWO 2UZYCIE

DREWNO KAWAtKOWE 48 664,91 kg
ENERGIA ELEKTRYCZNA 704,74 kwh 24
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Wariant 1

CIEPLA WODA —

000 0005 S ———

100000.;, e e

10 000

1000~~~

100

10~

) e i
DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN

ZUZYCIE
24 859,34 kg
734,94 kWh

p

DREWNO KAWALKOWE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUZYCIE P, Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

0000002 — -

100 000

10000~ -~

1 000’5“ PR e A A SR b, RS Si

100~
10— : -
DREWNO KAWALKOWE

=l

ENERGIA ELEKTRYCZN

GGRZEWANIE
PALIWO 1 WENTVLACIA

2 DREWNO KAWALKOWE kg 48 664,91
j ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 704,74

CHLODZENIE i CIEPEA WODA OSWIETLENIE : RAZEM
24 859,34 73 524,25
734,94 1439,68

25

strona 6 2 10

Zestawlenie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0




Poréwnanie wariantow

000 000z — - e e
100 000
10 000_5” e N’ .

1000? TN t e e wi [Re—

5

f
Ty T
e

BAP

OPIS

ka/rok

@
kg/rok

co,
ka/rok

PYLY
kgfrok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

iWariant 1

49,614

1265,311

59 152,67

54,7797

CIEPLA WODA

Q00 000F —— - v e e

100 000~
10 000+~
1000..: [RR— ’ L T e

100»57 ’ - - i e+

10+

SN

Frae S— .
¥
¥ i i (B =5 ¥ [ st

NO;
kg/rok

kgfrok

PYEY
kgfrok

OPIS
Wariant 1

25,849

646,367

30 618,32

27,9999

0000005 i
100000

1000% - ; e

10 b o

0,1"“» ‘ i § [ S Ty T

EMISIA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

BAP
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Poréwnanie wariantow

0PIS S0, RO, (<3 €0; PYLY SADZA BAP
kgfrok ka/rok ka/rok kg/rok kg/rok Kkafrok Kkg/rok
Wariant.1 4,102 75,463 1.911,678 89.770,99.......82,7796

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE T WENTYLACIA
000 000 © i

100000 e e

10 000? e s T ST P UE SR . O N

1 000? waenstr o oo et e i e e et w.kw,.,.,.»mw,, DA e e e e e < %

10~ e W R e P : ;
DREWNO KAWALKOWE T ENERGIA ELEKTRYCZN

PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE

Wariant 1 48 664,91 kg
PALIWO i WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

[ weriant 1 ] 704,74 kWh

CIEPEA WODA I

000000 ,

g DREWNO KAWALKOWE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

toaed

10 000.:,.: R g e e e e s e = e e
10007 =+ s i - ?

100 -

10.“, i G B - i S S - . - . f
DREWNO KAWALKOWE g

ENERGIA ELEKTRYCZN

PALIWO ] WARIANT OBLICZER ] ZUZYCIE

DREWNO KAWALKOWE
Wariant 1 24 859,34 kg
WARIANT OBLICZER ZUZYCIE

.Wariant 1 734,94 kWh

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Poréwnanie warlantdw

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

100 000~ —
10 000~ S e s - .
1000~ s

100 e - ‘ - '
DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN
PALIWO | WARIANT OBLICZER ZUZYCEE
DREWNO KAWALKOWE
Wariant 1 73 524,25 kg
PALIWO WARIANT OBLICZEN 2UZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Warfant 1

1439,68 kWh

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kesoz

Kinoz

Kecoz

Koty

1,00

0,50

20,00

20,00

0,50

20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII [pg/m?]

€oo2 Conty

20

40

40

8 0,001
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Pordwnanie wariantow

NAZWA WARIANTU Wariant 1
EMISIA ROWNOWAZNA E [kg/rok] 38316,78
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE]  AE, [kg/rok] 0,0
OCENTOWA REDUKCJA EMISII
ROWNOWAZNE) %oE: [%/rok] g9
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 89771,0
SS?UK(‘JA EMISJI CALKOWITED AFcoz [kg/rok] 0,0
crekowire) cor ORI ey, [frok] | 0,0
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 1911,7
S:E)DUKC]A EMISJI CALKOWITE] AEco [kg/rok] 0,0
wgu?ggzmwm EMISI g p [%/rok] - 0,0
EMISJA CALKOWITA SO, Esoz2 [kg/rok] sl
giznw(cm EMISI CALKOWITE) [kg/rok] 0,0
gg{cgwﬂwg gZEDUKCJA EMISK g [%/rok] 0,0
EMISIA CALKOWITA NO, Enoz [kg/rok] 75,5
:E)IZJUKC]A EMISI CALKOWITE — pp [ka/rok] 0,0
GoowTmRe " e T/l 00
EMISJA CALKOWITA PYEOW Epyly [kg/rok] 82,8
gﬁgyﬁm EMISII CALKOWITE] DEpyy [ka/rok] 0,0
UKCIA EMISIT
&%&%ﬁ&%}w %Epyy  [%/rok] 0,0
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000
ggglzjscm EMIS CALKOWITE e - [ka/rok] 0,00
I i T U 00
EMISIA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000
SEEUKCJA EMISI CAKOWITED e [kg/rok] 0,0000
ISIT
MBI e [yjfok] 0,0
mgr inz. Kgzysztof Sikorski
upr. bud. doffoja] kierowania robotami

budowlanymi bez ogrdafczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sjéci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wenylacyjnych, gézowych, wodociagowyzh i kanalizacyjnych
ir ewid. KUP/OC73/PWOS/G7
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