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Nata ostonowa éciany —
nadmuchem - na wprost

m‘% przymocoN i, Zprzepisomi nalezy uzie B . .
konstruke]i wsporczej Iuf do sufu, {wy o Trojgine stalowe wspomiki podiogi ~ 14 szt
budynku

¥ LKA

StZnps*4 prowadzona
do uziomu otokowego

Pofgczenia wykonywac stosujgc gietkie linki uziemiajgce np. wg katalogu OBO Bettermann, nrkat. 853 300

lub zaciski konstrukcyjne, zaktadkowe np. nrkat. 5004 DIN-FT 12 wg OBO Bettermann.

We wszystkich kotnierzach, na wszystkich rurociggach, jedna srube uzbroi¢ w podktadki zgbate, nacinajace.

Srubg i nakretke pomalowac trawale farbg koloru zielonego.

Instalacje wyréwnawcze, uziemiajgce i odgromowe musza spetnia¢ wymogi aktualnych norm : PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010.

Do instalacji wyréwnawczej podtgczyc wszystkie elementy konstrukgji stalowej i technologii obiektu,

elementy tras kablowych, konstrukcje bram, metalowe elementy instalacji co, wod-kan, wentylacji.
Miedzy przewodami stalowymi, a miedzianymi/miedziowanymi, samoprzylepne przektadki bimetaliczne np z Galmarazu

Wszystkie miejsca potaczen zabzpieczy¢ antykorozyjnie np. wazeling techniczna.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

POYACZEN WYROWNAWCZYCH
| UZIEMIAJACE.
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Istniejaca rozdzielnica
pomp ciepta —
(do rozbudowy o UW-PWP)

Istniejaca rozdzielnica

instalacji PV ™|

h=210cm

. STUDNIA CHLONNA

PROJEKT TECHNICZNY

Ukfad sieci :
TN-S - dla instalacji odbiorczych.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :

] natychmiastowe odtgczenie zasilania.

INWESTOR

GMINA LIPNO
ul. MICKIEWICZA 29

Istniejace jednostki 87-860 LIPNO

zewnetrzne pomp ciepta
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inz. Jan Klockowski
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EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPEOWNICZE.
WYMIANA ZRODEA CIEPEA

——— = 160 ———]
P

W OSRODKU KULTURY W WICHOWIE

Szyna wyréwnawcza, prefabrykowana, z zaciskami srubowymi, typ np, 1802-5 FS wg kat. OBO
Wysoko$¢ montazu szyny : h=0,20m ppp.

Bednarka stalowa, miedziowana np. AN-OCX30*%4 557564, uktadana na posadzce,
prowadzona od szyny wyréwnawczej kottowni.

Zacisk krzyzowy 8 - 10/ 30 mm, 4x M8, Cu, nr kat.: D 318 207 SPINPOL

Zacisk probierczy np. nrkat. A191119 w studzience probierczej, gruntowej, np. AN-60C.

Zestaw wg AN-KOM.
Montaz w opasce chodnikowej 50cm od $ciany budynku.

Przewdd odprowadzajacy [uktadany w gruncie/wykopie] - bednarka stalowa ocynkowana StZn 30%4
uktadana na gtebokosci minumum 6ocm ponizej projektowanego poziomu terenu,
w kierunku uziomu otokowego istniejgcej hali produkcyjnej.

Bednarka stalowa, miedziowana np. AN-OCX30*4 557564, odcinkami malowana w pasy koloru zéttego i zielonego,
uktadana na uchwytach do ptaskownika grubosci do 12 mm Cu np. nr kat.: D 277 237 wg SPINPOL.
Wysoko$¢ montazu : 20 cm ponad posadzka i w odlegtosci 2 cm od scian, odcinkami rowniez na posadzce.

Uchwyt do prowadzenia na $cianie bednarki stalowej, miedziowane;j.
Typ uchwytu np. AN-59/Cu (€372456) wg AN-KOM.

ADRES BUDOWY

WICHOWO
IDENTYFIKATOR DZIAEKI
040806 2.0033.83/2
POWIAT LIPNOWSKI
WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Szczegdt wykonania uziemiania )
urzadzen technologii/konstrukcji pod aparature INSTALACJE POEACZEN

WYROWNAWCZYCH
zacisk zakfadkowy i konstrukcyjny I UZIEMIAJACE
nr kat. 5004 DIN-FT 12 wg OBO Bettermann
(dla rur obejma z wktadka otowiana)
do ksztattownika konstrukcji hali/zbiornika
+ przektadki dielektryczne z brazu DATA WYDANIA 16.12.2024
Linka YLYZ0 1*6 NR RYSUNKU

konstrukcja urzadzenia

lub zbiornika ET-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST
PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI
PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO .
"UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, 1 . 1 O O

SKALA

URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).
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