NAKLADY.

Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta ciepta w budynku Osrodka Kultury w Wichowie.

Budowa: Wichowo (dz. nr 83/2)
Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.
Lokalizacja: Wichowo, gm.Lipno, woj.kujawsko-pomorskie
STWIOR:

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45431000-7 Kladzenie ptytek
45262321-7 Wyréwnywanie podiég
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Inwestor: Gmina Lipno
ul.Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Jednostka opracowujgca kosztorys: Projektowanie i Nadzory Budowlane Marek Kubicki
ul.Jasna 18 B lok.4, 87-800 Wtoclawek

Data opracowania:
2024-12-02



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 2
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

4.1.Zakres robot budowlanych

" Wyburzy¢ sciane dziatowg pomiedzy pomieszczeniami nr 20 i 21.

" W pomieszczeniu o nr 20 i 21 zdemontowa¢ dwoje drzwi stalowych od strony kotlowni o wymiarach 70/175 cm oraz dwa okna o
wymiarach 60/118 cm.

" Otwory okienne i drzwiowe w pomieszczeniach nr 20 i 21 zamurowac.

" Na elewacji po zamurowanych otworach okiennych, uzupetni¢ siatke szklang zatopiong w kleju i wykonac¢ tynk strukturalny nawigzujacy
kolorystyka do juz istniejgcego.

" W pomieszczeniu powstatym z polgczenia pom. nr 20 i 21 w odlegtosci 120 cm od $ciany sgsiadujacej z pomieszczeniem nr 18,
wymurowaé na petng wysokosé i dlugosé pomieszczenia, $ciane grub. 24 cm EI120. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego posadowié
na wtasnej fawie fundamentowej po uprzednim skuciu istniejgcej posadzki do gruntu. Lawe betonowg zbroi¢ czterema pretami o srednicy
12 mm, stabilizowanymi strzemionami o srednicy 6 mm w rozstawie co 25cm.

" Po wykonaniu tawy fundamentowej pod nowg sciane j.w. uzupetni¢ posadzke betonowa.

" W Scianie j.w., zgodnie z czescig graficzng opracowania, wykonac¢ otwoér o wym. 105x105 cm, i wysokosci 150 cm od posadzki,
przesklepiony nadprozami prefabrykowanymi.

" W otworze zamontowac drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odpornosci ogniowej EI60, otwierane na zewnatrz a od wewnatrz
zabezpieczone sciang oporowg z desek 36 mm, wsuwanych od gory w pionowy stelaz /profile "z"/ z mozliwoscig demontazu.

" Do wydzielonego pomieszczenia o szerokosci 120 cm, od strony kotlowni zamontowa¢ drzwi stalowe z samozamykaczem o wymiarach
90/200 cm i odpornosci ogniowej EI60 po uprzednim wykuciu otworu i zamontowaniu nadprozy.

" Miedzy pomieszczeniem 17 i 18 zdemontowa¢ drzwi stalowe dwuskrzydtowe o wymiarach 120/175 cm i otwoér zamurowac.

" Z kottowni drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku 80/200 cm, wymieni¢ na nowe stalowe, ocieplone o wymiarach w swietle otworu
90/200 cm z samozamykaczem i zamkiem rolkowym.

" Na nowoprojektowanej scianie wydzielajgcej skladu opatu oraz zamurowanych otworach wykonaé¢ dwustronny tynk
cementowo-wapienny kat. Ill.

" Na scianach kottowni /pom. nr 17/, magazynie na biomase /pom. nr 20 i 21/ i pomieszczeniu nr 19, uzupetni¢ ubytki tynku /ok.10%
powierzchni scian/. Na pozostatych tynkach scian i suficie wykona¢ przecierke.

" Na scianach kottowni /pom. nr 17/, magazynie na biomase /pom. nr 20 i 21/ i pomieszczeniu nr 19, wykonaé¢ lamperie do wys. 1,6 m od
posadzki a powyzej i suficie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na biato. Na $cianach kotlowni pozostawic¢ istniejacag lamperie z
plytek gresowych.

" W kottowni sku¢ plytki gresowe na podescie z uwagi na zty stan techniczny.

" Pod nowy kociot wykonaé¢ uzupetnienie fundamentu - /plyte zelbetowa/ o wymiarach 60 x 95 cm i grubosci 15 cm, zbrojong siatka z
pretow fi 10 co 15 cm, zlokalizowang zgodnie z czescig graficzng opracowania.

" W kottowni /pom. nr 17/, magazynie na biomase /pom. nr 20 i 21/ i pomieszczeniu nr 19 utozy¢ na posadzce plytki gresowe
antyposlizgowe wraz z cokotem po uprzednim doktadnym oczyszczeniu, odtluszczeniu i wyréwnaniu catej powierzchni podtoza wylewka
samopoziomujaca.

" Wewnetrzne konstrukcje stalowe /pionowy stelaz, orurowanie drzwi stalowe do pom. nr19 pomalowac¢ farbg podktadowg i dwukrotnie
nawierzchniowg chlorokauczukowa.

" Wykonac¢ trzy przekucia fi 160 mm przez sciany zewnetrzne na krééce zasypowe, dla ktérych zapewni¢ uszczelnienie takg sama klase
odpornosci ogniowej jaka ma przegroda - lokalizacja zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

" W pomieszczeniu magazynowym w scianach zewnetrznych nalezy wykona¢ otwor nawiewny i wywiewny o przekroju 14 x 14 cm
zabezpieczony kratka zgodnie z czescig graficzng opracowania.

" W kottowni wymieni¢ zlewozmywak dwukomorowy na nowy kwasoodporny.
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 3
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Tabela elementow scalonych
Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kz Kp Zysk Wartos¢ z
R ‘ M ‘ S narzutami

Efektywne systemy cieplownicze - wymiana zrédta ciepta w budynku Osrodka Kultury w Wichowie.

1 ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTLOWNI.

Suma elementow kosztorysu

Razem Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrodta ciepta w budynku Osrodka Kultury w Wichowie. nettc
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 4
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45431000-7 Kladzenie ptytek
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta ciepta w budynku Osrodka Kultury
w Wichowie.
1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTLOWNI.
1 KNRW Zabezpieczenie podtog folig - ANALOGIA (zabezpieczenie urzadzen i instalacji w izolacjach przed
401/1216/1 uszkodzeniem i zamieczyszczeniem)
Wyliczenie ilosci robst:
przyjgo 50 T 65,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 65,0000|m2 65,0
2 KNR 401/354/6 \Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1'm2
Wyliczenie ilosci robst:
okna e T 2,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,0000|szt 2
3
szt 2
4
: 2,4600
RAZEM:'E 2,4600|m2 2,46
5
: 0,7646
RAZEM:'E 3,2410/m3 3,241
6 KNR 401/716/1 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(2) pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie do 5'm2
Wyliczenie ilosci robét:
podrzwiach 0752122 P 6,3000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 252,172 59500
po oknach :1,23*0,65*2 1,5990
RAZEM: 13,1490|m2 13,15
7 KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
Wyliczenie ilosci robst:
pooknach 4280652 i 1,5990
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,5990|m2 1,6
8 KNR 23/2612/6 \Przyklejenie warstwy siatki, Sciany
Wyliczenie ilosci robst:
s T 1,7500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,7500|m2 1,75
9 KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 1,75
10 |KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg (w miare dostosowacé kolor do istniejacego)
202/1519/2 (2) m2 2,0
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 5
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
11 |AT 17/106/3 Ciecie pita diamentowa $cian i stropéw z cegty o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm, $ciany
dwie strony
0,9152|m2 0,92
12 |KNR 401/349/4 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowe;j
Wyliczenie ilosci robst:
scianka dzielacapom.20/21 2763002 i 16560
podnowedrzwi 0, 64054206 L 07119
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,3679|m3 2,368
13
RAZEM:: 0,3312|m3 0,331
14 |AT 17/105/4 Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm,
posadzki
m2 1,1
15
Wyliczenie ilosci robst:
pod nowy fundament
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' m3 0,276
16 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3'm
pod nowa tawe $ciany ,5%0,4*2,76 0,5520
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,5520|m3 0,552
17 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenie ilosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,3800|m2 1,38
18 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilosci robst:
zasypanie po rozebranym fundamencie 0331 L 0,3310
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,3310|m3 0,331
19 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V m3 0,331
20 |KNR401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
fundamentowe
0,2208/m3 0,221
21 |KNR 401/202/1 [Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6'mm, gtadkie
Wyliczenie ilosci robot:
stzemiona  ((0,46+0,26)2+0,1)*0,222*13 i 4,4444
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,4444kg 4,44
22 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane
prety podtuzne ,75%6*0,888 14,6520
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,6520 kg 14,65
23 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6 'm, transport betonu taczkami,
(1 japonkami
Wyliczenie ilosci robst:
S ies03276 0,4140
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,4140|m3 0,414
24 |KNNR 2/601/9 |lzolacje przeciwwilgociowe, taw fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa asfaltowa na
(2) tekturze izolacyjna
Wyliczenie ilosci robst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,8832
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,8832/m2 0,88
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 6
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
25 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego,
202/108/3 (1) bloczek 59°cm, $ciana grubosci 24'cm
Wyliczenie ilosci robst:
sciana  ‘278%30 i " 82800
RAZEM:: 7,2599/m2 7,26
26 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw,
otwory (bez nadprozy) na okna szt 1
27 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robot:
: 4,5
28 |KNR 202/1215/5|Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach, do 1.00°'m2 - ANALOGIA (drzwi rewizyjne Dr wg
dokumentaciji) szt 1
29 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15°cm
16,3200
: 16,3200|/m 16,32
30 |KNR401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(2) pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie do 5’ m2
Wyliczenie ilosci robst:
S hge3e2 P 16,5600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16,5600|m2 16,56
31
5,8910/m2 5,89
32 |KNR401/212/3 [Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyliczenie ilosci robst:
istniejacy fundament kotta :1,4%1,8%0,12 : 0,3024
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,3024/m3 0,302
33
12,76*1,2 : 3,3120
i4,92%(4,16+1,32)-1,32*1,37+1,12*1,46+0,54*1,21 : 27,4418
pom.17 4,92+5,48)*2+(1,12+1,46)*2)*3,2 83,0720
pom19  i(146+#271)y2*355 P 29,6070
minus istniejace plytki na $cianach  -157,38*0,2 P
(przyjeto 15% tynkow) -31,4760
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 170,2458|m2 170,25
34 |KNR 401/106/5 [Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku
Wyliczenie ilosci robot:
"""""" 0,6052
4,4245/m3 4,425
35 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km m3 4,425
36 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotnos$¢=14 m3 4,425
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 7
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
37 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
(ogt.
0202 e
Wyliczenie ilosci robét:
gruzceglany zmieszany i1 AT IR S 46176
gruz betonowy ,331+0,302)*2,4 1,5192
PV 90025225 03313
farba 01,72*0,003*0,55 : 0,3328
RAZEM:: 6,8009|t 6,801
38 |wg MP poz.914 |Opfata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia
(ogt.
04-09-2023)
0,3536
0,3536t 0,354
39 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - inne budowlane
(0d04-09-2028) |
Wyliczenie ilosci robét:
inne (drzwi, oknaitp.) o 0AST0B 03600
RAZEM:: 0,3600|t 0,36
40 |KNNR 3/703/6 |Wymiana elementéw $lusarsko - kowalskich, drzwi stalowych (z wykonaniem podku¢ i ewentualnych
uzupetnien nadprozy)
R=2,500 M=1,000 S=1,000
2,0500
; 4,1000/m2 41
41 |DC 20/322/4 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie scian, spoina cementowa - ANALOGIA (z
oczyszczeniem plytek i czesciowo spoin)
R=0,760 M=0,500 S=1,000
istniejgce ptytki na Scianach (przyjeto i157,380,2
T R O ) e e 31,4760
RAZEM:: 31,4760/m2 31,5
42 |KNR 401/1206/4 Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym szpachlowaniem,
(1 2-krotne
WYIGZENIE 108G TODOE
istniejgca lamperia na $cianach (przyjeto :157,38*0,35
38 YIKOW) 55,0830
RAZEM:: 55,0830/ m2 55,08
43 |ZKNR C 1/101/5 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni $ciany
do 10 proc.
WYlIGZeNie 108G IO
minus istniejgce ptytki i lamperie na i157,38-(157,38*0,2+157,38*0,35)
L S 70,8210
RAZEM:: 70,8210|m2 70,82
44 |KNR 401/713/3 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapeta, na
(2) Scianach
Krotno$¢=0,35 m2 70,82
45 |KNR 401/713/4 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetg, na
(2) stropach, biegach, spocznikach m2 44,34
46 |KNR 403/1009/9 |Wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8’ cm recznie, na podiozu betonowym, Fi otworu do
20'mm - zakotwienie przedtuzenia fundamentu (12,0cm)
Krotnosé=1,5 otwor 4
47 |DC191/902/2 |Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy - pret zbrojeniowy
fi=10mm, gtebokos¢ osadzenia kotwy 90 mm (160mm)
R=1,650 M=1,000 S=1,650 kotwienie 4
48 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane
5,4000
RAZEM:: 5,4000 kg 54
49 |KNR 202/701/1 |Kanaty wewnatrz budynku, dno kanatu z betonu grubosci 10°cm, transport betonu taczkami,
(1) japonkami - ANALOGIA (przedtuzenie fundamentu pod nowy kociot) grub.14cm
Krotnos¢=1,4
Wyliczenie ilosci robét:
09506 ? 0,5700
RAZEM:: 0,5700/m2 0,57
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 8
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
50 |KNRW Odttuszczanie, fluatowanie i neutralizacja odttuszczanie powierzchni poziome
712/304/1
: 27,4418
RAZEM:: 40,3862 |m2 40,39
51 |AT 17/110/2 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35°cm, gtebokos¢ frezowania
4'mm m2 40,39
52 |KNR 932/205/4 |Przygotowanie podioza, oczyszczenie powierzchni przez odkurzenie lub poréwnywalng metode
pom.17 (minus komin) ,92%5,48-(1,32"1,37)+1,12*1,46+0,54*1,21 : 27,4418
podestzprzeduzeniem 41971,37+0,95°0,6+(4,19+06°2y0,14 7,0649
RAZEM:: 47,4511/m2 47,45
53 |KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych
(1) m2 47,45
54 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia
202/1130/2 (2) |ponad 8'm2, zaprawa systemowa m2 40,39
55 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potracenie za
202/1130/3 (2) |zmiane grubosci o 1'mm, zaprawa systemowa
Krotno$¢=10 m2 40,39
56 |KNR 202/1118/9|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana |m2 47,45
57 |KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik
15°cm, przygotowanie podtoza
Wyliczenie flosel robOt:
kottownia (17) i4,93+4,08+0,54+0,18+1,12+1,46-0,8+0,24+0,22+0,52+0,5 '
e (4101844, 93454844 1640672 o 28,9800
sktad opatu (20) 12,5000
komunikacia 1) o SOZIZTOYZOBE e 7,2800
RAZEM:: 48,7600/m 48,76
58 |KNR 202/1120/6 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik
15’cm, metoda kombinowana m 48,76
59 |AT 17/102/4 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie niezbrojonym, otwér o
Srednicy do 220'mm
Wlizenie OSCI TODO: |
pod wentylacje i przepusty
324,0000
skadopatukratki 440 440000
RAZEM:: 392,0000|cm 392,0
60 |KNR217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160'mm - ANALOGIA (kratki wentylacyjne okragte
montaz wewnatrz i na zewnatrz)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 szt 4
61 |KNR 226/303/11|Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - ANALOGIA (przepustow, zapewniajgca
(1) ochrone przeciw rozprzestrzenianiu sie ognia - ppoz.) + opaski - PO MONTAZU ELEMENTOW
WENTYLACJI
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,3912
RAZEM:: 3,3912/m 3,39
62 |KNRW Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
402/219/4 (2) na szafce, z blachy nierdzewnej szt 1
63 |KNR 401/1302/3 |Naprawa zamkow metalowych, z dorobieniem klucza do zamka zapadkowego - ANALOGIA
(wymiana zamka rolkowego) szt 1
64 |KNR 202/1513/5 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych do 0.25'm2 szt 5
65 |KNR 202/1513/6 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych do 0.50'm2 szt 4
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 9

NAKLADY.
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45431000-7 Kladzenie ptytek
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta
ciepta w budynku Osrodka Kultury w Wichowie.
1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTLOWNI.
1 KNRW Zabezpieczenie podtog folig - ANALOGIA (zabezpieczenie
401/1216/1 urzadzen i instalacji w izolacjach przed uszkodzeniem i
zamieczyszczeniem) m2 65,0
Robocizna razem r-g 0,057 3,70500
Materiaty
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20
mm (M= 2,000) m2 0,357 46,41000
Papierparafinowany m2 ] 0.5 ... 32,50000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2 KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 1'm2 szt 2
Robocizna razem r-g 1,05 2,10000
3 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 2'm2 szt 2
Robocizna razem r-g 1,58 3,16000
4 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia ponad 2'm2 m2 2,46
Robocizna razem r-g 0,84 2,06640
5 KNR 401/304/4 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
cementowa, cegtami m3 3,241
Materiaty
Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cmkl. 15 |szt 372| 1 205,65200
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 42,5 workowany |kg 133 431,05300
Piasek do zapraw m3 0,347 1,12463
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy __ |m3 | | 0168 . 0,54449| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Do 18 e
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,69 2,23629
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 2,47 8,00527
6 KNR 401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie,
(2) cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany
ptaskie, pomieszczenie do 5’ m2 m2 13,15
Robocizna razem r-g 0,9 11,83500
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany |t 0,0052 0,06838
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 14x14
cm, z zaluzjg szt 0,04 0,52600
Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40°kg szt 0,04 0,52600
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,34979
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 86,79000
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 ] 0.0067| ... 0,08811)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . P LS OO SR I
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 0,52600
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,04 0,52600
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 10
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
7 KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il
(2) (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu),
wapno hydratyzowane (kg) m2 1,6
Robocizna razem r-g 1,47 2,35200
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany |t 0,0042 0,00672
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,03664
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 58 9,28000
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy __ |m3 | | 0,003 . 0,00848|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . .. ... Lo 18 e
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 0,06400
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,03 0,04800
8 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 1,75
Robocizna razem r-g 0,6112 1,06960
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS przy
dociepleniach metoda lekka ATLAS Stopter K-20 kg 4 7,00000
Siatkazwidknaszklanego m2 1135 198625
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Do 18 e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,01225
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00910
9 KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu,
natozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej m2 1,75
Robocizna razem r-g 0,105 0,18375
Materiaty
Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" biata (op.15kg)
gestosc gotowego wyrobu ok.1,5 g/cm3, srednio zuzywa sie
0,3 kg masy na 1 m2 w przeliczeniu 0,45dm3/m2 . N 03] ... 052500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P LS OO SR I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00070
10 |KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg (w
202/1519/2 (2) |miare dostosowac kolor do istniejgcego) m2 2,0
Robocizna razem r-g 0,2 0,40000
Materiaty
Farba silikonowa elewacyjna modyfikowana ATLAS SALTA
N, kolory grupa Il, opak.10dm3 .. am3 ] 04 ... 080000/ |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P LS OO SR I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00080
11 |AT 17/106/3 Ciecie pitg diamentowg $cian i stropéw z cegty o grubosci do
40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm, $ciany m2 0,92
Robocizna razem r-g 8,89 8,17880
Materiaty
Tarcza diamentowa Fi'600°'mm, do pit spalinowych lub
elektrycznych, ciecie betonu, zelbetu, kamieni naturalnych,
muru (na mokro) szt 0,034 0,03128
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 034 ... 031280 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . P 03]
Sprzet
Pita tarczowa z prowadnica (do ciecia betonu i zelbetu
tarczami diamentowymi) m-g 0,94 0,86480
12 |KNR 401/349/4 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowej m3 2,368
Robocizna razem r-g 8,08 19,13344
13 |KNR401/212/2 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone,
grubosci ponad 15°cm m3 0,331
Robocizna razem r-g 16,18 5,35558
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 11
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
14 |AT 17/105/4 Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do
40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm, posadzki m2 1,1
Robocizna razem r-g 5,04 5,54400
Materiaty
Tarcza diamentowa Fi"600°'mm, do pit spalinowych lub
elektrycznych, ciecie betonu, zelbetu, kamieni naturalnych,
muru (na mokro) szt 0,036 0,03960
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy  |m3 | 033 . 0,36300| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . .. ... Lo 0.5
Sprzet
Pita tarczowa z prowadnica (do ciecia betonu i zelbetu
tarczami diamentowymi) m-g 1,21 1,33100
15 |KNR401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone,
grubosci ponad 15°CM e LSS O R 0276 ol
Robocizna razem r-g 16,18 4,46568
16 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
wewngtrz budynku, z odrzuceniem na odleglos¢ do 3'm LSS N R 0552 ol
Robocizna razem r-g 4,65 2,56680
17 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV m2 1,38
Robocizna razem r-g 0,1866 0,25751
Materiaty
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,005 0,00690
18 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm
i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii Il m3 0,331
Robocizna razem r-g 1,41 0,46671
19 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt
spoisty kategorii llI-IV m3 0,331
Robocizna razem r-g 0,2273 0,07524
Sprzet
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 0,04568
20 |KNR401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe LSS N R 0.221| ol
Robocizna razem r-g 5,93 1,31053
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 | 1015, 022432 .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
21 |KNR 401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6 'mm, gtadkie |kg 4,44
Robocizna razem r-g 0,1 0,44400
Materiaty
Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 0,025 0,1110C
Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm
(walcowka) kg ol 1,002 444888 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
22 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm,
(2) zebrowane
Materiaty
Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 0,02 0,29300
Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia
betonufi12-14mm kg ol 1,02] 14,943000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
23 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc¢ do
(1) 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami LSS N R 04|
Robocizna razem r-g 7,41 3,06774
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 0,42021
Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. 11 m3 0,007 0,00290
Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. Il m3 0,005 0,00207
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane |m3 0,004 0,00166
Gwozdzie budowlane okragte gote rozne rozmiary kg L 053 . 021942| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo 18 e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,02070
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 12
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
24 |KNNR 2/601/9 |lzolacje przeciwwilgociowe, faw fundamentowych
(2) betonowych, 2 warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna m2 0,88
Robocizna razem r-g 0,525 0,46200
Materiaty
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 3,05 2,68400
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,26400
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm.
1/333 m2 23 2,02400
Roztwor asfaltowy do gruntowanianazimno . . . KD 03 ... 026400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
25 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do
202/108/3 (1)  |4.5'm, z bloczkéw z betonu komoérkowego, bloczek 59°cm,
$ciana grubosci 24'cm m2 7,26
Robocizna razem r-g 1,04 7,55040
Materiaty
Bloczek z betonu komérkowego autoklawizowanego
odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm szt 6,8 49,36800
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapiennaM-7 m3 ] 0021 .. 015246 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
26 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na okna szt 1
Robocizna razem r-g 1,55 1,55000
27 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych m 4,5
Robocizna razem r-g 0,2 0,90000
Materiaty
Nadproza prefabrykowanedo 1.8m Mo 1020 4,89000) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo 18 e
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,02 0,09000
28 |KNR 202/1215/5|Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach, do 1.00'm2 -
ANALOGIA (drzwi rewizyjne Dr wg dokumentacji) szt 1
Robocizna razem r-g 2,9092 2,90920
Materiaty
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 0,182 0,18200
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,17 0,17000
Drzwi rewizyjne "Dr" 100x100cm w kl.odp.ogn. EI120,
otwierane na zewnatrz a od wewnatrz zabezpieczone $ciang
oporowg z desek 36.0mm, wsuwanych od gory, z
mozliwoscig demontazu $ciany oporowej od zewnatrz (wg
dokumentaciji "Efektywne systemy cieptownicze, wymiana
zrodta ciepta w budynku Osrodka Kultury w Wichowie"). szt 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12(m.80) . ... m3 ] 0,007, ... 0,00700] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P LS OO SR I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,00690
29 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il na
(2) zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka,
pas do 15°cm m 16,32
Robocizna razem r-g 0,36 5,87520
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany |t 0,0008 0,01306
Piasek do zapraw m3 0,004 0,06528
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 16,32000
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 ] 0,001, ... 001632 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P LS OO SR I
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,01 0,16320
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,01 0,16320
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 13
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
30 |KNR401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie,
(2) cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany
ptaskie, pomieszczenie do 5'm2 m2 16,56
Robocizna razem r-g 0,9 14,90400
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany |t 0,0052 0,08611
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 14x14
cm, z zaluzjg szt 0,04 0,66240
Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40°kg szt 0,04 0,66240
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,44050
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 109,29600
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy __ |m3 | | 0,0067, .. 011095
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo 18 e
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 0,66240
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,04 0,66240
31 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 5,89
Robocizna razem r-g 0,92 5,41880
32 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,302
Robocizna razem r-g 24,76 7,47752
33 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podtogi ponad 5'm2 m2 170,25
Robocizna razem r-g 0,092 15,66300
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 3,74550
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 149,82000
Piasekdozapraw md 0,001 .. 0,17025|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
34 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 4,425
Robocizna razem r-g 5,91 26,15175
35 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
do 1'km m3 4,425
Robocizna razem r-g 1,39 6,15075
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,72 3,18600
36 |KNR 401/108/10|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na kazdy nastepny 1°km
Krotnos$¢=14 m3 4,425
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,02 1,23900
37 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
(ogt.
04-09-2023) t 6,801
Materiaty
Opfata na wysypisku za utylizacje - 17 01 07 zmieszane
odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06 (wg MP poz.914 na 2024 r.) t 1 6,80100
38 |wg MP poz.914 |Opfata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia
(ogt.
04-09-2023) t 0,354
Materiaty
Optata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia,
w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (wg MP
poz.914 na 2024 r.) t 1 0,35400
39 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - inne budowlane
(od04-09-2023)| t 0,36 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Materiaty
Opfata na wysypisku za przyjecie odpadow - 17 01 82 inne
budowlane (wg MP poz.914 na 2024 r.) t 1 0,36000
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 14
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
40 |KNNR 3/703/6 |Wymiana elementéw $lusarsko - kowalskich, drzwi
stalowych (z wykonaniem podku¢ i ewentualnych uzupetnien
nadprozy)
R=2,500 M=1,000 S=1,000 m2 41
Robocizna razem r-g 3,85 39,46250
Materiaty
Drzwi stalowe 1 sk. ocieplone, wejsciowe 90cm ; do kottowni
z samozamykaczem, zamek rolkowy (wg dokumentacji D1
"Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta ciepta w
budynku Osrodka Kultury w Wichowie") m2 0,5 2,05
Drzwi stalowe 1-sk., petne (EI60), pomieszczenie kottowni -
zamek rolkowy i samozamykacz (wg dokumentacji D2
"Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta ciepta w
budynku Osrodka Kultury w Wichowie") m2 0,5 2,05
Nadproza prefabrykowanedo 1,8m . .. szt ]l 146341 1SS IS
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo R R I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,12300
41 |DC 20/322/4 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie $cian,
spoina cementowa - ANALOGIA (z oczyszczeniem ptytek i
czesciowo spoin)
R=0,750 M=0,500 S=1,000 m2 31,5
Robocizna razem r-g 0,37 8,74125
Materiaty
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic)
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa Il
(OP-2KG). kgl 06| .. 945000 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Materiaty inne (Robocizna) . % oo 30|
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,09450
42 |KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych,
(1) Sciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne m2 55,08
Robocizna razem r-g 0,528 29,08224
Materiaty
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania dm3 0,099 5,45292
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,085 4,68180
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,004 0,22032
Grunt pokostowy dm3 0,18 9,91440
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,133 7,32564
Rozcienczalnik do wyrobdw olejnych i ftalowych dm3 0,043 2,36844
Szpachlowka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 | 0261 1437588 | ..
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
43 |ZKNR C 1/101/5 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkéw w tynkach o
ilosci w stosunku do powierzchni $ciany do 10 proc. m2 70,82
Robocizna razem r-g 0,0916 6,48711
Materiaty
Szpachlowkadotynkow CT'29 (T 3,6| 254,95200| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Lo 18 e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,21246
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0025 0,17705
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°'dm3 m-g 0,004 0,28328
44 |KNR 401/713/3 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, nie
(2) malowanych lub nie pokrytych tapetg, na Scianach
Krotno$¢=0,35 m2 70,82
Robocizna razem r-g 0,3 7,43610
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 34,70180
Piasek do zapraw m3 0,005 0,12394
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1.1 27,26570
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 ] 0,0064| .. 015864 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O A N
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,24787
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 15
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
45 |KNR401/713/4 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, nie
(2) malowanych lub nie pokrytych tapeta, na stropach, biegach,
spocznikach m2 44,34
Robocizna razem r-g 0,47 20,83980
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 62,07600
Piasek do zapraw m3 0,005 0,22170
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1.1 48,77400
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0064| 028378| .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P LS OO SR I
Sprzet
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,44340
46 |KNR 403/1009/9 |Wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 'cm recznie,
na podtozu betonowym, Fi otworu do 20°'mm - zakotwienie
przedtuzenia fundamentu (12,0cm)
Krotno$é=1,5 otwor 4
Robocizna razem r-g 0,2016 1,20960
47 |DC191/902/2 |Wklejanie kotew przenoszgcych obcigzenia konstrukcyjne za

pomocg zywicy - pret zbrojeniowy fi=10mm, gtebokos¢
osadzenia kotwy 90 mm (160mm)
R=1,650 M=1,000 S=1,650

Materiaty
Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia
betonu fi 10/1000 mm szt 1 4,00000
tadunek foliowy z zywicg HYU M 10/100 "HILTI" do betonu szt | DR 4,00000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... X I L0 SN USON F
Sprzet
Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 0,01 0,06600
48 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14"'mm,
(2) zebrowane kg 54
Robocizna razem r-g 0,06 0,32400
Materiaty
Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm kg 0,02 0,10800
Pret zebrowany do zbrojenia betonu sr.10 mm BSTS00S. kg | 1,02) 5,90800| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
49 |KNR202/701/1 |Kanaty wewnatrz budynku, dno kanatu z betonu grubosci
(1) 10°cm, transport betonu taczkami, japonkami - ANALOGIA
(przedtuzenie fundamentu pod nowy kociot) grub.14cm
Krotnos$¢=1,4 m2 0,57
Robocizna razem r-g 1,27 1,01346
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,103 0,08219
Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. 11 m3 0,002 0,00160
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,05 0,03990
Zaprawa cementowa M12(m.80) ... m3 ] 0015 ... 001197
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
50 |KNRW Odttuszczanie, fluatowanie i neutralizacja odttuszczanie
712/304/1 powierzchni poziome m2
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
51 |AT 17/110/2 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci
watka 35°cm, glebokos$¢ frezowania 4'mm m2 40,39
Robocizna razem r-g 0,38 15,34820
Sprzet
Frezarka do betonu o mocy 5,5 kW m-g 0,23 9,28970
52 |KNR 932/205/4 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie powierzchni przez
odkurzenie lub poréwnywalng metode m2 47,45
Robocizna razem r-g 0,2 9,49000
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 16
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
53 |KNR BC 2/210/1|Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji
(1) betonowych poziomych m2 47,45
Robocizna razem r-g 0,22 10,43900
Materiaty
Warstwa mineralna sczepna systemowa .. .. KD o 2,03 . 96,32350)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
54 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/2 (2) |samopoziomujgcej, grubos¢ 5’ mm, powierzchnia ponad
8'm2, zaprawa systemowa m2 40,39
Robocizna razem r-g 0,14 5,65460
Materiaty
Sucha zaprawa samopoziomujgca (do posadzek)
systemowagrub.3-15mm KO o 8,15 . 329,17850] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P LS OO SR I
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 0,01 0,40390
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,40390
55 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/3 (2) |samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1°'mm, zaprawa systemowa
Krotno$¢=10 m2 40,39
Robocizna razem r-g 0,04 16,15600
Materiaty
Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posadzek)
systemowagrub.3-15mm Kl 1,63| . 658,35700| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... Do 18 e
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5°t m-g 0,002 0,80780
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,80780
56 |KNR 202/1118/9|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana m2 47,45
Robocizna razem r-g 1,0664 50,60068
Materiaty
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | -
p/poslizgowe (kl.R-11) m2 1,02 48,39900
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic)
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa Il
(op.2kg) kg 0,4 18,98000
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylgca) do ptytek
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i
na zewnatrz, na podioza trudne oraz krytyczne (op.25kg). . N S 52| . 246,74000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P LS OO SR I
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 1,28115
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,0315 1,49468
57 |KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
przygotowanie podtoza m 48,76
Robocizna razem r-g 0,0454 2,21371
Materiaty
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylaca) do ptytek
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i
na zewnatrz, na podtoza trudne oraz krytyczne (op.25kg). . KG ] 0,72 .. 35,10720) o,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . .. ... Lo 18 e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00488
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0014 0,06826
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 17
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegdtowe okreslenie zakresu rzeczowego roboét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
58 |KNR 202/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda
kombinowana m 48,76
Robocizna razem r-g 0,4544 22,15654
Materialy
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | -
p/poslizgowe (kl.R-11) m2 0,1575 7,67970
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic)
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa Il
(op.2kg) kg 0,12 5,85120
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylgca) do ptytek
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i
na zewnatrz, na podioza trudne oraz krytyczne (op.25kg). . KO 0.78] .. 38,03280)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O AN N
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,19504
Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0054 0,26330
59 |AT 17/102/4 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg
diamentowg w betonie niezbrojonym, otwor o srednicy do
220'mm cm 392,0
Robocizna razem r-g 0,067 26,26400
Materialy
Wiertto koronkowe (z wiencem diametowym) typ ADX
Srednica 162mm (uchwyt 1 1/4") szt 0,001 0,39200
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy  im3 | | 0,0044| . 172480
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . .. ... T I 0.5
Sprzet
Wiertnica diamentowa do otworéw w elementach
zelbetowych (bez kosztu wiertet) uchwyt fi ponad 30 mm m-g 0,032 12,54400
60 |KNR217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o Srednicach do 160'mm -
ANALOGIA (kratki wentylacyjne okragte montaz wewnatrz i
na zewnatrz)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 szt 4
Robocizna razem r-g 1,01 2,02000
Materiaty
Kratka wentylacyjna okragta fi150 z kotnierzem i siatka,
metalowa - biata (blacha ocynkowana malowana proszkowo) |szt 1 4,00000
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowe
150'mm szt 1,04 4,16000
Kotki rozporowe plastykowe, a wkretem ocynkowanym SZt 4 16,00000] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . . ... T I 0.5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,01 0,04000
61 |KNR 226/303/11 |Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome -
(1 ANALOGIA (przepustéw, zapewniajgca ochrone przeciw
rozprzestrzenianiu si¢ ognia - ppoz.) + opaski - PO
MONTAZU ELEMENTOW WENTYLACJI m 3,39
Robocizna razem r-g 0,4553 1,54400
Materiaty
Masa uszczelniajgca eleastyczna ognioochronna CFS-S F
Hilti (310ml) kg 1,4 4,746
Opaska uszczelniajgca ognioochronna, systemowa
(10000x45x5mm) odpornosé ogniowa do EI240. Mmoo 101 3424 .
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0013 0,004
62 |KNRW Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali
402/219/4 (2) nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy
nierdzewnej szt 1
Robocizna razem r-g 1,7 1,70000
Materiaty
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z ptyta
ociekowa . 2l o 1,00000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 18
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
63 |KNR 401/1302/3 |Naprawa zamkéw metalowych, z dorobieniem klucza do
zamka zapadkowego - ANALOGIA (wymiana zamka
rolkowego) szt 1
Robocizna razem r-g 1,22 1,22000
Materiaty
Zamek rolkowy ppoz. do drzwi kottowni szt 1 1,00000
Olej przemystowy maszynowy . kg 0,01 .. 0,01000| .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
64 |KNR 202/1513/5|Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi
elementéw metalowych do 0.25'm2
Materiaty
Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,0884 0,44200
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,0624 0,31200
Papier scierny arkusz 0,05 0,25000
Rozcieniczalnik do wyrobdw lakierowych poliwinylowych am3 o 0,0215 . 0,10750)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yoo S OO EOORSN ISR
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00100
65 |KNR 202/1513/6 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi
elementéw metalowych do 0.50'm2 szt 4
Robocizna razem r-g 0,6688 2,67520
Materiaty
Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,163 0,65200
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,115 0,46000
Papier scierny arkusz 0,1 0,40000
Rozcieniczalnik do wyrobdw lakierowych poliwinylowych am3 o 0,0396, . 0,15840) ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yoo S OO EOORSN ISR
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00120
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 19
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Betoniarze grupa Il r-g 0,69727 20, 23,49
~2|Cieslegrupall g | 2674685 | 512,23,49
~ 3/Elektromonter grupalt g 1209 | 4
" 4lizolarzegrupall g | 1526 | 61
~ 5|Malarzegrupall g | 2460642 | 28,42,64,65
~ 6.Monter urzadzen i instalacji powietrznych i g | | oe8 | 60
 7|Murarze grupatt g | 2533474/ | 528
" 8|Murarzegrupall g | 195 | 26,27
9|Posadzkarz-plytkarzll L 54, 55,56, 57,
r-g 80,96041 58
10.Robocizna 1,14, 41,47,
r-g 64,24785 51, 59
“11)Robotnicy 110, 24, 25, 40,
43, 50, 52, 53,
r-g 83,85618 62
“12/Robotnicy grupal 2,3,4,56,7,8,

9,12, 13, 15, 16,
17,18, 19, 20,
21, 22, 23, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,
35,42, 44, 45,
48, 49, 54, 55,
56, 57, 58, 60,
183,54338 61, 64

.|Zbrojarze grupa Il 21, 22,48

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 520,08554
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie materiatow

strona nr: 20

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 2,18106 50
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,22432 20
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,5024 23,49
4.|Bloczek z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 25
59x24x24 cm szt 49,368
.5/ Cegta ceramiczna peina o wymiarach 25x12x6.5emKl. 15 szt | 1205852 o S s
6./Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,17427 6,7, 29, 30
7.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany kg 431,053 5
8.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. llI m3 0,0045 23,49
.9 Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45mm, KW m8 | 000207 e 23
10.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,00166 23
11.|Drut stalowy okragty - migkki fi 0,5-0,8 mm kg 0,404 21,22
12.|Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm kg 0,108 48
13.|Drzwi rewizyjne "Dr" 100x100cm w kl.odp.ogn. EI120, otwierane na zewnatrz 28
a od wewnatrz zabezpieczone $ciang oporowg z desek 36.0mm, wsuwanych
od gory, z mozliwoscig demontazu $ciany oporowej od zewnatrz (wg
dokumentacji "Efektywne systemy cieptownicze, wymiana zrodta ciepta w
......|pudynku Osrodka Kultury w Wichowte"). | ... 2 M
14.|Drzwi stalowe 1 sk. ocieplone, wejsciowe 90cm ; do kottowni z 40
samozamykaczem, zamek rolkowy (wg dokumentacji D1 "Efektywne systemy
cieptownicze - wymiana zrédta ciepta w budynku Osrodka Kultury w
Wichowie") m2 2,05
15.|Drzwi stalowe 1-sk., petne (EI60), pomieszczenie kottowni - zamek rolkowy i 40
samozamykacz (wg dokumentacji D2 "Efektywne systemy cieptownicze -
wymiana zrodta ciepta w budynku Osrodka Kultury w Wichowie") m2 2,05
.16.|Emalia poliwinylowa, chemoodpomaszara am3 e 1094 e 64,65 ...
17.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,264 24
.18 Farba oleina do gruntowania ogdinego stosowania dm3 1583492 e 2,42 o
19.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 4,8518 28,42
.20:|Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodpoma szara dm3 ... 0772) o 64,65 ..
21.|Farba silikonowa elewacyjna modyfikowana ATLAS SALTA N, kolory grupa Il, 10
........ opak 10dm3 IS OB
22.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 46,41 1
.23:|Gipsbudowlany szpachlowy oo KDL IBTTTBY e 4,45
24.|Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,22032 42
(25|GUNPOKOSIONY | o am3 | 004 A2
26.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0399 49
27.|Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozmiary kg 0,21942 23
28.|Kotki rozporowe plastykowe, a wkretem ocynkowanym szt 16 60
29.|Kratka wentylacyjna okragta fi150 z kotnierzem i siatkg, metalowa - biata 60
(blacha ocynkowana malowana proszkowo) szt 4

.|Optata na wysypisku za utylizacje - 17 01 07 zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 (wg MP poz.914 na 2024 r.)

.|Papier cierny

.|Opaska uszczelniajgca ognioochronna, systemowa (10000x45x5mm)

odpornos$¢ ogniowa do EI240

.|Optata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie,

inne niz wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.914 na 2024 r.)

.|Optata na wysypisku za przyjecie odpadoéw - 17 01 82 inne budowlane (wg

MP poz.914 na 2024 r.)
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 21

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
36.|Papier scierny elektrokorundowy | e szt | 7.82564) 42 e
47.|Piasek do zapraw 5,6,7,29, 30,
m3 2,53273 33,44, 45
48.|Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | - p/poslizgowe 56, 58
(kl.R-11) m2 56,0787
49.|Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast” biata (op.15kg) gestosc 9
gotowego wyrobu ok.1,5 g/cm3, $rednio zuzywa sie 0,3 kg masy na 1 m2 w
przeliczeniu 0,45 dm3/m2 kg 0,525

.|Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa

na wnikanie wody - kolor grupa Il (op.2kg)

.| Tarcza diamentowa Fi’'600°'mm, do pit spalinowych lub elektrycznych, ciecie

betonu, zelbetu, kamieni naturalnych, muru (na mokro)

.|Wiertto koronkowe (z wiencem diametowym) typ ADX $rednica 162mm

(uchwyt 1 1/4")

.|Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylaca) do ptytek gresowych,

ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na zewnatrz, na podtoza
trudne oraz krytyczne (op.25kg).

.|Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS przy dociepleniach

metodg lekkg ATLAS Stopter K-20

.|Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z ptytg ociekowg

5,6,7, 11, 14,
17, 29, 30, 44,

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien

zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie

charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie sprzetu

strona nr: 22

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 5,6,7,29, 30,
Mg | 893817 8B
_ 2% |Frezarkadobetonuomocy 5,5kW o me 928 S
..3:|Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fid0mm G 0.066| ol AT
... Pita tarczowa z prowadnicg (do cigcia betonu i zelbetu tarczami diamentowymi) |m-g | 21958 14
.5 /Samochod dostawezy do 0.9t (1) e D 0.04) 60 e
. §.[Samochéd skrzyniowy do St (1) o me 448 35,3661
7.|Srodek transportowy (1) 8,9, 10, 23, 28,

40, 41, 43, 54,
55, 56, 57, 58,
Mg | 36313 64,65 ..
_ 8 |Ubijak spalinowy 200kg ... |mg | 004568 | M
9.|Wiertnica diamentowa do otworéw w elementach zelbetowych (bez kosztu 59
....... wierte) uchwytfiponad 30mm  eeeeeeeseeesieesseessereseeeod DL A2 e
10.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t 5,6,7, 27,29,
30, 43, 44, 45,
54, 55, 56, 57,
Mg | 1340018 %8
11.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,01225 8
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 49,12186
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