e ]

Blok dystrybucyjny Actig
srubowy 60 otwordw 63A 4P 11/R¥ 12/R¥ 13/R¥ 14/R¥ 19/RK |
L 4 @ @ @ @ )

® -
@
L
L ]
o
®
@
L ]
{
L ]

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

S SR o=
RCDA
‘N
C1AMP
16A/2P
SN
G/B -
16A/2P
G/B -
16A/2P
SN
G/B -
16A/2P
e
G/B -
16A/2P
e
G/B -
16A/2P
e
G/B -

b
| Bin
o o o a = = = = o w o o o o : SCHEMAT IDEOWY
| = S £ = S S S B 2 2 2 2 iy iy
| S k3 3 g2 S S S & 5 s s s 2 3 ROZDZIELNICY RK.,
I i L L L L L L
l ) ) ) ) ) )
: ﬂ;{' | EE: EE: EE: EE: EE: EE: |
; ) ) ) ) ) )
| "\ | | 5% 5% a8 a8 58 58 ! PROJEKT TECHNICZNY
N | :
| SW !
PE ! : : : ; ; ;
| : i | g = g = g S g S g < g ES | Uktad sieci:
. i | | > 8 > 8 > 8 ER b 3 b 3 TN-S - dla instalacji odbiorczych.
: : S | oS o5 o5 o5 o % o % | Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
| ! r | S [Ty [Ty [Ty [Ty [Ty [Ty . natychmiastowe odtaczenie zasilania.
I z .
: | 2 o ]; o ]; o= ]; o= T, o= T, o= T, o . INWESTOR
bS]
| : % £ . H1 /“L‘T‘ 1.K1 5 H2 /“L‘T‘ 1.K2 E H3 /“L‘T‘ 1.K3 E H4 /“L? 1.K4 E Hs /“L? 1.K5 E H6 /“L? 1.K6 E | A LPNG
' | S v T z 5 &= N £ BT NS BT NS BT NS BT NS BT N €
. I a < c - ° XY ® 2 XY ® 2 X e ® 2 X% ® 2 X% ® 2 X% ® 2 ul. MICKIEWICZA 29
: i | o sl = z ° o o S =< o =2 o == e == o == °oF zz c 87-860 LIPNO
: ! & ob v =3 X X X o ST © 9] ST o 9] S U 9] S o 9] S n 9] S ~ 9] -
I | & S S £ o g0 N : % gv N : % 2T N : % 2T N | & 7 2o N |7 % 2o N |7 7
| z % 2 2 = 2 g g 2 E o o £ o © E o i £ o « = ‘ £ 7 :
: o | b g 5 5 o 9 2 = IR ‘ B3 IR ‘ B IR= N 3 IR= L 3 IR= ‘g B IR 2 kS ' ZESPOL PROJEKTOWY
z = = = I~ = . T~ ~ ‘ T~ ‘ T~ ‘ T~ ‘ T = ‘ ‘
al £ © @ © @ 3 3 3 % T © n T © n T o n T ) " T o " T o N PROJEKTANT PODPI
y 5 = B B 3 g g g s = < N & N & N & N o N o ~ o . l
| = | 0 S S 7 G G G g T o T o) T o) T o) T o) T o) mgrinz. Krzysztof Hirsch
: o 8 N S S °© ~ ~ ~ 7 <2 A <2 A <2 A <[ 2 A <[ 2 A z A UA-V-8386-5/98/90 Wk
' S M n n n @0 0 0 0 0 AR > AR > AR > AR > Al oo > 2| oo > /
4 s 3 3| & & & & 3d| ¢ fE 2 o S o S o S o S E- -
| 2 I > A Iy Iy Iy M m 152} m 52} |3 = |3 Q |3 Q 0|8 o 0|8 o ;‘ o) ] . SPRAWDZIL o[ ’
s >~ = >~ = > = >~ = >~ = = : . )
b 19 S | 2 2 2 S S S S S Olz O Olz N Olz N Olz N Olz N “lz N : inz. Jan Klockowski
- = = = = = = = = o o o o o
K o v v v vl v R . 2|E g 2lE g 2|E g 2|E g . UAN-NB 8386-5/2/85 Wk
e A ) ) ) 5} v} N ) N S % J Y % 3 Y % 3 Y % o = % o = % o
' 513 < | 3 3 5 5 3 5 3 3 a2 = a2 =< a2 =< a2 =< a2 > g = > —
: = ) o O o o ) ) ) o M o M o S| = o S| = o N o N o EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPLOWNICZE
. : ><| P P < > > > < < | = @ - =& - |5 4 |5 3 |z 4 EM .
I 4 ] ] 4 4 4 4 4 & S| 5 <l 5 MK 5 <2 5 <o 5 <o 5 WYMIANA ZRODEA CIEPEA
| = 5 5 5 = = 2 2 5 =i © =]l ° 4|5 © 4|5 © 4l s © Yl 5 o W BUDYNKU ZESPOEU SZKOE
I %] %] %] %] %] %]
| | 3| 3| 3| 3| 3| 3| A RADOMICACH
__I_____I_____________________________ [ R DA ADRES BUDOWY
|
! | RADOMICE
|
I IDENTYFIKATOR DZIAEKI
| v v 13.3; 13.b; 13.c : PO1 - obiegowa co : Stratos 40/1-16 prod. WILO
! 5 - = 040806 2.0029.281
| Ra<10 omévRa<10 omdéw Pmax=800W/230V; Imax=3,05A —
| o o W torze zasilajacym, w rozdzielnicy : zewnetrzny roztgcznik 16A/2P/230VAC+stycznik DZIALKINR 041805_2.0023.137/13
RCD.1- Wytacznik réznicowopradowy, Actig ilD - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC modutowy 2NO 25A-230VAC. POWIAT LIPNOWSKI
. . . . . . . Sterowanie stycznikiem od kaset kottowych - OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75. 4 _
Bi.1 - Roztgcznik bezpiecznikowy, D02-63-3 25A 3-biegunowy, wktadki 3*25A/gG OBWODY WYCHODZACE Z RK Silnik pompy zawiera zabezpieczenie termiczne przed powolnym przecigzeniem i zablokowaniem. WOJEWODZTWO KUJAVWSKO-POMORSKIE
1.K- Stycznik mocy TeSys Deca, AC1, 20A 2P 2NO cewka 230\/AC zaciski érubowe . OLFLEX CLASSIC 100 5G4 - zasilanie RN1 Prax= 3,00kW/400V Zasilanie : nalezy stosowac przewody merozprzestrz,ema@ce ptomienia, ekranowane, STADIUM
5 OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - gniazda 1-fazowe, pt Prrax= 1,60KW/230V np. OLFLEX CMSS]C 110 CY BK 0,6/1kV 361,5., zakgnczo_ny zfaczem wtkowym.
3. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - oéwietlenie ogdlne Pme= 0,18KW/230V Zabezpieczenie : RCD 25/2PJ003A-G/B + bezpiecznik topikowy g6, 10A; 600VAG; 10,3*38mm. PROJEKT TECHNICZNY
4. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - 0$wietlenie zewnetrzne Pmax=0,03kW/230V ) e . i
OBLICZENIOWY BILANS MOCY 5. OLFLEX CLASSIC 100 3G1.5 - odwietlenie awaryine | ewakuacyjne, Prse 0,03kW/230V 13.d : PO2 - obiegowa co : Stratos 50/1-9 pro@ WILO —
3 3 Pmax=490W/230V; Imax=2,15A
PROJEKTOWANEJ RK 6. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie kasety kotfowej K1 Prex= 1,0kW/230V Wi . o ; I oomik 16AP230VACsstycanik
7. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie kasety kottowej K2, Pmax= 1,0kW/230V grfe ZaS‘NagCV”;’ W rg/icz‘e nicy - zewngtrzny rozacznik 16A/2P[230VAC+styczni ELEKTRYCZNA
B 200 8. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie kasety kottowej K3, Prex= 1,0KW/230V ;”to u OWYZt 25ka23° kst kottowrch - OLFLEX CLASSIC 110 CY 2C.
=11,30 9. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie sterownika pogodowego, Prex= 0,20kWJ230V terowanie stycznikiem od kaset kotfowych - MoLY360,75. ,
PROJEKTOWANA RK. PWES’Sng(V bllczentowy) 10. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej PO1 - 13.3, Pras= 0,80KW/230V ;!ﬂFEg%mﬁglzaW'iga éabaec,zglregegée trf_ferrﬂ;éﬂreepftzregnp;;gggﬂmp_;e:aezﬁgféﬂ laznaeblokowamem- TYTUL RYSUNKU
— c0s@=0,85 (obliczeniow . acilanie <ilni ; : 3. e silanie : 7y stosow. zewody nierozprzestrzeniaj ienia, Wi
KABLOWA LINIA nn ZASILAJACA. 14,44 (reskornpensowsny) R OLFLEX CLASSIC 10 CY 3K 313 - sasfanic ik pompy oblegowel PO3- 6, o 0.BokWi230V np. OLFLEXCLASSIC 100 CYBK 0,611V 3Gr5. )
Zabezpieczenie w TG szkoty : 13. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej PO4 -13.d Pmax= 0,49kW/230V Zabezpieczenie : RCD 25/2P/003A-G/B + bezpiecznik topikowy gG, 10A; 600VAG; 10,3*38mm.
N2HX-J 4%16, w rurce z tworzywa RLHF 47 pod tynkiem; I=23mb.. In = bezpiecznik topikowy Bi3*40A/gG 14. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3C1,5_ - z_asw'lgm?e silnika pompy pr;ygotowania cwu Pewut =15 Pmax= 0,20kW/230V b bi . .5 4 WILO
Wejscie do budynku kottowni gazowej poprzez przepust [ppozarowy. 1:=348,0A dla tz<0,4s 15. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - zasilanie silnika pompy cyrkulacji cwu Pewu2 - 17 Pmax=0,17kW/230V 15 - Pompa obiegu przygotowania cwu : Ptr;aatffszésé\?\%;g/ﬁ;?a*ﬂ A INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Linia wyprowadzona od rozdzielnicy RG szkoty. Zasilanie : N2HX-J 5*16 w rurce np. RLHF 47, pt; I=ca 26mb. —_——— ) o - > - )
Pole zadlajace w RC wyposazone w roznaczn?i bezpiecznikowy Bi 3¥40A/gG. W& PN-HD 603645-5-52:2011: OBWODY PRZYCHODZACE DO RK OD STEROWNIKA POGODOWEGO :  Pimax= 11,30kW Vi torze zaslaacym, v rozdzienicy : zewnetrany roziacznik 16A/2P/230VAC+stycznik ROZD%CEHLif\lﬂCAYT]i(D)ESmN[ -
— * _ _ - .
. Iztiz’o ;’80745'6.)1 ekt fwl 5*(OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75) Prax= 8,50kW Sterowanie stycznikiem od kaset kottowych - OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75.
DOBOR LINITWG PN-HD 60364-5-52:2011 ’/=70,14 % (na odcin U projektowanejw 2) ’ Silnik pompy zawiera zabezpieczenie termiczne przed powolnym przeciazeniem i zablokowaniem.
B.52.A2 1 In=52A 2+5'=0,0529Q (dla p‘rOJektowa.ne] W\_Z) . . . . . Zasilanie : nalezy stosowac przewody nierozprzestrzeniajgce ptomienia, ekranowane
ke=0,80 Maksymalna petna impedancja petli zwarciowej - zwarcie na zaciskach w RK UWAGA : np.  OLFLEX CLASSIC 100 CY BK 0,6/1kV 3G1,5.
|dd=41,6A (potwierdzona pomiarem na koniec robdt), nie moze przekraczac wartosci: Silniki podajnikéw tasmowych zasili¢ od wiasciwych kaset kottowych kablami OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1,5 Zabezpieczenie : RCD 25/2P/003A-G/B + bezpiecznik topikowy gG, 6A; 600VAC; 10,3*38mm.
7k3'=0,0529Q) Zk}max:(ZS’\*1,05):348)0:0)69690, DATA WYDAN'A 25']']2024
Zabezpieczenie w RG : 17 - Pompa cyrkulacyjna : GRUNDFOS UPS 25-80N 180
bezpiecznik topikowy Bi 40A/gG Pmax=165W/230V; Imax=0,70A NR RYSUNKU
Prad wyfaczalny zabezpieczenia : 1s=348,0A. W torze zasilajgcym, w rozdzielnicy : zewnetrzny roztgcznik 16A/2P/230VAC+stycznik
Warunek skutecznej ochrony p.porazeniowej : PROJEKTOWANA ROZDZIELNICANN : modutowy 2NO 25A-230VAC. ET-04
Ik3 > [2=348,0A Sterowanie stycznikiem od kaset kottowych - OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75.
ldd > In=40A > [6=14,4A . . , S\’|ﬂ?k ppmpy ﬂi? wymaga %adnego zewpqtrznego zabe;pieczenia ?anka' PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST SKALA
Spetnienie ww warunkéw potwierdzi¢ pomiarem po zakoriczeniu robét. 1+ RK:obudowa wiszaca (gérna krawedz h=2,0m PPP), metalowa, o Zasilanie : nalezy stosowac przewody nierozprzestrzeniajgce ptomienia B e o ottt
np. PanelSeT SBD, 600*1200*300, z pJ(yt&] montazowgocynkowana, klasa szczelnosci ]P66/|K10, np. OLFLEXCLASSIC100 CY 3G1,5. "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, | = = = = =
Zabezpieczenie : bezpiecznik topikowy £G, 44; 10,3¥38mm UTSAETICIN WA PODeTAE UeTAYY k4 ok e
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