projektowany UW-PWP

pomp ciepta

(roztacznik 100A/3P + ww 230VAC
w obudowie nt *)

istniejgca w kottowni
rozdzielnica pomp ciepta
(zasilanie od RG budynku

X UuU PWP

istniejace zabezpieczenie
Bi-WTNoO 63A/gF)

U>
3

*  projektowana

obudowa natynkowa,

np. Mini Mureva IP65/1K09, RV-1-8-NT-T
drzwi transparentne;

1rzad 8 modutdw

(195%200*112mm)

istniejace zasilanie nn
rozdzielnicy pomp ciepta

PROJEKTOWANA RK.

3%*2A/gG

KABLOWA LINIA nn ZASILAJACA.

N2HX-J 4*16, w rurce z tworzywa RLHF 47 pod tynkiem; I=40mb.
Wejécie do kottowni poprzez przepust ppozarowy.
Linia wyprowadzona od rozdzielnicy TG budynku (w wiatrotapie)

Pole zasilajgce w TG wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy Bi 3*40A/gC.

DOBOR LINII WG PN-HD 60364-5-52:2011
B.52.A2 1 In=52A

ke=0,80

ldd=41,6A

Zabezpieczenie w istniejacej TG budynku :
bezpiecznik topikowy Bi 40A/gG

Prad wyfaczalny zabezpieczenia : 12=348,0A.
Warunek skutecznej ochrony p.porazeniowej :
k3> [a=348,0A

ldd > In=40A > [b=9,4A

Spefnienie ww warunkéw potwierdzi¢ pomiarem po zakoriczeniu robot.

N2HX-J 5%16 w RLHF 47, pt

od TG budynku (wymiana istniejacej linii nn)

=N
O
PE
\ PE &W

w

OLFLEX CLASSIC 100 3C2,5 - zasilanie gniazd w pom. 1i 3
OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie gniazd w pom. 2
OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - o$wietlenie ogdlne

OLFLEX CLASSIC 100 5G4 - zasilanie RN1

OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - o$wietlenie ogdlne

OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - oswietlenie zewnetrzne

OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - 0$wietlenie AW+EW

OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - kaseta kotta K1

OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - sterownik pogodowy

T

1H-Harmony XB7

(na elewadji)

zo—) —
{
=131 ;[ RCD

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5

zasilanie silnika pompy obiegowe

25/2P/003A-G/B

1.K1

OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75 - od sterownika
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zasilanie silnika pompy obiegowej PO2-13.a
OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75 - od sterownika
zasilanie silnika pompy obiegowej PO2-13.b
OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75 - od sterownika

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5
OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5

(naelewadji) +

zo-Q

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5
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zasilanie silnika pompy cyrkulscyjnej Pcwu - 17

25/2P/003A

1.Ka

OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75 - od sterownika

VvV

Ra<10 omow

RCD.1-Wytacznik réznicowopradowy, Actig ilD - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC

Bi.1- Roztacznik bezpiecznikowy, D02-63-3 25A 3-biegunowy, wktadki 3*25A/gG

1.K - Stycznik mocy TeSys Deca, AC1, 20A 2P 2NO cewka 230VAC zaciski sSrubowe

OBLICZENIOWY BILANS MOCY
PROJEKTOWANEJ RK

Pi=8,79W

Pmax=6,10kW

c0s@=0,85 (obliczeniowy)

16=10,3A (nieskompensowany)

Zabezpieczenie w TG budynku:

In = bezpiecznik topikowy Bi3*40A/gG

1a=348,0A dla tz<0,4s

Zasilanie : N2HX-J 5*¥16 w rurce np. RLHF 47, pt; I=ca 40mb.
Wg PN-HD 603645-5-52:2011:

|dd=52,0 *0,80=41,6A

AU#=0,22% (na odcinku projektowanej wlz)

7x3'=0,10621Q (dla projektowanej nowej wiz)

Maksymalna petna impedandja petli zwarciowej - zwarcie na zaciskach w RK

(potwierdzona pomiarem na koniec robdt), nie moze przekraczac wartosci:

Zksmax=(231%1,05):348,0=0,6969Q.

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA RK :

Obudowa natynkowa, Mureva, IP65; Il klasa ochronnosci;
typ np. MRV-4-18-NT-T drzwi transparentne

4 rzedy 18 modutéw/rzad.

Drzwi przeZroczyste, zielone

Wymiary : 448%842*160.

13.1; 13.2;13.b : pompy obiegowa co : Stratos 30/1-12 prod. WILO
Pmax=300W/230V; Imax=1,37A

W torze zasilajgcym, w rozdzielnicy : zewnetrzny roztacznik 16A/2P/230VAC+stycznik

modutowy 2NO 25A-230VAC.
Sterowanie stycznikiem od kaset kottowych - OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75.

Silnik pompy zawiera zabezpieczenie termiczne przed powolnym przecigzeniem i zablokowaniem.
Zasilanie : nalezy stosowac przewody nierozprzestrzeniajace ptomienia, ekranowane,

np. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1,5, zakoniczony ztaczem wtkowym.

Zabezpieczenie : RCD 25/2P/003A-G/B + bezpiecznik topikowy gG, 6A; 600VAC; 10,3*38mm.

17 - Pcwu2 - Pompa cyrkulacyjna : GRUNDFOS UPS 25-80N 180
Pmax=165W/230V; Imax=0,70A

W torze zasilajgcym, w rozdzielnicy : zewnetrzny roztacznik 16A/2P/230VAC+stycznik

modutowy 2NO 25A-230VAC.

Sterowanie stycznikiem od kaset kottowych - OLFLEX CLASSIC 110 CY 3GO0,75.
Silnik pompy nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia silnika.
Zasilanie : nalezy stosowac przewody nierozprzestrzeniajace ptomienia

np. OLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1,5.

Zabezpieczenie : bezpiecznik topikowy gG, 4A gG; 10,3*38mm

OBWODY WYCHODZACE ZRK:

1. OLFLEX CLASSIC 100 5G4 - zasilanie RN1

2. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - gniazda 1-fazowe, pt w pom. 1i 3

3. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - gniazda 1-fazowe, pt w pom. 2

4. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - o$wietlenie ogdine kottowni (pom. 11 3)

5. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - o$wietlenie ogdlne pom nr 2 kottowni

6. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - 0swietlenie zewnetrzne

7. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - 0swietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

8. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie kasety kottowej K1

9. OLFLEX CLASSIC 100 3G2,5 - zasilanie sterownika pogodowego,

10. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej - 13.1,
. OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej -13.2,
12. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - zasilanie silnika pompy obiegowej - 13.2

13. OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 - zasilanie silnika pompy cyrkulacji cwu Pewu - 17

OBWODY PRZYCHODZACE DO RK OD STEROWNIKA POGODOWEGO :

4*(OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75)

UWAGA :

Pmax=3,00kW/400V
Pmax=1,60kW/230V
Pmax=1,60kW/[230V
Pmax=0,19kW/[230V
Pmax=0,08kW/230V
Pmax=0,02kW/230V
Pmax="0,03kW/230V
Pmax= 1,0kW/230V

Pmax=0,20kW/230V
Pmax="0,30kW/230V
Pmax="0,30kW/230V
Pmax=0,30kW/230V

Pmax="0,17kW/230V

Pimax = 8,79kW
Pmax=6,10kW

Silnik podajnika tasmowego zasili¢ od kasety kottowej przewodem OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1,5

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
SCHEMAT IDEOWY
ROZDZIELNICY RK.

PROJEKT TECHNICZNY

Uktad sieci

TN-S - dla instalacji odbiorczych.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem:
natychmiastowe odtgczenie zasilania.

INWESTOR

GMINA LIPNO
ul. MICKIEWICZA 29
87-860 LIPNO

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Hirsch
UA-V-8386-5/98/90 Wk

PODRPI: ’

SPRAWDZIL
inz. Jan Klockowski
UAN-NB-8386-5/2/85 Wk

PROJEKT

EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPEOWNICZE.
WYMIANA ZRODEA CIEPEA
W OSRODKU KULTURY W WICHOWIE

ADRES BUDOWY

WICHOWO
IDENTYFIKATOR DZIAEKI
040806 2.0033.83/2
POWIAT LIPNOWSKI
WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
SCHEMAT IDEOWY
ROZDZIELNICY KOTEOWNI RK

DATA WYDANIA 16.12.2024

NR RYSUNKU

ET-04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST
PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI
PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO
"UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY,
URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).
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