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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.
kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2.
kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci
do witasciwej izby samorzadu zawodowego
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 795/DSOKK/2018 Wroctaw, dnia 14.06.2018 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2018

DECYZJA nr 16/DSOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725 ), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z pdzn. zm. )

stwierdza sie, ze
Pan mgrinz. arch. Cyprian Kamil Najduch

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archileklow RP
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski architekt IARP przewodniczgcy OKK
Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK
Anna Boryska architckt IARP sekretarz OKK
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK

Jerzy Chmiel architekt IARP czlonek OKK
Matgorzata Chrabaszcz architekt IARP  czlonek OKK

Artur Dorozyriski architekt IARP cztonek OKK

Leszek Link architekt IARP cztonek OKK
Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK
Aleksander Szarapo architekt IARP czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Cyprian Kamil Najduch

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala

Za zgodno$¢ z oryginatem, marzec 2024r., Cyprian Najduch

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI RADKOW - czes¢ opisowa
DATA: MARZEC 2024r.




pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slqskie 26a, 57-550 Stronie Slqskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cyprian Kamil Najduch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/DSOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw DolnoSlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1948.

Cztonek czynny od: 04-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-11-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1948-9B2F-BD16-3FCE-85BY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

3.
Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
| zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oswiadczam, Ze niniejszy projekt architektoniczno budowlany pn.

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA DZ. NR 441/41, OBREB RADKOW 1, J.EW.: RADKOW - MIASTO,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZAKRES FUNKCJA

OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO
SPECJALNOSC
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. architekt

Cyprian NAJDUCH

Specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

nr upr. 16/DSOKK/2018 podpis

DATA OPRACOWANIA: 1 marca 2024r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

cze$S¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Zaprojektowano budynek o funkcji toalety publicznej, zaliczony do 11l kategorii obiektow budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zamierzony sposéb uzytkowania projektowanego obiektu to funkcja ustugowa o przeznaczeniu toalety publiczne;.

Projektowany obiekt stanowi uzupetnienie istniejacego parkingu.

Program uzytkowy obiektu, przystosowany zostat do potrzeb w zakresie uzupetniajgcym teren stanowigcy obstuge
urzadzen komunikacji samochodowej tj. parkingu.

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny z wejsciem bezposrednio z przylegtego terenu.

Uktad funkcjonalny obiektu podzielono na odpowiednie strefy korzystania z niego.

W budynku wydzielono toalete damska, meskg oraz dla oséb niepetnosprawnych z funkcjg pokoju matki
z dzieckiem.

W budynku zaprojektowano réwniez pomieszczenie techniczno gospodarcze na potrzeby obstugi obiektu.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Zaprojektowano wolnostojacy, jednokondygnacyjny (parterowy) budynek z przekryciem symetrycznym dachem

dwuspadowym o nachyleniu potaci wynoszacym 35°. Obiekt ten zaprojektowano na planie prostokatnym.
Projektowany budynek i zwigzane z nim urzadzenia, zaprojektowano w sposéb zachowujacy forme architektoniczna,
dostosowang do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Elewacje budynku zaprojektowano w tradycyjnej formie, jako tynkowane w kolorze ztamanej bieli z elementami
wertykalnych lameli z drewna oraz cokotem z czerwonej cegty.

Elementy drewniane zastosowane na elewacjach, zaprojektowano jako olejowane, nadajace budynkowi
zZ biegiem czasu naturalnej, patynowej szarosci.

Elewacje budynku, rozczionkowane zostaty harmonijnym uktadem stolarki otworowej w kolorze drewna.

Budynek w swojej formie nawigzuje do tradycyjnej zabudowy i krajobrazu poprzez potaczenie tradycyjnych materiatéw
budowlanych ze wspotczesnymi.

Wizualnie charakteryzuje sig¢ wykorzystaniem naturalnych elementéw wykoriczeniowych.

Planowana budowa zostata zaprojektowana zgodnie z zapisami MPZP.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI RADKOW - czgé¢ opisowa
DATA: MARZEC 2024r.




Stronie Slqskie 26a, 57-550 Stronie Slqskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna

GIERESZT

cypriaNNajduc h

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

Rodzaj parametru wartos¢ uwagi
Liczba kondygnacji Jedna kohdygnaCJa
nadziemna
. od parteru do kalenicy: 5,47m
Wysokosc budynku od terenu do kalenicy: 5,49m
Grupa budynek niski (N) do 12m

wysokosciowa

Kat nachylenia o .
potaci dachowych 35 symetryczny, dwuspadowy;
Dlugos¢ / szerokosé 8,25m/ 6,26m

Powierzchnia 47 84m?

zabudowy

P9W|erzchn|a 33,00m?

uzytkowa

Powierzchnia 47 84m2

catkowita

Kubatura budynku 231m3

Tabela nr 1 - zestawienie powierzchni uzytkowe;

NUMER POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m?]
0.1. TOALETA DAMSKA - umywalnia 4,0
0.2. TOALETA DAMSKA - przedsionek 3,6
0.3. TOALETA DAMSKA - ustep 1,6
0.4. TOALETA DAMSKA - ustep 1,6
0.5. TOALETA MESKA - umywalnia 4,0
0.6 TOALETA MESKA - przedsionek 53
0.7. TOALETA MESKA - ustep 1,6
0.8 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6.9

+ pomieszczenie matki z dzieckiem
0.9. POMIESZCZENIE TECHNICZNO GOSPODARCZE 44
SUMA POWIERZCHNI 33,00m?
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, po dokonaniu analizy
geologiczno inzynierskiej oraz obserwacjach, okresla sie w obrebie projektowanej lokalizacji obiektu na dziatce
nr 441/41, proste warunki gruntowe.

Na podstawie powyzszego oraz zatozen projektowych, przedmiotowy obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.

Gteboko$¢ posadowienia — min. 1,0 m p.p.t. zgodnie z w/w rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Zaprojektowano gteboko$¢ posadowienia ponizej strefy przemarzania. Budynek posadowiony bedzie na tradycyjnych,

zelbetowych tawach fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Obiekt stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne.
W budynku zaprojektowano toalete dla 0séb niepetnosprawnych.

W budynku zaprojektowano taki dostep, aby nie stwarzat probleméw osobom niepetnosprawnym o ograniczonych
mozliwosciach poruszania sig, tzn. bez progéw i uskokéw w posadzkach.

Przyziemie budynku dostepne jest z poziomu istniejacego terenu.

W pomieszczeniu przeznaczonym dla 0séb niepetnosprawnych, zapewnia si¢ urzadzenia takie jak porecze, barierki,
ustep i umywalke, ktére beda przystosowane do obstugi tych osob..

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.
A. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody.

Woda uzytkowa dostarczana begdzie z gminnej sieci wodociggowe;.

Przewidywana ilo$¢ zuzycia wody w budynku wynosi ok. 2m?/dobe.
B. llosci, jako$¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych.

Scieki bytowe, nieoczyszczone, odprowadzane beda poprzez projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI RADKOW - czgé¢ opisowa
DATA: MARZEC 2024r.




pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slqskie 26a, 57-550 Stronie Slqskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

llos¢ Sciekow bytowych jest réwna ilosci zapotrzebowania na wode.

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych, poprzez zagospodarowanie na teren nieutwardzony
w obrebie dziatki Inwestora.

Nie istnieje potrzeba odpowiedniego podczyszczania wod opadowych i roztopowych.

Planowane odprowadzenie wdd opadowych nie bedzie powodowato zalewania dziatek sasiednich.

Zagospodarowanie wod opadowych w granicach wiasnej dziatki.

C. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

D. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw.
Odpady state, gromadzone sq w pojemnikach zlokalizowanych w obrebie dziatki Inwestora i wywozone na
sktadowisko odpadow.
Pojemniki do segregaciji odpaddow statych takich jak odpady zmieszane, biodegradowalne, plastik, papier, szkio,
dostarczone beda przez przedsiebiorstwo obstugujace w tym zakresie Gmine.
Teren planowanej inwestycji, zaopatrzony jest w istniejace miejsce skladowania odpadow wraz
z pojemnikami. W ramach przedmiotowego projektu, wprowadza sie dodatkowe pojemniki na odpady komunaine.
E. Wlasciwosci akustycznych oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Budynek i zwigzane z nim urzadzenia projektowane sa tak, aby nie stwarzaly zagrozenia dla higieny i zdrowia jego
uzytkownikdw i sgsiedztwa.
Obiekt nie emituje promieniowania jonizujgcego oraz elektromagnetycznego oraz innych zakidcen.
Nie wytwarza odpadow statych, hatasu oraz wibracji.
Przyjete  rozwigzania  przestrzenne i funkcjonalne oraz  techniczne nie  majg  wplywu
na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne: sg zgodne z obowigzujacymi przepisami

i obowigzujacymi normami.

F. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowany budynek nie ma negatywnego wptywu na otoczenie w sposéb przekraczajacy dopuszczalne wartosci.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Gleba, wody powierzchniowe i podziemne nie zostang
zanieczyszczone. Powierzchnia terenu zostanie uporzadkowana i zagospodarowana w sposdb poprawiajacy jej

walory estetyczne.

10
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10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Z uwagi na wykorzystanie obiektu, oraz z uwagi na uwarunkowania mozliwie dostepnych i ograniczonych zrodet

ciepta, odstgpiono od wykonania analizy.

Warto$ci wspdtczynnika ciepta "U" dla przegréd budowlanych, obliczone zgodnie z Polskg Norma nie sg wigksze niz
warto$¢ "Umax" okreslone w rozporzadzeniu.

Budynek spetni wymagania izolacyjnosci cieplnej projektowanych przegréd przy zatozeniu, ze pomieszczenia wg
wybranego zrédta ogrzewania, oraz wg wyliczonych strat ciepta przy rodzaju projektowanych przegréd
i temperatury w pomieszczeniach, bedg wynosity 80-16°C

Obiekt wykorzystywany bedzie rotacyjnie w trybie pracy réznym od ciagtego.

Ogrzewanie  budynku przewidziano jedynie w okresie zimowym dla podirzymania temperatury
w pomieszczeniach.

Budynek ogrzewany bedzie energig elektryczng z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie reguluja temperature.
W projekcie zatozono, ze budynek i zwigzany z nim sposdb ogrzewania, beda wykorzystywane

z zastosowaniem urzadzen ktdre automatycznie regulujg temperature pomieszczen.
Na etapie projektowania przewidziano mozliwos¢ sterowania temperaturg w zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;
oraz z mozliwoscig zdalnego jej sterowania.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Projektowany budynek wyposazony zostanie w instalacje wewnetrzne zapewniajace prawidtowe uzytkowanie obiektu

zgodnie z przeznaczeniem. Do zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego naleza;

o Instalacja wodna:
woda uzytkowa, dostarczona zostanie z gminnej sieci wodociggowej. Woda dostarczona bedzie do pomieszczen
sanitarnych, porzadkowych i technicznych poprzez projektowang zewnetrzng i wewnetrzng instalacje wodng do
urzadzen odbiorczych. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie poprzez montaz przeptywowych
podgrzewaczy wody — wg projektu technicznego branzy sanitarnej i elekirycznej.

o Instalacja kanalizacyjna:
budynek wyposazony zostanie w urzadzenia odbiorcze $ciekéw bytowych z odprowadzeniem, projektowang
instalacjq kanalizacyjng do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

o Zrodio ciepta i instalacja ogrzewcza:
budynek zaopatrzony zostanie w zrodto ciepta przy udziale energii elektrycznej z zastosowaniem podtogowych mat

grzewczych.

1"
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o Instalacja wentylacyjna:

w budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjne;j.

o Instalacja elektryczna:

budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng zasilang z przytacza energetycznego, w ramach ktérej

zostanie wykonana:

O

O

O

O

@)

Instalacja zasilania gniazd wtykowych;

Instalacja o$wietleniowa;

Instalacja odgromowa;

Instalacja eklektycznego ogrzewania podtogowego;

Instalacja fotowoltaiczna-

Wyprodukowana energia odnawialna w zwigzku z zamontowaniem paneli fotowoltaicznych, bedzie wykorzystywana

jedynie do celow zwigzanych z zagospodarowaniem terenu (zewnetrzne o$wietlenie obiektu i terenu) oraz na potrzeby

biezacego uzytkowania obiektu (o$wietlenie, gniazda wtykowe, podgrzewacze c.w.u. oraz ogrzewanie).
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13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

1.
Na

DANE OGOLNE

dziafce Inwestora zaprojektowano niski, wolnostojacy budynek o funkcji toalety publicznej, zaliczony do ZLIII.

Podstawowe dane budynku:

[ ]
2.
Ze

powierzchnia zabudowy - 47,84mz;

powierzchnia uzytkowa — 33,00m?;

powierzchnia catkowita — 47,84m2;

kubatura brutto — 231m3;

wysoko$¢ — jedna kondygnacja nadziemna, brak podziemnej (budynek niski);
budynek bez podpiwniczenia

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, LICZBA 0SOB W OBIEKCIE.

wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

W calym obiekcie przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego pobytu do 10 oséb.

3.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | ODPORNOSCI OGNIOWEJ JEGO ELEMENTOW.

Budynek niski (parterowy) zaliczony do ZL Ill moze by¢ wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowe.

Poszczegdlne elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajace ognia i bedg mialy nastepujace klasy odporno$ci

ogniowe;j :

Klasa
odpornoéci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowei . ,

Gtowna Konstrukcja Strop" Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna'2 | wewnetrzna') dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 () REI 30 El 30 () ()

Oznaczenia w tabeli:

no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I
(-)- brak wymagan.
1

Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nodnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Budynek bedzie miat nastepujaca konstrukcje :

1) gtéwna konstrukcja no$na — Sciany murowane z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm;

2) Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm;

3) Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw ceramicznych gr. min. 12 cm;
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4) strop — brak;

5) dach — dwuspadowy o konstrukciji drewnianej, ktorg nalezy zaimpregnowa¢ do stopnia nierozprzestrzeniania ognia
(NRO); ocieplenie dachu stanowi wetna mineralna; pokrycie dachu bedzie z dachéwki ceramiczne;.

Wykonany w powyzszy sposob budynek spetnia wymagania dla klasy "D” odporno$ci pozarowe.

Na przejsciach, nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz, wytacznie materiaty co najmniej trudno zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na oktadziny sufitow lub sufity podwieszane w budynku nalezy stosowa¢ materiaty niepalne lub niezapalne oraz
niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych i grzewczych muszg by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

4. PODZIAL NA STREFY POZAROWE.

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg zaliczong do ZL III.

5. WARUNKI EWAKUACJLI.

Z budynku zaplanowano wyjécia bezpo$rednio na zewnatrz z pomieszczen, zamykane drzwiami o szeroko$ci 0,9m

w Swietle przejscia.
W budynku zaplanowano tylko przej$cie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 40 m.
6. URZADZENIA | SPRZET PRZECIWPOZAROWY.

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje hydrantéw wewnetrznych oraz przeciwpozarowy wylgcznik pradu

(obiekt niski ZL I1l o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m?).

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przyjmujac 2 kg proszku w gasnicy na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy umiescic w miejscach tatwo dostepnych, oznakowanych,
a odleglos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze
przekroczy¢ 30 m.

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) - projekt nie wymaga uzgodnienia
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych ze wzgledu na swoja kwalifikacje, tj. budynki
niskie zliczone do ZL IIl.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy lub
0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy

o ochronie przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

1 marca 2024r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

czeSc rysunkowa
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NRPOM. INAZWA POMIESZCZENIA Posadzka p.p.m? | p.u.m?
0.1. [TOALETA DAMSKA - umywalnia res 37 37
0.2. [TOALETA DAMSKA - przedsionek res 3,6 3,6
0.3. [TOALETA DAMSKA - ustep res 18 18
04. [TOALETA DAMSKA - ustep res 1,8 18
0.5. [TOALETA MESKA - umywalnia res 37 37
0.6. [TOALETA MESKA - przedsionek res 54 54
0.7. [TOALETA MESKA - ustep res 18 18
0.8. [TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH/ gres 71 71
IMIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM
0.9. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE res 45 45
POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architekloniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawen autorskim zgodnie
Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
Z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
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Kostka brukowa 6,0
Podsypka cementowo piaskowa piaskowa 1:4 3,0
Podbudowa z kruszywa tamanego 0,63 20,0

Grunt rodzimy

237

Vi

PRZEKROJ A-A

AT POSADZKA NA GRUNCIE

Gres na kleju 2,0
Jastrych cementowy 70
Styropian EPS 100 PODLOGA 150
Izolacja p.wilgociowa / 2x papa na lepiku

Beton C12/15 zbrojony siatka 10x10 15,0
Podsypka piaskowa 20,0
Pospoétka / stopien zageszczenia 1=0,95

STROP NAD PODDASZEM

Wetna mineralna 8,0
Pas dolny wigzara / wetna mineralna pomiedzy wigzarami 10,0
Folia PE

Ptyta GKF 1,5

€] pacH

Dachéwka ceramiczna

Laty dachowe 6x4 4,0
Kontrtaty 5x3 3,0
Folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

Pas gorny wigzara 10,0

1] SCIANA FUNDAMENTOWA

Styropian XPS / Piana poliuretanowa PUR 15,0

Hydroizolacja - masa bitumiczna, przeciwwodna

Bloczek betonowy M6 25,0
27 SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk strukturalny na podwdjnej siatce z wt. szklanego + klej |1,52,5

Styropian fasadowy EPS FASADA 032 200

Bloczek ceramiczny 25,0

Tynk cementowo-wapienny 15
[87] SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cementowo-wapienny 1,6

Bloczek ceramiczny 120

Tynk cementowo-wapienny 1,5

4] SCIANA FUNDAMENTOWA

Okfadzina kamienna 50
Styropian XPS / Piana poliuretanowa PUR 10,0
Hydroizolacja - masa bitumiczna, przeciwwodna

Bloczek betonowy M6 25,0
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architekloniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodhie
Zart. 1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiazany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnoéci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
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DACH
dachdwka, kolor czerwony
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erwonym

DACH
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pracownia architektoniczna

Zart. 1 nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

) ) cypriaNNajduch
Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
projekt / utwor jest chroniony prawem autorskim zgodnie

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
Z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
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