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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST

WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zadania pn :

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt budowlanych przy realizacji przedmiotu w punkcie
1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekty kubaturowe — budynki, wiaty itp.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany , ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

1.4.4. Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty np. kapliczki , krzyze, figury , posagi ,

piaskownice , hustawki itp.

1.4.5. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu , a takze odbudowa ,

rozbudowa , nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie , montazu , remoncie

, fozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7.Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.8. Teren budowy — przestrzen , w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. Certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.
1.4.10. Deklaracjia zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjq
techniczna.

1.4.11. Dokumentacja budowy — ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i operaty geodezyjne

1.4.12. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
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budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy)..

1.4.13. Ksigzka obmiardw - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary robot sg zapisane, tacznie
Z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.16. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Beton zwykly-beton o gestodci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.19. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.20. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.21. lzolacja termiczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

1.4.22. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.4.23. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.24. Inzynier — na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru

Robét.

1.4.25. Inspektor nadzoru robét - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora

na budowie i wykonuije biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w

sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych , zanikajgcych i czeSciowych, badaniu i odbiorze

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
| przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtownych elementéw robét.

1.5.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow. magazynow, sktadowisk ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
| pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy”.
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1.5.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administraci
panstwowe;.

1.5.4. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
| zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji.

1.5.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow
I wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.7. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Na tydzien przed planowanym uzyciem materiatdw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow
I odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposadb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
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z dostarczeniem materiatow do robét.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest uprawniony do pobierania
probek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatow ktore sg uzywane.

Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jako$ciowego robdt. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt. niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o0 swoim zamiarze co najmniej
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
| zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych  dopuszczenie  sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie przedmiar robét i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisobw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inzyniera, Srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bedg usuniete z placu
budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatow
oraz montowanych urzadzen i sprzetu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty
beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki mogg by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
| oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania, pomiary, prébny rozruch

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
przed odbiorem danych robo6t zwigzanych z ustaleniem jako$ci ich wykonania.

Wyniki badan bedq przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
| badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowa i ST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia
| sprzet, ktore posiadaja;

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

B. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
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chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
- inne istotne informacije o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy
w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot
(2) Ksigga obmiarow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarze
rob6t i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
Z Inzynierem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
) protokoty odbioru robot,
) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera
| przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

c
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacig projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt
| terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okres$lania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej. Objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg Uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych w przypadku ich pojawienia sie -
zgodne z ST i PB,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PB

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
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odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje powinny by¢ wymienione zgodnie
Z wymaganiami zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Kosztorysie
ofertowym.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Rob6t zgodnie ze
standardami i normami jako$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robét obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na
miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzn. Zmianami).

Ustawa z dnia 19 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych ( z pézi. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (z pézn. Zm)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej ( z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym ( z pdzn. zm. )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (z pdzn. zm. )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnoSci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczace;
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1

ROZBIORKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem p.n:

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych zwigzanych
z robotami wymienionymi w pkt 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ST,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ST
,Wymagania ogoine’.

Podczas robot powodujacych zapylenie i brudzenie pomieszczen oraz otoczenia Inwestora, Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ pomieszczenie, meble oraz inny narazony na zabrudzenie sprzet, materiaty itp.
folig budowlang o odpowiedniej grubosci.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg zastosowany bedzie sprzet zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST ,Wymagania ogolne” .
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybdr srodka transportu zalezy od
odlegtosci i warunkdw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ST ,Wymagania ogélne”
5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w dokumentaciji projektowe;.

Obiekty znajdujace sie w pasie robdt rozbiorkowych, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,
W sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.3.1. Roboty rozbidrkowe obejmuja;

- demontaz muréw oporowych

- demontaz instalacji zewnetrznych

- rozbiorka nawierzchni i podbudowy z kruszyw

- rozbiorka elementow matej architektury

5.3.2. Obiekty inzynierskie

- (1)Nawierzchnie z bruku lub ptytek rozbierac recznie lub mechanicznie. Uzyskany materiat oczy$cic i
sktadowac w pryzmach.

- (2)Sciany i murki oporowe rozbiera¢ recznie lub mechanicznie, tacznie z fundamentami. Uzyskany
materiat posortowac i sktadowac.
Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijanym warstwami.
Zageszczenie gruntu wg dokumentaciji technicznej (Js min = 0,96).

5.3.3. Rozbidrka ogrodzen i balustrad

- (1) Elementy stalowe zdemontowa¢ poprzez cigcie palnikiem i ztoZenie elementdéw w miejscu
sktadowania.

(2) Fundamenty betonowe i cokoty rozebraé recznie lub mechanicznie.

Uzyskany gruz sktadowac.

Teren splantowac i oczySci¢ z resztek materiatow.

Wykopy zasypac¢ z ubijaniem warstwami do uzyskania zageszczenia

do Is min = 0,96 wg proby normalnej Proctora.
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Teren splantowa¢. Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inzyniera miejsce na odlegtos¢ do 25 km.
Materiat z rozbidrki (gruz) nalezy przewiezé na wysypisko wedtug wskazan Inzyniera, pozostate materiaty
z rozbidrki do uzgodnienia z Inwestorem i Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST ,Wymagania ogdine”
6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoSci usuniecia elementéw budynku,
przetransportowania zdemontowanych materiatow poza obreb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 i m*(metr kwadratowy i szescienny) rozbieranego elementu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2/ 1m? robdt obejmuje:
- rozbiorke,
- odwiezienie materiatu z rozbiorki,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

14



pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 2

ROBOTY ZIEMNE

1".WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych przy realizacji robét zadania pn:

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:

1. Wykopy szerokoprzestrzenne

2. Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe

3. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

4. Wykonanie zasypania ziemig przestrzeni miedzy tawami fundamentowymi

5. Wykonanie podbudowy pod posadzki na gruncie

6. Korytowanie pod wykonanie nawierzchni

7. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

8. Zasypki.

9. Transport gruntu.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1. Do wykonania robét ,wykopy” materiaty nie wystepuja.

Do wykonania wykopow materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow umocnionych w ostonie scianek
szczelnych, typowych szalunkéw do wykonywania wykopow liniowych lub w ostonie wykonanej na placu
budowy z drewna ( stemple budowlane, krawedziaki , deski , wypraski stalowe). Do zabezpieczenia Scian
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wykopow przewiduje sie zastosowanie typowych szalunkéw lub zabezpieczen $cian wykonanych na placu
budowy wg dokumentaciji projektowej. Do wykonania zabezpieczen stosowa¢ drewno korowane konstrukcyjne
jak dla konstrukcji drewnianych np. Klasy K27. Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby
zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie. Konstrukcja
umocnien $cian wykopdw powinna zabezpieczy¢ wykop przed obsuwaniem sie. W przypadku zastosowania
umocnien $cian wykopu i wystepowania wody w wykopie nalezy zapewni¢ pompowanie wody z wykopu z
zastosowaniem np. systemu igtofiltrow lub w inny sposob. W przypadku wykorzystania Scianek jako
elementdw przysztej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2.Grunty do wykonania podkfadu warstw filtracyjnych i podktadu zwirowo-piaskowego

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospdtek:
uziarnienie do 50 mm,

taczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu z piasku nalezy stosowaé piasek zwykly.

2.4. Grunt do zasypywania wykopow

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odporno$¢ na rozpad <5%.

3.SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
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bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozZliwiajgce odptyw wod
opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszag 10 cm.

5.1.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1)Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2)Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3)W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy .

5.2.1.Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2.Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1)Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakofczeniu prac w wykopie.

(2)Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3)Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4)Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5)Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2.3.Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1)Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2)Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow budowlanych.
(3)Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4)Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5)Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki

5.3.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2.Warunki wykonania zasypki
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(1)Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
(2)Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i smieci.

(3)Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4)Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5)Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi

wp. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjq

prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopdw

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubosc¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

sposdb i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki

sposdb i jako$¢ zageszczenia.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;

— wykopy — [m?]

— podktady i nasypy — [m?]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m?3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

— Wykopy - ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
witasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
- Wykonanie podktaddw i nasypdw — ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu

uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci
transportu.

Cena obejmuije:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu

przewdz na wskazang odlegto$¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania pn :

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji betonowych i Zelbetowych zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg i remontem
budynkdw i obiektow inzynieryjnych.

- tawy fundamentowe

- Sciany zelbetowe

- wience zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST : ,Wymagania ogoine”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujgcymi
z betonem w iloéci nie mniejszej od iloSci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukci
montowanej z gotowych elementdw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
InZzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

| dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okres$lone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;

z pbzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,

z pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.2.1.1. Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunkow technicznych D2.

c¢)Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie,

nazwa wytwérni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysytki,

termin trwato$ci cementu.

d)Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakoSci (atest) wraz z wynikami badan.
e)Akceptowanie poszczegdinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f)Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

21



pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbryler cementu niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g)Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jako$ci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow

I nie zaktocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetiajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne obejmujgce:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712
uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.
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2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuije sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotno$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze
zbiornika po$redniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betondw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci,
zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przys$pieszajacym wigzanie lub op6zniajacym wigzanie.

Domieszki do betondw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektdw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB
mogq by¢ stosowane jedynie za zgodg Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukciji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang,
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni (tzw. ,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1 oraz warunkdw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowane;
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wtasne
laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkoéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie
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Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce
stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem
wg wymiarow i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o Srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,

a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac¢ $rodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszankga betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowaé materiaty zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

— betoniarkami o wymuszonym dziafaniu,

— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadno$ci z aktualnym $wiadectwem legalizacii,

— odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do uktadania mieszanki betonowe;:
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— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— fatami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki i pielegnacii betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodow nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu
w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie
PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-
ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robdt” uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania
badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementoéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementdw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane
w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie
Z masg betonowa.
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Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowa¢ przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokoSci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust.
W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami
z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwréciC szczegoing uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania.

Szczegoing uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture Scian licowych
| zapewniajgce niezmiennoS¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukci.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegoinie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie
potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te
nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretdow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadno$cig do 1 cm. Cigcie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z rbwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych
| montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaC przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubo$ci otulenia. Stosowanie innych sposobdw
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zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkiadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysoko$ci $cian
licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pier§cieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretow do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy srednicy pretdw powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-
10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim
drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;

9.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Roboty zwigzane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

9.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

9.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta
W czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

9.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

9.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnoci
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy innymi podziat
obiektu na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktdry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by dokonana przez Inzyniera
| potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
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— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg oraz odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszq SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badar dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych materiatdw, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych probek
powinna by¢ okre$lona w ,Planie kontroli” jakoSci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszq SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badar mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prdbki. llo$¢ pobranych prébek powinna by¢
okre$lona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

29



pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszq SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llo$¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona
w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wkasciwo$ci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie
z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST
| wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuije:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkgji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,
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wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robdt,
wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podioza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbidrke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub
Zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1.PN-S-10040:1999

badania.
2. PN-88/B-06250

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i

Beton zwykty.

3. PN-ENV 206-1:2002Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

4. PN-EN 197-1:2002

powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002
6. PN-EN 196-3:1996
7. PN-86/B-06712
8.PN-79/B-06711

9. PN-B-11112:1996
10.PN-91/B-06714/34
11.PN-78/B-06714/15
12.PN-EN 933-1:2000

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw.

Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13.PN-78/B-06714/16
14.PN-EN 933-4:2001

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

15.PN-78/B-06714/12
16.PN-88/B-06714/48
gliny.
17.PN-78/B-06714/13
18.PN-77/B-06714/18
19.PN-EN 1925:2001
kapilarne;.
20.PN-88/B-32250
21.PN-EN 934-2:2002

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Metody badar kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasigkliwo$ci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,

wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
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22.PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodno$ci.

23.PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
24 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

25.PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

26.PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

28.PN-89/H-84023.06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29.PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30.PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoine
wymagania i badania.

31.PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspdlne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
33.PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34.PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

35.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

36. PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Czg$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej
w warunkach zewnetrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,
z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4

ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji zadania pn :
"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I wieicow , ptyt stropowych taw
fundamentowych.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lll ptyt stropowych , piyty
fundamentowej , taw fundamentowych , $cian zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2.1.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali | Srednica preta |Granica Wytrzymato$¢ | Wydtuzenie Zginanie
plastycznoSci | na rozcigganie | trzpienia a - Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)
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W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwan
| rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

2.1.4. Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazde;
wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmna 1 m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

nasuwajq sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngg trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
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kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz,ji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rdwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byC uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugosé
pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbi6ru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego — wg opisu jak nizej:
- Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu —wg ST - ,Wymagania ogoine”.
- Odbiér koncowy — wg ST - ,Wymagania ogdine”
- Odbiér zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot
z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST S

ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych dla zadania:
"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura technicznag w Radkowie na dz. nr 441/41."

Elementy robot:

- §ciany murowane z bloczkéw betonowych

- Sciany z bloczkéw gazobetonowych

- §ciany z pustakow ceramicznych szczelinowych

- Sciany murowane z cegty zwyklej i klinkierowej

- Scianki dziatowe z cegty dziurawki lub pustakéw ceramicznych szczelinowych

1.2 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST "Wymagania ogoine."

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

_ bloczki betonowe 25x12x14 cm

_ bloczki betonowe o wym. 38x25x14 cm

_ Cegta bud. klink. petna 25x12x6,5cm-kl.35

_ cegta budowlana petna kl. 15

_ Cegta dziurawka (dra2.) 25x12x6,5¢cm kl.5

_ pustaki ceramiczne szczelinowe 11,5 P+W o wym. 115x500x238 mm

_ pustaki ceramiczne szczelinowe 44 P+W o wym. 440x248x238 mm

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg odpowiadaty wymaganiom norm:

_ dla cegiet budowlanych — PN-B-12050

_ zaprawy murarskie cementowo - wapienne— PN-65/B-14503

_ zaprawy murarskie cementowe — PN-65/B-14504

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
| zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy
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b). wyciag

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochod cigzarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktada¢ Scisle jedna obok drugiej. Palety
powinny by¢ tak ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysokos$¢ tadunku nie moze przekraczac
wysokosci burt pojazdu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT MURARSKICH

5.2 Zakres robét

Budynek dobudowany:

- Sciany fundamentowe :bloczki betonowe

- Sciany konstrukcyjne: bloczki ceramiczne szczelinowe gr. 44 cm.

- Sciany - uzupetnienia : murowane z cegty ceramicznej gr. 6i 12 cm.

- Scianki dziatowe ( jezeli wystepuja) : grub. 12 cm z bloczkéw ceramicznych szczelinowych.

5.2 Warunki techniczne wykonywania robot
_ Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy:

- Sprawdzi¢ jakos¢ elementdw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow

- Odebrac roboty ziemne i fundamentowe

Mury z cegty petnej

Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normach:

- PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze

- PN - 69/B-10023 - dotyczy robdét murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji zespolonych
ceglano-zelbetowych.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajace powinny by¢ przed wbudowaniem ocenione
wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jako$ci nalezy zamieni¢ na inne.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha i zapylona,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ woda.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilo$ciach
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow.

Mury zewnetrzne z pustakéw ceramicznych szczelinowych wykonywa¢ na zaprawie cieptochronnej. Przy
ocieplaniu Sciany dopuszcza si¢ stosowanie zwyktych zapraw do murowania .

W nowych murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza prefabrykowane.

Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy.
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Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomdw poszczegoinych czesci
murow z cegly nie powinna przekraczac 4,0 m.

W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 m, nalezy
zastosowac przerwy dylatacyjne.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0 °C
pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12
mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm).

Scianki dziatowe murowa¢ na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501.

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

- Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, co zapewnia najlepsza,

rownowage muru

- Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych.

W murach istniejacych osadzi¢ nadproza z ksztattownikéw stalowych, opierajac je na podlewkach
cementowych:

- Nad planowang gorng krawedzig oscieznicy nalezy wyku¢ po jednej stronie Sciany bruzde na belke
nadprozowa.

- Stalowa belke nadproza owing¢ siatkg tynkarska.

- Natozy¢ zaprawe na wierzch belki.

- Wiozy¢ belke w bruzde, podklinowac jg na obu koricach i wypeti¢ puste miejsca zaprawa.

- Kiedy zaprawa zwigze, w ten sam sposob osadzi¢ belke po drugiej stronie sciany.

- Po 2-3 dniach mozna zacza¢ wykuwac otwor.

- Wyznaczy¢ zarys nowego otworu, ktory powinien by¢ z kazdej strony o 2-3 cm wigkszy od wymiarow
zewnetrznych oscieznicy. Wzdtuz tych linii (z obu stron) nacigé tarczg diamentowg lub dtutem zamontowanym
w miotowiertarce.

- Wykona¢ duzy otwdr u gory planowanego wykucia. Kolejne warstwy wyjmowac po wykuciu zaprawy ze spoin
(nalezy unika¢ rozbijania kolejnych cegiet - fatwiej usung¢ zaprawe i wyjmowac cate cegly, niz kruszy¢ je po
kawatku).

Mury z pustakow ceramicznych

W przypadku muréw z pustakow ceramicznych sg stosowane ogélne zasady wigzania cegiet.

W naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzydrzwiowych wystepuje czesto konieczno$¢ stosowania
elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajgce nalezy stosowac cegty modularne, cegty kratowki lub
cegty uzupetniajace produkowane specjalnie w tym celu.

Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng pustaki w Scianach wewnetrznych uktada sie szczelinami prostopadle do
lica Scian.

W $cianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjno$¢ cieping, pustaki uktada sie szczelinami
rownolegle do lica Scian.

W scianach zewnetrznych warstwowych, w ktdrych izolacyjno$¢ cieplna zapewnia styropian lub wetna
mineralna, uktad szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunigcie spoin poprzecznych wynosi,
tak jak w przypadku muréw z cegiet, 50 mm.

Z uwagi na sposdb wykonania spoin wspornych rozrdznia sie:

- murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm

- murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm

- murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm

Z uwagi na rodzaj ztacza pionowego miedzy pustakami rozrdznia sie faczenia:

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych pustakéw

- na suchy styk
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- na pidro i wpust

- Murowanie na suchy styk i na piéro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakow o
odpowiednim ksztatcie.

Mury z bloczkow betonowych

Mury z bloczkow betonowych wykonuje sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet ceramicznych.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogolnych podanych w ST " Wymagania Ogéine"

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiarow murdw z cegty, pustakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komorkowego nie mogq przekracza¢ wielkosci okre$lonych w ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki dla murdw [mm]

Lp Rodzaj odchytek Z cegly i pustakdw ceramicznych Z bloczkéw z
Mury spoinowane Mury betonu
niespoinowane komérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw
Na dtugosci 1 m 3 6 4
Na catej powierzchni Sciany 10 20
pomieszczenia
2 Odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi
Na wysokosci 1 m 3 6 3
Na wysokoséci 1 kondygnacii 6 10 6
Na wysokosci sciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku

poziomego gdrnej powierzchni
kazdej warstwy muru
Na dtugosci 1 m
Na catej dtugo$ci budynku 1 2 2
15 30 30

4 Odchylenia od kierunku
poziomego gbrnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod

stropem
Na dtugosci 1 m 1 2 -
Na dtugosci budynku 10 20 -

5 Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru pod katem
przewidzianym w projekcie
Na dtugosci 1 m

Na dtugosci sciany 3 6 10
30
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6 | Odchylenie wymiarow otworow
w Swietle oSciezy dla otwordw o
wymiarach
Do 100 cm Szerokos¢ +6; -3 +6; -3
Wysoko$¢ +15;-10 +15;-10 +/-10
Powyzej 100 Szeroko$¢ +10; -5 +10; -5
cm Wysokos¢ +15;-10 +15;-10

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catodci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji.

b). Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

c). Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWiOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdt oblicza sie wedtug pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot, protokoty obioru materiatow i wyrobow, wyniki
badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.

8.2 Wymagania materiatowe

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem
wydanym przez uprawniona jednostke.

8.3 Doktadno$¢ wykonania rob6t murowych

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze
wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacii.
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Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen i wysoko$ci poszczegolnych kondygnacii

+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchyiki
grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach

wedtug nastepujgcych zasad:

- dla muréw petnych o grubo$ci odpowiadajacej wymiarowi %z, %2 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek powinny
byC takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow samej cegly uzytej do danego muru,
dopuszczone normami przedmiotowymi dla tego bloczka

- gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubo$¢ co najmniej spoiny
podiuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm

8.3 Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

- Powierzchnia muru powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne
z katami przewidzianymi projektem

- Dopuszczalne odchytki wymiarow dla Scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one obu
powierzchni muréw dla muréw o grubo$ci powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci %z lub 1 cegty —
tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.4 Odbior wbhudowanych oscieznic drzwiowych:

- Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy

- Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz2 mm
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robét

3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww zadania

4. normy

9. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u2ytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

. PN-86/B-30020 Wapno

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

10. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

12. PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewoddw wentylacyjnych
(Zmiana

Az1)

13. PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe. Bloczki

OO N WN -~
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6
IZOLACJE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych podczas realizacji zadania pn :

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

Roboty izolacyjne dotyczg nastepujacych elementéw zadania:

taw i cian fundamentowych

posadzek

dachu

scian zewnetrznych i wewnetrznych

podiozy pod oktadziny Scienne i podtogowe

wszelkich przejs¢ instalacyjnych

1.3.  Zakres robot objetych ST

1.3.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.3.1.1. |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
1.3.1.2. Izolacje z papy termozgrzewalne;j,

1.3.1.3. Izolacje wodochronne z folii ptynne;

1.3.1.4. 1zolacje z folii PE,

1.3.1.5. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przej$¢ instalacyjnych
1.3.2. lzolacje cieplne i akustyczne

1.3.2.1. Izolacje z ptyt styropianowych

1.3.2.2. |1zolacje z wetny mineralne;

1.3.2.3. Izolacje z ptyt polistyrenowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiaty dobra¢ odpowiednio wg projektu budowlanego .
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
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2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne

Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana tworzywem
sztucznym, odporna na mroz, wytrzymato$¢ na $ciskanie:35 N/mm?

Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwasow i zasad , gestos¢ ok.1
kg/dm?,

Masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna,
niezawierajaca rozpuszczalnika,

2.1.2. Izolacie z papy termozgrzewalnej,

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej, 0 gramaturze osnowy min. 200 g/m2i grubosci 5,2 mm, z posypka mineralng
gruboziarnistg

Papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wtékniny poliestrowe;,
o0 gramaturze osnowy min. 200 g/m2, gr.4Amm, dopuszczona do mocowania mechanicznego.
Srodek do gruntowania podiozy pod pape termozgrzewalng

Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy termozgrzewalnej do wetny mineralnej

Kominki wentylacyjne

2.1.3. Izolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajacych, z folii ptynnej

Folia ptynna

Elastyczna zaprawa uszczelniajgca

Srodki gruntujacy w systemie producenta zaprawy, folii
Elastyczne tasmy uszczelniajace systemowe

2.1.4. Izolacje zfolii PE,

Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm

Ta$ma do folii
Folia pe wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalno$¢: min 2000 g/m2/24h,
odpornos¢ na temperatury: min 95°C

2.1.5. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejs¢ instalacyjnych

Profile aluminiowe uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych,

elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,
Dylatacyjna masa uszczelniajgca,

Tasmy, sznury

Kleje zywiczne

Elementy do uszczelniania narozy

Uszczelnienia do przej$¢ instalacyjnych

Ksztattki do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych

Elastyczne zaprawy uszczelniajgce

Kofnierze uszczelniajgce systemowe

2.2. lzolacje cieplne i akustyczne
2.2.1. |zolacje z ptyt styropianowych

Styropian EPS 200 - 036 : izolacja posadzek
Styropian EPS 70 - 036 : fasada

Siatka z widkna szklanego St 17/1.1

Klej do mocowania siatki

Klej do styropianu

Kotki do styropianu

Listwy katowe do zabezpieczenia naroznikow
Listwy startowe ze stali szlachetne;
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o Materiaty pomocnicze
2.2.2. Izolacje z wetny mineralnej
e  Piyty z wetny mineralnej twardej , wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,040 W/mK; klasa
reakcji na ogien: A1- wyrdb niepalny (wg PN EN13501), gr.5¢cm, 15 cm, 20 cm, gesto$¢
35kg/m?3
o  Kotki mocujace
e  Materiaty pomocnicze
2.2.3. Izolacja z ptyt polistyrenowych
e Plyty twarde, ttoczone, z polistyrenu ekstrudowanego, nasigkliwos¢ < 1,5%
o Kotki mocujgce
e Materiaty pomocnicze
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:

samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Niedopuszczalne jest mieszanie materiatow réznych systemdw izolacji, badz stosowanie niepetnych
systemow.

Materiaty stosowane do izolacji muszg by¢ w systemie jednego producenta.
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5.2.  Warunki techniczne wykonywania robét

5.2.1. lIzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne
Przed wykonaniem izolacji podtoZze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierowno$ci wypemi¢
materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Podtoze dwukrotnie zagruntowac Przygotowac $rodek do
wykonania izolacji. Emulsje nanosi¢ szczotkg na powierzchnie przeznaczong do izolacji.

W czasie odbioru ocenie podlega:

e powierzchnia izolacji.
e Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna,
e powinna pokrywac¢ w catosci izolowane podtoze.
5.2.1.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej,
1) Izolacja fundamentéw

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierdwnosci wypetni¢
materiatem, z ktdrego wykonano podtoze. Zagruntowac.
Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +5°C.
Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ mniejsza niz 6%.
W czasie odbioru ocenia podlega:
e powierzchnia izolacj,
sposob wykonania potaczen arkuszy papy
Wykonana izolacja powinna gtadka,
rowna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podtoza na catej powierzchni,
na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykdw.
Papa powinna by¢ wywinieta na powierzchnie pionowe.
5.2.1.3. lzolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniajacych, z folii ptynnej
e |zolacje Scian i posadzek w pomieszczeniach mokrych.
Na posadzkach i $cianach w pomieszczeniach mokrych, pod ptytki ceramiczne wykonaé elastyczne
membrany wodoszczelne z ,ptynnej folii”. Na zagruntowane podtoze powtoki nanosi¢ w dwoch warstwach z
minimum 20cm pasem wyprowadzonym na $ciany. Przy wykonywaniu izolacji Scisle przestrzega¢ zalecen
producenta co do sposobu nanoszenia warstw, odstepow czasowych do wykonywania kolejnych etapdw robot

5.2.1.4. Izolacje zfolii PE.
1) Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej.
Folie dachowa wysokoparoprzepuszczalng , zbrojong, uktadaé na potaciach, zwracajac uwage na prawidtowe
taczenie poszczegolnych pasdéw — pas dolny powinien by¢ wsuniety pod pas gorny, tak aby powstat min 10
cm zaktad. Na wszystkich potaciach dachu folie nalezy odsung¢ ok. 5 cm od kalenicy. Przy nacigganiu folii
nabijac kontrtaty.
Nie dopuszcza sie bezpo$redniego nabijania tat na folie
Na grzbietach taczy¢ na zaktad oprécz paséw folii dolnego i gérnego, pasy ze schodzacych sie w tym miejscu
potaci dachu. W miejscach wystepowania elementéw przechodzacych przez pokrycie dachu (okna potaciowe,
kominy, wytazy) — folie nalezy wywing¢ i zamocowac¢ do fat.
Laty przybijac prostopadle do kontrtat, w odstepach dopasowanych do rodzaju pokrycia i dtugosci potaci,
Scisle wg zalecen producenta.
2) lzolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe
Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i uko$ne.
Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do tgczenia zaktadow stosowac tasme
dwustronnie klejaca.
W czasie odbioru ocenie podlega:

e powierzchnia folii,
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o stykii potgczenia.
e powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebic i rozdaré.
5.2.1.5 lzolacje szczelin dylatacyjnych i przej$¢ instalacyjnych.

Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujac profile — wktadki uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych oraz
wypetnienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przejs¢ instalacyjnych wykonac systemowe, z uzyciem ksztattek, kotnierzy, elastycznych mas
uszczelniajgcych, tasm, wg wskazan producenta
5.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne
5.2.2.1. lzolacje z plyt styropianowych
e Izolacja pionowa cieplna $cian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-040
Ptyty styropianowe mocowac¢ do oczyszczonego podioza za pomocg zaprawy klejowej do izolacji termicznych
i kotkdw.
Styropian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi siatkg na kleju. Na catej elewacji budynku
wykonaé podwdjne osiatkowanie. Siatka powinna by¢ zatopiona w 1/3 warstwy klejacej. Siatke uktada¢ na
zaktad min. 60mm.
Narozniki i obramienia otworow zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi katowymi.
e |zolacje posadzek na gruncie - ze styropianu EPS 100 - 038 uktadanego na sucho,
9.2.2.2. |zolacje z wetny mineralnej

¢ |zolacja dachu dobudowanej czesci budynku: ptyty z wetny mineralnej gr. 5115 cm

5.2.2.3. lzolacja z plyt polistyrenowych
Termoizolacje zewnetrznych $cian fundamentowych wykonac z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego, gr. 10 cm.

Podczas odbioru sprawdzeniu podlegaja:
e wyglad pfaszczyzny,
e doktadno$¢ wykonania,
e krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,
e narozniki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow transportu podano
w ST ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszq obejmowaC sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre$lonym w PZJ do akceptacii..

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
C) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.3. Badania jakosci robo6t w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

e (Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine".

e Obmiar robot okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

e |loS¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

o Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inzyniera
I muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg : m?2, m,

W_m2 mierzy sie :

J Powierzchnie izolacii
W_m mierzy sie :

e |zolacje szczelin dylatacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloSci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robot wszystkich robét objetych niniejszq ST obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg roboét i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaci,
b) zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,
c) wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
d) wykonanie robét izolacyjnych.
e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierzawa, itp.)
f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
UWAGA:

Koszt wykonania uszczelnien przej$c¢ instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie rob6t instalacyjnych. Koszt
wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie robdt konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét— ITB
PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji ciepinych w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.

e PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

e PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wtdkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i
Scian. Okre$lenie odpornosci na przesigkanie wodly.

e PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 7
KONSTRUKCJE DREWNIANE
WIEZBA DACHOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych podczas realizacji zadania pn :

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
I montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
a) - budowa konstrukcji drewnianej dachu szybu widy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjq ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
a - stosuje sie drewno klasy C27 i wyzszej
wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C27 C33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
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Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien
Scinanie w poprzek wiokien 15 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C33 C271
Seki w strefie marginalne; do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 113 112
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é stojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubo$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —-1Tmm
— W grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: +2 mmi -1 mm dla 20% iloSci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mmi-1 mm dla 20% iloSci

w grubosci: +2 mmi—1 mm dla 20% iloSci

odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
i =2 mm.

odchytki wymiarowe belek na grubo$ci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

51



pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny byC sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby
nie powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratq stateczno$ci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukii.

5.2. Wiezba dachowa

9.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

9.2.3. Dlugo$¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznic sie od projektowanych wiecej jak
0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtos$ci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacija techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Korice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na
krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg;
Objeto$¢ drewna wykonanych robét w m3.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg odbiorowi .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspéine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 8

WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU DACHOWKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot pokrywczych dachdwka podczas realizacji zadania pn :

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowej specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej zaktadkowej angobowanej wg projektu budowlanego.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek
ceramicznych i cementowych. Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podktaddw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrdbek
blacharskich i pokrycia blachg zlewéw (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wéd
opadowych. Wymagania te okre$lono w ST ,Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu blacha, obrdbki
blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz

okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”

Podktad pod pokrycie dachowkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym dla poszczegolnych typow pokryé w PN-B-02361:1999. Jednostka fadunkowa — zbiér
wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do
zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano
w ST ,Wymagania ogdine”

1.6. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek

Dokumentacie robot pokrywczych z dachowek stanowig;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie

pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien

publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub

zalecenia producentdw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczego6towe;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamdwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migedzy innymi:

— rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

— usytuowanie na potaciach zlewéw (koszy), z ewentualnym szczegotem ich wykonania,

— rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkdw podtuznych

rynien,

— rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, komindw, wytazéw, $wietlikéw

dachowych, okien potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementow

ponaddachowych lub urzadzen montowanych na state na dachu,

— sposob mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubo$ci materiatow w poszczegdinych

warstwach,

— szczegbly pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym,

szczegbly potgczen pokrycia z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu.

2. MATERIALY

2.1. OgéIne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne” Materiaty stosowane do wykonania rob6t pokrywczych dachéwkg
ceramiczng i cementowg powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
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wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachdéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

— dachowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w PN-EN 490:2000.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i gasiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub fat — powinien by¢ ocynkowany, miekki,
o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdwkg takie jak: tasmy
i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez

producenta dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3.Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowe)),

— sg Wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

(dokumenty towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodporno$ci dachowek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachdwkami wyrobdw
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢é dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcijg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachdwki i ksztattki dachowe przechowuie sie na placach sktadowych wygrodzonych,

wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia
wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki

tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.
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3. SPRZET, MASZYNY | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6ine”

3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachéwka

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachowka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogé6ine"

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢

sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny

zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi

pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty

wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.2.Warunki przystapienia do robé6t pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robo6t pokrywczych dachdwkg mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— osadzenie masztdw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania

pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3.Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub

cementowych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okre$lonym w dokumentaciji projektowe.

Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg

nastepujace:

— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze 0 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
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znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikdw lub
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywa¢ z wierzchem faty
okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska

Srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tagczone na styk,

- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
Srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubo$ci fat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty

techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na
co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4.Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachowkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od

temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy ukfadaniu dachéwek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5.Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojq dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1
metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, hie powinny

wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig,

inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem
przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakoriczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢
uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasiordw powinien tworzyc linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg

stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz

cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i

instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej

niz 60 cm, zakohczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)

dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6.Wymagania dotyczace wykonania pokryé dachowka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdwka ceramiczng

Krycie dachowka ceramiczna karpiowka (pojedynczo, podwaojnie w koronke lub w tuske),

holenderkg oraz zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z
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wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg

producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacii
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowe;).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna

stosowa¢ rdéwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci
pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiowka, holenderkg oraz

zaktadkowg ciggniong i zaktadkowa ttoczong (marsylka) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Dolne brzegi dachoéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do

spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinigciu co najmniej
20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczyC przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi
w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce
dachowek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
9.6.2.2. Rowno$¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dlugosci 3 m, przylozona na kazdym rzedzie
dachdéwek roéwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachowki karpiowki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku Il oraz dachowki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachdwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylkg styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pdt szerokosci
dachdéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny

przekracza¢ £1 cm przy kryciu karpiowka i £5 cm przy kryciu dachdwka zaktadkowg

ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderkg podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie

prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze

dtugosci i 3 cm na catej dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegoine rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na
dtugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktdrych dolng tworzg dachéwki zaczepione
bezposrednio za fate, wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunieciem
0 pot szeroko$ci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugo$ci 32-33 cm),

— karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdwek przy

okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwdch warstw

dachdwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy pokryciu dachdwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka;

— w strefach klimatycznych Il i Ill wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szosta dachdéwka w rzedzie poziomym
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powinna by¢ przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow
nalezy mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych Il 1.

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowg ciggniong lub ttoczona;

—w strefach klimatycznych Il'i Ill kazda dachdwka powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko dachdwki na potaciach dachowych potozonych od strony

najczesciej panujacych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachdwki w strefach klimatycznych Il Ill.

Sposob mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacii

technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia

(szczegodtowej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.

9.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno byC wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka

ceramiczna, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7.Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka cementowa

5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdwka cementowg

Krycie cementowg dachdwka karpiowka podwdjng lub dachowka zaktadkowg powinno by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachdéwka cementowa, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowe;).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna

stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentow w konkretnych systemach rozwigzan systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci
pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia dachdwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej).

5.7.2. Wymagania dotyczgce krycia dachdwka cementowg karpiowka podwdjng i dachdwka zakladkowa
wedtug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajace na okapach poza lico muru powinny by¢

zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany,
a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, korice dachéwek na okapie powinny by¢ utozone
na zaprawie wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Styki dachdéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete

wzgledem stykow w sasiednich rzedach o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ +10 mm przy kryciu dachéwkg karpidwka podwdjng i £5 mm przy pokryciu dachowkg
zaktadkowa,

5.7.2.3. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegolne, rownolegte do okapu, rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nize

utozone rzedy dachéwek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpidwka podwdjng i 5-7 cm przy

kryciu dachéwka zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy kryciu dachéwka karpiowka — w strefach Il i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub szésta dachéwka
W rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty. Natomiast w strefie | dachéwki mogg by¢ nie
przymocowane.

b) Przy kryciu dachowka zaktadkowa — w strefach Il i Ill wg PN-77/B-02011 co druga

dachéwka powinna by¢ przymocowana do faty. Natomiast w strefie | powinna by¢

przymocowana co czwarta dachowka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach

potaci dachowej, a na $rodkowym pasie potaci — co szésta dachdwka w kazdym rzedzie.

Sposob mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacii
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technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowe;).

9.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego
dachowka cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia dachu .

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce

materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnoS¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegodtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowo$ci tacenia

Lacenie powinno podlegac¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty

kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomocq

proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci ich

wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej

(szczegodtowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu rob6t i po opadach

deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej pofaci dachu,
stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.
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6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone
w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachdwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢

wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4.
i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegolnie narazonych na

zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane

miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w

kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢
w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.6.2.1.15.7.2.1. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
| za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m
| pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz
przez sprawdzenie szczelno$ci w sposdb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejsze]j specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine”

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachdéw dachdwkg oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki,
o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci
z ptaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystac¢ ze wspdtczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdine”

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowkg elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czeSciowo obrébki
blacharskie.

Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadéw nalezy porowna¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnaé
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktdrej ujeto
wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady i obrobki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, 1. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjq techniczng (szczegotowa)
I zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek

blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czes$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt,

jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatow i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia

dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej), oraz dokona¢ oceny
wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachdwka nie powinno byéodebrane. W takim
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przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia

dachowkg z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe))
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i

szczelnoSci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z

jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z

zambwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowkg po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania

ogodlne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt pokrywczych dachéwkg moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowkag stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowkg lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty pokrywcze dachowka uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
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wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— odbior i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu dachdéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacii
projektowej elementow systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t pokrywczych dachéwkg wedtug uzgodnionych cen jednostkowych

koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatno$ci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia
dachu dachowka, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowe;).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachdwkg cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
| badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ Il1)

Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdine. Kod

CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonywanie pokry¢

dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrdbki

blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I,

OWEOB Promocja — 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

66



pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 9

TYNKI ZWYKLE | OKLADZINY

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdéw wewnetrznych zewnetrznych zwigzanych z robotami remontowymi i renowacyjnymi zadania pn:
"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z ST,Wymagania Ogélne”

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY
2.1.Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.Piasek
2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w sz¢zegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3.Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.3. Cement
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
2.4. Wapno
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
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grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Suche mieszanki zapraw wapienno-cementowych

Reczna cementowo-wapienna zaprawa tynkarska w postaci fabrycznie przygotowanej suche;

mieszanki spoiwa cementowego i odpowiednio dobranych wypetniaczy mineralnych. Latwa

W uzyciu, zastepuje mieszanie cementu, wapna i piasku na budowie. Przeznaczona do tradycyjnego

tynkowania i napraw juz wytynkowanych powierzchni. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

WielkoS¢ ziaren 0-1 mm.

2.3.Zaprawy budowlane wapienno-cementowe - przygotowanie z pojedynczych skiadnikéw lub

suchych mieszanek.

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania Ogélne”.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST,Wymagania Ogélne”.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratq stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakorficzeniu stanu surowego.
c) Tynkinalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sig¢ chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t].
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1.Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancii ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
9.3.1.Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4.Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1.Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2.Podtoze:
-wykonanie podtoza, jego jakosc i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkow
termicznych $cian no$nych,
-odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz 4 mm/m, a od poziomu 10 mm/m.
3.Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
-przytwierdzenie elementéw do podioza na peing zalewke. Grubos$¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:
-30 mm przy licowaniu scian zewnetrznych do wysoko$ci 6,0 m,
-40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
-50 mm przy licowaniu stupdw bez wzgledu na ich wysokosc¢,
-80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp.
-elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o
powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60
m? — 4 punkty,
-przekréj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu
kotwigcego,
-elementy cokotow i gzymsdw musza by¢ ze soba faczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda
wykute lub wywiercone w ptytach.
4. Ochrona kamienia przed korozjg
Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie preparatami hydrofobizujacymi lub $rodkami na
bazie krzemiandw.
9. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
e sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Elementy kamienne

Struktura wyrobu powinna by¢ zawarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.

Ksztatt, wymiary i kolor piyt :

Nalezy zastosowac ptyty o wymiarach i ksztatcie przewidzianym w projekcie technicznym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;

- nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4. Odbior okfadzin z plyt kamiennych
Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatw i sprzetu,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okfadziny Scian
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
~  przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— moczenie plytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

71



pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

— wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow,

— 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-B-19701;1997
PN-90/B-14501
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

| wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Cementy powszechnego uzytku.

Zaprawy budowlane zwykte

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 10

POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek podczas realizacji zadania pn :

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

a) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

b)Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5¢cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

| zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

c) Posadzki wiasciwe.

d)Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadkq
zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdInosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypetniaczy
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mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkdw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura migknigcia— nie normalizuje sie,

przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubo$ci
20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie w masie,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normalizuje sie,

odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20£2C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 m na plyte
stalowg — bez peknie€ i odpryskow,

gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.5. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na Scieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Nie dotyczy w niniejszej specyfikaciji . Ostateczne posadzka z ptyt kamiennych w SST 14,

2.7. Zaprawa samopoziomujaca

2.8. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

dobra przyczepno$¢ do betonu,

wiasciwos$ci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymato$c¢
i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
- 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
| Zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

74



pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloS¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcq ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych prze$witow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej ditugosci lub szerokoSci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mogq by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowe; i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkdw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie nizszg — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podiogi od pionowych elementéw budynku,

dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za pomocg
wkitadek z materiatu podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowg, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic,
a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac,

az do uzyskania widocznosci poszczegoinych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu

i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja_
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotno$ciowych).
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Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja_
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 11
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich podczas realizacji zadania pn :

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:

- Malowanie tynkéw, betondw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byc¢ cieczg oleistg 0 zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i odpo-
wiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedace;
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wtadciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,emulsyjnych i innych wodorozciericzalnych

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
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panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,

Rozciericzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogoélnego stosowania — biaty do
rozcieniczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

Lakier bitumiczno-epoksydowy

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 Im

przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub odstawania od podtoza,
twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chfonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania
farbe emulsyjng rozcieiczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduije sie
wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byC ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po

- catkowitym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

9.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyC i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtfoka lecz rozciernczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
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- sprawdzenie czystosci,

- Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. - - Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie
I wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiodr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawag cementowo-
wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeZeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robé6t malarskich

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przes$witu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych pfatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 12

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z instalacjg elektryczng podczas realizacji zadania pn :

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robét obejmuje:

instalacje elektryczne os$wietleniowe

instalacje elektryczne gniazd wtykowych

instalacje elektryczne sitowe

instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

demontaz instalacji elektrycznych

instalacje fotowoltaiczne

instalacje CCTV
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacii
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY

2.1. Tablica rozdzielcza

gtébwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych
w dokumentacji projektowe;.

82



pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

2.2. Ztacze kablowe

Nie dotyczy . Projekt nie obejmuje zlacza kablowego.

2.3. Przewdd instalacyjny

0 izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5
mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.4. Przewéd z zyta miedziana,

jednodrutowa o przekroju do 2,5 mm2na napiecie znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-
90054.

2.5. Oprawy fluorescencyjne

2x 36-40 W (do wnetrz) — nasufitowe wyposazone, lub nie, we wiasny uktad zasilania awaryjnego o czasie
podtrzymania 2 h.

2.6. Oprawy do zarowek 2x75 W (bryzgoodporne),

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami

do mocowania na cegle lub betonie.

2.8.0dgatezniki instalacyjne

w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mmz2, 380 V (do instalacji szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa

koncowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.

2.10. Gniazda wtyczkowe

podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11. Gniazda wtyczkowe

natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.14. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe

6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.12. Laczniki jednobiegunowe

6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.13. Gniazda wtyczkowe

16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.14. Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 20 mm.

2.15. Drut stalowy ocynkowany

osrednicy 6 mm.

2.16. Plaskownik

stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

(1)Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.
(2)Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.
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4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptaciji

projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna

byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na

rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne

| technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacji elekirycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne

jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,

przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podifoza za pomocq

kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane

w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza

sie mocowania hakéw za pomocg kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod

powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszq spetnia¢

odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i byé wyprowadzone ponad podioge do wysokoSci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy

oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywa¢ jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkdw

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejScia nalezy wykonywac

przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju

podiozach np. ksztattowniki, korytka itp.
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5.7. Ukladanie przewodéw
5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

- Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur
przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu
i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

~  wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy.
Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensaciji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

- wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wecigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewoddw, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodéow wykona¢ wg
wczesniej opisanych zasad.
9.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

—  w wykonaniu zwyktym,

— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalaciji:

e bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych,
w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica dtawicy
i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie
powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw
powinno by¢ takie aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodoéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

e Uulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia w osprzecie oraz aparatach
za pomocg dtawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
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Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podioza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
—zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocag kotkdéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.
5.8. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majq wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przylaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byC wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
| warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacii.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
—  poditgczy¢ obwody zewnetrzne
- poditgczy¢ przewody ochronne
5.11. Montaz sztucznych zwoddow piorunowych na budynku
Zwody poziome

86



pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni
dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na wspornikach i
uchwytach. Odlegtos¢ od Scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem
uziemiajgcym. Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy
pomocy zigczy probierczych.

Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.

Uziomow tych nie wolno zabezpieczac¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi. Do uziomu nalezy
potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Proby montazowe

Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

~  pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

~  pomiary rezystancji uziemien
5.13. Demontaz instalac;ji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz instalacii
wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
(1) Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
zatgczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem
wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe] z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowa jest komplet rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powfoce polwinitowej, okragte.
2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na state.
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[3]
[4]

[5]
[6]

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogdine.
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 13

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania pn :
"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni - z kostki
betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;.

Nawierzchnia z kostki grubosci 8 cm na przebudowanym odcinku jezdni
Lokalizacja nawierzchni o roznych grubo$ciach wg projektu budowlanego.

1.4.0kres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

2.MATEMALY.

2.1.Nalezy stosowac kostki betonowe o gr. 8 cm, wg PN-63/B-14050 i BN-80/677503.02

2.1.1. Wyglad zewnetrzny kostki

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni , krawedzi oraz narozy ksztattek nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tablicy ponizej.

Lp. Wiasciwosci
1 Stan powierzchni licowe; :
- tekstura

-rysy i spekania

- kolor wg katalogu

- przebarwienia

Wymagania

Gatunek |

Jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe

przebarwienia na pojedynczej
kostce

Gatunek Il

Jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

dopuszczalne rdznice w
odcieniu tego samego koloru

dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia tego samego
koloru na pojedynczej kostce
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- plamy , zabrudzenia niezmywalne wodg niedopuszczalne niedopuszczalne
- naloty wapienne
dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych :
- dopuszczalna liczba w jednej kostce 2 szt. 2 szt.
- dopuszczalna wielko$¢ ( dugos¢ i 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokos¢)
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy
przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych :
- dopuszczalna liczba w jednej kostce 2 szt. 2 szt.
- dopuszczalna wielko$¢( dtugose i 20 mm x 10 mm 30 mmx 10 mm
gtebokos$¢)

2.1.2 Ksztatt i wymiary

Ksztatt i wymiary betonowej kostki brukowej powinny by¢ zgodne z katalogiem producenta.

Dla gatunku | i [l dopuszcza sie nastepujace odchytki od wymiarow:

- dtugos¢ i szerokos¢ £ 3 mm

- grubos$¢ +5mm

2.1.3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie , zbadana na 5 kostkach powinna byé nie mniejsza niz:

- dla klasy ,50” ( kostka o grubos$ci g=80 mm ) 50 MPa

- dla klasy ,35” ( kostka o grubo$ci 55 mm<g<80 mm) 35 MPa

2.1.4. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ nie powinna przekracza¢ 5% wg PN-B-06250

2.1.5. Mrozoodporno$é¢

Odpornos¢ kostki brukowej betonowej,badana zgodnie z PN-B-06250 powinna by¢ taka , ze po 30 cyklach
zamrazania i odmrazania w 3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaty
spetnione jednocze$nie nastepujace warunki:

- kostki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi , odpryskéw kruszywa nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych.

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%.

2.1.6. Scieralnosé

Scieralno$¢ badana na tarczy Boehmego, okreslona stratq wysokosci nie powinna przekraczaé:

- dla kostki klasy ,50” - 3,56 mm

- dla kostki klasy ,35” - 4,5 mm

2.2.Piasek, lub zwir uzyty na podsypke moze zawiera¢ domieszke gliny w ilosci nie przekraczajacej 5 % Na
podsypke nalezy uzy¢ Srednio lub gruboziarnistego piasku wg PN-79/B-06711

2.3.Zaprawa cementowo-piaskowa:

-cement portlandzki marki 25 wg PN-51/B-30003

-piasek: drobny, ostry wg PN-79/B-06711

-woda wg PN-75/C-04630

2.4.Piasek do pielegnacji nawierzchni - jak w p.2.2.
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3.SPRZET.
Przewiduje sie reczne wykonanie rob6t oraz przy uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robot
np. :

gilotyna

pita do ciecia kostki

ptyta wibracyjna

szczotka

4. TRANSPORT.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaC rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Srodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

5.WYKONYWANIE ROBOT.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany chodnik z kostki, a takze kolorystyke projekt
kolorystyki nawierzchni .

5.2.Wykonanie nawierzchni .

Przed uktadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ koryto, wyprofilowane do zatozonego 2,0 % spadku
poprzecznego. Stopien zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 zgodnie z PN-59/B-04491.
Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm powinna zostac tak ubita, aby stopa cztowieka pozostawata
ledwie widoczny Slad. Kraweznik ograniczajacy parking od zewnatrz winny wystawac¢ ponad nawierzchni¢ na
wysokos¢ 10 cm. Kostke nalezy uktadac tak by ich gorne powierzchnie znajdowaty sie 2 cm wyzej, ponad
gorng krawedzig koryta betonowego. Kostke nawierzchni nalezy utozy¢ w rzedy podtuzne, z zachowaniem
wigzania w kierunku poprzecznym. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,8 cm.

5.3.Pielegnacja nawierzchni .

Nawierzchnie po wykonaniu pokry¢ warstwg piasku grubosci 1,0-,5cm. Piasek nalezy zwilzy¢é wodg i utrzymaé
w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

Uwaga! Przy wypetnieniu spoin piaskiem pielegnacja jest zbedna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru nawierzchni , w celu stwierdzenia zgodnosci

z wymaganiami normy i projektu.

Nalezy sprawdzic :

-atesty na kostki betonowe, wystawione przez wytwérnie pod wzgledem zgodnosci z normag PN-63/B-14050,
-konstrukcje nawierzchni ,

-rdbwno$¢ nawierzchni, prze$wit pomiedzy nawierzchnig i przytozong trzymetrowg tatg nie moze przekroczy¢
0,8 cm.

-profil podtuzny i poprzeczny, pod katem zgodno$ci z projektowanymi spadkami £0,5 %

-réwnolegto$¢ spoiny. Spoiny winny by¢ wzajemnie réwnolegte. Dopuszcza sie¢ odchylenia od rownolegtoSci
spoin:

-1,0 cm na diugosci do 10 m

-szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

7.0BMIAR ROBOT.
Obmiar przeprowadza sie mierzac wykonang powierzchnie nawierzchni w m2.
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8.0DBIOR ROBOT.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac jakosé
rob6t w sposob podany w punkcie 6. Odbiory czesciowe i koricowe zgodnie z zasadami podanymiw ST "
Wymagania ogdlne " oraz instrukcji DP-T 14.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0g6Ine warunki pfatnosci podano w ST " Wymagania ogélne ".

9.2.Szczegotowe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa za wykonanie Im2 nawierzchni  obejmuje: roboty przygotowawcze, dostarczenie na
miejsce i wbudowanie materiatow, rozscielenie podsypki piaskowej, wypetnienie szczelin zaprawg cementowo
- piaskowg, pielegnacije przez okres 10 dni, oczyszczenie miejsca robét. Cena uwzglednia odpady i materiaty
pomocnicze.

9.3.Szczegotowe zakresy robot wchodzace w zakres pozyciji:

-zakup i dowoz kostki betonowej gr. 68 cm

-oznakowanie robot,

-geodezyjne wyznaczenie wykonywanych nawierzchni ,

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gruboéci 3,0 cm

-utozenie kostki betonowej gr. 68 cm

-wypetnienie spoin piaskiem, lub zaprawg (na wjazdach) cementowo-piaskowq

-pielegnacja wykonanej nawierzchni (tylko przy wypetnieniu szczelin)

-uporzadkowanie miejsca budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

- Norma PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- Norma BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznikdéw zageszczenia gruntu.

- Norma PN-B-11111 luty 1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

- Norma PN-B-11113 luty 1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, karta 03.15. Pozostate podano w ST D.00.00.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 14

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacja zadania pn :

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Zakres robdt przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuije:
- oznakowanie robét,
dostawe materiatow,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach
przeprowadzenie pomiaréw i badat wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
1 4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowych.

1.4.2. Kanaty

14.21. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

14.2.2. Kanat deszczowy , sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych , $ciekow
sanitarnych

14.23. Odgatezienie - kanat przeznaczony do potaczenia urzadzenia z siecig kanalizacji deszczowej lub
sanitarnej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

14.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

14.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.33. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
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dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek
1441, Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

1442 Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

14.4.3. Ptyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

1444, Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

144.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

1452, Geowtoknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i iglowania z

nieciggtych, wysokospolimeryzowanych witékien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy @ 160,200mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do budowy
kanatow i odgatezien kanalizacji deszczowej lub deszczowe;.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregbw betonowych lub zelbetowych $rednicy 120 cm odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
-muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
0 wytrzymato$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm?2) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.
2.3.2. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica plyty powinna
by¢ wieksza od Srednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3.3. Ptyta denna

Ptyte denng wykonuije sie z betonu hydrotechnicznego o wtadciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.
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2.3.4. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o Srednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.5. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- whazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.
2.3.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Studzienki Sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

Do wpustdw Sciekowych nalezy wpig¢ ciagi systemowych odwodnieri liniowych. Odwodnienia liniowe
wykonac zgodnie z instrukcjg przyjetego do realizacji systemu.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 50 cm, wysoko$ci 60 cm lub
100 c¢m, z betonu klasy B 25.

2.4.3. PierScienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Skltadowanie materiatow

2.8.1. Rury

Tury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozyciji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stosdw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$¢
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przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci
nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosdw i pryzm nie powinna
przekracza¢ 2,2 m.

2.8.4. Whazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.8.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.8.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig,
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
wibromtotu do zapuszczania grodzic
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
pomp spalinowych do odwadniania wykopow
beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport rur

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej
i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gbrna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegéine warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum
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trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ fadunku nie powinna przekraczac¢
wysokos$ci burt. Cegty luzem mogq by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéow pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej iloéci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaC przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢
w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
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zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
| posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostate;
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem
korytkowym i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie
wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.
5.5. Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem pod kanaty
deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubo$ci 30 cm zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.
5.6. Roboty montazowe
Spadkl i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o $rednicy 315 mm - 3 %o
- dla odgatezien o srednicy 200 mm — 10 %o
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu i
wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %).
- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1. Kanaty
Kanaty deszczowe grawitacyjne nalezy wykonac z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakorczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.
Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
5.6.2. Odgatezienia
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 200 mm,
wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 10 %o
wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowa nalezy dokonywaé licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wigkszej
nalezy stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki lub
dokonywac wigczenia do studzienki z osadnikiem,
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5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw @ 0,20 @ 0,250 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

« studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

. studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

. wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ oS w 0s,

« studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg, ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

« studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

« W przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

« Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie
powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa , a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez
,Jransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

-komory roboczej,

-komina wtazowego,

-dna studzienki,

-wtazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie
wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gteboko$ci przekraczjacej 3,0 m z kregow
betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej
przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sig nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze robocze;
nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Czg$¢ studzienek
wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac bez kinety z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rdwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztaft tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielercach
gérna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustéw deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdg i placow,
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powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gteboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia 1,65 m (wyjatkowo - min.
1,50 m i max. 2,05 m),

- gteboko$¢ osadnika 0,80 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢

usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba

wpustow deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadniane;

powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jeden wpust powinno przypada¢ od 800

do 1000 m2 nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o

powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowe;.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu,

dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

5.6.5. |zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie

innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo agresywnym,

niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz

trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢

rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢

zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatdw,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatéw,
- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
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- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5. cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od oSi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Diugos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatdw,
—  wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
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- przygotowanie podfoza i fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wigczen do istniejacych wylotéw kanalizacji deszczowej i istniejacych komér kanalizacii
deszczowej,

- Uutozenie przewoddw kanalizacyjnych, o, studni, wpustéw deszczowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- Zzasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustdéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

3.
4.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 15

WEWNETRZNA ISNTALACJA SANITARNA Z WYPOSAZENIEM

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja zadania pn :

"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES | OPIS ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wraz z wyposazeniem sanitariatow w projektowanym obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz rurociggéw wodociggowych i kan,

-badania instalacji, proby szczelnosci,

-wykonanie izolacji termicznej,

-montaz armatury | urzadzen do pomieszczen sanitarnych,

-biaty montaz — z uwzglednieniem urzadzen dla niepetnosprawnych.

1.3.1. Instalacja wodociggowa.
Doprowadzenie wody do budynku przewidziano projektowanym przytaczem wody z rur 32 z sieci miejskiej.
Instalacje wewnetrzng wody zimnej wykona¢ z rur polietylenu sieciowanego PEXc. Dla wody cieptej stosowaé rury
z wktadkg aluminiowa - Alupex.
Gtéwne doprowadzenie wody wykona¢ wzdiuz $cian i w podtodze parteru, owinigte otulinami z pianki
poliuretanowej. Pozostate przewody prowadzi¢c /tam gdzie to mozliwe/ w bruzdach $Sciennych i podiogowych
owinigte otulinami z pianki poliuretanowej .
Montaz pozioméw i pionéw wodnych sugeruje sie przeprowadzi¢ przed lub réwnolegle z montowaniem piondw
kanalizacyjnych. Pozwala to na uzyskanie minimalnej ilosci obejS¢. Przewody wodociggowe prowadzi¢ rownolegle
do ptaszczyzny Scian.
W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany nalezy osadzi tuleje, ktore po montazu wypetnic materiatem
plastycznym.
Armature sanitarng nalezy przed wykonaniem uzgodni¢ z Inwestorem (standard armatury).
W projekcie przyjeto:
baterie umywalkowe mieszaczowe stojace z zaworami pod umywalka,
bateria umywalkowa mieszaczowa stojgca przystosowana do 0s6b niepetnosprawnych z zaworami pod umywalkg
zawér czerpalne ze ztaczkg do weza
waz elastyczny do ptuczek z zaworem, i do pisuaru
W pomieszczeniu dla 0s6b niepetnosprawnych, dostowac urzadzenia specjalistyczne.
Dla celdw cieptej wody uzytkowej przewidziano montaz podgrzewacz elektrycznych przeptywowych.
Przewidziano podgrzewacze przystosowane do zasilania dwdch punktéw czerpalnych.
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Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie dla kazdej z umywalek odrebnego podgrzewacza.
Do pomiaru zuzycia wody i zrzutu Sciekoéw nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy:

o wodomierz skrzydetkowy dn20,

e zawor antyskazeniowy klasy EA dn20

o dwa zawory odcinajace kulowe dn25.

1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki z weztéw sanitarnych.

Odprowadzenie $ciekéw do sieci miejskiej przykanalikiem grawitacyjnym.

Gtéwne poziomy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ z rur PCV ¢ 160, 110, 75.

Spadek minimalny wymagany to 1,5% dla ér. 160, 2,5% dla ér. 110, 4,5% dla $r. 75 .

Rury uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Odcinki od pionéw prowadzi¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowego ze
spadkiem w kierunku piondw, a nastepnie podtaczy¢ do rur wywiewnych 110/160 wyprowadzonych powyzej dachy przy
kalenicy.

Dla pionéw przewidziano zastosowanie wspdinej rury wywiewnej.

Odpowietrzenie pionu przewidziano za pomocg zaworu typu durgo o ér. 50mm zainstalowanego minimum 50 ¢cm
powyzej podtgczonego odptywu..

Wszystkie piony i potaczenia z przyborami wykona¢ z rur i ksztattek PCV.

Na wszystkich pionach montowac rewizje.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany fundam. stosowacé rury ochronne, ktére po montazu wypetnié materiatem
plastycznym.

Przed wigczeniem odptywéw do piondw, nalezy sprawdzi¢ ich drozno$¢.

W budynku planuje sie montaz nastepujacych urzadzen sanitarnych:
-umywalki dla 0s6b niepetnosprawnych z pochwytami — 1szt.,

- umywalki porcelanowe z syfonem na pdipostumentach — 4szt.,

- miski ustepowe dla niepetnosprawnychz pochwytami — 1szt,

- ustepy ze sptuczka ustepowg wbudowang - 3szt.

- Pisuar z zaworem sptukujacym + ztgczka potsztywna — 1szt.

-wpusty podtogowe fi 50, PCW z kratkg metalowa.

- Zlew gospodarczy - 1szt;

- Przwijak - 1szt.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z  przedmiarami, specyfikacjq techniczna,
poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od przedmiardw mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, lub zastgpienia zaproponowanych —materiatow
- w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikaciji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okre$lonych w specyfikacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanomontazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami.

2. MATERIALY _

Do wykonania instalacji wod — kan mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.
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2.1. PRZEWODY

Instalacja wodociggowa zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznych , warstwowych, natomiast instalacja
kanalizacyjna z rur PCV. Dostarczone na budowe rury powinny by¢, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.1ZOLACJA TERMICZNA
|Izolacje cieptochronng rurociggow wodociggowych, nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. do 13 mm.

2.5. ARMATURA
2.5.1. Zawory
- wodomierz skrzydetkowy dn20,
zawor antyskazeniowy klasy EA dn20
zawory odcinajgce kulowe dn25.
zawory czerpalne ze ztaczkg do weza,
baterie umywalkowe w tym dla niepetnosprawnych

2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w stosach lub kregach. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych.
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegolnych stosow. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 2,0 m.

Armature i urzadzenia sktadowa¢ w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem o0s6b obcych,
na ptaskim podfozu, najlepiej na paletach oraz zabezpieczone przed wilgocia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robét instalacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
-specjalistycznego sprzetu do montazu rur instalacyjnych wewnetrznych wraz z armaturg i osprzetem.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury w wigzkach i kregach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, taka jak baterie, ustepy, umywalki, zawory, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3.1ZOLACJA TERMICZNA
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniami i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
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stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW WEWNETRZNYCH

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi:

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen zaciskowych, z zastosowaniem

ksztattek.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-wkrecenie potsrubunkdéw w zawdr i na rure, -skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os przewodu.

5.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie
szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic wodg
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”.

Cinienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci. Do pomiaru ciSnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, pozwalajacy bezbtednie
odczyta¢ zmiane ci$nienia 0 0,1 bara.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci
I wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem remontu instalacji wod — kan powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do zainstalowania.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegoInosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow

- sprawdzenie zgodno$ci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych
materiatow

- sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewodow z armatura.

- sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ przez Sciany budynkow

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu, - sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodu, -
sprawdzenie wykonanych izolacji.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu remontu instalacji wod — kan nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. ODBIORY ROBOT

Odbidr rob6t nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z przedmiarem, nadajq sie do eksploatacji i osiggaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektdw do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakorczeniu rob6t na budowie. Przedmiotem odbioru sg te instalacje , ktore
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. ODBIOR CZESCIOWY

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z przedmiarami i ustaleniami,

-uzycie wtasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kofcowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

7.3. ODBIOR KONCOWY

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru
korncowego. W skitad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodzg réwniez: -
przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarnej

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokdtu koncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z przedmiaramii  STWIORB
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Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach

Rozruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegoinych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacjq o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegdinych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminow
realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementéw instalaci sa;

-szt. - dla urzadzen;

-mb —dla rur;

-kpl. — dla zestawow;

-kg — dla materiatow masowych

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia
roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy fgczace i dostosowujace,
osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne
do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robot nalezy
zwrocic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegdinych elementow instalacji jest spetnienie wymagarn postawionych
poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakoSciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy okre$laniu
cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz warto$ci robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia
wydajnos$ci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest bezusterkowy odbidr koricowy rob6t. Ptatno$¢ na zasadach okre$lonych w umowie.
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wewnetrznej obejmuije:
-oznakowanie robét,
-dostawe materiatow,
-wykonanie wigczen do instalacji w obiekcie,
-wykonanie instalacji wewnetrznej,
-przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 16
MALA ARCHITEKTURA
1. WSTEP
PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacja zadania pn :
"Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng w Radkowie na dz. nr 441/41."

W celu petnego zrozumienia zakresu rob6t, standardéw materiatdw i wykonania rob6t niniejszg Specyfikacje
Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu
zamOwienia.

2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych prac:

e tawka w konstrukcji betonowej z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym lub kompozytowym
- Jszt.

e Kosz na $mieci z obudowg z betonu architektonicznego i wktadem ze stali nierdzewnej o poj ok 40 I.
z popieliniczkg — 3szt.

e Stojak na rowery — na 4 rowery; konstrukcja z betonu architektonicznego z uzbrojeniem ze stali
nierdzewnej — 1szt.;

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wymagania ogdlne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty oraz ich producenci stanowig wyznacznik standardu jako$ciowego.
Dopuszcza sig stosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem zastosowania materiatow nie gorszych niz
podane w projekcie.
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2.1. Lawka z koszem na Smieci
Projekt zaktada jeden i spéjny rodzaj tawek:
tawka z betonu architektonicznego z koszem 40L .
Wszystkie elmenty opdcz sidziska i wktadu, wykonane z betonu architektonicznego.
Siedzisko z drewna impregnowanego, malowanego podwdjnie lub elementéw kompozytowych.
Diugos tawki to okoto 2m z siedziskiem o dtugosci 1,6m;
Montaz do podfoza za pomoca kotew.
Wkiad do kosza o pojemnosci 40 I, ocynkowany odporny na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne
z whudowana popielniczka, do tatwego oprézniania.
o dtugosé tawki — ok. 2-2,2m, diugos¢ siedziska — 1,6m,
e pojemnos¢ kosza — 40 litrdw,
e zgodno$¢ z normami PN-EN 206+A1:2016 i PN-EN 1176-1:2017-12,
« wykonanie z wysokiej klasy betonu architektonicznego,
o siedzisko wykonane z drewna Swierkowego lub kompozytowego,
« siedzisko drewniane, podwdjnie malowane lakierobejca,
 wkiad ocynkowany do kosza,
« popielnica w standardzie,
o mozliwo$¢ montazu do podioza utwardzonego

2.2. Stojak na rowery

Projekt zaktada montaz stojaka na rowery (na 4 rowery)

Zasadnicza konstrukcja z betonu architektonicznego wysokiej jakosci.

Montaz elementéw do podtoza utwardzonego

Elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym.

3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
inwestora.

4, SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z dostarczeniem, wykonaniem i montazem elementéw mate;
architektury winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wkasciwg to jest spetniajaca
wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WYMAGANIA
OGOLNE.

5. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST WYMAGANIA OGOLNE.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Dostarczenie i montaz tawek, koszy na odpady, stojakéw na rowery;

Lawki, kosze na odpady, stojaki na rowery, nalezy dostarczy¢ na teren robdt budowlanych. Po dostarczeniu nalezy
sprawdzi¢ czy nie sg wadliwie wykonane i czy nie ulegty jakiemukolwiek uszkodzeniu. Nastepnie zamontowac (zgodnie
z zaleceniami producenta) do przygotowanych do tego celu fundamentéw betonowych za pomocg stalowych kotew
klejac je do betonu kotwg chemiczng lub zgodnie z zaleceniami producenta. Element montazowy (kotwy) muszg mie¢
wierzchnig cze$¢ pomalowang w kolorze elementéw stalowych elementéw matej architektury.

Po zamontowaniu wszystkich elementéw nalezy uporzadkowac teren robét i zutylizowa¢ wszystkie opakowania i resztki
materiatow zgodnie z zaleceniami producenta.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robét podano w ST WYMAGANIA OGOLNE.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru.

Whyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi sg :

szt. dla tawek

szt. dla kosza na odpady,

szt. dla stojakdw na rowery,

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

b) odbiorowi elementdéw matej architektury przed ich montazem
c) odbiorowi elementéw matej architektury po ich zamontowaniu

9.1. Odbidr elementéw matej architektury przed ich montazem

Elementy matej architektury przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosci ich wykonania
i materiatow, z ktdrych zostaty wykonane z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inwestora, prawidtowosci ich
wykonania (przekroje, dtugos¢, rozmieszczenie i estetyka spawdw) oraz nalezy sprawdzié czy sg nalezycie
zabezpieczone przed korozjg. W przypadku odbioru elementéw drewnianych nalezy sprawdzi¢ czy s odpowiedni
zaimpregnowane i oheblowane.

9.2. Odbior elementow matej architektury po ich zamontowaniu

Odbiér po zamontowaniu elementéw matej architektury polega na sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia
w fundamentach, odpowiednie zamaskowanie elementéw montazowych i ich zabezpieczenie przed korozjg oraz czy
podczas montazu dany element matej architektury nie ulegt zniszczeniu, porysowaniu itp.

9.3. Odbior ostateczny robé6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie
ustalonym z inspektorem nadzoru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjq nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci dostarczonych
elementow matej architektury i jakoSci wykonania robét na podstawie wynikow pomiardw. Cena wykonania robot
obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

10.1. Cena 1szt. zamontowanej tawki, kosza na odpady, stojaka na rowery i stupka obejmuje:

dostarczenie tawek i koszy i stojakow,

montaz,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot wraz z utylizacjg ewentualnych opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze
wskazaniami ich producentow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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