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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80
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NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
16/DSOKK/2018NR UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH:

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
16/DSOKK/2018
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TOALETA MĘSKA - ustęp
TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/
MIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

1,80.7.

NAZWA POMIESZCZENIA p. u. m2NR POM.

7,10.8.

4,50.9.

TOALETA MĘSKA - umywalnia
TOALETA MĘSKA - przedsionek

3,70.5.
5,40.6.

TOALETA DAMSKA - ustęp
TOALETA DAMSKA - ustęp

1,80.3.
1,80.4.

TOALETA DAMSKA - umywalnia
TOALETA DAMSKA - przedsionek
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3,60.2.
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NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:
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mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH

16/DSOKK/2018

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

RZUT DACHU

RZUT DACHU

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ
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1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

Bloczek betonowy M6 25,0

Styropian XPS / Piana poliuretanowa PUR
Hydroizolacja - masa bitumiczna, przeciwwodna

15,0

2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Bloczek ceramiczny 25,0

Tynk strukturalny na podwójnej siatce z wł. szklanego + klej
Styropian fasadowy EPS FASADA 032

1,5-2,5
20,0

Tynk cementowo-wapienny 1,5

3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

Bloczek ceramiczny 12,0
1,5

Tynk cementowo-wapienny 1,5

Tynk cementowo-wapienny

A POSADZKA NA GRUNCIE

15,0Styropian EPS 100 PODŁOGA
Jastrych cementowy

Izolacja p.wilgociowa / 2x papa na lepiku
Beton C12/15 zbrojony siatką 10x10 15,0

2,0

Podsypka piaskowa 20,0

Gres na kleju
7,0

Pospółka / stopień zagęszczenia l=0,95

B STROP NAD PODDASZEM

Folia PE
Płyta GKF 1,5

Wełna mineralna
Pas dolny wiązara / wełna mineralna pomiędzy wiązarami

C DACH
Dachówka ceramiczna

10,0

Łaty dachowe 6x4 4,0
Kontrłaty 5x3 3,0
Folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

10,0

1

2

A

B

C
+5,47

35o
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35 o
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1 MARZEC 2024r. 1:50 A-03

belka drewniana 80x100mm

płotek śniegowy

izolacja termiczna 150mm

izolacja termiczna 150mm

płyta OSB zabepieczona wilgociowo

0,00 = 371,92
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-1,89
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11 4 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

Bloczek betonowy M6 25,0

Styropian XPS / Piana poliuretanowa PUR
Hydroizolacja - masa bitumiczna, przeciwwodna

10,0
Okładzina kamienna 5,0

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo piaskowa piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa łamanego 0,63

Kostka brukowa
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PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A

mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH

16/DSOKK/2018

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

1 2

1 2
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-0,02 = 371,90±0,00 = 371,92
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mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH

16/DSOKK/2018

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ B-B

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

B

B

C

C
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OBRÓBKI BLACHARSKIE
kolor czerwony

STOLARKA

DACH
dachówka, kolor czerwony

DACH
dachówka, kolor czerwony

OBRÓBKI BLACHARSKIE
kolor czerwony

COKÓŁ/ELEWACJA
płytka klinkierowa w kolorze
czerwonym

1 MARZEC 2024r. 1:100 A-05

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJE

ELEWACJE

mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH

16/DSOKK/2018

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

ELEWACJA ZACHODNIAELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

COKÓŁ/ELEWACJA
płytka klinkierowa w kolorze
czerwonym

ELEWACJA
kolor złoty dąb

ELEWACJA
tynk kolor złamana biel

kolor złoty dąb

ELEWACJA
tynk kolor złamana biel

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

MUR OPOROWY
okładzina kamienna w
kolorze istnejącego muru
oporowego



GSEducationalVersion
1 MARZEC 2024r. 1:100 A-06

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
16/DSOKK/2018NR UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH:

PROJEKTANT:

16/DSOKK/2018
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ZESTAWIENIE STOLARKI
OTWOROWEJ

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

Rysunek stolarki

Wymiar zewnętrzny 1000/1100x2100
wymiary w świetle przejścia 900x2000

parteril. drzwi
RAZEM:

3
3szt. (2L + 1P)

Drzwi zewnętrzne

RODZAJ : Aluminiowe (ciepłe)
KOLOR: Złoty Dąb
otwierane na zewnątrz
pochwyt obustronny
próg max. wys. 2cm
samozamykacz z blokadą
szklenie matowe
bezpieczne obustronne
WYKONAĆ NAWIEW W DRZWIACH

drzwi do pom gospodarczego:
klamka obustronna
+ klucz na wkładkę

1000/1100x2100
wymiary w świetle przejścia 900x2000

1
1szt. (P)

D1 D2 D3

1000/1100x2100
wymiary w świetle przejścia 900x2000

2
2szt. (1L + 1P)

Drzwi wewnętrzne

RODZAJ : Aluminiowe (zimne)
otwierane na zewnątrz
pochwyt obustronny
bezprogowe + szczotka
samozamykacz z blokadą ramienia
WYKONAĆ NAWIEW W DRZWIACH
lub wykonać "uniesione skrzydło"

Ścianki systemowe
wraz z drzwiami  wewnętrznymi

Lokalizacja: toaleta damska
ścianka ustępowa z płyt HPL
w kolorze szarym,
drzwi ryglowane
nóżki ze stali nierdzewnej
wys. ok 2,2m

800x1840
wymiary w świetle przejścia

2
2szt. (2L)

Ścianki systemowe
wraz z drzwiami  wewnętrznymi

ścianka ustępowa z płyt HPL
w kolorze szarym,
drzwi ryglowane
nóżki ze stali nierdzewnej
wys. ok 2,2m

800x1840
wymiary w świetle przejścia

1
1szt. (1L)

D4 D5

Drzwi zewnętrzne

RODZAJ : Aluminiowe (ciepłe)
KOLOR: Złoty Dąb
otwierane do wewnątrz
pochwyt obustronny
próg max. wys. 2cm
samozamykacz z bokadą
szklenie matowe
bezpieczne obustronne
WYKONAĆ NAWIEW W DRZWIACH

Wymiary w świetle ościeża dostosować do rodzaju ramy w wybranym systemie (zachować min. światło przejścia)

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ
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bloczki betonowe M6
na zaprawie cementowej
kl 5MPa

strzemiona
ø 6 co 25cmbeton podkładowy

KONSTRUKCJA ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ŁW1
skala 1:25
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BETON C16/20
stal zbrojeniowa

I   St3S-b (ø)
IIIN  RB500  (#)
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I   St3S-b (ø)
IIIN  RB500  (#)
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KONSTRUKCJA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH R1 R2
skala 1:25

BETON C20/2
stal zbrojeniowa
A-I   St3S-b 
A-IIIN  RB500  
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KONSTRUKCJA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH
skala 1:25
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-1,49
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NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr GAZDA
UAN. VI-f/3/116/87

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
16/DSOKK/2018

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT: mgr inż.

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
16/DSOKK/2018

-1,49

-1,49

-1,89

-2,39

-1,49

-1,89
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-2,39
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R
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Istniejąca część muru
oporowego do rozbiórki

N

stal zbrojeniowa
A-I  St3S-b (ø)
A-III 34GS (#)

BETON C20/25
stal zbrojeniowa

  St3S-b (ø)
(#)
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173 25 17,5
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3
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W
1 L

=5
,44

W1 L= 9,93

W
1 L

=5
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NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:25
WIENIEC  ŻELBETOWY W1

4#12

-0,49
19

24

19 24

strzemiona Ø6 co 30cm
L=0,86m

4#12

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

RZUT FUNDAMENTÓW

A

A

B

B

1 1

2 2

C

C



GSEducationalVersion

6G1 Wiązar główny

SYMBOL NAZWA ELEMENTU PRZEKRÓJ
mm

DŁUGOŚĆ
mm

ILOŚĆ
szt.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW
WIĘŹBY DACHOWEJ

1Skrajny wiązar główny

4530 1

ELEMENTY DREWNIANE
Wszystkie elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego klasy C24
elementy zabezpieczyć przeciw grzybom i owadom
oraz przeciwpożarowo (np .FOBOS M-4)
Do podanych wielkości należy dodać 5-10% długości
z każdego podanego wymiaru.
Wymiary każdorazowo sprawdzić na budowie i przed zamówieniem drewna.

2WYS1-4 Wysuwnica szczytowa 50x150

G2

Skrajny wiązar głównyG3

50x150

50x150

50x150

4530

4530

4530

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr GAZDA
UAN. VI-f/3/116/87

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
16/DSOKK/2018

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr GAZDA
UAN. VI-f/3/116/87

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
16/DSOKK/2018

1 MARZEC 2024r. 1:100 K-02

stal zbrojeniowa
A-I  St3S-b (ø)
A-III 34GS (#)

BETON C20/25
stal zbrojeniowa

  St3S-b (ø)
(#)

35°

35°

N

+2
,94

+5
,35

+2
,64

G1

35
°

35
°

W3 L=7,95m

W
3 L

=5
,96

m

W
3 L

=5
,96

m

W2 L=7,95m

869

825
15 795 15
28 770 28

825
15 795 15
28 770 28

869

62
6

62
6

15
59

6
15

15
59

6
15

79
51

9
28

79
51

9
28

50
50

50
50

50
50

50
15

50
50

50
50

50
50

50

45
3,3

44
3

19
8

24
5

219

36
3

36
32

7
32

7
36

72
6

241

36
3

36
65

3
36

11
7

25
49

4
25

65

24
7

15
9

24
7

96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5

2x
L-

19
 /S

/15
0

2xL-19 /S/150 2xL-19 /S/1502xL-19 /S/150

L-19 /D/150L-19 /D/150

W
1

A

A

B

B

1 1

2 2

G1 G1 G1 G1 G1 G1 G3 W
YS

3

G2W
YS

1

G3

W
YS

4

G2

W
YS

2

R2 R2

G1 G1 G1 G1 G1 G1

R2

3
24

3
30

3 19 3
25

3
9

3
15

3 24 3
30

3
24

3
30

75,5

WIĘŹBA DACHOWA

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

skala 1:25
WIENIEC  ŻELBETOWY W3

4#12

+2,64
19

24

24 29

strzemiona Ø6 co 30cm
L=0,96m

4#12

skala 1:25
WIENIEC  ŻELBETOWY W2

4#12
19

24

24 29

strzemiona Ø6 co 30cm
L=0,96m

+2,64

pręt #10 co 10cm
L=102,5m

69,5

9

24

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

C

C
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±

-1,49

35o 35 o

1 MARZEC 2024r. 1:50 K-03

0,00 = 371,92

35o

-0,02 = 371,9

35 o

-1,22 = 370,7

istniejący poziom terenu

-1,89

-2,39

+2,94
+2,64

-0,24

+2,68

Pas górny wiązara

Pas dolny wiązara
W2

W1

N

ŁF1

ŁF1

WIĄZAR G1

+5,35

+3,04

W1

W3

-0,49

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr GAZDA
UAN. VI-f/3/116/87

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
16/DSOKK/2018

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr GAZDA
UAN. VI-f/3/116/87

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
16/DSOKK/2018

519
579

60 459 60
579

153

153

153

453
,3 453,3

28
8

30

31
8

10
23
1

25
23
5

20
33

30

14
7

23
7

11
7

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

1 2

1 2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80

1 MARZEC 2024r.

N

1:100 IS-01

RZUT PARTERU
instalacje sanitarne

mgr inż. Bożena LINCER

165/DOŚ/09

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

TOALETA MĘSKA - ustęp
TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/
MIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

1,80.7.

NAZWA POMIESZCZENIA p. u. m2NR POM.

7,10.8.

4,50.9.

TOALETA MĘSKA - umywalnia
TOALETA MĘSKA - przedsionek

3,70.5.
5,40.6.

TOALETA DAMSKA - ustęp
TOALETA DAMSKA - ustęp

1,80.3.
1,80.4.

TOALETA DAMSKA - umywalnia
TOALETA DAMSKA - przedsionek

3,70.1.
3,60.2.

gres

Posadzka

gres

gres

gres
gres

gres
gres

gres
gres

1,8

p. p. m2

7,1

4,5

3,7
5,4

1,8
1,8

3,7
3,6

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80

1 MARZEC 2024r.

N

1:100 IS-02

RZUT PARTERU
instalacje sanitarne

mgr inż. Bożena LINCER

165/DOŚ/09

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

TOALETA MĘSKA - ustęp
TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/
MIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

1,80.7.

NAZWA POMIESZCZENIA p. u. m2NR POM.

7,10.8.

4,50.9.

TOALETA MĘSKA - umywalnia
TOALETA MĘSKA - przedsionek

3,70.5.
5,40.6.

TOALETA DAMSKA - ustęp
TOALETA DAMSKA - ustęp

1,80.3.
1,80.4.

TOALETA DAMSKA - umywalnia
TOALETA DAMSKA - przedsionek

3,70.1.
3,60.2.

gres

Posadzka

gres

gres

gres
gres

gres
gres

gres
gres

1,8

p. p. m2

7,1

4,5

3,7
5,4

1,8
1,8

3,7
3,6

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

RZUT PARTERU - KANALIZACJA SANITARNA
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1 MARZEC 2024r.

N

1:100 IS-03

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

RZUT DACHU
instalacje sanitarne

mgr inż. Bożena LINCER

165/DOŚ/09

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

RZUT DACHU
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1 MARZEC 2024r. 1:250/100 IS-04

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

PROJEKTANT: mgr inż.
165/DOŚ/09

:

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

PROJEKTANT: mgr inż. Bożena LINCER

:

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

PROFIL PRZYŁĄCZA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80

1 GRUDZIEŃ 2023r.

N

1:75 IE-01

0.3. 0.4. 0.7.

0.6.0.2.

0.5.0.1.
0.8.

0.9.

RZUT PARTERU
instalacje elektryczne

tech. Jan SARNA

UAN. VI-f/3/230/87

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

TOALETA MĘSKA - ustęp
TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/
MIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

1,80.7.

NAZWA POMIESZCZENIA p. u. m2NR POM.

7,10.8.

4,50.9.

TOALETA MĘSKA - umywalnia
TOALETA MĘSKA - przedsionek

3,70.5.
5,40.6.

TOALETA DAMSKA - ustęp
TOALETA DAMSKA - ustęp

1,80.3.
1,80.4.

TOALETA DAMSKA - umywalnia
TOALETA DAMSKA - przedsionek

3,70.1.
3,60.2.

gres

Posadzka

gres

gres

gres
gres

gres
gres

gres
gres

1,8

p. p. m2

7,1

4,5

3,7
5,4

1,8
1,8

3,7
3,6

+/-0,00+/-0,00 +/-0,00

+/-0,00

-0,02 -0,02

-0,02

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

RZUT PARTERU

A A A

A
A

A
A

A

A

B B

B

RE

WYPUST  OGRZEWANIA 
   PODLOGOWEGO

WYPUST OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

WYPUST OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

WYPUST OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

WYPUST OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

WYPUST OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

INSTALACJE   ELEKTRYCZNE

L E G E N D A
RE

 - WYPUST 230 V OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

 - GN.WTYKOWE SZCZELNE  PODWOJNE 230V 16A

- WYLACZNIK  HERMETYCZNY 230 V

   - WYLACZNIK HERMETYCZNY  PODWOJNY 230 V

-  PODGRZEWACZ WODY  
    PRZEPLYWOWY 230V  3,0 KW

-  ROZDZIELNIA  ELEKTRYCZNA  IP 44

A

B -  OPRAWA LED SCIENNA  230 V IP 54

-    OPRAWA LED  IP 54

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Prostokąt

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Wiersz

Jan
Wiersz

Jan
Wiersz

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
Stempel

Jan
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Pływające pole tekstowe
                                                     UKŁAD  SIECIOWY  TN-S
                                                     SYSTEM  OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 
*	      PRZED   DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM -OCHRONA PODSTAWOWA
*	      PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA-OCHRONA DODATKOWA 
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IE-02

płotek śniegowy

A
A

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
G I E R E S Z T

cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:tech. Jan SARNA

UAN. VI-f/3/230/87

RZUT DACHU
instalacje elektryczne

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

RZUT DACHU

ZU
 ZU

ZU

ZUZU

ZK

ZK

R<10 om

 ZU R <10 om

INSTALACJA ODGROMOWA

ZLACZE SPAWANE

ZLACZE KONTROLNE

-  zwody poziome (nienaprezane)
 wykonac drutem Fe/Zn O 8 mm

ZLACZE SPAWANE

-   przewody odprowadzajace 
wykonac drutem Fe/Zn O 8 mm

uziom polaczyc z szyna GSWP
tasma Fe/Zn 25x4

ZLACZE  UNIWERSALNE

UZIOM FUNDAMENTOWY

ZS
uziom polaczyc 
z uziomem fundamentowym
pod ziemia poprzez  spawanie

Uziom polaczyc z uziomem 
fundamentowym pod ziemia 
poprzez spawanie

ZS
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                                                                                                                                           pracownia architektoniczna 

                                                                                                                                                G I E R E S Z T     
Stronie Śląskie 26a,57-550 Stronie Śląskie,tel.501 637 883                                                                                           cypriaNNajduch              
 

                                                     PRAWA  AUTORSKIE  ZASTRZEŻONE 
                              Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie 
                                                               art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych 
                                                                         z dn.4 lutego1994(z DU nr 24poz.83 z 23 lutego 1994) 
                                      Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie 
                                                            do sprawdzenie zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie 
                                                          z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych 
                                                                           z pozostałymi branżami oraz opisem technicznym. 
                                        Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie  z zaleceniami producenta .  
                                        Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzone po ich uprzednim uzgodnieniu  
                                                    z odpowiednim organem nadzoru budowlanego w porozumieniu z autorami projektu  

NAZWA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO  :                      

                                            TOALETA  PUBLICZNA  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
                                            TECHNICZNĄ                                          

 
TYTUŁ RYSUNKU: 

                         TABLICA  ROZDZIELCZA        SCHEMAT  INSTALACJI    

PROJEKTANT :            Jan  SARNA 
NR UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH             UAN   VI-f/3/230/87 
 

 

PODPIS :                   

DATA :    GRUDZIEŃ 2023r               

SKALA:                                                                                              NUMER RYS:  

                         IE-3                   
 



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80

 GRUDZIEŃ 2024r. T1 

0.8.

0.9.

0.5.0.1.

0.3. 0.4. 0.7.

0.6.0.2.

mgr inż. Jan ZAWADZKI

NAZWA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER 
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, 
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie 

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych 
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu 

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna

G I E R E S Z T
cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

TOALETA MĘSKA - ustęp
TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ 
MIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

1,80.7.

NAZWA POMIESZCZENIA p. u. m2 NR POM.

7,10.8.
4,50.9.

TOALETA MĘSKA - umywalnia
TOALETA MĘSKA - przedsionek

3,70.5.
5,40.6.

TOALETA DAMSKA - ustęp
TOALETA DAMSKA - ustęp

1,80.3.
1,80.4.

TOALETA DAMSKA - umywalnia
TOALETA DAMSKA - przedsionek

3,70.1.
3,60.2.

gres

Posadzka

gres
gres

gres
gres

gres
gres

gres
gres

1,8

p. p. m2 

7,1
4,5

3,7
5,4

1,8
1,8

3,7
3,6

RZUT PARTERU

+/-0,00+/-0,00 +/-0,00

+/-0,00

-0,02 -0,02

-0,02

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KAMER

DTT-TU/2151/01/U

Kamera IP zewnetrzna

LEGENDA SYSTEM CCTV

Szafka rack 19" 6U

K

Przewód U/UTP kat.5e

KZ 0X 

Patchpanek CCTV 12xRJ45

KZ 04

KZ 03
KZ 02KZ 01

Wtyk RJ 45

PD

PD



GRUDZIEŃ 2024r. 

mgr inż. Jan ZAWADZKI

NAZWA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NUMER 
UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, 
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie 

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych 
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu 

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna

G I E R E S Z T
cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:                           T2

PODPIS:

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

SCHEMAT BLOKOWY CCTV

DTT-TU/2151/01/U

Kamera IP zewnetrzna

LEGENDA SYSTEM CCTV

Szafka rack 19" 6U

K

Przewód U/UTP kat.5e

KZ 0X 

Patchpanek CCTV 12xRJ45

Wtyk RJ 45

K

KZ 02K

KZ03K

KZ 04K

KZ 01

POMIESZCZENIA RAZEM:

MONITOR



GRUDZIEŃ 2024r. T3 

mgr inż. Jan ZAWADZKI

NAZWA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEŃ :

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, 
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie 

z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych 
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu 

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna

G I E R E S Z T
cypriaNNajduch

DATA: SKALA: NUMER RYS.:

PODPIS:

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

SCHEMAT BLOKOWY PD

DTT-TU/2151/01/U

POMIESZCZENIA RAZEM:

PD 
Szafa rack 19" wisząca
600x600 6U
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