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RZUT PARTER

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NRPOM. INAZWA POMIESZCZENIA Posadzka p.p.m? | p.u.m?
0.1. [TOALETA DAMSKA - umywalnia res 37 37
0.2. [TOALETA DAMSKA - przedsionek res 3,6 3,6
0.3. [TOALETA DAMSKA - ustep res 18 18
04. [TOALETA DAMSKA - ustep res 1,8 18
0.5. [TOALETA MESKA - umywalnia res 37 37
0.6. [TOALETA MESKA - przedsionek res 54 54
0.7. [TOALETA MESKA - ustep res 18 18
0.8. [TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH/ gres 71 71
IMIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM
0.9. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE res 45 45
POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architekloniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: RZUT PARTERU
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
NSO C: 16/DSOKK/2018
DATA: 1 MARZEC 2024r, | SKALA: 1:100 | NUMERRYS.: A01




RZUT DACHU

726

\ 874 | |
24, | 825 P4, [
T 1] !
<
! WENTYLACJA WYWIEWNA ! !
\ W OCIEPLONE RURY SPIRO @ 160 | |
N o ; ! BN
2 | | | 3
[ S T
B A . B v [N N ()
rl i
i ol
3 rly P o
8 P \‘H &
| |
m I
! | WYWIEWKA KANALIZACYJJNA }” !
| |
P i
s Ll ] g | g
I i 4TF
N }‘H
! ey
rl P
! i
WENTYLACUA WYWIEWNA m !
@| OCIEPLONE RURY SPIRO @ 160 P R
“ H H -
S O O | S ,,,,,@
| [
1 | i
L e s, A T L
3 ¥2,92 3
A T JR N N
& e —k

AA

244L 4L 825 4L 4L
} 874 |

pracownia architektoniczna

GIERESZT
cypriaNNajduch

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawen autorskim zgodnie
Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
Z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

A BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA,

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: RZUT DACHU
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
HEP{”E@MEN : 16/DSOKK/2018

DATA: 1 MARZEC 2024r. SKALA: 1:100 | NUMERRYS.: A-02




ptotek Sniegowy

belka drewniana 80x100mm
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19098

izolacja termiczna 150mm

ptyta OSB zabepieczona wilgocio
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Kostka brukowa 6,0
Podsypka cementowo piaskowa piaskowa 1:4 3,0
Podbudowa z kruszywa tamanego 0,63 20,0

Grunt rodzimy

237

Vi

PRZEKROJ A-A

AT POSADZKA NA GRUNCIE

Gres na kleju 2,0
Jastrych cementowy 70
Styropian EPS 100 PODLOGA 150
Izolacja p.wilgociowa / 2x papa na lepiku

Beton C12/15 zbrojony siatka 10x10 15,0
Podsypka piaskowa 20,0
Pospoétka / stopien zageszczenia 1=0,95

STROP NAD PODDASZEM

Wetna mineralna 8,0
Pas dolny wigzara / wetna mineralna pomiedzy wigzarami 10,0
Folia PE

Ptyta GKF 1,5

€] pacH

Dachéwka ceramiczna

Laty dachowe 6x4 4,0
Kontrtaty 5x3 3,0
Folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

Pas gorny wigzara 10,0

1] SCIANA FUNDAMENTOWA

Styropian XPS / Piana poliuretanowa PUR 15,0

Hydroizolacja - masa bitumiczna, przeciwwodna

Bloczek betonowy M6 25,0
27 SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk strukturalny na podwdjnej siatce z wt. szklanego + klej |1,52,5

Styropian fasadowy EPS FASADA 032 200

Bloczek ceramiczny 25,0

Tynk cementowo-wapienny 15
[87] SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cementowo-wapienny 1,6

Bloczek ceramiczny 120

Tynk cementowo-wapienny 1,5

4] SCIANA FUNDAMENTOWA

Okfadzina kamienna 50
Styropian XPS / Piana poliuretanowa PUR 10,0
Hydroizolacja - masa bitumiczna, przeciwwodna

Bloczek betonowy M6 25,0
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GIERESZT
cypriaNNajduch

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architekloniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

A BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJ A-A
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
AN 16/DSOKK/2018
DATA: ; \ARZEC 2024r | SKALA: 150 | NUMERRYS: A3
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Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodhie
Zart. 1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiazany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnoéci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

N BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJ B-B
PROJEKTANT: mgr in. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
AN 16/DSOKK/2018

DATA: 1 MARZEC 2024r. SKALA: 1:50 | NUMERRYS.: A-04




DACH
dachdwka, kolor czerwony

ELEWACJA
tynk kolor ztamana biel

OBROBKI BLACHARSKIE

ELEWACJA POLNOCNA

ptytka klinkierowa w kolorze
erwonym

DACH
dachéwka, kolor czerwony

ELEWACJA POLUDNIOWA

OBROBKI BLACHARSKIE
kolor czerwony

ELEWACJA
tynk kolor ztamana biel

COKOL/ELEWACJA
ptytka klinkierowa w kolorze
czerwonym

MUR OPOROWY

oktadzina kamienna w
kolorze istnejacego muru
oporowego

kolor czerwony Sk,
ELEWACJA |
~ kolor ztoty dab A
|
STOLARKA i% "
S kolor zfoty dgb Fo A
— A Hassesl
- COKOL/ELEWACJA =

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE

pracownia architektoniczna

Zart. 1 nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

) ) cypriaNNajduch
Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
projekt / utwor jest chroniony prawem autorskim zgodnie

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
Z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

A BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: ELEWACJE
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
AN 16/DSOKK/2018
DATA: { MARZEC 2024r. | SKALA: 1:100 | NUMERRYS.: A-05




ZESTAWIENIE STOLARKI

OTWOROWEJ
D1 D2 D3
N &
Rysunek stolarki ol o h o o ol o AN
NS . Sl & NS A
//// \\\\ ////
90 90 90
100 7 [0
. 1000/1100x2100 1000/1100x2100 1000/1100x2100
Wymlar ZeWﬂQtran wymiary w $wietle przxgécia 900x2000 wymiary w $wietle pré@ 900x2000 wymiary w $wietle przxg'@ 900x2000
il. drzwi | parter 3 1 2
RAZEM: 3szt. (2L + 1P) 1szt. (P) 2szt. (1L +1P)
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne
RODZAJ : Aluminiowe (ciepte) RODZAJ : Aluminiowe (ciepte) RODZAJ : Aluminiowe (zimne)
KOLOR: Ztoty Dab KOLOR: Ztoty Dab otwierane na zewnatrz
otwierane do wewnatrz otwierane na zewnatrz pochwyt obustronny
pochwyt obustronny pochwyt obustronny bezprogowe + szczotka
prog max. wys. 2cm prog max. wys. 2cm samozamykacz z blokadg ramienia
samozamykacz z bokadg samozamykacz z blokada, WYKONAC NAWIEW W DRZWIACH
szklenie matowe szklenie matowe lub wykona¢ "uniesione skrzydto"
bezpieczne obustronne bezpieczne obustronne
WYKONAC NAWIEW W DRZWIACH | WYKONAC NAWIEW W DRZWIACH
drzwi do pom gospodarczego:
klamka obustronna
+ klucz na wktadke
Wymiary w $wietle o$cieza dostosowaé do rodzaju ramy w wybranym systemie (zachowa¢ min. $wiatto przejscia)
D4 D5
3 0 o 3 o
H i H T
T 4| | 8032 | 80 | |24 Tl 80 |l
7 W 7 123
240 . . )
pracownia architektoniczna
800x1840 800x1840
Mmiagwév)\(/ietle przejécia wymiaqwévﬁietle przejécia G I E . R E S Z T
) ) cypriaNNajduch
2 1 Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883
2szt. (2L) 1szt. (1 L) Przedmiotowy projekt/ u':wRoArva’::l‘vA\tleJ:tgscszf\lijezgsclzzng\ly)géwem autorskim zgodnie

Scianki systemowe
wraz z drzwiami wewnetrznymi

Lokalizacja: toaleta damska
Scianka ustepowa z ptyt HPL
w kolorze szarym,

drzwi ryglowane

nozki ze stali nierdzewnej
wys. ok 2,2m

Scianki systemowe
wraz z drzwiami wewnetrznymi

$cianka ustepowa z ptyt HPL
w kolorze szarym,

drzwi ryglowane

nozki ze stali nierdzewnej
wys. ok 2,2m

Zart. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiazany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodno$ci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZN A | BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWE.
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
B SORLANYEH: 16/DSOKK/2018
DATA: 1 MARZEC 2024r. SKALA: 1:100 | NUMERRYS.: A-06
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RZUT FUNDAMENTOW

BETON C20/25

stal zbrojeniowa

Al SBSh (o)
Al 4GS @)
24
2l |x
19

strzemiona @6 co 30cm

L=0,86m

KONSTRUKCJA StUPOW ZELBETOWYCH R1 R2
skala 1:25

26
N
A5 S ]
N 21
] ) strzemiona strzemiona @ 6
2 6 co 20cm L-0.94m

BETON C20/25

tal zbrojeniowa

-l St3S-b
-llIN RB500

KONSTRUKCJA LAW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH LW1
skala 1:25 -

007
N
77,5500

BETON C16/20 7
77,0500
W
W

tal zbrojeniowa %55&%2

B ) W bloczki betonowe M6

| St3S-b (o) 22222&2;22 na zaprawie cementowej
(1IN RBSOO  (#) P47 wswa
W
20000
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[To)
strzemiona
beton podktadow: @ 6 co 25cm
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Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architekloniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

A BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTOW
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr GAZDA PODPIS:
NRUERANNIEN, UAN. VI/3/116/87
OPRACOWAL: mgrin. arch. Cyprian NAJDUCH
NR UPRAWNIEN 16/DSOKK/2018
DATA: 1 MARZEC 2024r. SKALA: 1:100 | NUMERRYS.: K-01




WIEZBA DACHOWA
WIENIEC ZELBETOWY W3 BETON C20/25
skala 1:25 stal zbrojeniowa
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“‘ r ! ! ! 60 ! ! ! T “L | G2 | Skrajny wigzar glowny 50x150 4530 1
| | |
- ] 770 sl | | G3 | Skrajny wigzar glowny 50x150 4530 1
4
15 4L\ 795 1'4L [ WYS1-4| Wysuwnica szczytowa 50x150 4530 2
| 825 \ |
pracownia architektoniczna
@ @ GIERESZT
/V , cypriaNNajduch
Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zart. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
A BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: RZUT WIEZBY DACHOWEJ
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr GAZDA PODPIS:
NRUERANNIEN, UAN. VI/3/116/87
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH
NR UPRAWNIEN 16/DSOKK/2018
DATA: 1 MARZEC 2024r. | SKALA: 1100 | NUMERRYS.: K02
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pracownia architektoniczna

BN GIERESZT
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Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architekloniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

A BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJ A-A
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr GAZDA PODPIS:
NRUERANNEN, UAN. VI-/3/116/87
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH
NR UPRAWNIEN 16/DSOKK/2018
DATA: | \ARZEC 2024r. SKALA: 150 | NUMERRYS.: K03
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20°
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ws ZESTAW WODOMIERZOWY
WODOMIERZ SKRZYDELKOWY [IN20 , ZAWOR ANTYSKAZENIOWY KLASY EA DN 20,
ZAWORY KULOWE ODCINAJACE DN25.

il PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY PRZEPLYWOWY

ZASILANIE BUDYNKU W WODE, Z SIECI MIEJSKIEJ POPRZEZ PROJ. PRZYLACZE .

ZASILANIE W WODE, CIEPLA Z PROJEKTOWANYCH ELEKTRYCZNYCH PODGRZEWACZY MONTOWANYCH POD
UMYWALKAMI . W POMIESZCZENIACH 01105 STOSOWAC PODGRZEWACZE PRZYSTOSOWANE DO DWOCH
PUNKTOW CZERPALNYCH LUB ODREBNE DLA KAZDEJ Z UMYWALEK.

INSTALACJE WEWNETRZNA WODY WYKONAC Z RUR | KSZTALTEK TYPU PEX | Alupex.

GLOWNE ROZPROWADZENIE WODY WYKONAC W PODtODZE

WSZYSTKIE RURY , 1IZOLOWAC OTULINAMI Z PIANKI PE. i

POZOSTALE RURY, TAM GDZIE TO MOZLIWE , PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH

OWINIETE OTULINAMI Z PIANKI PE

W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM 09 ZAMONTOWAC NA KONSOLI WSPORCZEJ ZESTAW WODOMIERZOWY

W BUDYNKU PRZEWIDZIANO OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE PODLOGOWE ZA POMOCA MAT GRZEWCZYCH.
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH PODANO STRATY CIEPLA POZWALAJACE NA DOBOR ODPOWIEDNIE.
POWIERZCHNI MAT. WYDAJNOSC MAT 100-110 W/ m?

| DLA POMIESZCZEN 03 , 07 , 08 PZREWIDZIANQ ZASTOSOWANIE WENTYLATOROW WYWIEWNYCH

LAZIENKOWYCH MONTOWANYCH NA WLOCIE DO KANALOW WENTYLACJI NATURALNEJ WG CZESCI

| ARCHITEKTONICZNEJ. WENTYLATORY URUCHAMINE WYLACZNIKIEM OSWIETLENIA.

NAWIEW DO POMIESZZCEN WG CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ.

|
r
|
I

RZUT PARTERU

instalacje sanitarne

1%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NRPOM.  [NAZWA POMIESZCZENIA izl p.p.m? | p.u.m?
0.1. [TOALETA DAMSKA - umywalnia res 37 37
0.2. [TOALETA DAMSKA - przedsionek res 36 3,6
0.3. [TOALETA DAMSKA - ustep res 18 18
04. [TOALETA DAMSKA - ustep res 1,8 18
0.5. [TOALETA MESKA - umywalnia res 37 37
0.6. [TOALETA MESKA - przedsionek res 54 54
0.7. [TOALETA MESKA - ustep res 18 18
0.8. [TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH/ gres 71 71
IMIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM
0.9. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE res 45 45
POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80
%aclovEﬂa Rorcgtegoilcz_rig
) ) cypriaNNajduch
Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
projekt / utwor jest chroniony prawem autorskim zgodnie

Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pol

krewnych

zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robot na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
Z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

OBIIU BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

TYTUL RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALAGJA WODY

PROJEKTANT: mgr inz. Bozena LINCER PODPIS:

”EMEVS/MEN . 165/D0$/09

DATA: | MARZEC 2024r. | SKALA: 1100 | NUMERRYS: oo
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RZUT PARTERU

instalacje sanitarne

K1.4 PION KANALIZACYJNY (110,50 PCV)

KANALIZACJE SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU WYKONAC Z RUR | KSZTALTEK PCV

O PODANYCH NA RYS. SREDNICACH . NA PIONACH MONTOWAC REWIZJE O RAZ WYKONAC
ODPOWIETRZENIA PIONOW PORZEZ MONTAZ RUR WYWIEWNYCH ( Ky44, K3 ) | ZAWORU DURGO
(K2)

ODCINKI KANALIZACJI OD PIONOW K; K; Ks STANOWIACE ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI,
ZAZNACZONE LINIA PRZERYWANA PROWADZIC W PRZESTRZENI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO ZE
SPADKIEM W KIERUNKU PIONOW , A NASTEPONIE PODEACZYC DO RUR WYWIEWNYCH 110/160
WYPROWADZONYCH POWYZEJ DACHU PRZY KALENICY.

SCIEKI ODPROWADZIC PROJEKTOWANYM PRZYKANALIKIEM GRAWITACYJYM DO SIECI MIEJSKIEJ

YV

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NRPOM.  [NAZWA POMIESZCZENIA Posadzka p.p.m? | p.u.m?
0.1. [TOALETA DAMSKA - umywalnia res 37 37
0.2. [TOALETA DAMSKA - przedsionek res 36 36
0.3. [TOALETA DAMSKA - ustep res 18 18
04. [TOALETA DAMSKA - ustep res 1,8 18
0.5. [TOALETA MESKA - umywalnia res 37 37
0.6. [TOALETA MESKA - przedsionek res 54 54
0.7. [TOALETA MESKA - ustep res 18 18
0.8. [TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH/  [gres 71 71
IMIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM
0.9. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE res 45 45
POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80
%eclovEnio RorcEfego%cz_rig
cypriaNNajduch

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
projekt / utwor st chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

Az A | BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: RZUT PARTERU - KANALIZACUA SANITARNA
PROJEKTANT: mgr inz. Bozena LINCER PODPIS:
NH%MEN . 165/D0$/09
DATA:  { MARZEC 2024r. | SKALA: 1100 | NUMERRYS. o0




RZUT DACHU

instalacje sanitarne
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pracownia architektoniczna

GIERESZT
cypriaNNajduch

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
projekt / utwor st chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

A BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: RZUT DACHU
PROJEKTANT: mgr inz. Bozena LINCER PODPIS:
”HP{AEV'?/MEN : 165/D0S/09

DATA: 1 MARZEC 2024r. SKALA: 1:100 | NUMERRYS.: 1S-03




PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

3 o
9 3
PP36 500
'RZEDNA TERENU =N &
| = B
ZAGLEBIENIE DNA K= 2.
KANALU iSea- Sgen
SPADEK
| 6,257
'SREDNICA , MATERIAL 160 PVGU-S SN8
ODLEGLOSC R S
S~ o
Si S
K
| ISTN. STUDZIENKA N AKOLEKTORZE KS200
| Sy

PROJ STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z TWORZYWA O SR, 425 LUB
600 mm Z PRZYKRYCIEM POKRYWA PE KLASY A15 NA ZELBETOWYM
PIERSCIENIU ODCIAZAJACYM LUB POKRYWA BETONOWA NA STOZKU
BETONOWYM - STUDZIENKA NIEPRZEJAZDOWA

PROFIL PRZYLACZA WODY

S
=
PP 36500
'RZEDNA TEREKU S 3] =i
| , , g g %
RZEDNA 0S| WODOC. Rg 8. gs
ZAGLEB. 0S| WODOC. 2= S B e
SPADEK
) 667% | 20%
SREDNICA , MATERIAL 12 PE0OHD PN16
'ODLEGLOSC - S
S5, 75 5B |
o i
PW PROJ. PUNKT WEACZENIA DO WODOCIAGU w80 z rur PE
o OPASKA DO RUR PE DO NAWIERCANIA POD CISNIENIEM DN80/2"
Z ZASUWA DN25 Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM Z GWINTEM ZEWNETRZNYM | ZLACZEM

ISO DO RUR 32PE + TELESKOPOWE PRZEDLUZENIE WRZECIONA+ SKRZYNKA
ULICZNA

TO TASMA OSTRZEGAWCZA NIEBIESKA Z WTOPINUM DRUTEM

WSKAZNIKOWYM DY 1,5 MM2 , SZEROKOSC MIN. 16CM

ZL ZEACZKA PRZEJSCIOWA PE/ GWINT 32/1”

ZW ZESTAW WODOMIERZOWY
WODOMIERZ SKRZYDELKOWY DN20 , ZAWOR ANTYSKAZENIOWY KLASY EA DN 20,
ZAWORY KULOWE ODCINAJACE DN25.

Pz PUNKT ZALAMANIA WODOCIAGU

1 PUNKT ZMIANY SPADKU WODOCIAGU

Fd L Relokacja stupa oswietleniowego o 4,4m
T — \ . 7
3J7Ls ~ \ i /
. e ¥ - a1
Projektowane schody zewnelr;v:e 8 3713 ° S— /

A e Ay
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\ / ~

TmQR
/7 :)\;/
-\ /

T \/

1 /441/32
7~

’

043 KS

pracownia architektoniczna

GIERESZT
cypriaNNajduch

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
projekt / utwor st chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robot na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
Z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

A BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

TYTUL RYSUNKU: PROFIL PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT: PODPIS:

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH:

mgr inz. Bozena LINCER
165/D0S/09

DATA: 4 MARZEC 2024r. SKALA: 1:2501100 | NUMERRYS.: 1S-04
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PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM -OCHRONA PODSTAWOWA
PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA-OCHRONA DODATKOWA

UKLAD SIECIOWY TN-S
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

RZUT PARTERU

instalacje elektryczne

Y

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NRPOM.  [NAZWA POMIESZCZENIA Posadzka p.p.m? | p.u.m?
0.1. [TOALETA DAMSKA - umywalnia res 37 37
0.2. [TOALETA DAMSKA - przedsionek res 3,6 3,6
0.3. [TOALETA DAMSKA - ustep res 18 18
04. [TOALETA DAMSKA - ustep res 1,8 18
0.5. [TOALETA MESKA - umywalnia res 37 37
0.6. [TOALETA MESKA - przedsionek res 54 54
0.7. [TOALETA MESKA - ustep res 18 18
0.8. [TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH/  [gres 71 71
IMIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM
0.9. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE res 45 45
POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80
EaclovEnia RorcEfego%cz_rig
cypriaNNajduch

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
projekt / utwor st chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: RZUT PARTERU  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT: tech. Jan SARNA PODPIS:
SR e UAN. VI-/3/230/87
DATA: 1 GRUDZIEN 2023r.| SKALA: 1:75 | NUMERRYS.: IE-01
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Jan
Pływające pole tekstowe
                                                     UKŁAD  SIECIOWY  TN-S
                                                     SYSTEM  OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 
*	      PRZED   DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM -OCHRONA PODSTAWOWA
*	      PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA-OCHRONA DODATKOWA 
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- zwody poziome (nienaprezane)
wykonac drutem Fe/zn O 8 mm

ZLACZE SPAWANE

- przewody odprowadzajace
wykonac drutem Fe/Zn O 8 mm
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tasma Fe/Zn 25x

RZUT DACHU

instalacje elektryczne
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YV

pracownia architektoniczna

GIERESZ

cypriaNNajduch
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architekloniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
Zart. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
TYTUL RYSUNKU: RZUTDACHU  INSTALACJA ODGROMOWA
PROJEKTANT: tech. Jan SARNA PODPIS:
”ggﬂ/mm . UAN. VI-f/3/230/87
DATA: 1 GRUDZIEN 2023r. | SKALA: 175 | NUMERRYS. IE-02
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TYTUL RYSUNKU: rasilania
TABLICA ROZDZIELCZA SCHEMAT INSTALACJI
PROJEKTANT : Jan SARNA PODPIS :
NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH UAN VI-13/230/87
oaTA:  GRUDZIEN 2023r SKALA: NUMER RYS:
IE-3
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NRPOM. NAZWA POMIESZCZENIA Posadzka p.p.m* | p.u.m’
0.1. TOALETA DAMSKA - umywalnia gres 37 37
0.2. [TOALETA DAMSKA - przedsionek gres 3,6 3,6
0.3. [TOALETA DAMSKA - ustep gres 1,8 1,8
04. [TOALETA DAMSKA - ustep res 1,8 1,8
0.5. [TOALETA MESKA - umywalnia gres 37 3,7
0.6. TOALETA MESKA - przedsionek gres 54 54
0.7. TOALETA MESKA - ustep gres 1,8 1,8
TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH/
0.8 IEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM res 7.1 7.1
0.9. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE res 4,5 45
POMIESZCZENIA RAZEM: 33,80
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zart. 1inastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodno$ci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnoci rozwigzan projektowych

z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
LEGENDA SYSTEM CCTV Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
Kamera IP zewnetrzna NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
-k Wtyk RJ 45
TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KAMER
Przewod U/UTP kat.5e PROJEKTANT: mgrinz. Jan ZAWADZKI PODPIS:
NUMER |
PatChpanek CCTV 12XRJ45 UPRAWNIEN : DTT-TU/2151/01/U
PD Szafka rack 19" 6U DATA:  GRUDZIEN 2024r | SKALA: NUMER RYS.: T1




POMIESZCZENIA RAZEM:
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pracownia architektoniczna
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Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 .
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zart. 1inastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodno$ci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnoci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
LEGENDA SYSTEM CCTV — z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
Kamera IP zewnetrzna TECHNICZNA
-k Wtyk RJ 45 TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT BLOKOWY CCTV
, PROJEKTANT: mgrinz. Jan ZAWADZKI PODPIS:
Przewod U/UTP kat.5e \UVER ’
UPRAWNIEN : DTT-TU/2151/01/U
X Patchpanek CCTV 12xRJ45
D Szafka rack 19" 6U DATA:  GRUDZIEN 2024r. | SKALA: NUMER RYS.: T2




POMIESZCZENIA RAZEM:

PD
Szafa rack 19" wiszaca
600x600 6U

PANEL WENTY

LACY JNY

1U | PANEL ROZDZIELCZY KAT. Se 12XRJ45 CCTV
2U | SWITCH Poe Hikvision

3U | PaotKA NA SPRZET- REJESTRATOR Hikvision
4U | PYYTA CzZOWWA Z PROWADNICAMI KABLA

sU | ZASILACZ UPS Powerwalker

6U | LISTWA ZASILAJACA SX230V
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zart. 1inastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodno$ci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnoci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA

OBEKTU BUDOWLANEGO:  TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT BLOKOWY PD

PROJEKTANT: mgrinz. Jan ZAWADZKI PODPIS:

NR UPRAWNIEN : DTT-TU/2151/01/U

DATA: GRUDZIEN 2024r. | SKALA: NUMER RYS.: T3




	Arkusze
	A3_DO DRUKU

	Arkusze
	A3_DO DRUKU

	Arkusze
	A3_DO DRUKU


