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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:
NAZWA I NR OBREBU EWIDENCYJNEGO:
NUMER DZIALKI EWIDENCYJNEJ:
ARKUSZ MAPY:

IDENTYFIKATOR DZIALKI:

57-420 Radkéw, Gmina Radkow
Radkdéw — miasto

Radkéw 1 (0001)

441/41

AM-1

020812_4.0001.441/41

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

GMINA RADKOW, ul. Rynek 1, 57-420 RADKOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia architektoniczna GIERESZT Cyprian Najduch
Stronie Slaskie 26A, 57-550 Stronie Slaskie

AUTORZY OPRACOWANIA:

ZAKRES
OPRACOWANIA

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO
SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. architekt
Cyprian NAJDUCH

Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

nr upr. 16/DSOKK/2018 podpis

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT mgr inz. budownictwa
Piotr GAZDA

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen

nr upr. UAN. VI-f/3/116/87 podpis

INSTALACJE
SANITARNE

PROJEKTANT mgr inZ. inzynierii sanitarnej
Bozena LINCER

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,wentylacyjnych,
gazowych,wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

nr upr. 165/D0S/09 podpis

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT technik elektronik
Jan SARNA

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczen

nr upr. UAN. VI-f/3/230/87 podpis

INSTALACJE
TELETECHNICZNE

PROJEKTANT mgr inz.
Jan ZAWADZKI

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca
do projektowania bez ograniczen

nrupr. DTT-TU/2151/01/U podpis
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SPIS TRESCI PT

PKT NR SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA STR.

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1 Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
' uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

—— . — - . ——— 4-12
L 9 Kopia zawgdczema 0 przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich
3. specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami 14
i zasadami wiedzy technicznej.
CZESC OPISOWA
1. Rozwigzania konstrukcyjne 15
9 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zaleznosci od 16
potrzeb)
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb) 16
4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych 16
przegrod budowlanych
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdizaleznosci urzadzen i
5 wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami 25

budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
6. terenu wystepujace wzdituz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia 25
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego)

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
IL. tj. instalacji i urzadzen budowlanych:

a. Ogrzewczych,

b. Chiodniczych,

c. Klimatyzacj, %
d. Wentylacji grawitacyjnej, odprowadzenie spalin,
e. Wodociggowych i kanalizacyjnych,

f.  Elektroenergetycznych,

g. Telekomunikacyjnych,

h. Piorunochronnych,

i. Ochrony przeciwpozarowe;.

Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
8. wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji 39
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

9. technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ 42
techniczno-uzytkowg (w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej 43
11. Charakterystyka energetyczna budynku 44
CZESC RYSUNKOWA
1. Rzut parteru - architektura skala 1:100 A-1
2, Rzut dachu - architektura skala 1:100 A-2
M. 3. Przekroj A-A - architektura skala 1:50 A-3
4. Przekroj B-B - architektura skala 1:50 A4
S. Elewacje - architektura skala 1:100 A-5
6. Zestawienie stolarki - architektura skala 1:100 A-6

PROJEKT TECNICZNY - BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI RADKOW - czes¢ opisowa
DATA: MARZEC 2024r.




pracownia architektoniczna

| | GIERESZT
Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h
7. Rzut fundamentu - konstrukcja skala 1:100 K-1
8. Rzut wiezby dachowej - konstrukcja skala 1:100 K-2
9. Przekroj - konstrukcja skala 1:100 K-3
10. Rzut parteru - instalacja wody — instalacje sanitarne skala 1:100 1S-1
1. Rzut parteru — kanalizacja sanitarna skala 1:100 IS-2
12. Rzut dachu - instalacja sanitarna skala 1:100 IS-3
13, Prpfil przﬁqczy yvody i kanalizacji sanitarnej skala IS-4
— instalacje sanitarne 1:250/100
14, Rzut parteru - instalacje elektryczne skala 1:75 IE-1
15. Rzut dachu - instalacja odgromowa - instalacje elekiryczne skala 1:75 IE-2
16. Tablica rozdzielcza — instalacje elekiryczne bez skali IE-3
17. Schemat rozmieszczenia kamer bez skali ™
18. Schemat blokowy CCTV bez skali T2
19. Schemat blokowy PD bez skali T3
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.
kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2.
kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 795/DSOKK/2018 Wroctaw, dnia 14.06.2018 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2018

DECYZJA nr 16/DSOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725 ), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z pdzn. zm. )

stwierdza sie, ze
Pan mgrinz. arch. Cyprian Kamil Najduch

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archileklow RP
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski architekt IARP przewodniczgcy OKK
Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK
Anna Boryska architckt IARP sekretarz OKK
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK

Jerzy Chmiel architekt IARP czlonek OKK
Matgorzata Chrabaszcz architekt IARP  czlonek OKK

Artur Dorozyriski architekt IARP cztonek OKK

Leszek Link architekt IARP cztonek OKK
Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK
Aleksander Szarapo architekt IARP czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Cyprian Kamil Najduch

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala

Za zgodno$¢

z oryginatem, marzec 2024r., Cyprian Najduch
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cyprian Kamil Najduch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1948.

Cztonek czynny od: 04-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-11-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1948-9B2F-BD16-3FCE-85BY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSKA A
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2M7-RUJ-GHP *

Pan Piotr Jozef Gazda o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/1303/03
adres zamieszkania Kolonia Szychéw 43, 57-521 Stara tomnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Za zgodno$¢ z oryginatem, marzec 2024r., Cyprian Najduch
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D9D-CBI-Y88 *

Pan Jan Sarna o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2183/01

adres zamieszkania ul. Krakowska 17/2, 57-500 Bystrzyca Kt.

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

1"
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Warszawa, dnia 31.07.2001r.

: PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2151/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960t.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzcnia Ministra Eacznosci
z dnia 10 pazdziemnika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jana Zawadzkiego z dnia 30.03.2000 r, w sprawie nadania uprawnicii budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inZz. Janowi Zawadzkiemu
urodzonemu ‘ 26.11.1956 r. w Ladku Zdroju

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubicgajacego sig o uprawnicenia budowlane w telekomunikacii Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnief we wnioskowanym zakresie. Jednaczesnie ubiegajacy sie ztozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonef z decyzji stuzy w terminie 14 dui od dnia jej
doreszenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy { art. 127 §3 i
129 §2 Kpa ) do Prewsa Urzgdu Regulacji Telekomunikacii,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktdrym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przystugiwaé bgdzie prawo wniesienia skarg
bezposrednio do Naczelnepo Sadu Administracyjnego w Warszawig, ;
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzii na podstawiz
art, 35 ust.I w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 . g ;
Naczelnym Sadzie Administracyjuym - Dz.U. z 1995 1. Nr 74
poz. 368 z pozn, zm.).

£,

Za zgodno$¢ z oryginatem, marzec 2024r., Cyprian Najduch
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POLSKA A
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2XZ-C8L-V4U *

Pan Jan Antoni Zawadzki o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0190/11

adres zamieszkania ul. W.Broniewskiego 5, 57-540 Ladek-Zdrdj

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

3

Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

| zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny pn.

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA DZ. NR 441/41, OBREB RADKOW 1, J.EW.: RADKOW — MIASTO,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES
OPRACOWANIA

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO
SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. architekt

Cyprian NAJDUCH
Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
nr upr. 16/DSOKK/2018

podpis

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT mgr inz. budownictwa
Piotr GAZDA

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

do projektowania bez ograniczen
nr upr. UAN. VI-f/3/116/87

podpis

INSTALACJE
SANITARNE

PROJEKTANT mgr inZ. inzynierii sanitarnej

Bozena LINCER

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,wentylacyjnych,

gazowych,wodociggowych i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczen
nr upr. 165/DOS/09

podpis

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT technik elektronik
Jan SARNA

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
instalacji elektrycznych

do projektowania bez ograniczen
nr upr. UAN. VI-f/3/230/87

podpis

INSTALACJE
TELETECHNICZNE

PROJEKTANT mgr inz.
Jan ZAWADZKI

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca
do projektowania bez ograniczen
nrupr. DTT-TU/2151/01/U

podpis

DATA OPRACOWANIA: 1 marca 2024r.
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne.

cze$S¢ opisowa

o ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH:

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-EN 1990:2004 /Ap1 Eurokod 0:
Eurokod 1:

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1992: 2008
PN-EN 1993: 2008
PN-EN 1995: 2010
PN-EN 1996: 2010
PN-EN 338: 2011
PN-EN 1997

Eurokod 1:

Eurokod 1:

Eurokod 2:

Eurokod 3:

Eurokod 5:

Eurokod 6:

Eurokod 7:

o KONSTRUKCJA BUDYNKU:

Posadowienie obiektéw na tawach fundamentowych.

Podstawy projektowania konstrukcji;

Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogoine. Ciezar objetosciowy.
Ciezar wtasny. Obcigzenia uzytkowe w budynkach;
Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — obcigzenie $niegiem;
Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogoine — oddziatywania wiatru;
Projektowanie konstrukciji z betonu;

Projektowanie konstrukciji stalowych;

Projektowanie konstrukcji drewnianych;

Projektowanie konstrukcji murowych;

Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatoSci;
Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1: Zasady ogoline;

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

Sztywno$¢ poprzeczna i podtuzng budynku zapewniajg wience zelbetowe oraz uktad scian konstrukcyjnych.

o ZASTOSOWANE MATERIALY:

= Beton: C16/20, C20/25;

= Stal zebrowana gatunku: RB500;
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] Sciany fundamentowe, murowane- bloczek betonowy M-6, gr. 24cm;
= Sciany konstrukcyjne — pustak ceramiczny o gr. 25cm;

= Wiezba dachowa: drewno iglaste, klasy C24;

e INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA | LOKALIZACJI BUDYNKU:
W projekcie zatozono, ze budynek posadowiony bedzie na gruncie nosnym.

Przyjeto, ze poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow budynku.

o EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU:
Nie dotyczy.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, po dokonaniu analizy
geologiczno inzynierskiej oraz obserwacjach, okresla sie w obrebie projektowanej lokalizacji obiektu na dziatce
nr 441/41, proste warunki gruntowe.

Na podstawie powyzszego oraz zatozen projektowych, przedmiotowy obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej. Gteboko$¢ posadowienia — min. 1,0m p.p.t. zgodnie z wiw rozporzadzeniem w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.

Zaprojektowano gteboko$¢ posadowienia ponizej strefy przemarzania. Budynek posadowiony bedzie na tradycyjnych,
zelbetowych tawach fundamentowych.

Uwaga:

W trakcie wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzic rzeczywiste warunki wodno-gruntowe i dokonac
ewentualnej korekty zaprojektowanego posadowienia, jak rowniez dokona¢ ewentualnej zamiany sposobu
izolacji czesci podziemnej budynku.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Nie dotyczy.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.
e LAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe wykonac¢ z betonu C16/20 — tawy wykona¢ w szalunkach. W celu ochrony faw przed peknieciami
spowodowanymi ewentualnym nieréwnomiernym osiadaniem budynku, nalezy zazbroi¢ konstrukcyjnie w kierunku
podtuznym dwoma pretami gorg i dwoma dotem o $rednicy @12 ze stali A-lll (RB500) i potaczy¢ strzemionami
o $rednicy @ 6 co 25cm mm ze stali A-l (St3S-b).

Lawy posadowi¢ na warstwie chudego betonu podktadowego w klasie min. C8/10 o grubosci 10cm.

tawy fundamentowe wykona¢ wg rys. K-1 — zelbetowe tawy schodkowe.
16
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Uwaga:
Minimalne otulenie zbrojenia 5,0cm;
zbrojenie podiuzne taczy¢ na zaktad min. 50cm;

prawidtowos$¢é wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez Kierownika Budowy przed betonowaniem.

o SCIANY FUNDAMENTOWE

Wykonac¢ z bloczkéw betonowych M-6 o grubo$ci 24cm na zaprawie cementowe;.

o SCIANY KONSTRUKCYJNE

Pustak ceramiczny o grubosci 25¢cm na zaprawie cementowe;.

o SCIANY WEWNETRZNE - DZIALOWE

Pustak ceramiczny o grubosci 12cm na zaprawie cementowe;;

o SCIANY WEWNETRZNE - SYSTEMOWE

Sciany dziatowe i boczne wykonane sa z ptyt LPW w kolorze frontu. Dopuszcza sie taczenie lub mieszanie materiatow
pod warunkiem odpowiedniego dopasowania koloréw.

Kabiny o podwyzszonej odporno$ci na zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu ruchu. Wszystkie
elementy aluminiowe anodowane C-0. System posiada zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym zapewniajacym
powrdt otwartych drzwi do ptaszczyzny frontu kabin. Wszystkie elementy taczone sg ze sobg wytacznie za pomocq

wkretéw z tbem TORX, dzigki czemu ztacza sg odporne na niepozadane luzowanie.

o ELEMENTY ZELBETOWE, KONSTRUKCYJNE

W1 - wieniec zelbetowy 25x25cm- wieniec obwodowy w czesci przyziemia, spinajacy $ciany fundamentowe,
wylewany z betonu C20/25, zbrojony podtuznie dwoma pretami gérg i dwoma dotem, stalg A-IlI(RB500) 4@12
i strzemionami ze stali A-l (St3S-b) @ 6 co 30cm.

W2 - wieniec zelbetowy 25x30cm wraz z ptyta zelbetowa — wieniec w czesci Sciany frontowej — wejsciowej, Sciany
konstrukcyjnej wraz z ptyta zelbetowa, wylewany z betonu C20/25, zbrojony podtuznie dwoma pretami gérg 2012
i 2012 dotem, stalg A-IlI(RB500) i strzemionami ze stali A-l (St3S-b) @ 6¢co 30cm.

Ptyta zelbetowa gr 15cm, mocowana w gornej ptaszczyznie wienca W2, zbrojona pretami odgietymi wg zataczonego
rysunku K-02 ze stali @12 co 10cm. Prety mocowa¢ w gérnej strefie do wierica. Na krawedzi zagiecia i w $rodkowe;
czesci, stosowaé prety rozdzielcze (co ok 30cm podiuznie na catej diugosci wienca) ze stali @12 — dotem pretéw
konstrukcyjnych.
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W3 - wieniec zelbetowy 25x30cm - wieniec obwodowy (kontynuacja wiefica W2) w cze$ci Sciany konstrukcyjnej
pod wigzarami, wylewany z betonu C20/25, zbrojony podiuznie dwoma pretami gorg i dwoma dotem, stalg
A-IlI(RB500) 4212 i strzemionami ze stali A-l (St3S-b) @ 6 co 30cm.

R1 - rdzenie zelbetowe 25x25¢m - rdzenie wylewane z betonu C20/25, zbrojone pretami 4312 ze stali A-I1I(RB500)
i strzemionami ze stali A-l (St3S-b) @ 6¢co 20cm. Rdzenie wyprowadzi¢ z tawy fundamentowej do wierica W1.

R2 - rdzenie zelbetowe 25x25¢cm — rdzenie wylewane z betonu C20/25, zbrojone pretami 4@12 ze stali A-I1I(RB500)
i strzemionami ze stali A-l (St3S-b) @ 6¢co 20cm. Rdzenie wyprowadzi¢ z wierica W1 do wienca W2 i W3.

Rdzenie stosowaé¢ na wyprowadzonych $cianach podcienia oraz na tylnej $cianie podtuznej — w srodkowej jej czesci.

sposob zalewania rdzeni zelbetowych w $cianach konstrukcyjnych — strzepia zazebione

Uwaga:

Elementy konstrukcyjne, zelbetowe kotwi¢ odgietymi pretami do projektowanych wiericow zelbetowych.
Zbrojenie wiencow odgina¢ prostopadle na dtugo$sé¢ min. 50cm - niedopuszczalne jest taczenie pretow
»ha styk”.

Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez Kierownika Budowy przed betonowaniem.

o NADPROZA

W nowoprojektowanych otworach $cian konstrukcyjnych, zaprojektowano nadproza betonowe typu L o wysokoSci
19cm. Minimalne oparcie nadproza wynosi 10-15cmw zaleznosci od rozpigtosci nadproza (wykonac¢ wg technologii
wykorzystanego materiatu). Pozostate nadproza $cian dziatowych nalezy wykonaC zgodnie z technologig
wykorzystanego materiatu;

Dopuszcza si¢ stosowanie systemowych nadprozy konstrukcyjnych wg technologii wykorzystanego materiatu.
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o WIEZBA DACHOWA:

Konstrukcje dachu dwuspadowego budynku toalety publicznej zaprojektowano z prefabrykowanych wigzaréw
kratowych. Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C24, suszonego do wilgotnosci 18%,
zabezpieczona $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi o grubosci elementéw 50x100mm. Kat nachylenia potaci
dachowej wynosi 35°. Potgczenia elementow (krzyzulce, pasy) wigzaréw zaprojektowano na plytki kolczaste GNA20
i T150.

Oparcie elementdw konstrukcyjnych, drewnianych na murze nalezy oddzieli¢ jedng warstwa papy;

Wiazary nalezy opiera¢ na wieicach W2-W3. Wigzary nalezy zamocowa¢ do katownika gwozdzmi skretnymi
3,75 x 4,0, min. 6 gwozdzi na strong skrzydetka.

Wiezbe wykona¢ wg rys. konstrukcyjnych — K-02.

e POKRYCIE DACHU

Pokrycie z zastosowaniem dachowki ceramicznej karpiowki, uktadanej w koronke.
Nalezy stosowaé¢ kompletne i systemowe elementy pokry¢ dachowych, zapewniajace odpowiednig

wentylacje potaci dachowe;.

o OBROBKI BLACHARSKIE.

Opierzenia, okapy, naroza, dylatacie nalezy wykonaé¢ z systemowych obrébek z blachy tytan-cynk lub blachy

powlekanej w kolorze dachu.

e ODWODNIENIE DACHU
System rynnowy standardowy.

Rynny, sztucer i rury spustowe zaprojektowano z blachy powlekanej w kolorze dachu.

e IZOLACJE
e IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA:

o |zolacje poziome, przeciwwilgociowe posadzek w pomieszczeniach mokrych wykona¢ z ptynne; folii.
Przed utoZzeniem okfadzin ceramicznych na $cianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych, nalezy
wykona¢ powtoke uszczelniajaca z ptynnej folii, a w naroznikach stosowaé tasmy uszczelniajacej;

o |zolacje poziome podtdg wykonac z folii PE.

o lzolacja pionowa $cian fundamentowych: izolacja przeciwwilgociowa (masa hydroizolacyjna do stosowania
pod styropian XPS, EPS lub piane PUR - bezrozpuszczalnikowa. W styku ze styropianem stosowac wytacznie

lepiki nie powodujgce rozpuszczenia tego materiatu. Wykonac probe.
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o lzolacja przeciwwodna z masy hydroizolacyjnej lub papy na lepiku w czesci podtogi na gruncie - na chudym

betonie;

e [ZOLACJA TERMICZNA:
o Sciany fundamentowe i cokotowe izolowane piang PUR lub warstwa styropianu XPS lub EPS FUNDAMENT
0 grubo$ci min. 15¢cm.
o Sciany zewnetrzne izolowane warstwa styropianu EPS FASADA 032 o grubosci 20cm;
o Dach (strop) izolowany wetng mineralng o grubo$ci min.18cm;

o Podtoga na gruncie izolowana warstwa styropianu EPS PODLOGA o grubosci 15¢cm;

e |ZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA

o stosowac folie o wysokiej paroprzepuszczalno$ci (1000g/m2/24h)

o |ZOLACJA PAROSZCZELNA (zabezpieczenie weiny mineralnej)
o Energooszczedna zapora montowana pod izolacjg cieplng dachu - aluminiowg strong do wnetrza
pomieszczenia — zapobiega wykraplaniu sie pary wodnej w warstwie izolacyjnej. Wykona¢ wg przyjetego
rozwigzania systemowego.

o Alternatywnie stosowac folig PE.

e |ZOLACJA AKUSTYCZNA:
o Sciany o grubosci przegrody min. 12-25cm — pustak ceramiczny;

o Drzwi wygtuszajace z uszczelkami i progiem;

e STOLARKA OTWOROWA

o Stolarka drzwiowa wg rzutdw, zestawienia i rysunkow elewaciji.
Wspo6tczynnik przenikania drzwi zewnetrznych: Uwmax < 1,3 W/mZK.
Drzwi zewnetrzne D1, D2, ramowe, szklone szktem bezpiecznym min. VSG lub P2, zaprojektowano z PVC lub
aluminium ,cieptego” z wypetnieniem gotowym w kolorze ztotego debu.
Drzwi wewnetrzne D3 (bezklasowe) aluminiowe — ,zimne” w kolorze ztotego debu.
Drzwi wyposazone zostang dodatkowo w kratki lub tuleje wentylacyjne lub ewentualnie system uniesionego
skrzydta;
Drzwi wyposazy¢ w pochwyt ze stali nierdzewnej, wktadke na klucz oraz samozamykacz z blokada.
Drzwi D2 do pomieszczenia gospodarczego wyposazy¢ w klamke obustronng i wktadke na klucz.
Szerokos¢ otwordw drzwiowych, podano przyktadowo i nalezy je dopasowaé pod dobrany system stolarki

drzwiowej (Srednio 100-110cm), przy zatozeniu, ze wymagane $wiatto przejscia wynosi 90cm.
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W czeSci ustepowej, nalezy zamontowac systemowa scianke ustepowa z ptyt HPL w kolorze szarym.
Scianke wyposazyé w systemowe drzwi z ryglowaniem. Scianka ustawiona na posadzce przy udziale nozek ze
stali nierdzewnej. Wysokos¢ cianki — okoto 2,2m;

Nalezy stosowa¢ kompletne i systemowe rozwiazania przewidziane przez producenta.

e WENTYLACJA

Dla pomieszczen 04, 07 i 08 przewidziano zastosowanie wentylatorow wywiewnych tazienkowych o wydajnosci
50 m¥/h i sprezu 50 Pa. Wentylatory montowac na wlocie do kanatow wentylacji naturalnej — lokalizacja wg czesci
architektonicznej. Uruchamianie wentylatorow za pomocg wigcznika o$wietlenia — wykonac sprzezenie wentylatora
z o$wietleniem.

Nawiew do pomieszczen grawitacyjny za pomoca kratek w Scianie zewnetrznej o ér. 100mm lub w drzwiach.

Dla pozostatych pomieszczen przewidziano wytacznie wentylacje grawitacyjna.

o ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

e Posadzki.
Zaprojektowano posadzki z materiatéw gtadkich, antyposlizgowych, nienasigkliwych, wytrzymatych mechanicznie
i umozliwiajacych tatwe utrzymanie czystosci.
Zaprojektowano ptytki ceramiczne typu gres,

Preferowane wymiary ptytek ok. 60 x 60 cm,

preferowana kolorystyka ptytek gresowych

Dobor kolorystyki do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie budowy po przedstawieniu prob
kolorystycznych wybranego materiatu. Rekomendowane odcienie szaro$ci zblizone do kolorystyki
betonu.

o Tynki i oktadziny wewnetrzne.

W pomieszczeniach przewidziano tynki tradycyjne cementowo wapienne min. |V kat., zacierane na gtadko.
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W pomieszczeniach mokrych stosowac tynki tradycyjne cementowo wapienne i ptyty GK o odpowiednie;
odpornosci wodnej;

Wykonczenie $cian w sanitariatach — plytki ceramiczne do wysokosci min. 2m lecz wynikajace z dobranej
wysokosci i krotno$ci ptytek ceramicznych;

Spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych o szerokosci 1,5 - 2,0 mm.

Ptytki ceramiczne

Preferowane wymiary ptytek ok. 60 x 30 cm i 60 x 60 cm,

Detal i wzor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie budowy po przedstawieniu prob kolorystycznych -
preferowane odcienie bieli.

Nad umywalkami wklei¢ lustra zamiast ptytek.

Wielko$¢ lustra uzalezniona od doboru ptytek $ciennych.

W toalecie dla 0séb niepetnosprawnych zamontowac lustro uchylne.

o Malowanie i wykonczenie
Sufity nalezy zagruntowac i pokry¢ warstwa farby lateksowej.
W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac farby o zwiekszonej odporno$ci na plesnie i grzyby.
W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ ptytki ceramiczne na wysoko$¢ min. 2m lecz nie nizej niz krotno$¢
dobranej wysokosci ptytki.
Kolorystyka farb oraz wykonczenia $cian do ustalenia z zamawiajgcym na etapie budowy po

przedstawieniu préb kolorystycznych.

e Elementy wyposazenia sanitarnego
W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych przy miskach ustepowych,
i umywalkach odpowiednich dla os6b niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ uchwyty pomocnicze dla osob
niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewne;.

Lustra oraz armatura sanitarna odpowiednia dla 0séb niepetnosprawnych.

o Pozostate elementy wyposazenia
W ramach zadania przewiduje sie dostawe i montaz wyposazenia higieniczno - sanitarnego:
o pojemnik na papier toaletowy w rolce ze stali nierdzewnej — ilo$¢ zgodna z ustepami;
o suszarka do rak — 3x;
o dozownik na mydto ze stali nierdzewnej - 3x;
o pochwyty dla niepetnosprawnych i uchylne lustro dla niepetnosprawnych;
o rozktadany stolik dla dziecka do przewijania z wysciotka;
o Elementy urzadzen jak suszarka, podgrzewacze - zabezpieczy¢ przed wandalizmem - do ustalenia
z Zamawiajacym na etapie budowy;

o Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac i przeciwgrzybiczo.
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o ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

o Tynki i okfadziny
Przyjeto tynk cienkowarstwowy silikatowy lub silikonowy, drobnoziarnisty.
Elewacja czeSciowo pokryta lamelami z drewna lub kompozytu w kolorze ztotego debu.
Cokat wykonczy€ ptytka klinkierowa imitujaca cegte czerwona.
W czesci Sciany fundamentowej dobraé piyty licowe z kamienia piaskowcowego, dobrane kolorystycznie

do przylegtego muru oporowego;

o CIAGI KOMUNIKACYJNE

Wszystkie dojécia do obiektu nalezy wykona¢ z kostki granitowej oraz odtworzeniowo po rozbidrkach kostki na

podbudowie z kruszywa.

e SCHODY ZEWNETRZNE

Schody przy budynku o wymiarach 6szt. X 15cm X 100cm, wykona¢ z plyt kamiennych z piaskowca na
podbudowie;
Przy schodach i przy budynku, stosowac bariery stalowe, malowane na grafitowo farbami kauczukowymi —

struktura mtotkowana;

o MALA ARCHITEKTURA

Zaprojektowano tawki z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym w ilosci 3szt.

Przy tawkach zaplanowano betonowe kosze na $mieci, kotwione do podioza o poj. ok 40 | z pojemnikiem wraz
z popielniczkg ze stali ocynkowanej - 3 szt.,

W obrebie terenu zaprojektowano stojak na 3 rowery ze stali nierdzewne;j.

Elementy uzgodnic ostatecznie z Inwestorem przed zamowieniem na etapie budowy;

Przyktad tawki zintegrowanej z koszem
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Przykfad stojaka na rowery

o UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Wszystkie materiaty i wyroby dla budownictwa, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty oraz Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie.

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli wymiaréw przed przystgpieniem do robdt oraz ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwigzan projektowych z pozostatymi branzami.

Odnosnie ostatecznego wykonczenia materiatéow, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ préby
kolorystyczne i materiatowe wybranych elementéw do zatwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Prace nieujete w opisie, a wynikajace z konieczno$ci ich wykonania, nalezy prowadzi¢ odtworzeniowo (np. dot.
muru 0porowego).

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisow BHP i higieny pracy oraz pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu mogg by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z autorami

projektu oraz z odpowiednim organem nadzoru budowlanego

Wszelkie watpliwosci dotyczace niniejszej dokumentacji, nalezy przed przystapieniem do prac uzgadnia¢
z Projektantem.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie przewidzianym niniejszym

projektem.
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Podstawg wykonania prac sa w rownej mierze wszystkie czesci opisu technicznego, rysunki i zestawienia oraz
przedmiar), wiedza zawodowa Wykonawcy, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, instrukcje producentéw
oraz obowigzujace przepisy i normy. Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czeSci
Projektu sg podstawg do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do wczes$niejszego szczegbtowego zapoznania sie z terenem inwestycji w celu ogledzin, ustalenia zakresu robot
| zapoznania sie z przyszlym terenem budowy.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry (katy, wymiary itp.) podlegajg sprawdzeniu przed
rozpoczeciem realizacji oraz w trakcie realizacji inwestyciji.

Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne mogg zostaé zastgpione
rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng, instrukcjami producentéw, oraz sztukg budowlana.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w projekcie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac Scisle wg ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji probki materiatow wraz
z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementow
indywidualnych. Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary oraz zestawienie iloSciowe na budowie. Wszystkie

ewentualne odstepstwa od dokumentacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Projektanta.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi.
Nie dotyczy.

6. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow

terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu.
Nie dotyczy.
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7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji
i urzadzen budowlanych.

A. INSTALCJA OGRZEWCZA

W budynku przewidziano ogrzewanie elektryczne za pomocg mat grzewczych o mocy 100-110 W/mz2. Na rysunku
IS - 01 podany straty ciepta poszczegdlnych pomieszczen pozwalajace na dobdr odpowiedniej powierzchni mat.

Ogrzewanie kazdego z pomieszczen bedzie sterowane odrebnie, poprzez sterownik (termostat) wyposazony
w czujnik temperatury podtogi i temperatury powietrza w pomieszczeniu. Termostaty nalezy zainstalowa¢ na Scianie.
Maty grzewcze uktada¢ na warstwie izolacji przykrytej folig paroizolacyjng o gr. 0,2mm. Kolejne warstwy uktadac

(wylewac) zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

B. INSTALCJA CHLODNICZA
Nie dotyczy.

C. INSTALCJA KLIMATYZACJI
Nie dotyczy.

D. INSTALCJA WENTYLACJI

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej poprzez nowoprojektowane przewody
wentylacyjne.

Projekt przewiduje wiaczenie poszczegdinych pomieszczen do projektowanych kanatéw. Nowo projektowane trzony
wentylacyjne zaprojektowano z elementow prefabrykowanych, systemowych w postaci ksztattek keramzytowych lub
ceramicznych.

Dla pomieszczen 04, 07 i 08 przewidziano zastosowanie wentylatoréw wywiewnych fazienkowych o wydajnosci 50
mdh i sprezu 50 Pa. Wentylatory montowa¢ na wlocie do kanatéw wentylacji naturalnej — lokalizacja wg czesci
architektonicznej. Uruchamianie wentylatoréw za pomocg wigcznika o$wietlenia — wykonaé sprzezenie wentylatora
z o$wietleniem.

Nawiew do pomieszczen grawitacyjny za pomocg kratek w Scianie zewnetrznej o $r, 100mm lub w skrzydtach
drzwiowych.

Dla pozostatych pomieszczen przewidziano wytacznie wentylacje grawitacyjna.

Doplyw powietrza wewnetrznego

o Lazienki - stosowac otwory (tuleje, kratki, pocigcia, uniesione skrzydta) w dolnej czesci drzwi o powierzchni nie

mniejszej niz 200cm?.
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Odplyw powietrza

o Wentylacje pomieszczen wykona¢ wg rysunkow.

E. INSTALCJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
o INSTALACJA WODOCIAGOWA

Doprowadzenie wody do budynku przewidziano projektowanym przytaczem wody z rur 32 z sieci miejskiej.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej wykonac z rur polietylenu sieciowanego PEXc. Dla wody cieptej stosowac rury
z wktadkg aluminiowag - Alupex.
Na wniosek Inwestora instalacje wodng mozna wykonac z innych rur np. miedzianych lub z polipropylenowych typ
PP3 (lub podobny system z rur wielowarstwowych gietych taczonych na zaciski).
Gtéwne doprowadzenie wody wykona¢é wzdtuz scian i w podiodze parteru, owinigte otulinami z pianki
poliuretanowej. Pozostate przewody prowadzi¢ /tam gdzie to mozliwe/ w bruzdach $ciennych i podtogowych
owiniete otulinami z pianki poliuretanowej .
Montaz pozioméw i piondw wodnych sugeruje sie przeprowadzi¢ przed lub réwnolegle z montowaniem pionéw
kanalizacyjnych. Pozwala to na uzyskanie minimainej iloci obej$¢. Przewody wodociggowe prowadzi¢ rownolegle
do ptaszczyzny $cian.
W miejscach przejS¢ przewoddw przez Sciany nalezy osadzi¢ tuleje, ktore po montazu wypemi¢ materiatem
plastycznym.
Armature sanitarng nalezy przed wykonaniem uzgodni¢ z Inwestorem (standard armatury).
W projekcie przyjeto:
- baterie umywalkowe mieszaczowe stojgce z zaworami pod umywalkg
- bateria umywalkowa mieszaczowa stojgca przystosowana do 0séb niepetnosprawnych z zaworami pod umywalkq
- zawdr czerpalne ze ztgczkq do weza w pomieszczeniach 02, 06 , 08
- waz elastyczny do ptuczek z zaworem, i do pisuaru
W pomieszczeniu 08 stosowaé urzadzenia ( biaty montaz) przystosowane do 0séb niepetnosprawnych.
Dla celow cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach 01, 05 i 08 przewidziano montaz podgrzewacz elektrycznych
przeptywowych. Dla pomieszczen 01 i 05 przewidziano podgrzewacze przystosowane do zasilania dwéch punktéw
czerpalnych. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie dla kazdej z umywalek odrebnego podgrzewacza.
W pomieszczeniu gospodarczym 09, do pomiaru zuzycia wody i zrzutu Sciekow nalezy zamontowaC zestaw
wodomierzowy:

o wodomierz skrzydetkowy dn20,

o zawor antyskazeniowy klasy EA dn20

o dwa zawory odcinajgce kulowe dn25.
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o KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie $ciekéw przewidziano do sieci miejskiej projektowanym przykanalikiem grawitacyjnym.

Gtéwne poziomy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykonac z rur PCV ¢ 160, 110, 75.

Spadek minimalny wymagany to 1,5% dla ér. 160, 2,5% dla ér. 110, 4,5% dla $r. 75 .

Rury uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Odcinki od pionéw K1 , K3, K4 0znaczone na rysunku linig przerywana,
prowadzi¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowe ze spadkiem w kierunku pionéw, a nastepnie podtaczyC do rur
wywiewnych 110/160 wyprowadzonych powyzej dachy przy kalenicy.

Dla piondw Ks i K1 przewidziano zastosowanie wspélnej rury wywiewnej. Odpowietrzenie pionu K, przewidziano za
pomocg zaworu typu durgo o ér. 50mm zainstalowanego minimum 50 cm powyzej podigczonego odptywu..
Wszystkie piony i potaczenia z przyborami wykona¢ z rur i ksztattek PCV. Na wszystkich pionach montowaé
rewizje.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany fundam. stosowaé rury ochronne, ktére po montazu wypetni¢

materiatem plastycznym.

Instalacja kanalizacji deszczowej:

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S o litej jednorodnej strukturze $cianki
i 0 sztywnos$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2. Sg to rury o wzmocnionej konstrukcji, nadajace sie réwniez do
budowy sieci pod drogami 0 matym natezeniu ruchu.
Wpiecie instalacji, nastapi poprzez wiaczenie do istniejgcego wpustu ulicznego.
Na trasie, zaprojektowano studzienke.
Zaprojektowano studzienke betonowg typ. o $rednicy 1000mm z przykryciem wtazem zeliwnym typu przejazdowego
klasy D400 na terenie przejazdowym lub zamiennie z tworzywa ¢315, 400,425 lub 600 , ktére nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta z przykryciem wpustem deszczowym na rurze teleskopowej na
terenie przejazdowym.
Zaprojektowane studzienki z tworzywa montowac z nastepujacych elementow :

e kineta z PP lub PE ¢ 160

e rura karbowana ¢ 315,400, 425 lub 600

e wkfadka In situ ¢ 110

o wiaz zeliwny D 400 na rurze teleskopowej ¢ 315,400, 425 lub 600 — teren przejazdowy

UWAGI

a) Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych
- cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” , obowigzujacymi przepisami i normami oraz z warunkami BHP

w budownictwie.
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F. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

e Tablice rozdzielcze

Dla potrzeb zasilania instalacjiw budynku zaprojektowano wykonanie rozdzielnicy RE .

Usytuowanie rozdzielnicy jej wyposazenie wykona¢ zgodnie z Rys.|IE-3

¢ Instalacje Swiatta

W budynku instalacje o$wietleniowe wykonywa¢ zgodnie z projektem. Instalacje wykonywa¢ przewodami typu
YDY 3x1,5 mm2 w uktadzie TN-S, gdzie do kazdego odbiornika doprowadzi¢ nalezy przewdd neutralny N ( otoczka
izolacyjna jasnoniebieska ) oraz przewdd ochronny ( otoczka izolacyjna zétozielona ) Instalacja i osprzet wykonac
zgodnie z NSEP-002.Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m.

Oprawy o$wietleniowe 0 mocy 100 Wi wiekszej powinny by¢ montowane przy uzyciu kabli, ktérych wytrzymato$é
termiczna jest nie mniejsza niz 100°C. Klasa izolacji czesci czynnych opraw o$wietleniowych powinna si¢ zgadzac
z klasg izolacji przewodow i kabli. W rozgatezieniach od zewnetrznych linii o$wietleniowych do lamp przekroj
miedzianych przewoddw nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 mm2. Odgatezienia w kierunku lamp musza by¢ montowane
bez przerywania przewodow instalacyjnych.

Jako materiaty nalezy stosowac przewody wytacznie miedziane z fabrycznym oznakowaniem zgodnym z PN. Osprzet
instalacyjny wytacznie z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP odpowiednim dla poszczegoinych pomieszczen.
Wytaczniki instalacyjne na tablicy rozdzielczej wytacznie z 6 kA znamionowa wytrzymatoscig zwarciowg. Wszystkie
materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie cechowane i zgodne z normami i wymogami PN. Oprawy o$wietleniowe

dobierze wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem oraz projektantem wnetrz.

¢ Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd jednofazowych ogélnych wykona¢ jako podtynkowe. Instalacie wykonaé  przewodami
YDYzo 3 x 2,5 mm2. Wszystkie kable i przewody elektryczne powinny by¢ instalowane w odpowiednim miejscu oraz
posiadac izolacje wzmocniong 0 napigciu roboczym 450/750 V. Prowadzone przewody i rurki ostonowe muszg by¢
luzne i utozone z pozostawieniem zapasu dtugosci (w budynkach drewnianych trzeba uwzgledni¢ nie tylko obcigzenia
wiasne i zewnetrzne konstrukcii, ale tez tzw. naprezenia mechaniczno-wilgotnoSciowe, jakie nastepujg podczas
eksploataciji budynku, a ktére mogg spowodowaé przerwanie instalacji);

Szerokos¢ pasow poziomych wynosi 30cm, a pionowych - 20cm. Poziome zaczynajg sie 15 cm od sufitu i podtogi.
Pionowe pasy zaczynajg sie 10 cm od krawedzi okien, drzwi i innych otwordw oraz 10 cm od katow w pomieszczeniu.
Wszystkie przetgczniki, gniazdka, puszki rozdzielcze powinny byé tez montowane w tych pasach instalacii
elektrycznej. Przetgczniki i gniazda wtykowe montowac na wysokosci 105 - 115 cm od podtogi. Urzadzenia i sprzet
elektryczny, ktorych prad znamionowy jest wigkszy niz 16A ( moc > 2kW) musza by¢ podtaczone z tablicg rozdzielczg

osobnym przewodem. Ukryte instalacyjne kanaty, korytka, rury ostonowe muszg by¢ szczelne, a kanaty zamkniete.
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Na zewnatrz montowane przewody i kable instalacji elektrycznej mogg by¢ uktadane bez Zadnych oston albo
w listwach instalacyjnych. Przewody bez listew montowa¢ mozna 2 m od powierzchni podtogi. Jezeli kable i przewody
przecinajq sie z rurami nalezy zachowac co najmniej 50 mm odstep Jezeli odstep od kabli i przewodéw jest mniejszy
niz 250mm powinny one by¢ zabezpieczone przez mechanicznym uszkodzeniem na dtugo$ci 250mm w jedng i drugg
strone od rur. Wszystkie gniazda wtykowe z bolcem ochronnym o stopniu ochrony IP odpowiednim dla
poszczegolnych pomieszczen. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢ fabrycznie cechowane i zgodne z
normami i wymogami PN. Instalacja i osprzet wykona¢ zgodnie z NSEP-002.

Warunki techniczne wykonania.

Przeprowadzi¢ kontrole sprzetu i urzadzeh zgodnie z przepisami pod wzgledem prawidtowosci ich wykonania
i funkcjonowania. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodéw. W Zadnym
miejscu instalacji przewdd neutralny i ochronny nie moga sktadac sie z jednego przewodu. Caty osprzet i urzadzenia
ktdrych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy stalowe , ktdre w przypadku uszkodzenia izolacji mogg,
prowadzi¢ do pojawienia sie na nich napiecia, muszg by¢ dodatkowo przytaczone do przewodu ochronnego PE.

Wszystkie przewody i kable narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy ostania¢ rurkami elektroinstalacyjnymi.

¢ Instalacje ogrzewania podiogowego

W obiekcie przewidziano ogrzewanie podtogowe. Jako zrodto zastosowac maty grzejne na podczerwien.

Zasilanie mat wykona¢ bezhalogenowymi kablami od wyznaczonych puszek z obwodéw przewidzianych na tablicy
rozdzielczej RE. Zasilanie z rozdzielnicy RE do wydzielonych puszek wykonywaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm?
Najmniejsza temperatura podczas montowania +5°C, napigcie nominalne 230V.Moc maty 110 W/m2 .

Szerokos¢ maty okoto 50 cm, Usytuowanie puszek przytaczeniowych pokazano na Rys.1 instalacji elektrycznych
. Nalezy przestrzega¢ zasady przytgczania mat do wydzielonych i opisanych obwodéw grzewczych.

Podtogowa mata grzejna nie powinna byC Scielona pod wszystkim, co przeszkadza cieptu przenikngé do
pomieszczenia .Przy instalowaniu dwu-zylnych mat grzejnych, potaczenia w montazowej puszce elekirycznej sg
wykonywane z jednego korica kabla, ktéry doprowadza sie do puszki tym samym wyztobieniem $ciennym, w ktdrym
jest przewod gofrowany z przewodem czujnika. Regulator temperatury instaluje sie wytacznie w suchym
pomieszczeniu. W wilgotnym pomieszczeniu (w fazience) zamiast niego mozna zamontowa¢ inny regulator -

termostat, posiadajacy wymagang ochrone przed wilgocia.

o Wymagania w zakresie ochrony od porazen pradem el.

Dla wszystkich odbiornikéw elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtykowych SZYBKIE WYLACZANIE.

Ponadto nalezy zastosowa¢ ochrone przed dotykiem bezpo$rednim i posrednim (réwnoczesna ochrona

podstawowa i dodatkowa ).Niniejsza ochrone nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC/60364-4-41/2000 oraz

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. nr 75 z dnia

15.06.2002 r poz.690).W instalacji elektrycznej zastosowac $rodki ochrony przed przepieciami zgodnie z norma

PN-IEC/60364-4-443/1999 i PN-91/E-08109 . Sie¢ odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S co oznacza ,ze do
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kazdego odbiornika doprowadza sie przewod ochronny PE i przewdd neutralny N- ochrona przed dotykiem
posrednim. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi zabudowanie na rozdzielnicy wytacznikéw
réznicowopradowych

0 znamionowym pradzie roznicowym | n= 30 mA. Takze charakterystyka urzadzen odtgczajacych napiecie i
przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby w przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym PE
nastepowato samoczynne odigczanie zasilania w czasie nie dtuzszym jak.0,2 sek.

Ponadto wykonawca instalacji obowigzany jest dostarczy¢ wymagane protokoty z ktérych wynika ,iz instalacja

odpowiada przepisom PN i zostata wykonana prawidtowa

¢ |[nstalacje potaczen wyroéwnawczych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych celem zniwelowania
ewentualnych roznic potencjatow. Jako szyne wyrdwnawcza zastosowano szyne ekwipotencjalizacyjna, ktorg
nalezy zamocowac na $cianie ponizej rozdzielnicy RE . Szyne nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie bednarka Fe/Zn
25 x 4 mm z uziomem fundamentowym lub sztucznym dla ktérego rezystancja uziemienia nie przekracza 10 Q..
Przewdd PEN w rozdzielnicy gtéwnej oraz szyng wyrdwnania potencjatu nalezy przytaczy¢ do uziemienia instalacji
odgromowej.

Do szyny gtéwnej przylaczy¢ nastepujgce elementy:

- przewdd ochronny

- rurocigg wodny

- rurociag centralnego ogrzewania

- dostepne elementy metalowej konstrukcji budynku

- uziom sztuczny budynku

GSWP gtéwna szyna wyrdwnania potencjatu
- uziom fundamentowy

- przewod PE instalacji LgY6 mm?

- instalacja metalowa co LgY6 mm?

- instalacja metalowa zimnej wody LgY6 mm?
- instalacja metalowa cieptej wody LgY6 mm?
- konstrukcje metalowe LgY mm?

- miejscowa szyna wyréwnania potencjatu LgY4 mm?

e Instalacje przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa realizowana by¢ powinna w oparciu 0 zainstalowanie w tablicy rozdzielczej

RE-budynku ochronnikéw przepieciowych kl.B+C
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e Uwagi ogodlne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy postepowac zgodnie z:

- Ustawg z dn. 07.07.1994.-Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414.z p6z. zmianami.

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U nr 89 poz. 415z p6z, zmianami i aktami
wykonawczymi do w/w ustaw

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002.r (Dz.U nr 5 poz.690) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi arkuszami PBUE oraz  zgodnie z podanymi

wymogami PN-IEC

o Uwagi koncowe

1.Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary:

— rezystancji izolacji instalacji

— skutecznosci ochrony od porazen

- uziemien

Na podstawie pomiaréw oraz ogledzin instalacji nalezy dokona¢ oceny

stanu instalacji. Protokoty badan przekaza¢ Inwestorowi.

2.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364,PN-IEC 61024,normy N SEP- E-002.

G. INSTALACJA TELETECHNICZNA
1. OPIS OGOLNY

Projektuje sie sie¢ monitoringu zewnetrznego, ktory obejmuje swym zakresem: zewnetrzne czesci  budynku
wskazane przez inwestora.

Projektuje sie system cyfrowej telewizji dozorowej CCTV wyposazony w kamery stacjonarne zewnetrzne.
Urzadzenia rejestrujace i multipleksujgce obrazy z kamer umieszczone zostang w PD.

Do wizualizacji obrazéw z kamer zostanie zaprojektowany monitor 32", przekaina monitora 31,5 cala, technologia 4k, UHD.
Monitor zostanie umieszony w pomieszczeniu gospodarczym nr 0.9 zgodnie z wytycznymi Inwestora.

System CCTV bedzie zapewniat monitoring obszaréw wskazanych przez Inwestora.

Rozlokowanie kamer wskazano jest na rysunku T1.

Projektuie ~ sie  wykonanie  okablowania  pod system monitoringu  wizyjnego ~ CCTV.
W tym celu nalezy doprowadzi¢ okablowanie U/UTP kat. 5e do kamer zainstalowanych na budynku z szafy
dystrybucyjnej PD. Szczegdty podtaczenia na schemacie blokowym pokazano na rys.T2.

Poszczegdine okablowanie nalezy zakonczy¢ na patchpanelu w szafie dystrybucyjnej PD.

Rozmieszczenie elementéw aktywnych i pasywnych przedstawiono na rys.T3.

System telewizji dozorowe;j IP projekiuje sie jako system rozproszony o topologii gwiazdy.

32

PROJEKT TECNICZNY - BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI RADKOW - czes¢ opisowa
DATA: MARZEC 2024r.




pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slqskie 26a, 57-550 Stronie Slqskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h

Okablowanie systemu w obiekcie nalezy wykona¢ podtynkowo w rurach karbowanych z pilotem 16mm RKLSP 16/12.
Kamery IP w obudowie tulejowej nalezy montowa¢ bezpo$rednio na Scianach budynkéw przy wykorzystaniu

wodoodpornych puszek montazowych.

2. PODSTAWOWE ZAt OZENIA STRUKTURY SYSTEMU
Projektuje sie zastosowanie nizej wymienionej kamery IP:
Kamera
Kamera profesjonalna, dedykowana do monitoringu CCTV, cechujaca sie wysokg jakosci wykonania oraz szerokg
funkcjonalno$cig. Kamera dedykowana do montazu zewnetrznego i wewnetrznego w instalacjach przemystowych
oraz w domowych systemach monitoringu.
Kamera posiada wbudowany system detekcji ruchu AcuSense, kiéry pozwala na tworzenie inteligentnych
scenariuszy detekcji ruchu.
Kamera posiada funkcjonalno$¢ AcuSense, kitéra umozliwia inteligentng analize obrazu (filtr fatszywych alarmoéw,
klasyfikacja obiektéw: cztowiek, pojazd), oraz inteligentng analize VCA dziatajacq w oparciu o klasyfikacje obiektow
(detekcja ruchu, wykrycie wtargniecia, przekroczenia linii, wejscia/wyjécia z obszaru).
Kamera w technologii ACUSENSE (wyklucza fatszywe alarmy);
Najwazniejsze parametry kamery:
o przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 MP
o rozdzielczo$¢: 2688 x 1520
o interfejs: Ethernet 10/100 Mbps
o kompresja: H.265, H.265+, H.264+, H.264
o obiektyw: 2.8 mm/F1.6
e czutos¢: 0.005 Lux /F1.6, AGC ON), 0 Lux z IRON
o oprogramowanie: iVMS 4200, Hik-Connect
o oSwietlacz IR LED (zasieg 40 m)
o funckja obrazu: AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR, ROI
o mechaniczny filtr podczerwieni ICR
e obudowa: IP67
e zasilanie: 12 VDC lub PoE 802.3af

Specyfikacja techniczna kamery:
o Przetwornik obrazu: 1/3"
o System skanowania: Progresywny
o Tryb Dzien/Noc: Filtr mechaniczny
o Czuto$¢ kamery color: 0,005 Lux @(F1,6 AGC wt.)
o Czuto$¢ (IR wt.): 0,0 Lux
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o Elektroniczna migawka: 1/3..1/100 000 s

¢ Wolna migawka: Tak

o Maksymalna rozdzielczos¢ obrazu: 2688 x 1520

o Maksymalna liczba transmitowanych obrazow: 25 kl./s

e AGC: Tak

o WDR - Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

o Kompensacja $wiatta tylnego: BLC, HLC

o Redukcja szumoéw: 3D

o Strefy prywatnosci: Tak

o OSD: 32 jezyki w tym polski

o Kompresja wizji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

o Strumien gtéwny: 25kl./s (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)

o Strumien pomocniczy: 25 kl./s (640 x 480, 640 x 360)

e Strumien trzeci: 25 kl./s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

o Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm

o Apertura: F1,6

¢ Montaz obiektywu: M12

o Kat obserwaciji: H: 103°

o Oswietlacz IR: 40 m

o Interfejs sieciowy: 10/100 Mbps

o Obstugiwane protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP,
UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

o Przeplywnos¢ wideo: 32 Kbps to 8Mbps

e Inne: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK

o Rejestracja na karte pamigci: uSD/SDHC/SDXC do 256GB

o Rejestracja zdalna: NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

« Informacja o klasyfikacji alarmu: Cztowiek, pojazd

e Detekcja ruchu: Tak

o Detekcja sabotazu obrazu: Tak

o Wbudowana analiza: Przekroczenie linii, detekcja intruza

o Detekcja twarzy: Tak

o Zasilanie PoE: 802.3af klasa 3

e Zasilanie DC: 12V DC

e Pob6r mocy: PoE: 7 W, DC: 6 W

» Regulacja pofozenia: 360/90/360°

« Stopien ochrony obudowy: IP67
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o Waga:490g
o Wymiary: @70 x 161,7 mm
e Typ obudowy: Cylindryczna

Rejestrator

Rejestrator 8-kanatowy wideo pracujacy w standardzie IP.

Rejestrator korzysta z technologii AcuSense pozwalajgcg na jeszcze doktadniejsze filtrowanie fatszywych alarméw.

Posiada miejsce na 1 dyski twardy o maksymalnej pojemnosci 10 TB.

Najwazniejsze cechy

o |l08¢ kanatow: 8

e Obstugiwana rozdzielczos¢: do 12 Mpx

o Bitrate infout: 80/160 Mpbs

o Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264+/H.264

o Wyjscia video: 1x HDMI, 4xVGA

e Ztgcza USB: 2x USB 2.0

 Inteligentne funkcje AcuSense: technologia Motion Detecion 2.0, rozpoznawanie twarzy (wybrane kanaly)

e Max. ilos¢ HDD: 1

e Max. pojemnos¢ dysku: 10TB

e Obstuga zdalna: iVMS-4200, Przegladarka WEB, Hik-connect

o Interfejs Ethernet: 1 x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

o Protokoty sieciowe: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI,
ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

e Zasilanie: 12VDC

Switch

Dzieki niezawodnosci i zapewnieniu wysokiej jakosci transmisji 10-portowy przetacznik PoE DS-3E0310P-E/M typu
desktop stanowi idealne rozwigzanie do budowy sieciowych systeméw monitoringu.

Osiem portdéw obstuguje funkcje Power over Ethernet (PoE). Mozliwo$¢ zasilania PoE, zgodnie ze standardem
802.3at sprawia, ze urzadzenie jest uniwersalne i proste w instalacji.

Dzigki dwom portom Uplink switch pozwala potaczy¢ system monitoringu zaréwno z rejestratorem, jak i z siecig

internetowa.

Parametry techniczne
o Porty PoE: 8
o Porty Uplink: 2

o Przepustowo$¢: 5.6 Gbps
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o Predkos¢ transmisji: LAN 10/100/1000Mbps, PoE 10/100Mbps
o Budzet mocy PoE: 60W (do 30W na port)

o Standard PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

e Tryb EXTEND: Tak, do 250m

o Obudowa: metalowa

e Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz

o Wymiary: 217.6 mm x 103.35 mm x 27.8 mm

Specyfikacja techniczna
o Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, |[EEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
o Porty LAN: 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, 8 x RJ45 10/100 Base-TX
o Metoda transmisji: Zachowaj i przesljj
o Diody LED: Power, PoE Max, PoE, Link/Act
o Szybkos¢ transmisji: 10/ 100 / 1000Mb/s uplink, do 100Mbps PoE
e Maksymalna sumaryczna moc: 60 W
o Tablica adreséw MAC: 2k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresow
o Tryby pracy: Extend, Standard
o Certyfikaty: CE
o Waga: 0.54 kg
o Zasilanie: 48 V DC / 1.35 A(zasilacz w komplecie)
o Producent/ Marka: Hikvision
o Wymiary: 218 x 103 x 28 mm

Zasilacz UPS

Zasilacz o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19”. Urzadzenie zapewnia peing fale
sinusoidalna na wyjsciu oferujgc optymalng ochrone dla matych obcigzen silnikowych i serweréw z zasilaczami APFC.
Port USB posiada obstuge HID, ktéra umozliwia natywng komunikacje z prawie wszystkimi typowymi systemami
operacyjnymi - eliminujac potrzebe instalowania dodatkowego oprogramowania. Lepsze wewnetrzne odprowadzanie
ciepta sprawia, ze UPS pracuje cicho podczas standardowej pracy. Obszemy panel LCD dostarcza wszystkich

niezbednych informacji i automatycznie przyciemni si¢ po kilku sekundach.
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Dane techniczne

Moc pozorna [VA]: 2200

Moc skuteczna [W]: 1320

Napiecie wejsciowe (zakres): 165 - 290

Czas przetgczania [ms]: 2,4

Sygnalizacja pracy: Wyswietlacz LCD

Schemat systemu CCTV przedstawiono na rys. nr T1, T2, T3.

3. SZAFA DYSTRYBUCYJNA PD

W pomieszczeniu gospodarczym nr 0.9 nalezy zainstalowa¢ szafe dystrybucyjng 19° o wielkosci 6U
i wymiarach 600x600. Szafe nalezy umocowaé na $cianie w ten sposéb, aby zapewni¢ fatwy dostep do przodu.
WielkoSci szafy 6U zostata tak dobrane, aby zapewni¢ umieszczenie elementéw pasywnych i aktywnych.
Zastosowac nalezy szafe kablowg wyposazong w: przezroczyste drzwi z przodu, panel wentylacyjny z termostatem,
patchpanele 12xRJ45, listwe zasilajaca.. Potaczenia pomiedzy polem krosowym, na ktdérym zakornczono przebiegi
poziome dokonywane bedg kablami zakoriczonymi obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane bedg kable kategorii
5e o dtugosci 0,5 m Na dole szafy przewiduje sie montaz listwy zasilajaco-filtrujacej sktadajacej sie¢ z 5 gniazd AC
230V. Natomiast na gorze szafy nalezy zamontowac panel wentylacyjny z termostatem. Szafe PD nalezy uziemic¢ za
pomocg linki LY 10mm2 podtaczonej bezposrednio do gtéwnej szyny uziomowej w  budynku.
Schemat blokowy (PD) szafy 19” 6U przedstawiono na rys. T3.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr
L Nazwa Producent katal | Jednostk I!oé
p. ogo a ¢
wy
SZAFA DYSTRYBUCYJNA
1 Szafa rozdzielcza 19"/6U 600x600 szt. 1
2 Panel krosowy modularny 12xRJ45 szt. 1
3 Panel porzadkujacy 1U szt. 1
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4 Listwa zasilajaco-filtrujgca 5x230V szt. 1

5 Potki stata 19”/1U szt. 1

6 Panel wentylacyjny szt. 1

7 Zasilacz UPS szt. 1

ELEMENTY CCTV

1 Rejestrator szt. 1

2 Kamera 4 Mpx szt. 4

3 Switch szt. 1

3 Adapter do montazu kamer szt. 4

4 Dysk twardy 4TB 24/7 szt. 1

5 Monitor 32" szt. 1

6 Skretka U/UTP kat. 5e m 100

7 Rura karbowana z pilotem 16mm RKLSP 16/12. m 80

8 | Wtyk RJ45 szt. 8

Ostateczng ilosci materiatow instalacyjnych zweryfikowa¢ podczas wykonywania prac montazowych na budowie.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzer innych producentéw pod warunkiem spetnienia stosownych

wymagan i posiadajacych nie gorsze parametry od podanych w projekcie.

5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przed wykonaniem robét nalezy uzgodni¢ harmonogram prowadzonych prac z pozostatymi branzami. Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych

w branzy telekomunikacyjne;.

H. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Instalacja piorunochronna wykonana bedzie w postaci zwodoéw poziomych i pionowych. Instalacja elekiryczna
wyposazona bedzie w ochronniki przepieciowe. Na dachu nalezy wykonac siatke zwodéw poziomych z drutu
stalowego ocynkowanego FeZn O 8mm podpartych na uchwytach mocowanych do konstrukcji. Odlegtosci pomiedzy
uchwytami nie mogg przekracza¢ 0.8 m. Jako przewody odprowadzajace z krawedzi dachu nalezy utozy¢ drut
ocynkowany Fe/Zn O 8 mm uktadany w rurkach izolacyjnych pod ociepleniem elewacji. Wykonanie potaczen przewodu
odprowadzajgcego  z  uziomem fundamentowym budynku poprzez ziacza kontrolne zamontowane
w skrzynkachodgromowych na elewacji budynku. Potaczenia przewodu uziemiajacego z uziemieniem fundamentowym
oraz ze zbrojeniem plyty fundamentowej nalezy wykonac poprzez spawanie. Instalacja uziemiajaca powinna by¢

wykonana zgodnie z PN-IEC 62305-1. Uziom budynku bedzie wykonany jako fundamentowy bednarkq
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FeZn 25 x 4 mm potaczony z uzbrojeniem fundamentow poprzez spawanie(dtugo$¢ spawu powinna wynosic nie mniej
niz 5 cm. Bednarke nalezy uktada¢ pionowo na uchwytach pod ptyta betonowg w warstwie chudego betonu tak aby
otulina betonowa stanowita warstwe nie ciensza niz 5 cm. Wyjscia bednarki z betonu do ziemi nalezy chroni¢ przed
korozja stosujgc masy bitumiczne na dtugosci min I=10 ¢cm. Do instalacji uziemienia nalezy przytaczyc :

- zbrojenie fundamentu polaczeniem ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4 mm

- szyng GSWP potaczen wyréwnawczych

l. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

8. Sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen.

INSTALCJE ELEKTROENERGETYCZNE:

e CZasilanie
Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Watbrzychu zasilanie
w energie elektryczng od sieci TAURON Dystrybucja S.A O/ Watbrzych realizowane bedzie w ramach umowy
przytaczeniowej do zestawu ztgczowo pomiarowego usytuowanego w granicy posesji
Budynek zasilony zostanie wewnetrzng linig zasilajacg przewodem kablowym nN od projektowanego zestawu.
ZK1-1P. Od szafki pomiarowej utozy¢ kabel typu YKYZz6 5 x 10 mm2 do gtéwnej tablicy rozdzielczej RE budynku.

Trase linii kablowej oraz usytuowanie zestawu pokazano na Rys. PZT

e Ukladanie kabla na trasie.

Kabel nalezy uktada¢ w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie. Promien zginania kabla nie powinien by¢ mniejszy
od 20 krotnej Srednicy zewnetrznej kabla. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza od O C.

Jako temperature otoczenia nalezy przyjmowac¢ temperature w ciggu ostatnich 24 h.

e QOchrona kabla przed uszkodzeniem.

Ochrone kabla przed uszkodzeniem mechanicznym wykonywac w rurze DVR50niebieskiej na catej dtugosci od szafki

ztaczowo-pomiarowej do Sciany przy wejsciu kabla do budynku.

e Ukladanie kabla.

Kabel nalezy uktada¢ w warstwie piasku o grubosci 0,1 m. i zasypywac piaskiem tak aby grubo$¢ tej warstwy nad

obrysem kabla wynosita 0,1 m. a pozostatg cze$¢ wykopu wypemi¢ gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu wywiez¢.
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Gtebokos¢ utozenia kabla od powierzchni ziemi do kabla winna wynosi¢ 0,7m. Kabel winien by¢ utozony w wykopie
linig falistg z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, do 3 % dtugo$ci wykopu.
Po obu stronach wykopu pozostawi¢ zapasy kabla. Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm

w tym zakresie .

e Oznaczenia linii kablowej

Linia kablowa winna by¢ na catej dtugosci oznakowana za pomoca trwatych oznacznikow naktadanych na kabel tzw.
opaski kierunkowe. Oznaczniki nalezy umiesci¢ przy ztaczu kablowymoraz co 10 m. na trasie kabla. Oznaczniki
winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego oraz opisane/symbol i nr linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia kabla i napiecie/. Trasa kabla winna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznakowana w ziemi folig kalandrowg,

koloru niebieskiego o grubosci min.0,5mm utozong 25 cm nad kablem dla kabli nN.

e Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytaczenia pomiar energii elektrycznej zostanie zlokalizowany w szafce pomiarowej zestawu

usytuowanego w granicy posesji .Pomiar energii elektrycznej jako 3 fazowy wspdlny dla sity i $wiatta

« OBLICZENIA TECHNICZNE

do projektu budowlanego zasilania w energie elektryczng budynku szaletu w Radkowie dz. nr 441/41

Inwestor Gmina Radkdw,. ul. Rynek 1, 57-420 Radkéw

Bilans mocy dla budynku
Moc zainstalowana dla budynku P = 17,25 kW

Napiecie zasilania U= 400V
Moc szczytowa : Ps; = 12,90 kW

Dobor przewodow WLZ i zabezpieczen na obcigzalnosé

al_wiz budynku

Puwis 12900
Iyyz = =
\/§ . Un - COS q) 1,73 -400 - 0,95

=19,624

Zabezpieczenie przyjete gG =32 A

Wymagany przekréj przewodu

Iy = 19,6264 < Iy =324 < I, = 35,3184
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Dobieram zgodnie z PN-IEC60364-5-523 przewdd YKY 5x10 mm dla ktérego obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
ld= 51 A . Prad znamionowy zabezpieczenia nadpradowego w ztaczu = 32 A.

Dobér kabla prawidtowy.

b/ __zasilanie podgrzewacza przeptywowego wody bateryjnego

_ Py 3600
lyiz ==~ =535 = 15654
Zabezpieczenie przyjete - wylacznik nadpragdowy S301B ;=16 A
Wymagany przekréj przewodu
| 2k2-1n=1,6-16
71,45 1,45
Ip =15654 <1y =16A <1, = 17,654

= 17,654

Dobieram zgodnie z PN-IEC60364-5-523 przewdd YDY 3x2,5 mm dla ktérego obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
Id= 34A . Prad znamionowy wytgcznika nadpradowego 16 A.

Dobér przewodu prawidtowy.

Sprawdzenie spadkow napiecia

Obliczenie dokonano w brudnopisie.Catkowity spadek napiecia < 4 %. W normie

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Dla gniazd 1 faz przy zabezpieczeniu wytacznikiem nad pradowym o charakterystyce B i pradzie znamionowym 10A
maksymalna impedancja petli zwarcia moze wynosic :

Zs<Uo [ K* lwn /1,24

Zs impedancja petli zwarciowej

U, napiecie fazowe

lwn  prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

k  krotno$¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego

Z:<230/10/5/ 1,24 = 3,7 oma

Dla pozostatych urzadzen maksymalng impedancie petli zwarcia nalezy obliczy¢ dla zainstalowanych zabezpieczen

poszczegoinych urzadzen

Sprawdzenie rezystancji uziemienia

Obwody zasilajace odbiorniki zostang zabezpieczone wytacznikami réznicowo pradowymi o pradzie réznicowym 30

mA . Przy najbardziej niekorzystnych warunkach warto$¢ napiecia bezpiecznego wynosi Ui=25V.0pornosc uziomu
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ma by¢ tak dobrana aby w przypadku uszkodzenia izolacji nie pojawito sie na chronionej obudowie napiecie wieksze

od bezpiecznego lub nastapito szybkie odtaczenie urzadzenia spod napiecia. Warunek bedzie spetniony jezeli:

Ra<Uil Ix k

gdzie max warto$¢ uziomu 30 Q

U= 25V- napiecie bezpieczne

la = 0,03A-prad réznicowy zabezpieczenia

K=1,25- wspotczynnik uwzgledniajacy oporno$¢ stykow

Ra<25/0,03 x 1,25
Ra< 666 Q
30Q <666Q

¢ |[nstalacja fotowoltaiczna.

Dla potrzeb zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej z sieci energetyki zawodowej, nalezy wprowadzi¢ system
fotowoltaiczny.

Panele zaplanowano na potaciach dachowych.

Ostatecznie nalezy wykona¢ instalacje wg opracowania firmy, ktéra wprowadzi dany system.

Gtéwnym elementem systemu jest inwerter.

Za generacje energii elektrycznej beda odpowiedzialne polikrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy do 10kW.
Przewdd zasilajacy po stronie AC musi by¢ chroniony przed skutkami pradéw zwarciowych poprzez zabezpieczenie
przecigzeniowe zainstalowane w miejscu przytaczenia strony AC instalacji PV do sieci wewnetrznej budynku.
Falownik po stronie AC i DC musi by¢ chroniony ogranicznikiem typu I+Il . minimalny przekréj przewody chronionego
do potaczenia ogranicznikdw przepieé typu I+l to 16mm2 .

Ograniczniki przepie¢ majg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 50539-11

Instalacje fotowoltaiczng nalezy zamontowa¢ na dachu budynku, ogniwa beda zamontowane na aluminiowej
konstrukcii, ktora bedzie potaczona z instalacjg odgromows, .

Dla ochrony systemu paneli fotowoltaicznych przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wykona¢ instalacje
odgromowa w postaci zwodoéw poziomych oraz pionowych zainstalowanych w poblizu konstrukcji zgodnie z norma,
PN-EN 62305-3 .

Wyprodukowana energia odnawialna w zwigzku z zamontowaniem paneli fotowoltaicznych, bedzie wykorzystywana
jedynie do celéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu (zewnetrzne o$wietlenie obiektu i terenu) oraz na potrzeby

biezgcego uzytkowania obiektu (o$wietlenie, gniazda wtykowe, podgrzewacze c.w.u. oraz ogrzewanie).

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych cato$é techniczno-
uzytkowa.

Nie dotyczy.
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10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

1.
Na

DANE OGOLNE

dziatce Inwestora zaprojektowano niski, wolnostojacy budynek o funkcji toalety publicznej, zaliczony do ZLIII.

Podstawowe dane budynku:

[ ]
2.
Ze

powierzchnia zabudowy - 47,84mz;

powierzchnia uzytkowa — 33,00m?;

powierzchnia catkowita — 47,84m2;

kubatura brutto — 231m3;

wysoko$¢ — jedna kondygnacja nadziemna, brak podziemnej (budynek niski);
budynek bez podpiwniczenia

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, LICZBA 0SOB W OBIEKCIE.

wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

W calym obiekcie przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego pobytu do 10 oséb.

3.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | ODPORNOSCI OGNIOWEJ JEGO ELEMENTOW.

Budynek niski (parterowy) zaliczony do ZL Ill moze by¢ wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowe.

Poszczegdlne elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajace ognia i bedg mialy nastepujace klasy odporno$ci

ogniowe;j :
Klasa
odpornoéci Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
pozarowei . ,
Gtowna Konstrukcja Strop" Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna'2 | wewnetrzna') dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 () REI 30 El 30 () ()
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I
(-)- brak wymagan.
1

Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nodnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Budynek bedzie miat nastepujaca konstrukcje :

1) gtéwna konstrukcja no$na — Sciany murowane z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm;

2) Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm;

3) Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw ceramicznych gr. min. 12 cm;
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4) strop - brak;

5) dach — dwuspadowy o konstrukciji drewnianej, ktorg nalezy zaimpregnowac¢ do stopnia nierozprzestrzeniania ognia
(NRO); ocieplenie dachu stanowi wetna mineralna; pokrycie dachu bedzie z dachéwki ceramiczne;.

Wykonany w powyzszy sposob budynek spetnia wymagania dla klasy "D” odporno$ci pozarowe;.

Na przejsciach, nalezy stosowa¢ do wykorczenia wnetrz, wytacznie materiaty co najmniej trudno zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na oktadziny sufitow lub sufity podwieszane w budynku nalezy stosowa¢ materiaty niepalne lub niezapalne oraz
niekapiace i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych i grzewczych muszg by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

4. PODZIAL NA STREFY POZAROWE.

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg zaliczong do ZL III.

5. WARUNKI EWAKUACJLI.

Z budynku zaplanowano wyjécia bezpo$rednio na zewnatrz z pomieszczen, zamykane drzwiami o szeroko$ci 0,9m

w Swietle przejscia.
W budynku zaplanowano tylko przej$cie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 40 m.
6. URZADZENIA | SPRZET PRZECIWPOZAROWY.

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje hydrantéw wewnetrznych oraz przeciwpozarowy wylgcznik pradu

(obiekt niski ZL I1l o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m?).

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przyjmujac 2 kg proszku w gasnicy na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy umiescic w miejscach tatwo dostepnych, oznakowanych,
a odleglos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze
przekroczy¢ 30 m.

Wyjscia oznaczy¢ odpowiednimi znakami kierunkowymi

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) - projekt nie wymaga uzgodnienia
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych ze wzgledu na swoja kwalifikacje, tj. budynki
niskie zliczone do ZL lIl.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy.

1 marca 2024r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

czeSc rysunkowa

45

PROJEKT TECNICZNY - BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI RADKOW - czes¢ opisowa
DATA: MARZEC 2024r.




