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1.1. CZESC OGOLNA

1.1.

Projektant

mgr inz. arch. Edyta Opalinska, nr upr. MPOIA/003/2013

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie Inwestora — umowa pisemna;

2.2.0bowigzujgce regulacje prawne, normy i zasady sztuki budowlanej;
2.3.Materiaty wyjsciowe do projektowania dostarczone przez Inwestora.
2.4.Inwentaryzacja stanu istniejgcego

3. DANE OGOLNE INWESTYCJI

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie
Scian i stropodachu na potrzeby Wojewodzkiego Osrodka Lecznictwa
Odwykowego i Zaktadu Opiekunczo - Leczniczego w Gorzycach w Budynku "C".

Opracowanie branzy budowlane;j,

Przedmiotem opracowania jest ocieplenia scian i stropodachu budynku
hotelu Wojewoddzkiego Osrodka Leczenia Odwykowego i Zaktadu
Opiekunczo — Leczniczego zlokalizowanego w Gorzycach przy ulicy
Zamkowej 8.

Celem opracowania jest zaprojektowanie termomodernizacji obiektu,
ktorej celem jest:

- obnizenie kosztéw eksploatacji budynku przez racjonalizacje gospodarki
cieplnej;

- utrzymanie komfortu cieplnego w budynku;

- odtworzenie i poprawa estetyki budynku;

Zakres opracowania obejmuje:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudowg sitownikow
klap dymowych,

- ocieplenie scian zewnetrznych budynku poprzez zamocowanie na nich
ptyt styropianowych;

- wykonanie wyprawy zewnetrznej scian poprzez natozenie masy
tynkarskiej  silikonowo silikatowej zgodnie z zatozong w projekcie
kolorystyka;

- ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego;

- wydtuzenie istniejgcego okapu;

- wymiana pokrycia dachowego;

- wymiana rur spustowych i rynien oraz obrébek blacharskich;

- przebudowa i podniesienie komindw.

3.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budynek nalezgacy do Wojewoddzkiego Osrodka
Lecznictwa Odwykowego i Zaktadu Opiekunczo - Leczniczego zlokalizowanego
w Gorzycach.



41.

5.

5.1.

5.2.

DANE SZCZEGOLOWE

Charakterystyczne parametry obiektu

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Z:::::;:ahnqgam uzytkowa budynku objetego 901,00 [m?]
Powierzchnia zabudowy 409,00 [m?]
Kubatura 3817,00 [m?3]
Wysokos¢é budynku ~10,67 [m]

OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Zatozenia lokalizacyjne
Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcym budynkiem, lezagcym na terenie
osrodka w skfad ktérego wchodzg inne zabudowania wraz z duzym parkiem w
miejscowosci Gorzyce.

Opis formy architektonicznej
Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania wchodzi w sktad
WOLOIZOL w Gorzycach. Mieszczg sie tu pomieszczenia warsztatéw terapii
zajeciowej (parter), segment llla Zaktadu Opiekunczo - Leczniczego (I pietro),
lokale mieszkalne i inne pomieszczenia uzytkowe. Jest to obiekt zbudowany
pierwotnie na planie dwdch przylegtych do siebie prostokatéw o wymiarach ok.
27 mx 11,6 mi5 91 mx 12,5 m, trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Do szczytowej elewacji od strony pétnocno zachodniej dobudowano boczng
klatke schodowa, na planie prostokata o wymiarach 3,7 m x 6,7 m. Gtowne
wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo zachodniej.

ROZWIAZANIA KOSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania jest obiektem
zbudowanym pierwotnie na pianie dwdch przylegtych do siebie prostokgtow o
wymiarach ok. 27 m x 11,6 mi 5,91 m x 12,5 m, trzykondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Do szczytowej elewaciji od strony potnocno zachodniej
dobudowano boczng klatke schodowag, na planie prostokagta o wymiarach 3,7 m x
6,7 m. Gtébwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo
zachodniej. Sciany zewnetrzne szczytowe murowane z cegty kratéwki gr. 38 cm.
Sciany ostonowe murowane z siporeksu gr. 24 cm i obmurowane cegtg kratdwka
gr. 6 cm. Dostep do pomieszczen na pietrach poprzez 1 klatke schodowg Nad
czescig potudniowa, wyniesiong - strop odach wentylowany z ptyt kanatowych
przekrytych ptytami korytkowymi. Nad pozostatg czescig budynku strop odach
nie wentylowany. Okna plastikowe. Budynek wyposazony jest w petng
infrastrukture techniczna: centralne ogrzewanie zasilane bezposrednio z
wymiennikowni mieszczacej sie w lokalnej kottowni znajdujgcej sie na terenie
osrodka.



7.

OPISY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - zakres prac

7.1. Wymiana stolarki okiennej

W budynku wymianie podlega stolarka okienna i drzwiowa. Wymiana ta wymaga:
- demontazu istniejgcych okien,

- obsadzenia nowej stolarki z profili PCV ( wspotczynnik U = 0,9 W/m2K) wraz z
zabudowaniem w niej sitownikow klap oddymiajgcych,

- podtgczeniem sitownikéw,

- wykonania ocieplenia oscieznic i tynkow uzupetniajgcych,

- malowania nowych tynkow.

Okna stare PCV nalezy wymieni¢ na PCV, wytyczne dla przeszklen:

—szklenie szybami zespolonymi hartowanymi u=0.9 W/m?K,

—izolacyjnosc¢ akustyczna min. RW=38dB,

—transmisja swiatta min. 68%,

—catkowita przepuszczalnosc¢ energii max. 36%,

—refleksyjno$¢ 10%,
W kazdym oknie nalezy zainstalowac¢ nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku.
W celu uzyskania wtasciwej szczelnosci (przyjeto obliczeniowg szczelnos$¢
n50= 3/h) nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke okienng tasmami
uszczelniajgcymi zas przestrzen pomiedzy ramg a murem nalezy wypetnic
systemowaq piankg izolacyjna.

7.2. Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana starych drzwi - zaznaczonych na rysunkach

- demontaz starych drzwi

- montaz nowych drzwi z profili aluminiowych, ocieplane o wspétczynniku ciepta
U 1.3 W/(m?K), przeszklone.

Przed zamowieniem okien nalezy wykonaé doktadne obmiary.

Osadzanie stolarki okiennej

a) w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

b) ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

c) zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

d) osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

e) osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.



W projekcie zatozono montaz okien z profili PCV min 5 komorowych w kolorze
biatym, z wktadem okiennym o wspoétczynniku maksymalnie wynoszgcym U = 0,9
W/m2K.

7.3. Ocieplenie scian budynku

Ze wzgledu na stan budynku, a w tym przede wszystkim izolacyjno$¢ cieping
Scian zewnetrznych budynku, dla obnizenia kosztéw jego eksploatacii
wskazanym jest przeprowadzenie termomodernizacji catego obiektu, tj.
ocieplenie scian zewnetrznych. Prawidtowe przeprowadzenie ocieplenia $cian,
poza zwiekszeniem izolacyjnosci zasadniczych powierzchni $cian, spowoduje
rowniez ograniczenie ubytkow ciepta z budynku w miejscach o zmniejszonej
izolacyjnosci (tzw. mostkach cieplnych).

Uzyskanie wymaganego wspétczynnika przenikania ciepta osiggng¢ mozna
przez docieplenie scian metodg lekkg mokrg przy zastosowaniu dodatkowe;j
warstwy izolacji cieplnej z ptyt styropianowych GRAFIT FASADA o grubosci 14
cm ( wspétczynniku przewodnosci 0,031 W/mK.) Sciany piwnicy ocieplié przy
gruncie styropianem ekstrudowanym gr. 14,0 cm.

Sciany bocznego budynku gdzie juz potozono 10cm styropianu nalezy doda¢
kolejne 5cm — o wspotczynniku 0,031 W/mK .

Cokot ociepli¢ styropianem ekstradowanym o grubosci 14cm, wspoétczynnik 0,031
W/m2K, do stopy fundamentowe;.

Wykonanie robét dociepleniowych scian zewnetrznych.

Czynnosci przygotowawcze

edemontaz elementéw utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych szczelne
przyklejenie ptyt styropianowych oraz wykonanie warstw ochronnych i
wykonczeniowych;

e montaz rusztowan oraz elementéw zabezpieczajgcych rusztowania oraz
komunikacje w rejonie prowadzenia prac;

e skucie nieréwnosci, luznych tynkow oraz wystajgcych elementéw elewac;i
przeznaczonych do usuniecia ( gzyms, pilastry wejscia),

e sprawdzenie nosnosci podtoza (sprawdzenie powierzchni tynku, jego twardosci,
spoistosci i przylegania do podtoza); w przypadku podtozy stabych lub gluchych —
nalezy czesc¢ stabg usungc¢, ewentualnie uzupetni¢ tynkiem nowym;

e oczyszczenie podtoza z kurzu, sadzy i zabrudzen, przy podtozach malowanych
— usuniecie tuszczgcych sie i luznych fragmentéw powtoki malarskiej;

e zagruntowanie podtoza o duzej chtonnosci;

e sprawdzenie nosnosci podtoza poprzez przyklejenie i zrywanie probek
styropianowych (probki 10x10 cm, przyklejenie na catej powierzchni prébki
warstwg kleju ok. 1 cm — podtoze uznaje sie za nosne, jezeli przy odrywaniu
rozwarstwi sie probka styropianowa, bez odspojenia sie warstwy kleju od
podtoza).

Wykonczenie cokotu

ewyznaczenie linii montazu listwy cokotowej;

e wyrownanie podtoza pod listwg cokotowag;

e montaz listwy cokotowej (minimum 3 kotki na 1 m listwy).

Mocowanie ptyt styropianowych



Prace zwigzane z mocowaniem ptyt styropianowych przeprowadza¢ mozna
prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza niz 5°C. Przyklejenie ptyt prowadzi¢ rozpoczynajgc od dotu Sciany,
posuwajac sie ku gorze.

natozenie masy klejowej na powierzchnie ptyty (sposob natozenia zgodny z
aprobatg ITB);

przyklejenie ptyty do powierzchni sciany z zachowaniem prawidtowej ptaszczyzny
powierzchni $ciany oraz mijankowego ukfadu spoin miedzy ptytami (uktadanymi
przy zachowaniu w poziomie dtuzszej krawedzi ptyty), ewentualne usuniecie
nadmiaru zaprawy klejowej wycisnietej poza obrys ptyty; w przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty do powierzchni Sciany ptyte nalezy oderwac,
zdjg¢ mase klejowg z powierzchni Sciany i ptyty, natozy¢ mase klejowg powtérnie
i przyklei¢ ptyte do Sciany (nie dopuszcza sie dociskania przyklejonych ptyt po
raz drugi, ani ich dobijania do $ciany czy poruszania);

wypetnienie szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi paskami styropianowymi
(dopuszczalna szerokos¢ szczelin wynosi 2 mm);

szlifowanie (w celu wyroéwnania) powierzchni Sciany;

przymocowanie ptyt styropianowych do podtoza dyblami plastikowymi (stosowac
do 8 sztuk dybli na 1 m2 powierzchni ptyt styropianowych);

uszczelnienie stykow ptyt styropianowych ze stolarkg, Slusarka, obrobkami
blacharskimi itp. za pomocg mas uszczelniajgcych akrylowych trwale
plastycznych

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy uzy¢ zapraw klejowych zgodnie z
wybranym systemem ociepleh. W przypadku wyboru systemu do klejenia nalezy
zastosowan odpowiednig zaprawe oraz tgczniki z tworzywa z trzpieniem
stalowym. Stosowanie tgcznikéw jest obowigzkowe w wypadku mocowania ptyt
zaprawg i w strefach brzegowych elewac;ji.

Dane techniczne styropianu.

WLASCIWOSCI:

Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2009
Powierzchnie ptyty: 0,5 m?

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 100 kPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 2 100 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,031 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej wykonywac¢ w temperaturze +5 °C do +25 °C przy
pogodzie bezdeszczowej; klejenia warstwy zbrojgcej nie wykonywag, jezeli w
ciggu 24 godzin przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0 °C.
Rozpoczecie klejenia warstwy zbrojgcej moze nastgpi¢ nie wczesniej, niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.

natozenie masy klejowej (ok. 3 mm);

wklejenie katownikow wzmacniajgcych na zewnetrznych naroznikach scian i
otwordw;

utozenie pierwszej warstwy siatki zbrojgcej (parter) oraz zatozenie siatki w
miejscach szczegodlnych (np. przy otworach okiennych) — warstwy te wykonywac
sukcesywnie w miare postepu robaot;

utozenie warstwy siatki zbrojgcej na catej powierzchni ocieplanej;



“zatopienie” w zaprawie klejowej siatki zbrojgcej z wyrdwnaniem powierzchni
Sciany;

natozenie warstwy masy klejgcej (ok. 1 mm) w celu wyrébwnania oraz catkowitego
przykrycia tkaniny zbrojgcej. tgczna grubos¢ warstwy masy klejowej z siatkg
zbrojgcag powinna wynosi¢ 3 — 6 mm dla siatki pojedynczej i do 8 mm w
przypadku siatki zaktadanej podwadjnie. Tkanina zbrojgca powinna by¢ na catej
powierzchni rownomiernie napieta, nie wykazywac zataman czy sfatdowan. Na
pofgczeniach pasow tkaniny wymagany jest zakfad o szerokosci minimum 50
mm. Tkanina natozona na jednej scianie nie moze by¢ obcinana na krawedzi
naroznika; nalezy wykonac jej wywiniecie na sciane sgsiednig pasem o
szerokosci okoto 15 cm. Analogicznie postepowac w przypadku krawedzi przy
otworach oraz osciezach w scianie. W przypadku wyboru systemu nalezy
zastosowac siatka z wtokna szklanego o gestosci min. 145 g/m2 .

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie wyprawy elewacyjnej dopuszczalne jest w temperaturze +5 °C do
+25 °C przy pogodzie bezdeszczowej, bez silnych wiatrow oraz przy zachowaniu
oston wyprawy elewacyjnej przed dziataniem silnego nastonecznienia przed
uzyskaniem przez nig wymaganej odpornosci; wyprawy nie wykonywac, jezeli w
ciggu 24 godzin przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0 °C.

usuniecie z powierzchni wykanczanej odstajgcych widkien tkaniny zbrojgcej
(szczegolnie w miejscach stykow pasow tkaniny oraz na naroznikach
wzmacnianych) poprzez ich odciecie wzglednie wytopienie (na przyktad przy
zastosowaniu lut— lampy);

utozenie wyprawy elewacyjnej silikonowo - silikatowej strukturalnej;

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich aprobatach i
Swiadectwach ITB. Kolorystyka wyprawy ustalona jest w czesci rysunkowe;j.
Przewiduje sie uzycie wyprawy - wedtug palety ral. Zatozono wykonanie tynkow
Scian poziomu nadziemia z zastosowaniem wyprawy tynkarskiej silikonowo -
silikatowej strukturalne;.

Czynnosci koncowe

demontaz urzgdzen zabezpieczajgcych, oston oraz rusztowan elewacyjnych;
uzupetnienie wyprawy elewacyjnej w miejscach uszkodzonych przez kotwy
rusztowan;

uporzadkowanie terenu po robotach;

przygotowanie robot do odbioru koncowego oraz odbiér koncowy robét.

Uwaga. Sciany zewnetrzne przy gruncie ( piwnic) ociepli¢ warstwg styropianu
ekstrudowanego o gr. 14,0 cm i wspoétczynniku A wynoszacym 0,031 W/mK.
Opaski i nawierzchnie wokét budynku zdemontowacé, a nastepnie odtworzyc¢ przy
uzyciu nowych materiatéw

7.4. Opis ocieplenia stropodachu

W budynku wystepujg dwa systemy stropu. Stropodach wentylowany i
niewentylowany. W przypadku mniejszej czesci tj. stropodachu wentylowanego
ocieplenie nalezy wykona¢ warstwg granulatu gr. 28,0 cm, z welny mineralnej o
wspotczynniku A nie wyzszym niz 0,040 W/mK. Granulat wytwarzany jest z
potproduktu o okreslonej gestosci oraz z odpaddw powstajgcych przy produkcji
ptyt i mat z wetny mineralnej. Granulat o nieregularnym ksztatcie i jednolitej
barwie, bez obcych wtrgcen i zanieczyszczen, przeznaczony jest do



wykonywania, bezposrednio na budowie, izolacji cieplnej stropodachéw
wentylowanych i stropow pod poddaszami nieuzytkowymi.

Ogdlna charakterystyka technologii docieplania stropodachéw.

Izolacja cieplna wykonywana jest metodg mechanicznego wdmuchiwania
granulatu na sucho za pomocg specjalnych agregatéw nasypowych. Jako
materiat stosowaé granulatu z wetny mineralnej o wspotczynniku A nie wyzszym
niz 0,040 W/mK. W przypadku zastosowania jako materiatu izolacyjnego zasypki
powinien on spetnia¢é wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-
6189/2009. Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (DzU nr
106 z 2000 r., poz. 1126) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna,
jest dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po
dokonaniu oceny zgodnosci z AT 15-6189/2009 i wydaniu deklaracji zgodnosci
z Aprobata.

Materiaty uzupetniajace

Materiaty uzupetniajgce i wykonczajgce takie jak kominki i kratki wentylacyjne,
papa, wiazy dachowe, itp. powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zapewnienie wlasciwej wentylacji stropu

Powinna by¢ zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory
wentylacyjne w $cianach zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W
przypadku stropodachow wentylowanych, gdy maksymalna grubos¢ warstwy
powietrza nad izolacjg nie przekracza 20 cm, fgczna powierzchnia otworow
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu. W
przypadku, gdy odlegto$¢ pomiedzy scianami, w ktérych sg umieszczone otwory
wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdtuz kalenicy dachu
umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie
maksymalnym co 6 m. W przypadku stropodachow wentylowanych dwudzielnych
gdy minimalna grubos¢ warstwy powietrza nad izolacjg jest wieksza niz 20 cm,
taczna powierzchnia otworow wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum
0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu scian powyzej 12-15 m nalezy montowac
kominki jak wyzej. Jesli stropodach posiada

przestrzen powietrzng o wysokosci kilkadziesigt centymetrow oraz jest szerszy
niz 20-25 m to nalezy ustawi¢ dodatkowo wywietrzniki w najwyzszym miejscu, w
takiej ilosci aby na 1 m? dachu przypadata 5 cm? przekroju wywietrznika.

Dobér urzadzen i sprzetu montazowego

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia.
Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementow (DzU nr 91 z 2003 r., poz.
858). Stosowanie i konserwacja urzadzen powinna by¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Metody montazu docieplenia
W zaleznosci od dostepu do przestrzeni stropodachu granulat moze zostaé
wdmuchany przez pracownika:



od zewnatrz przez istniejgce lub wykonane w pokryciu dachowym otwory,
kontrola za pomocg urzadzen wizyjnych,

od wewnatrz po wejsciu pracownika w przestrzenh stropodachu z zachowaniem
wszelkich wymagan BHP.

Wykonanie ocieplenia

Warunki stosowania Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez
firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkow i technologii
wykonywania termomodernizacji stropodachdw oraz posiadajgce specjalistyczny
sprzet do podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

Kolejnos¢ robot

Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu.

Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.
Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkow wentylacyjnych.
Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka.

Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Kontrola jakosci wykonywanych robét

Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia warstwa termoizolacji
powinna by¢ utozona rbwnomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole grubo$ci
utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x 200
mm i masie 200 £5 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2 izolaciji.
Ptyte nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos¢ za
pomocg preta znajdujgcego sie posrodku piyty.

Sprawdzenie gestosci utozonej warstwy ocieplenia w warunkach budowy
Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu. Odlegtos¢
pomiedzy wywietrznikami powinna wynosic nie wiecej niz 20 m. Dolna krawedz
otworow wentylacyjnych w Scianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 cm
ponad gorng powierzchnig ocieplenia. Jesli wykonanie otworéw wentylacyjnych
w Scianach jest niemozliwe nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni
powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w
najnizszych punktach oraz takiej samej ilosci w najwyzszych punktach
stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone (np. siatkg
stalowg), przed dostepem ptakow i zwierzgt do wnetrza stropodachu oraz przed
wnikaniem wody opadowej do wnetrza stropodachu).

Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych
Sprawdzenie szczelnosci otworow montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie
poprzez wizualng ocene wykonanych potgczen i zabezpieczen.

Raport kontrolny

Dla stropodachu, w ktérym zastosowano izolacje z granulatu , nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru lub dokonaé wpisu do dziennika budowy, podajgc nastepujgce
informacje:

lokalizacje obiektu i jego wiasciciela (administratora),

nazwe zastosowanego materiatu,

date wykonania prac,



nazwe firmy wykonujgcej izolacje,

mase zuzytego materiatu [kg],

powierzchnie docieplonego stropodachu [m2],

Srednig grubos¢ izolacji [mm],

Srednig gestos¢ wykonanej warstwy izolacji [kg/m3].

Eksploatacja warstwy termoizolacji

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unika¢ poruszania
sie po wykonanej warstwie izolacji. W przypadku koniecznoéci wejscia w
przestrzen stropodachu nalezy wyroéwnac i ewentualnie uzupetnic istniejacg
izolacje.

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wykonaé warstwa styropapy gr.
25,0 cm.

Uzywana styropapa powinna mie¢ wspotczynnik A nie wyzszy niz 0,030 W/mK.
Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest
wiasciwe przygotowanie podtoza. Musi ono zostac¢ bardzo dobrze oczyszczone z
brudu oraz starych nieréwnosci. Nalezy pamietac, aby dobrze zagruntowac stare
pokrycie roztworem bitumicznym. Roztwor bitumiczny powinien by¢
przeznaczony do gruntowania podtozy pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych.
Moze byc¢ rowniez stosowany do gruntowania podtozy pod hydroizolacyjne
rolowe z materiatéw bitumicznych innych elementéw budowli np. izolacja
pionowa scian. Zachowuje swojg skutecznosc rowniez w przypadku wilgotnego
podtoza. Zgodnie z Atestem Higienicznym nr. HK/B/0590/01/2005, wydanym
przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie, preparat gruntujagcy ma
odpowiada¢ wymaganiom higienicznym. Zgodnie z normg DIN 1055, w
budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy
obcigzenia wiatrem:

strefa wewnetrzna,

strefa brzegowa (krawedziowa),

strefa narozna.

Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokos$ci 1/8 krétszego boku dachu
(a), nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowe;j
wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng
Pozostata czes¢ dachu poza strefg brzegowg to strefa wewnetrzna. Najwieksze
sity ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu.
Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tgcznikow, w strefie krawedziowej
6, a w strefie sSrodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. W trakcie prac
renowacyjnych powierzchni dachu nalezy koniecznie odczekac¢ do wyschniecia
naniesionej powtoki. Na tak przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe.
Klej nanosi sie paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone,
zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na ptyte (powierzchnia
klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssgcej wiatru), nastepnie na to uktada sie
ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. Do klejenia
ptyt nalezy przyjac rozwigzanie systemowe mozna stosowac kleje przeznaczone
do podtozy betonowych, z blach trapezowych i do istniejgcego pokrycia
papowego bitumiczne masy klejowe.

Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowac
dodatkowo tgczniki mechaniczne.

Po utozeniu warstwy styropapy wykona¢ jednowarstwowe pokrycie z papy
bitumicznej - zgodnie z przyjetym systemem. Papy osnowie z wtdkniny



poliestrowo-szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest gruboziarnistg posypkag mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest
pasek folii o szerokosci ok. 120 mm, strona spodnia zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego. Przeznaczona ona jest do wykonywanie
jednowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych. Pape nalezy uktada¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac papy w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Dane techniczne papy:

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa): 250 g/ m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.:3000 g/ m2

- sita zryw. przy rozcigg paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min: 900 / 800 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min.: 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm: - 25° C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubos$¢ 5,5 £0,2 mm

- kolor: szara

Uwaga. Z uwagi na podniesienie sie powierzchni dachu przebudowie i
podwyzszeniu nalezy poddac takze wszystkie istniejgce na ptaszczyznie dachu
kominy. Instalacja odgromowa — nalezy zdemontowac a nastepnie odtworzy¢ z
uzyciem nowych materiatéw.

7.5. Obroébki blacharskie - wykonczenie gzymséw, rury spustowe i
rynny, parapety.

Obrébki blacharskie - wykonczenie gzymsoéw

Attyki - obrébki blacharskie attyk nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej
powtokami poliestrowymi, o grubosci nie mniejszej niz 0,55 mm. Przed
montazem obrébek blacharskich nalez zlikwidowac¢ obecnie zastosowane
wykonczenie. Szerokos$¢ obrobki nalezy dobra¢ aby wystawata ona 4,0 cm
poza lica Sciany oraz aby wykona¢ odpowiednio wygiety kapinos szerokosci 1.5
cm. Obrdbki nalezy tgczy¢ ze sobg na tzw. podwdjny rgbek stojgcy. Obrébki te
nalezy montowac za pomocg systemowych kotkéw montazowych. Obrébke
nalezy zamontowaé ze spadkiem ~5%, w taki sposob aby woda swobodnie
sptywata z obrobek i sSnieg nie zalegat na nich. Obrébka blacharska powinna
zosta¢ umocowana na podtozu z ptyty OSB Il gr. nie mniejszej niz 22 mm -
montowanej do muru, przed wykonaniem prac dociepleniowych.

Obrébki blacharskie - rury spustowe i rynny

Przekroj poprzeczny rynny tarasu i rury spustowej pozostanie taki sam, jednak ze
wzgledu na docieplenie $cian i wymiane nawierzchni tarasu konieczna jest
wymiana.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powlekanej powtokami poliestrowymi, o grubosci nie
mniejszej niz 0,55 mm, powinny by¢:



- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe.

- Lgczone w zigczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powtokami poliestrowymi, o
grubosci nie mniejszej niz 0,55 mm, powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe.

- Lgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 mm w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Przekroj poprzeczny rur spustowych odprowadzajgcych wode z dachu i daszkow
pozostanie taki sam, jednak ze wzgledu na docielenie Scian konieczny jest
przeglad wszystkich elementéw, mozliwy do wykonania podczas prac
remontowych i wymiana elementdéw zniszczonych, skorodowanych Ilub
uszkodzonych. Rury spustowe zostang ukryte w warstwie styropianu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny byc¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe.

- Laczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonoéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe.

- tgczone w zilgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 mm w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Kominy



Praca zwigzane z termomodernizacjg, podniesieniem i remontem czesci
komindbw wychodzgcych ponad stropodach, nalezy rozpoczg¢ od $Scian
kominowych.

Kolejnos¢ prac zwigzanych z remontem i dociepleniem scian kominowych:

1. Zabezpieczenie pokrycia dachowego przed zanieczyszczeniem podczas prac
remontowych kominow.

2. Oczyszczenie mechaniczne podtoza.

3. Odbicie odparzonych, spekanych, zmurszatych fragmentéw tynku scian
kominowych.

4. Uzupetnienie zaprawg tynkarskg ubytkow scian kominowych.

5. Nadbudowanie Scian kominow.

6. Przygotowanie podtoza pod docieplenie styropianem 10cm, poprzez
zagruntowanie preparatem gruntujgcym.

7. Przyklejenie styropianu gr. 10cm na zaprawie klejowej wraz z mechanicznym
kotkowaniem podtoza - kotkami z trzpieniem PCV.

8. Natozenie warstwy zbrojgcej z siatki z wtokna szklanego na za zaprawie
klejowej wraz ze wzmocnieniem wszelkich narozy / krawedzi naroznikiem
aluminiowym z siatka.

9. Przygotowanie podtoza pod natozenie wyprawy tynkarskiej poprzez
gruntownie preparatem gruntujgcym.

10. Natozenie wyprawy tynkarskiej (tynk silikatowo-silikonowy) o ziarnienie
baranek 1,5mm.

Kolejnos¢ prac zwigzanych z remontem czapek kominowych:

1. Nalezy oczysci¢ mechaniczne podtoze.
2. Uzupetni¢ ubytki zaprawa reprofilacyjna.
3. Zamontowac ofasowania czap kominowych z blachy powlekanej z kapinosem.

Prace koncowe:

1. Uzupeic€ i uszczelni¢ pokrycie dachowe oraz miejsce potgczenia dachu ze
Scianami kominowymi, przy uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy
termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.

2. Usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot
termoizolacyjnych.

3. Usung¢ wszelkie pozostatosci (gruz, materiaty budowlane) z powierzchni
dachu.

7.6. Wydtuzenie istniejagcych okapoéw w czesci stropodachu
niewentylowanego.
Przedtuzy¢ istniejgcy okap o 30cm, poprzez zastosowanie krokiewki 6x24
mocowanych co 90cm ztgczami ciesielskimi do istniejgcego dachu. Wykonczone
podbitkg z desek gr. 2,5cm.

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Do obiektu prowadzg dwa wejScia gtbwne w ty jedno przystosowane dla
niepetnosprawnych.



9. INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE

W budynku sg istniejgce instalacje i pozostang bez zmian.

10. INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODNICZE

W budynku sg istniejgce instalacje i pozostang bez zmian.

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W budynku sg istniejgce instalacje i pozostang bez zmian.

12. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH
12.1. Sciany

Sciany elewacyjne
- docieplone $ciany nalezy malowac¢ farbg silikatowg, kolor nalezy dobra¢ do
czesci docieplonej budynku

12.2. Okna

Okna stare PCV nalezy wymieni¢ na PCV, wytyczne dla przeszklen:
—szklenie szybami zespolonymi hartowanymi u=0.9 W/m2K,
—izolacyjno$¢ akustyczna min. RW=38dB,

—transmisja Swiatta min. 68%,

—catkowita przepuszczalnos¢ energii max. 36%,

—refleksyjnos¢ 10%,

— W kazdym oknie nalezy zainstalowa¢ nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku.

— W celu uzyskania wtasciwej szczelnosci (przyjeto obliczeniowg szczelno$é
n50= 3/h) nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke okienng tasmami
uszczelniajgcymi zas przestrzen pomiedzy ramg a murem nalezy wypetni¢
systemowg piankg izolacyjna.

12.3. Drzwi
Wymiana starych drzwi - zaznaczonych na rysunkach
- demontaz starych drzwi
- montaz nowych drzwi z profili aluminiowych, ocieplane o wspoétczynniku ciepta
U 1.3 W/(m2K), przeszklone.
12.4. Odwodnienie
Odwodnienie — rynny i rury spustowe istniejgce - nalezy wymienic

12.5. Izolacje cieplne

Izolacje termiczng $cian nalezy wykonac - styropian, cokot styrodur, stropodachu
- wetna mineralna granulat



12.6. Izolacje przeciwwodne

Izolacje scian i fundamentow istniejgce

12.7.  Uwagi konicowe

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania budynku wg niniejszego
projektu rozwigza¢ nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru
autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykohczeniowe powinny posiadac atest
ITB, lub atesty i certyfikaty UE.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i normami pod nadzorem osob uprawnionych. Wykonanie instalacji
wodnych, kanalizacyjnych, c.0., gazowej i elektrycznej nalezy zlecic
uprawnionym firmom.

13. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO

Wszystkie dane charakteryzujgce obiekt pod katem jego wptywu na Srodowisko
naturalne nie ulegng zmianie.

14. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Z uwagi na zastosowane materiaty w projekcie oraz znikome ilosci
zanieczyszczen emitowanych przez przedmiotowg inwestycje i lokalizacje z dala od
innych obiektéw budowlanych, budynek nie bedzie stanowit zagrozenia dla organizmu
ludzkiego. Mozna przyjac¢, ze zanieczyszczenia w ilosciach wystepujgcych w powietrzu
na skutek dziatalnosci rozpatrywanej inwestycji nie majg wptywu na organizmy ludzkie.

15. CHARAKTERYSYTKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

W prezentowanym zespole przyjeto rozwigzania zapewniajgce zarowno lepszg
od minimalnych wartosci izolacyjnos¢ cieplng poszczegoinych przegrod budowlanych
zewnetrznych. W celu oszczedzania energii cieplnej i uczynienia inwestycji jak
najmniej ucigzliwej dla srodowiska
Projekt powstat wg. wytycznych Inwestora.
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