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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dzialu robé6t

1 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty rozbiérkowe robét budowlanych

2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne

3 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
Roboty izolacyjne $cian fundamentowych

4 Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45443000-4 Roboty elewacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
Docieplenie $cian budynku

5 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Remont kominéw

6 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
Konstrukcje drewniane - wydluzenie okapu o 30 cm

7 Pokrycie dachu

8 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Kladzenie rynien
Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

9 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261420-4 Uszczelnianie dachu
Docieplenie stropu wentylowanego

10 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Docieplenie stropodachu

1 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421132-8 Instalowanie okien
Stolarka PCV

12 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1 Instalowanie drzwi
Stolarka drewniana

13 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211311 Instalowanie drzwi
Stolarka AL

14 Slusarka

15 Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45443000-4 Roboty elewacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej
Docieplenie murkéw schodéw zewnegtrznych

16 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowarn
Rusztowania

17 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
Opaska chodnikowa, chodniki

18 Kody CPV: 45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
45442180-2 Powtérne malowanie
Malowanie elementéw stalowych

19 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa
45312310-3 Ochrona odgromowa
Odgroméwka

20 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
Inne

Termomodernizacja Budynku C - wymiana
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krot
no$
¢
Kosztorys Termomodernizacja Budynku C - wymiana stolarki okiennej, docieplenie
écian i stropodachu na potrzeby WOLQiZOL - zadanie 1
1 Element Roboty rozbiérkowe robét budowlanych
1.1 KNNR 3/306/1 |Wykucie z muru z cegly réznych elementéw, Sciany na zaprawie wapiennej lub
. |cementowo-wapiennej ]
Obliczenie:
O <31 5
AWl I A 4,480000
o og®21072 i 4116000
O 52 2426500
~ RAZEM:: 11,022500|m2 11,02
1.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z
.. |blachynie nadajacejsiedouzytku
Obliczenie: -
0, 30%(2,35*5340,0274+0,82°2+4, 74*2+0,85*7+2,32* 1
[4+1,48%2+2,36+2,00%3+2,70+1,74+0,86*2+0,57*2) |
obrobki parapetowe okien RN LN il e .51,960000
"""""""""""""" - I
Klatka schodowa 1,630000
10,30%7,22+7,52) o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,422000
0,40*8,78 :
L R U RS § Tt 0 TSR I R A g MO O BN 3,512000
o 10,55%(4,33+2,78+3,70+7,34) i '
Skilolankowe: 0 bttt L o SRR e 9,982500
___________________________________________________________________ 0,50*(5,50+5,62+2,38+5,95+1,56) i 10,500000
IR . SRR R 0,403200
_________________________________________ GeEERb . - o T __ 1,485000]
""""""""""""""""""""" RAZEM:: 83,894700|m2 83,89
1.3 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsiedo uzytku
T RN e Rl b e o lon il TR S RO
R R ) N D S
11 9,110000
SRR TS S A ST 1 S S R R TANE . 3,00000
RAZEM:: 33,110000|m 33,11
14 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sigdouzytku
ol T e R e e i R TR R
T o8 5804 14,2643.60 . -~ .. . .. 7
(R SR A e Eelal st WONNCON IR E LN fF: 70,920000
E 15,08+5,41 ' {
8 . i b et S R S A e e Sy b S . 10,490000,
""""""""""""""""""" RAZEM:! 81,410000|m 81,41
1.5 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz pokrycia z
blachy faldowej nad klatkg schodowg
T390 840867085 . - . bt 24513800
; 24,513800/m2 24 51
1.6
________ 800 e e 281800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 407,407200|m2 407,41
1.7 KNR 401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy. dach betonowy, warstwa nastepna m2 407.41
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krot
nos
¢
1.8 KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych
P . 0,30%0,400,40%2 0,096000
E-E 0,3070,40%(0,985+0,94+1,7041,1741,75*2) . 0,995400]
RAZEM:; 2,604600/m3 2,60
19 |KNR401/212/4 |Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe
Obliczenie:
" 7i0,50%(1,04+1,00+41,96*3+1,82*3+0,50*2+1,085+1,0 |
1441,80+1,29+1,85*2) 11,647500
11,647500|m2 11,65
1.10
5 2,882000
7,910400|m2 7,91
1.1
; 4,645810
, 9,396930|m3 9,40
1.12 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km  |m3 9,40 9
1.13 |Kalkulacja Utylizacja gruzu na wysypisku
indywidualna m3 9,40
1.14 |Kalkulacja Wywiezienie blachy z rozbiérki
indywidualna kpl 1
2 Element Roboty ziemne
2.1 KNNR 1/310/2  |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw, glebokos¢ do 1,5-m, na zewnatrz
budynku, grunt kategorii Il
el. z oknami :(0,75*2+0,81)*0,5*1,35*14,26 :
ér.geb. 1,35 N e N e e 22,234905
""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  178,509234|m3 178,51
22 KNNR 1/317/1  |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, z zageszczaniem,
kategoria gruntu I-lil
-(3,34*0,06+45,67*0,07+16,23*0,15+65,24*0,20*2) :
opaska nawierzchnie, ;
podtoza _ RN DT T S SRR L -31,927800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 128,803600|m3 128,80
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Nr Podstawa Opis robo6t Jm llosé Krot
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é
2.3 KBINR 1/301/3  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu IV
(
Obliczeris;
U £ 21 N 49,710000
' RAZEM:: 49,710000|m3 49,71
2.4 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
M 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochéd do 5-t - za dalsze 9 km m3 49,71 9
3 Element Roboty izolacyjne §cian fundamentowych
3.1 ZKNR C 1/301/1
4,695000
8,582400
4,520000
28,650000
1,232800
RAZEM:; 126,993200|m2 126,99
3.2 |ZKNR C 1/301/3 |Przygotowanie podioza, uzupeinienie reczne ubytkéw w podiozu o gt. do 5-mm, podioze pod
(1) izolacje bitumiczne, ubytki na pow. do 30 proc., wycigg, masa bitumiczna CP-43 m2 126,99
3.3 |ZKNR C 1/303/2 |Gruntowanie podioza na powierzchni pionowej m2 126,99
34 |ZKNR C 1/303/7 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP-43, na powierzchni pionowej,
przeciw wodzie bez ci$nienia m2 126,99
3.5 ZKNR C 1/306/1 |docieplenie cian plytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo, masa bitumiczna CP-43 -
(1) gr. 14 cm m2 126,99
3.6 |ZKNR C 1/306/2 |ostoniecie pionowych izolacji z membran samoprzylepnych tkaning techniczng m2 126,99
4 Element Docieplenie scian budynku
41 KNR AT-38 Oczyszczenie i zmycie podioza
R e e T LD e Ll i et S R
T IR I R T B IR L SN
... T0B¥2778+047+20666+58513+14954 [ 996,660000
""""""""""" RAZEM:|  996,660000|m2 996,66
4.2 KNR AT-38 Dwukrotne zabezpieczenie biobojcze naktadane recznie
0102/02 m2 996,66
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llo$¢

Krot
no$
¢

43

KNR AT-38 Zbezpieczenie okien folig
0104/02

12,351 6753 [ 207,998500

4,600000

2,426500

275,673100

m2

275,67

4.4

KNR AT-38 Zestaw dekoracyjny dyspersyjny 'mozaikowy' z dodatkiem weglika krzemu - étyropian gr10
0205/01 cm

1,391000

0,086400

0,714000
7,084300

m2

7,08

45

KNR AT-38 Zestaw dekoracyjny dyspersyjny 'mozaikowy' z dodatkiem weglika krzemu - étyropian gr14

5,229900

: 27,775400

m2

27,78

4.6

KNR AT-38 Zestaw dekoracyjny dyspersyjny 'mozaikowy' z dodatkiem weglika krzemu - warstwa zbrojona
0205/03 i tynk na o$ciezach

0,130000

0,470000

m2

0,47

Termomodernizacja Budynku C - wymiana
stolarki okiennej, docieplenie $cian i
stropodachu na potrzeby WOLOIZOL - zadanie
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Nr Podstawa Opis roho6t Jm llosé Krot
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é
4.7 KNR AT-38 Ocieplenie system na styropianie o grub. do 15 cm - docieplenie styropianem gr 10 cm
0201/01

2,178100

29,588600

63,846900

43,795050

. 8,435000
RAZEM:: 226,663750|m2 226,66
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Nr

Podstawa Opis robot

Jm

lloéé

Krot
nos$
¢

4.8

KNR AT-38 Ocieplenie system na styropianie o grub. do 15 cm - docieplenie styropianem gr 14 cm

110,04*14,01 ©140,660400

-7,849000

-8,700000

-4,620000

0,454100

17 585125700

m2

585,13

Termomodernizacja Budynku C - wymiana
stolarki okiennej, docieplenie $cian i
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Nr Podstawa Opis robot Jm llo$¢ Krot
nos
é
49 KNR AT-38 Ocieplenie system na styropianie o grub. do 15 cm - warstwa zbrojona i tynk na o$ciezach
0201/03

: 1,212500
152,985000|m2 152,99

410 |KNRAT-38 Mocowanie mechaniczne termomodernizacji $cian ze styropianu kotkami w i|6éci 8 szt/m2 w
0215/08 popdiozu z cegly

i7,08+27,78+226,66+585,13 ! 846,650000

RAZEM:! 846,650000{m2 846,65

411 |KNRAT-38 Montaz listwy startowej
0501/01

E -3,870000
102,690000|m 102,69

412 |KNRAT-38 Montaz profili dylatacyjnych przyokiennych
0501/03

25,200000

9,880000

20,700000

10,360000
1 5,370000
7 618,060000|m 618,06

Termomodernizacja Budynku C - wymiana
stolarki okiennej, docieplenie $cian i
stropodachu na potrzeby WOLOIZOL - zadanie
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é
413 |KNRAT-38 Montaz profili ochronnych naroznikowych
15,600000
{ 516,720000|m 516,72
414 |KNRAT-38
050202 |
Obliczenie: .
12,35*53+0,92*4+0,82*2+4,74*2+0,85*4+2,32*4+0,8 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15"3+1,48*2+2,36+2,00°3+2,70+1,74+0,86*2+0,67°2. __173,200000
173,200000|m 173,20
415 |KNRAT-38
0503/02
T 08,66+5,08+2+13,88*2+412,56*2+7 3445, 88%2 1
dachy §0 o oS R R T 188,700000
e18,06 e
oknaidrzwi PoRETe e s A i 618,060000
e B A4%3+072%6 T
bakon P A STy 19,740000
i 826,500000|m 826,50
416 |KNRAT-38
0504/01
,960000
-13,512500
-1,971000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -2,300000
s -0,974400
574,191000|m2 574,19
417 |KNRAT-38
i1 0] S W et i st ol N S e L NI
G, s
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 047+14954 ... 150010000
' RAZEM:i  150,010000m2 150,01
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418 |KNRKO0-10 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych - dwukrotna impregnacja na podioze ECO - pierwsza
0101/09 warstwa (strefa odbryzgowa)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 106,560000
-1,00%(0,98*2+1,75+1,15) B -4,860000
RAZEM:; 101,700000{m2 101,70
419 |INRKO-10 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych - dwukrotna impregnacja na podtoze ECO - druga
0101/10 warstwa ( strefa odbryzgowa ) m2 101,70
5 Element Remont kominéw
5.1 KNNR 2/308/1  |Kominy wolnostojgce z cegiet w budynkach, wieloprzewodowe
00-0,11):040"1,75 i 0623000
........................................................................ 00-0,16)040,75 ... 0,588000
: 5,951200|m3 5,95
52 |KNRAT-38 Qcieplenie system na styropianie o grub. do 15 cm - docieplenie styropianem gr 10 cm
""""""" 10,89%(0,60+1,86)*2*3 13,136400
o 0 98%0,60+1,72)2% e 13,641600
86*(0,60+0,40)*2*2
1,907200
__2,331000
....2,383500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8,550400
"""""""""""" 7,144000
""""" 9,043200
, 67,548000|m2 67,55
53 |KNRAT-38 Ocieplenie system na styropianie o grub. do 15 cm - docieplenie styropianem gr 14 cm
0201/01
: 4,957200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T 10,515400|m2 10,52
54 KNR AT-38 Mocowanie mechaniczne termomodernizaciji $cian ze styropianu kotkami w ilosci 8 szt/m2 w
0215/08 lelelellovAtiparee | S T N e S e R
""""" 77,870000
77,870000/m2 77,87
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Nr

Podstawa Opis rob6t

Jm

llos¢

Krot
nos
é

55

KNR AT-38 Montaz listwy startowej

15,120000

0,60%4%2 ; 4,800000

64+1,17)*2 3,620000

12,000000
10,520000

69,480000

m

69,48

56

KNR AT-38
0502/01

4,080000

: 67,640000

m

67,64

5.7

3,198000

RAZEM: 19,068000

m2

19,07

Element Konstrukcje drewniane - wydtuzenie okapu o 30 cm

KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle, robocizna i sprzet - przediuzenie
(1) okapu krokiewkami 6*24 cm co 90 cm

:26,46+26,53 § 52,990000

RAZEM:: 52,990000

m

52,99

6.2

KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty - jw

0,764640

0,764640

m3

0,765

6.3

15,897000

¥ 15,897000

m2

15,90

6.4

KNR 401/631/1 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, piyt, bali i krawedziakow

2)

m2

15,90

Termomodernizacja Budynku C - wymiana
stolarki okiennej, docieplenie $cian i
stropodachu na potrzeby WOLQIZOL - zadanie

1




Gorzyce WOLOIZOL budynek C termomod.

PR 22.10.23 Kl .puz

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0005B365)

strona nr: 13
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krot
nos
é
7 Element Pokrycie dachu
71 KNR 914/202/1 Dwuwarstwowe krycie dachéw papami, grubosci 7,4 mm, gwarancja 18 lat
p#aszczyzna pozioma 16,43*14,02
dachy i wierzchnia warstwa kominéw i |
wywiniecie na $ciany :0,15%(7,22+7,52+(12,64+0,60)*2+1,99*2+0,12+5, 61
attykowe i kominy 1+5,66+3,80*2+556*2+13,88) 13405500
""""""""""""""""""""""""""""""""""" o"‘1‘5*’(’6'éd*ééﬁ"éé*éﬁ"'é;él"66'*6')"““"“""""”"""'”’““'""”"’ )
izolacja pionowana  i0,64*13,36+0,42*3,89+0,39*3,89+0, ’7'2'*'1'2'564;6'94* """""""""
attykach 7ze0O : 27,888500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 520,213900|m2 520,214
7.2 KNR 202/506/6 |Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej
(2) szt 14
8 Element Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe
8.1 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - gr blachy
02 52 0T I e
01 SV SN S S S AT YIS VLU SO WO
10,45%(2,35"53+0,92*4+0,82*2+4,74*2+0,85*7+2,32* ]
14+1,48*2+2,36+2,00*3+2,70+1,74+0,86*2+0,57*2) ?:
parapety i 77,940000
"'""""'"”'"'“"""'"""""'"""'"“““'"""""f(d'3546'45’)‘4(3'29#}26’46;2';('52'1"b'éki‘)’ir‘('s"dé'b"ééij """""""""""""""
nad i 1+14,02)
podrynnowa okapu MRS SNSRI S N0 ST Pt SR 64,192000
10,75*3,26 :
klatki : :
schdowejelfrontowa AW CHE NGRS, <0 1 R, B h 2,445000
10,7547, 42+0,44+2,05) TR
§-ki
kolankowe 7,207500
czapki
kominowe
; 4,410000
RAZEM:: 201,664200|m2 201,66
8.2 KNR 202/508/2 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy 10-cm
2
T R N D S X
- 70,920000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 70,920000|m 70,92
8.3 |KNR 202/508/1 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy 8-cm
o 10,490000
; 10,490000|{m 10,49
8.4 KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12-cm
@)
""""""""""""""""" 30,110000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,110000|m 30,11
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¢
8.5 E(I;JR 202/510/1 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o Srednicy 8-cm
2
Obliczerii;
ey S 000000
RAZEM:| 3,000000{m 3,00
8.6 |KNR 202/515/7 |Obrébka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa,
dachéwka szt 26
9 Element Docieplenie stropu wentylowanego
9.1 kalkulacja Oczyszczenie podioza z odchodéw ptasich, sktadowanych przedmiotéw, etc.
indywidualna kpl 1
9.2 Kalkulacja Pianka poliuretanowa zamknieto komérkowa lambda 0,040 metodg natryskowa - gr. 28 cm
indywidualna |
S Ee*3 75,393600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 380,149700
. -23,007900
432,535400/m2 432,54
10 Element Docieplenie stropodachu
10.1 |KNR 202/609/3 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe ze styropapy, izolacje poziome na wierzchu konstrukgii,
na sucho, 1-warstwa gr 25 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 829774 ... 25464600
RAZEM:; 46,120500|m2 46,12
1 Element Stolarka PCV
11.1  |KNR 19/929/3 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
(1) uchylne jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach o wym 85*83
07 :0,85*0,83 § 0,705500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:' 0,705500|m2 0,71
11.2 |KNR 19/929/5 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach o
BRIt ). i o e RS b L R R I e O A
OBNERONIE: e i et S i e S e B S R e e
IR - SRR e 1,426800
""" RAZEM:  1,426800|m2 1,43
11.3 |KNR 19/929/5 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0:m2, osadzanie na kotwach o wym.
85*86
T A S O R N L
RAZEM:; 2,924000|m2 2,92
11.4 |KNR 19/929/5 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
(1 rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach o wym.
86*55
T e P I Kt T I X R SR ST G O
O L R R 0,946000
B ’ RAZEM:| 0,946000|m2 0,95
11.5 |KNR 19/929/5 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach o wym.
57*85
SR R I 0,969000
i 0,969000|m2 0,97
11.6 |KNR 19/929/6 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach o wym.
R . " ihic ol e SR R e ML Sk o R e s R
O NSRRI S e P B e S S O
02 e el RGBS | 45800000
RAZEM:; 4,600000|m2 4,60
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11.7 |KNR 19/929/6 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
(1 rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach o wym.
O . O
OBz e
010 :0,85*1,62*2 : 2,754000
j 2,754000|m2 2,75
1.8 |KNR 19/929/8 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach o wym.
T8
""""" 0,974400
, 0,974400|m2 0,97
11.9 |KNR 19/929/9 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach o wym.
B oo
Obliczenie:
09 o ......282°08%4 ... 1702400
"""""" RAZEM:| _ 7,702400|m2 7,70
11.10 |KNR 19/929/10 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na kotwach o wym.
148*136 w zestawie
B . e e
I i T 4600
RAZEM:; 4,025600{m2 4,03
11.11 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach o
Of L 23sMerst i 20049500
1 R L 7,849000
: 207,998500{m2 208,00
11.12 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach o wym.
___________________________ S gl RGO o o UE e e AR I i B s i IR
LD SR SN CRNGF I ECN ST o A SAEL ST G A e o TLEL SO
gf T T T L e T T R 8,058000
"""""""""""""""""" RAZEM:|  8,058000|m2 8,06
11.13 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach o wym.
ORI .. AR st AL e e e S M S IR
G s eace e s oiost e oS e s e e e e
RAZEM:; 8,700000|m2 8,70
11.14 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
(1 rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne, ponad 2,5:-m2, osadzanie na kotwach o wym.
236*136 m2
11.15 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach o wym.
ROl e Ol i it e S S CORAEY Dt | gl S SIS
01 T TR A EE SN T ST SE IR T £ S el S T
013 e IR e e e 1: 5,184000
""""""""""" RAZEM::  5,184000|m2 5,18
11.16 |KNR 19/929/12 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi
(1) balkonowe, osadzanie na kotwach w zestawie o wym. 88*244 w zestawie
"""""" 4,294400
4,294400|m2 4,29
11.17 |KNNR 2/1105/3 |Swietliki i klapy - montaz klapy dymowej po renowacjiowym. 8566
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,731000
0,731000|m2 0,73
11.18 |Kalkulacja Montaz nawietrzakéw okiennych higrosterowanych automatycznie
indywidualna kpl 86
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12 Element Stolarka drewniana
12,1 |KNNR 2/1104/4 |Skrzydia drzwiowe zewnetrzne petne, grub. skrzydta 72 mm, drzwi w systemie przylgowym ,
poszycie ze sklejki wodoodpornej dab o gr 7 mm, wypetnienie piankg poliuretanows, ramiak
skrzydfa wzmocniony blacha, wreg przeciwwywazeniowy, oscieznica drewniana, prog
drewniany okuty listwami aluminiowymi, trzykrotnie malowany metodg hydrodynamicznag
farbami wodorozcieficzalnymi, dwa zamki bolcowe 4 zawiasy regulowane w trzech
ptaszczyznach, klamka, wizjer, zamek listwowy na 2 wkiadki o wym. 98*210 cena z oscieznicg
Gbiiczanis.
D3 098210 i 2,058000
"""""""""" RAZEM: 2,058000|m2 2,06
13 Element Stolarka AL
13.1  |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
1) osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - drzwi przeszklone szklone szktem
bezpiecznym z naswietlem o wym. 175*256
Gbliczanie:
DU .o s2se | 4480000
RAZEM:! 4,480000|m2 4,48
13.2 |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i §cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe,
(1 osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - drzwi przeszklone szklone szkiem
. |bezpiecznym o wym. 1187211
""" 2,426500
2,426500|m2 2,43
14 |Element Slusarka
14.1 |KNNR 2/1302/3 |Drzwi stalowe i przegrody peine - drzwi ocieplane, malowane proszkowo o wym. 98*210 z
___________________________ wyposazeniem i oscieznicgw cenie
ORUGRBIIOE s mss sapeoresimsesmcson i oeE b b S dsmerngimt bbb gt o
D i ARERN < s G L e 2,058000
""""" RAZEM: | 2,058000|m2 2,06
15 Element Docieplenie murkéw schodéw zewnetrznych
15.1 |KNRAT-38 Oczyszczenie i zmycie podioza
0102/01 m2 14,51
15.2 |KNRAT-38 Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze nakiadane recznie
0102/02 m2 14,51
15.3 |KNRAT-38 Zestaw dekoracyjny dyspersyjny 'mozaikowy' z dodatkiem weglika krzemu - styropian gr 5 cm
0205/01
0469000
RAZEM:; 6,103150|m2 6,10
15.4 |KNR AT-38 Ocieplenie system na styropianie o grub. do 15 cm - docieplenie styropianem gr 5 cm
0201/01
3,532000
' 8,512400|m2 8,51
15.5 |KNRAT-38 Montaz profili ochronnych naroznikowych
L0 R R S e Nl s e S ol I S ROV LTI S SR N 15
Obliczenie:
e B R ATI RO 97 e 7,010000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 7,010000|m 7,01
15.6 |KNRAT-38 Montaz profili ochronnych podparapetowych
82271 W NN SN e e SRR S U0 S SRS S
Dbliezeniey- <0 0 R S Fee st s et T i Ead ek
e 1 17543,24)240275 9105000
"""""""""""""""""""""""" RAZEM: ! 9,105000|m 9,1
15.7 |KNRAT-38 Wykoriczenie elastyczng masg - uszczelnienie szczelin o szer. 8 mm
0503/02 m 9,11
16.8 |KNRAT-38 Dodatkowa warstwa siatki na §cianach
0504/01 m2 14,61
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é
15.9 |KNRKO0-10 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych - dwukrotna impregnacja na podfoze ECO - pierwsza
0101709 . warstwa (strefa odbryzgowa)
ObliCZenie:
048 14,610000
RAZEM:; 14,610000/m2 14,61
15.10 [NR K0-10 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych - dwukrotna impregnacja na podtoze ECO - druga
0101/10 warstwa ( strefa odbryzgowa ) m2 14,61
15.11 |KNR 401/205/3 |ANALOGIA ; Naprawa podokiennikdw i czapek kominowych, pekniecia - naprawa przekrycia
e dmuUrkOW (BEION )
Obliczenie: . e .
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4,415000
4,415000|m 4,42
16 Element Rusztowania
16.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
: 49,972650
‘ 689,637650/m2 689,64
16.2 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wysokoéé do 10-m, bednarka
(1) (nakiady podstawowe) m2 689,64
16.3 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyécienne, wysoko$¢ do 10-m, uziemiacz
(2) UR (nakfady podstawowe) m2 689,64
16.4 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady podstawowe
151,441200
; 262,567200|m2 262,57
16.5 |KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 15-m, bednarka
(1) (naktady podstawowe) m2 262,57
16.6 |KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wysoko§¢ do 15-m, uziemiacz
(2) UR (naktady podstawowe) m2 162,57
17 Element Opaska chodnikowa, chodniki
17.1 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
N wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - rozebranie chodnika przy el.bocznej
R=0,400 M=1,000 S=0,400
i 2,085000
RAZEM 3,344000|m2 3,34
17.2
) . 2ANEB8 L s T 11,439200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 16,227200|m2 16,23
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17.3 |KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 50x50x7-em .
""""""""""""""""""""""""""""""""" 23,152500
; 17,000000
] 45,672500/m2 45,67
17.4 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,540000
6,540000|m 6,54
17.5 |KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie
L 1,740000
1,740000|m 1,74
17.6 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawag
cementowg m 1,74
17.7 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 6,54
17.8 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypeiieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 3,34
17.9 |KNNR 6/503/5 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka piaskowa z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowg m2 45,67
17.10 |KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15-cm m2 16,23
17.11 |KNNR 6/112/1 _[Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
""""" 65,240000
; 65,240000|m2 65,24
17.12 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
M
OBliCZERIEs. = oot e e e B R e T SR e T L T )
e e ek i BB Gl e T ___130,480000
"""""""" RAZEM: _ 130,480000|m2 130,48
17.13 |KNR 401/108/11 [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1km
o A b Bt S G N R
?(3,34*0,06+45,67*0,07+1 ,74*0,08*0,30+0,63*1,90*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,60+7,24"1,58'0,15+6,54°0,15'0,30)1,3 . 8017672
RAZEM:: 8,017672/m3 8,02
17.14 |KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km  |m3 8,02 9
17.15 |Kalkulacja Utylizacja gruzu na wysypisku
indywidualna m3 8,02
18 Element Malowanie elementéw stalowych
18.1 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
12,158800
7,117000
___________________________________________________________________ 0,512600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 19,788400|m2 19,79
19 Element Odgromoéwka
19.1 |KNNR 9/601/4 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprezane pionowe
10,860000
RAZEM:; 58,160000|m 58,16
192 |KNNR 9/601/3 _ [Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowe}, wymiana, przewody naprezane poziome
................................................................................................................................................................. 5 66606
70,610000/m 70,61
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Gorzyce WOLOIZOL budynek C termomod.

PR 22.10.23 Kl .puz

BiMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0005B365)

strona nr: 19
Nr Podstawa Opis robot Jm llo$é Krot
nos
€
19.3 |KNNR 5/103/5 |Rury winidurowe uktadane n.t., podfoze inne niz betonowe, Fi-20 - analogia - rura instalacyjna
(3) odgromowa m 58,16
19.4 |KNNR 56/601/2 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na
(1) wspornikach klejonych, z bednarki m 70,61
19.5 |KNNR 5/601/6 |Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe m 58,16
19.6 |KNNR 5/612/6 |Zigcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 6
19.7 |KNNR 5/602/4 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewdd utozony luzem m 18
19.8 |KNNR 5/405/1 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa
do 10 kg- drzwiczki do tablic bezpiecznikowych szt 6
19.9 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
19.10 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 5
20 Element Inne
20.1 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych
indywidualna kpl 3
20.2 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz dzwonka
indywidualna szt 2
20.3 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek , wywiewek szt 9
20.4 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementdw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne o wym.20*20 szt 8
20.5 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
20.6 |KNR 401/1304/1 |Spawanie i ciecie stali, czotowe, belki stalowe dwuteowe, wysoko$¢ do 160-mm szt 22
20.7 |Kalkulacja Demontaz i ponowny monta systemu alarmowego - wytgcznik
indywidualna szt 1
20.8 |Kalkulacja Demontaz lamp
indywidualna szt 3
20.9 |KNNR 9/501/1 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy zarowej - poréwnanie -
naswietlacz LED przykrecany szt 3
20.10 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz anteny satelitarnej
indywidualna kpl 1
20.11 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz wentylatoréw dachowych z odzysku
indywidualna kpl 4
20.12 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz anten satelitarnych na dachu z odzysku
indywidualna kpl 2
20.13 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz masztu
indywidualna kpl 1
20.14 |Kalkulacja Wymiana sztycy przylgczeniowej instalacji odgromowej
indywidualna kpl 1
20.15 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz skrzynek elektrycznych o wym. 80*60, 12,524
indywidualna szt 2
20.16 |KNR 202/1213/4 |Analogia : Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4-m - demontaz drabiny
R=0,400 M=1,000 S=0,400 m 7,16
20.17 |KNR 202/1213/4 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4:m m 7,16
20.18 |Kalkulacja Demontaz klapy dymowej
indywidualna kpl 1
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