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Cze$¢ opisowa

1 Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia

1.1

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja pomieszczenia na potrzeby
podrecznego magazynu uzbrojenia w budynku nr 42 zlokalizowanym na terenie
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Charakterystyczne parametry okreslajagce  wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Budynek nr 42 — hala sportowa jest budynkiem trzy kondygnacyjnym czg¢sciowo
podpiwniczonym z piwnicami na pomieszczenia techniczne. Budynek posiada tawy
fundamentowe — zelbetowe, $ciany fundamentowe murowane, stopy fundamentowe
zelbetowe. Stropy zelbetowe — prefabrykowane i monolityczne. Niecka basenu
zelbetowa na stupach zelbetowych. Konstrukcja dachu — stalowa (kratownice stalowe).
Dach ocieplony za pomocg welny mineralnej twardej. Pokrycie dachu stanowi papa.
Schody wewngtrzne zelbetonowe. Kanaty instalacyjne murowane z fundamentami
betonowymi. Fasada aluminiowa stupowo — ryglowa, profile malowane proszkowo.
Szklenie fasady szybami zespolonymi, szklo bezpieczne laminowane klasy P2.

Uzbrojenie terenu — przylacza:
— energetyczne (Nn),
— wodno-kanalizacyjne,
— siec cieplna,
—  przylacze teletechniczne.

Instalacje:
c.0. i ciepla woda z sieci migjskie;j,

— kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej,
— elektryczna zasilana z sieci miejskiej,

— elektryczna i odgromowa,

— telekomunikacyjna,

— wentylacyjna.

Stan techniczny budynku:
—  stan techniczny obiektu dobry.

Parametry techniczne budynku numer 42:
—  dtugosc¢ — 87,20 m,
—  szeroko$é — 30,80 m,
—  wysoko$é — 15,08 m,
—  kubatura — 38 862,94 m3,
- powierzchnia netto — 5 315,21 m?,
—  powierzchnia zabudowy — 2 708,79 m?.



Pomieszczenia przeznaczone do modernizacji sa usytuowane na poziomie + 3.40
pod trybunami sali gier. Sg to pomieszczenia obecnie wykorzystywane jako magazynek
sprzgtu sportowego — szkic pomieszcezen rysunek nr 1.

Stan techniczny pomieszczen jest dobry. Posadzki z gresu, stolarka drzwiowa
aluminiowa, sufity podwieszane kasetonowe. Stolarka drzwiowa nie spelnia wymogow
Zarzadzenia nr 53 Komendanta Giéwnego Policji z dnia 25 wrzednia 2018 1. w sprawie
gospodarowania uzbrojeniem i sprzetem techniczno-bojowym w Policji.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ przestrzeni pomiedzy elewacjg a stropem. aby spetnié
wymogi dotyczace przechowywania broni.

Planowane zmiany przedstawia rysunek nr 2.

Parametry techniczne pomieszczen przeznaczonych do modernizacji:
- wysokos¢ do sufitu podwieszanego — 2,49 m,

—  powierzchnia — 88 m?,
—  kubatura — 264 m>.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Budynek jest w cigglej eksploatacji, w zwiazku z powyzszym nalezy zwrocié

szczegblna uwage na prawidlowe zabezpieczenie placu budowy pod katem porzadku
oraz bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu.

1.3 Ogolne witasciwosei funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku wykonanych prac w budynku zostang zmodernizowane pomieszczenia
na potrzeby podrgcznego magazynu uzbrojenia, ktore beda odpowiada¢ zapisom
Zarzadzenia nr 53 Komendanta Glownego Policji z dnia 25 wrzesnia 2018 r. w sprawie
gospodarowania uzbrojeniem [ sprzetem techmiczno-bojowym w  Policji, a takze
obowiagzujacym standardom pod wzgledem estetyki, funkcjonalnosci i bezpieczenstwa.

1.4 Szczegolowe wlasciwosei funkcjonalno — uzytkowe
Parametry obiektu takie jak powierzchnia, wysokos¢, kubatura itp. nie ulegng zmianie.

2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowieniaPrzygotowanie
miejsca prowadzenta robdt budowlanych

Miejsce prowadzenia robdt budowlanych nalezy zabezpieczyé zgodnie z BHP
1 dostepem o0s6b nieupowaznionych oraz utrzymywac w nalezytym porzadku. Materiaty
z demontazu nalezy niezwlocznie usuwaé z terenu Centrum i zgodnie z przepisami
utylizowac.

2.2 Architektura

Zakres robot budowlanych

a) dokumentacja powykonawcza:
— wykonanie rysunkéw powykonawczych,
—  zlozenie atestéw i certyfikatow;

b) roboty wyburzeniowe, demontazowe:



— demontaz stolarki drzwiowej — 2 szt.,
— demontaz plyt sufitowych z paneli — okoto 88 m?,
- wywdz gruzu i elementow z rozbidrek — okolo 1,7 m?;

c) roboty budowlane:

2.3

— obsadzenie drzwi antywlamaniowych o szerokosci 90 c¢m, oszklonych szklem
antywlamaniowym (o klasie drzwi co najmniej RC4), zamek antywalamaniowy
podklamkowy (o klasie co najmniej RC4), p.poz. — szt. 1,

— zmnigjszenie otworu przej$cia przy obsadzaniu drzwi,

— obsadzenie drzwi antywtamaniowych pelnych (o klasie drzwi co najmniej RC4),
zamek antywatamaniowy podklamkowy (o klasie co najmniej RC4). p.poz.
—szt. 2 (100 + 70, 100 + 40),

— wykonanie tynkdw,

—  zabezpieczenie podlog folig — okolo 88 m?,

—  ulozenie plyt p.poz. w suficie powieszanym — okoto 88 m?,

—  oblozenie §cian plytami Gkf p.poz. — okoto 80 m?,

— wykonanie zabudowy z ptyt Gkf p.poz. — okoto 4,6 m?,

—  roboty malarskie — okoto 85 m?,

— wykonanie zabezpieczenia stalowego przeswitu pomigdzy trybunami a elewacja
(krata z ptaskownika stalowego o wymiarach nie mniejszych niz § mm x 30 mm,
odstep pomiedzy pretami w kracie nie powinien przekracza¢ wymiaréw 80 mm
w poziomie i 240 mm w pionie, na krat¢ nalezy zamontowaé siatke stalows
o $rednicy drutu nie mniejszej niz 1,5 mm i wielkosci oczek ok. 25 mm x 25 mm)
— okolo 6 m?,

— zakup 1 montaz kraty rolowanej (szerokosci okoto 1,54 m nad blatem roboczym
w miejscu wydawania broni stuchaczom) — 1 szt.

Planowany do zastosowania rodzaj materialéw wykonczeniowych, ich kolorystyka,
oraz sposob wykofczenia nalezy uzgadnia¢ z zamawiajacym w trakeie realizacji
robot budowlanych.

Materialy przewidziane do realizacji robot. wykonczenia budowlano — montazowego,
winny by¢ zastosowane w odpowiednim rodzaju, klasie i gatunku oraz posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty i oceny zgodne z wymaganiami
zharmonizowanych Polskich Norm (PN — EN).

Wykonanie robdt zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, wiedza
techniczng budowlang.

Konstrukcja

Nie dotyczy.

2.4 Instalacje budowlane

Zakres robdt elektryeznych

— wymiana tgcznikéw instalacyjnych — 2 szt.,
—  wymiana opraw oswietleniowych — 3 szt.,



— montaz gniazd 2 biegunowych — 4 szt.,
—  wykonanie systemu SKD i SWiN — 1 kpl.

System kontreli dostepu

System kontroli dostgpu., ktéry ma zosta¢ zamontowany w budynku nr 42
w pomieszczeniu magazynu uzbrojenia musi stanowié¢ rozwinigcie aktualnie
posiadanego rozwigzania technologicznego co jest podyktowane potrzebg ujednolicenia
rozwigzan technicznych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (aktualnie
eksploatowany system kontroli dostepu to ROGER VISIO SMS RACS 5 v2 EX). Majac
na uwadze fakt, iz w budynku nr 42 w ww. pomieszczeniu bedzie przechowywane
uzbrojenie przeznaczone do celow szkolnych (PCU), system kontroli dostepu musi
zosta¢ wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujaca norma w zakresie systemow
alarmowych i elektronicznych  systemow  zabezpieczen PN-EN-  60839-11-1
Elektroniczne  systemy komtroli dostgpu — wymagania dotyczgce  systemow
i komponentow — minimalny poziom Grade-3 = pozZniejszymi zmianami.

Wykonawca musi zastosowac kontroler dostepu MC16-PAC 1- lub 2- przejsciowy,
ktéry bedzie obstugiwaé dwa przejscia wejsciowe (drzwi) do pomieszczenia magazynu
uzbrojenia. WejsScie do pomieszczen musi by¢ mozliwe dopiero po uzyciu karty
dostepowej oraz pinu, natomiast wyjscie tylko po uzyciu karty.

Dodatkowo czytniki wejsciowe/wyjsciowe powinny sygnalizowa¢ akustycznie oraz
optycznie uzyskanie uprawnien dostepu., badZz ich odmowe, jak réwniez musza
wskazywaé stan zaryglowania/odryglowania drzwi. Czytniki oraz sam kontroler musza
by¢ skonfigurowane i1 podlaczone tak, aby alarmowaty otwarcie, badz oderwanie
od podloza w systemie kontroli dostepu. Czytniki wejsciowe musza byé wyposazone
w przycisk, pod ktérym bedzie zaprogramowana funkcja dzwonka realizowana przez
glosnik wbudowany w czytniku wewnegtrznym oraz drugi pod ktorym bedzie
zaprogramowania funkcjonalno$¢ ..pomieszczenie wymaga sprzatania”. Czytniki
wyjsciowe musza by¢é wyposazone w przycisk, pod ktérym bedzie zaprogramowana
funkcja wezwania ratunku oraz drugi, pod ktérym bedzie zaprogramowana
funkcjonalnos¢ uzbrojenia strefy alarmowej. Dodatkowo przyciski w czytnikach
wyjsciowych musza mie¢ zaprogramowane funkcj¢ otwarcia drzwi po uruchomieniu
dzwonka na przejsciu.

Rozbrojenie strefy alarmowe) w SSWIN, nast¢puje dopiero po otrzymaniu zadania
rozbrojenia strefy zintegrowanej SSWIN 2z systemem SKD, ktore nastepuje
po odczytaniu nosnika (karty + piny) i zweryfikowaniu przyznanych uprawnien.
Wykonawca musi przeprowadzi¢ integracje systemow SSWiIN i SKD programowo
zapomocg dedykowanego serwera kontroleréw  wirtualnych oraz serwera
komunikacyjnego.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wykorzystywany jest system kontroli
dostepu VISIO SMS RACS 5 v2 EX wykorzystujacy modul mapowy funkcjonujacy
pod systemem operacyjnym z rodziny Windows, z pod ktorego zarzadzana jest duza
liczba kontroleréw. Wobec czego, Wykonawca musi dostarczy¢ i zamontowad
w budynkowym punkcie dystrybucji w szafie sieciowej fizyczny komputer klasy PC
w obudowie typu RACK przeznaczony dla duzych systemow zgodnie z nota



AN-005-v2. tj. min. 32 GB RAM., Procesor Core i7 2.50 GHz lub réwnorzedny, karta
graficzna dedykowana min. 2GB pamigci VRAM, system operacyjny z rodzimy min.
Windows 10 w wersji PRO. Na komputerze wykonawca zainstaluje oraz skonfiguruje
oprogramowanie Roger SVC (serwer komunikacyjny, serwer kontroleréw wirtualnych),
ktory umozliwi komunikacje kontrolera z serwerem gltéwnym oraz systemem SSWiN.
Dodatkowo wykonawca musi zapewnié licencje rozszerzajgea juz aktualnie istniejace;
licencji gtownej VISIO SMS RACS 5 v2 EX (dot. licencji dodawanej do serwera
licencji) o rozszerzenie (dodanie) nowej instalacji systemu SSWiN oraz nowego
serwera komunikacyjnego.

Pomieszczenie objete systemem kontroli musi byé wyposazone w przycisk wyjscia
awaryjnego wielorazowego uzytku oraz w mechaniczny przycisk otwarcia drzwi
znajdujacy si¢ po stronie osoby obshugujacej stuchaczy (wymdg zamontowania
oddzielnych zestawow przyciskow dotyczy trzech drzwi wejsciowych).

Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig ilos¢ licencji na wezly automatyki, kidre beda
obshugiwa¢ nacisnigty przycisk wezwania ratunku na czytniku oraz mechaniczny
przycisk wyjscia awaryjnego.

Wszystkie drzwi wejsciowe do pomieszczen muszg by¢é wyposazone w zworg
elektromagnetyczng odpowiednia do rodzaju drzwi oraz dodatkowo wykonawca musi
dostosowaé site samej zwory elektromagnetycznej do klasy odpornosci drzwi i wkladki.
Drzwi wejsciowe muszg by¢ wyposazone w kontaktrony otwarcia (I na kazde
skrzydto), ktére spetia¢ beda wymagania zgodnie z aktualnie obowigzujaca norma
Svstemy Sygnalizacji Wlaman i Napadu PN-EN 50131-1 z pozniejszymi zmianami
min. Grade-3.

Dodatkowo wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ licencji na przejscia oraz
wezly automatyki, w tym odpowiednia ilo§é licencji na wejscia/wyjscia systemowe,
jak rowniez w samym kontrolerze i module rozszerzajagcym fizyczne wejécia/wyjscia
ww. kontrolera. (dot. licencji kontrolera w odpowiedniej wersji RACS 5 v2 EX)
jak rowniez rozszerzy¢ licencje gtownag w serwerze RACS 5 v2 EX systemu kontroli
dostepu o odpowiednia ilos¢ przejsc 1 obiektow ktore beda zmapowane (dot. wszystkich
elementéw 1j. wezlow automatyki, stref alarmowych, stref obecnodcei, stref dostepu,
przejsé, czytnikow, kontaktronow, czujek PIR, wstrzgsowych i zbicia podigczonych
do systemu SKD i SSWiN itd.).

Wykonawca w ramach montazu powinien wykonaé podlaczenie ethernetowe
umozliwiajace polaczenie kontrolerdéw z serwerami SKD poprzez wykonanie
podiaczenia ethernetowego taczacego je z budynkowym punktem dystrybucji.
Okablowanie taczace czytniki, zwore elektromagnetyczna, przycisk wyjscia awaryjnego
z kontrolerem muszg zosta¢ wykonane podtynkowo, natomiast samo polaczenie
ethernetowe (kabel kat. min. 6e ) laczace kontrolery z budynkowym punktem
dystrybucyjnym musi zosta¢ zabezpieczone w metalowej listwie ochronnej
uniemozliwiajacej dostep oséb postronnych.

Wykonawca po podiaczeniu kontrolera do systemu SKD musi skonfigurowaé nowy
kontroler/y réwniez w samym systemie, jak réwniez wykona¢ zmapowanie elementdw
SKD i SSWiN, w tym wezlow automatyki, stref alarmowych, stref obecnosci, stref
dostgpu, przejsé, czytnikdw, kontaktronéw otwarcia, czujek PIR, czujek wstrzasowych
i zbicia (dot. systeméw SKD oraz SSWiN).



Wykonawca w trakcie modernizacji instalacji elektrycznej oraz instalacji samego
kontrolera SKD musi dostosowaé tak instalacje elektryczna, aby system kontroli
dostepu poprzez wezly automatyki budynkowej mogl sterowaé oddzielnie (niezaleznie)
o$wietleniem oraz prgdem w gniazdkach.

Funkcje sterowania zasilaniem

Kontroler systemu kontroli dostepu w zakresie swoich funkcjonalnosci musi zostaé
tak skonfigurowany, aby oddzielnie sterowal (wlaczeniem/wylaczeniem) o$wietleniem
oraz gniazdkami elektryeznymi w pomieszczeniu w nastepujgcy sposdb:

1) dla uwzytkownika pomieszczenia w przypadku wejscia po zweryfikowaniu
uprawnien 1 uzyskaniu dostepu, natomiast w przypadku wyjscia po przylozenia
karty dostepowej do czytnika wyjsciowego, wylaczenie zasilania nastapi
pouplywie 15 minut (regulacja czasu musi by¢ dostgpna dla operatora
z odpowiednim poziomem uprawnien),

2) dla operatora na podstawie przypisanych uprawnien poprzez dostepne funkcje
w trybie tekstowym oraz graficznym (mozliwo$é wlaczenia/wylaczenia zasilania
dotyczy pomieszczenia podrecznego magazynu) znajdujacego si¢ w budynku nr 42,

Dodatkowo pomieszczenie podrgcznego magazynu urbrojenia musi zostaé objete
Systemem Sygnalizacji Wtaman i Napadu.

System musi umozliwia¢ wykrycie:

— otwarcia i penetracji wszystkich drzwi wej$ciowych do pomieszczenia;

|

zbicia szyb:

penetracji $cian;

0s0b (putapka).

System Sygnalizacji Wlaman i Napadéw SSWiN musi spelnia¢ i zosta¢ wykonany
zgodnie wymaganiami normy PN-EN 50131-1 z pdéZniejszymi zmianami min. poziom
GRADE - 3. Dodatkowo centrala musi by¢ wyposazona w modut ethernetowy i zostaé
skonfigurowana, w tym podlaczona (kabel kat. min. 6e) do infrastruktury
teleinformatycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (dopuszcza sie
doprowadzenie jedng metalowg listwa polgczen systemow SKD i SSIWN
do budynkowego punktu dystrybucyjnego).

Systemu Sygnalizacji Wlaman i Napadu musi zosta¢ skonfigurowany do pelnego
zintegrowania (dot. réwniez zmapowania) z systemem kontroli dostepu RACS 5 v2 EX
firmy ROGER w taki sposdb., aby w przypadku wykrycia lub zaistnienia zdarzenia
alarmowego, badz tez sabotazu poszczegdlnych elementow systemu informacja z niego
byla prezentowana w formie tekstowej oraz graficznej ww. systemie kontroli dostepu,
jak réwniez system alarmowy musi byé zintegrowany z istniejacym systemem
GUARD X poprzez ethernetowy modut komunikacyjny, u dyzurnego CSP. Dodatkowo
centrala alarmowa musi by¢ wyposazona w dwa sygnalizatory akustyczno-optyczne:
wewngtrzny (w budynku) 1 zewnetrzny (na elewacji budynku) Manipulator LCD
powinien zosta¢ zamontowany po zewngtrznej stronie pomieszczenia przy drzwiach



wejéciowych. Kontaktrony otwarcia, ktére beda podlgczone do systemu SSWiN muszg
zosta¢ zamontowane jako dodatkowe i niezalezne od systemu SKD.

Dodatkowo kazda czujka/kontaktron musi by¢ podtaczony do centrali pod pojedyncze
wejscie, kazde z urzadzen, tj. sterujace i obrazujace, pomocnicze urzadzenia sterujace,
system transmisji alarmu, sygnalizator, zasilacz/transformator musza wykrywac
sabotaz. Nalezy zastosowal potrdjng parametryzacje linii wejs¢ 3EOL (sabotaz)
w przypadku dualnej czujki ruchu. W przypadku pozostatych elementow o ile producent
danego elementu dopuscil takie rozwigzanie nalezy zastosowa¢ podwojng
parametryzacje linii wejs¢ 2ZEOL (sabotaz).

Wykonawca zamontuje cztery kamery (kamery dostarczy inwestor) oraz doprowadzi
przewdd ethernetowy w jednej listwie z przewodami SKD i SSWiIN do BPD.
Podlaczenie oraz konfiguracja kamer CCTV do systemu musi zosta¢ wykonana zgodnie
z norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach Czesé 1-1: Wymagania systemowe — min — Grade 4.

Przed odbiorem nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdéw magazynku uzbrojenia,
umozliwi¢ wprowadzenie kodéw uzytkownika i administratora, przeprowadzi¢
w obecnosei uzytkownika test zadziatania alarmu oraz umozliwi¢ zmiang¢ koddw
fabrycznych 1 serwisowych, instrukcje obstugi i niezbedne dane do prowadzenia obstugi
i serwisu systemu alarmowego SWiN oraz systemu SKD.

Prace musza by¢ przeprowadzone przez osoby/osobe z wihasciwymi kwalifikacjami
i uprawnieniami, ktora posiada $wiadectwo kwalifikacyjne SEP ,E™ oraz wpis na liste
kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym
rysunkow (szkicOw) tras ulozenia instalacji oraz miejsc zainstalowania urzadzen
wchodzacych w sklad systemu SSWIN oraz SKD. Przed odbiorem wykonawca
przekaze kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, certyfikaty, atesty, deklaracjg
zgodnosci urzagdzen, ktére beda zawieraly informacje o spelieniu wymogéw Grade 3,
dotyczy kazdego elementu systemu SKD i SSWiN oraz rysunki (szkice), jak rowniez
na ptycie CD dane eksportowe z centrali alarmowej pochodzace z programu DLOADX
wraz ze stosownymi kluczami.

Dodatkowo wykonawca podczas prac odbiorowych dostarczy o$wiadczenie instalatora
dotyczace spelnienia wymagan klasy Grade 3 zgodnie z normg PN-EN 50131-1
Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wlamania i napadu oraz poswiadczenie
zgodnosci z wymogami okre§lonymi w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 29 maja
2012 r. w sprawie Srodkdw bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia
informacji niejawnych (Dz. U. poz. 683 oraz z 2017r. poz. 522) dla SSWIN.

Wykonawca podczas prac odbiorowych dostarczy oswiadczenie spelniajace wymagania
klasy Grade 3 zgodnic zaktualnie obowiazujaca norma w zakresie systemow
alarmowych i elektronicznych systeméw zabezpieczetr PN-EN-60839-11-1 Elektroniczne
systemy kontroli dostepu — wymagania dotyczgce systemow i komponentow oraz
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systeméw alarmowych i elektronicznych systeméw zabezpieczenn PN-EN 60839-11-2
Elektroniczne systemy kontroli dostgpu — wytyczne stosowania oraz poswiadczenie
zgodnoéci z wymogami okre§lonymi w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 29 maja
2012 r. w sprawie srodkdw bezpieczeristwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia
informacji niejawnych (Dz. U. poz. 683 oraz z 2017 r. poz. 522) dla SKD, oraz
oswiadczenie spelnienia wymagan klasy Grade 4 zgodnie
z normg PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCIV  stosowane
w zabezpieczeniach Cze$é 1-1: Wymagania systemowe oraz poswiadczenie zgodnosci
z wymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r.
w prawie $rodkow bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia
informacji niejawnych (Dz. U. poz. 683 oraz z 2017r. poz. 522) dla Systemu Dozoru
Wizyinego.

Materialy przewidziane do realizacji robdt, wykofczenia budowlano — montazowego.
winny byé zastosowane w odpowiednim rodzaju, klasie i gatunku oraz posiadal
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty i oceny zgodne 2z wymaganiami
zharmonizowanych Polskich Norm (PN — EN). Ponadto powinny one by¢ uzgodnione
z zZamawiajacym w trakcie realizacji robot budowlanych.

Wykonanie robot zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, wicdza
techniczng budowlana.

2.5 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Po zakonczeniu prac budowlanych
wykonawca ma obowiazek doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Cze¢s¢ informacyjna

3 InformacjePrawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

3.2 Gwarancja
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Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat.
Okres gwarancji bedzie liczony od daty odbioru koncowego robot.

Informacje ogdlne

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin nalezy uzgodni¢
z przedstawicielem Wydziatu Inwestycji i Remontdéw Centrum Szkolenia Policji.
Dokumentacja techniczna budynku jest do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Na potrzeby realizacji modernizacji zamawiajacy w 2024 r. zlecil opracowanie
ekspertyzy technicznej nosnodei stropu usytuowanego na poziomie +3,40m w budynku
nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (zatacznik do postepowania).



3.4 Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna w zatgczniku nr 3.
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Dokumentacja fotegraficzna stanu istniejgcego
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Fot. nr 1 wejscie do magazynku sprzetu sportowego od strony klatki schodowej
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Fot. nr 2 wejscie do magazynku sprzetu sportowego z sali gier



Fot. nr 4 magazyn sprzetu sportowego
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Fot. nr 6 magazyn sprzetu sportowego



Fot. nr 8 przestrzen pomiedzy trybunami a elewacja
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