FORMULARZ CENOWY

Branza drogowa

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyzowania z ul. Zawadzka w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodar-
czego pod S8
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonaw-
czej drogi
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1. trasa drég w terenie réwninnym
2 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej obiekt
d.1
1.2 D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow
1.2, Scinanie drzew i karczowanie
1
1.2. Karczowanie drzew o srednicy 10-35 cm
1.1
3|D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1.|11 nicy 10-15 cm
2.1
4|D-01.02.01. |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1.[11 nicy 16-25 cm
2.1.
1
5|D-01.02.01. |Karczowanie pni o $r. 16-25 cm szt.
d.1.|11
2.1
6/D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1.[11 nicy 26-35 cm
2.1.
1
7|D-01.02.01. |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm szt.
d.1.|11
2.1
8/D-01.02.01. |Wywozenie korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.|11
2.1
9|D-01.02.01. |Wywozenie korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.|11
2.1
10{D-01.02.01. |Wywozenie korzeni i pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1.|11
2.1.
1
11|D-01.02.01. |Wywozenie dtuzyc mp
d.1.|11
2.1
12|D-01.02.01. |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - karpina, |mp.
d.1.[11 galezie, drggowina i resztki
2.1.
1
1.2, Karczowanie drzew o srednicy 36-55 cm
1.2
13|D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1.[11 nicy 36-45 cm
2.1.
2
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14|D-01.02.01. |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm szt.
d.1.[11
2.1.
2
15|D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1.[11 nicy 46-55 cm
2.1
16|/D-01.02.01. |Karczowanie pni o $r. 46-55 cm szt.
d.1.[11
2.1.
2
17|D-01.02.01. |Wywozenie korzeni i pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.1.[11
2.1
18|D-01.02.01. |Wywozenie korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.[11
2.1.
2
19|D-01.02.01. |Wywozenie diuzyc mp
d.1.[11
2.1.
2
20|D-01.02.01. |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - karpina, |mp.
d.1.|11 gatezie, dragowina i resztki
2.1.
2
1.2. Karczowanie drzew o srednicy ponad 55 cm
1.3
21|D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1.|11 nicy 56-65 cm
2.1.
3
22|D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1.[11 nicy 66-75 cm
2.1.
3
23|D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o sred- |szt.
d.1.|11 nicy powyzej 75 cm
2.1.
3
24|D-01.02.01. |Karczowanie pni o $r. 66-75 powyzej 75 cm szt.
d.1.[11
2.1.
3
25|D-01.02.01. |Wywozenie korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie szt.
d.1.|11 normalnym
2.1.
3
26|D-01.02.01. |Wywozenie korzeni i pni o Srednicy 66-75 cm w terenie szt.
d.1.[11 normalnym
2.1.
3
27|D-01.02.01. |Wywozenie korzeni i pni o $rednicy powyzej 75 szt.
d.1.[11
2.1.
3
28|D-01.02.01. |Wywozenie dtuzyc mp
d.1.[11
2.1.
3
29|D-01.02.01. |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - karpina, |mp.
d.1.|11 gatezie, dragowina i resztki
2.1.
3
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1.2, Karczowanie krzakéw
2
30|D-01.02.01. |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych po- |ha
d.1.|22 wyzej 60% powierzchni oraz przycigcie gatezi pozostaja-
2.2 cych w skrajni
31|D-01.02.01. |Utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakow mp.
d.1.|22
2.2
1.2. D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
3
1.2. D-01.02.02a.15 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy pow. 35 cm
3.1
32|D-01.02.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2
d.1.[14 do 15 cm za pomocg spycharek /zgodnie z tab. objetosci
2.3. humusu/
1
33|D-01.02.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg |m2
d.1.|14 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm /zgod-
2.3. nie z tab. objetosci humusu - grubo$¢ 30 cm/
1 Krotnos¢ = 3
34|D-01.02.02. |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi |m3
d.1.[14 0 poj. tyzki 1,00 m3 z transportem urobku samochodami
2.3. samowyt. na odktad /Odwiezienie nadmiaru humusu - po-
1 mniejszono o humus do wykorzystania na umocnienie
skarp/
1.3 D-01.02.04 Rozbioérki elementéw drog, ogrodzen i przepustéow
1.3. Rozbiorki nawierzchni drogowych
1
1.3. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
1.1
35|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. |[m2
d.1 8 cm mechanicznie /rozebranie nawierzchni o Sredniej
3.1 grubosci 14 cm/
1 Krotnos¢ = 1,75
36 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3.1. czym
1
1.3. Rozebranie nawierzchni z betonu
1.2
37|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m2
d.1.
3.1.
2
38 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3.1. czym
2
1.3. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
1.3
39|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.
3.1
3
40(D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do m2
d.1. przetozenia
3.1.
3
41 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3.1 czym
3
1.3. Rozbiorki elementéw betonowych lub kamiennych
2
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1.3. Rozebranie kraweznikéw betonowych
21
42|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- m
d.1. mentowo-piaskowej
3.2.
1
43 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3.2. czym
1
1.3. Rozebranie obrzezy betonowych
2.2
44|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m
d.1. na podsypce piaskowe;j
3.2.
2
45|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m
d.1. na podsypce piaskowej - do przetozenia
3.2.
2
46 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3.2. czym
2
1.3. Rozbioérki elementéw ogrodzen lub porgeczy ochronnych
3
1.3. Rozebranie ogrodzen
3.1
47|D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenh m
d.1.
3.3.
1
48 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3.3. czym
1
1.3. Rozebranie przepustow
4
49|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 40 cm m
d.1.
3.4
50|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 60 cm m
d.1.
3.4
51|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 80 cm m
d.1.
3.4
52 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3.4 czym
1.3. Rozebranie elementéw oznakowania pionowego
5
53|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.
3.5
54|D-01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, infor-  |tabl.
d.1. macyjnych i ostrzegawczych
3.5
55 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3.5 czym
1.3. Rozebranie scianek czolowych i taw
6
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1.3. Rozebranie scianki czolowej przepustu
6.1
56|D-01.02.04 |Rozbidrka scian czotowych przepustéw z betonu m3
d.1.
3.6.
1
57 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3.6. czym
1

Razem dzial: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
58|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z |m3
d.2. transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 /nalezy uwzglednié konieczno$¢ odwodnienia wykopu na

czas prowadzenia robot ziemnych z uwagi na wysoki po-
ziom wody gruntowej/

59|D-03.01.01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2. /pomowanie wody w okresie 5 dni/

60|D.02.01.01. |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2

d.2.|12. réwniarka; grunt kat.I-11l
1
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
61|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
2 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-

chodami samowytadowczymi

62|D-02.03.01 |Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luznymz  |m3

d.2. zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami do rzed-
2 nej spodu warstw konstrukcyjnych jezdni
63|D-02.03.01. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2.|{13 spycharkami w gruncie kat. I-ll
2
64 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statyczny-|m3
d.2. mi ogumionymi; grunt sypki kat. I-1I
2
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi
65(D-03.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie |m2
d.3. w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
1 ni
66|D-03.01.01 |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3

67|D-03.01.01 |Utozenie geotkaniny pod fundament kruszywowy przepus-|m2

d.3. tu
1
68|D-03.01.01 |Utozenie geosiatki w fundamencie kruszywowym m2
d.3

69|D-03.01.01 |Wykonanie przepustu z rur HDPE o $rednicy 800 mm - m
d.3. SN12

70|D-03.01.01 |Wykonanie przepustu z rur HDPE o $rednicy 600 mm - m
d.3. SN12

71|D-03.01.01 |Wykonanie przepustu z rur HDPE o $rednicy 500 mm - m
d.3. SN12
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72 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o|szt
d.3. srednicy 60 cm /$cianki czotowe prefabrykowane gr. 12
1 cm; przepust PP4 w km 1+055,3/
3.2 D-03.02.01 Regulacja pionowa studni i zaworéw
3.2, Regulacja pionowa kratek sciekowych
1
73|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.
21
3.2 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
2
74|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.
2.2
3.2, Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych i gazowych
3
75|D-03.02.01a. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo-  |szt.
d.3.|73 wych i gazowych
23
3.2 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
4
76|D-03.02.01a. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.|73
24
Razem dziat: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
41 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg
77|M-12.01.02. |Zbrojenie pretami o srednicy 10 i 12 mm S$cianek czoto- |t
d.4. wych i taw betonowych
1
78|M-12.01.02. |Montaz zbrojenia $cian ptaskich t
d.4.
1
Razem dziat: M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
5 M-13.00.00 BETON
5.1 M-13.01.01 Beton C25/30
79|M-13.01.01 |Scianki czotowe przepustéw wraz z tawami betonowymi  |m3
d.5.
1
5.2 M-13.02.01 Beton C12/15
80|M-13.02.01 |Podkiad betowy pod $cianki czotowe m3
d.5.
2
Razem dziat: M-13.00.00 BETON
6 D-04.00.00 PODBUDOWY
6.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
81|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |[m2
d.6. nicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
1 wierzchni /najnizsze warstwy konstrukcyjne/
6.2 D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podioza
82|D-04.04.02b. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- |m2
d.6. bosci po zageszczeniu 40 cm
2 Krotnos¢ = 1,33
6.3 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
83|D-04.04.02 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2
d.6. 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm /
3 mieszanka zwigzana cementem/
6.4 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsg asfltowa
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6.4. Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych mechanicznie
1
84|D-04.03.01. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu- |m2
d.6.[12 lepszonych
4.1
85|D-04.03.01. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- |m2
d.6.[12 micznych
4.1
6.4. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg
2
86|D.04.03.01. |Skropienie emulsjg $rednioorozpadowg nawierzchni dro- |m2
d.6.|122 gowych
4.2
87|D.04.03.01. |Skropienie emulsjg szybkorozpadowg nawierzchni drogo- |m2
d.6.|22 wych
4.2
6.5 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
88|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubos-|m2
d.6. ci po zageszczeniu 15 cm
5
89|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubos-|m2
d.6. ci po zageszczeniu 20 cm
5
90|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubos-|m2
d.6. ci po zageszczeniu 22 cm
5 Krotnos$é¢ = 1,1
91|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubos-|m2
d.6. ci po zageszczeniu 25 cm
5
92|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubos-|m2
d.6. ci po zageszczeniu 36 cm
5
6.6 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
93|D-04.04.02 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2
d.6. 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu grubosé
6 18 cm

Krotnos$¢ = 1,2

94|D-04.04.02 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2

d.6. 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 19 cm
6 Krotnos$¢ = 1,27
95|D-04.04.02 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2
d.6. 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
6
96|D-04.04.02 |Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca m3
d.6. wbudowania
6
6.7 D-04.07.01a Podbudowa z betonu afaltowego
97|D-04.04.02 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.6. wych o grubosci po zageszczeniu 7 cm
7 Krotnos¢ = 1,1667
Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWY
7 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
71 D-05.01.04a Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego
71. Dowiagzania do terenu z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci 20 cm

1

98|D-05.03.05. |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana |m2
d.7.|27 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
1.1

99|D-05.03.05. |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana |m2
d.7.|27 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
1.1
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100{D-05.03.05. |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana |m?2
d.7.|27 mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zagesz-
1.1 czeniu
Krotnos¢ = 2
71. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
2
101|D-05.03.05. |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej |m?2
d.7.|27 0 wysokosci 8-10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.2 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
7.2 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa sScieralna
102|D-05.03.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2
d.7.|27 towych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scie-
2 ralna BA)

Krotnos¢ = 1,25

103|D-05.03.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2

d.7.|27 towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-

2 ralna BA)
7.3 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
104|D-05.03.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2
d.7.|27 towych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)

3
7.4 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
105|D-05.03.05. |Roboty remontowe - frezowanie na potaczeniu starej i no- |m?2
d.7.|27 wej nawierzchni

4
106 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.7. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

4 czym
7.5 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
107|D-05.03.05. |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na pod- |m?2
d.7.|27 sypce cementowo-piaskowe] - barwa grafitowa

5

Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

8 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
8.1. Umocnienie brukowcem

1
108|D-06.01.01 |Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cem. - pias- |m?2
d.8. kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

1.1

109|D-06.01.01 |Transport lgdowy kamienia, zwiru, pospdtki z zatadunkiem |t
d.8. mechanicznym
1.1

110|D-06.01.01 |Wykonie palisady w dnie i skarpie cieku o $r. 10 cm wbi- |m

d.8. tych na gtebokosc 100 cm

1.1

111|D-06.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.8.|22 o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zma-

1.1 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-

dami samowytadowczymi /humus z dokopu/

112|D-06.01.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2

d.8.{22 humusu 10cm

1.1

8.2 D-06.03.01b Pobocza utwardzone kruszywem

8.2 Pobocza jezdni i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci 15 cm
1

113|D-05.03.05. |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana |m?2

d.8.|27 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm

21
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FORMULARZ CENOWY

Branza drogowa

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
114|D-05.03.05. |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana |m?2
d.8.|27 mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zagesz-
2.1 czeniu
Krotnosé¢ = 5
8.3 D-06.04.01 Rowy
8.3. Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem skarp
1
115|D-06.01.01 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z na- |m
d.8. mutu gr. 20 cm
3.1
116|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z |m3
d.8. transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3.1
Razem dziat: D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
9.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
9.1. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)
1
9.1. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie ciggte
1.1
117|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie na jezdni ciggtych linii segrega- |m?2
d.9. cyjnych i krawedziowych
1.1
1
9.1. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie ciagte
1.2
118|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie na jezdni ciggtych linii segrega- |m?2
d.9. cyjnych i krawedziowych
1.1
2
9.1. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie przerywane
1.3
119|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie na jezdni przerywanych linii se- |m?2
d.9. gregacyjnych i krawedziowych
1.1
3
9.1. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie przerywane
1.4
120{D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie na jezdni przerywanych linii se- |m?2
d.9. gregacyjnych i krawedziowych
1.1
4
9.1. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
1.5
121|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach |m?2
d.o. i przejsciach dla pieszych
1.1
5
9.1. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - strzatki i inne symbole
1.6
122|D-07.01.01 |Reczne malowanie na jezdni strzatek i innych symboli m2
d.9.
1.1
6
9.1. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - przejazdy dla rowerzystéow
1.7
123 Malowanie na jezdni powierzchni przejazdu dla rowerzys- |m2
d.9. téw wraz z uszorstnieniem powierzchni
1.1
7
9.1. Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi
2
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FORMULARZ CENOWY
Branza drogowa

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
124 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt.
d.9. odblaskowe (PEO)
1.2
9.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
9.2. Pionowe znaki drogowe odblaskowe
1
9.2. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
1.1
125|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9.
2.1.
1
126|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z wysieg- |szt.
d.9. nikiem
2.1.
9.2. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéow
1.2
127|D-07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.9.|44 gawcze i informacyjne
2.1.
2
128|D-07.02.01 |Lustro drogowe U-18a o $rednicy 600 mm szt.
d.9.
2.1.
2
9.3 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
9.3. Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a
1
129|D-07.02.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W4 m
d.9.
3.1
130{D-07.02.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W4 - zakon- m
d.9. czenia barier
3.1
9.4 D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
9.4. Ustawienie balustrad U-11a
1
131|D-07.02.01 |Balustrady U-11a m
d.9.
41
9.4. Ustawienie balustrad U-12b (tancuchowe)
2
132|D-07.02.01 |Balustrady U-12b - tancuchowe m
d.9.
4.2
Razem dziat: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
10 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
10.1 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
133|D-08.01.01. |Krawegzniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z |m
d.[12 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
10.1 piaskowej
134|/D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z |m
d.[12 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
10.1 piaskowej
135/D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x22 cm z |m
d.[12 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
10.1 piaskowej
136|/D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z |m
d.[12 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
10.1 piaskowej

Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odc. od skrzyz. z ul. Zawadzkg w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8
-10 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36401




FORMULARZ CENOWY

Branza drogowa

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
137|D-08.01.01. |Oporniki betonowe 12x25 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.[12 wych na podsypce cementowo-piaskowej
10.1
10.2 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
138 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na |m2
d. podsypce cementowo-piaskowej/rampy na przejsciach dla
10.2 pieszych z ptytek z guzkami/
10.3 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
139 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cmna  |m2
d. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
10.3 piaskiem
10.4 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
140|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d. piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
10.4
141|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na fawie be- |m
d. tonowej z oporem
10.4
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1" ROBOTY DODATKOWE
1.1 Inne roboty
142 Przestawienie krzyza przydroznego i kapliczki obiekt
d.
111
143 Regulacja wysokos$ciowa bramy wraz z furtkg obiekt
d.
111
144 Ustawienie nowych wiat przystankowych obiekt
d.
111
11.2 Przestawienie ogrodzen przy posesjach przydroznych
145 Cokoty betonowe z fundamentami o wys. 0,8 m z osadze- |m
d. niem stupkoéw
11.2
146 Cokoty ceglane z fundamentami betonowymi o wys. 0,8 m|m
d. z osadzeniem stupkow
11.2
147 Cokoty kamienne z fundamentami betonowymi o wys. 0,8 |m
d. m z osadzeniem stupkow
11.2
148 Odtworzenie ogrodzenia z przeset stalowych na stupkach |m
d. z kamienia
11.2
149 Odtworzenie ogrodzenia z przeset stalowych na stupkach |m
d. ceglanych
11.2
150 Odtworzenie ogrodzenia drewnianego m
d.
11.2
151 Odtworzenie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m
d.
11.2
152 Odtworzenie ogrodzenia z przeset stalowych na stupkach |m
d. stalowych
11.2
Razem dziat: ROBOTY DODATKOWE
12 ZIELEN PRZYDROZNA
153 Plantowanie zielencéw i poboczy gruntowych m2
d.12
154 Wykonanie zielencéw z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2
d.12 humusu 10 cm

Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odc. od skrzyz. z ul. Zawadzkg w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8

-11 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36401




FORMULARZ CENOWY
Branza drogowa

Stownie:

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 | 6 7
Razem dziat: ZIELEN PRZYDROZNA
CALY KOSZTORYS
Branza drogowa - razem wartos¢ robét brutto:
OGOLEM
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