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1. Strona tytułowa audytu energetycznego 
 
 

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1969 

1.3 INWESTOR (nazwa lub imię 
i nazwisko, PESEL*) (* w 
przypadku cudzoziemca nazwa i 
numer dokumentu tożsamości) 

Urząd Gminy Trzebownisko 1.4 Adres budynku 

Trzebownisko 976 Nowa Wieś 200  

36-001 Trzebownisko 36-001 Nowa Wieś 

17 771 37 00  PODKARPACKIE 

PESEL:   

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt 

 

  

  

 

3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis 

  

  

 ................... 

 podpis 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 --- --- 

5. Miejscowość: Nowa Wieś Data wykonania opracowania sierpień 2024 

6. Spis treści 

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 

2. Karta audytu energetycznego budynku 

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 

9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 
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2. Karta audytu energetycznego budynku* 
 

2.1. Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna 

2.1.2. Liczba kondygnacji 5 5 

2.1.3. Kubatura części ogrzewanej [m3] 11988,51 11988,51 

2.1.4. Powierzchnia użytkowa budynku [m2] 3299,02 3299,02 

2.1.5. 

Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym i 
wykonywaniu zadań publicznych przez organy 

administracji publicznej [m2] 

3299,02 3299,02 

2.1.6. 
Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 
[%] 

100,00 100,00 

2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00 

2.1.8. Liczba osób użytkujących budynek 300,00 300,00 

2.1.9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Centralne 

2.1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne 

2.1.11. Współczynnik A/V [1/m] 0,36 0,36 

2.1.12. Inne dane charakteryzujące budynek ... ... 

2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 

budowlane W/(m2∙K) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.2.1. Ściany zewnętrzne 0,34; 0,34; 0,93; 0,93 0,34; 0,15; 0,19; 0,19 

2.2.2. 
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami 

7,13 7,13 

2.2.3. Strop nad piwnicą --- --- 

2.2.4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,17 0,17 

2.2.5. Okna, drzwi balkonowe 
1,70; 1,70; 1,70; 

1,70; 1,70 
0,90; 0,90; 0,90; 

0,90; 0,90 

2.2.6. Drzwi zewnętrzne/bramy 2,20; 2,20; 2,20 1,30; 1,30; 1,30 

2.2.7. Ściany wewnętrzne 0,33; 1,28 0,33; 1,28 

2.2.8. Stropy zewnętrzne 0,31 0,13 

2.2.9. Stropy wewnętrzne 1,30 1,30 

2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i 
współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.3.1. Sprawność wytwarzania 0,940 0,950 

2.3.2. Sprawność przesyłu 0,960 0,960 

2.3.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,770 0,930 

2.3.4. Sprawność akumulacji 1,000 0,950 

2.3.5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000 

2.3.6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0,980 

2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej 
wody użytkowej 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 
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2.4.1. Sprawność wytwarzania 0,650 2,600 

2.4.2. Sprawność przesyłu 0,600 0,600 

2.4.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1,000 

2.4.4. Sprawność akumulacji 0,600 0,850 

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.5.1.1. Rodzaj wentylacji 
Wentylacja 

grawitacyjna 
Wentylacja 

grawitacyjna 

2.5.1.2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 
stolarka/kanały 
grawitacyjne 

stolarka/kanały 
grawitacyjne 

2.5.1.3. Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] 22249,55 22249,55 

2.5.1.4. Krotność wymian powietrza [1/h] 1,86 1,86 

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 432,77 384,95 

2.6.2. 
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 
cwu [kW] 

17,13 17,13 

2.6.3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

1090,39 729,30 

2.6.4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

1569,25 887,02 

2.6.5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 

1222,52 215,74 

2.6.6. 

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na 
warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji 
przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu 
ciepła) [GJ/rok] 

--- --- 

2.6.7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych 
danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

--- --- 

2.6.8. 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 

[kWh/(m2rok)] 

91,81 61,41 

2.6.9. 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 

[kWh/(m2rok)] 

132,13 74,69 

2.6.10.
1) 

Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 8,61 

2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania 
audytu) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.7.1. Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku 2) [zł/GJ] 67,15 67,15 

2.7.2. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 
3) [zł/(MW∙m-c)] 

0,00 0,00 
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2.7.3. 
Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej 2) 

[zł/m3] 
65,51 0,00 

2.7.4. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej 

wody użytkowej na miesiąc 3) [zł/(MW∙m-c)] 
0,00 0,00 

2.7.5. 
Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni 

użytkowej  [zł/(m2∙m-c)] 
2,66 1,54 

2.7.6. Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00 0,00 

2.7.7. Inne [zł] 0,00 0,00 

2.7.7.1 Zapotrzebowanie na energię pierwotną [MWh/rok] 853,08 420,83 

2.7.7.2 Wielkość emisji gazów cieplarnianych [Mg CO2 /rok] 155,10 68,49 

2.7.7.3 Wielkość emisji pyłów PM2,5 [kg PM2,5/rok] 1,40 0,55 

2.7.7.4 Wielkość emisji pyłów PM10 [kg PM10/rok] 1,40 0,55 

2.8.1. Wskaźniki dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

2.8.1.1. 
EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię 
końcową [kWh/(m²rok)] 

235,07 92,85 

2.8.1.2. 
EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m²rok)] 

258,58 127,57 

2.8.1.3. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię [%] 60,50 

2.8.1.4. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [GJ/rok] 1689,01 

2.8.1.5. Średnioroczna oszczędność energii finalnej [toe/rok] 40,34 

2.8.1.6. Uniknięta emisja CO2 [t CO2/rok] 86,61 

2.8.1.7. Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] 127903,95 

2.8.1.8. Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kW] 40,00 

2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

2.8.2.1. 
Koszty całkowite przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, bez kosztów, o których mowa w 
wierszu 2.8.2.2. [zł] 

netto brutto 

1813787,87 2229636,58 

2.8.2.2. 
Koszty zakupu, montażu, budowy albo modernizacji 

instalacji odnawialnego źródła energii4) [zł] 

netto brutto 

260000,00 319800,00 

2.8.2.3. 

Udział kosztów (brutto) zakupu, montażu, budowy albo 
modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii w 
łącznych kosztach (brutto) przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy 

lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii4) 
[%] 

12,54 

2.8.2.4. Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5) TAK 

2.8.2.5. Premia termomodernizacyjna6) [zł] 691187,34 

2.9. Grant termomodernizacyjny 

2.9.1. 

Maksymalna wartość wskaźnika EP określona zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

[kWh/(m2] 

70,00 

2.9.2. Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku ODPOWIADAJĄ7) wymaganiom izolacyjności 
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cieplnej określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane 

2.9.3. Wysokość grantu termomodernizacyjnego8)**) [zł] 181378,79 

2.10. Premia MZG i grant MZG9) 

2.10.1. 
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego7) w 
budynku jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 
11h ust. 1 ustawy 

NIE 

2.10.2. Wysokość premii MZG [zł] 0,00 

2.10.3. Wysokość grantu MZG4)***) [zł] 0,00 

2.10.4. 
Wysokość premii MZG łącznie z wartością grantu MZG 
[zł] 

0,00 

2.11. Inne 

2.11.1. 
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna 
kogeneracja 

2.11.2. 
Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków 

2.11.3. 
Przedsięwzięcie NIE STANOWI przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, o którym mowa w art. 11g ust. 2 
ustawy 

2.11.4. 

Z audytu energetycznego NIE WYNIKA, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać wymagania, 

o których mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10) 

1) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział 

odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla 
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
2) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii. 
3) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 
4) Jeśli dotyczy. 
5) Jeśli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE. 
6) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi została przyznana premia MZG. 
7) Niepotrzebne skreślić. 
8) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi nie przysługuje premia termomodernizacyjna. 
9) Dotyczy inwestora, o którym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1. 
10) Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku 
budynku, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu energetycznego 
oświadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem. 
*) wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi: 
1) 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, 
2) 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy, 
3) 31% łącznych kosztów łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, 
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2b 
ustawy 
**) 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego netto 
***) 30% kosztów przedsięwzięcia netto 

 
* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie 
dla każdej części budynku. 
 

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 
 

3.1. Ustawy i Rozporządzenia 
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1. Ustawa z dnia 29 września 2022 r o zmienia niektórych ustaw wspierających poprawę warunków 
mieszkaniowych. 
2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 
4. Rozporządzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form 
audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a 
także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz 
szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać 
wykonanie weryfikacji audytów. 
7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej. 
8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej. 
10. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 
sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. 
 

3.2. Normy techniczne 

 
1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby 
ogrzewania i chłodzenia. 
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 
 

3.3. Materiały przekazane przez inwestora 

 
1. Dokumentacja techniczna 
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 
 

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 

 
1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.2 
 

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora 

 
1. Obniżenie kosztów ogrzewania 
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie 
Termomodernizacyjnej 
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny 
przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 
 

1200000 zł 

 
4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: 
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2000000 zł 

 
 

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 
 

4.1. Ogólne dane techniczne 

 
 

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna  

Kubatura budynku - 13472,15 m3 

Kubatura ogrzewania - 11988,51 m3 

Powierzchnia netto budynku - 3299,02 m2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m2 

Współczynnik kształtu - 0,36 m-1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 2367,27 m2 

Ilość mieszkań - 0,00  

Ilość mieszkańców - 300,00  

4.2. Dokumentacja techniczna budynku 

 
Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu 
energetycznego. 
 

Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 

 

4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku 

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych 

Ściany zewnętrzne 0,34; 0,34; 0,93; 0,93 W/(m2∙K) 

Dach/stropodach 7,13 W/(m2∙K) 

Strop piwnicy --- W/(m2∙K) 

Okna 1,70; 1,70; 1,70; 1,70; 1,70 W/(m2∙K) 

Drzwi/bramy 2,20; 2,20; 2,20 W/(m2∙K) 

Okna połaciowe --- W/(m2∙K) 

Ściany wewnętrzne 0,33; 1,28 W/(m2∙K) 

Podłogi na gruncie 0,17 W/(m2∙K) 

Stropy zewnętrzne 0,31 W/(m2∙K) 

Stropy wewnętrzne 1,30 W/(m2∙K) 

4.4. Taryfy i opłaty 

Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 67,15 zł/GJ 67,15 zł/GJ 
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Opłata za 1 MW mocy zamówionej na 
ogrzewanie 

0,00 zł/(MW∙m-c) 0,00 zł/(MW∙m-c) 

Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c 

Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 

Opłata za 1 GJ 67,15 zł/GJ 0,00 zł/GJ 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na 
podgrzanie c.w.u. 

0,00 zł/(MW∙m-c) 0,00 zł/(MW∙m-c) 

Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c 

Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Źródło ogrzewania 

Rodzaj paliwa 
Cena 

jednostki 
paliwa 

% udział 
źródła 

Wartość opałowa 
Cena za 

GJ 
średnia ważona 

opłata za GJ 

Paliwo - Gaz ziemny 2,41zł 100% 0,036 GJ/m3 67,15zł 67,15 

Σ 100%  

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego 

Źródło ogrzewania 100% 

Wytwarzanie 

Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, 
z zamkniętą komorą spalania i palnikiem 
modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 120 do 
1200 kW 

ηH,g = 0,940 

Paliwo - gaz ziemny 

Przesyłanie ciepła 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni ogrzewanej 

ηH,d = 0,960 

Regulacja systemu grzewczego 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez 
automatycznej regulacji miejscowej 

ηH,e = 0,770 

Akumulacja ciepła Brak zasobnika buforowego ηH,s = 1,000 

Czas ogrzewania w okresie 
tygodnia 

Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 

Przerwy w ogrzewaniu w okresie 
doby 

Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot = ηH,gηH,dηH,eηH,s =  0,695 

Informacje uzupełniające 
dotyczące przerw w ogrzewaniu 

... 

Modernizacja systemu 
grzewczego po 1984 r. 

Instalacja nie była modernizowana po 1984 r.  

Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) --- MW 

4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 

Źródło ciepłej wody użytkowej 100% 

Wytwarzanie ciepła 
Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i 
ciepłej wody użytkowej) 

ηW,g = 0,650 

Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 ηW,d = 0,600 

Regulacja i wykorzystanie --- ηW,e = 1,000 
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Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1970-tych ηW,s = 0,600 

Sprawność całkowita systemu c.w.u. ηW,tot = ηW,g ηW,d ηW,s ηW,e =  0,234 

Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) --- MW 

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji 

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna 

Sposób doprowadzania i 
odprowadzania powietrza 

stolarka/kanały grawitacyjne 

Strumień powietrza 
wentylacyjnego 

22249,55 

Krotność wymian powietrza 1,86 

 
Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu 
powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 
 

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych 
usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
 

Rodzaj przegrody lub 
instalacji 

Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy 

ŚCIANA ZEW 50 wewnętrzna Brak zaleceń 

Podłoga Brak zaleceń 

ŚCIANA ZEW 50  

Konstrukcja obecna: Warstwa nośna: cegła ceramiczna, grubość 40 cm 
Izolacja: styropian, grubość 10 cm Charakterystyka obecnego stanu: 
Izolacyjność termiczna: Umiarkowana, dzięki obecności warstwy styropianu 
Szacunkowy współczynnik przenikania ciepła U: około 0,30-0,35 W/(m2·K) 
(wartość przybliżona, zależna od dokładnych parametrów użytych materiałów) 
Ocena obecnego stanu: Ściana posiada już podstawową izolację termiczną 
Izolacyjność lepsza niż w przypadku ścian nieocieplonych, ale nie spełniająca 
obecnych standardów energetycznych Możliwe występowanie lokalnych 
mostków termicznych, szczególnie w miejscach połączeń z innymi elementami 
budynku Wpływ na efektywność energetyczną: Umiarkowane straty ciepła 
przez ściany zewnętrzne Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wyższe 
niż w budynkach spełniających aktualne normy Potencjał do dalszej poprawy 
efektywności energetycznej Stan techniczny: Brak informacji o widocznych 
uszkodzeniach Potencjalne ryzyko degradacji istniejącej warstwy styropianu, 
zależne od jakości wykonania i wieku izolacji Propozycja modernizacji 
Dodatkowa warstwa izolacyjna: Materiał: Styropian EPS 80-036 Grubość: 13 
cm Metoda aplikacji: System ETICS (Zewnętrzny Zespolony System Izolacji 
Cieplnej) Montaż na istniejącej warstwie styropianu po odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni Przewidywane efekty: Znacząca poprawa 
izolacyjności termicznej ścian Szacunkowy nowy współczynnik przenikania 
ciepła U: około 0,14-0,16 W/(m2·K) Redukcja strat ciepła przez ściany o około 
50-55% w stosunku do stanu obecnego Eliminacja potencjalnych mostków 
termicznych Dalsza poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach 
Dodatkowe zalecenia: Dokładna ocena stanu istniejącej izolacji przed 
rozpoczęciem prac Usunięcie ewentualnych uszkodzeń lub nierówności w 
obecnej warstwie styropianu Zastosowanie odpowiednich kotew i łączników o 
zwiększonej długości Szczególna uwaga na detale wykończeniowe przy 
oknach, drzwiach i innych przebiciach elewacji Wykonanie nowych obróbek 
blacharskich z uwzględnieniem zwiększonej grubości ściany Korzyści: Dalsze 
zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie Poprawa izolacyjności 
akustycznej Zwiększenie trwałości ścian zewnętrznych Redukcja emisji CO2 
związanej z ogrzewaniem budynku Aspekty estetyczne: Możliwość 
odświeżenia wyglądu elewacji Potencjalna zmiana architektury budynku (np. 
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głębsze ościeża okienne) Uwagi dodatkowe: Konieczność dostosowania lub 
wymiany parapetów zewnętrznych Potencjalna potrzeba modyfikacji systemu 
wentylacji ze względu na zwiększoną szczelność budynku Proponowana 
modernizacja znacząco poprawi charakterystykę energetyczną budynku, 
przyczyniając się do dalszej redukcji kosztów ogrzewania i poprawy komfortu 
użytkowania. Należy jednak dokładnie rozważyć aspekty techniczne związane 
z montażem dodatkowej warstwy izolacji na już istniejącym ociepleniu. 

ŚCIANA WEW 40 wewnętrzna Brak zaleceń 

Strop zewnętrzny 

Stan obecny stropów zewnętrznych pod nieogrzewanymi pomieszczeniami 
Charakterystyka ogólna: Stropy zewnętrzne znajdują się pod nieogrzewanymi 
pomieszczeniami (prawdopodobnie poddasze nieużytkowe) Obecna izolacja: 
słaba lub niewystarczająca. Problemy: Znaczne straty ciepła przez stropy 
Nieefektywność energetyczna budynku Potencjalnie zwiększone koszty 
ogrzewania Możliwe problemy z komfortem cieplnym w pomieszczeniach 
znajdujących się bezpośrednio pod stropami. Wpływ na efektywność 
energetyczną: Słaba izolacja stropów przyczynia się do zwiększonego 
zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Może powodować 
nierównomierny rozkład temperatury w budynku. Propozycja modernizacji. 
Docieplenie stropów: Materiał izolacyjny: wełna mineralna. Zalecana grubość 
izolacji: 23 cm Metoda aplikacji: układanie na stropie od strony nieogrzewanej 
przestrzeni. Szczegóły techniczne: Rodzaj wełny: zalecana wełna o niskim 
współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,040 W/(m·K)) Gęstość wełny: 
dostosowana do obciążeń (typowo 30-60 kg/m3) Zabezpieczenie 
przeciwwilgociowe: zastosowanie folii paroizolacyjnej od strony ogrzewanej. 
Wykończenie: możliwość zastosowania płyt OSB lub podłogi technicznej dla 
ułatwienia dostępu Dodatkowe zalecenia: Sprawdzenie i ewentualna naprawa 
istniejącej konstrukcji stropu przed dociepleniem. Zapewnienie odpowiedniej 
wentylacji przestrzeni nad izolacją Uszczelnienie wszystkich przejść 
instalacyjnych przez strop. Oczekiwane korzyści. Energetyczne: Znaczne 
zmniejszenie strat ciepła przez stropy (szacunkowo o 70-80%) Poprawa 
ogólnej efektywności energetycznej budynku. Redukcja kosztów ogrzewania. 
Komfort użytkowania: Poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach pod 
docieplonymi stropami. Wyrównanie temperatury w całym budynku Inne: 
Potencjalne zwiększenie wartości budynku. Wydłużenie żywotności 
konstrukcji stropu dzięki lepszej ochronie przed zmianami temperatury 

Strop wewnętrzny Brak zaleceń 

Ściana zewnętrzna 

Konstrukcja obecna: Materiał: cegła ceramiczna Grubość: 70 cm Izolacja: brak 
Charakterystyka obecnego stanu: Izolacyjność termiczna: Niska, ze względu 
na brak dedykowanej warstwy izolacyjnej Szacunkowy współczynnik 
przenikania ciepła U: około 1,0-1,2 W/(m2·K) (wartość przybliżona, zależna od 
dokładnych parametrów cegły i sposobu murowania) Ocena obecnego stanu: 
Ściana pozbawiona nowoczesnej izolacji termicznej Izolacyjność znacznie 
poniżej obecnych standardów energetycznych Duża masa termiczna, co może 
częściowo stabilizować temperaturę wewnątrz budynku Wpływ na 
efektywność energetyczną: Znaczne straty ciepła przez ściany zewnętrzne 
Wysokie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania Duży potencjał do 
poprawy efektywności energetycznej Stan techniczny: Potencjalna trwałość 
konstrukcji dzięki dużej grubości ściany Możliwe problemy z wilgocią i 
przemarzaniem, szczególnie w okresie zimowym Ryzyko rozwoju grzybów i 
pleśni na wewnętrznej powierzchni ściany Propozycja modernizacji 
Dodatkowa warstwa izolacyjna: Materiał: Styropian EPS 80-036 (tak jak w 
przypadku pierwszej ściany) Grubość: 15 cm (zwiększona grubość ze względu 
na brak wcześniejszej izolacji) Metoda aplikacji: System ETICS (Zewnętrzny 
Zespolony System Izolacji Cieplnej) Montaż bezpośrednio na oczyszczonej i 
przygotowanej powierzchni ceglanej Przewidywane efekty: Znacząca poprawa 
izolacyjności termicznej ścian Szacunkowy nowy współczynnik przenikania 
ciepła U: około 0,18-0,20 W/(m2·K) Redukcja strat ciepła przez ściany o około 
80-85% Eliminacja mostków termicznych Znaczna poprawa komfortu 
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cieplnego w pomieszczeniach Dodatkowe zalecenia: Dokładna ocena stanu 
istniejącej ściany przed rozpoczęciem prac Usunięcie ewentualnych 
uszkodzeń, naprawa spoin Zastosowanie środków grzybobójczych i 
przeciwwilgociowych przed montażem izolacji Szczególna uwaga na detale 
wykończeniowe przy oknach, drzwiach i innych przebiciach elewacji 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich z uwzględnieniem zwiększonej 
grubości ściany Korzyści: Znaczące zmniejszenie zużycia energii na 
ogrzewanie Poprawa izolacyjności akustycznej Ochrona oryginalnej struktury 
ceglanej przed czynnikami atmosferycznymi Znaczna redukcja emisji CO2 
związanej z ogrzewaniem budynku Eliminacja problemu przemarzania ścian 
Aspekty estetyczne: Całkowita zmiana wyglądu elewacji Utrata oryginalnego 
charakteru ceglanej fasady (jeśli była eksponowana) Możliwość zastosowania 
tynku imitującego cegłę, jeśli zachowanie wyglądu jest istotne Uwagi 
dodatkowe: Konieczność dostosowania lub wymiany parapetów zewnętrznych 
Potencjalna potrzeba modyfikacji systemu wentylacji ze względu na 
zwiększoną szczelność budynku Rozważenie instalacji nawiewników 
okiennych dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza Proponowana 
modernizacja przyniesie znaczące korzyści w zakresie efektywności 
energetycznej i komfortu użytkowania. Należy jednak starannie rozważyć 
aspekty techniczne i estetyczne, szczególnie w kontekście zachowania 
charakteru budynku. 

ŚCIANA ZEW 70  

Konstrukcja obecna: Materiał: cegła ceramiczna Grubość: 70 cm Izolacja: brak 
Charakterystyka obecnego stanu: Izolacyjność termiczna: Niska, ze względu 
na brak dedykowanej warstwy izolacyjnej Szacunkowy współczynnik 
przenikania ciepła U: około 1,0-1,2 W/(m2·K) (wartość przybliżona, zależna od 
dokładnych parametrów cegły i sposobu murowania) Ocena obecnego stanu: 
Ściana pozbawiona nowoczesnej izolacji termicznej Izolacyjność znacznie 
poniżej obecnych standardów energetycznych Duża masa termiczna, co może 
częściowo stabilizować temperaturę wewnątrz budynku Wpływ na 
efektywność energetyczną: Znaczne straty ciepła przez ściany zewnętrzne 
Wysokie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania Duży potencjał do 
poprawy efektywności energetycznej Stan techniczny: Potencjalna trwałość 
konstrukcji dzięki dużej grubości ściany Możliwe problemy z wilgocią i 
przemarzaniem, szczególnie w okresie zimowym Ryzyko rozwoju grzybów i 
pleśni na wewnętrznej powierzchni ściany Propozycja modernizacji 
Dodatkowa warstwa izolacyjna: Materiał: Styropian EPS 80-036 (tak jak w 
przypadku pierwszej ściany) Grubość: 15 cm (zwiększona grubość ze względu 
na brak wcześniejszej izolacji) Metoda aplikacji: System ETICS (Zewnętrzny 
Zespolony System Izolacji Cieplnej) Montaż bezpośrednio na oczyszczonej i 
przygotowanej powierzchni ceglanej Przewidywane efekty: Znacząca poprawa 
izolacyjności termicznej ścian Szacunkowy nowy współczynnik przenikania 
ciepła U: około 0,18-0,20 W/(m2·K) Redukcja strat ciepła przez ściany o około 
80-85% Eliminacja mostków termicznych Znaczna poprawa komfortu 
cieplnego w pomieszczeniach Dodatkowe zalecenia: Dokładna ocena stanu 
istniejącej ściany przed rozpoczęciem prac Usunięcie ewentualnych 
uszkodzeń, naprawa spoin Zastosowanie środków grzybobójczych i 
przeciwwilgociowych przed montażem izolacji Szczególna uwaga na detale 
wykończeniowe przy oknach, drzwiach i innych przebiciach elewacji 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich z uwzględnieniem zwiększonej 
grubości ściany Korzyści: Znaczące zmniejszenie zużycia energii na 
ogrzewanie Poprawa izolacyjności akustycznej Ochrona oryginalnej struktury 
ceglanej przed czynnikami atmosferycznymi Znaczna redukcja emisji CO2 
związanej z ogrzewaniem budynku Eliminacja problemu przemarzania ścian 
Aspekty estetyczne: Całkowita zmiana wyglądu elewacji Utrata oryginalnego 
charakteru ceglanej fasady (jeśli była eksponowana) Możliwość zastosowania 
tynku imitującego cegłę, jeśli zachowanie wyglądu jest istotne Uwagi 
dodatkowe: Konieczność dostosowania lub wymiany parapetów zewnętrznych 
Potencjalna potrzeba modyfikacji systemu wentylacji ze względu na 
zwiększoną szczelność budynku Rozważenie instalacji nawiewników 
okiennych dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza Proponowana 
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modernizacja przyniesie znaczące korzyści w zakresie efektywności 
energetycznej i komfortu użytkowania. Należy jednak starannie rozważyć 
aspekty techniczne i estetyczne, szczególnie w kontekście zachowania 
charakteru budynku. 

Okno zewnętrzne OZ 3 

Stan obecny okien Ogólna charakterystyka: Okna w złym stanie technicznym. 
Prawdopodobnie stare, nieefektywne energetycznie. Problemy: Znaczne 
straty ciepła przez okna. Możliwe nieszczelności i infiltracja powietrza. 
Potencjalne problemy z izolacyjnością akustyczną. Obniżony komfort 
użytkowania pomieszczeń. 

Drzwi zewnętrzne D1 

Stan obecny drzwi zewnętrznych Ogólna charakterystyka: Drzwi zewnętrzne 
w złym stanie technicznym. Prawdopodobnie stare, nieefektywne 
energetycznie. Problemy: Znaczne straty ciepła przez drzwi zewnętrzne. 
Możliwe nieszczelności i infiltracja powietrza. Obniżona izolacyjność 
akustyczna. Potencjalne problemy z bezpieczeństwem. 

Okno zewnętrzne OZ 1 

Stan obecny okien Ogólna charakterystyka: Okna w złym stanie technicznym. 
Prawdopodobnie stare, nieefektywne energetycznie. Problemy: Znaczne 
straty ciepła przez okna. Możliwe nieszczelności i infiltracja powietrza. 
Potencjalne problemy z izolacyjnością akustyczną. Obniżony komfort 
użytkowania pomieszczeń. 

Okno zewnętrzne OZ 2 

Stan obecny okien Ogólna charakterystyka: Okna w złym stanie technicznym. 
Prawdopodobnie stare, nieefektywne energetycznie. Problemy: Znaczne 
straty ciepła przez okna. Możliwe nieszczelności i infiltracja powietrza. 
Potencjalne problemy z izolacyjnością akustyczną. Obniżony komfort 
użytkowania pomieszczeń. 

Drzwi zewnętrzne D2 

Stan obecny drzwi zewnętrznych Ogólna charakterystyka: Drzwi zewnętrzne 
w złym stanie technicznym. Prawdopodobnie stare, nieefektywne 
energetycznie. Problemy: Znaczne straty ciepła przez drzwi zewnętrzne. 
Możliwe nieszczelności i infiltracja powietrza. Obniżona izolacyjność 
akustyczna. Potencjalne problemy z bezpieczeństwem. 

Drzwi zewnętrzne D3 

Stan obecny drzwi zewnętrznych Ogólna charakterystyka: Drzwi zewnętrzne 
w złym stanie technicznym. Prawdopodobnie stare, nieefektywne 
energetycznie. Problemy: Znaczne straty ciepła przez drzwi zewnętrzne. 
Możliwe nieszczelności i infiltracja powietrza. Obniżona izolacyjność 
akustyczna. Potencjalne problemy z bezpieczeństwem. 

Okno zewnętrzne OZ 5 

Stan obecny okien Ogólna charakterystyka: Okna w złym stanie technicznym. 
Prawdopodobnie stare, nieefektywne energetycznie. Problemy: Znaczne 
straty ciepła przez okna. Możliwe nieszczelności i infiltracja powietrza. 
Potencjalne problemy z izolacyjnością akustyczną. Obniżony komfort 
użytkowania pomieszczeń. 

Okno zewnętrzne OZ 4 

Stan obecny okien Ogólna charakterystyka: Okna w złym stanie technicznym. 
Prawdopodobnie stare, nieefektywne energetycznie. Problemy: Znaczne 
straty ciepła przez okna. Możliwe nieszczelności i infiltracja powietrza. 
Potencjalne problemy z izolacyjnością akustyczną. Obniżony komfort 
użytkowania pomieszczeń. 

System grzewczy 

Źródło ciepła: Kocioł gazowy o mocy 350 kW kW) Wiek kotłów: ponad 25 lat. 
Charakterystyka: niska sprawność spalania, wysoka awaryjność System 
dystrybucji ciepła: Obecne przewody przesyłowe: brak izolacji lub izolacja w 
złym stanie Grzejniki: żeberkowe, przestarzałe Ocena efektywności 
energetycznej: Obecny system charakteryzuje się niską efektywnością 
energetyczną ze względu na przestarzałe kotły i nieefektywny system 
dystrybucji ciepła Straty ciepła są znaczące zarówno na etapie wytwarzania 
(niska sprawność kotłów), jak i dystrybucji (nieizolowane przewody) 
Propozycja modernizacji Nowe źródło ciepła: kondensacyjny kocioł gazowy 
Proponowana moc: 300 kW (dobrana na podstawie obecnego 
zapotrzebowania z uwzględnieniem poprawy efektywności) Charakterystyka: 
Wysoka efektywność energetyczna. Niższe emisje CO2 w porównaniu do 
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konwencjonalnych kotłów gazowych Możliwość pracy w niskich temperaturach 
zewnętrznych Modernizacja systemu dystrybucji ciepła: Wymiana przewodów 
przesyłowych na nowe, odpowiednio zaizolowane Zastąpienie grzejników 
żeberkowych nowymi grzejnikami płytowymi Instalacja zaworów 
termostatycznych przy grzejnikach System sterowania: Instalacja 
zaawansowanego systemu zarządzania energią (BMS) Sterowanie pogodowe 
dla optymalizacji pracy kotła gazowego 

Instalacja ciepłej wody 
użytkowej 

Stan obecny systemu CWU Źródło ciepła: Kocioł gazowy (wykorzystywany 
również do ogrzewania budynku) Akumulacja ciepłej wody: Bufor o 
pojemności 500 l Wiek bufora: ponad 25 lat Stan techniczny: niezadowalający. 
Słaba izolacyjność. Niski współczynnik sprawności akumulacji Instalacja 
CWU: Stan: wymagający wymiany i dodatkowej izolacji Propozycja 
modernizacji systemu CWU Nowe źródło ciepła: Pompa ciepła powietrze-
woda o mocy 15 kW Zasilanie: instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii. 
Nowa akumulacja ciepłej wody: Dwa nowe bufory o łącznej pojemności 600 l 
Spodziewane korzyści: Poprawa izolacyjności Zwiększenie współczynnika 
sprawności akumulacji Optymalizacja pojemności względem potrzeb budynku 
Modernizacja instalacji CWU: Wymiana istniejącej instalacji Wykonanie nowej, 
odpowiedniej izolacji. Uzasadnienie modernizacji Proponowana modernizacja 
systemu CWU ma na celu znaczącą poprawę efektywności energetycznej 
poprzez: Zastąpienie przestarzałego i nieefektywnego systemu 
nowoczesnymi, energooszczędnymi rozwiązaniami. Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła + fotowoltaika) Redukcję strat 
ciepła dzięki nowym, lepiej izolowanym buforom i zmodernizowanej instalacji. 
Optymalizację pojemności buforów do aktualnych potrzeb budynku Obniżenie 
kosztów eksploatacji dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej z własnej 
instalacji fotowoltaicznej. Modernizacja ta powinna przyczynić się do 
znacznego zwiększenia efektywności energetycznej budynku szkoły oraz 
redukcji kosztów związanych z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. 

 
 

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego 
 
6.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, 
stropy i stropodachy 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, 

λ= 0,036 [W/(m∙K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As 267,99m2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 267,99m2 

Stopniodni: 3299,81 dzień∙K/rok two= 16,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 67,15 67,15 67,15 67,15 

Opłata za 1 MW Om zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 15 20 25 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 0,927 0,191 0,151 0,125 

Opór cieplny R (m2K)/W 1,08 5,25 6,63 8,02 
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Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 4,17 5,56 6,94 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 70,81 14,57 11,52 9,52 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0089 0,0018 0,0015 0,0012 

Roczna oszczędność kosztów Δ O zł/rok --- 3776,54 3981,28 4115,15 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 250,00 300,00 300,00 

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 82407,85 98889,42 98889,42 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 21,82 24,84 24,03 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 82407,85 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 21,82 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 70 zewnętrzna 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, 

λ= 0,036 [W/(m∙K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As 382,80m2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 382,80m2 

Stopniodni: 3299,81 dzień∙K/rok two= 16,12 oC tzo= -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 67,15 67,15 67,15 67,15 

Opłata za 1 MW Om zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 15 20 25 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 0,927 0,191 0,151 0,125 

Opór cieplny R (m2K)/W 1,08 5,25 6,63 8,02 

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 4,17 5,56 6,94 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 101,14 20,80 16,45 13,60 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0128 0,0026 0,0021 0,0017 

Roczna oszczędność kosztów Δ O zł/rok --- 5394,34 5686,80 5878,00 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 250,00 300,00 300,00 

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 
117709,9
2 

141251,9
1 

141251,9
1 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 21,82 24,84 24,03 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 
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Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 117709,92 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 21,82 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 50 zewnętrzna 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, 

λ= 0,036 [W/(m∙K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As 1339,69m2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 1339,69m2 

Stopniodni: 3299,81 dzień∙K/rok two= 17,77 oC tzo= -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Wariant 
1.3 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 

Opłata za 1 MW Om zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 8 13 18 23 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 0,343 0,195 0,153 0,126 0,108 

Opór cieplny R (m2K)/W 2,91 5,13 6,52 7,91 9,30 

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 2,22 3,61 5,00 6,39 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 131,18 74,40 58,56 48,28 41,07 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0174 0,0099 0,0078 0,0064 0,0054 

Roczna oszczędność kosztów Δ O zł/rok --- 3812,79 4876,53 5566,80 6050,90 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 250,00 250,00 300,00 300,00 

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 
411954,6
4 

411954,6
4 

494345,5
7 

494345,5
7 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 108,05 84,48 88,80 81,70 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 411954,64 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 84,48 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji 
Wariant 1, Wełna mineralna granulowana 80, λ= 

0,050 [W/(m∙K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As 890,51m2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 890,51m2 

Stopniodni: 3299,81 dzień∙K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 67,15 67,15 67,15 67,15 

Opłata za 1 MW Om zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 18 23 28 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 0,311 0,147 0,128 0,113 

Opór cieplny R (m2K)/W 3,21 6,81 7,81 8,81 

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 3,60 4,60 5,60 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 79,06 37,27 32,50 28,81 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0111 0,0052 0,0046 0,0040 

Roczna oszczędność kosztów Δ O zł/rok --- 2805,79 3126,21 3373,90 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 400,00 400,00 450,00 

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 
438133,2
6 

438133,2
6 

492899,9
2 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 156,15 140,15 146,09 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 438133,26 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 140,15 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 23 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

 
 
6.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz 
poprawie systemu wentylacji 
 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 1793,09 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 41,60m2 
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Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 41,60m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 41,60m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3935,60 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 67,15 60,44 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 

Współczynnik cr  1,20 0,70 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,700 0,900 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 71,27 40,28 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0357 0,0259 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 2351,35 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi zł/m2 --- 600,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 30700,80 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 13,06 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 30700,80 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,06 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 15149,38 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 361,96m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 361,96m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 361,96m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 
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Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3935,60 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 67,15 60,44 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 

Współczynnik cr  1,20 0,70 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,700 0,900 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 620,11 350,45 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,3028 0,2191 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 20459,20 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi zł/m2 --- 600,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 
267128,8
4 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 13,06 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 267128,84 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,06 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 497,54 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 12,34m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 12,34m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 12,34m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3935,60 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 Stan Wariant 
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istniejący numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 67,15 60,44 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 

Współczynnik cr  1,20 0,70 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,700 0,900 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 21,14 11,95 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0100 0,0072 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 697,61 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi zł/m2 --- 600,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 9108,40 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 13,06 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9108,40 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,06 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 178,15 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 4,40m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,40m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 4,40m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3935,60 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 67,15 60,44 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 
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Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 

Współczynnik cr  1,20 0,70 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,700 0,900 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 7,54 4,26 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0036 0,0026 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 248,70 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi zł/m2 --- 600,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 3247,20 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 13,06 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3247,20 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,06 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 200,68 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 6,15m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 6,15m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 6,15m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3935,60 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 67,15 60,44 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 

Współczynnik cr  1,20 0,70 
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Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 2,200 1,300 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,58 6,79 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0042 0,0030 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 367,27 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi zł/m2 --- 1500,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 11346,75 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 30,89 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11346,75 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 30,89 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 437,41 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 10,46m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 10,46m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 10,46m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3935,60 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 67,15 60,44 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 

Współczynnik cr  1,20 0,70 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 2,200 1,300 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 19,69 11,54 
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Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0090 0,0065 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 624,36 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi zł/m2 --- 1500,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 19289,47 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 30,89 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 19289,47 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 30,89 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 3112,71 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 8,93m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 8,93m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 8,93m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 1271,60 dzień∙K/rok    θi = 8,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 67,15 60,44 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 

Współczynnik cr  1,20 0,70 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,700 0,900 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 4,94 2,79 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0404 0,0299 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 163,04 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi zł/m2 --- 600,00 



Projekt: 1 
Licencja dla: Kinga Kalandyk 

 
 

 

ArCADia-TERMOCAD 10.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 
90-057 Łódź, tel (42)689-11-11 
 

- 23 - 
 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 6588,49 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 40,41 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6588,49 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 40,41 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 880,58 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 4,51m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,51m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 4,51m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 2780,93 dzień∙K/rok    θi = 14,80 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 67,15 60,44 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 

Współczynnik cr  1,20 0,70 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 2,200 1,300 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,00 3,52 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0144 0,0106 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 190,31 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi zł/m2 --- 1500,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł --- 8320,95 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 
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Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 43,72 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8320,95 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 43,72 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

... 

 

6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
 
6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
 

 Stan istniejący Wariant 1 

Ciepło właściwe wody cW 
[kJ/(kg•K)

] 
4,18 4,18 

Gęstość wody ρW [kg/m3] 1000 1000 

Temperatura ciepłej wody θW [°C] 55 55 

Temperatura zimnej wody θO [°C] 10 10 

Współczynnik korekcyjny kR [-] 0,90 0,90 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m2] 3299,02 3299,02 

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI [dm3/(m2·doba] 1,40 1,40 

Czas użytkowania τ [h] 24,00 24,00 

Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,70 1,70 

Sprawność wytwarzania ηW,g [-] 0,65 2,60 

Sprawność przesyłu ηW,d [-] 0,60 0,60 

Sprawność akumulacji ciepła ηW,s [-] 0,60 0,85 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/rok] 1222,52 215,74 

Max moc cieplna qcwu [kW] 17,13 17,13 

 
6.3.2 Ocena opłacalności modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej 
 

 Stan istniejący Wariant 1 

Opłata za 1 GJ [zł/GJ] 67,15 0,00 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie 
c.w.u. 

[zł/MW] 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 

Roczna oszczędność kosztów ΔO [zł/rok] --- 82092,14 
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Koszt modernizacji Nu [zł] --- 190650,00 

SPBT [lat] --- 2,32 

 
6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej dla wariantu 
optymalnego 
 

Planowane usprawnienia Nakłady [zł] 

Montaż pompy ciepła na potrzeby CWU 73800,00 

Wymiana instalacji CWU 68880,00 

System zarządzania BMS 47970,00 

--- --- 

Suma: 190650,00 

 
6.3.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu ciepłej wody użytkowej 
 

Źródło ciepłej wody użytkowej 100% 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnień 

Ulepszenie sprawności wytwarzania ηg Pompa ciepła zasilana energią z PV 

Ulepszenie sprawności przesyłu ηd Wymiana oraz ocieplenie przewodów przesyłowych 

Ulepszenie sprawności akumulacji ηs Bufor o wysokiej sprawności akumulacji 

 
6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego 
 
6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej 
 

 Stan istniejący Wariant 1 

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/GJ] 67,15 67,15 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/MW] 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 

Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową [GJ] 1090,39 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,4328 

Sprawność systemu grzewczego  0,695 0,806 

Roczna oszczędność kosztów ΔO [zł/rok] --- 16321,29 

Koszt modernizacji [zł] --- 701100,00 

SPBT [lat] --- 42,96 

 
Informacje uzupełniające: 
... 
 
6.4.2. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego 
 

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych 
Wartości sprawności 
składowych n oraz 
współczynników w 
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Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła ηH,g 0,950 

Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających ηH,d 0,960 

Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej ηH,e 0,930 

Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego ηH,s 0,950 

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia wt 1,000 

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby wd 0,980 

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,g∙ηH,d∙ηH,e∙ηH,s 0,806 

*)  -  przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części 3. 
 
6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego 
 

Planowane usprawnienia Nakłady [zł] 

Zakup i montaż kondensacyjnego kotła gazowego 307500,00 

Wymiana instalacji wraz zociepleniem przewodów 147600,00 

Wymiana grzejników  184500,00 

Montaż BMS 61500,00 

Suma: 701100,00 

 
6.4.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego 
 

Źródło ogrzewania 100% 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnień 

Ulepszenie sprawności wytwarzania ηg 
Wymiana źródła ciepła na kondensacyjny kocioł 
gazowy 

Ulepszenie sprawności przesyłu ηd Wymiana oraz izolacja przewodów przesyłowych 

Ulepszenie sprawności regulacji ηe Regulacja centralna, BMS oraz miejscowa regulacja 

Ulepszenie sprawności akumulacji ηs Bufor ciepła na potrzeby przerw w ogrzewaniu 

Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd 
Wykorzystanie buforu na potrzeby przerw w 
ogrzewaniu 

 

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego 
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 
7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane 
oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i 
systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT 
 

Lp. 
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Planowane koszty 
robót 

SPBT 

[zł] [lat] 

1. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 zł 2,32 

2. Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 zł 13,06 

3. Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 zł 13,06 
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4. Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 zł 13,06 

5. Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 3247,20 zł 13,06 

6. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 82407,85 zł 21,82 

7. Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 70 zewnętrzna 117709,92 zł 21,82 

8. Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja grawitacyjna' 11346,75 zł 30,89 

9. Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna' 19289,47 zł 30,89 

10. Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6588,49 zł 40,41 

11. Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna' 8320,95 zł 43,72 

12. Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 50 zewnętrzna 411954,64 zł 84,48 

13. Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 438133,26 zł 140,15 

14. Instalacja OZE 246000,00 zł --- 

15. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 zł --- 

 

 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 42,96 

 
7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 

Wariant 1 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 

4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 

5 Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 3247,20 

6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 82407,85 

7 Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 70 zewnętrzna 117709,92 

8 Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja grawitacyjna' 11346,75 

9 Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna' 19289,47 

10 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6588,49 

11 Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna' 8320,95 

12 Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 50 zewnętrzna 411954,64 

13 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 438133,26 

14 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

15 Instalacja OZE 246000,00 

16 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  2549436,58 

 
 

Wariant 2 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 
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2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 

4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 

5 Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 3247,20 

6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 82407,85 

7 Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 70 zewnętrzna 117709,92 

8 Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja grawitacyjna' 11346,75 

9 Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna' 19289,47 

10 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6588,49 

11 Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna' 8320,95 

12 Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 50 zewnętrzna 411954,64 

13 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

14 Instalacja OZE 246000,00 

15 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  2111303,32 

 
 

Wariant 3 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 

4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 

5 Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 3247,20 

6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 82407,85 

7 Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 70 zewnętrzna 117709,92 

8 Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja grawitacyjna' 11346,75 

9 Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna' 19289,47 

10 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6588,49 

11 Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna' 8320,95 

12 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

13 Instalacja OZE 246000,00 

14 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1699348,68 

 
 

Wariant 4 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 
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3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 

4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 

5 Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 3247,20 

6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 82407,85 

7 Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 70 zewnętrzna 117709,92 

8 Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja grawitacyjna' 11346,75 

9 Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna' 19289,47 

10 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6588,49 

11 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

12 Instalacja OZE 246000,00 

13 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1691027,73 

 
 

Wariant 5 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 

4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 

5 Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 3247,20 

6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 82407,85 

7 Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 70 zewnętrzna 117709,92 

8 Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja grawitacyjna' 11346,75 

9 Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna' 19289,47 

10 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

11 Instalacja OZE 246000,00 

12 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1684439,23 

 
 

Wariant 6 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 

4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 

5 Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 3247,20 

6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 82407,85 

7 Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 70 zewnętrzna 117709,92 
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8 Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja grawitacyjna' 11346,75 

9 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

10 Instalacja OZE 246000,00 

11 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1665149,76 

 
 

Wariant 7 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 

4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 

5 Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 3247,20 

6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 82407,85 

7 Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 70 zewnętrzna 117709,92 

8 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

9 Instalacja OZE 246000,00 

10 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1653803,01 

 
 

Wariant 8 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 

4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 

5 Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 3247,20 

6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 82407,85 

7 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

8 Instalacja OZE 246000,00 

9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1536093,09 

 
 

Wariant 9 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 
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4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 

5 Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 3247,20 

6 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

7 Instalacja OZE 246000,00 

8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1453685,24 

 
 

Wariant 10 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 

4 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 9108,40 

5 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

6 Instalacja OZE 246000,00 

7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1450438,04 

 
 

Wariant 11 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 267128,84 

4 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

5 Instalacja OZE 246000,00 

6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1441329,64 

 
 

Wariant 12 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 30700,80 

3 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

4 Instalacja OZE 246000,00 

5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1174200,80 

 
 

Wariant 13 
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 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 190650,00 

2 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

3 Instalacja OZE 246000,00 

4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  1143500,00 

 
 

Wariant 14 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu grzewczego 701100,00 

2 Instalacja OZE 246000,00 

3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 

Całkowity koszt  952850,00 

 
 
 
7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia 
 

Wariant 

Sumarycz
na strata 

ciepła 
budynku 

Roczne 
zapotrzeb

owanie 
energii 

budynku 

Średnia 
temperat

ura 
pomieszc

zeń 
ogrzewan

ych 

Powierzc
hnia 

pomieszc
zeń 

ogrzewan
ych 

Kubatura 
pomieszc

zeń 
ogrzewan

ych 

Kubatura 
budynku 

Kubatura 
przestrze

ni 
ogrzewan

ej 

Wskaźnik 
cieplny 

budynku 

Stosunek 
pow. 

przegród 
zewnętrz
nych do 
kubatury 
przestrze

ni 
ogrzewan

ej A/V 

 [MW] [GJ] [oC] [m2] [m3] [m3] [m3] [W/m3] [1/m] 

0 0,4328 1090,39 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 41,60 0,36 

1 0,3850 729,30 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 38,80 0,36 

2 0,3915 775,52 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 39,35 0,36 

3 0,4011 848,01 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 40,15 0,36 

4 0,4012 849,17 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 40,15 0,36 

5 0,4014 851,21 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 40,15 0,36 

6 0,4018 853,90 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 40,15 0,36 

7 0,4020 855,48 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 40,15 0,36 

8 0,4122 936,23 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 41,00 0,36 

9 0,4193 993,05 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 41,59 0,36 

10 0,4195 994,07 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 41,59 0,36 

11 0,4199 996,92 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 41,59 0,36 

12 0,4314 1080,73 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 41,60 0,36 

13 0,4328 1090,39 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 41,60 0,36 

14 0,4328 1090,39 17,14 3299,02 11988,51 13472,15 11988,51 41,60 0,36 
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7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego 
 

Wariant 
Qh0,1co Q0,1cwu 

η0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 ΔO %ΔO 
qh0,1co q0,1cwu 

- 
GJ GJ 

- - - GJ zł zł % 
MW MW 

0 
1090,39 1222,52 

0,69 1,00 1,00 2791,77 
187467,2

5 
--- --- 

0,4328 0,0171 

1 
729,30 215,74 

0,81 1,00 0,98 1102,76 59563,30 
127903,9

5 
68,23 

0,3850 0,0171 

2 
775,52 215,74 

0,81 1,00 0,98 1158,97 63337,83 
124129,4

2 
66,21 

0,3915 0,0171 

3 
848,01 215,74 

0,81 1,00 0,98 1247,14 69258,48 
118208,7

8 
63,06 

0,4011 0,0171 

4 
849,17 215,74 

0,81 1,00 0,98 1248,55 69353,13 
118114,1

3 
63,01 

0,4012 0,0171 

5 
851,21 215,74 

0,81 1,00 0,98 1251,03 69519,69 
117947,5

6 
62,92 

0,4014 0,0171 

6 
853,90 215,74 

0,81 1,00 0,98 1254,30 69739,18 
117728,0

7 
62,80 

0,4018 0,0171 

7 
855,48 215,74 

0,81 1,00 0,98 1256,22 69868,32 
117598,9

4 
62,73 

0,4020 0,0171 

8 
936,23 215,74 

0,81 1,00 0,98 1354,44 76463,60 
111003,6

5 
59,21 

0,4122 0,0171 

9 
993,05 215,74 

0,81 1,00 0,98 1423,55 81104,29 
106362,9

6 
56,74 

0,4193 0,0171 

10 
994,07 215,74 

0,81 1,00 0,98 1424,78 81187,26 
106279,9

9 
56,69 

0,4195 0,0171 

11 
996,92 215,74 

0,81 1,00 0,98 1428,25 81420,02 
106047,2

3 
56,57 

0,4199 0,0171 

12 
1080,73 215,74 

0,81 1,00 0,98 1530,18 88264,96 99202,29 52,92 
0,4314 0,0171 

13 
1090,39 215,74 

0,81 1,00 0,98 1541,93 89053,82 98413,43 52,50 
0,4328 0,0171 

14 
1090,39 1222,52 

0,81 1,00 0,98 2548,71 
171145,9

6 
16321,29 8,71 

0,4328 0,0171 

 
7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku 
 

Wariant Koszty całkowite Roczne Procentowa Premia 
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przedsięwzięcia 
termomodernizacyjn

ego 

oszczędności 
kosztów energii 

oszczędność 
zapotrzebowania na 

energię (z 
uwzględnieniem 

sprawności 
całkowitej) 

termomodernizacyjn
a 

[zł] [zł/rok] [%] [zł] 

1. 2549436,58 127903,95 60,50 691187,34 

2. 2111303,32 124129,42 58,49 0,00 

3. 1699348,68 118208,78 55,33 0,00 

4. 1691027,73 118114,13 55,28 0,00 

5. 1684439,23 117947,56 55,19 0,00 

6. 1665149,76 117728,07 55,07 0,00 

7. 1653803,01 117598,94 55,00 0,00 

8. 1536093,09 111003,65 51,48 0,00 

9. 1453685,24 106362,96 49,01 0,00 

10. 1450438,04 106279,99 48,96 0,00 

11. 1441329,64 106047,23 48,84 0,00 

12. 1174200,80 99202,29 45,19 0,00 

13. 1143500,00 98413,43 44,77 0,00 

14. 952850,00 16321,29 8,71 0,00 

 
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 
 

- planowany koszt całkowity --- 2549436,58 zł   

- planowana kwota środków własnych --- 1200000,00 zł   

- planowana kwota kredytu --- 1349436,58 zł   

- przewidywana premia termomodernizacyjna --- 691187,34 zł   

- roczne oszczędności kosztów energii --- 127903,95 zł tj. 68,23 % 

 
 

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 
przewidzianego do realizacji. 
 
 

P1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 

Uwagi:   

... 

 

P2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 70 zewnętrzna 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 
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Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 

Uwagi:   

... 

 

P3 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody ŚCIANA ZEW 50 zewnętrzna 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 

Uwagi:   

... 

 

P4 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 23 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Wełna mineralna granulowana 80 

Uwagi:   

... 

 

O1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

... 

 

O2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

... 

 

O3 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

... 

 

O4 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

... 

 

O5 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody D1 'Wentylacja grawitacyjna' 
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Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

... 

 

O6 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

... 

 

O7 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

... 

 

O8 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

... 

 

C.W.U. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

1. Montaż pompy ciepła na potrzeby CWU 

2. Wymiana instalacji CWU 

3. System zarządzania BMS 

Uwagi:   

... 

 

C.O. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

1. Zakup i montaż kondensacyjnego kotła gazowego 

2. Wymiana instalacji wraz zociepleniem przewodów 

3. Wymiana grzejników  

4. Montaż BMS 

Uwagi:   

... 

 

Mikroinstalacja 

Usprawnienie: Instalacja OZE 

Moc mikroinstalacji: 40,00 kW 
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Załącznik nr. 1 do audytu energetycznego: Obliczenia mocy urządzeń chłodzących dla 
szkoły w Nowej Wsi 

1. Dane wyjściowe z audytu 

• Powierzchnia netto budynku: 3299,02 m² 

• Kubatura ogrzewania: 11988,51 m³ 

• Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego (po termomodernizacji): 382,66 kW 

• Liczba osób użytkujących budynek: 300 

2. Założenia do obliczeń 

1. Współczynnik jednoczesności: 0,85 (zakładamy, że nie wszystkie pomieszczenia będą 
chłodzone jednocześnie z pełną mocą) 

2. Stosunek mocy chłodniczej do grzewczej: 0,75 (typowa wartość dla budynków 
użyteczności publicznej) 

3. Zyski ciepła wewnętrzne:  

o Od ludzi: 70 W/osobę (300 osób * 70 W = 21000 W) 

o Od oświetlenia: 10 W/m² (3299,02 m² * 10 W/m² = 32990,2 W) 

o Od sprzętu: 15 W/m² (3299,02 m² * 15 W/m² = 49485,3 W) 

4. Zyski ciepła od nasłonecznienia: 30 W/m² (przybliżona wartość dla umiarkowanego 
klimatu) 

3. Obliczenia 

3.1. Moc chłodnicza na podstawie mocy grzewczej 

Moc chłodnicza = Moc grzewcza * Stosunek mocy chłodniczej do grzewczej * Współczynnik 
jednoczesności Moc chłodnicza = 382,66 kW * 0,75 * 0,85 = 243,95 kW 

3.2. Zyski ciepła wewnętrzne 

Suma zysków wewnętrznych = Zyski od ludzi + Zyski od oświetlenia + Zyski od sprzętu Suma 
zysków wewnętrznych = 21000 W + 32990,2 W + 49485,3 W = 103475,5 W = 103,48 kW 

3.3. Zyski ciepła od nasłonecznienia 

Zyski od nasłonecznienia = Powierzchnia * Współczynnik zysków od nasłonecznienia Zyski od 
nasłonecznienia = 3299,02 m² * 30 W/m² = 98970,6 W = 98,97 kW 

3.4. Całkowita moc chłodnicza 

Całkowita moc chłodnicza = Moc chłodnicza na podstawie mocy grzewczej + Suma zysków 
wewnętrznych + Zyski od nasłonecznienia Całkowita moc chłodnicza = 243,95 kW + 103,48 kW + 
98,97 kW = 446,40 kW 

 


