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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznej 1.2 Rok budowy 1970
Urzad Gminy Trzebownisko 1.4 Adres budynku

1.3 INWESTOR (nazwa lub imie | Trzebownisko 976 tukawiec 423

| nazwisko, PESEIT ) (" w . | 36-001 Trzebownisko 36-004 tukawiec

przypadku cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu tozsamosci) |17 771 37 00 PODKARPACKIE
PESEL:

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 — —
. Miejscowos¢: Lukawiec Data wykonania opracowania sierpien 2024
. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego
. Karta audytu energetycznego budynku
. Wykaz dokumentdéw i danych zrédtowych

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

a A WO N 20O

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogodlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

budowlane W/(m2-K)

termomodernizacja

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 4 4
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 9704,74 9704,74
2.1.4. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 2473,41 2473,41
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
2.1.5. |wykonywaniu zadan publicznych przez organy 2473,41 2473 41
administracji publicznej [m?2]
216. \[%s],kainik udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 100,00 100,00
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba osob uzytkujgcych budynek 300,00 300,00
2.1.9. |Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. |Wspdtczynnik A/V [1/m] 0,47 0,47
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po

termomodernizacji

2.2.1. |Sciany zewnetrzne 1,13; 1,13 1,13; 0,20
299 Bgcﬁéztrggz?;;ﬂﬂop pod nieogrzewanymi poddaszami 713:0.21 713:0.12
2.2.3. | Strop nad piwnicg

2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,17 0,17

2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 1,70 0,90

2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 2,10; 2,10; 2,10; 2,10 1,30; 1,30; 1,30; 1,30
2.2.7. |Sciany wewnetrzne 1,18; 1,03 1,18; 1,03
2.2.8. | Stropy wewnetrzne 1,30 1,30

2.2.9. |Stropy zewnetrzne 0,21 0,13

2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspobtczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,940 0,980

2.3.2. | Sprawno$¢ przesytu 0,960 0,960

2.3.3. | Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,930

2.3.4. | Sprawno$¢ akumulaciji 1,000 0,950

2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 0,980

2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,650 2,600
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2.4.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,600 0,700
2.4.3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawnos$é akumulaciji 0,600 0,850
. Stan przed Stan po
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji termomodernizacja | termomodernizacii
. . Wentylacja Wentylacja
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stgorlg\%?éléa/jr:]aeiy stgorI:\;I;ta;Iésjr;]aeiy
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 18348,79 18348,79
2.5.1.4. | Krotnos$¢ wymian powietrza [1/h] 1,89 1,89
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomoc?ernizach termomode?rnizacji
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 407,70 335,17
26.2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 13,78 13,78
cwu [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 1678,36 1084,03
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 2415,44 1278,10
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
265 R_oczng obliczgniowe z_uzycie energii do przygotowania 983,15 14871
cieptej wody uzytkowej [GJ/rokK]
Zmierzone zuzycie ciepta ha ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
26.38. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 175,73 113,50
[KWh/(mZrok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
2.6.9. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 252,90 133,82
[KWh/(mZrok)]
%6'10' Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 4,30
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po

audytu) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2) [z/GJ] 67,15 67,15
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc
2.7.2. 3) [2H{(MW-m-c)] 0,00 0,00
2.7.3. |Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej 2) 65,31 0,00
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[zt/m3]

2.7.4.

Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej
wody uzytkowej na miesigc 3) [z/(MW-m-c)]

0,00

0,00

2.7.5.

Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni
uzytkowej [zt/(m2-m-c)]

5,46

2,95

2.7.6.

Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c]

0,00

0,00

2.7.7.

Inne [zi]

0,00

0,00

27.7.1

Zapotrzebowanie na energie pierwotng [MWh/rok]

1038,35

493,82

2.7.7.2

Wielko$¢ emisji gazéw cieplarnianych [Mg CO2 /rok]

181,07

76,07

2.7.7.3

Wielkos¢ emisji pytow PM2,5 [kg PM2,5/rok]

0,52

0,25

2.7.7.4

Wielkosé emisji pytow PM10 [kg PM10/rok]

0,52

0,25

281. W

skazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

2.8.1.1.

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
koncowa [kKWh/(m?rok)]

381,68

160,24

2.8.1.2.

EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng [kWh/(m?rok)]

419,85

199,65

2.8.1.3.

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%]

58,02

2.8.1.4.

Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok]

1971,78

2.8.1.5.

Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok]

47,10

2.8.1.6.

Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok]

105,00

2.8.1.7.

Roczne oszczednosci kosztéw energii [zt/rok]

142390,67

2.8.1.8.

Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kW]

35,00

2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego

2.8.2.1.

Koszty catkowite przedsiewziecia
termomodernizacyjnego, bez kosztoéw, o ktérych mowa w
wierszu 2.8.2.2. [z}]

netto

brutto

1710198,60

2102221,77

2.8.2.2.

Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizac;ji
instalacji odnawialnego zZrodta energii4) [zH

netto

brutto

235000,00

289050,00

2.8.2.3.

Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii w
tacznych kosztach (brutto) przedsiewziecia
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy

lub modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii4)
[%]

12,09

2.8.2.4.

Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5)

TAK

2.8.2.5.

Premia termomodernizacyjnaG) [z1]

0,00

2.9. Gra

nt termomodernizacyjny

2.9.1.

Maksymalna wartos¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

[KWh/(m?2]

70,00

2.9.2.

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA7) wymaganiom izolacyjnosci

cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
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r. - Prawo budowlane

2.9.3.  |Wysokosé grantu termomodernizacyjnego8)™) [z1] 171019,86

2.10. Premia MZG i grant MZG9)

W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego7) W

2.10.1. |budynku jest spetiony warunek, o ktérym mowa w art. NIE
11h ust. 1 ustawy

2.10.2. |Wysokos¢ premii MZG [zi] 0,00

2.10.3. |Wysokosé grantu MZG4)™) [z4] 0,00

210.4. E/Z\/J{i/sokosc premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG 0.00

2.11. Inne

211.1 W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna
=77 | kogeneracja

211.2 Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
T | zabytkow

2113 Przedsiewziecie NIE STANOWI przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2

ustawy

Z audytu energetycznego NIE WYNIKA, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
2.11.4. |elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania,

o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawle)

1) UpzEg [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat

odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie korncowg dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesylem jednostki energii.

3) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

) Jesli dotyczy.

) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

) Niepotrzebne skresli¢.

) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktéorym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego
oswiadczenie, ktore to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysokos¢é premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztdw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% facznych kosztéw tgcznych kosztdw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrdédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztéw przedsiewziecia netto

4
5
6
7
8

* Dla budynku skfadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédiowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia
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1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektérych ustaw wspierajgcych poprawe warunkéw
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o0 zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzgdzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegobtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkéw, jakie powinny spetniaé podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zleca¢
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetyczne;.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalne;j
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.2

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

1500000 z}

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::
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2000000 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 11077,73 m3
Kubatura ogrzewania - 9704,74 m3
Powierzchnia netto budynku - 2473,41 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 0,00 m2
Wspdtczynnik ksztattu - 047 m-1
Powierzchnia zabudowy budynku - 1982,07 m2
llos¢ mieszkan - 0,00
llos¢ mieszkancow - 300,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zalgczniku stanowigcym integralng czes$¢ audytu
energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,13; 1,13 W/(m2-K)
Dach/stropodach 7,13 W/(m2-K)
Strop piwnicy W/(m2-K)
Okna 1,70 W/(m2-K)
Drzwi/bramy 2,10; 2,10; 2,10; 2,10 W/(m2-K)
Okna potaciowe W/(m2-K)
Sciany wewnetrzne 1,18; 1,03 W/(mZ-K)
Stropy wewnetrzne 1,30 W/(m2-K)
Stropy zewnetrzne 0,21 W/(m2-K)
Stropy nad przejazdem 0,21 W/(m2-K)
Podtogi na gruncie 0,17 W/(m2-K)

4.4. Taryfy i optaty
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Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie

67,15 z/GJ

67,15 zt/GJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

ogrzewanie

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizaciji
Optataza 1 GJ 67,15 zt/GJ 0,00 zt/GJ

podgrzanie c.w.u.

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Zrédto ogrzewania

cieptej wody uzytkowej)

Rodzaj paliwa 'egr?cr)?tki e Wartos¢ opatowa Cenaza srednia wazona
I P jedn zrodta P GJ optata za GJ
paliwa
Paliwo - Gaz ziemny 2,41zt 100% 0,036 GJ/m3 67,15zt 67,15
z 100%
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Zrédto ogrzewania 100%
Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte,
z zamknietg komora spalania i palnikiem
Wytwarzanie modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 120 do NH,g = 0,940
1200 kW ’
Paliwo - gaz ziemny
C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
Przesylanie ciepta ogrzewanym budynl§u z.zalz,olowany.rm przewodami, NH.d = 0,960
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w '
przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NH,e = 0,770
automatycznej regulacji miejscowe;j
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni Wi = 1,000
tygodnia
g;f)(;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wq = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Ny tot = NH,gNH,dNH,eNH,s = 0,695
Informacje uzupetniajgce
dotyczgce przerw w ogrzewaniu
Modernizacja systemu Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.
grzewczego po 1984 r.
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Zrédto cieptej wody uzytkowej 100%
Wytwarzanie ciepta Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i nw.g = 0.650
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Przesyt cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 nw,d = 0,600
Regulacja i wykorzystanie nw,e = 1,000
Akumulacja ciepta Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1970-tych nw,s = 0,600
Sprawnos$¢ catkowita systemu c.w.u. Ny tot = NW,g NW,d NW,s N\W,e = 0,234
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

18348,79

Krotno$¢é wymian powietrza

1,89

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

SCIANA WEW 45

Brak zalecen

SCIANA ZEW 55

Konstrukcja obecna Materiat pustak ceramiczny Grubos$é 55 cm Izolacja brak
Charakterystyka obecnego stanu Izolacyjno$¢ termiczna Niedostateczna ze
wzgledu na brak warstwy izolacyjnej Szacunkowy wspoétczynnik przenikania
ciepta U okoto 1,2-1,5 W/(m2-K) znacznie powyzej obecnych norm Problemy
Znaczne straty ciepta przez $ciany zewnetrzne Mozliwo$é wystepowania
mostkow termicznych szczegdlnie na potgczeniach $cian z innymi elementami
konstrukcyjnymi Ryzyko kondensaciji pary wodnej wewnatrz przegrody
Niedostateczny komfort cieplny w pomieszczeniach przylegajgcych do Scian
zewnetrznych Wptyw na efektywno$¢ energetyczng Wysokie zapotrzebowanie
na energie do ogrzewania budynku Trudno$ci w utrzymaniu stabilnej
temperatury wewnetrznej Zwiekszone koszty ogrzewania Stan techniczny
Brak informacji o widocznych uszkodzeniach lub degradacji $cian Potencjalne
ryzyko przemarzania $cian w okresie zimowym Propozycja docieplenia
Materiat izolacyjny Styropian EPS 80-036 Fasada Grubos¢ 15 cm Metoda
aplikacji System ETICS dawniej BSO Bezspoinowy System Ocieplen
Przewidywane efekty Znaczaca poprawa izolacyjnosci termicznej $cian
Szacunkowy nowy wspotczynnik przenikania ciepta U okoto 0,18-0,20
W/(m2-K) Redukcja strat ciepta przez sciany o okoto 80-85% Eliminacja
mostkow termicznych Poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach
Dodatkowe zalecenia Staranne przygotowanie powierzchni scian przed
natozeniem izolacji Zastosowanie odpowiednich kotew i tgcznikow Wykonanie
nowych obrébek blacharskich Zastosowanie siatki zbrojgcej i warstwy
wykonczeniowej odpornej na warunki atmosferyczne Korzysci Znaczace
zmniejszenie zuzycia energii na ogrzewanie Poprawa mikroklimatu wewnatrz
budynku Zwiekszenie trwatoéci $cian zewnetrznych Potencjalne zmniejszenie
emisji CO2 zwigzanej z ogrzewaniem budynku

Strop wewnetrzny

Brak zalecen

Strop zewnetrzny

Stan obecny stropéw zewnetrznych pod nieogrzewanymi pomieszczeniami
Charakterystyka ogodlna Stropy zewnetrzne znajdujg sie pod nieogrzewanymi
pomieszczeniami prawdopodobnie poddasze nieuzytkowe lub stropodach
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Obecna izolacja staba lub niewystarczajgca Problemy Znaczne straty ciepta
przez stropy Nieefektywnos¢ energetyczna budynku Potencjalnie zwiekszone
koszty ogrzewania Mozliwe problemy z komfortem cieplnym w
pomieszczeniach znajdujgcych sie bezposrednio pod stropami Wptyw na
efektywno$¢ energetyczng Staba izolacja stropow przyczynia sie do
zwiekszonego zapotrzebowania na energie do ogrzewania Moze powodowac
nierownomierny rozktad temperatury w budynku Propozycja modernizacji
Docieplenie stropéw Materiat izolacyjny wetna mineralna Zalecana grubo$¢
izolacji do ustalenia na podstawie obliczen typowo 10-20 cm Metoda aplikaciji
uktadanie na stropie od strony nieogrzewanej przestrzeni Szczegoty
techniczne Rodzaj wetny zalecana wetna o niskim wspétczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,040 W/(m-K) Gestos¢ weiny dostosowana do
obcigzen typowo 30-60 kg/m3 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe
zastosowanie folii paroizolacyjnej od strony ogrzewanej Wykohczenie
mozliwos¢ zastosowania ptyt OSB lub podiogi technicznej dla utatwienia
dostepu Dodatkowe zalecenia Sprawdzenie i ewentualna naprawa istniejgce;j
konstrukcji stropu przed dociepleniem Zapewnienie odpowiedniej wentylacji
przestrzeni nad izolacjg Uszczelnienie wszystkich przejs¢ instalacyjnych przez
strop Oczekiwane korzysci Energetyczne Znaczne zmniejszenie strat ciepta
przez stropy szacunkowo o 70-80% Poprawa ogolnej efektywnosci
energetycznej budynku Redukcja kosztéw ogrzewania Komfort uzytkowania
Poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach pod docieplonymi stropami
Wyréwnanie temperatury w catym budynku Inne Potencjalne zwigkszenie
wartosci budynku Wydtuzenie zywotnosci konstrukcji stropu dzieki lepszej
ochronie przed zmianami temperatury

Strop nad przejazdem

Stan obecny stropu nad przejazdem Charakterystyka ogélna Strop oddziela
ogrzewane pomieszczenia od nieogrzewanej przestrzeni przejazdu Obecna
izolacja brak informacji o istniejgcej izolacji zaktadamy ze jest
niewystarczajgca Problemy Znaczne straty ciepta przez strop nad przejazdem
Nieefektywnos$¢ energetyczna tej czesci budynku Potencjalnie zwiekszone
koszty ogrzewania pomieszczen nad przejazdem Mozliwe problemy z
komfortem cieplnym w pomieszczeniach znajdujgcych sie bezposrednio nad
przejazdem Wplyw na efektywnos$¢ energetyczng Niedostateczna izolacja
stropu nad przejazdem przyczynia sie do zwiekszonego zapotrzebowania na
energie do ogrzewania Moze powodowaé¢ dyskomfort uzytkownikow i
nieréwnomierny rozktad temperatury w budynku Propozycja modernizac;ji
Docieplenie stropu nad przejazdem Materiat izolacyjny styropian Dodatkowa
warstwa izolacji 17 cm Metoda aplikacji montaz od strony przejazdu od spodu
stropu Szczegdty techniczne Rodzaj styropianu EPS 100 lub 150 A < 0,036
W/(m-K) zwiekszona wytrzymatos$¢ ze wzgledu na montaz podsufitowy
Grubos¢ dodatkowej izolacji 17cm Mocowanie klej + kotki mocujgce iloS¢ i
rozmieszczenie zgodnie z projektem Wykonczenie siatka zbrojgca klej grunt
tynk cienkowarstwowy lub ptyty g-k na ruszcie Dodatkowe zalecenia Staranne
przygotowanie powierzchni przed natozeniem nowej warstwy izolacji
Zastosowanie paroizolacji od strony ogrzewanej jesli nie ma istniejgcej
Szczegodlna uwaga na potgczenia ze $cianami i innymi elementami
konstrukcyjnymi Zabezpieczenie instalacji przechodzgcych przez strop
Oczekiwane korzysci Energetyczne Znaczne zmniejszenie strat ciepta przez
strop nad przejazdem szacunkowo o 75-85% Poprawa ogdlnej efektywnosci
energetycznej budynku Redukcja kosztéw ogrzewania pomieszczen nad
przejazdem Komfort uzytkowania Poprawa komfortu cieplnego w
pomieszczeniach nad przejazdem Eliminacja efektu zimnej podtogi w
pomieszczeniach nad przejazdem Zmniejszenie ryzyka kondensacji pary
wodnej i rozwoju grzybow Inne Potencjalne zwigkszenie wartosci uzytkowej
pomieszczen nad przejazdem Ochrona konstrukcji stropu przed duzymi
wahaniami temperatury

Podtoga

Brak zalecen

SCIANA 55 wewnetrzna

Brak zalecen
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Okno zewnetrzne OZ 1

Stan obecny okien Ogdlna charakterystyka Okna w ztym stanie technicznym
Prawdopodobnie stare nieefektywne energetycznie Problemy Znaczne straty
ciepta przez okna Mozliwe nieszczelnosci i infiltracja powietrza Potencjalne
problemy z izolacyjnoscig akustyczng Obnizony komfort uzytkowania
pomieszczeh

Drzwi zewnetrzne D5

Stan obecny drzwi zewnetrznych Ogélna charakterystyka Drzwi zewnetrzne w
zlym stanie technicznym Prawdopodobnie stare nieefektywne energetycznie
Problemy Znaczne straty ciepta przez drzwi zewnetrzne Mozliwe
nieszczelnosci i infiltracja powietrza Obnizona izolacyjno$é akustyczna
Potencjalne problemy z bezpieczehAstwem

Drzwi zewnetrzne D4

Stan obecny drzwi zewnetrznych Ogoélna charakterystyka Drzwi zewnetrzne w
zlym stanie technicznym Prawdopodobnie stare nieefektywne energetycznie
Problemy Znaczne straty ciepta przez drzwi zewnetrzne Mozliwe
nieszczelnosci i infiltracja powietrza Obnizona izolacyjno$é akustyczna
Potencjalne problemy z bezpieczenstwem

Drzwi zewnetrzne D3

Stan obecny drzwi zewnetrznych Ogélna charakterystyka Drzwi zewnetrzne w
ztym stanie technicznym Prawdopodobnie stare nieefektywne energetycznie
Problemy Znaczne straty ciepta przez drzwi zewnetrzne Mozliwe
nieszczelnosci i infiltracja powietrza Obnizona izolacyjno$é akustyczna
Potencjalne problemy z bezpieczehAstwem

Drzwi zewnetrzne D2

Stan obecny drzwi zewnetrznych Ogoélna charakterystyka Drzwi zewnetrzne w
zlym stanie technicznym Prawdopodobnie stare nieefektywne energetycznie
Problemy Znaczne straty ciepta przez drzwi zewnetrzne Mozliwe
nieszczelnosci i infiltracja powietrza Obnizona izolacyjno$é akustyczna
Potencjalne problemy z bezpieczehAstwem

System grzewczy

Zrodto ciepta Dwa kotly gazowe kazdy o mocy 150 kW faczna moc 300kW
Wiek kottéw ponad 25 lat Charakterystyka niska sprawnos$é¢ spalania wysoka
awaryjnos¢ System dystrybucji ciepta Obecne przewody przesytowe brak
izolacji lub izolacja w ztym stanie Grzejniki zeberkowe przestarzate Ocena
efektywnosci energetycznej Obecny system charakteryzuje sie niskg
efektywnoscig energetyczng ze wzgledu na przestarzate kotly i nieefektywny
system dystrybuciji ciepta Straty ciepta sg znaczgce zaréwno na etapie
wytwarzania niska sprawno$¢ kottéw jak i dystrybucji nieizolowane przewody
Propozycja modernizacji Nowe Zrddio ciepta kondensacyjny kociot gazowy
Proponowana moc 300 kW dobrana na podstawie obecnego zapotrzebowania
z uwzglednieniem poprawy efektywnos$ci Charakterystyka Wysoka
efektywno$¢ energetyczna Nizsze emisje CO2 w poréwnaniu do
konwencjonalnych kottdbw gazowych Mozliwosé pracy w niskich temperaturach
zewnetrznych Modernizacja systemu dystrybucji ciepta Wymiana przewodéw
przesytowych na nowe odpowiednio zaizolowane Zastgpienie grzejnikéw
zeberkowych nowymi grzejnikami ptytowymi Instalacja zaworow
termostatycznych przy grzejnikach System sterowania Instalacja
zaawansowanego systemu zarzgdzania energig BMS Sterowanie pogodowe
dla optymalizacji pracy kotta

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

Stan obecny systemu CWU Zrédto ciepta Kociot gazowy wykorzystywany
réwniez do ogrzewania budynku Akumulacja cieptej wody Bufor o pojemnosci
450 | Wiek buforéw ponad 25 lat Stan techniczny niezadowalajgcy Staba
izolacyjnosc¢ Niski wspotczynnik sprawnosci akumulacji Instalacja CWU Stan
wymagajgcy wymiany i dodatkowej izolacji Propozycja modernizacji systemu
CWU Nowe zrédto ciepta Pompa ciepta powietrze-woda o mocy 15 kW
Zasilanie instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii Nowa akumulacja
cieptej wody Dwa nowe bufory o tgcznej pojemnosci 600 | Spodziewane
korzysci Poprawa izolacyjnosci Zwigkszenie wspoétczynnika sprawnosci
akumulacji Optymalizacja pojemnosci wzgledem potrzeb budynku
Modernizacja instalacji CWU Wymiana istniejgcej instalacji Wykonanie nowej
odpowiedniej izolacji Uzasadnienie modernizacji Proponowana modernizacja
systemu CWU ma na celu znaczacg poprawe efektywnosci energetycznej
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poprzez Zastgpienie przestarzatego i nieefektywnego systemu nowoczesnymi
energooszczednymi rozwigzaniami Wykorzystanie odnawialnych Zzrédet
energii pompa ciepta + fotowoltaika Redukcje strat ciepta dzieki nowym lepiej
izolowanym buforom i zmodernizowanej instalacji Optymalizacje pojemnosci
buforéw do aktualnych potrzeb budynku Potencjalne obnizenie kosztow
eksploatacji dzieki wykorzystaniu energii elektrycznej z wtasnej instalacji
fotowoltaicznej Modernizacja ta powinna przyczyni¢ sie do znacznego
zwiekszenia efektywnosci energetycznej budynku szkoty oraz redukcji
kosztéw zwigzanych z przygotowaniem cieptej wody uzytkowej

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wyboér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie przez $ciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA ZEW 55 zewnetrzna

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA,

Proponowany materiat dodatkowej izolacji A= 0,036 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 1538,04m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 1538,04m?2
Stopniodni: 3574,81 dzien-K/rok two= 18,78 0C t;0=-20,00 OC

Wariant numer

Stan -
istniejacy | wariant 1 | Warant
1.1
Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 67,15 67,15 67,15
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej cm 15 20

dodatkowej izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,131 0,198 0,155

Opor cieplny R (M2K)/W 0,88 5,05 6,44
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (mZK)/W 4,17 5,56
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 537,21 94,05 73,77
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0674 0,0118 0,0093
Roczna oszczednos$é kosztéw A O zl/rok 29758,05 | 31120,12
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zi/m?2 300,00 350,00

Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 567538,6 362128'3

0

Prosty czas zwrotu SPBT lata 19,07 21,28

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 567538,60 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,07 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupetniajgce:

ArCADia-TERMOCAD 10.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-12 -



Projekt: 1
Licencja dla: Kinga Kalandyk

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop nad przejazdem

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 100-038 DACH,

Proponowany materiat dodatkowe;j izolacji A= 0,038 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 0,75m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 0,75m2
Stopniodni: 3574,81 dzien-K/rok two= 20,00 OC t;0=-20,00 OC

Wariant numer

Stan -
istniejacy | wariant 1 | Warant
1.1
Optataza 1 GJ Oz zt/GJ 67,15 67,15 67,15
Optata za 1 MW Om zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej cm 8 13

dodatkowej izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 0,211 0,146 0,123

Opor cieplny R (mZK)/W 4,73 6,83 8,15
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (mZK)/W 2,11 3,42
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,05 0,03 0,03
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0000 0,0000 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok 1,01 1,37
Cena jednostkowa usprawnienia Kj - zi/m?2 350,00 |420,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny, zt 321,13 385,35
Prosty czas zwrotu SPBT lata 318,63 280,60

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1.1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 385,35 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 280,60 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 13 cm

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Wariant 1, Wetna mineralna granulowana 80, A=

Proponowany materiat dodatkowej izolacji 0,050 [W/(m-K)J;

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 357,41m2

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 357,41m?2

ArCADia-TERMOCAD 10.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Stopniodni: 3574,81 dzien-K/rok two= 19,99 OC tzo=-20,00 OC

Wariant numer

Stan -
istniejacy | \ariant 1 | Wanant
1.1
Optata za 1 GJ Oz zHGJ 67,15 67,15 67,15
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zi/m-c 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej cm 11 16

dodatkowej izolacji b

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 0,215 0,146 0,127

Opor cieplny R (M2K)/W 4,66 6,86 7,86
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)NV 2,20 3,20
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 23,70 16,09 14,05
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0031 0,0021 0,0018
Roczna oszczednos$é kosztéw A O zt/rok 510,36 647,88
Cena jednostkowa usprawnienia Kj 2t/m?2 450,00 500,00

197825,6 | 219806,2
6 9

Prosty czas zwrotu SPBT lata 387,62 339,27

Koszty realizacji usprawnienia Ny zt

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1.1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 219806,29 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 339,27 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 16 cm

Informacje uzupetniajgce:

6.2. Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 17477,14 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 465,45m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 465,45m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 465,45m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostonigcie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3935,60 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C 6e = -20,00 0C

Stan Wariant
istniejgcy | numer

ArCADia-TERMOCAD 10.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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W1
Opfataza 1 GJ zHGJ 67,15 60,44
Optata za 1 MW zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik cmpy 1,35 1,00
Wspétczynnik ¢y 1,20 0,70

Wspéitczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,700 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1037,35 |[590,61

Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,3525 0,2544

Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zt/rok 33961,45

Cena jednostkowa wymiany okien 2

lub drzwi ztim 600,00

Koszt realizacji wymiany okien lub 343502,1
) zt

drzwi Nok 0

Koszt reqhzaql modernizaciji 2 0.00

wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 10,11

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 343502,10 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,11 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody D5 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 348,94 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 8,20m?2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 8,20m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 8,20m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostonigcie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3935,60 dzien-K/rok 6i = 20,00 0C 6e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optata za 1 GJ zHGJ 67,15 60,44
Optata za 1 MW z(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00

ArCADia-TERMOCAD 10.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wspdtczynnik ¢y 1,35 1,00
Wspdtczynnik ¢y 1,20 0,70
Wspétczynnik a

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,100 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 19,39 11,52
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0071 0,0052
Roczna oszczednosé kosztéw AO  zl/rok 605,79
Cena jednostkowa wymiany okien 2

lub drzwi zt/m 1500,00
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2 15129,00
drzwi Nok

Koszt rea_i'lizacji modernizaciji 2 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 24,97

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 15129,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,97 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody D3 ‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 154,36 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 4,10m?2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,10m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 4,10m?2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3935,60 dzien-K/rok 6i = 20,00 ©C 6e = -20,00 0C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optataza 1 GJ zHGJ 67,15 60,44
Optata za 1 MW z{/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik ey 1,35 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 0,70
Wspétczynnik a

ArCADia-TERMOCAD 10.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,100 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,70 5,76
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0032 0,0023
Roczna oszczednosé kosztéw AO  zl/rok 302,90
Cena jednostkowa wymiany okien 2

lub drzwi zt/m 1500,00
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2 7564,50
drzwi Nok

Koszt rea_i_lizacji modernizaciji 2 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 24,97

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7564,50 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,97 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody D4 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 125,15 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 3,90m?2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 3,90m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 3,90m?2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3935,60 dzien-K/rok 6i = 20,00 ©C 6e = -20,00 0C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optata za 1 GJ z/GJ 67,15 60,44
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspdtczynnik ey 1,35 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 0,70

Wspétczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,100 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,21 5,47

Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0026 0,0019
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Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zi/rok 287,75
Cena jednostkowa wymiany okien 2

lub drzwi zlfm 1500,00
Pérozsvsit’(l%al\(hzacu wymiany okien lub 2t 7186,27
Koszt reql|zaCJ| modernizacji 2 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 24,97

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7186,27 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,97 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 243,19 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 6,97m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 6,97m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 6,97m?2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostonigcie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3935,60 dzien-K/rok 6i = 20,00 0C 6e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optata za 1 GJ zH/GJ 67,15 60,44
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspétczynnik cm 1,35 1,00
Wspdtczynnik ¢y 1,20 0,70

Wspétczynnik a

Wspodtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,100 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 16,48 9,79
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0051 0,0037
Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zl/rok 514,93

Cena jednostkowa wymiany okien

2 -
lub drzwi zt/m 1500,00

=
'
i
i

Koszt realizacji wymiany okien lub  z 12859,65
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drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw @ 0,00

Prosty czas zwrotu SPBT lata 24,97

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 12859,65 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,97 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

6.3 Ocena oplacalnosci i wyboér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejacy Wariant 1
Ciepto wiasciwe wody cyy [kJ/(I]<g'K) 4,18 4,18
Gestosé wody pyy [kg/m3] 1000 1000
Temperatura cieptej wody 6yy [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 8o [°C] 10 10
Wspotczynnik korekeyjny kR [] 0,90 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze At [mZ] 2653,06 2653,06
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V\pj|  [dm3/(m?2-doba] 1,40 1,40
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00 24,00
Wspétczynnik godzinowej nierébwnomiernosci Nh [-] 1,70 1,70
Sprawno$¢ wytwarzania nyy g [] 0,65 2,60
Sprawnos¢ przesytu nyy d [] 0,60 0,70
Sprawnos¢ akumulacii ciepta nyy s [] 0,60 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcyy [GJ/rok] 983,15 148,71
Max moc cieplna gqewy [kW] 13,78 13,78

6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

Stan istniejagcy Wariant 1
Opfataza 1 GJ [zHGJ] 67,15 0,00
Saliauta za 1 MW mocy zamoéwionej na podgrzanie [Z/MW] 0.00 0,00

ArCADia-TERMOCAD 10.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Inne koszty, abonament [z1] 0,00 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zt/rokK] 66018,20
Koszt modernizacji Nu [z1] 344400,00
SPBT [lat] 5,22

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu
optymalnego

Planowane usprawnienia Naktady [zi]

System BMS do zarzgdzania CWU 30750,00

Montaz pompy ciepta dla CWU 73800,00

Wymiana instalacji CWU 184500,00

Wymiana bufora zasilanym z OZE 55350,00
Suma: 344400,00

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Zrédio cieptej wody uzytkowej 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania Ng Wymiana zrédta ciepta na pompe ciepta
Ulepszenie sprawnosci przesytu ng Wymiana oraz izolacja przewoddw instalaciji
Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng Wykorzystanie bufora z wiekszg sprawnoscig

6.4. Ocena optacalnosci i wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Opfata za 1 GJ na ogrzewanie [zGJ] 67,15 67,15
Opfata za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie [zZ/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 1678,36
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,4077
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,695 0,831
Roczna oszczednosc¢ kosztéw AO [zt/rok] 29318,42
Koszt modernizacji 2] 651900,00
SPBT [lat] 22,24

Informacje uzupetniajace:

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego
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Wartosci sprawnosci
Rodzaje ulepszer termomodernizacyjnych sktadowych n oraz
wspotczynnikdw w
Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta NH,g 0,980
Przesyfania ciepta, np. izolacja pionow zasilajgcych ny ¢ 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nH e 0,930
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nH g 0,950
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wy 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wg 0,980
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Ny, g'NH,d'NH,e’NH,s 0,831

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajgcego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia Naktady [zt]

Montaz systemu BMS 61500,00

Kondensacyjny kociot gazowy 258300,00

Wymiana instalacji CO 147600,00

Wymiana grzejnikow 184500,00
Suma: 651900,00

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Zrédto ogrzewania 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania Ng

Montaz kondensacyjnego kotta gazowego

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

Wymiana instalacji oraz izolacja przewoddéw

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

System BMS, zarzgdzanie centralne oraz miejscowe

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng

Bufor ciepta

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu wi i wq

Przerwy w ogrzewaniu 4 godziny

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

- ) ) ) ) Planowane koszty
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot SPBT
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(1] [lat]
1. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 344400,00 zt 5,22
2. Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 343502,10 zt 10,11
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3. Modernizacja przegrody SCIANA ZEW 55 zewnetrzna 567538,60 zt 19,07
4. Modernizacja przegrody D5 'Wentylacja grawitacyjna’ 15129,00 zt 24,97
5. Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna’ 7564,50 zt 24,97
6. Modernizacja przegrody D4 'Wentylacja grawitacyjna’ 7186,27 zt 24,97
7. Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 12859,65 zt 24,97
8. Modernizacja przegrody Strop nad przejazdem 385,35 zt 280,60
9. Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 219806,29 zt 339,27
10. Instalacja OZE 215250,00 zt
11. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00 zt
Modernizacja systemu grzewczego 651900,00 22,24
7.2 Okreslenie kosztow poszczegolnych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 344400,00
2 | Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 343502,10
3 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEW 55 zewnetrzna 567538,60
4 | Modernizacja przegrody D5 'Wentylacja grawitacyjna' 15129,00
5 Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna’ 7564,50
6 Modernizacja przegrody D4 'Wentylacja grawitacyjna’ 7186,27
7 | Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 12859,65
8 Modernizacja przegrody Strop nad przejazdem 385,35
9 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 219806,29
10 |Modernizacja systemu grzewczego 651900,00
11 |Instalacja OZE 215250,00
12 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00
Catkowity koszt 2391271,77
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 344400,00
2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 343502,10
3 Modernizacja przegrody SCIANA ZEW 55 zewnetrzna 567538,60
4 Modernizacja przegrody D5 'Wentylacja grawitacyjna’ 15129,00
5 Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna’ 7564,50
6 Modernizacja przegrody D4 'Wentylacja grawitacyjna’ 7186,27
7 Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 12859,65
8 Modernizacja przegrody Strop nad przejazdem 385,35
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9 Modernizacja systemu grzewczego 651900,00
10 |Instalacja OZE 215250,00
11 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00
Catkowity koszt 2171465,48
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 | Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 344400,00
2 | Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 343502,10
3 Modernizacja przegrody SCIANA ZEW 55 zewnetrzna 567538,60
4 | Modernizacja przegrody D5 'Wentylacja grawitacyjna' 15129,00
5 | Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna’ 7564,50
6 | Modernizacja przegrody D4 'Wentylacja grawitacyjna’ 7186,27
7 | Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’ 12859,65
8 | Modernizacja systemu grzewczego 651900,00
9 |Instalacja OZE 215250,00
10 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00
Catkowity koszt 2171080,13
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 344400,00
2 | Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 343502,10
3 Modernizacja przegrody SCIANA ZEW 55 zewnetrzna 567538,60
4 | Modernizacja przegrody D5 'Wentylacja grawitacyjna' 15129,00
5 Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna’ 7564,50
6 | Modernizacja przegrody D4 'Wentylacja grawitacyjna’ 7186,27
7 | Modernizacja systemu grzewczego 651900,00
8 |Instalacja OZE 215250,00
9 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00
Catkowity koszt 2158220,48
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 344400,00
2 Modernizacja przegrody OZ 1 '‘Wentylacja grawitacyjna’ 343502,10
3 Modernizacja przegrody SCIANA ZEW 55 zewnetrzna 567538,60
4 Modernizacja przegrody D5 'Wentylacja grawitacyjna’ 15129,00
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5 Modernizacja przegrody D3 'Wentylacja grawitacyjna’ 7564,50
6 | Modernizacja systemu grzewczego 651900,00
7 Instalacja OZE 215250,00
8 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00
Catkowity koszt 2151034,20
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 344400,00
2 | Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 343502,10
3 Modernizacja przegrody SCIANA ZEW 55 zewnetrzna 567538,60
4 | Modernizacja przegrody D5 'Wentylacja grawitacyjna' 15129,00
5 | Modernizacja systemu grzewczego 651900,00
6 |Instalacja OZE 215250,00
7 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00
Catkowity koszt 2143469,70
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 344400,00
2 | Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 343502,10
3 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEW 55 zewnetrzna 567538,60
4 | Modernizacja systemu grzewczego 651900,00
5 |Instalacja OZE 215250,00
6 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00
Catkowity koszt 2128340,70
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 344400,00
2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 343502,10
3 Modernizacja systemu grzewczego 651900,00
4 Instalacja OZE 215250,00
5 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00
Catkowity koszt 1560802,10
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
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1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 344400,00
2 Modernizacja systemu grzewczego 651900,00
3 |Instalacja OZE 215250,00
4 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00
Catkowity koszt 1217300,00
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 651900,00
2 Instalacja OZE 215250,00
3 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5750,00
Catkowity koszt 872900,00
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegdélnych wariantéow przedsiewziecia
Stosunek
Srednia Powierzc r[z)gwr.éd
Roczne | temperat ; Kubatura Kubatura przeg
Sumarycz hnia : . . | zewnetrz
zapotrzeb ura . pomieszc przestrze | Wskaznik
Wari na strata . : pomieszc ] Kubatura . ; nych do
ariant . owanie | pomieszc . zen ni cieplny
ciepta o . zen budynku kubatury
budvnku |  ENergi zen oarzewan | °9rzewan ogrzewan | budynku rzesirze
y budynku | ogrzewan 9 ch ych €ej P i
ych y
ogrzewan
ej AlV
[MW] [GJ] [oC] [m2] [m3] [m3] m3] | [wim3] | [1/m]
0 0,4077| 1678,36 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 47,48 0,47
1 0,3352| 1084,03 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 41,61 0,47
2 0,3364| 1093,88 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 41,73 0,47
3 0,3364| 1093,90 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 41,73 0,47
4 0,3366| 1095,66 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 41,73 0,47
5 0,3368| 1096,64 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 41,73 0,47
6 0,3369| 1097,68 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 41,73 0,47
7 0,3372| 1099,75 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 41,73 0,47
8 0,3928| 1558,03 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 47,47 0,47
9 0,4077| 1678,36 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 47,48 0,47
10 0,4077| 1678,36 18,37| 2653,06| 9704,74| 11077,73| 9704,74 47,48 0,47
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
. Qho,1co | Q0,1cwu
Wariant no,1 wt0,1 Wdo,1 Qo,1 00,1 AO %A0
dh0,1co | 490,1cwu
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GJ GJ

- - - - GJ zt zt %
MW MW
1678,36| 983,15

0 0,69 1,00 1,00 3308 58| 2282149
0,4077| 0,0138 8
1084,03| 148,71

1 0,83 1,00 0,98 1426 81 | 85824,31 | 1423906 62,39
0,3352| 0,0138 7
1093,88| 148,71

2 0,83 1,00 0,98 1438 42 | 86604,15| 1416108 62,05
0,3364| 0,0138 3
1093,90| 148,71

3 0,83 1,00 0,98 1438 45 | 86605,81 | 141609.1 62,05
0,3364| 0,0138 7
1095,66| 148,71

4 083 1,00 098 | 144052/ 86745,07| 1414699 &4 g9
0,3366| 0,0138 2
1096,64| 148,71

5 083 1,00 008 | 144168/ 86822,89| 1413920 &4 o
0,3368| 0,0138 9
1097,68| 148,71

6 083 1,00 098 | 1442,90| 86004,82| 14131011 41 o7
0,3369| 0,0138 6
1099,75| 148,71

7 083 1,00 098 | 144534/ s7068,70| 14114621 &4 g5
0,3372| 0,0138 8
1558,03| 148,71

8 083 1,00 098 | 108567| 1233°1,5] 1048634 5 o5
0,3928| 0,0138 7 1
1678,36| 148,71

9 0,83 1,00 0,98 212754 | 1328783 95335 63 41,77
0,4077| 0,0138 6
1678,36| 983,15

10 0,83 1,00 0,98 2961,97 | 198896.5| 59318 42 12,85
0,4077| 0,0138 6

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
oszczednose
Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia
przedsiewziecia Koszty catkowite oszczedno$ci energie (z termomodernizacyjn
termomodernizacyjn kosztow energii uwzglednieniem a
ego sprawnosci
catkowitej)
[z4] [zH/rok] [%] [z4]
1. 2391271,77 142390,67 58,02 0,00
2. 2171465,48 141610,83 57,68 0,00
3. 2171080,13 141609,17 57,68 0,00
4. 2158220,48 141469,92 57,61 0,00
5. 2151034,20 141392,09 57,58 0,00
6. 2143469,70 141310,16 57,54 0,00
7. 2128340,70 141146,28 57,47 0,00
8. 1560802,10 104863,41 41,57 0,00
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9. 1217300,00 95336,63 37,40 0,00

10. 872900,00 29318,42 12,85 0,00

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity 239127177 zt
- planowana kwota srodkéw wiasnych 1500000,00 zt
- planowana kwota kredytu 891271,77 z
- przewidywana premia termomodernizacyjna 0,00 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii 142390,67 zt . 62,39 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody SCIANA ZEW 55 zewnetrzna
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA

Uwagi:

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop nad przejazdem

Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS 100-038 DACH

Uwagi:

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Wetna mineralna granulowana 80

Uwagi:

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowe;j stolarki: 0,900 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody D5 '‘Wentylacja grawitacyjna’

Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2-K)
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Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody D3 ‘Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

04

Usprawnienie: Modernizacja przegrody D4 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m?2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

05

Usprawnienie: Modernizacja przegrody D2 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(mZ2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

C.W.U.

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. System BMS do zarzadzxania CWU

2. Montaz pompy ciepta dla CWU

3. Wymiana instalacji CWU

4. Wymiana bufora zasilanym z OZE

Uwagi:

C.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Montaz systemu BMS

2. Kondensacyjny kociot gazowy

3. Wymiana instalacji CO

4. Wymiana grzejnikow

Uwagi:

Mikroinstalacja
Usprawnienie: Instalacja OZE

Moc mikroinstalacji: 35,00 kW
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Zatacznik nr 1 do audytu energetycznego: Obliczenia mocy urzadzen chtodzacych dla
szkoty w tukawcu

1. Dane wyjsciowe z audytu
e Powierzchnia netto budynku: 2473,41 m?
e Kubatura ogrzewania: 9704,74 m*®
e Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego (po termomodernizacji): 335,17 kW
e Liczba oso6b uzytkujgcych budynek: 300
2. Zatozenia do obliczen

1. Wspodtczynnik jednoczesnosci: 0,85 (zaktadamy, ze nie wszystkie pomieszczenia bedag
chtodzone jednoczesnie z petng moca)

2. Stosunek mocy chtodniczej do grzewczej: 0,75 (typowa wartos¢ dla budynkow
uzytecznosci publicznej)

3. Zyski ciepta wewnetrzne:
o Od ludzi: 70 W/osobe (300 oséb * 70 W =21000 W)
o Od oswietlenia: 10 W/m? (2473,41 m** 10 W/m? = 24734,1 W)
o Od sprzetu: 15 W/m? (2473,41 m** 15 W/m*=37101,15 W)

4. Zyski ciepta od nastonecznienia: 30 W/m? (przyblizona warto$¢ dla umiarkowanego
klimatu)

3. Obliczenia
3.1. Moc chtodnicza na podstawie mocy grzewczej

Moc chtodnicza = Moc grzewcza * Stosunek mocy chtodniczej do grzewczej * Wspotczynnik
jednoczesnosci Moc chtodnicza = 335,17 kW * 0,75 * 0,85 =213,67 kW

3.2. Zyski ciepta wewnetrzne

Suma zyskéw wewnetrznych = Zyski od ludzi + Zyski od oswietlenia + Zyski od sprzetu Suma
zyskéw wewnetrznych = 21000 W + 24734,1 W + 37101,15 W = 82835,25 W = 82,84 kW

3.3. Zyski ciepta od nastonecznienia

Zyski od nastonecznienia = Powierzchnia * Wspotczynnik zyskdw od nastonecznienia Zyski od
nastonecznienia = 2473,41 m?* 30 W/m? = 74202,3 W = 74,20 kW

3.4. Catkowita moc chtodnicza

Catkowita moc chtodnicza = Moc chtodnicza na podstawie mocy grzewczej + Suma zyskow
wewnetrznych + Zyski od nastonecznienia Catkowita moc chtodnicza =213,67 kW + 82,84 kW +
74,20 kW = 370,71 kW



