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CZESC OPISOWA
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
« przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w ftrybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
« przygotowania oferty Wykonawcy,
« zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest Zaprojektowanie i budowa oswietlenia ciggu pieszego
pomiedzy ul. Andrzeja Struga i ul. Zygmunta Krasinskiego oraz oswietlenia dedykowanego
przejscia dla pieszych przez ul. Z. Krasinskiego w Lublinie wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego.

Realizacja zadania przewidziana jest w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i sktada sie z dwdch czesci:
a. sporzadzenie dokumentaciji projektowej w branzy elektrycznej oraz drogowej
b. wykonanie robdt budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1.1.1. Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:
1) Wykonanie dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej:
a) wymagania dla mapy do celéw projektowych:
e skala mapy 1:500,
e mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadajgcych
standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg — 1 egz. (CD/DVD),
e oOprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢c mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢c w teczkach wigzanych
z naklejong karta tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.
W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.1.2. Wykonanie projektéow budowlanych branzy elektrycznej (budowa oraz demontaz oswietlenia),
branzy drogowej oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury
technicznej z projektowanym ukfadem oswietleniowym — po 5 egz. (w tym takze projektéw
technicznych/wykonawczych)

1.1.3. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem - 4 egz. lub
zastosowanie schematdéw czasowej organizacji ruchu dla drég gminnych i wewnetrznych
zatwierdzonych przez Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie i Urzad Miasta Lublin
Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscia.

1.1.4. Uzgodnienie projektéw w zakresie zgodnosci rozwigzan technicznych z wilascicielami
urzadzen.

1.1.5. W przypadku wyraznej koniecznosci, wykonanie badan geotechnicznych gruntu oraz
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego w oparciu
o przepisy Rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) — 3 egz.

1.1.6. Wykonanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

— po 2 egz.

1.1.7. Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — po 5 egz.

1.1.8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

.9. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowe;j.

.10. Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych z uzytkownikami i wtascicielami
infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujacych Kkolizji, zaopiniowanie

1.1
1.1
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usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji
Urzedu Miasta Lublin, oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od przyjetych
rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robét budowlanych.

1.1.11. W/w opracowania nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej

1.1.

1.1

edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak rowniez
w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byc¢
przekazana jako jeden plik (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB nalezy plik
podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spéjna z
dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron, oraz niezbedne
opinie uzgodnienia.

12. Uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie wytworzonej i zatwierdzonej dokumentaciji
oraz wykonanie na tej podstawie robét budowlanych:

1) wykonanie robdét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektéw, po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete,

2) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot oraz odtworzenie
trawnikéw i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét budowlanych,

3) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na no$niku
CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we wiasciwym osrodku dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,

4) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,

5) przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenia w 1 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub
zastonieciu, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad i wersji papierowej -
zatwierdzong we wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dziennik
budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, odwiadczenie
uprawnionych kierownikow rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz
dokumenty niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania,

6) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy.

.13. Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robét budowlanych

prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamodwienia
w zakresie obejmujgcym:

1) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 418),

2) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem,

3) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych,

4) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 418) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 963),

5) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym umdwionym z Zamawiajgcym
terminie),
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6) $cistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
7) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

1.1.14. Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestyc;ji
w uzytkowanie.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu:

- ilo§¢ betonowych stupow wraz z wysiegnikiem, osprzetem, oprawg oraz osprzetem sieciowym
przewidzianych do demontazu — 5 szt.

- dlugosé ciggu pieszego pomiedzy ul. A. Struga i Z. Krasinskiego do oswietlenia — ok. 235 m

- ilos¢ przejsc¢ dla pieszych przewidzianych do wykonania doswietlenia - 1 szt.

- powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowe przewidziana do naprawy — ok. 20 m?

- powierzchnia do utwardzenia — ok. 17 m?

Szczegotowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie robét stanowiag ryzyko
Wykonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Projekt obejmuje demontaz oraz wybudowanie o$wietlenia ciggu pieszego miedzy ulicami Andrzeja
Struga i Zygmunta Krasinskiego, a takze doswietlenie przejscia dla pieszych przez ul. Z. Krasinskiego
na wysokosci przedmiotowego ciggu pieszego. Obecnie teren ten jest oswietlony za poprzez
os$wietlenie sodowe zlokalizowane na stupach betonowych, bedgcych we wiadaniu PGE. Dodatkowo
w ramach zadania zostang wykonane naprawy nawierzchni ww. ciggu pieszego. Planowane
oswietlenie przyczyni sie do poprawy bezpieczehstwa wszystkich uzytkownikdéw, w szczegdlnosci
korzystajgcych z przejScia dla pieszych. Dodatkowo naprawa nawierzchni poprawi komfort
korzystania z ciggu pieszego.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow przedmiotu zaméwienia. Wykonawca

podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

— opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu lub zastosowanie schematow
czasowej organizacji ruchu dla drog gminnych i wewnetrznych zatwierdzonych przez Zarzad Drég
i Transportu Miejskiego w Lublinie i Urzgd Miasta Lublin Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym
i Mobilnoscia.

— opracowania informacji BIOZ,

— uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentaciji projektowej,

— sprawowania nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete,

— sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.

Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢é wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

1.4. Ogdblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Proponowane w projekcie wykonanie nowego oswietlenia oraz doswietlenia przejscia dla pieszych to
niezbedny krok do zwiekszenia bezpieczenstwa w dzielnicy. Ze wzgledu na ruch samochodowy jak i
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pieszy, planowane os$wietlenie przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikow, w
szczegolnosci uwzgledniajgc lokalizacje w bliskim sgsiedztwie szkot i boisk. Dodatkowo poprawa
nawierzchni ciggu pieszego przyczyni sie takze do wzrostu bezpieczenstwa pieszych.

2. Wymagania zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1.Wymagania do dokumentacii.

2.1.1. Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej beda realizowane roboty budowlane powinna
sktadac¢ sie z nastepujgcych opracowan i projektow:

1) inzynieria ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),

2) branza elektryczna — demontaz i budowa o$wietlenia,

3) branza drogowa — naprawa nawierzchni, wykonanie utwardzenia,

4) w przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji istniejacych sieci infrastruktury technicznej z planowanym zamierzeniem
budowlanym,

5) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ,

6) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

2.1.2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:

1) Na numerycznej mapie zasadniczej w skali 1:500 do celéw projektowych:

a) Mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadajgcych
standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg — 1 egz. (CD),

b) Oprécz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekazaé w teczkach wigzanych
z naklejong kartg tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.,

c) Prace geodezyjne obejmujg dokonanie wywiadu branzowego dotyczgcego sieci podziemnego
uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych
w zaleznosci od potrzeb),
2) Na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementéw dokumentaciji.
3) W/w dokumentacja powinna posiadaé poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.1.3. Szata graficzna:

1) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:
zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,
czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis
tredci,
e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:
e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegodlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
e szata graficzna i uklad projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania
rozporzadzenia [6].
f) ponadto wymaga sie aby:
e czeSci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow
w formatach ogdlnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, *.rtf jak réwniez w formacie *.pdf,
e oObliczenia ilosci podstawowych robot byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.xls, *.ods jak réwniez w formacie *.pdf,
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e cczeS$¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym
na otwarcie pliku w programie AutoCAD f{j. *.dwg, *.dxf.

Catos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem

na CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

2.2. Wymagania do realizacji przedmiotu zaméwienia:

Realizacja przedmiotu zamdwienia, dotyczgcego budowy oswietlenia ciggu pieszego pomiedzy
ul. A. Struga i Z. Krasinskiego, doswietlenia przejscia dla pieszych przez ul. Z. Krasinskiego
oraz wykonania napraw nawierzchni obejmuje:

1) demontaz istniejgcego oswietlenia ciggu pieszego,

2) budowe oswietlenia ciggu pieszego,

3) budowe doswietlenia przejscia dla pieszych,

4) naprawe nawierzchni ciggu pieszego,

5) zabezpieczenie lub usuniecie ewentualnych kolizji projektowanego zamierzenia budowlanego
z istniejgcy infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu,

6) regulacje wysokosciowg elementdéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego,

7) odtworzenie zielehcow,

8) uporzadkowanie terenu inwestycji.

2.2.2. 0Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét

1) Warunki w odniesieniu do wykonania robot:

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej umowie, przy
zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetnia¢é wymagania
obowigzujgcych norm.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych norm
i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie technicznym/
wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiardw, préb, badan
i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegdétowg
Specyfikacjg Techniczna.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego i zrealizowane zgodnie
ze spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym
projekt czasowej organizaciji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnoéci w zakresie:

+ organizacji robot budowlanych,

+ zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

« ochrony srodowiska,

« warunkow bezpieczenstwa pracy,

« warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

2)  Warunki w odniesieniu do kontroli i odbioru robot:
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Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

+ rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ich skierowaniem do
realizacji, rob6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

+ sposéb wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnoéci wykonania z projektem
technicznym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
+ uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robd6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy;,
« jakosc¢ wykonania robét i doktadno$¢é montazu,
- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
« odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
« odbior kohcowy,
+ odbiér pogwarancyijny.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegotowe rozwigzania projektowe wpltywajace na zwigekszenie zakresu i ilosci robét
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robot, biezgcego utrzymanie dobrego staniu technicznego ulicy w obszarze placu
budowy, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robot
od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawczg.

2.2.3. Wymagania szczegéfowe:
a) w odniesieniu do przygotowania terenu

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania
i zabezpieczenia terenu robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu lub
zastosowania schematéw czasowej organizacji ruchu dla drég gminnych i wewnetrznych
zatwierdzonych przez Zarzad Drdég i transportu Miejskiego w Lublinie i Urzgd Miasta Lublin Wydziat
Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig oraz obowigzujgcymi przepisami. Mozliwos¢
urzagdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robét
Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drdg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

b) w odniesieniu do materiatéw rozbiérkowych

Ziemie z wykopow oraz materiaty rozbiorkowe nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania
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Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.
¢) w odniesieniu do architektury

Przedmiot zaméwienia przewiduje demontaz i budowe o$wietlenia, dodwietlenie przejscia dla
pieszych, naprawy nawierzchni ciggu pieszego oraz ewentualne usuniecie kolizji uzbrojenia terenu.

d) w odniesieniu do infrastruktury uzbrojenia podziemnego

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie bgdz usuniecie kolizji
uktadu drogowego z elementami naziemnej infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o przystgpieniu do
wykonywania robét co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewentualne regulacje urzadzenh
podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcow sieci.

W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw witazoéw infrastruktury podziemnej
Wykonawca powiadomi wtasciwych wiascicieli lub zarzgdcéw sieci o koniecznosci ich wymiany na
nowe.

e) w odniesieniu do o$wietlenia

W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ osdwietlenie w oparciu o warunki techniczne wydane
przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiTM w Lublinie (zatgcznik nr 2 do programu
funkcjonalno-uzytkowego) oraz techniczne warunki przylgczenia okreslone przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin (zatgcznik nr 3 do programu funkcjonalno-uzytkowego). Projekt nalezy uzgodni¢ w
ZDiTM oraz PGE Dystrybucja S. A.

f) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Na czas realizacji rob6t Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu
oraz oznakuje teren robot zgodnie z zatwierdzonym projektem. Projekt powinien zawieraC czes¢
opisowg oraz materiaty graficzne wskazujgce schematycznie zakresy robét oraz zmiany w istniejgcej
organizacji ruchu.

Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od
zatwierdzenia przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscia.

g) w odniesieniu do nawierzchni
Naprawa nawierzchni.

Na catej dlugosci ciggu pieszego pomiedzy ul. A. Struga i Z. Krasinskiego nalezy wykona¢ naprawy
czastkowe polegajgce na regulacji nawierzchni z kostki brukowej. Uszkodzone elementy kostki,
obrzezy nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy uzy¢ tozsame materiaty.

Utwardzenie nawierzchni.

Bezposrednio przed szkotg nr 57 przy ul. Z. Krasifnskiego nalezy wykonaé utwardzenie terenu z kostki
brukowej z przeznaczeniem pod stojaki rowerowe. Utwardzenie nalezy wykonaé z kostki brukowej
betonowej, koloru szarego, gruboéci 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubosci sr. 3 cm.
Na catej powierzchni chodnika nalezy wykona¢ podbudowe z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 i
grubosci 10 cm, Obramowanie nawierzchni powinno by¢é wykonane z obrzezy betonowych o
przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej. Obrzeze
nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni, fazg w strone trawnika.

Wymagania do trawnikow:
Nalezy odtworzy¢ trawniki na terenie prowadzonych roboét, ze spetnieniem ponizszych wymagan:

- Teren pod trawniki powinien byé oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew,
czeéci nadziemnych i podziemnych chwastow.
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- Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw ok 15 cm — jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze byc¢
ona zagruzowana, przero$nieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien sie wahac¢
w granicach 5.5 - 6.5 pH.

- Przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowacé sie 2-3 cm nad gruntem.

- Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana réwnomiernie.

- Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.
- Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosic 1 - 4 kg, na skarpach — 4 kg.

- Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
Srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10cm,
Odbidr trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.

Po zakonczeniu robdt przylegty teren nalezy uporzadkowaé z ziemi, gruzu i innych
pozostato$ci materiatdw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Zakres prac

Wykonawca musi liczy¢é sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robot, Zamawiajacy przekazuje plan sytuacyjny.

Szczegdbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA

4. Wymagania ogolne oraz oswiadczenie Zamawiajgcego

4.1. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 418), i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

4.2. Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. Z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

4.3. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza sie mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

4.4. Wykonawca zapewni nadzoér autorski na czas trwania budowy.

4.5. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

5.1. Zakres zobowigzan Wykonawcy:

Program funkcjonalno — uzytkowy

DZ-F.231.1.8.2025 — zat. nr 1 do SWZ, zat. nr 1 do umowy

Strona 10 z 12




W zakres zobowigzan Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, wchodzi
zaprojektowanie i budowa oswietlenia ciggu pieszego pomiedzy ulicami A. Struga i Z. Krasinskiego,
zaprojektowanie i wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych przez ul. Krasinskiego,
zaprojektowanie i wykonanie napraw nawierzchni oraz utwardzenia nawierzchni w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

5.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a w szczegdlnosci:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 418),

2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pézn. zm.).

3) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U.z 2012 r. poz 463).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz.
1518 z pdzn. zm.) w sprawie przepisdow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych.

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz. U. 2021 r. poz 1170 z p6z. zm.).

7) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
z pézn. zm.).

8) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod ipodstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz 2458).

9) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1290
z pézn. zm.).

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z pozn.
zm.)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz 2311
z pézn. zm.).

13) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z pozn.
zm.).

14) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1151 z pdzn. zm.).

15) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j.t. Dz. U. z 2024 r.
poz. 1145).

5.3. Zalgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — plan orientacyjny
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2. Zatgcznik nr 2 — warunki techniczne budowy o$wietlenia drogowego wydane przez Wydziat
Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiTM w Lublinie pismo znak: ES-0.5330.1.2.2025
z dnia 28.01.2025 r.

3. Zatgcznik nr 3 — warunki techniczne przytgczenia urzgdzen o$wietlenia drogowego do sieci
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
O/ Lublin, znak PGED0093791KW25/2025 z dnia 24.01.2025r.
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