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dot. budowy oswietlenia ciggu pieszego pomiedzy ul. A. Struga
i ul. Z. Krasinskiego oraz dedykowanego oswietlenia dla pieszych na
ul. Z. Krasinskiego w rejonie wiw ciagu w Lublinie

W odpowiedzi na pismo dotyczgce wytycznych do projektowania budowy
osSwietlenia ciggu pieszego pomiedzy ul. A.Struga i ul. Z. Krasifnskiego oraz
dedykowanego os$wietlenia dla pieszych na ul. Z. Krasinskiego w rejonie w/w ciggu
w Lublinie, Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, ze planowana
budowa oswietlenia winna by¢ realizowana przy uwzglednieniu nastepujacych
uwarunkowarn :

l. wytyczne ogdine dot. planowanego oswietlenia ;

1. zakres os$wietlenia winien obejmowac wytagcznie tereny ktére sg w zarzadzie miasta,

2. dokumentacje opracowaé w oparciu o0 mape do celéw projektowych,

3. oswietlenie projektowac w oparciu 0 wymogi normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016-2
przyjmujac dla ciggu pieszego klas¢ oswietlenia - P4,

4. stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor oliwkowy
(odpowiednik RAL 7002), ze stopg zabezpieczong fabrycznie elastomerem
poliuretanowym,

5. stosowac¢ oprawy LED o nastepujacych parametrach :

- |l klasa izolaciji, IP 66,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium,

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod katem 0 ° w odniesieniu do nawierzchni drogi,

- oprawy winny posiadaé certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i,

- zasilacze opraw winny posiada¢ fabrycznie uruchomiong opcje wspétpracy
z szafkami oswietleniowymi z funkcja redukcji mocy umozliwiajgca regulacje ich
mocy z pozycji szafki oraz funkcje utrzymania statego strumienia $wietinego
w ciggu catego okresu eksploatac;i,

6. ograniczy¢ do niezbednego minimum ilo$é typow opraw, ich mocy oraz rodzajéw
optyki dla opraw instalowanych na danym obiekcie,

7. kable o$wietleniowe uktadaé na catej dlugosci w rurach ostonowych o $rednicy
75mm, a pod drogami, zjazdami itp. dodatkowo w rurach grubo$ciennych
o srednicy min. 100 mm,

8. na terenach zielonych kabel oswietleniowy uktada¢ w w/w rurach bezposrednio




W ziemi uzupetniajgc wykop rodzimym gruntem pozbawionym kamieni, natomiast
na terenach utwardzonych np. chodniki, parkingi itp. kable uktada¢ na podsypce
piaskowej uzupetniajgc wykop samym zageszczanym warstwami piaskiem,

9. zwréci¢ szczegbing uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy

w jednakowej odlegtosci od obrzeza chodnika,

10. w przypadku projektowania wysiegnikéw stosowaé modele o kacie nachylenia 5°,

11. w szafkach stosowa¢ zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A wiacznie,

12. w celu wykonywania czynnosci dot. konserwacji i obstugi, nalezy przewidzie¢ dostep
do projektowanych urzadzen i przewidzie¢ mozliwos¢ dojazdu sprzetem
mechanicznym,

13. stosowane materialy jak rowniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego winny
zapewni¢ zachowanie aspektéw srodowiskowych, a takze estetycznych tj. wygladu
os$wietlenia w ciggu dnia i w nocy,

14. w dokumentac;ji ( oraz przedmiarze rob6t ) uwzgledni¢ konieczno$é wykonania
pomiaréw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem i staraniem
wykonawcy prac budowlanych, po zakonczeniu prac i uruchomieniu catego
oswietlenia.

Il. dodatkowe wytyczne dot. dedykowanego oswietlenia przejsé dla pieszych :
1. oSwietlenie to projektowac w oparciu o "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
pieszych - wytyczne prawidtowego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych”,
2. projektowac ;
2.1. stupy aluminiowe ze stopag zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
o wysokosci 5-6 m malowane proszkowo na kolor RAL 1023,
2.2. oprawy LED ;

- z asymetrycznym rozsytem strumienia Swietinego o charakterystyce
dedykowanej do oswietlenia przej$¢ dla pieszych, montowane oddzielnie dla
kazdego kierunku ruchu pojazdéw,

- o temperaturze barwowej odmiennej wzgledem opraw stosowanych w ciggu
drogi i stosunku temperatur barwowych na poziomie 1:2,

- wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- Il klasa izolagji, IP 66, IK min. 09,

- korpus wraz z obudowa oprawy wykonany z ci$nieniowego aluminium,
malowany w kolorze RAL 1023,

- oprawy winny posiadac¢ certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i,

Dokumentacje projektowa ( opracowang w oparciu o warunki przytaczenia okreslone
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto ) oraz
powyzsze wytyczne ), nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale ( w 2 egz. ) celem uzgodnienia.
Waznos¢ niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkéw wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A..
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