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Oswiadczenie

na podst. art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu, gospodarczego obiektu
budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wiezy dla nietoperzy wraz
z zimowiskiem, zlokalizowanej na dz. ew. nr 441, obreb Woltuszowa, zostal wykonany
zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Data Podpis

mgr inz. arch. Katarzyna Konczylo-Widera 23.03.2014 -
upr. budowlane nr 08/OPOKK/2009 . i

w spec. architektoniczne] c

upr. budowlane nr 13/OPOKK/2021

mgr inz. arch. Jakub Hendzel 23 05. w4
)(\/‘
o spec. architektonicznej
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele
gospodarki le$nej — wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem, polozone na gruntach lesnych
Skarbu Panstwa. Budynek nie bedzie posiadat instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej
oraz c.0., bedzie wyposazony w instalacj¢ chronigcg od wyladowan atmosferycznych.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania nie jest to obiekt zaliczany do budynkow
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej, do budynkow
produkcyjnych, i magazynowych oraz do budynkéw inwentarskich (stuzacych do hodowli
inwentarza).

Gléwnym celem zamierzenia, polegajacego na budowie obiektu budowlanego jest poprawa
stanu ochrony zagrozonych gatunk6w nietoperzy poprzez zwigkszenie dostgpnosci miejsc
rozrodu izimowania na terenach le$nych. Celem inwestycji jest trwale zréwnowazona
gospodarka le$na zmierzajgca do wykorzystania lasow w sposob zapewniajacy trwate
zachowanie bogactwa biologicznego laséw. Obiekt przeznaczony na cele gospodarki lesnej
bedzie stuzyl zachowaniu réznorodnosci przyrodniczej. Nie bedzie przeznaczony na pobyt
ludzi, ani na hodowle inwentarza.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 180708 5.0018.441

Obreb ewidencyjny: 0018, Wottuszowa
Dziatka ewidencyjna nr: 441

Gmina: Rymanéw
Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rymanow
ul. Dworska 38
38-480 Rymanow

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powr6t do
lasu - ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w wujeciu cato$ciowym”, (nr LIFE20
NAT/PL/001427). Projekt wspétfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach instrumentu
finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Partner projektu:

Polskie Towarzystwo Przyjaciol Przyrody ,,pro Natura”
ul. Podwale 75

50-449 Wroclaw

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji obejmuje dziatke ew. nr 441 obrgb Woltuszowa o powierzchni 22,71 ha.
Dziatka ewidencyjna stanowi obszar lesny, jej obrys posiada nieregularny ksztatt, zblizony do
wydtuzonego w osi poinoc-poludnie prostokata oraz zréznicowane poziomy. Inwestycja
zlokalizowana bedzie w czesci pétnocnej dziatki. Wysokos$é terenu na obszarze inwestycji
wynosi okoto 422,1 m n.p.m. Réznica pomigdzy najwyZzszym inajnizszym poziomem
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w obszarze inwestycji wynosi ok. 1,2 m. W poblizu lokalizacji inwestycji przebiega
utwardzona droga le$na o nawierzchni mineralne;.

Na dzialce nie sa zlokalizowane przylacza wody, kanalizacji oraz energii elektryczne;.

Informacija o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ obiekty przeznaczone do rozbidrki w zwigzku
z projektowang inwestycjg..

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Obiekt budowlany przeznaczony na cele gospodarki lesnej — wieza dla nietoperzy wraz
z podziemnym zimowiskiem, zaprojektowano w pétnocne;j czgsci dziatki ew. nr 441.

Budynek nie bedzie zacienial obszaréw potencjalnej zabudowy sgsiadujgcej, w czasie
dhuzszym niz 3 godziny migdzy godzing 7.00 a 17.00, zgodnie z § 60 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z2022 r. poz. 1225;
rozporzadzenie WT). Tereny potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich znajduja si¢
w odlegtosci wiekszej niz wysokosé przestaniania projektowanego budynku.

Odleglo$¢ wiezy od najblizszych sasiednich granic dziatek wynosi:

ok. 22,85 m od dziatki 442 od strony zachodniej,

ok. 52 m od dziatki 432 od strony péinocne;j,

ok. 34 m od dziatki 439 od strony wschodnie;j,

ponad. 400 m od dziatek 421, 332, 422, 333, 427 od strony potudniowe;.

Zimowisko przylegajace do wiezy zaprojektowano jako obiekt podziemny. W poblizu
znajduje si¢ oczko wodne, ktére zostanie oczyszczone w celu utrzymania wody w zaglebieniu
przez dtuzszy czas.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Projektuje si¢ zachowanie istniejacego zagospodarowania dziatki. W ramach planowane;j
inwestycji nie planuje si¢ budowy instalacji wewngtrznych oraz linii zasilajgcych.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

W budynku nie beda wytwarzane $cieki.

Wody opadowe z dachu budynku rynnami odprowadzane bgda do rur spustowych, a nastepnie
rozsgczone na dzialce inwestora.

¢) Uklad komunikacyjny

Bez zmian. Nie projektuje si¢ nowych drog dojazdowych oraz zjazdéw. Teren wokoét obiektu

nie bedzie utwardzany.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
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Bez zmian. Charakter obiektu nie wymaga dostepu do drogi publicznej. Na teren budowy
zapewniony bedzie dojazd z drogi lesnej. Po zakonczeniu prac teren dojazdu i wokét budynku
zostanie uporzgdkowany w celu odnowienia roslinnosci.

¢) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nad zimowiskiem oraz dookola wiezy zostanie rozplantowana ziemia z wykopu w wyniku
czego teren nad zimowiskiem podniesiony bedzie do ok. 1,50 m. Terenu wokél budynku
wiezy uksztattowany bedzie ze spadkiem pozwalajacym na ochrong $cian przed nadmiernym
zawilgoceniem. Projektowane uksztaltowanie terenu dziatki nie zmienia kierunku naturalnego
sptywu wod opadowych.

Istniejgcy uklad zieleni pozostaje bez zmian, zgodnie z zasadami gospodarki lesnej. Nad
zimowiskiem planowane sg nasadzenie krzewow, ktére ulatwia przemieszczanie sig
nietoperzy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA: Pow. [m?] Proc. [%]
Powierzchnia terenu inwestycji 227 100,00 | 100,00
FUNKCJA TERENU:

powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu — wiezy 30,03 0,02
dla nietoperzy

powierzchnia biologicznie czynna ' 227 069,97 99,98

5. INFORMACJE I DANE

a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgce
z aktéw prawa miejscowego

Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu o ,Wypis 1 wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanéw” z dnia
11.12.2023 r., sygn. pisma RIN.6727.75.2023. Zgodnie z niniejszym dokumentem dzialke
ewidencyjna nr 441 obreb Woltuszowa, objeto zapisami Uchwaty nr XXXIX/380/06 Rady
Miejskiej w Rymanowie zdnia 11 wrzesnia 2006 r. w sprawie ,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Rymanéw Zdrdj” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 129
poz. 1767 z dnia 20.10.2006 r. z pdzn. zm.):

Przeznaczenie:

- tereny parkow lesnych (symbol 2.ZL/ZLp),

- tereny laséw chronionych (symbel 2.ZL),

- tereny rolne z dopuszczeniem wykorzystania dla sportéw zimowych (symbol 2.USz).
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Dodatkowe informacie:

- granica obszaru i terenu gérniczego wod mineralnych ,,Rymanéw”,

- tereny las6w chronionych,

- strefa B ochrony uzdrowiskowe;j,

- strefa C ochrony uzdrowiskowej — pozostaly obszar uzdrowiska,

- orientacyjny przebieg potokéw w terenach rolnych, zadrzewionych i le$nych.

Ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego
inwestycja

W granicach terenu parkéw lesnych (symbol 2.ZL/ZLp).

- podstawowe przeznaczenie terenu — park lesny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej;

- obowigzuje zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektéw budowlanych stuzacych gospodarce
lesnej, sieci infrastruktury technicznej oraz obiektéw i urzadzen matej architektury stuzacych
rekreacji;

- dopuszcza sie lokalizacje urzadzen stuzacych turystyce, w tym realizacje ciggow
spacerowych, tras rekreacji konnej, S$ciezek rowerowych, tras narciarstwa biegowego,
urzadzonych miejsc do odpoczynku, w tym zagospodarowanie brzegéw potokéw dla potrzeb
sportu i rekreacji, stawow, urzadzonych punktéw widokowych, altan lesnych i zadaszen.

Projektowana inwestycja dotyczy budowy obiektu budowlanego shuzacego gospodarce lesne;.
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (t,j. Dz. U. 22023 r.
poz. 1356 ze zm.), gospodarka lesna to dziatalnos¢ lesna w zakresie m. in. gospodarowania
zwierzyng, ktéra w naszym przypadku sg nietoperze. Obiekty budowlane shuzyly beda
gospodarowaniu zasobem lesnym, polegajacym na zapewnieniu schronienia nocnego
(podczas zerowania) dla podkowca matego oraz schronienia dziennego dla innych gatunkow
nietoperzy. Obiekt budowlany nawiazujacy do drewnianych wiez koscielnych znajdujacych
sie w regionie pelnil bedzie réwniez role atrakcji turystycznej i edukacyjnej na szlaku
turystycznym.

W granicach terenéw laséw chronionych (symbol 2.ZL):

- obowiazuje zakaz zabudowy, za wyjgtkiem obiektéw budowlanych stuzacych gospodarce
lesnej, w tym drdg lesnych i parkingdw, miejsc wypoczynkowych itp. oraz sieci infrastruktury
technicznej;

- obowigzuje utrzymanie istniejacych zrodet wody pitnej i odwiertéw wéd mineralnych oraz
dopuszcza sig realizacj¢ nowych.

Projektowana inwestycja dotyczy budowy obiektu budowlanego stuzacego gospodarce lesnej,
jw. W ramach inwestycji nie projektuje si¢ budowy nowych zrédet wody pitnej i wod
mineralnych.

Na projektowanym obszarze obowiazuje zachowanie minimalnej szerokosci pasa obudowy
biologicznej - 15 m od krawedzi koryta potoku.

Obiekt zaprojektowany zostat w odleglosci ok. 27 m od krawedzi koryta potoku.

b) informacja czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
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zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

Obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji
zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg.

¢) wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia budowlanego (jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego)

Dziatka wchodzaca w sklad terenu inwestycji nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi

Inwestycja prowadzona bedzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz
na obszarze Natura 2000 Ostoja Jadliska PLH180003 i Natura 2000 Beskid Niski
PLB180002.

Budowa projektowanego obiektu — wiezy dla nietoperzy wraz z zimowiskiem ma na celu
ochrone gatunkéw nietoperzy wystepujacych na obszarze Natura 2000. Gléwnym celem
projektu, wramach ktérego realizowana jest inwestycja jest poprawa stanu ochrony
zagrozonych gatunk6éw nietoperzy poprzez zwiekszenie dostgpnosci miejsc rozrodu
i zimowania na terenach lesnych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 .
poz. 1839 ze zm.) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
oraz Ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (t. j. Dz. U. z 2023 1. poz. 1094 ze zm.), przedsigwzigcie nie wptywa negatywnie
na $§rodowisko oraz nie wymagajg sporzadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Projektowane roboty budowlane nie beda wprowadzaly zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany obiekt budowlany przeznaczony na cele gospodarki lesnej — wieza dla
nietoperzy wraz z zimowiskiem, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania nie jest
zaliczany do budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej,
do budynkéw produkeyjnych, i magazynowych oraz do budynkéw inwentarskich (stuzacych
do hodowli inwentarza).

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje mogace stanowi¢ Zrédlo pozaru, tj. instalacje
elektryczng oraz c.0., bedzie wyposazony w instalacje chronigca od wytadowan
atmosferycznych.

a) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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b) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych

Lasy Nadle$nictwa Rymanéw zaliczone zostaly do III kategorii matego zagrozenia
pozarowego. W okresie dziesig¢ciolecia odnotowano 2 pozary (,,Plan urzadzenia lasu. Ogoélny
opis laséw Nadle$nictwa Rymanéw na lata 2019-2028").

Stan zabezpieczenia przeciwpozarowego obszaréw lesnych, w tym znajdujacych si¢ na ich
obszarze obiektéw, jest zapewniony przez Nadleénictwo zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o lasach.

Nadle$nictwo utrzymuje 2 bazy sprzetu przeciwpozarowego. Jedna baza zlokalizowana jest
przy siedzibie Nadle$nictwa, druga w Lesnictwie Wola Nizna. Na terenie Nadlesnictwa
znajdujg sie 4 zbiorniki przeciwpozarowe.

W sytuacji zwiekszonego zagrozenia pozarowego uruchamiano patrole terenowe. Istnigjaca
sie¢ telefonii stacjonarnej (w siedzibach lesnictw) i komérkowej, pozwala szybko zareagowac
w wypadku zaistnienia pozaru.

W razie zaistnienia pozaru sie¢ dojazdéw pozarowych stanowia drogi le$ne oraz drogi
publiczne przebiegajace przez teren Nadlesnictwa. W zasiggu administracyjnym
Nadle$nictwa dzialajg dwie komendy Powiatowej Strazy Pozarnej, w Kroénie i w Sanoku.

Nadlesnictwo wyposazone jest w odpowiednig baze sprzgtu do gaszenia pozaréw lasow,
w tym znajdujacych si¢ na ich terenach obiektéw, zgodnie z ww. rozporzadzeniem.

Drogi pozarowe — Inwestycja realizowana bedzie przy utwardzonej drodze lesnej,
zapewniajacej dojazd dla pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej, zgodnie
z zatwierdzonym planem urzgdzania lasu oraz zasadami zabezpieczenia przeciwpozarowego

laséw.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode — bez zmian, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska zdnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegélowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1065 ze zm.).

Stan zabezpieczenia przeciwpozarowego obszaréw le$nych jest zapewniony przez
Nadles$nictwo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o lasach.

Nadlesnictwo wyposazone jest w baze sprzetu do gaszenia pozaréw lasow zgodnie z ww.
rozporzadzeniem.

¢) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odleglosciach od sgsiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Lokalizacia obiektu — Projektowany obiekt budowlany przeznaczony na cele gospodarki
lesnej (wieza) zlokalizowany jest w odleglosci:

ok. 22,85 m od dziatki 442 od strony zachodniej,

ok. 52 m od dziatki 432 od strony pdinocne;,

ok. 34 m od dziatki 439 od strony wschodniej,

ponad 400 m od dziatek 421, 332, 422, 333, 427 od strony potudniowe;.
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W odleglosciach tych nie znajduje si¢ zadna zabudowa.

Odleglosci te sa zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13; §57; §60
rozporzadzenia WT.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Brak.
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego przedsigwzigcia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze
zm.), ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Wskazanie przepiséw prawa w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania

projektowanego obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 977 ze zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
2 2022 r. poz. 840 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
2556 ze zm.),

- Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1356 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegélowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2023, poz. 822 ze zm.).

Analiza oddzialywania projektowanej inwestvcii

Przedsiewziccie nie  ogranicza  dostgpu  do  drogi  publicznej,  korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostgpu $wiatla
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby. Inwestycja nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dzialek sgsiednich.
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Zasieg obszaru oddzialywania obiektu (przedstawiony w formie opisowej)

Zasieg obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji tj. obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem, miesci
si¢ w catosci na dzialce, na ktorej zostal zaprojektowany t. j. na dzialce ew. nr 441, obreb
Woltuszowa.
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Oswiadczenie

na podst. art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany gospodarczego obiektu
budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wiezy dla nietoperzy wraz
z zimowiskiem, zlokalizowanej na dz. ew. nr 441, obr¢b Woltuszowa, zostal wykonany
zgodnie z warunkami technicznymi, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Data Podpis

mgr inz. arch. Katarzyna Konczyto-Widera 18.08.Lorh
upr. budowlane nr 08/0OPOKK/2009
w spec. architektonicznej i

mgr inz. arch. Jakub Hendzel 1%.05. w04

upr. budowlane nr 13/OPOKK/2021
w spec. architektonicznej 4& ‘ ~—

mgr inz. Jerzy Zmuda 2%.05. 04

upr. budowlane nr 39/01/0Op
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j Z
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1. RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Kategoria budynku: VIII — inne budowle.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele

gospodarki lesnej — wiezy dla nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem,

polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa. Obiekt nie bedzie posiadal instalacji

elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o., bgdzie wyposazony w instalacj¢ chronigca od

wyladowan atmosferycznych.

Projektuje si¢ obiekt na planie kwadratu o czterech kondygnacjach nadziemnych, wtym
pierwsza zaglebiona cze$ciowo ponizej terenu. Z wieza bedzie potgczone korytarzem
zimowisko na planie kwadratu, catkowicie zaglgbione pod ziemia. Wnetrza zostang
dostosowane do potrzeb nietoperzy, wyposazone beda w odpowiednie ukrycia oraz
udogodnienia wspomagajace ochrone zwierzat. Wngtrza nie beda udostgpniane dla ludzi.
Obiekty beda sporadycznie kontrolowane przez osoby prowadzace monitoring nietoperzy.

Uklad funkcjonainy wg rzutéw kondygnacji.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uklad przestrzenny i wyglad zewnetrzny — Projektowany obiekt budowlany to drewniana
konstrukcja wiezowa na wysokiej, murowanej podstawie posadowionej na fundamentach
zelbetowych. Rzut obiektu oparty jest na planie kwadratu, bryla przykryta dachem
namiotowym z latarnig na szczycie kryta blachg. Ponizej okapéw stromych potaci dachu -
izbica. Zimowisko podziemne murowane z pustakow szalunkowych, zbrojonych
i wypetnionych betonem. Wieza polgczona z zimowiskiem korytarzem w konstrukcji
zelbetowej.

Wyroby wykoniczeniowe — Murowana podstawa wiezy licowana kamieniem polnym
elewacyjnym, stosowanym w regionalnym budownictwie. Powyzej podstawy wieza
w konstrukcji drewnianej. Sciany z okladziny drewnianej w formie pionowych desek
modrzewiowych szerokosci 150 mm, lgczonych na pidro-wpust, w kolorze naturalnym. Deski
dociagniete do siebie w celu wyeliminowania szczelin. Od zewnatrz laczenia doszczelnione
dodatkowa deska szerokoséci 35 mm. Na elewacjach pseudo okiennice wraz z poziomymi
obrobkami blacharskimi stanowigce element wyposazenia obiektu dla celéw ochrony
nietoperzy. Pokrycie dachu wiezy, latarnia, czg$¢ powierzchni izbicy oraz okap nad czgdcia
murowang pokryte blachg tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm w kolorze naturalnej stali, utozona
na podwdjny rabek stojacy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

kubatura brutto obiektu -wieza 206,70 m*
- zimowisko 384,20 m®
powierzchnia zabudowy 30,03 m?
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wysoko$¢ wiezy (od poziomu terenu do kalenicy) 15,52 m
dhugo$é wiezy u podstawy 5,48 m
szeroko$¢ wiezy u podstawy 5,48 m
liczba kondygnacji 4

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie kryteriéw ustalonych Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie
kategorii geotechnicznych, w odniesieniu do charakterystyki projektowanego przedsigwzigcia
ustalono II kategori¢ geotechniczng obiektu. W poziomie posadowienia obiektu wyst¢puja
proste warunki gruntowe.

Podtoze gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych na glebokosci 3,0 m p.p.t.

Wg mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi (baza SOPO), teren badan
znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje bezposrednio pod warstwg gleby, stwierdzono
grunty rodzime wyksztalcone jako grunty spoiste: glina, glina z okruchami skalnymi, pyl
z okruchami skalnymi.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
punktowych sgczeni na glebokosci 2,2-2,6 m pp.t., w utworach spoistych, o malej
intensywnosci. Prace wykonano w okresie umiarkowanych pozioméw wéd gruntowych.
W wyjatkowo mokrych okresach lub podczas topnienia $niegu, moga pojawi¢ si¢ sgczenia
wod gruntowych w niemal calym profilu.

Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi hz=1,2m.

Istniejgcy poziom terenu w obszarze opracowania: 422,1 — 423,4 m n.p.m. Projektowany
poziom obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wiezy dla
nietoperzy 0,00 = 425,4 m n.p.m.

Wieze zaprojektowano na tawach fundamentowych Zelbetowych o przekroju 90x40-145 cm.
Lawy nalezy posadowi¢ na 10 cm podbudowie z chudego betonu.

Zimowisko zaprojektowano na fawach fundamentowych zelbetowych o przekroju 50x40 cm.
Lawy nalezy posadowi¢ na 10 cm podbudowie z chudego betonu.

Zalozony w Projekcie Budowlanym spos6b posadowienia dostosowany jest do istniejacych
warunkéw gruntowych. Po wykonaniu calosci wykopéw fundamentowych w przypadku
stwierdzenia zasadniczych rdznic parametréw geotechnicznych gruntéw nalezy przyjaé
i ustali¢ zmiane posadowienia i konstrukcji fundamentéw.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.
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7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
OKTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI OPRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217),
W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI
O PRAWACH OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakoe$¢ i spos6b odprowadzania Sciekow

oraz wéod opadowych

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode, nie beda wytwarzane Scieki. Wody opadowe beda

zagospodarowane na terenie dziatki, na ktorej projektowana bedzie wieza wraz

z zimowiskiem.

b) Emisja zanieczyszczen gazewych, w tym zapachy, pyly i plyny

Obiekt nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych, zapachowych.
¢) Rodzaj iilo$¢ wytwarzanych odpadéw

W obiekcie nie bedg wytwarzane odpady szkodliwe.

d) Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Zastosowane w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie s3 zwigzane z emisjg halasu, wibracji oraz promieniowania,
w tym jonizujacego pola magnetycznego ani innych zakltécen.

¢) Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wplynie na powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
W miejscu budowy wyciete zostanie jedno drzewo, zgodnie z gospodarkg lesna. Zastosowane
w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne
itechniczne ograniczajg lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na S$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Wody opadowe powierzchniowe rozsgczone beda na dzialce, na ktérej projektowana jest
inwestycja.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839 ze zm.) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
oraz Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
rodowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), przedsigwzigcie nie wptywa negatywnie
na $rodowisko oraz nie wymagaja sporzadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko.
Inwestycja jest dzialaniem ochronnym majacym na celu zachowanie zagrozonych gatunk6éw
nietoperzy bedacych przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy — obiekt nie bedzie ogrzewany, chlodzony oraz nie bedzie podiaczony do sieci

energetyczne;j.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy — inwestycja nie obejmuje systemu zaopatrzenia w energig i cieplo.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOS{&ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

INSTALACJE

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje wodociagows, kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, gazowa i elektryczng.

Wieza bedzie wyposazona w instalacj¢ odgromowa.

DANE KONSTRUKCYINO — MATERIALOWE - WIEZA

Konstrukcja: drewniana szkieletowa, na wysokiej podmuréwce licowanej okladzing
kamienna.

Fundamenty:

Lawy fundamentowe zelbetowe 90x40 cm, na 10 cm podkiadzie z betonu C8/10. Zbrojenie
taw fundamentowych wykonaé zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami
konstrukcyjnymi.

Sciany:

Sciany fundamentowe do wysokosci 190 cm powyzej taw zelbetowe, z betonu C 25/30 W8.
Ponad $cianami stupy zelbetowe, wypelnienie z bloczkéw keramzytowych klasy 10 MPa na
zaprawie 5 MPa gr. 30 cm. Dodatkowa warstwa pustakéw keramzytowych gr. 12 cm
licowana okladzing z lokalnego kamienia polnego. Zbrojenie stupéw wykona¢ zgodnie
z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi.
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zdj. 1 — kamien polny elewacyjny

Sciany powyzej poziomu +0,00:
Sciany powyzej cze$ci murowanej w konstrukcji drewnianej, z zewngtrz oszalowane deskg
modrzewiowa szer. 150 mm gr. 32 mm, faczong na pidro-wpust. Od zewngtrz stosowaé na
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laczeniach listwy uszczelniajace szer. 35 mm. Deski nalezy dobrze dociagna¢ do siebie aby
nie powstawaly szczeliny.

Nie dopuszczalne jest aby koncéwki wkretéw wystawaly poza elementy drewniane.

Konstrukcje drewniang wiezy wykonaé zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami
konstrukcyjnymi.

Podtogi i posadzki:

W czeéci murowanej wiezy przestrzen pomiedzy lawami fundamentowymi uzupelnié
zageszczonym piaskiem, na ktérym uktadaé plyty kamienne.

Powyzej cze$ci murowanej podlogi drewniane, od spodu nie heblowane, ryflowane na
glebokos¢ ok. 3 mm.

Tynki i oktadziny wewngtrzne:
W czeéci murowanej tynkéw brak. Na drugiej kondygnacji drewnianej okladzina $cian
z desek ulozonych pionowo ze szczeling 25 mm pomiedzy deskami.

Stropy:
Nad czes$cia murowang: monolityczny, zelbetowy, wykonany zgodnie z obliczeniami
statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi. W czg$ci drewnianej obiektu: drewniane.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewngtrzne stalowe obite blachg gr. 0,20 mm, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym
XPS gr. 50 mm, osadzone na stalowej ramie. Zamknigcie wykonane indywidualnie dla
obiektu.

Na elewacjach wykonane pseudo okiennice wraz dwoma poziomymi pasmami obrébki
blacharskiej biegnacej dookola wiezy, stanowigcymi element wyposazenia dostosowanego
dla potrzeb nietoperzy.

Wylazy dachowe obite blachg analogiczng jak pokrycie dachu.

Schody:
Wejscie do wiezy mozliwe tylko po przystawieniu drabiny przyniesionej przez osobg
monitorujgcg obiekt.

Pomiedzy kondygnacjami obiektu przemieszczanie si¢ po dosunigciu do otworu w stropie
drabiny zamocowanej na szynie. Poza okresem monitoringu nietoperzy drabina bedzie
przesunigta poza otwor.

Elewacje:

Elewacje z deski modrzewiowej szer. 150 mm mocowanej pionowo w kolorze naturalnym,
z dodatkowa deskg doszczelniajaca na laczeniach szer. 35 mm. Izbica w elewacji
potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej oraz ostona murowanej podwaliny obita
blachg tytanowo-cynkowa na podwdjny rabek stojacy w kolorze naturalnej stali gr. 0,55 mm.
Okap nad czeécig murowana uszczelniony obrébka z blachy. Okladzina zewnetrzna elewacji
w cze$ci murowanej — kamien polny elewacyjny na zaprawie 5 MPa.

Nalezy zlikwidowaé wszelkie ostre krawedzie zaréwno wewnatrz jak ina zewnatrz
wiezy. :

strgrﬁ 10



Dach:

Dach wielospadowy symetryczny w konstrukcji drewnianej o kgcie nachylenia 61° nad izbics,
43° nad latarnia. Rozstaw oraz przekroje poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej
wykona¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi.

Pokrycie dachu:
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm, na podwojny rabek stojacy w kolorze naturalne;j stali.
Blacha w pasach na dhugo$é krycia.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrobki blacharskie tytanowo-cynkowe, w kolorze naturalnej stali. Rynny poétokragle o 127,
rury spustowe okragle @ 100. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej
gr. co najmniej 0,65 mm.

Na wilotach rur spustowych zastosowac siatki zabezpieczajace przed wpadnieciem do rur lisci
lub zwierzat. Zakonczenia rynny nie zamykaé denkiem.

Wentylacja:
W dachu nad izbica wykona¢ wywietrzniki zasuwane od wewnatrz, umozliwiajgce
zamkniecie otworu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Pozioma izolacja $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku taczona na zaktad.
Pozioma izolacja pomigdzy zelbetowg plyta a drewniang konstrukcjg obiektu — papa
asfaltowa.

Nalezy zachowa¢ cigglos¢ izolacji.

Pionowa izolacja $cian fundamentowych — 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Impregnacja drewna:
Impregnacje drewnianej elewacji wykona¢ od zewnatrz s$rodkami nie zawierajacymi
substancji biobéjczych. Nie nalezy impregnowaé zadnych elementéw drewnianych

wewnatrz wiezy.

Stosowanie $rodkéw chemicznych bezwzglednie po pisemnej akceptacji Srodka przez
nadzor chiropterologiczny. Wszystkie Srodki chemiczne musza posiadaé atest
higieniczny.

[zolacje termiczne:
Nad czgscig murowana strop wypeliony keramzytem izolacyjnym frakcji 4-10 mm.

Instalacja odgromowa:
Instalacje odgromowa wykonaé zgodnie z Projektem Technicznym.

WYPOSAZENIE WNETRZA WIEZY

Wnetrze wiezy dostosowaé¢ do potrzeb nietoperzy. Wyposazenie wykonaé zgodnie
z rysunkiem i opisem zawartym w Projekcie Technicznym i Projekcie Wykonawczym.

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAL OWE - ZIMOWISKO

Fundamenty:
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Lawy fundamentowe zelbetowe 50x40 cm, na 10 cm podkladzie z betonu C8/10. Zbrojenie
law fundamentowych wykona¢ zgodnie 2z obliczeniami statycznymi i rysunkami
konstrukcyjnymi.

Sciany:

Sciany murowane z pustakéw szalunkowych 30 cm, zbrojonych i wypetionych betonem,
zgodnie z Projektem Technicznym.

Podtogi i posadzki:
Podloga zimowiska w formie zaggszczonej warstwy mineralne;.

Tynki i oktadziny wewnetrzne:
Nie projektuje si¢ tynkowania $cian wewnetrznych.

Stropy:
- Zaprojektowano sklepienia lukowe monolityczne, wykonane zgodnie z obliczeniami
statycznymi i rysunkami konstrukeyjnymi.

Stolarka okienna i drzwiowa:
Drzwi pomi¢dzy wiezg a zimowiskiem drewniane, z otworem wysokosci 50 cm w dolnej lub
gornej czesci drzwi zgodnie z opisem w czg$ci Projektu Technicznego.

Schody:
Pomiedzy wiezg a zimowiskiem schody zelbetowe, bez okladziny.

Pokrycie stropodachu:

Stropodach zabezpieczony przeciwwilgociowo 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
Pomiedzy tukami stropodachu wykonaé warstwe spadkowa z zaprawy cementowej, ktora
umozliwi odprowadzenie wody do oczka wodnego. Od gory zimowisko zasypa¢ 30 cm
warstwa keramzytu izolacyjnego, ktory zabezpieczy¢ warstwa oddzielajaca (geowloknina).
Calo$é zasypa¢ gruntem z wykopu, a nastgpnie przykry¢ zebranym humusem. Rozplantowaé
ziemie wokodl wiezy i nad zimowiskiem oraz uformowaé zbocze zgodnie z pierwotnym
nachyleniem. Wykona¢ nasadzenia krzewdw np. zarnowca miotlastego, zgodnie z Projektem
Technicznym.

WYPOSAZENIE WNETRZA ZIMOWISKA

Whetrze zimowiska dostosowa¢ do potrzeb nietoperzy. Wyposazenie wykonaé zgodnie
z rysunkiem i opisem zawartym w Projekcie Technicznym i Projekcie Wykonawczym.

UWAGI

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. W przypadku wystapienia w projekcie jakichkolwiek
rozbieznosdci, nalezy zwrdci¢ sie do projektanta lub nadzoru chiropterologicznego o ich
rozstrzygniecie.
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Wszystkie Srodki chemiczne musza posiadaé atest higieniczny. Przed zastosowaniem
nalezy uzyska¢ pisemna akceptacje¢ przez nadzoru chiropterologicznego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej ustalonymi na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzglgdem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz.
1563), obiekt nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub S$rodowiska przed pozarem, kleska
zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktdrego projekt zagospodarowania dziatki
lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wymagaija
uzgodnienia.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
ze zm.) projektowany obiekt budowlany przeznaczony na cele gospodarki lesnej — wieza dla
nietoperzy jest budowla, ktéra nie wymaga uzgodnien p. poz.

Obiekt nie jest przeznaczony do przebywania w nim ludzi. Sporadycznie bedzie
kontrolowany przez upowaznione osoby prowadzgce monitoring nietoperzy. Nie jest to
budynek inwentarski.

Wysokos¢ i liczba kondygnacii:

- wysokos¢ wiezy 15,52 m
- obiekt (wieza) zaliczany do grupy budynkéw SW - sredniowysoki
- liczba kondygnacji nadziemnych - 4 nadziemne

Odleglo$¢ wiezy od najblizszych sasiednich granic dzialek wynosi:

ok. 22,85 m od dziatki 442 od strony zachodniej,

ok. 152 m od dziatki 432 od strony p6inocnej,

ok. 34 m od dziatki 439 od strony wschodnie;j,

ponad 400 m od dziatek 421, 332, 422, 333, 427 od strony potudniowe;.

W odlegtosciach tych nie znajduje si¢ zadna zabudowa.

Odlegtosci te sa zgodne w wymogami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2022 poz.1225).

Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych

W obiekcie nie beda przechowywane i stosowane materialy palne oraz magazynowane
materialy zaliczane do niebezpiecznych pozarowo.

Przewidywana gesto$é obciazenia ogniowego
Nie okresla sie.

Kategoria zagrozenia ludzi. przewidywalna liczba 0s6b na kondygnacjach
Obiekt nie jest przeznaczony do przebywania w nim ludzi. Nie jest to budynek inwentarski.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe
Nie okre$la sig.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie: statych i polstalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
urzadzen oddymiajgcych i przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Dla obiektu nie jest wymagane stosowanie podrecznego sprzetu gasniczego. Zaleca sig
wyposazenie obiektu - wiezy w podreczny sprzet gasniczy.

Drogi pozarowe
Inwestycja realizowana bedzie bezposrednio przy drodze lesnej, zapewniajacej dojazd dla
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R.
O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI
ZOSTALY WYDANE.

Nie dotyczy.

15. UWAGI

Roboty budowlane wykonywaé na podstawie Projektu Technicznego. Projekt Techniczny,
Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu stanowig integralng
calosc¢ projektu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezy wykona¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi
i rysunkami konstrukcyjnymi. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawionych.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujgte na rysunkach lub ujgte na rysunkach a nie ujgte
w opisie nalezy traktowaé jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory odniesie si¢ do problemu.
Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywal lacznie. Projektanci zastrzegajg sobie prawo
dokonywania korekt w trakcie realizacji prac.

Materialy budowlane powinny posiadaé wymagane aprobaty techniczne i odpowiadaé
wlaéciwym normom. Nalezy stosowaé rozwigzania i produkty zgodnie z wybranym
systemem.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robé6t”, kartami technicznymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane zdnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).






1) ZAKRE’S’ROB(’)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

Zakres robét obejmuje budowe obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki
lesnej — wieza dla nietoperzy, polozonego na gruntach lesnych Skarbu Panstwa.

Inwestycja obejmuje:

- budowe wiezy — zgodnie z projektem architektoniczno-budowalnym oraz projektem
technicznym,

- budowe sztucznego zimowiska — zgodnie z projektem architektoniczno-budowalnym oraz
projektem technicznym,

- wykonanie zagospodarowania terenu — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét:

- przygotowanie i oznakowanie terenu budowy,

- wykonanie wykopdow pod zimowisko,

- wykonanie fundamentéw zimowiska

- wymurowanie $cian zimowiska,

- wykonanie sklepien,

- zasypanie obiektu,

- wykonanie fundamentéw wiezy,

- budowa cze$ci murowanej wraz z instalacja niezbednej infrastruktury przeznaczonej dla
ochrony nietoperzy,

- budowa cze$ci drewnianej wraz z instalacja niezbednej infrastruktury przeznaczonej dla
ochrony nietoperzy,

- wykonanie instalacji odgromowe;j,

- wykonanie zagospodarowania terenu.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji znajduja sie budynki gospodarcze oraz budynek administracyjny.

3) WSKAZANIE ELEMENT(’)'VV ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA IZDROWIA
LUDZI

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Podczas realizacji robét istnieje mozliwo$é wystapienia zagrozen dla bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi zwigzanych z:

- prace ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentu wiezy, wykop do glebokosci
maksymalnie ok. 1,6 m ppt. — niebezpieczenstwo przysypania ziemig,

- prace ziemne zwigzane z wykonaniem sztucznego zimowiska, wykop do gl¢bokosci ok. 3,5
m ppt. — niebezpieczenstwo przysypania ziemis,
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- uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i przedmiotow,
przez caly czas trwania budowy,

- spadajace przedmioty i elementy — wystepuja przy robotach na wysokosci,

- roboty na wysokosSciach — upadek ludzi z wysokosci wystgpuje w czasie montazu
elementéw wiezy, przez okres trwania budowy,

- wykonywaniem prac z udzialem dZwigu — niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sig
transportowanych materialow),

- kontakt z przedmiotami ostrymi — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy
oraz w miejscu skladowania materialow,

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzgdzia oraz maszyny i urzadzenia
znajdujace si¢ na budowie — przez okres trwania budowy,

- porazenie pradem elektrycznym — w czasie postugiwania si¢ elektronarzgdziami oraz innymi
urzadzeniami zasilanymi energia elektryczng - przez okres trwania budowy,

- urazy oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, podczas prac malarskich - przez
okres trwania budowy,

- potkniecie i poslizgniecie si¢ na nieréwnosciach terenu, na zbrojeniu, namoknigtym gruncie,
lodzie i $niegu w zimie,

- uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caly czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

- rozerwanie si¢ tarczy podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i cigcia - przez okres
trwania budowy,

- halas podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, sprezarek - przez okres
trwania budowy,

- urazy kregostupa podczas recznego transportu materialéw - przez okres trwania budowy.

Kierownik rob6t obowiazany jest oceni¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe wystepujace
przy pracach budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa pracownikow.

Rygorystyczne przestrzeganie zasad BHP przy prowadzeniu rob6t zmniejsza skalg zagrozef
dla pracujgcych ludzi.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ}J PRACOWN!KOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢é wykaz prac szczegoélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac. Prace
powinny byé prowadzone pod nadzorem kierownika budowy, ktéry obowigzany jest oceni¢
i dokumentowaé ryzyko zawodowe wystepujace przy pracach budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczefistwa pracownikow. Wykonawca przed przystapieniem do
wykonywania robot jest zobowigzany opracowaé instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonania
i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracownicy
zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych,
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pracy na wysokosci itp. Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni byé wyposazeni
w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢
wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zakladowych. Pracownicy sg
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Kazdy pracownik powinien odby¢ niezbedne szkolenie BHP:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy,

- szkolenie okresowe.

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokosciach) moga wykonywaé tylko
przeszkoleni pracownicy posiadajgcy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania
lekarskie stwierdzajace zdolno$¢ do pracy.

W dokumentacji budowy lub u pracodawcy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli,
wykaz wydanych zalecefi w zakresie bhp itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw Plan BIOZ oraz dokonana ocena ryzyka zawodowego.

6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, WTYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I  SPRAWNA  KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

— Stosowanie kaskéw ochronnych oraz innych srodkéw ochrony osobistej podczas
wykonywania prac.

— Stosowanie $rodkéw ochronnych osobistej, w tym zabezpieczajacej przed upadkiem
z wysokosci, tj. helm6éw ochronnych, rekawic, atestowanych szelek, pasow
bezpieczenstwa, podpigcie do statych elementéw konstrukceji.

- Wykonywanie prac mogacych powodowaé zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi
jednoczesnie przez co najmniej dwie osoby, celem asekuracii.

~ Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosci przy niesprzyjajacych warunkach
pogodowych i silnym wietrze (powyzej 5 m/s = 18 km/h). Wykopy wykonywa¢ w
okresie bezdeszczowym oraz zabezpieczy¢ je przed doptywem wod opadowych,
likwidowaé ewentualne naruszenia struktury gruntu skarpy, sprawdza¢ stan skarpy po
deszczu, mrozie lub dtuzszych przerwach w pracy.

— Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych w  strefach prowadzenia robot na
wysokosciach.

— Urzadzenie skladowiska materialéw i wyrobéw budowlanych i niebezpiecznych,
wlasciwe oznakowanie.

— Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta lub projektem indywidualnym i musza spelnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone we wiasciwych przepisach. Przy przenoszeniu lub rozbidrce
rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja zgodnie
Z przepisami.
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a) Teren budowy, skladowanie materialéw, drogi, dojscia i dojazdy

Teren budowy lub wykonywania rob6t ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie na
teren osobom nieupowaznionym. Usytuowaé w widocznym “miejscu tablice informujace
o robotach budowlanych i zakazie wejscia na teren budowy. Skladowiska materiatéw,
wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w spos6b uniemozliwiajacy wywrdcenie,
zsunigcie, rozsuniecie sie sktadanych wyrobéw i urzadzen. Na placu budowy powinno by¢
wyznaczone miejsca do skladowania materiatéw i odpadéw. Miejsce sktadowania materialow
nalezy uzgodnié¢ z Nadlesnictwem. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie wykonywania robo6t o§wietlone zgodnie z normami i przepisami.

b) Strefy szczegélnego zagrozenia

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia podczas realizacji niniejszej inwestycji zwigzane sg
z przebywaniem w obszarze wyznaczonym zasi¢giem ramienia pracujacego dzwigu. Podczas
pracy w strefach zagrozenia nalezy pamieta¢é o wlasciwej organizacji pracy i $rodkach
ostroznosci zwigzanych z bezpieczenstwem. W  przypadku robét prowadzonych
w bezposrednim sgsiedztwie pracy dzwigéw nalezy bezwzglednie nosi¢ kaski ochronne oraz
zwracaé szczego6lng uwage na ruchy ramienia dZwigu oraz zawiesia.

¢) Maszyny, urzadzenia transportu bliskiego, podesty, rusztowania

Maszyny i urzgdzenia transportu bliskiego oraz sprzet musza by¢ wykorzystywane zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, z dokumentacja (DTR) i instrukcjami: obshugi ikonserwacji,
bezpieczenstwa pracy oraz wymogami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Maszyny uzywane
na budowie powinny by¢ sprawne ibezpieczne. Obstugiwane powinny byé zgodnie
z warunkami bezpiecznej obstugi. Sprzet mechaniczny powinien posiada¢ odpowiednie
przeglady napraw i by¢ dopuszczony do wykonywania robot budowlanych. Maszyny robocze
wymagajgce, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po szkoleniach i z pozytywnym
wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane wylgcznie przez takie osoby. Przewéd
elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne robocza z siecia zasilajacg zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny
lub urzadzenia budowlanego. Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi,
miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami oraz muszg byC przestrzegane
warunki bezpieczefstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej
i w instrukcji obstugi. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny
roboczej sa wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. W przypadku robét
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie pracy dzwigéw nalezy bezwzglednie nosi¢ kaski
ochronne oraz zwracaé szczeg6lng uwage na ruchy ramienia dZwigu oraz zawiesia.

d) Srodki ochrony indywidualnej
Zastosowane S$rodki ochrony indywidualne] musza byé zgodne z wymaganiami norm
i posiada¢ certyfikaty i oceny zgodno$ci z normami.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

e) Prace zwiagzane z obecno$cig napiecia elektrycznego
Przy wszelkich pracach, przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen

energetycznych, nalezy stosowaé wszelkie mozliwe obnizenia napigcia, np. przy oSwietleniu.
obiektu i drég komunikacyjnych. Przy stosowaniu napigcia 220v 1 wyzszego (380v)
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obowigzuje bezwzglednie kontrola linii i urzadzen energetycznych w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tych linii. Nalezy stosowaé typowe rozdzielnice
pradu oraz inne sprzety elektryczne posiadajgce konieczne dopuszczenia i oceny zgodnosci z
normami. Zabrania si¢ stosowania wszelkich prowizorycznych podiaczen. Skrzynki
rozdzielcze pradu do zasilania urzadzefi mechanicznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem os6b niepowotanych.

f) Prace zwigzane z zastosowaniem Srodkéw chemicznych
Dopuszcza si¢ stosowanie wylgcznie srodkéw chemicznych whasciwie oznakowanych z karta

charakterystyki identyfikujaca substancje chemiczna (zwigzek chemiczny, mieszaning) oraz
okreslajaca zagrozenia, jakie ten zwigzek powoduje. Srodki chemiczne (substancje
chemiczne) moga by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie dopuszcza sig
stosowania $rodkéw chemicznych nie posiadajgcych atestu higienicznego dopuszczajacego do
stosowania $rodka w pomieszczeniach, w ktérych przebywaja ludzie. Wszelkie srodki
chemiczne musza by¢ zaakceptowane przez nadzér chiropterologiczny.

g) Prace spawalnicze
Prace te powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzane;j

z zaprészeniem ognia np. szczegdlnie w okresie suszy w zwigzku z pracg wéréd drzew.

h) Prace na wysokosci

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2m, stanowiska pracy oraz przejécia nalezy
zabezpieczy¢ barierg. W czasie robét na wysokosci teren przy obiekcie odgrodzi¢ tasma
ostrzegajaca.

i) Prace w wykopach

Wykopy wykonywaé recznie, w przypadku prowadzenia wykopéw mechanicznie -
wykonywaé je wylgcznie sprawnym sprzgtem mechanicznym, dostosowanym do rodzaju
i glebokosci posadowienia projektowanego obiektu. Dla wykopdw o glebokosci wigkszej od
1,0 m wykonaé zejécia. Nie dopuszcza sie wehodzenia i wychodzenia z wykopu po rozporach
umocnien oraz przemieszczania si¢ 0sOb urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku.
Przed kazdym rozpoczgciem robdt w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan umocnien i skarp.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu (dla wykopéw obudowanych, dla ktérych obcigzenie urobkiem zostato
przewidziane przy doborze obudowy) oraz w strefie klina naturalnego odlamu gruntu (dla
wykopéw bez obudowy $cian). Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju, jest zabronione. Wykopy po wykonaniu prac montazowych i sprawdzeniu
jakosci ich wykonania, niezwlocznie zasypac.

j) Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywaé wszelkie procedury postepowania i komunikowania si¢ zmierzajace do
stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robét. W przypadku
bezposredniego zagrozenia na budowie, nalezy stworzy¢ warunki bezpiecznej ewakuacji
poprzez zastosowanie wiasciwych oznakowan, np. drég ewakuacyjnych i pozarowych.
W przypadku wystgpienia zagrozen losowych, jak pozar, awaria itp., nalezy zapewnié
sprawng ewakuacje z miejsca zagrazajacego bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
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7) PRZEPISY OGOLNE

W celu zapewnienia whasciwych warunkéw pracy i1 bezpieczenstwa pracy nalezy stosowac
og6lne wytyczne zawarte w obowiazujgcych aktach prawnych i wytycznych. W planie BIOZ
nalezy uwzgledni¢ prace budowlane uznane jako mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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RIN.6727.75.2023 Rymanéw, dnia 11.12.2023 1.
Na wniosek z dnia; 06,12.2023 1.

Polskie Towarzystwo Przyjaci6l Przyrody ,,pro Natura”

ul. Podwale 75

50-449 Wroclaw
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z p6zn. zm.) w odpowiedzi na zloZony wniosek
Burmistrz Gminy Rymanéw wydaje

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RYMANOW

Uchwala nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 wrzesnia 2006 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RYMANOW ZDROJ" (Dz. Urz.

Woj. Podkarpackiego Nr 129 poz. 1767 z dnia 20.10.2006 r.) (z p6zn. zm.)

Dzialka nr ewid. 441, obr¢b WOLTUSZOWA:

Przeznaczenie: 2.Z1/ZLp - Tereny parkow lesnych (63%);
2.ZL - Tereny laséw chronionych (37%);
2.USz - Tereny rolne z dopuszczeniem wykorzystania dla sportdw
zimowych (<1%);

Dodatkowe informacje: Granica obszaru i terenu gorniczego wod mineralnych "Rymanéw
(100%);
Tereny laséw chronionych (100%);
Strefa B ochrony uzdrowiskowej (63%);
Strefa C ochrony uzdrowiskowej - pozostaly obszar uzdrowiska
(37%);
Orientacyjny  przebieg potokéw w  terenach  rolnych,
zadrzewionych i leSnych;

Uchwala Nr XXXIX/380/06
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 11 wrzeénia 2006 .,

w sprawie “"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RYMANOW ZDROJ”.

Dzialajac na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p6zZniejszymi zmianami), art. 15 ust.1 i art. 20
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z p6Zniejszymi zmianami), Rada Miejska w Rymanowie:

§ 1.

1. po stwierdzeniu zgodnosci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
RYMANOW ZDROJ z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Rymanoéw, przyjetego Uchwalg Nr XXXI1/303/2002 Rady Miejskiej w z dnia

9 sierpnia 2002 roku;

2. po rozstrzygnieciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania mwestycp z zakresu
infrastruktury technicznej, nalezqcych do zadan wiasnych gminy, 1.45 '
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uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ~ RYMANOW ZDROYJ, zwany dalej

planem.
DZIAL I - PRZEPISY OGOLNE
ROZDZIAL I - USTALENIA PODSTAWOWE
§2.

PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWALY

1. PLAN - RYMANOW ZDROJ obejmuje teren miejscowosci Rymanéw Zdrdj w jej granicach
administracyjnych o powierzchni 1 625 ha;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - RYMANOW ZDROJ sklada si¢ z tekstu
planu stanowigcego tre$¢ niniejszej Uchwaly oraz Zalacznika graficznego Nr 1 - Rysunek planu
sporzagdzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000;

3. Zalaczniki do Uchwaly stanowig:
1) Zalgcznik Nr 2 — Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wiasnych gminy;

2) Zalgcznik Nr 3 ~ Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu;

§3
OBJASNIENIA UZYTYCH W USTALENIACH PLANU OKRESLEN

1. llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:

1) terenie - nalezy przez to rozumieé obszar wydzielony liniami rozgraniczajgcymi, o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, jezeli z tresci niniejszej uchwaly nie wynika
inaczej;

2) linii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumieé ciggla lini¢ na rysunku planu, rozdzielajacg
tereny o réZnym przeznaczeniu;

3) zabudowie willowej - nalezy przez to rozumieé¢ zabudowg mieszkaniowa wolnostojacg w zieleni,
z zakazem lokalizacji ushug;

4) ushigach publicznych - nalezy przez to rozumieé¢ inwestycje celu publicznego, zgodnie z
przepisami odrgbnymi;
5) ustugach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ ushigi zwigzane z zabezpieczeniem
codziennych po-trzeb mieszkaicow, jak zakup artykuldw spozywczych, gospodarstwa domowego,
prasy i ksigzek, ushugi typu naprawa obuwia, sprz¢tu gospodarstwa domowego, agencja bankowa,
pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. Uslugi podstawowe nie obejmujg ustug rzemie$lniczo —
produkcyjnych i drobnej wytworczosci;
6) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumieé wszystkie ustugi shuzace zaspokojeniu potrzeb
ludnoéci, réwniez podstawowe, nastawione na zysk, z wyjatkiem obiektdw handlowych o pow.
sprzedazy powyzej 2000m?;
7) drobnej wytworczosci - nalezy przez to rozumieé dzialalno§é gospodarcza zwigzang z produkcjg i
rzemiostem nie stwarzajace ucigzliwosci dla sgsiednich terenéw o innej funkcji np. uzdrowiskowej,
mieszkaniowej, ushigowej lub rekreacyjnej oraz zgodng ze statutem uzdrowiska i przepisami
odrebnymi;
8) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ planowany rodzaj uzytkowania terenu
inwestycji (obejmujacy jedna, kilka dzialek ewidencyjnych lub ich czg¢sc), zgodnie z ustaleniami
szczegélowymi, ktoéry zajmuje nie mniej niz 55% jego powierzchni, wraz z )lementami
\ A

ra
|
|
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zagospodarowania uzupehiajacego i towarzyszacego, zwigzanymi bezposrednio z funkcjg terenu;

9) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumieé planowany rodzaj uzytkowania terenu
inwestycji (obejmujacy jedng, kilka dzialek ewidencyjnych lub ich czg¢é¢), zgodnie z ustaleniami
szczegblowymi, inny niz podstawowe przeznaczenie terenu, ktéry uzupelnia przeznaczenie
podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym
zrealizowanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie dopuszczalne nie moze przekroczyé 45%
powierzchni terenu inwestycji i lokalizowane jest na zasadach okreS§lonych w ustaleniach
szczegolowych;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé lini¢ w ktdrej moze by¢ usytuowana
§ciana frontowa budynku lub shipy podcieni, bez prawa ich przekraczania w kierunku linii
rozgraniczajacej terenu. Nie dotyczy to elementéw architektonicznych takich jak: balkon, wspomik,
wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju

architektonicznego, nadwieszonych nad terenem;
11) wysokoéci budynku od strony przystokowej - nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ budynku
liczong od miejsca przecigcia linii stoku z najwyzej polozona na stoku $ciang zewng¢trzng budynku,
do kalenicy budynku;
12) WKZ - nalezy przez to rozumieé Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;
ROZDZIAE II - USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENOW OBJETYCH PLANEM
§ 4.

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA I KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO

1. Na obszarze objetym ustaleniami planu funkcjonuja zakazy i ograniczenia, wprowadzone w
ustaleniach niniejszej uchwaly, wynikajace z polozenia terenow w:

1) Obszarach ochrony uzdrowiskowej ,,A”, ,,B” i ,,C”, zgodnie z Uchwaly Wojewoddzkiej Rady
Narodowej w Rzeszowie Nr XX11/79/73 z dnia 19 czerwca 1973 r. — caly obszar opracowania;

2) Obszarze gbérniczym wod mineralnych ,,Rymanéw”, zgodnie z decyzja Ministra Zdrowia i Opieki
Spolecznej z dnia 22 grudnia 1967r;

3) Terenie goémiczym wod mineralnych zatwierdzonym, zgodnie z decyzja Ministra Zdrowia i Opieki
Spolecznej, Naczelnego Inspektora Lecznictwa Uzdrowiskowego z 1983 r. Granica terenu
gémiczego woéd mineralnych pokrywa sie z granica obszaru gémiczego woéd mineralnych
»Rymandw”;

4) Obszarze goérniczym i terenie gérniczym ropy i gazu ,Iwonicz Zdréj — 17, zgodnie z decyzja
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa znak: GKIwkIMNI3783/97;

5) Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 56
Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmiany Rozporzadzenia Wojewody
Kro$nienskiego w sprawie utworzenia w/w obszaru (Dz. U. Wojewody Podkarpackiego Nr 80 poz.

1357) - caly obszar opracowania;

6) Obszarze Najwyzszej Ochrony dla ochrony wéd stodkich i mineralnych, leczniczych chlorkowo -
sodowych i siarczkowych (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego);

2. Ustala si¢ nastepujgce strefy ochrony konserwatorskiej (przedstawione graficznie na zalgczniku
graficznym Nr 1 do niniejszej uchwaly), dla ktérych obowiazuja ograniczenia oraz zakazy i nakazy

ustalone niniejszym planem okreslone dla kazdego z terenéw, potozonych w w/w strefach:
1) strefe ochrony konserwatorskiej ,,A” historycznego zalozénid Cozdrowiskas z  zielenia
komponowana, oznaczong na rysunku plany symbolem 1.KR; onbA4 - '
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2) strefe ochrony konserwatorskiej ,,A” obejmujgca wpisang do rejestru zabytkéw willg ,,Zaosie” w
Desznie wraz z otoczeniem (w granicach dziatki) oznaczong na rysunku planu symbolem 1a.KR;

3) strefy ochrony konserwatorskiej ,,B” zespotéw zabudowy uzdrowiskowej z zielenig urzadzona
oraz tereny zwigzane z kulturg jej dawnych mieszkafcéw - Eemkow we wsiach Deszno i

Woltuszowa oznaczone na rysunku plany symbolem 2.KR;

3. Strefy ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych ,,W” - oznaczone s3 na rysunku
planu symbolem KA. W granicach stref zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami szczegélowymi

planu i z przepisami od-rgbnymi;

4. Ustala si¢ obowigzek ochrony nastepujacych obiektow (zabytki nieruchome na terenie Rymanowa
Zdroju) znajdujacych si¢ w ewidencji zabytkéw WKZ:

1) zabytki architektury:

a) Willa ,,Zaosie” w Desznie wraz z otoczeniem - obiekt wpisany do rejestru zabytkéw WKZ ksigga
A -97/86;

b) Kosci6t Parafialny, murowany - ul. Zdrojowa 59;

c) Willa ,,Pogoni”, drewniana - ul. Zdrojowa 58 (dawniej Zdrojowa 56);

d) Willa ,,Stoneczna”, drewniana — ul. Zdrojowa 26,

€) Willa ,,Zgoda”, drewniana — ul. Zdrojowa 27;

f) Dom drewniany — ul. Zdrojowa 8 (dawniej Rymanow Zdréj nr 308);

g) Dom drewniany — ul. Zdrojowa 8 (dawniej Rymanow Zdr6j nr 323);

h) Willa drewniana — ul. Kasztanowa 42 (dawniej Rymanéw Zdréj nr 350);

i) Willa drewniana — ul. Kasztanowa 12 (dawniej Rymanéw Zdréj nr 356);

j) Dom murowany (apteka) — ul. Zdrojowa 38 (dawniej Rymanéw Zdrdj nr 364);

k) Willa murowano - drewniana ,,Biaty Orzel” ul. Zdrojowa 48 (dawniej Rymanéw Zdr6j nr 365);
1) Le$niczéwka Potockich drewniana — ul. Zdrojowa 50 (dawniej Rymanéw Zdrdj nr 366);
m) Szpital murowany ,,Gozdawa” - ul. Kasztanowa 9 (dawniej Rymanéw Zdréj nr 410);
n) Dom drewniany — ul. Ogrodowa 4 (dawniej Rymanow Zdrgj nr 461);

o) Budynek transformatora, murowany - ul. Zdrojowa obok dworca PKS;

p) Dom Wczaséw Dziecigcych, drewniany - ul. Potockich 3;

q) Figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczgcia obok Domu Wezaséw Dziecigeych ul. Potockich;
1) Kotlownia murowana obok pijalni (dawniej warzelnia soli);

s) Pijalnia drewniana;

t) Sanatorium ,,Golgbek”, drewniane - ul. Zdrojowa 55;

u) Szpital ,,Leliwa”, drewniany - ul. Wyspianskiego 2;

v) Sanatorium ,,Maria”, drewniane - ul Wyspianskiego 5;

w) Szpital VI, Krystyna”, murowany - ul. Potockich 2;

x) Willa ,,Opatrzno$¢” — ul. Zdrojowa 53;

y) Willa drewniana ,,Goral” - ul. Zdrojowa 41,

z) Willa drewniana ,,Krakus” - ul. Zdrojowa 49;

aa) Willa drewniana ,,Niespodzianka” - ul. Kasztanowa nr 8;

bb) Willa murowano - drewniana ,,Zofia” - ul Wyspianskiego 1;

cc) Szpital ,, Teresa”, drewniany - ul. Zdrojowa 54;

dd) Dom drewniany — ul. Dgbowa 3 (Zdrojowa 35);

ee) Dom drewniany — ul. Ogrodowa 15;

ff) Dom drewniany — ul. PCK 4;

gg) Dom drewniany — ul. Potockich 5 (obok Domu Wczaséw Dziecigeych),

hh) Dom drewniany — ul. Zdrojowa 2;

ii) Dom drewniany — ul. Zdrojowa 6;

jj) Budynek gospodarczy, drewniano - kamienny — ul. Zdrojowa 6;

kk) Dom drewniany — ul. Zdrojowa 7; _
1) Dom drewniany — ul. Zdrojowa 11;
mm)Dom murowany — ul. Kasztanowa 36;
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nn) Willa ,,Wanda” — drewniana - ul. Zdrojowa 23;

00) Willa ,,Grazyna” — drewniana - ul. Zdrojowa 25;

pp) Dom drewniany — ul. Zdrojowa 28;

qq) Dom drewniany — ul. Zdrojowa 32;

1r) Kamienny krzyz - ul. Zdrojowa 15;

ss) Dom drewniany — ul. Zdrojowa 36;

2) stanowiska archeologiczne:

a) Stanowisko archeologiczne nr 113 -75/18 — »nZamczysko”;

b) Stanowisko archeologiczne nr 113 -75/19;

¢) Stanowisko archeologiczne nr 113 -75/20;

d) Stanowisko archeologiczne nr 114 -75/1;

e) Stanowisko archeologiczne nr 114 -7572;

f) Stanowisko archeologiczne nr 114 -75/3;

g) Stanowisko archeologiczne nr 114 ~75/4;

3) cmentarze zabytkowe:

a) Cmentarz grecko — katolicki w Woltuszowej, nieczynny o pow. 0,35 ha;
b) Cmentarz grecko - katolicki w Desznie, nieczynny o pow. 0,15 ha;
4) parki zabytkowe:

a) Park Zdrojowy w Rymanowie Zdroju.

5. Utrzymuje si¢ jako tymczasowe - dotychczasowe uzytkowanie terendw i obiektow budowlanych,
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, za
wyjatkiem terenéw, dla ktérych przyjgto tymczasowe przeznaczenie terenéw w ustaleniach
szczegblowych;

6. Na obszarze objetym ustaleniami planu obowigzuje zakaz realizacji ogrodzen z
prefabrykowanych elementow betonowych;

7. Obowigzek realizacji nowych budynkéw przy uwzglednieniu nieprzekraczalnej linii zabudowy od
linii rozgraniczajacej drég publicznych zgodnie z przepisami odr¢bnymi, a od drég wewnetrznych w
odlegloéci - 5 m;

8. Obowigzuje zachowanie minimalnej szerokosci pasa obudowy biologicznej —~15 m od krawedzi
koryta potoku;

9. W terenach osuwiskowych i potencjalnie osuwiskowych, oznaczonych na rysunku planu
skoénymi szrafami, obowiazuje lokalizacja wszystkich obiektéw w spos6b max wykorzystujacy
naturalne uksztatowanie terenu oraz ograniczajacy prowadzenie robét ziemnych, mogacych
wywolywac procesy osuwiskowe;

10. W zakresie ochrony przed halasem, obowigzuje przestrzeganie dopuszczalnych wartosci hatasu
w Srodowisku dla terendw:

1) zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania, polozonych w strefie ,,A” ochrony
uzdrowiskowej wyznaczonej na rysunku planu oraz dla terenéw oznaczonych symbolami 20 Uz,
20a Uz, 3 Uz, 3a Uz - jak dla terenow przeznaczonych na cele uzdrowiskowe;

2) oznaczonych symbolami: MW, MNw, RM, - jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowsy;

3) oznaczonych symbolami: MN, MM - jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowo - ustugowa;

4) oznaczonych symbolami: Uh, ML - jak dla terenéw przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe;

5) oznaczonych symbolem: UPo - jak dla terenéw przeznaczonych p‘odbud‘ynki zwigzape ze stalym
lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy; | P15
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11. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych scickow do wod i gruntu;

12. Obowigzuje zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, dla
ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko;

13. Obowigzuje zakaz realizacji przedsigewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na §rodowisko, dla
ktérych moze byé wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko
za wyjatkiem:

1) obiektdw, urzadzen i instalacji infrastruktury technicznej, w tym komunikacji;

2) instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych realizowanych w strefie ,,C” ochrony
uzdrowiskowe;j;

3) zespotow zabudowy ushigowe;j;

4) oérodké6w wypoczynkowych, hoteli, pél kempingowych lub karawaningowych;

5) infrastruktury sportowej - wyciagi narciarskie, w tym koleje linowe, trasy narciarskie;

6) stacji obstugi fub stacji remontowych $rodkéw transportu;

7) obiektéw i urzgdzen do poboru wod powierzchniowych;

8) regulacji rzek, urzadzefi przeciwpowodziowych, zap6r wodnych;

9) wiercen w celu ujmowania wod leczniczych i zaopatrzenia w wodg;

10) scalania i zalesiania oraz zmiany lasu na uzytek rolny;

14. Realizacj¢ przedsigwzie¢ wymienionych w pkt.13. dopuszcza si¢ po wykazaniu w
przeprowadzonej procedurze oceny oddzialywania na $rodowisko, braku niekorzystnego wplywu na

§rodowisko;

15. Obowigzuje zastosowanie ,najlepszych dostgpnych technik” w rozumieniu Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska przy realizacji kazdej inwestycji produkcyjnej czy ushugowej o ryzyku
zanieczyszczenia Srodowiska;

16. Ustala si¢ nastgpujace zasady i warunki podzialu nieruchomosci w terenach przeznaczonych pod
zabudowe:

1) dopuszcza si¢ zmiang¢ konfiguracji dzialek (scalenia i podzialty) w dostosowanin do ich

przeznaczenia okreslonego w niniejszym planie i zasad podzialu okreslonych w ustaleniach
szczegolowych, W terenach dla ktérych nie ustalono zasad podzialu, obowigzek zagospodarowania

terenu jako jednej dzialki budowlanej;

2) obowigzek prowadzenia linii podzialu na dzialki prostopadle do linii rozgraniczajgcych drogi
publiczne i drogi wewngtizne, z tolerancja do 250;

3) dla nowo wydzielanych dzialek obowiazuja wielkosci jak w ustaleniach szczegélowych dia
poszczegOlnych terendw, z zastrzezeniem pkt.4) i 5);

4) dopuszcza si¢ zmniejszenie wielkosci dzialek okreslonych w ustaleniach szczegélowych dla
poszczegblnych terenéw jedynie w wypadku, gdy w wyniku podziatn danej dziatki, do osiagnigcia
min. powierzchni okre$lonej w planie dla poszczegélnych terenéw przeznaczonych pod
zainwestowanie, brakuje nie wiecej niz 10% po-wierzchni, za wyjatkiem dzialek polozonych w

strefie uzdrowiskowej ,,A”;

5) dopuszcza si¢ wigczenie do powierzchni wydzielanej dziatki budowlanej czgsci terenéw rolnych

oznaczonych symbolami od 1.R do 3.R, sgsiadujacych bezposérednio z terenami przeznaczonymi do

zainwestowania, w-tacznie w wypadku, jezeli dla wydzielenia dziatki budowlanej o powierzchni

zgodnej z ustaleniami szczegélowymi planu brakuje nie wigcej niz 30% minimalnej pq,\aﬂ'ﬁzchni
*/
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dzialki budowlanej ustalonej w planie dla wy-dzielonego terenu;

6) dopuszcza sig¢ podzialy zwigzane z poprawa mozliwosci zagospodarowania istniejacych dzialek tj.
powigkszeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdéw i dojsé.

17. W obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia wyznaczonych na podstawie zasiggu
wezbrania powodziowego Q1% okreslonego w sporzadzonym przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie ,,Studium okreslajacym granice obszaréw bezposredniego
zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwalowanych w zlewni rzeki Wislok od przekroju
zaporowego zbiomnika Besko”, a oznaczonych na rysunku planu skosnymi szrafami, obowigzuja
nakazy i zakazy oraz dopuszczenia i ograniczenia zgodnie z przepisami odregbnymi w zakresie

ochrony przeciw powodziowe;.
§5.
USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJT

1. Obowigzuje utrzymanie istniejacych obiektéw budowlanych infrastruktury technicznej oraz
uwzglednienie ich przebiegu przy lokalizacji nowych i przebudowie istniejacych budynkéw.
Dopuszcza si¢ przebudowg i rozbudowe istniejacych sieci i urzadzen;

2. Lokalizacja obiektow budowlanych infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku
planu, a nie-zbgdnych dla obshugi terenéw, gléwnie w liniach rozgraniczajacych drég. Dopuszcza sie
lokalizacj¢ obiektéw budowlanych infrastruktury technicznej prowadzonych w sposéb nie
kolidujgey z docelowym przeznaczeniem dzialek, w miare mozliwosci wzdtuz ich granic, w terenach
przeznaczonych pod zainwestowanie, zielen izolacyjng oraz terenach rolnych i zadrzewionych,
chyba, Ze ustaleniami planu dla tych terenéw wprowadzono zakaz ich lokalizacji. W obszarze
ochrony uzdrowiskowej ,A” i ,B” obowigzuje zakaz lokalizaciji stacji bazowych telefonii
komérkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych
emitujgcych fale elektromagnetyczne;

3. W zakresie eksploatacji wod mineralnych:

1) Utrzymuje sig istniejace ujecia wod mineralnych;

2) Dopuszcza sig realizacjg nowych ujgé wod mineralnych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi;

3) Dopuszcza sig rozbudowg i przebudowe istiejacych uje¢ w zaleznosci od potrzeb:

4. W zakresie zaopatrzenia terenéw w wode pitna:

1) Utrzymuje si¢ jako glowne Zrodlo zaopatrzenia Rymanowa Zdroju w wodg, ujecia wody pitnej
zaopatrujgce uzdrowisko ,,Czamy Potok”, ,,Nad Leliwg”, ,Nad Kotlownig”, ,,Pod Kamieniolomem”,
»Nad Teres3”, ,,Nad Zielonym Domkiem”, ,,Nad Gozdawg”, a takze studnie przydomowe;

2) Utrzymuje sig istniejace wodociggi oraz ujecia wod;
3) Dopuszcza sig realizacj¢ nowych wodociggéw oraz ujeé wéd;
4) Dopuszcza sig rozbudowg i przebudowg istniejacych sieci w zaleznosci od potrzeb;

5) Obowigzuje realizacja hydrantéw zewnetrznych lub zbiomikéw przeciw pozarowych
zapewniajacych odpowiednia ilo$é wody do gaszenia pozaréw.

5. W zakresie odprowadzenia $ciekéw sanitamych:

1) Obowigzuje odprowadzenie $cickow bytowych i przemystowych na migjskg biologicznie —
chemiczng oczyszczalnig §cickéw w Rymanowie, siecig kanalizacji sanitarnej;

2) Obowigzuje -realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarhej We ‘wszystkjch terenach
przeznaczonych pod zainwestowanie; 3 NALE

«
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3) Obowigzuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitamej i deszczowe;j.
6. W zakresie odprowadzenia wod opadowych:

1) Obowigzuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej;

7. W zakresie skfadowania odpaddéw:

1) Obowigzuje wywéz odpadéw na skladowisko odpadéw zlokalizowane poza terenem Uzdrowiska
Rymandw.

8. W zakresie zaopatrzenia terenéw w cieplo;

1) Zaopatrzenie w cieplo odbywal si¢ bedzie na bazie kotlowni indywidualnych oraz kottowni
lokalnych;

2) Dopuszcza sie lokalizacje kotlowni, cieplowni lub elektrocieplowni w terenach ustug
komercyjnych i publicznych oraz w terenach dziatalnosci produkcyjne;j;

3) Ogrzewanie obiektéw z wykorzystaniem paliw o niskiej emisji zanieczyszczen takich jak gaz, olej
opatowy, energia elektryczna, paliwa odnawialne, itp.;

9. W zakresie zaopatrzenia terenéw w gaz:

1) Zaopatrzenie Rymanowa - Zdr6j w gaz odbywac si¢ bedzie Srednioprezng siecig rozdzielcza;

2) Utrzymuje si¢ istniejace stacje redukcyjne II0 KV, zlokalizowane przy sanatorium ,,Ziemowit” i
.~Eskulap” i dopuszcza realizacj¢ nowych;

3) Dopuszcza si¢ korzystanie z altematywnych Zrodel gazu, w tym zbiomik6éw na gaz plynny;

10. W zakresie zaopatrzenia terendw w energi¢ elektryczna:

1) Dostawa energii elektrycznej dla Rymanowa — Zdroju odbywa si¢ siecig $rednich napigé¢ 15 i 30
KV w wykonaniu ziemnym - kablowym i napowietrznym;

2) Obowigzuje zachowanie strefy od linii napowietrznej Srednich napig¢;

3) Utrzymuje sie istniejgce obiekty, urzadzenia i sieci elektroenergetyczne, z mozliwoécig ich
rozbudowy i przebudowy w zaleznosci od potrzeb;

4) Obowigzuje zakaz zalesiania terenéw pod liniami elektroenergetycznymi oraz w strefach od w/w
Linii o szerokosciach wynikajacych z przepiséw odregbnych:

5) Dopuszcza si¢ realizacje stacji transformatorowych na terenie o powierzchni nie wigkszej niz 120
m?, w zaleznoéci od potrzeb, na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie;

6) Wskazana realizacia nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym i systematyczne
kablowanie istniejacych sieci napowietrznych;

7) Dopuszcza si¢ pozyskiwanie energii elektrycznej z altematywnych zrédet energii.

11. W zakresie zaopatrzenia terendw w sieci teletechniczne:

1) Utrzymuje si¢ istniejace urzadzenia i sieci teletechniczne, z mozliwoscig ich rozbudowy i
przebudowy w zalezno$ci od potrzeb oraz realizacji nowych, za wyjatkiem lokalizacji stacji
bazowych telefonii komérkowej, stacji nadawczych radiowych 1 telewizyjnych, stacji
radiolokacyjnych i innych emitujacych fale elektromagnetyczne w obszarze ochrony uzdrowiskowe;j

”A,, iS,B’,;
2) Obowigzuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocg kanalizacji teletechnicznej,
przylaczy kablowych ziemnych i innych dostgpnych rozwigzan. iy

12, W zakresie komunikacji: /%\
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1) Utrzymuje si¢ istiejace drogi publiczne i drogi wewngtrzne wraz z obiektami i urzgdzeniami
towarzyszacymi, z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy w zaleznosci od potrzeb;
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2) Obowigzuje realizacja nowych drég w liniach rozgraniczajgcych ustalonych na rysunku planu.
Dopuszcza si¢ uzytkowanie terenu nie zajetego pod cele komunikacji, zgodnie z przeznaczeniem

terenéw bezposrednio z nim sgsiadujacych;

3) Dopuszcza sig realizacj¢ nie wyodrebnionych na rysunku drég wewnetrznych o minimalnej
szerokosci 5 m, shizacych obshudze terenéw przeznaczonych pod zainwestowanie, w tym
pozarowych zapewniajacych dojazd jednostek ratowniczych do istniejgcych i projektowanych
obiektéw oraz drég leénych zwigzanych z gospodarkg lesna;

4) Dopuszcza sig lokalizacje obiektéw budowlanych infrastruktury technicznej, w liniach

rozgraniczajacych drog, na warunkach stosownego zarzadcy drogi. W wypadku realizacji nowych
obiektéw budowlanych infrastruktury technicznej, obowigzek ich realizacji poza terenem jezdni;

5) Dopuszcza si¢ przy przebudowie i rozbudowie drég oraz realizacji nowych, realizacje Sciezek
rowerowych w liniach rozgraniczajacych drég;

6) Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacych drég dojazdowych do pol i drog lesnych dia realizacji
Sciezek i szlakéw rowerowych. Dopuszcza si¢ prowadzenie iciezek i szlakéw rowerowych z

przekroczeniem ciekéw wodnych i realizacjg ktadek przez cieki wodne;

7) Utrzymuje si¢ istniejace ciagi piesze z mozliwoscia ich przebudowy oraz dopuszcza realizacje
nowych ciggdw pieszych o szerokosci min. 1,5 m. Dopuszcza sie prowadzenie ciagéw pieszych z
przekroczeniem ciekéw wodnych i realizacje kladek przez cieki wodne. Dopuszcza si¢ realizacje
$ciezek nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach zieleni urzadzonej i le$nej oraz innych,

zgodnie z ustaleniami szczegblowymi planu.
DZIAL 11 - PRZEPISY SZCZEGOLOWE

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2.ZL:
ROZDZIAL 1. - USTALENIA PLANU DLA TERENOW PRZYRODNICZYCH

§ 6.
USTALENIA DLA TERENOW ZIELENI I WOD

[...]
9. Tereny laséw (glebochronnych i wodochronnych oraz laséw nasiennych i ostoi zwierzat, a takze
lasy uzdrowiskowo - klimatyczne), oznaczone symbolem 2.ZL - pow. 744,55 ha.

1) Obowigzuje zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektow budowlanych shuzacych gospodarce lesnej,
w tym dr6g lednych i parkingéw, miejsc wypoczynkowych itp. oraz sieci infrastruktury technicznej;
2) Obowigzuje utrzymanie istniejacych zrédet wody pitnej i odwiertdbw wdéd mineralnych oraz
dopuszcza sig realizacje nowych.
Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2.ZL/ZLp:

ROZDZIAL 1. - USTALENIA PLANU DLA TERENOW PRZYRODNICZYCH

§ 6.
USTALENIA DLA TERENOW ZIELENI I WOD

(-]
11. Tereny laséw (glebochronnych i wodochronnych oraz laséw nasiennych i ostoi zwierzgt, a takze
lasy uzdrowiskowo - klimatyczne), oznaczone symbolem 2.ZL/ZLp = pow. 313,75 %aﬂ)bowiqzujq

|
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nastgpujace zasady zagospodarowania terenéw:
1) Podstawowe przeznaczenie terenu - park lesny o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej;

2) Obowigzuje zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektéw budowlanych shuzacych gospodarce lesnej,
sieci infrastruktury technicznej oraz obiektéw i urzadzen malej architektury shuzacych rekreacji;

3) Dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen stuzacych turystyce, w tym realizacj¢ ciaggédw spacerowych,
tras rekreacji konnej, éciezek rowerowych, tras narciarstwa biegowego, urzadzonych miejsc do
odpoczynku, w tym zagospodarowanie brzegéw potokéw dla potrzeb sportu i rekreacji, stawéw,
urzadzonych punktéw widokowych, altan lesnych i zadaszen.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2.USz:
ROZDZIAL 1. - USTALENIA PLANU DLA TERENOW PRZYRODNICZYCH

[...]
§7.

USTALENIA DLA TERENOW UZYTKOWANYCH ROLNICZO

[..]
6. Tereny rolne, oznaczone symbolami 1.USz— pow. 1,64 ha i 2.USz- pow. 27,53 ha, z
dopuszczeniem wykorzystania dla sportéw zimowych, na nastgpujacych zasadach:

1) Przeznaczenie podstawowe terenow — tereny rolne, 1gki i pastwiska;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego — tereny
sportow zimowych z infrastrukturg narciarska;

3) Dopuszcza si¢ lokalizacje terenéw narciarskich, w tym wyciggéw 1 tras narciarskich, skoczni
narciarskich, rynny i urzadzen dla uprawiania snowboardu, pélek narciarskich do nauki jazdy z

urzadzeniami, itp.;

4) W rejonie gémych stacji wyciggdw narciarskich obowigzuje zakaz realizacji obiektow
budowlanych, za wyjatkiem budynkéw stacji. Dopuszcza sig rekreacyjne zagospodarowanie terené6w
oraz lokalizacje obiektéw i urzadzefi malej architektury, taraséw widokowych, altan, zadaszen,
miejsc do grillowania itp.;

5) Na calym terenie obowiazuje zakaz realizacji obiektoéw budowlanych za wyjatkiem:

a) obiektdow budowlanych infrastruktury technicznej;
b) obiektéw i urzagdzen malej architektury zwigzanej z funkcjonowaniem tras narciarskich;

¢) obiektow budowlanych zwigzanych z funkcjonowaniem wyciggow i tras narciarskich oraz
skoczni narciarskich - stacji dolnej i gbmej, a w terenach oznaczonych symbolami 1.USz,
parterowych budynkéw socjalno — administracyjnych, technicznych i gospodarczych z urzgdzeniami
towarzyszacymi (pompownia, transformatory, sterownie, awaryjne zasilanie itp.), pomieszczenia
GOPR, pomieszczenie dla operatora wyciggu z zapleczem technicznym, kasy biletowe,
pomieszczenie dla szko6lki narciarskiej, serwisu narciarskiego, budynkoéw i wiat dla przechowywania
i napraw sprzetu dla potrzeb $niezenia i utrzymywania stokéw, punktu tankowania ratrakéw itp., z
zakazem lokalizacji w w/w budynkach miejsc noclegowych na wynajem. W/w funkcje mogg by¢
realizowane w formie budynkéw wolnostojgcych lub laczonych w zespoly zabudowy o lacznej pow.

zabudowy do 700 m?;

d) w terenach oznaczonym symbolem 1.USz, parterowego szalasu — karczmy z dopuszczeniem
wykorzystania poddasza na cele uzytkowe, na zasadach oraz ustaleniach pkt.7. Wysokosé budynku
nie moze przekroczyé w kalenicy 9 metréw nad poziom terenu od strony przystokow:i; S5
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6) Dopuszcza si¢ w terenach oznaczonym symbolami 1.USz, realizacje zabudowy o lacznej
powierzchni do 1200 m?;

7) W zakresie ksztaltowania architektury w/w budynkéw, obowiazuje:

a) realizacja dachéw jako dwuspadowych, czteropolaciowych lub wielopotaciowych, o kacie
nachylenia pofaci 30° - 50° i ciemnej kolorystyce pokrycia potaci dachowych;

b) zakaz przesuwania w pionie polaci dachowych o wspélnej kalenicy, realizacji polaci dachowych o
réznym kacie nachylenia (nie dotyczy wygladéw dachowych) i otwierania dachéw jako otwaré
pulpitowych. Dopuszcza si¢ otwarcia dachowe w formie lukam. Szeroko$é jednej lukarny liczona w
najszerszym jej miejscu, nie moze przekroczyé 1/2 dlugosci calej polaci dachowej. Laczna szerokosé
lukam nie moze przekroczyé 2/3 dlugosci calej polaci dachowej. Zakaz realizacji dachéw

kopertowych;

¢) dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych poprzez zachowanie
wielkosci i proporcji budynkéw, ich form, podzialéw elewacji oraz stosowanie miejscowych
materialéw elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne
itp.), tradycyjnej kamieniarki, detalu drewnianego oraz wyrobéw kowalskich. Zakaz stosowania na

elewacjach sidingu z tworzyw;
d) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorow;

8) Dopuszcza si¢ realizacje¢ instalacji sztucznego $niezenia i oéwietlenia tras narciarskich oraz
obiektéw skoczni, a takze infrastruktury zwigzanej ze sportowym i rekreacyjnym korzystaniem z

terendow;

9) Zakaz usuwania istniejgcych zadrzewien i zakrzaczesi $rédpolnych, za wyjatkiem tych, ktére
koliduja i zagrazajg uzytkownikom terenéw narciarskich i rekreacyjno - sportowych;

10) Obowigzuje rekultywacja terenu po przeprowadzeniu prac ziemnych;

11) Przy realizacji wyciggow i tras narciarskich obowiazuje zabezpieczenia stoku przed erozja.

[.]
ROZDZIAL VI. - USTALENIA PLANU DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

§ 21.
USTALENIA PLANU DLA TERENOW GOSPODARKI WODNEJ

1. Tereny istniejagcych ujeé wody pimej, oznaczone symbolem 1.WZ — pow. 0,36 ha.
Zagospodarowanie te-renéw realizowane bedzie na nast¢pujacych zasadach:

1) Istniejgce ujgcia wody (Zrédla, studnie i zbiorniki) utrzymuje si¢ wraz ze strefami ochrony ujeé
wod ustano-wionymi stosownymi decyzjami:

a) ujecie wody na potoku Czamym w Rymanowie Zdroju i studnia obok sanatorium ,,Leliwa” - dec.
Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie z dnia 30.06.1975r, znak: L.RLS-GW-WP-053/27/75 i
pozwolenie wodno — prawne z dnia 18.07.2000r., znak: OSR-6223/7/2000;

b) ujgcia wody podziemnej ze studni gigbinowych dla potrzeb Rozlewni Wéd Mineralnych w
Desznie - po-zwolenie wodno — prawne wydane przez Urzad Wojewdédzki w Krosnie dnia

20.01.1998 1, znak: OS-11-6210/117/97;

¢) ujgcia wod stodkich (gospodarczych): ,,nad Teresa” ,,nad Godawa”, ,,nad Kottownia c.0.”, ,,nad
Leliwg”, ,,nad Zielonym Domkiem” — dec. Starostwa Powiatowego w Krosnie z dnia 29.06.2001r.,
znak; OSR - 6223/9/01;

d) ujgcia wody podziemnej ,,Hubin” dla potrzeb Zakladu produkcji Wéd w Deszns ~pozwolenie
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wodno — prawne wydane przez Urzgd Wojewddzki w Kroénie 27.03.1998r, znak: OS-1I-6210/19/98.

e) ujecie wody ,.,Pod Kamieniotlomem”, zlokalizowane obok budynku sanatoryjno — turystycznego
»Stomil” - pozwolenie wodno — prawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Krosnie dnia

29.06.2001z, znak: OSR-6223/1/01;

2) Na terenie bezposrednich stref ochronnych ujgé wéd, zabrania si¢ jakiegokolwiek uzytkowania
gruntéw do celéw nie zwigzanych z eksploatacja ujecia wody i mogacych mie¢ negatywny wplyw
na jako$é wod. Na te-renie w/w stref nalezy odprowadzi¢ wody opadowe w sposéb aby nie mogly
przedostawaé si¢ do urzadzen stuzacych do poboru wody i zagospodarowac je zielenia;

3) Na terenie posrednich stref ochronnych przedstawionych na rysunku planu, obowigzujg zakazy:
wprowadza-nia $ciekéw do ziemi, wydobywania piasku, kamienia i innych materialow,
wykonywania rowéw melioracyj-nych i wykopéw wodnych, lokalizacji cmentarzy i grzebania
zwierzat, budowy drég publicznych, urzadzania parkingéw i obozowisk, lokalizacji nowych ujgé

wody;

2. Tereny uje¢ wod mineralnych, oznaczone symbolem 2.WZ — pow. 0,03 ha. Zagospodarowanie
terenéw realizowane bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Istiejace odwierty wod mineralnych wraz ze strefa ochrony bezposredniej, utrzymuje sig;

a) odwiert ,,Rymanow Zdroj 17;

b) odwiert ,,Rymanéw Zdroj 2;

¢) odwiert ,,Rymanow Zdrdj 4”;

d) odwiert ,,Rymanéw Zdréj - 57;

¢) odwiert ,,Rymanow Zdroj 6”;

f) zrodia ,, Tytus”, ,,Klaudia” i ,,Celestyna”;

2) Na terenie stref ochronnych ujeé wéd, zabrania si¢ jakiegokolwiek uzytkowania gruntow do
celéw nie zwig-zanych z eksploatacja uj¢cia wody i moggcych mie¢ negatywny wplyw na jakosc
wod;

3) Dojazd z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drogi wewngtrzne;j.

3. Tereny ogdlnodostepnych uje¢ wod mineralnych, oznaczone symbolem 3.WZ. Zagospodarowanie
tere-now realizowane bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Istniejace ujecia, utrzymuje sie.

4. Tereny przepompowni wody mineralnej, oznaczone symbolem 4.WZ - pow. 0,22 ha.
Zagospodarowanie terendw realizowane bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Istniejacy zaklad oraz odwierty wody mineralnej utrzymuje sig, z mozliwoscig jego przebudowy i
rozbudowy;
2) Dojazd z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowe;j.

5. Tereny istniejacych ogoélnodostgpnych zZrodet wody pitnej, oznaczone symbolem 5.WZ.
Zagospodarowanie terenow realizowane bgdzie na nastgpujgcych zasadach:

1) Istniejgce ujecia, utrzymuje sie.
6. Tereny zbiomikéw wody pitnej, oznaczone symbolem 6.WZ. Zagospodarowanie terendw
realizowane bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Istniejace zbiomiki utrzymuje sie;
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2) Na terenie strefy ochronnej, zabrania si¢ jakiegokolwiek uzytkowania gruntéw do celéw nie
zwigzanych z uzytkowaniem zbiornik6w wody pitnej i nie zwigzanych z ich obsluga;

7. Tereny zbiomikéw wody mineralnej, oznaczone symbolem 7.WZ. Zagospodarowanie terenéw
realizowane bgdzie na nastgpujacych zasadach:
1) Istniejace zbiorniki utrzymuje;

2) Na terenie strefy ochronnej, zabrania si¢ jakiegokolwiek uzytkowania gruntéw do celéw nie
zwigzanych z uzytkowaniem zbiornikéw wody mineralne;j i nie zwigzanych z ich obstugs;

[...]
DZIAL ITI - PRZEPISY PRZEJISCIOWE I KONCOWE.

§ 25.
Dla terenéw wyznaczonych w planie, z tytulu wzrostu wartoéci dzialek, ustala si¢ stawke dla
naliczania oplat zwigzanych ze zmiang planu miejscowego w wysokosci:
1. 15% dla wszystkich terenéw oznaczonych w planie symbolami: MN, MNw, MM, ML, U, Uh, Uz,
US, UP, P, PPn.;
2. 0% dla terenow pozostatych.

§ 26.
Zatwierdzenie niniejszego planu wywoluje skutki prawne w odniesieniu do dotychczas

obowigzujacych planéw miejscowych, w obszarze okreslonym planem, zgodnie z art. 34 Ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,

poz. 717).

§ 27.
1. Sposob realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalezace
do zadan wlasnych gminy; okreslone sag w Zalaczniku nr 2 do niniejszej uchwaly.
2. Sposéb rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu; okreslony jest w Zalgczniku nr 3 do
niniejszej uchwaty.

§ 28.

Wykonanie Uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Gminy Rymanoéw.
§ 29.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego.

§ 30.

Uchwatla podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy
Rymandw.

Ponadto zaswiadcza sig, ze Rada Miejska w Rymanowie dla wskazanego obszaru, nie wyznaczyla w
drodze uchwaly, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustaws z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji

(tj.Dz. U. 2020 poz.802 z p6Zn. zm.)

1

v

Wypis sporzadzono do celdéw: architektonicznych. f;,u)-
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Ponadto informuje sig, Ze:

powazaniem

#" " (odgis i pieczet)
Zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 1. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z p6Zn. zm.)
za wypisy i wyrysy ze studium i z planu zagospodarowania przestrzennego pobierana jest oplata

skarbowa w wysoko$ci:

- 30 zt - wypis do 5 stron,

- 50 zt - wypis powyzej 5 stron,

- 20 zt - wyrys za kazda wchodzgcg w sklad wyrysu pelng lub rozpoczgta czgs¢ odpowiadajacy
stronie formatu A4 (nie wigcej niz 200 z1).

Kwota oplaty skarbowej: 50 zt zt

et

Referat Infrastruktury

Urzad Gminy Rymandw

ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw

tel. +48 1343550 06 w. 213

www.rymanow.ol: e-mail: gmina@rymanow.pl;

Dokumentacja planistyczna Gminy Rymanéw - http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_rymanow
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RIN.6727.75.2023 Rymanéw, dnia 11.12.2023 r.
Polskie Towarzystwo Przyjaciél Przyrody ,,pro Natura”
ul. Podwale 75
50-449 Wroclaw

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestizennym (t. j. Dz. U. z 2020 1., poz. 293 z p6ézn. zm.) w odpowiedzi na zlozony wniosek
Bumistrz Gminy Rymanéw wydaje

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RYMANOW

Opis wyrysu:

Zgodnie z uchwalg nr XXXTIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 wrzeénia 2006 r. w
sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RYMANOW ZDROJ" (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego Nr 129 poz. 1767 z dnia 20.10.2006 .) (z p6Zn. zm.):

Dzialka nr 441, obreb 5.0018-WOLTUSZOWA:
Przeznaczenia: 2.ZL/ZLp-Tereny parkéw lesnych
0
2.Z1-Tereny laséw chronionych
0
2.USz-Tereny rolne z dopuszczeniem wykorzystania dla sportow
zimowych
0

Dodatkowe informacje: Granica obszaru i terenu gérniczego wéd mineralnych "Rymanéw";
Tereny laséw chronionych;
Strefa B ochrony uzdrowiskowej;
Strefa C ochrony uzdrowiskowej - pozostaly obszar uzdrowiska,
Orientacyjny przebieg potok6w w terenach rolnych, zadrzewionych
ilesnych;

(podpis i pieczec)

Zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2020 . poz. 1546 z p6zn. zm.)
za wypisy i wyrysy ze studium i z planu zagospodarowania przestrzennego pobierana jest oplata
skarbowa w wysokoéci;

- 30 zi - wypis do 5 stron,

- 50 zt - wypis powyzej 5 stron,

- 20 zI - wyrys za kazdg wchodzgcg w skiad wyrysu pelng lub rozpoczets czeéé odpowiadajgca
stronie formatu A4 (nie wiecej niz 200 z1).

Kwota oplaty skarbowej: 200 zi

Forma platnosci: w kasie urzgdu
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Dowdd wplaty:
Data wplaty: 2023-12-15
Nr rachunku bankowego:

Otrzymujg:

1. Adresat ..o.eveevreecicinnniiciniies e
(data i podpis)
2.2/

Referat Infrastruktury

Urzad Gminy Rymanow

ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw

tel. +48 13 4355006 w. 213

www.rymanow.pl; e-mail: gmina @rymanow. o,

Dokumentacja planistyczna Gminy Rymanéw - hitp://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina rymancw
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Rymanéw, dnia 11.12.2023 1.
WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Uchwala nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 wrzesnia 2006 r.

cowego planu zagospodarowania przestrzennego RYMANOW ZDROJ" (Dz Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 129 poz. 1767 z dnia 20.10.2006 r.) (z pé2n. zm.)
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i. PRZEZNACZENIE TERENOW

TERENY ZIELEN! | WOD
B e ronvcn

- TERENY WOD SRODLADOWYCH (STAW)

TERENY UZYTKU EXOLOGICZNEGD
| TERENY 2IELENT

TERENY UZYTKOWANE ROLNICZO
f.j -': TERENY DBSUH PRODUKCS LESNES
F#i
s R -

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE)

TERENY ZABUDOWY USLUGOWE.)

TERENY KOMUNIKACJS

TERENY DROG! PUBLICZNEL KLASY ZBIORCZE]

TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWES

TERENY PARKINGOW
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1. INNE USTALENIA PLANU
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Znak sprawy. GG.1.6642.2050.2024.ML

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: kro$nieriski
Jednostka ewidencyjna: 180708_5, Rymanéw - G

. . Obreb ewidencyjny: 0018, Woltuszowa
STAROSTA KROSNIENSKI

(nazwa organu M}ydajqcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29-04-2024 13:29:42

Nr jednostki rejestrowej: G1
Osoby: 2

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

ot SKARB PANSTWA

wiasnosdé
11 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESN!CTWO RYMANOW
zarzad siedziba: ul. Dworska 38, 38-480 Rymanéw

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce réjestrowej wynosi: 28

Numer dziatki Powierzchnia |  U2ytek i klasa bonitacyjna - ,
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
441 Lsill 0.23
180708 5.0018.441 22.71 Ls 22.23 KS1K/00054680/6
- Wp 0.25

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 22.71 ha

Stownie: | dwadzie$cia dwa hektary siedemdziesiat jeden aréw

Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej:566.3744 (plecset szescdziesiat szesé hektaréw trzy tysiace siedemset czterdziesci
cztery metry kwadratowe)-

Oznaczenia uzytkdw i klas

Ls - Lasy
Lslll - Lasy

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi

Podpis jest prawidiowy
Dokument podpi xsan% Monika Litwin
Data: 2024.05.06 08:35%)1 CEST

Sporzadzit(a). Monika Litwin dokument zostat podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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