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wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki, projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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Zal. 1 - Geotechniczne warunki posadowienia



Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki
lesnej — wiezy dla nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem, potozonych na
gruntach lesnych Skarbu Panstwa. Obiekt nie bedzie posiadatl instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej oraz c.0., bedzie wyposazony w instalacje chronigcg od wyladowan
atmosferycznych.

7 uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania nie jest to obiekt zaliczany do budynkow
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, do budynkéw produkcyjnych
i magazynowych oraz do budynkéw inwentarskich (stuzacych do hodowli inwentarza).

Gléwnym celem zamierzenia, polegajgcego na budowie obiektu budowlanego jest poprawa stanu
ochrony zagrozonych gatunkéw nietoperzy poprzez zwigkszenie dostepno$ci miejsc rozrodu
{ zimowania na terenach lesnych. Celem inwestycji jest trwale zrownowazona gospodarka le$na
zmierzajaca do wykorzystania lasow w sposob zapewniajacy trwale zachowanie bogactwa
biologicznego laséw. Obiekt przeznaczony na cele gospodarki lesnej bedzie stuzyt zachowaniu
réznorodnoscei przyrodniczej. Nie bedzie przeznaczony na pobyt ludzi, ani na hodowlg inwentarza.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 180708 5.0018.441

Obreb ewidencyjny: 0018, Wottuszowa
Dziatka ewidencyjna nr: 441

Gmina: Rymanéw
Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rymanow
ul. Dworska 38
38-480 Rymanow

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrdt do lasu -
ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu catosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).
Projekt wspotinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Partner projektu:

Polskie Towarzystwo Przyjaciét Przyrody ,,pro Natura”
ul. Podwale 75

50-449 Wroctaw




I. KONSTRUKCJA WIEZY

1. Informacje ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele
gospodarki lesnej — wiezy dla nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem,
polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa.

Kategoria budynku: VIII — inne budowle.
1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje PT branzy konstrukcyjne;.

1.4 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowano w Wottuszowej, gmina Rymanow, powiat krosniefiski, dz. ew. nr 441.

2. Przyjety uklad konstrukeyjny

Budowla wiezowa wolnostojaca podpiwniczona, z dachem stromym czterospadowym
i oémiospadowym. Uktad konstrukcyjny mieszany cze$é podziemna w konstrukcji zelbetowej
i murowanej. Strop nad czgécig podziemng w konstrukcji ptytowej, zelbetowej. Cze$¢ nadziemna
w konstrukcji ~ drewnianej  szkieletowej, shupowo-ryglowej.  Posadowienie  na tawach
fundamentowych.

3. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Przedczwartorzedowe utwory na arkuszu Rymanow stanowi kompleks naprzemianleglych
piaskowcéw i tupkow osadzanych od gornej kredy (senon) do miocenu. Osady czwartorzedowe
wystepuja na powierzchni utworéw fliszowych tworzac roznowiekowe, zréznicowane genetycznie
i litologicznie pokrywy o zmiennych przestrzennie migzszo$ciach. Ich rozmieszezenie na obszarze
arkusza jest zréznicowane. W obrgbie Beskidu Niskiego zajmujg one stosunkowo niewielkie
powierzchnie.

Warunki hydrogeologiczne

Wydzieli¢ mozna trzy uzytkowe poziomy wodonoéne: czwartorzedowy, czwartorzedowo-
trzeciorzedowy i trzeciorzgdowy. Czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany jest z
plejstocenskimi i holocefiskimi osadami akumulacji rzek. Najwigksze rozprzestrzenienie W
granicach arkusza ma fliszowe (trzeciorzedowe) pigtro wodonosne. Podczas prowadzenia prac
terenowych, do gtebokosci rozpoznania, zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej jedynie w
postaci lokalnych saczen w utworach spoistych, o malej intensywnosci. Prace wykonano w okresie
umiarkowanych pozioméw wod gruntowych. W wyjatkowo mokrych okresach lub podczas
topnienia $niegu, moga pojawic sig saczenia wod gruntowych w niemal catym profilu.

Na podstawie analizy wynikéw badan polowych i laboratoryjnych wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:



Warstwa I: glina, glina z okruchami skalnymi: w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 11.=0,2

Warstwa Ila: pyl z okruchami skalnymi: w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
[.=0,28

Warstwa IIb — pyl z okruchami skalnymi: w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
[.=0,18

Kategoria geotechniczna
Ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne w poziomie posadowienia oraz
rodzaj obiektu budowlanego przyjeto I kategorie geotechniczng.

Dokfadna charakterystyka obszaru zostata przedstawiona w opracowaniu pn. ,,Geotechniczne
warunki posadowienia dla projektowanej budowy wiezy ze sztucznym zimowiskiem na dz. ew. nr
441 obrgb Woltuszowa, gm. Rymanéw, w ramach realizacji Projektu LIFE20 NAT/PL/001427 pt.:
LIFE PODKOWIEC PLUS: powrét do lasu — ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu
catosciowym” z listopada 2023 r. autorstwa mgr inz. Damiana Jakubowskiego upr. geol. nr VII-
1921; XIII-0049.

4. Posadowienie i fundamenty

Posadowienie - zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw zelbetowych.
Poziom posadowienia wszystkich taw fundamentowych wynosi (-4,50 m) liczac od poziomu
projektowanego poziomu +0,00 wiezy.

Fawy fundamentowe zelbetowe, o przekroju 90x40 cm nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr K-01.
Zastosowa¢ zbrojenie podiuzne taw 4#12 (B500SP) oraz strzemiona #8 o boku 20x20 cm
w rozstawie 30cm-(stal BSOOSP), zbrojenie pokazano na rysunkach szczegdlowych projektu. Beton
C 25/30 W8.

Przed betonowaniem zakotwi¢ prety startowe trzpieni Tz1 zgodnie z rys. K-01.

3, Sciany, nadproze

Sciany zelbetowe — wykona¢ jako monolityczne, o grubosci 46 cm do wysokosci 20 ¢cm ponad
poziom przyleglego terenu. Zbrojenie $cian siatkami zgrzewanymi Q252 (prety #8 w rozstawie

20/20 cm). Siatki przycigé do wymiaréw muru. Siatki wigzaé do zbrojenia trzpieni Tz1. Beton C
25/30 W8 stal B500A.

Sciany murowane wykona¢ z pustakéw keramzytowo-betonowych o grubosci 30 cm na zaprawie
cementowej MS.

Nadproze Nul — nadproze zelbetowe monolityczne ukryte w $cianie zelbetowej podziemnej czesci
wiezy. Zbrojone 3#12 dotem, 3#12 gérg strzemiona #8 co 13 cm. Beton C 25/30 W8 stal B500SP.

6. Trzpienie Tzl i wieniec W1

Trzpienie Tzl wykonaé jako zelbetowe o przekroju 30x30 cm zbrojone 4 pretami #16
i strzemionami #8 co 16 cm. Przed betonowaniem zakotwié kotwy ,,K” z preta gwintowanego @16.
Spos6b wykonania trzpieni pokazano na rys K-01 i K-02. na rys. K-02. Beton C 25/30 WS, stal
B500SP.

Wieniec W1 o przekroju 30x25 cm wykona¢ jako zintegrowany z trzpieniami Tzl i plyta stropu
zbrojony 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton C 25/30 W8 stal B500SP,



7. Plyta stropu Zelbetowego wiezy

Plyta zelbetowa, monolityczna, o ksztalcie kwadratu w rzucie, z otworem w centralnej czgsci plyty.
Schemat statyczny plyty wolnopodpartej na 4 krawedziach. Plyta poddana oddziatywaniom statym
od belek podwalinowych konstrukcji drewnianej wiezy 1 warstw posadzkowych oraz
oddziatywaniom uzytkowym.

Grubo$¢ plyty wynosi 15 cm, otulina zbrojenia 3 cm.

Zbrojenie ptyty dotem krzyzowe pretami #8 w rozstawach 18 i 20 c¢cm. Zbrojenie plyty gorg
krzyzowe pretami #8 w rozstawach 18 i 20 cm. Beton C 25/30 W8 stal BSOOSP.

8. Konstrukcja trzpienia wiezy

Konstrukcja drewniana szkieletowa na planie kwadratu zbiezna ku gorze. Stupy oparte na
podwalinach, zakotwione w ptycie stropu poprzez podwaliny. Zamknigcie trzonu stanowig belki
koricowe oparte na stupach. Gtéwne belki stropéw — srodkowe mocowane do stupow $rodkowych,
podparte dodatkowo zastrzatami. Belki po$rednie mocowane do stupéw i belek gtownych, belki
drugorzedne mocowane do belek gtéwnych i posrednich. Stezenie konstrukcji stanowig zastrzaty
montowane na zewnetrznych powierzchniach szkieletu.

7astosowaé kotwy wkrecane do betonu zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- stal weglowa galwanizowana,
- wymiary $ruby (ds x ls) 12x80,
- $rednica zewnetrzna gwintu da 12,5 mm,
- érednica rdzenia dk 9,4 mm,
- §rednica trzpienia ds 9,9 mm,
-gleboko$¢ wkrecania wlgcznie z elementem mocowanym (hnom2 / tfix) 65/5 mm
- noénodci charakterystyczne dla obcigzenia statycznego i quasi-statycznego
zniszczenie stali dla obcigzenia wyrywajacego i $cinajacego
Nrks= 55 kN, , Vris= 29,4 kN, Mork,s =95 Nm
wyrywanie — no$no$¢ charakterystyczna w betonie C 20/25 zarysowanym Nrip = 12 kKN

Podwaliny — drewniane o przekroju 24x24 cm i 5x24 cm jako elementy nie tgczone z odcinkdw.
W narozach elementy laczy¢ na naktadke. Podwaliny mocowa¢ do stropu zelbetowego poprzez
kotwy ,,K” zakotwione w stropie. Drewno klasy C 24.

Stupy — drewniane o przekroju 24x24 c¢m nachylone do poziomu pod katem 84°. Stupy wykonac¢
jako elementy nie faczone z odcinkéw. Oparcie stupow na podwalinach. Stupy narozne ,,5” kotwi¢
do stropu i podwalin poprzez blachy wezlowe Bwl, Bw2, Bw3, Bw4 do kotew ,K”
zabetonowanych w stropie. Stupy $rodkowe ,,6” mocowa¢ do kotew , K’ zabetonowanych w
stropie na zlaczki systemowe z ksztaltek z blachy ocynkowanej wg rysunkéw szczegbtowych
branzy konstrukcyjnej.

7 astosowaé ksztattki typu HD zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- stal ocynkowana G90 SS klasa 33 zgodnie z ASTM A-653,
- ochrona antykorozyjna: ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m? (20 um),

- wymiary ztgcza:
- wysoko$¢ co najmniej 220 mm,
- wymiary stopki co najmniej 64 x 57 mm,



- otwor w stopce D=16 mm, 2 otwory w ramieniu pionowym D=16 mm,
- no$nos¢ kotwy co najmniej R1,k = 15,6 kN.

Drewno klasy C 24.

Belki stropowe glowne 7, 20, 30 — drewniane o przekroju 24x24 cm mocowane do stupow
srodkowych 6 poprzez blachy weztowe BwS5 i $ruby M12

Belki stropowe 8, 9, 18, 19, 28, 29 — drewniane o przekroju 24x24 cm mocowane do stupéw S, 6
na zlgczki systemowe z ksztaltek z blachy ocynkowanej wg rysunkéw szczegbtowych branzy
konstrukcyjnej.

Zastosowac zlgczki - wieszak belki ukryty B zgodnie z rysunkiem o ponizszych parametrach:
- gatunek stali:S250GD,
- grubos$¢ blachy 6,0 mm,
- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- wymiary zlgcza:
- wysoko$¢ kotwy co najmniej 200 mm,
- szeroko$¢ co najmniej 96 mm,
- wysigg co najmniej 128 mm,
- grubos¢ blachy 6,0 mm w polaczeniu do belki gtéwnej, 6 otworéw D=14 mm
w polaczeniu do belki gléwne;j,
- grubo$¢ blachy 3 mm i 4 otworéw D=13 mm w potaczeniu do belki drugorzedne;j,
- nosno$¢ pionowa w potgczeniu do belki drugorzednej przy trzpieniach @12
o dtugosci 100 mm co najmniej R1,k=29,4 kN dla drewna C 24.

Drewno klasy C 24.

Mocowanie do belek gtéwnych na zlgcza systemowe z ksztaltek z blachy ocynkowanej wg
rysunkow szczegdtowych branzy konstrukcyjne;.

Zastosowa¢ ksztattki — wieszak belki dzielony typu SD zgodnie z rysunkiem do potaczen belek
o nietypowym przekroju, o parametrach nie gorszych niz:

- gatunek stali: stal S250GD,

- grubos¢ blachy 2,0 mm,

- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 um),

- wysoko$¢ wieszaka co najmniej 188 mm,

- wysieg wieszaka co najmniej 86 mm,

- no$nos¢ w kierunku pionowym przy pelnym gwozdziowaniu (28 gwozdzi) co najmnie;j

R1k=33,20kN dla dla drewna C 24.

Drewno klasy C 24.

Belki stropowe drugorzedne 10, 11, 22, 23 — drewniane o przekroju 5x14 ¢cm mocowane do belek
stropowych poprzez ziacza systemowe z ksztaltek z blachy ocynkowanej wg rysunkow
szczegbtowych branzy konstrukcyjne;.

Zastosowac ksztaltki BS51 zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- gatunek stali: S250GD,
- ochrona antykorozyjna: ocynkowane ogniowo. metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pum),
- grubos¢ blachy 2 mm,




- szeroko$¢ co najmniej 51 mm,
- wysoko$¢ co najmniej 104 mm,
- no$noé¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=16,6 kN dla drewna C 24.

Drewno klasy C 24.

Belki koncowe 33, 34, 35 - drewniane o przekroju 24x24 cm mocowane do stupéw i belek na
ztacza z blachy ocynkowanej wg rysunkow szczegbdtowych branzy konstrukcyjne;.

Zastosowaé ksztattki BT zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- gatunek stali:S250GD,
- grubos$¢ blachy 6,0 mm,
- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metodg Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- wymiary zlgcza:
- wysoko$¢ kotwy co najmniej 200 mm,
- szeroko$¢ co najmniej 96 mm,
- wysieg co najmniej 128 mm,
- grubo$é¢ blachy 6,0 mm w polaczeniu do belki gtéwnej, 6 otworow D=14 mm
w potgczeniu do belki gtdwnej,
- grubo$¢ blachy 3 mm i 4 otworéw D=13 mm w polaczeniu do belki drugorzedne;j,
- no$no$¢ pionowa w potgczeniu do belki drugorzednej przy trzpieniach @12
o dtugosci 100 mm co najmniej R1,k=29,4 kN dla drewna C 24.

Blachy weztowe Bw6 i Bw7 wykona¢ zgodnie z projektem.
Drewno klasy C 24.

Zastrzaly belek glownych 55 - drewniane o przekroju 24x24 cm mocowane do stupow 6 i belek
gléwnych stropéw na blachy weztowe Bw8, Bw9. Drewno klasy C 24.

Zastrzaly 51, 52, 53, 54 - drewniane o przekroju 24x16 cm mocowane do stup6w 51 6 i na blachy
weztowe Bw10, Bw11, Bwl12, Bw13. Drewno klasy C 24.

9. Konstrukcja latarni

Konstrukcja szkieletowa drewniana stupowo ryglowa z dwoma poziomami belek rozporowych.
Stupy latarni oparte na belkach koncowych trzonu wiezy. Dach 8 spadowy krokwiowy oparty na
murtatach mocowanych do belek obwodowych latarni.

Stupy 36, 36* - drewniane o przekroju 16x16 cm. Stupy wykona¢ jako elementy nie taczone z
odcinkéw. Oparcie stupéw na belkach koncowych trzonu wiezy. Stupy kotwi¢ do belek poprzez
ztacza z blachy ocynkowanej wg rysunkow szczegblowych branzy konstrukcyjne;j.

Zastosowaé ksztattki HD zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- stal ocynkowana G90 SS klasa 33 zgodnie z ASTM A-653,
- ochrona antykorozyjna: ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m? (20 pm),
- wymiary zlacza:
- wysoko$¢ co najmniej 220 mm,
- wymiary stopki co najmniej 64 x 57 mm,
- otwor w stopce D=16 mm, 2 otwory w ramieniu pionowym D=16 mm,
- no$no$¢ kotwy co najmniej R1,k = 15,6 kN. 4 '
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Sruby M16, drewno klasy C 24.

Belki obwodowe 40 - drewniane o przekroju 16x16 cm. Belki mocowaé do stupéw poprzez ztacza
z blachy ocynkowanej wg rysunkéw szczegétowych branzy konstrukcyijnej.

Zastosowa¢ zlgcze katowe wzmocnione - ksztattki AB zgodnie z rysunkiem o parametrach nie
gorszych niz:

- gatunek stali: stal S250GD,

- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- grubos¢ blachy 2,5 mm,

- ramiona o dtugosci co najmniej 90 mm,

- maksymalna no$nos$¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=13,32 kN.

Stosowa¢ gwozdzie systemowe do ztaczy ciesielskich o parametrach nie gorszych niz:

- stal weglowa C9D lub C10D,
- cynkowany elektrolitycznie, grubos¢ warstwy cynku min. 12 pm,
- no$nos¢ charakterystyczna na scinanie Flar, k/ grubo$¢ materiatu [kN]—2,5 /1,2 mm — 4,0 mm,
- nosnosci charakterystyczne na wyrywanie Faxk [KN] - 1,5.
Drewno klasy C 24.

Rozpory 38, 39 - drewniane o przekroju 10x10 cm. Belki mocowaé poprzez zlagcza z blachy
ocynkowanej wg rysunkow szczegdtowych branzy konstrukcyjne;.

Zastosowa¢ zlgcze katowe wzmocnione - ksztattki AB zgodnie z rysunkiem o parametrach nie
gorszych niz:

- gatunek stali: stal S250GD,

- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metodg Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- grubos¢ blachy 2,5 mm,

- ramiona o dtugosci co najmniej 90 mm,

- maksymalna no$nos¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=13,32 kN.

Stosowac gwozdzie systemowe do zlaczy ciesielskich o parametrach nie gorszych niz:

- stal weglowa C9D lub C10D,
- cynkowany elektrolitycznie, grubo$¢ warstwy cynku min. 12 pm,
- no$nos¢ charakterystyczna na scinanie Flat, k/ grubo$é materiatu [kN]—2,5/ 1,2 mm — 4,0 mm,
- nosnosci charakterystyczne na wyrywanie Fayk [KN] - 1,5.
Drewno klasy C24.

Murlaty 46 - drewniane o przekroju 10x10 cm. Belki mocowaé poprzez wkrety wskazane w
rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

Krokwie latarni — drewniane o przekroju 8x14 oparte na murtatach, w kalenicy potaczenie krokwi
glownych na $rube M12, pozostate krokwie mocowane na wkrety wskazane w rysunkach projektu.
Drewno klasy C 24.

10. Dach dolny

Dach jednospadowy, czteropotaciowy w konstrukcji krokwiowej. Oparcie krokwi dotem na
murtatach mocowanych do plyty stropu. Oparcie krokwi gérg na stupach i wymianach
montowanych do stupow.
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Murlaty — drewniane o prZekroju 12x12 ¢cm mocowane do plyty stropu poprzez ztacza z blachy
ocynkowanej wg rysunkow szczegétowych branzy konstrukcyjnej. Drewno klasy C 24.

Krokwie — drewniane o przekroju 8x12 ¢cm mocowane do murlat, wymianow i shupow na wkrety
wskazane w rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

Wymiany - drewniane o przekroju 8x12 cm mocowane do stupéw poprzez ztacza z blachy
ocynkowanej wg rysunkow szczegétowych branzy konstrukcyjnej i wkrety systemowe. Drewno
klasy C 24.

11. Dach izbicy

Dach jednospadowy, czteropotaciowy krokwiowy. Platwie okapowe oparte na wspornikach
mocowanych do belek stropowych, krokwie i krawgznice oparte na ptatwiach okapowych, oparcie
posrednie na belkach konicowych, gorg oparcie na stupach latarni.

Wsporniki platwi okapowych 27, 32 - drewniane o przekroju 8x12 cm mocowane do belek
koficowych poprzez zlacza z blachy ocynkowanej wg rysunkdow szczegotowych branzy
konstrukcyjne;.

Zastosowaé ztacze katowe wzmocnione - ksztaltki AB zgodnie z rysunkiem o parametrach nie
gorszych niz:

- gatunek stali: stal S250GD,

- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 um),

- grubo$¢ blachy 2,5 mm,

- ramiona o dlugosci co najmniej 90 mm,

- maksymalna no$nos¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=13,32 kN.

Stosowaé wkrety o parametrach nie gorszych niz:
- stal weglowa ocynkowana elektrolitycznie, o grubosci powloki cynku > 5 pm,
- parametry no$no$ci charakterystycznej dla drewna klasy C24 [kN]:
- 1=0° et a,=0° config [3] - 4,96
- 1=90° et 02=90° config [4] — 5,31
- a1=0° et 02=90° config [5] — 4,69
Drewno klasy C 24.

Platwie okapowe 31, 41 - drewniane o przekroju 12x12 cm mocowane do belek koncowych
poprzez wskazane na rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

Kraweinice 42 - drewniane o przekroju 8x16 cm oparte dotem na ptatwi okapowej, posrednio na
belkach koficowych trzonu wiezy, gora oparcie na stupach latarni, mocowanie poprzez wkrety
wskazane na rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

Krokwie 43, 44, 45 - drewniane o przekroju 8x16 cm oparte dotem na ptatwi okapowej, posrednio
na belkach koficowych trzonu wiezy, gora oparcie na krawgznicach lub stupach latarni, mocowanie
poprzez wkrety wskazane na rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

12. Poszycie stropow

Poszycie stropéw wykona¢ z deski na piéro-wpust gr. 32 mm. Podlogi przykry¢ folig
niskoparoprzepuszczalng zbudowang — z siatki polimerowej zatopionej w folii, stosowang
w konstrukcjach dachowych. Gramatura 110 g/m?.
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13. Izolacje termiczne

Nad czgéciag murowang strop pomigdzy drewniang konstrukcja wytozy¢ folig paroprzepuszczalng
i wypetni¢ keramzytem izolacyjnym frakcji 4-10 mm. Grubogé warstwy keramzytu — 24 cm.

14. Izolacje przeciwwilgociowe

Pozioma izolacja $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku laczona na zaktad.
Pozioma izolacja pomigdzy zelbetows plyta a drewniang konstrukcja obiektu — papa asfaltowa.
Nalezy zachowa¢ ciagltos¢ izolacji.

Pionowa izolacja $cian fundamentowych — 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

1S. Zabezpieczenia przeciwgrzybicze i ppoz.

Impregnacj¢ drewnianej elewacji wykona¢ od zewnatrz $rodkami nie zawierajacymi substancii
biobéjezych. Nie nalezy impregnowaé zadnych elementéw drewnianych wewnatrz wiezy.

16. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie blachy wezlowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna a nastepnie dwukrotnie
farbg nawierzchniowa. Malowanie wykonaé przed montazem na drewnianej konstrukcji.

UWAGA:

Stosowanie $rodkéw chemicznych bezwzglednie po pisemnej akceptacji Srodka przez nadzér
chiropterologiczny. Wszystkie $rodki chemiczne musza posiadacé atest higieniczny.

17. Zalozenia przyjgte do obliczen statyczno-wytrzymalosciowych

Dane materialowe:

beton C 25/30 W8

stal zbrojeniowa B500SP

siatki zgrzewane do betonu B500A
stal blach weztowych S235JR
Sruby klasy 4.8

drewno klasy C24

Oddziatywania state wiezy:
Wartosci oddziatywan przyjeto na podstawie projektu architektury i EC1 PN-EN 1991-1-1

Oddziatywania uzytkowe:
przyjeto warto$¢ 0,80 kN/m?2

Oddziatywania $niegu:

Wartosci oddziatywan przyjeto na podstawie EC1 PN-EN 1991-1-1-3
przyneto strefe 4,

dach latarni sK=0,81 kN/m2, wsp. bezp. 1,5

dach izbicy i dach dolny S=0,00, dla kata nachylenie 84° i 58°

Oddziatywania wiatru:
Wartosci oddziatywan przyjeto na podstawie EC1 PN-EN 1991-1-1-4
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przyjeto strefe 1, wysoko$¢ 400 m n.p.m., teren kat. III,

dach latarni

parcie we=0,504 kN/m2 wsp. bezp. 1,5
ssanie we=0,576 kN/m2 wsp. bezp. 1,5

$ciany wiezy

parcie $ciana czotowa We

Ze=5,0m We=
Ze=5,0-11m We=
Ze=11-15,9 m We=
ssanie sciana tylna We

Ze=5,0m We=
Ze=5,0-11m We=
Ze=11-15,9 m We=

ssanie $ciana boczna We
Ze=5,0m We=
Ze=5,0-11m We=

0,536 kN/m2
0,628 kN/m2
0,72 kN/m2

-0,402 kN/m2
-0,471 kN/m2
-0,54 kN/m2

-0,804 kN/m2
-0,942 kN/m2

bezp.
bezp.
bezp.

bezp.
bezp.
bezp.

bezp.
bezp.

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5

Tlo$ci materialéw sprawdzi¢ przed zaméwieniem.

ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ

Zestawienie stali zbrojeniowej K-01, K-02 - fundamenty

Stal B500SP
llo$é #12 #8 #16
Nr Diugosé dt. catk | Dlugos¢ | dt. catk | Dlugos¢ | dt. catk
Preta [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 4 20,40 81,60
2 80 0,96| 76,80
3 16 1,20 19,20
4 48 1,37 65,76
5 36 1,18 | 42,48
Ogdtem dtugos¢ [m] 100,80 119,28 65,76
Masa 1m [kg] 0,888 0,395 1,58
Masa [kg 89,51 47,12 103,90

Zestawienie stal

i zbrojeniowej do rys K-02 trzpienie Tz1 Tz2 i mur Zelbet.

Stal B500SP
llogé #12 #8 #16
Nr Diugosé dt. catk | Dlugosé | di. catk | Diugos¢ | di. catk
Preta [szt] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 48 4,26 204,48
2 558 1,24 | 691,92
3 64 0,38 24,32
4 44 2,03 89,32
Ogétem diugo$¢ [m] 89,32 716,24 204,48
Masa 1m [kg] 0,888 0,395 1,58
Masa [kg 79,32 282,91 323,08
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Zestawienie stali zbrojeniowej do rys.
K-04 - plyta stropu
Stal B500SP
llosé #8
Nr Diugosé dt. catk
Preta [szt.] [m] [m]
1 24 5,94 142,56
2 26 5,94 154,44
3 18 2,26 40,68
4 18 2,26 40,68
5 16 2,00 32,00
6 22 6,10 134,20
7 22 6,10 134,20
8 18 2,42 43,56
9 18 2,42 43,56
Ogétem diugosé [m] 765,88
Masa 1m [kg] 0,395
Masa [kg 302,52

Zestawienie stali zbrojeniowej do rys K-24 Plyty sklepien Ps1

Ps2 i wience

Stal B500SP
llogé #12 #8
Nr Diugosé dt. calk | Dlugosc¢ | di. catk
Preta [szt] [m] [m] [m] [m]
1 4 42,60 170,40
2 356 1,02 | 363,12
3 16 1,20 19,20
Ogoétem diugosé [m] 189,60 363,12
Masa 1m [kg] 0,888 0,395
Masa [kg 168,36 143,43

Zestawienie stali zbrojeniowej do rys K-25 Zebra sklepien Zs1

Zs2 Zs3 Zs4Zs5
Stal B500SP
llogé #12 #8
Nr Diugosé di. catk | Dtugosé | di. catk
Preta [szt.] [m] [m] [m] [m]
1 20 11,64 232,80
2 239 1,22 | 291,58
Ogétem diugosé [m] 232,80 291,58
Masa 1m [kg] 0,888 0,395
Masa [kg 206,73 145,17

Zestawienie stali zbrojeniowej do rys K-26 Plyta stropu
tacznika i nadproze Nu1

Stal B500SP
llogé #12 #8
Nr Diugosé dt. catk | Dlugo$¢ | di. catk
Preta [szt.] [m] [m] [m] [m]
1 116 2,13 247,08
2 8 3,05 24,40
3 6 1,53 9,18
4 11 1,54 16,94
Ogétem diugosé [m] 256,26 41,34
Masa 1m [kg] 0,888 0,395
Masa [kg 227,56 16,33




ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO
DREWNO KLASY C24

Przekrgj s ‘s . o
Nr Element b h thrg];q(])sc Elsozstc] Ot[un?gc;sé
[cm] | [cm] '

1 podwalina 24 | 24 5,35 4 1,233
2 | podwalina 24 | 24 4,85 2 0,559
3 | podwalina 24 | 24 1,45 6 0,501
4 | belka 5 | 24 1,45 8 0,139
5 |[stup 24 | 24 9,25 4 2,131
6 |[stup 24 | 24 9,00 8 4,147
7 | belka stropu 24 | 24 4,35 2 0,501
8 | belka stropu 24 | 24 1,25 12 0,864
9 | belka stropu 24 | 24 1,50 8 0,691
10 | belka stropu 5 | 24 1,25 6 0,090
11 | belka stropu 5 | 24 1,50 2 0,036
12 | krokwie 8 | 12 1,80 4 0,069
13 | krokwie 8 | 12 1,70 16 0,261
14 | krokwie 8 | 12 1,45 12 0,167
15 | wymian 8 12 1,55 8 0,119
16 | wymian 8 | 12 1,60 4 0,061
17 | murfata 12 | 12 6,20 4 0,357
18 | belka stropu 24 | 24 0,95 12 0,657
19 | belka stropu 24 | 24 1,45 2 0,167
20 | belka stropu 24 | 24 3,85 2 0,444
21 | belka stropu 24 | 24 1,45 4 0,334
22 | belka stropu 5 | 24 0,95 6 0,068
23 | belka stropu 5 | 24 1,45 2 0,035
24 | wspornik 8 | 14 0,50 16 0,090
25 | ptatew okapowa | 14 | 14 4,70 2 0,184
26 |ptatew okapowa | 14 | 14 4,95 2 0,194
27 | wspornik 8 12 1,90 8 0,146
28 | belka stropu 24 | 24 1,45 6 0,501
29 | belka stropu 24 | 24 0,75 12 0,518
30 | belka stropu 24 | 24 3,35 2 0,386
31 |ptatew okapowa | 14 | 14 4,40 2 0,172
32 | wspornik 8 | 12 1,70 8 0,131
33 | belka koricowa 24 | 24 3,55 4 0,818
34 | belka koncowa 24 | 24 1,45 4 0,334
35 | belka korncowa 24 | 24 0,55 8 0,253
36 |stup 16 | 16 2,95 4 0,302
36* |stup 16 | 16 2,75 4 0,282
37 |belka 16 | 16 0,75 4 0,077
38 |rozpor 10 | 10 1,55 4 0,062
39 |rozpor 10 | 10 0,75 8 0,060
40 |belka 16 | 16 0,55 16 0,225
41 |ptatew okapowa | 14 | 14 4,70 2 0,184
42 | kraweznica 8 16 4,60 4 0,236
43 | krokwie 8 | 16 1,65 8 0,169
44 | krokwie 8 16 3,35 8 0,343
45 | krokwie 8 | 16 3,40 4 0,174
46 | muriata 10 | 10 0,75 8 0,060
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47 | krokwie 8 14 1,90 2 0,043
48 | krokwie 8 14 1,80 2 0,040
49 | krokwie 8 14 1,55 4 0,069
50 |wymian 8 16 0,35 4 0,018
51 | zastrzat 24 | 16 2,80 8 0,860
52 | zastrzat 24 | 16 2,60 8 0,799
53 | zastrzat 24 | 16 2,60 8 0,799
54 | zastrzat 24 | 16 1,15 8 0,353
55 | zastrzat 24 | 24 1,45 4 0,334
ogotem objeto$¢ [m3] (zapas uwzgledniono) 22,848

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ BLACH WEZLOWYCH S235JR

y | MASA
POZ. | WYSZCZEGONIENIE | IEOSC | DEUGOSC T F I MASA | o) oy
[SZT ] [m] [kg] [kal
1/BL.140x3 ] 0,418| 3.30| 551|Bwi, Bw3
2| BL.182x32 8 0,195 24,49| 38.21|Bw1,Bw2,Bw3,Bw4
3 BL.140x3 4 0,418] 3.30| 552|Bw2 Bw4
4| BL.476x3 16 0,510] 11.21] 91.47|Bw5
5| L120x60x4 zg 32 0.240| 565 Bw5
6| BL.239x3 8 0.360| 563 Bw6
7 BL.138x3 4 0.210] 325 Bw7
8| BL.204x3 16 0.931] 565 Bw8
9| BL.240x3 16 0.847| 565 Bw9
10| BL.273x3 12 0.350| 643 Bw10
11/BL.336x3 12 0.372] 7.91 Bw11
12| BL.334x3 12 0.372]| 7.87 Bw12
3| BL.274x3 12 0,356| 6.45| 27.57|Bwi3
RAZEM MASA [kg] 168,28
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II. ELEWACJE I WNETRZE WIEZY

Murowana podstawa wiezy licowana kamieniem polnym elewacyjnym, stosowanym
w regionalnym budownictwie. Powyzej podstawy wieza w konstrukcji drewnianej. Sciany
z okladziny drewnianej w formie pionowych desek modrzewiowych lub daglezji szerokosci 150
mm, gr. 32 mm, laczonych na piéro-wpust, w kolorze naturalnym. Deski dociagnigte do siebie
w celu wyeliminowania szczelin. Od zewngtrz taczenia doszczelnione dodatkowa deska 40x32 mm.

zdj. 1 — kamien polny elewacyjny

Listwy mocowaé wkretami do deski po jednej stronie listwy.

Faczenia desek wykona¢ w formie zakladki zgodnie z rysunkiem. Pokrycie dachu wiezy, latarnia,
cze$é powierzchni izbicy oraz okap nad czgscig murowang pokryte blachg tytanowo-cynkowg gr.
0,55 mm w kolorze naturalnej stali, utozong na podwojny rabek stojacy.
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Nie dopuszczalne jest aby koncowki wkretow wystawaly poza elementy drewniane.

Czg$¢ drewnianych powierzchni elewacji obita blachg tytanowo-cynkowa na podwdjny rgbek
stojgcy w kolorze naturalnej stali gr. 0,55 mm. Nalezy zlikwidowaé wszelkie ostre krawedzie
zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz wiezy.

Podlogi i posadzki:
Powyzej cz¢sci murowanej, podtogi z desek gr. 32 mm na pidro-wpust, ryflowane od spodu na
glgbokos¢ 3 mm, wylozone folig paroprzepuszczalng w kolorze czarnym lub szarym.

Tynki i oktadziny wewnetrzne:
W czgsei murowanej tynkéw brak. Na drugiej kondygnacji drewnianej okladzina $cian z desek
utozonych pionowo ze szczeling 15-18 mm pomiedzy $ciankami.

Stropy:

Nad czgscig murowana: monolityczny, zelbetowy, wykonany zgodnie z obliczeniami statycznymi
i rysunkami konstrukcyjnymi. Strop nad cze$cig murowana izolowaé warstwa szkla spienionego lub
keramzytu izolacyjnego. W cze$ci drewnianej obiektu: drewniane.

Stolarka okienna i drzwiowa:
Drzwi zewnetrzne wykonane z blachy nierdzewnej gr. 0,20 mm, ocieplone polistyrenem

ekstrudowanym XPS gr. 50 mm, osadzone na stalowej ramie. Zamknigcie wykonane indywidualnie
dla obiektu.

Na elewacjach drewniane pseudookiennice wraz z obrobkami blacharskimi wokot elewacji wiezy,
stanowigce element wyposazenia obiektu dla celéw ochrony nietoperzy. Obrébki blacharskie
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm, w kolorze naturalnej stali.

Wytazy dachowe oraz pseudookiennice obite blachg analogiczng jak blacha na obrébki blacharskie.

Schody:
Wejscie do wiezy mozliwe tylko po przystawieniu drabiny przyniesionej przez osob¢ monitorujgcy
obiekt. Wykona¢ uchwyty do mocowania drabiny przy drzwiach wejsciowych.

Pomigdzy kondygnacjami obiektu przemieszczanie si¢ po dosunigciu do otworu w stropie drabiny
zamocowanej na szynie. Poza okresem monitoringu nietoperzy drabina bedzie przesunieta poza
otwor.

Elewacje:
Elewacje z deski modrzewiowej lub daglezjowej, struganej, szer. 150 mm mocowanej pionowo,
w kolorze naturalnym. Od zewnatrz impregnowane $rodkami nie toksycznymi, bez substancji
biobojczych.

Stosowanie wszelkich $rodkéw chemicznych do ochrony drewna nalezy uzgodnié¢ z Nadzorem
chiropterologicznym — uzyska¢ pisemng akceptacje.

Czg$¢ powierzchni izbicy oraz ostona murowanej podwaliny obita blacha tytanowo-cynkowag na
podwojny rabek stojagcy w kolorze naturalnej stali gr. 0,55 mm. Okap nad cze$cig murowang
uszczelniony obrobkg z blachy. Okladzina zewnetrzna elewacji w czesci murowanej — kamien
polny na zaprawie 5 MPa.

Nalezy zlikwidowa¢ wszelkie ostre krawedzie zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz wiezy.
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Dach:

Dach wielospadowy symetryczny w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 61° nad izbica, 43°
nad latarnia. Rozstaw oraz przekroje poszczegdlnych elementow wiezby dachowej wykona¢
zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi.

Pokrycie dachu:
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm, na podwdjny rabek stojgcy w kolorze naturalnej stali.
Blacha w pasach na diugos¢ krycia.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrobki blacharskie tytanowo-cynkowe, w kolorze naturalnej stali. Rynny potokragle @ 127, rury
spustowe okragte ¢ 100. Rynny irury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. co
najmniej 0,65 mm.

Na catej dlugodci rynien stosowaé siatki z blachy tytanowo-cynkowej zabezpieczajgce przed
wpadnieciem do rur lisci lub zwierzat. Zakonczenia rynny nie zamyka¢ denkiem.

zdj. 2 - siatka zabezpieczajaca przed wpadnigciem lisci

Wentylacja:
W dachu nad izbica wykona¢ wywietrzniki zasuwane od wewnatrz, umozliwiajgce zamknigcie
otworu.

[zolacje przeciwwilgociowe:

Pozioma izolacja $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku taczona na zaktad.
Pozioma izolacja pomiedzy zelbetowa plyta a drewniang konstrukcjg obiektu — papa asfaltowa.
Nalezy zachowa¢ ciagtos¢ izolacji.

Pionowa izolacja $cian fundamentowych — 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Impregnacja drewna:
Impregnacje drewnianej elewacji wykona¢ od zewnatrz érodkami nie zawierajacymi substancji
biobéjczych. Nie nalezy impregnowa¢ zadnych elementow drewnianych wewnatrz wiezy.

Stosowanie $rodkéw chemicznych bezwzglednie po pisemnej akceptacji Srodka przez nadzoér
chiropterologiczny. Wszystkie Srodki chemiczne musz3 posiada¢ atest higieniczny.

Izolacje termiczne:
Nad cze$cig murowang strop wypelniony keramzytem izolacyjnym frakcji 4-10 mm.
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III. ZIMOWISKO Z LACZNIKIEM

1. Przyjety uklad konstrukcyjny

Budowla podziemna, jednokondygnacyjna powigzana korytarze komunikacyjnym — tacznikiem z
czgscig podziemng wiezy. Konstrukcja murowana i zelbetowa z dachem w postaci sklepien
zelbetowych odcinkowych, nad tacznikiem stropodach zelbetowy ptytowy. Posadowienie na tawach
fundamentowych zelbetowych.

2. Posadowienie i fundamenty

Lawy fundamentowe Zelbetowe, o przekroju 50x40 c¢m nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr K-01.
Zastosowa¢ zbrojenie podiuzne taw 4#12 (B500SP) oraz strzemiona #8 o boku 20x20 cm
w rozstawie 30cm-(stal B500SP), zbrojenie pokazano na rysunkach szczegétowych projektu. Beton
C 25/30 WS8.

Przed betonowaniem zakotwi¢ prety startowe trzpieni Tz2 zgodnie z rys. K-01.

3. Sciany, nadproza

Sciany betonowe, monolityczne z pustakow szalunkowych betonowych o wymiarach 50x30x25 cm
z wypelnieniem z betonu klasy C 25/30 WS.

Nadproze - przy potfaczeniu facznika z murem zewnetrznym zimowiska zastosowaé nadproza
prefabrykowane L19N/150. — 3 szt. na otw6r komunikacyjny.

4. Trzpienie Tz2 i wienice Wzl1, Wz2

Trzpienie Tz2 wykona¢ jako zelbetowe o przekroju 30x30 cm zbrojone 4 pretami  #12
1 strzemionami #8 co 16 cm. Sposob wykonania trzpieni pokazano na rys K-01 i K-02. Beton C
25/30 W8, stal BSOOSP.

Wieniec Wz1 o przekroju 30x25 cm wykona¢ jako zintegrowany ze sklepieniami zelbetowymi Ps1.
Zbrojenie 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton C 25/30 W8 stal B500SP.

Wieniec Wz2 o przekroju 30x25 cm, zbrojenie 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton
C 25/30 W8 stal B500SP.

Wieniec Wz2 o przekroju 30x25 cm wykonaé jako zintegrowany z wieicem Wz1. Zbrojenie 4#12,
w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton C 25/30 W8 stal B500SP.

Wieniec Wz2 o przekroju 30x25 cm, zbrojenie 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton
C 25/30 W8 stal B5S00SP.

S. Strop zelbetowy zimowiska i lgcznika

Zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny w postaci sklepien lukowych odcinkowych opartych
na Scianach i zebrach zelbetowych. Sklepienia poddane oddziatywaniom o statym od ciezaru
izolacji z keramzytu, warstw odcinajacych i izolacji przewwilgociowych, a takze cigzaru
roslinno$ci i nawodnienia. Obcigzenia uzytkowe zwigzane z obstugg budowli.
Plyty sklepienia Ps1, Ps2 — sklepienia zelbetowe tukowe o promieniu 90 c¢m liczac do dolne;j
powierzchni tuku. Grubosé sklepien wynosi 15 cm, otulina zbrojenia 3 cm. Zbrojenie sklepien
siatkami Q188 (#6/150/150). Beton C 25/30 W8 stal B500SP.
Zebra Zsl, Zs2, Zs3, Zs4, Zs5 - o przekroju 30x35 cm poddane oddziatywaniom od relacji ze
sklepien Psl, Ps2. Schematy styczne belek jednoprzestowych, 2 przestowych i 5 przestowych
obcigzonych w sposéb rownomierny. Zbrojenie dotem 2#12, gbérg 2#12, strzemiona #8
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w rozstawach 20, 27,5, 30 cm.

Beton C 25/30 W8 stal BS00SP.

Plyta lacznika PL1 — plyta o schemacie statycznym plyty 1 przestowej, wolnopodpartej poddane;j
oddziatywaniom stalym od cigzaru izolacji z keramzytu, warstw odcinajagcych i izolacji
przewwilgociowych, a takze cigzaru roslinnosci i nawodnienia. Obcigzenia uzytkowe zwiagzane z
obstuga budowli Grubosé ptyty wynosi 15 cm, grubo$¢ otuliny zbrojenia 3 cm. Zbrojenie dotem
pretami # 12 w rozstawie 20 cm, prety rozdzielcze #8 co 30 cm. Beton C 25/30 W8 stal B500SP.
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IV. INSTALACJE
1. Instalacja uziemienia

Instalacja uziemienia zostanie wykonana jako uziom otokowy z ta$my FeZn 25x4 utozonej
w wokot budynku na glebokosci co najmniej 0,5mi i w odlegtosci 1,0 m od budynku.

W miejscach sprowadzenia przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z uziemienia
wyprowadzi¢ taSme FeZn 25x4mm uziemienia. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z instalacja
uziemienia.

Wszystkie polgczenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi
wykona¢ jako spawane. Miejsca spaw6w zabezpieczy¢ przed korozja np. lakierem asfaltowym. Po
wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce i sporzadzié¢ protokot.

2. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacj¢ odgromows budynku projektuje si¢ wykonaé w IV klasie ochrony odgromowej
z wykorzystaniem zwod6éw poziomych niskich nieizolowanych z preta DFe/Zn 8mm na uchwytach
dostosowanych do pochylenia dachu.

Przewody odprowadzajace projektuje si¢ wykonaé drutem FeZn 08, prowadzonym na wspornikach
po elewacji budynku.

Polaczenia przewodéw odprowadzajgcych z instalacja uziemienia wykona¢ poprzez zlacza
kontrolno-pomiarowe umieszczone na elewacji budynku.

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace i sporzadzié protokét z pomiardw.

Uwaga:

Dopuszcza si¢ wykorzystanie bezposrednio metalowego pokrycia dachu oraz metalowego
opierzenia, jako zwodu instalacji odgromowej, pod warunkiem spehienia wymagan odpowiednich
norm. Elementy naturalne nalezy polaczy¢ ze sobg zwodami poziomymi.
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V. UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte
w opisie nalezy traktowa¢ jakby byly ujete w obu. Wszelkie rozbieznosci nalezy zglosi¢
projektantowi i nadzorowi chiropterologicznemu, ktory rozstrzygnie problem. Rysunki nalezy
rozpatrywac tacznie.

Elementy nie ujgte w opisie zostaly przedstawione w formie graficznej na rysunkach. Elementy nie
ujete na rysunkach i w opisie nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang, kartami
technicznymi technologii i materiatow oraz zgodnie z ., Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot”.

Wszelkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom oraz posiada¢ atesty I'TB.

Wszystkie §rodki chemiczne muszg posiada¢ atest higieniczny. Przed zastosowaniem nalezy
uzyska¢ pisemng akceptacj¢ nadzoru chiropterologicznego.
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KONSTRUKCJA
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Nazwa i adres obiektu:
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elektrody EA1.46

Parnstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Rymanow

ul. Dworska 38
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Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony
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nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr
441 obreb ewidencyjny 0018, Wottuszowa
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Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
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wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem
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BRANZA | KONSTRUKCJA

Nazvra i adres inwestora:

Nazvra i adres obiektu:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Rymanéw
ul. Dworska 38

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki le$nej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny

38-480 Rowne 0018, Wottuszowa
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mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk <@/ DO BELEK PODWALINOWYCH
Data: Skala Faza projektu: Nr rysunku:
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ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obregb ewidencyjny
38-480 Réwne 0018, Woltuszowa
Konstrukcja: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p ) MOCOWANIE StUPA 6 DO BELEK
Opracovanie: ? Podpis: PODWALINOWYCH | WIENCA

mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk

=

Data: Skala

Faza projektu:

Nr rysunku:

10/2024 1:10

PROJEKT TECHNICZNY

K-12




Potaczenie

stupow nr 6 z belkami gfownymi nr /7, 20, 30
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drewno C 24
sruby klasy 4.8

stal S259JR
elektrody EAT.46
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UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wiasne
maja na celu jedynie okreslenie wymagan jakosciowych i
technicznych. dopuszez sie zastosowanie materiatow i
wyrobow rownowaznych

WIEZA DLANIETOPERZY

TEMAT:

BRANZA | KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres obiektu:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Rymanéw

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki le$nej - wieza dla nietoperzy wraz z

ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
38-480 Rowne 0018, Wottuszowa

K j Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Jerzy Zmuda 3001/0p POLACZENIE SLUPOW NR 6

Opracowanie: Fodpis: Z BELKAMI GLOWNYMI NR 7, 20, 30

mgr inz. arch. lwona Stopifiska-Hryniuk

| Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
10/2024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-13




oparcie belek koncowych 55 na stupach 6

belka koricowa

240x240
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_sv'*’hv N

, 90 , 130 .50,
T 1

Y 270 Y
7 1
drewno C 24
/
sruby klasy 4.8
stal S239dR
elektrody BAT.46
temar | WIEZA DLA NIETOPERZY
BRANZA [ KONSTRUKCJA
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres obiektu:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
Nadles$nictwo Rymandw cele gospodarki le$nej - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
38-480 Réwne 0018, Woltuszowa
Konstrukcja: Nr uprawnien: Podpis:
mar inz. Jerzy Zmuda asiotiop 2 OPARCIE BELEK KONCOWYCH 33
Opracowanie: Podpis: NA SLUPACH 6
mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk ﬁ'
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
10/2024 1:50, 1:25 PROJEKT TECHNICZNY K-14




oparcie belek koricowych 33 na stupach naroznych 5
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belka koricowa 92 M12 V12 W =]
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240x240 1 15,75 , 75 45
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mcowanie belek koncowych 34, 35 do belek 35

ruby W12
I I
- | *
| |
A
\ i |

N
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) \80 e 2400240
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_belka koricowa /

040x240 BIC200-B

® trzpienie systemowe
812 100 mm

#* 4ruby M12

slup 240x240

zcienié do szerokosci 140, mm

UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wlasne
maja na celu jedynie okreslenie wymagar jakodciowych i
technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materialow i
wyrobow réwnowaznych

+—%—* drewno C 24
sruby klasy 4.8

WIEZA DLA NIETOPERZY

TEMAT:

BRANZA | KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres obiektu:

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na

Parstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe
cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z

Nadle$nictwo Rymandéw

zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny

ul. Dworska 38
38-480 Réwne 0018, Woltuszowa
Konstrukcja: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jerzy Zmuda 39i01/0p MOCOWANIE BELEK KONCOWYCH
Opracowanie: Po'dp«'s 33, 34, 35 DO SLUPOW
mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk ﬁ/
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
10/2024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-15




Mocowanie zastrzatéw 55 do stupow 6 i belek stropu
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drewno C 24 . L w0 B
Sruby klasy 4.8 t— P = t

stal S235J0R 7

elektrody HAT.46

TEMAT:

WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA

KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres obiektu:

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadle$nictwo Rymanéw
ul. Dworska 38

38-480 Réwne

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
0018, Woltuszowa

Konstrukcja:

Nr uprawnier: Podpis:

mar inz. Jerzy Zmuda

39/01/0p

Opracowanie:

mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk

=
s

MOCOWANIE ZASTRZALOW-55
DO SEUPOW 6 | BELEK STROPU

Data:

Skala:

Faza projektu:

Nr rysunku:

10/2024

1:10

PROJEKT TECHNICZNY

K-16




potaczenie belek nr 8, 9, 18, 21, 28, 29, 35, 37 z belkami glownymi nr 7, 20, 30, 33
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potaczenie belek nr 10, 11, 22, 23
z belkami gtownymi nr 7, 20, 50, 39
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Mocowanie belek 8, 9, 18, 19, 28, 29 do stupow naroznych 5
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ﬁ2,77 ----- i
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belka stropu

belka stropu
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240x240
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212 100 mm

# $ruby M12
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o 4 sruby M12
zcieni¢ do szerokosci 140 m e ecle A
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N WV \¥
[
.

drewno C 24

sruby klasy 4.8

N AT
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i e S k& 4 sruby M12
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3 AR
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UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wiasne
maja na celu jedynie okreslenie wymagan jakosciowych i
technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materiatow i
wyrobow réwnowaznych

TEMAT.

WIEZA DLANIETOPERZY

BRANZA

KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres obiektu:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe

Nadle$nictwo Rymanéw

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z

ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obrgb ewidencyjny
38-480 Rowne 0018, Woltuszowa

Konstrukcja: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p SZCZEGOLY MOCOWANIA BELEK

Opracowanie: Podpis: STROPOWYCH

mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk ﬁ ’W

Data: Skala: Faza projektu: \J Nr rysunku:

10/2024 1:10 UDROJEKT TECHNICZNY K-17




A+ +h

Mocowanie zastrzatow 51 i 52 do sftupa 6 | | Mocowanie zastrzatow 52 i 55 do stupa 6
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drewno C 24
/
sruby klasy 4.8
stal S250JR
elektrody EA1.46
temar. | WIEZA DLANIETOPERZY
BRANZA| KONSTRUKCJA
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres obiektu:
Pafistwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
Nadle$nictwo Rymanéw cele gospodarki le$nej - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. Dworska 38 : zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
38-480 Rowne 0018, Woltuszowa
Konstrukcja: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p MOCOWANIE ZASTRZALOW 51, 562, 53
Opracowanie: Podpis:
mgr inz. arch. Iwona Stopifiska-Hryniuk J W/
Data: Skala: Faza projektu: A4 Nr rysunku:
10/2024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-18
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UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wiasne
maja na celu jedynie okredlenie wymagan jakosciowych i
technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materiatow i
wyrobow réwnowaznych

TEMAT:

WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres obiektu:

Nadles$nictwo Rymandw

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z

ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obrgb ewidencyjny
38-480 Réwne 0018, Woltuszowa
Konstrukeja: Nr upravmieri: Podpis:
mgr inz. Jerzy Zmuda 30/04/0p KOTWIENIE SLUPOW 36 | 36*
Opracovanie: Podpiy DO BELEK KONCOWYCH 33 | BELEK 37
mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:

10/2024 1:10

PROJEKT TECHNICZNY

K-19




mocowanie krokwi dolnych do muriaty
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mocowanie murtaty do ptyty zelbet.

M12 M12
Strong Tie l murlata Stronq_Tie D — D
ABS0 | \ 120,0 20 /ABQOJ —
1/ | |

2x wkret Stron
Tie HSCR8.0x100
muriata
120x120

FBS Il 10x65 ID g 15 om

T ~
| ]
o | s _ ‘ | ‘/, | 2 )=~k Strong Tie
91X |- | - AB90
~ l| |I : FISHER ULTRACUT 150 2
= i FBSIG65 31 | pivta zelbet
4 IEx | | [wTBem | Qoo
[ J !
[y a0'm . FISHER ULTRACUT
FISHER ULTRACUT/ 7 |piyta zelbet. FBS I 10465

mocowanie krokwi dolnych do stupow

stup 240x240

UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wlasne
maja na celu jedynie okreslenie wymagan Jokosmowych i
technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materialow i
wyrobow réwnowaznych

drewno C 24
sruby klasy 4.8

remar. | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA [ KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres obiektu:

Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadle$nictwo Rymanow

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny

ul. Dworska 38
38-480 Réwne 0018, Woltuszowa
Konstrukcja: Nr upravmien: Podpis:
mgr inz. Jerzy Zmuda® 3antice Z SZCZEGOLY WYKONANIA NISKIEGO
Opracowanie: Podpisy DASZKU
mgr inz. arch. Iwona Stopiriska-Hryniuk W
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
10/2024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-20




Mocowanie wspornikow 24 do stupow S i 69
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Mocowanie ws‘pomikéw 32 i'muriaty 31
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belka stropu
240x240

drewno C 24

UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wiasne
maja na celu jedynie okreslenie wymagar jokosciowych i

wyrobow réwnowaznych

technicznych. dopuszez sie zastosowanie materiatow i

Temar. | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA | KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazvva i adres obiektu:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Parstwowe
Nadle$nictwo Rymanéw
ul. Dworska 38

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki le$nej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny

38-480 Rowne 0018, Woltuszowa
Konstrukeja: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p SZCZEGOLY DACHU NAD IZBICA
Opracowanie: Podpisy
mgr inz. arch. lwona Stopifiska-Hryniuk b’f
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
10/2024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-21




Mocowanie belek 40 do stupow 36 i56*
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stupow 36 | S6*
Potaczenie krokwi latarni w kalenicy

Mocowanie rozporow 38, 39 do

J\/" stup 160x;110
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160x160\ Strong Tie krokwie
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B o Mocowaie krokwi latarni do murtaty
160, f 160

krokwie

80x140

wkret Stronq Tie
BSCR8.0x240

murtata
UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wlasne 100x100
maja na celu jedynie okredlenie wymagan jako$ciowych i

technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materiatow i 189 S
wyrobow rdwnowaznych 5
drewno C 24 A0 7
WIEZA DLA NIETOPERZY
KONSTRUKCJA
Nazwa i adres obiektu:
Paristwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
Nadlesnictwo Rymandéw cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
38-480 Réwne 0018, Woltuszowa
Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz, Jerzy Zmuda 30/01/0p 22 SZCZEGOLY WYKONANIA LATARNI
Podpis: P
mgr inz. arch. Iwona Stopiriska-Hryniuk gl(‘y/
Data: Skala: Faza projektu: i : Nr rysunku:
10/2024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-22
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Projekt jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
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publikowanie w cze$ci lub w calosci przez osoby trzecie oraz dokonywanie Koncepcja schronienia | roziazania shizace (g
zmian konstrukcyjnych, materiatowych, koncepcyjnych bez zgody PTPP "pro ochronie nietoperzy: 10/2024 1:100 PROJEKT A-04
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autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2022 r. poz. 2509). Powielanie,
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zmian konstrukcyjnych, materiatowych, koncepcyjnych bez zgody PTPP "pro
Natura" z Wroctawia jest zabroniona.
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TEMAT: Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb Woltuszowa
@ @ RYsuNek: | WIEZA PRZEKROJ C-C, D-D, ZIMOWISKO PRZEKROJ 2-2
Nazwa i adres obiektu: 3
: — . : =i e deson - e
humus hydroizolacja bitumiczna —T— —— I 4 J g . ) (/ ) F ) P
warstwa oddzielajgca (geow]()knina) wylewka betonowa 15cm gospodarki leénej - wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem o hnn yETL / % I
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Obiekt
e Cel badan
Celem badafd bylo rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanej budowy wiezy ze sztucznym zimowiskiem na dz. nr 441 obreb Woltuszowa,
gm. Rymanoéw oraz okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych i kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sq:

- wizja terenowa,

- wiercenia geotechniczne,

- sondowanie dynamiczne SLVT,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7; PN-EN ISO 14688:2006

- PN-86/B-02480; PN-78/G—09010; PN-81/B-03020, PN-88/B-04481, PN-02/B-04452

- literatura i materiaty archiwalne.

1.8 Uzgodnienia
Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gtebokoéé wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem. Miejsca odwiertéw wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych.

2. Potozenie i morfologia terenu
Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest w:

e miejscowosci: Woltuszowa
e gminie: Rymandéw
o powiecie: kroénieriskim
e wojewoddztwie: matopolskim
Wspétrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84):

stopnie [° ] minuty ['] sekundy [*]
N 49 32 8,0
E 21 51 55,7
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Pod wzgledem geograficznym (Kondracki, 2000 r.) omawiany obszar nalezy do:
o podprowincji: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie
o makroregionu: Beskid Srodkowy

e mezoregionu: Beskid Niski

3. Zarys budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych

3.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczna badanego obszaru przedstawiono na podstawie Szczegodtowej
mapy geologicznej Polski arkusz Rymanéw wraz z objasnieniami (Wdowiarz iin.).

Przedczwartorzedowe utwory na arkuszu Rymanéw stanowi kompleks
naprzemianlegtych piaskowcow i lupkéw osadzanych od gornej kredy (senon) do miocenu.

Osady czwartorzedowe wystepuja na powierzchni utworéw fliszowych tworzac
réznowiekowe, zréznicowane genetycznie i litologicznie pokrywy o zmiennych
przestrzennie migzszosciach. Ich rozmieszczenie na obszarze arkusza jest zréznicowane.
W obrebie Beskidu Niskiego zajmuja one stosunkowo niewielkie powierzchnie.

Szczegétowa budowa geologiczna badanego obszaru zostata przedstawiona w

zatgcznikach 2-3.

3.2, Warunki hydrogeologiczne
Zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.)
badany obszar nalezy do regionu karpackiego (XIV), makroregionu potudniowego.
Wydzieli¢ tutaj mozna trzy uzytkowe poziomy wodonosne: czwartorzedowy,
czwartorzedowo-trzeciorzedowy i trzeciorzedowy. Czwartorzedowy poziom wodonosny
zwigzany jest z plejstocenskimi i holoceriskimi osadami akumulacji rzek. Najwigksze
rozprzestrzenienie w granicach arkusza ma fliszowe (trzeciorzedowe) pietro wodonosne.
Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania, zaobserwowano
wystepowanie wody gruntowej jedynie w postaci lokalnych saczef w utworach spoistych,
o matej intensywnosci. Prace wykonano w okresie umiarkowanych pozioméw woéd
gruntowych. W wyjatkowo mokrych okresach lub podczas topnienia $niegu, mogq pojawic
sie saczenia wéd gruntowych w niemal catym profilu.
Zbiorcze zestawienie warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w ponizszej
tabeli.
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Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Poziom Poziom & .
: czenia
Lp. Otwor Litologia nawiercony | ustabilizowany T
badawczy [m p.p.t.]
[m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 ow-1 M+KR - - 2,0
2 OW-2 Nn+KR - 2,3 2,0
3 Ow-3 M+KR - 2,6 2,0
4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Na podstawie otworéw geotechnicznych i wizji terenowej stwierdzono,

ze bezpoérednio pod warstwa gleby, teren badan buduja grunty rodzime wyksztatcone
jako:
e Grunty spoiste: glina z; glina z okruchami skalnymi; pyt z okruchami skalnymi

Na podstawie analizy wynikéw badan polowych i laboratoryjnych wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa I - glina; glina z okruchami skalnymi: w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,2
Warstwa IIa — pyt z okruchami skalnymi: w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
1,=0,28
Warstwa IIb - pyt z okruchami skalnymi: w stanie twardoplastycznym o stopniu

plastycznosci 1.=0,18

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone

roste unki to = w poziomie posadowienia oraz rodzaj obiektu
budowlanego proponuje sie przyjecie II__kategorii _geotechnicznej. W trakcie
projektowania przy zmianie poziomu posadowienia obiektu, lub w trakcie budowy, przy
stwierdzeniu innych od zalozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna
obiektu moze ulec zmianie. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant po

zapoznaniu sie z niniejsza opinia.
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5. Zalecenia i wnioski

10.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Polskiego Towarzystwa Przyjaciot

Przyrody ,pro Natura” z siedzibq ul. Podwale 75, 50-449 Wroctaw.

Celem niniejszego opracowania byto rozpoznanie podtoza gruntowo - wodnego

dla projektowanej budowy wiezy ze sztucznym zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obr.

Wottuszowa, gm. Rymanoéw.

Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych

badan, ilos¢ otworéw badawczych oraz ich lokalizacja zostata ustalony z

Projektantem.

Podtoze gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do gtebokosci 3,0m

p.p.t.

Teren przeznaczony pod Inwestycje nie znajduje sie w bazie SOPO jako teren

osuwiskowy lub  zagrozony ruchami masowymi (System Ochrony

Przeciwosuwiskowej).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokoéci rozpoznania, zaobserwowano

wystepowanie wody gruntowej jedynie w postaci lokalnych saczei w utworach

spoistych, o matej intensywnoséci. Prace wykonano w okresie umiarkowanych

poziomdéw wod gruntowych. W wyjatkowo mokrych okresach lub podczas topnienia

éniegu, moga, pojawi¢ sie saczenia wod gruntowych w niemal catym profilu.

Zbiorcze zestawienie warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w Tabeli nr 1.

Normowa glebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

hz=1,2m.

Zaleca sie:

o wszelkie wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych oraz gruntowych

o prowadzi¢ prace ziemne w okresach suchych

o posadowienie w obrebie gruntéw nosnych

o po wykonanych pracach ziemnych zapewni¢ sptyw wod gruntowych

o posadowienie obiektu dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych tak aby
zminimalizowaé réznice w osiadaniu.

Nie nalezy:

o pozostawia¢ niezabezpieczonych skarp i wykopdédw fundamentowych - moze to
wywotaé obryw mas gruntéw

Ostateczna decyzje o sposobie posadowienia podejmie projektant po zapoznaniu

sie z niniejsza opinia.
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11.Rozpoznanie na danym obszarze ma charakter punktowy, co moze wigzac sie z
pewnymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistymi a przedstawionym uktadem

warstw.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres prac badawczych
Badania wykonano zgodnie z normami:

PN-81/B-03020

PN-B-02479:1998

PN-86/B-02480

PN-B-02481:1998

PN-B-04452:2002

PN-88/B-04481

Prace terenowe obejmowaty wykonanie trzech punktéw badawczych. Rozpoznanie

AN NN

wykonano przy pomocy otworéw matoérednicowych do gtebokosci 3,0m p.p.t. ponizej
powierzchni terenu (,ppt”). Otwér dostarczyly informacji na temat wyksztatcenia i
miazszosci przewierconych utworéw.

Podczas wykonywania wiercefi dokonywano na biezaco opisow makroskopowych
cech gruntéw, pobierano metoda B probki gruntu z zachowang wilgotnoscig, i skladem
ziarnowym o klasie jakosci 3. Wybrane probki przekazane zostaly do badan
laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszo$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wiasnosci fizycznych
gruntéw. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegoOtowo:

o analiza makroskopowa - wszystkie probki gruntow,
o granice konsystencji - 4 probki gruntu
Badania przeprowadzono zgodnie z norma PN-88/B-04481.

2. Warunki geotechniczne
Charakterystyke  warunkéw geotechnicznych  przeprowadzono W oparciu

o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, badari makroskopowych probek gruntéw oraz
wyniki badani laboratoryjnych i analizeg materiatéow archiwalnych, zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-EN
1997-2: Eurokod 7.

Parametry wiodace warstw geotechnicznych - stopien zageszczenia Ip oraz stopien
plastycznosci I - ustalono metoda bezposrednia A w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metoda posrednia B tj. za pomocq, zwigzkow
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

8
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Grunty wystepujace w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac
jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno-
mechaniczne gruntéw. W podtozu budowlanym wydzielono 4 warstwy geotechniczne.
Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw przedstawiono w
zatgczniku nr 4.

Przed zastosowaniem do obliczet podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozyé przez wspotczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie

W podtozu projektowanej Inwestycji stwierdzono grunty spoiste. Grunty spoiste,
podatne sa na zmiang swoich parametrow w czasie pod wptywem dziatania wody
gruntowej. Jesli grunty nie beda dodatkowo nawadniane nie przewiduje sie¢ hegatywnego

odzialywania wody gruntowej i opadowej na parametry geotechniczne gruntow.

2. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano
w zataczniku nr 4. Przed zastosowaniem do obliczert parametry charakterystyczne nalezy
przemnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy ym rowny 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowaé wartos$¢ bardziej niekorzystna.
Podane parametry nalezy tez skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. Okreélenie czeéciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa dla

obliczen

Czesciowe  wspotczynniki bezpieczefistwa  nalezy  przyjmowac  zgodnie
z zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreélenie oddziatywan od gruntu

W fazie wykonywania wykopow nalezy chronié¢ grunty w dnie i skarpach wykopu

fundamentowego przed przemarzaniem.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza nalezy
rozpatrywa¢ wg EN 1997-1:2004.

6. Okredlenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.
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Geotechniczne warunki posadowienia
dla projektowanej budowy wiezy ze sztucznym zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb Woftuszowa, gm.
Rymandéw, w ramach realizacji Projektu LIFE20 NAT/PL/001427 pt.: ::LIFE PODKOWIEC PLUS: powrét do lasu
- ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu catosciowym”

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do projektowania podano w zatgcznikach nr 2 - 4.

8. Wykonawstwo robdt ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,Geotechnika.

Roboty ziemne”.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym nie

przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu
W zwiazku z tym, ze obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych, o prowadzeniu monitoringu projektowanego obiektu powinien

zdecydowac projektant.

11
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ZatNr: 2.1

Geo-Beskid Karta otworu geotechnicznego
Profil numer OW-1 Wiertnica: RKS
Miejscowo$¢é: Wottuszowa Obiekt: wieza ze sztucznym zimowiskiem System wiercenia: udarowy
Gmina: Rymanow Inwestor: i
Powiat: krosnieniski Wiercenie: Geo-Beskid Rzgdne: 42210 mn.pm
Wojewb6dztwo: matopolskie Dozér geologiczny: Skala 1:50 Data wiercenia:
o 8 2 ]
25 c 5 ko) 2
< 'g K- ) Pr9ﬁ| Przelot o n 5 z g é) g
a0%| & litologiczny Opis litologiczny 5 [ 5 &
[0) E g g .g g ] o &
5 & § | = %
[mpptl | @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
W gleba, ciemna brazowa Gb 0
/ 0.30 glina, brazowa
// G | mw tpl
|, (22
v EEEEG 1.00 pyt z okruchami skalnymi, brazowy
ool on lla w pl
lr~ ~
- e 1.40 pyt z okruchami skalnymi, brazowy
I~ ~
~ i~y
2.0 [T 7 | +KR
% e b mw tpl
-~l\
34 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZatNr: 2.2

Geo-Beskid Karta otworu geotechnicznego
Profil numer OW-2 Wiertnica: RKS
Miejscowo$¢: Woltuszowa Obiekt: wieza ze sztucznym zimowiskiem System wiercenia; udarowy
Gmina: Rymanow Inwestor: p
Powiat: krosnieriski Wiercenie: Geo-Beskid Readha: 423,00:m bp.m
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geologiczny: Skala 1: 50 l Data wiercenia:
0 8 2 g
8 P 5 § ] 2
£9 «© rofil E] B} 2 €
Przelot Q
88| §| itogiczny | o0 Opis litologiczny 2 %% £ 5
0] % g g a g o] o I
g = 8 = »
[mppll| @ | [m [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
W gleba, ciemna brazowa Gb
/ 0.30 glina, brazowa
// G ! mw tpl
o L LA . _
’ -- 1.00 pyt z okruchami skalnymi, brazowy
A<D lla w pl
| ~J ~
- - 1.50 pyt z okruchami skalnymi, brazowy
[~ ~t
log |=F o +KR
oo ilb mw tpl
Y || £
I~ -
"~~~ i~
40 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Beskid

Profil numer OW-3

Karta otworu geotechnicznego

ZatNr: 2.3

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Woltuszowa Obiekt: wieza ze sztucznym zimowiskiem System wiercenia: udarowy
Gmina: Rymanow Inwestor: ]
Powiat: krosniefiski Wiercenie: Geo-Beskid RIgREAZ3E0 1 npm
Wojewbdztwo: matopolskie Dozér geologiczny: Skala 1:50 Data wiercenia:
0 8 2 o
2% 5 g 3 2
28 © 2 o a2 =
B it Przelot A—— g 2
-03,; ) ?}, litologiczny sk Opis litologiczny s § % 5 B
6r2| > € =3 = §
5 & 8| o
mppll| @ | [m] [m)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
W gleba, ciemna brazowa Gb 0
// 0.30 glina z okruchami skalnymi, brazowa
// G+KR i mw tpl
/
[Eeey 1.20 pyt z okruchami skalnymi, brazowy
~ ~
L e, lla w pl
~ ~
- ""'_‘ 1.70 pyt z okruchami skalnymi, brazowy
2.
9 -~f~. M+KR
gaad iIb mw tpl
Li - I~ o~
50 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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