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Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrdt do lasu - ochrona
siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu catosciowym”, (nrLIFE20 NAT/PL/001427). Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejskg w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Wstep do przedmiaru
1. Zakres opracowania

Przedmiary robét zestawiono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
Przedmiar robdt opracowano na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa gospodarczego obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb
Wottuszowa” w zakresie robét budowlanych:

Parametry techniczne:

kubatura brutto obiektu 206,70 m3
powierzchnia zabudowy (wieza) 30,03 m?
wysokos¢ (od poziomu terenu do kalenicy) 15,67 m
dtugos$é u podstawy 5,48 m
szerokos¢ u podstawy 5,48 m
liczba kondygnacji nadziemnych 4

Parametry techniczne zimowiska:

kubatura brutto obiektu 286,30 m3
dtugosé 11,70 m
szerokos¢ 11,70 m
wysokos¢ kondygnacji 2,0-2,47m
liczba kondygnacji 1

Przedmiary robét zestawiono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
Przedmiar robdt opracowano na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa gospodarczego obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb
Wottuszowa” w zakresie robét budowlanych:

Roboty ziemne - wykopy obiektowe pod wieze i zimowisko

Wszystkie wykopy wykonywac¢ na odktad - urobek z wykopdw wykorzystany w catosci do zasypania i
obsypania budowli oraz ksztattowania terenu do projektowanego poziomu.

Roboty budowlano-montazowe:

- tawy fundamentowe zelbetowe ,

- $ciany fundamentowe zelbetowe gr. 46 cm,

- $ciany przyziemia gr.42 cm murowane z pustakéw keramzytowych,

- oktadzina zewnetrzna $cian ptytkami z piaskowca gr. 4 cm

- strop 1 kondygnacji zelbetowy wylewany,

- konstrukcja wiezy drewniana,

- pokrycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej,

- $ciany zimowiska z pustakéw szalunkowych betonowych gr. 30 cm,

- strop zimowiska zelbetowy monolityczny - sklepienia tukowe oparte na Scianach i zebrach zelbetowych,
- izolacje cieptochronne z keramzytu.
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llosci podane dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze stanowig szacunkowg ilos¢ kazdej kategorii robdt,
ktdre beda prowadzone w zakresie zadania inwestycyjnego i zostaty podane w celu stworzenia wspdlnej
podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymagac¢ wykonania ilosci
robot wskazanych pod jakakolwiek pojedynczg pozycjg przedmiaru lub, ze ilo$¢ nie bedzie odbiega¢ pod
wzgledem wielkosci od ilosci podanych w przedmiarze. Kazdy z potencjalnych Wykonawcow, przed ztozeniem
oferty, jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru robot z dokumentacjg techniczng. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy iloscig robét przewidzianych w projekcie, a iloscig robdt wynikajaca z
Przedmiaru Wykonawca robdt jest zobowigzany, w ramach ztozonej oferty, do wykonania petnego zakresu
robot zgodnie z projektem.

2. Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mieé ceny wyrazone w PLN.
Przy wycenianiu prac nalezy postugiwac sie definicjg ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
Ceny powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robét. Pozycje Robdt opisanych w Przedmiarze
Robot, przy ktérych nie umieszczono zadnej ceny, nie bedg zaptacone przez Zamawiajgcego po wykonaniu i
bedzie sie uwazato, ze koszt ich wykonania zostat wliczony w ceny innych pozycji Przedmiaru Robét.
Wszystkie ceny nalezy podawac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny nalezy poda¢ w kwocie brutto.
Cena jednostkowa wskazana w kazdej pozycji Przedmiaru bedzie obejmowata wartos¢ wszystkich
materiatéw, urzadzen i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia oraz wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Wykonawca powinien we wtasnym zakresie przyja¢ podstawy wyceny i przedstawic je w Ofercie tak, aby
wyceniony zakres prac zapewniat wykonanie przedmiotu zamdwienia w sposéb okreslony w powyzszej
dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia.

3. Ptatnosci
Ptatnosc naleznego Wykonawcy wynagrodzenia dokonywana bedzie na podstawie wystawionych faktur, a

zatgcznikiem i zarazem podstawg wystawienia faktury bedg protokoty odbioru czesciowego lub koricowego
robot sporzadzone na podstawie wycenionego Przedmiaru Robot.
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Tabela elementow rozliczeniowych

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc Opis j.m. Il_lgigé Cena Wartosc¢
KOSZTORYS:
1 Wieza
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1 [ WKI 7-500 [SST-1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie kpl. 1,00
d.1.1]7.590.30 + obiektow, dokumentacja powykonawcza
WKI 7-500
7.560.10
2| KNNR1 [SST-1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j m2 | 49,00
d.1.1] 0113-01 + (humusu) o grubosci do 20 cm
KNNR 1
0113-02
KNR-W 2- |SST-1 Wykopy mechaniczne na odktad m3 | 119,00
d.1.1 01
0212-02
4| KNNR1 |SST-1 Wykopy reczne z wyréwnaniem dna pod m3 1,80
d.1.1| 0307-02 tawy fundamentowe
5 KNNR1 [SST-1 Zasypywanie wnek za Scianami budowli z m3 | 29,66
d.1.1| 0320-02 zageszczaniem gruntu warstwami
6 KNNR1 [SST-1 Przemieszczanie spycharkami mas m3 | 91,14
d.1.1| 0215-02 ziemnych - rozplantowanie nadmiaru
urobku z wykopow
7] KNNR1 [SST-1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) m3 9,80
d.1.1| 0526-01
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2 Konstrukcje zelbetowe i murowe
8| KNNR 11 |SST-1 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3 6,79
d.1.2| 0501-05 dowiezionych
9| KNNR2 |SST-2 Podkfady betonowe pod tawy m3 1,81
d.1.2| 1201-01 fundamentowe
10| KNNR2 |SST-2 Deskowanie tradycyjne taw m2 | 30,38
d.1.2| 0101-01 fundamentowych betonowych lub
zelbetowych
11| KNNR2 |SST-2 Deskowanie $cian prostych betonowych m2 | 76,30
d.1.2| 0101-03 lub zelbetowych
12| KNNR2 [SST-2 Deskowanie trzpieni m2 | 10,08
d.1.2| 0102-04
13| KNNR2 |SST-2 Deskowanie ptyt stropowych - szalunek m2 | 30,51
d.-1.2| 0102-06 tracony - deska ryflowana od spodu
14| KNNR2 [SST-2 Deskowanie belek podciggow i wiencéw m2 | 14,47
d.1.2| 0102-05
15| KNNR2 |SST-2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych t 1,29
d.-1.2| 0104-05 pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi
o sr. do 20 mm
16| KNNR2 |SST-2 Betonowanie taw fundamentowych m3 9,91
d.1.2| 0107-01 zbrojonych
17| KNNR2 |SST-2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych m3 | 16,64
d.1.2| 0107-04
18| KNNR2 |SST-2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych m3 5,565
d.1.2| 0107-07
19| KNNR2 [SST-2 Betonowanie belek podciggdw i wiehcow m3 0,62
d.1.2| 0107-06 zbrojonych
20| KNNR2 |SST-2 Betonowanie trzpieni zbrojonych m3 2,59
d.1.2| 0107-05
21| KNNR2 |SST-2 Izolacje przeciwwilgociowe taw m2 9,24
d.1.2| 0601-09 fundamentowych betonowych dwiema
warstwami papy
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Tabela elementow rozliczeniowych

Nr spec.

llos¢/

Lp. Podstawa i Opis jm. |, Cena Wartosc¢
echn. Liczba
22 | KNR-W 2- [SST-2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 | 76,82
d.1.2 02 bitumiczne - 2 warstwy
0603-09 +
KNR-W
2-02
0603-09
23 | KNR 2-31 |SST-3 Posadzka z ptyt kamiennych utozonych na m2 | 20,79
d.1.2| 0301-07 podsypce piaskowej
analogia
24| KNNR2 [SST-3 Sciany murowane z z pustakéw m3 6,45
d.1.2| 0302-04 keramzytowych [1]
25 | KNR-W 2- [SST-3 Otwory na okna w $cianach murowanych szt. 6,00
d1.2 02
0132-01
26 | ICRZ KNR [SST-3 Oktadziny kamieniem polnym na $cianach m2 | 36,99
d.1.2 | MP1 2-21 [1]
0609-0701
27 BCR SST-5 Scianki szamotowe o gr. 32 mm na m2 3,60
d.1.2 ] 4.1.15.006 zaprawie szamotowej - [6]
analogia
28 | KNR 4-01 [SST-5 Uzupetnienie $cianek szamotowych - m2 8,00
d.1.2| 0403-03 obustronne obicie z desek niestruganych o
grubosci 25 mm ze szkieletem z
krawedziakéw (6 desek dt. 49 cm wys. 12
cm, 2 stupki) - [6]
Razem dziat: Konstrukcje zelbetowe i murowe
1.3 Konstrukcje drewniane
29 | KNR-W 2- [SST-4 Murtaty z tarcicy nasyconej m3 0,42
d.1.3 02 drew.
0406-01
30 | KNR-W 2- [SST-4 Podwaliny z tarcicy nasyconej m3 2,30
d.1.3 02 drew.
0406-07
31 | KNR-W 2- [SST-4 Belki stropu z tarcicy nasyconej m3 7,14
d.1.3 02 drew.
0406-03
32 | KNR-W 2- [SST-4 Stupy z tarcicy nasyconej m3 6,87
d.1.3 02 drew.
0407-03
33 | KNR-W 2- [SST-4 Krokwie z tarcicy nasyconej m3 1,34
d.1.3 02
0408-07
34 | KNR-W 2- [SST-4 Wymiany z tarcicy nasyconej m3 0,20
d.1.3 02
0409-04
35 | KNR-W 2- [SST-4 Wsporniki i rozpory z tarcicy nasyconej m3 0,49
d.1.3 02
0409-04
36 | KNR-W 2- [SST-4 Ptatwie z tarcicy nasycone;j m3 0,74
d.1.3 02 drew.
0406-05
37 | KNR-W 2- [SST-4 Kraweznice i zastrzaly z tarcicy nasyconej m3 3,39
d.1.3 02
0408-01
38| ICRRB [SST-4 Wykonanie i montaz stalowych blach t 0,17
d.1.3| KNRPO weztowych
4-06
0309-01
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Tabela elementow rozliczeniowych

Nr spec.

llos¢/

Lp. Podstawa i Opis jm. |, Cena Wartosc¢
echn. Liczba
39| KNNR2 ([SST-4 Podtogi z desek gr. 32 mm ryflowanych od m2 | 67,45
d.1.3| 1205-02 spodu na gt. ok. 3 mm w odstepach co 20
mm [2] [3]
40 | KNR-W 2- |SST-4 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy m2 | 144,48
d.1.3 02 pod pokrycia z blachy - deski ryflowane od
0410-01 wnetrza wiezy
41 | KNR-W 2- |SST-4 Deskowanie $cianek i potaci dachowych z m2 | 115,90
d.1.3 02 tarcicy modrzewiowe;
0410-01
42 | KNR-W 2- |SST-4 Scianki wewnetrzne ze szczeling 25 mm z m2 | 32,00
d.1.3 02 tarcicy modrzewiowej gr. 25 mm
0410-01
analogia
43 | KNR-W 2- |SST-4 Okiennice drewniane obite blachg szt 8,00
d.1.3 02 tytanowo-cynkowa
0410-01 +
KNR-W
2-02
0536-03
analogia
44 SST-5 Domki szczelinowe z desek debowych gr. szt 4,00
d.1.3 kalk. 25mm
wiasna
45 ICRB |SST-4 Montaz wytazéw dachowych 80x80 cm szt 4,00
d.1.3 | KNRU OS obitych blachg
2-02
1041-0702
46 | KNR-W 4- |SST-5 Wywietrzniki z mozliwoscig przymkniecia szt. 4,00
d.1.3 01 klapy
0423-01
47 KNz SST-4 Dostawa tarcicy modrzewiowej (deska m3 1,50
d.1.3 kalk. elewacyjna).
wiasna
Razem dziat: Konstrukcje drewniane
1.4 Pokrycia dachowe
48 | KNR-W 2- |SST-4 Pokrycie dachow blachg cynkowo-tytanowg m2 | 144,48
d.14 02
0509-02
49| KNR AT- |SST-4 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek m 21,60
d1.4 09 przeciwsniegowy
0104-06
50 | KNR-W 2- [SST-4 Obradbki z blachy cynkowo-tytanowe;j m2 | 21,63
dt14 02
0536-03
analogia
51 | KNR-W 2- [SST-4 Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej - m2 7,83
d.1.4 02 obicie blacha otworu w stropie zelbetowym
0536-03
analogia
52 | KNR-W 2- [SST-4 Rynny dachowe potokragte o $r. 15¢cm z m 22,00
d.1.4 02 blachy cynkowo-tytanowej
0520-04
53 | KNR-W 2- [SST-4 Rynny dachowe potokragte o ér. 15cm z m 22,00
d.1.4 02 blachy cynkowo-tytanowe;j - siatki ochronne
0520-04 przeciw lisSciom
analogia
54 | KNR-W 2- [SST-4 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy m 23,00
d.14 02 cynkowo-tytanowej
0529-0102
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Tabela elementow rozliczeniowych

Lp. Podstawa thzﬁﬁc Opis j.m. Il_lgigé Cena Wartos¢
Razem dziat: Pokrycia dachowe
1.5 Roboty rézne
55| KNNR4 ([SST-5 Rurociaggi z PVC o $ér. 160 mm - rurociag i m 20,00
d.1.5| 0208-04 wpusty do sprzatania
analogia
56| CSRB1 [SST-5 Drzwi do wiezy obite blachg m2 1,60
d.1.5 | KNNR MB tytanowo-cynkowa
2
1103-0203
analogia
57 SST-5 Domki dla owadow szt 6,00
d.1.5 kalk.
wiasna
58 | KNNR2 [SST-5 Izolacja pozioma z folii m2 | 67,45
d.1.5| 0604-01 paroprzepuszczalnej
59| KNNR2 [SST-5 Izolacja pozioma z folii paroizolacyjnej m2 | 30,51
d.1.5| 0604-01
60 | ICRB KNR [SST-5 Utozenie na stropie warstwy gr. 24 cm z m2 | 27,12
d.1.5| 0S39-07 keramzytu frakcja 4-10 mm
0106-01
61 BCI SST-5 Drabiny wewnetrzne aluminiowe o dtugosci m 13,00
d.1.5|2.23.5.001 do4m
Razem dziat: Roboty rozne
1.6 Instalacja odgromowa
62| KNNR5 [SST-6 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o | szt. 2,00
d.1.6 | 0606-04 dtugosci 3 m (metoda wykonania udarowa)
63 | ICAR KNS [SST-6 Uziomy otokowe z bednarki ocynkowanej m 32,00
d.1.6| 0S9-01
5674-01
64| KNNR5 [SST-6 Przewody instalacji odgromowej m 65,00
d.1.6 | 0601-03 nienaprezane mocowane na wspornikach
klejonych
65| KNNR5 [SST-6 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej szt. 2,00
d.1.6 | 0612-06 lub przewodach wyréwnawczych -
potgczenie pret-ptaskownik
Razem dzial: Instalacja odgromowa
Razem dziat: Wieza
2 Zimowisko
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
66 | WKI 7-500 [SST-1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie kpl. 1,00
d.2.1]7.590.30 + obiektéw, dokumentacja powykonawcza
WKI 7-500
7.560.10
67| KNNR 1 |SST-1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 | 210,00
d-2.1] 0113-01 + (humusu) o grubosci do 20 cm
KNNR 1
0113-02
68 | KNR-W 2- [SST-1 Wykopy mechaniczne na odktad m3 | 650,30
d.2.1 01
0212-02
69| KNNR1 [SST-1 Wykopy reczne z wyréwnaniem dna pod m3 4,90
d.2.1| 0307-02 tawy fundamentowe
70| KNNR 1 [SST-1 Przemieszczanie spycharkami mas m3 | 650,30
d.2.1| 0215-02 ziemnych - rozplantowanie nadmiaru
urobku z wykopow
71| KNNR 1 [SST-1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) m3 | 42,00
d.2.1| 0526-01

Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze
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Tabela elementow rozliczeniowych

Nr spec.

llos¢/

Lp. Podstawa techn. Opis j-m. Liczba Cena Wartos¢
2.2 Konstrukcje zelbetowe i murowe
72| KNNR 2 [SST-2 Podktady betonowe pod fawy m3 4,90
d.2.2| 1201-01 fundamentowe
73| KNNR2 [SST-2 Deskowanie tradycyjne taw m2 | 79,20
d.2.2| 0101-01 fundamentowych betonowych lub
zelbetowych
741 KNNR 2 [SST-2 Deskowanie trzpieni m2 18,15
d.2.2| 0102-04
75| KNNR2 [SST-2 Deskowanie ptyt stropowych m2 7,03
d.2.2| 0102-06
76| KNNR 2 [SST-2 Deskowanie stropu tukowego m2 | 133,20
d.2.2| 0102-06
77| KNNR2 [SST-2 Deskowanie belek podciggow i wiencéw m2 | 35,00
d.2.2| 0102-05
78 | KNNR 2 [SST-2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych m2 8,00
d.2.2| 0101-08 na ptycie
79| KNNR2 [SST-2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych o sr. t 0,93
d-2.2| 0104-05 do 20 mm
80| KNNR2 [SST-2 Betonowanie faw fundamentowych m3 19,82
d.2.2| 0107-01
81| KNNR2 [SST-2 Betonowanie belek podciggdéw i wiencow m3 5,33
d.2.2| 0107-06 zbrojonych
82| KNNR2 ([SST-2 Betonowanie trzpieni zbrojonych m3 2,72
d.2.2| 0107-05
83| KNNR2 [SST-2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych m3 0,96
d.2.2| 0107-07
84| KNNR2 ([SST-2 Betonowanie stropu tukowego m3 5,38
d.2.2| 0107-07
85 CMP SST-3 Osadzenie pustakow kominowych w stropie | szt. [ 36,00
d.2.2| 18006BTD tukowym
0058
86| KNNR4 ([SST-2 Warstwy spadkowe na stropach m3 3,36
d2.2| 1412-02
analogia
87| KNNR2 [SST-3 Sciany gr. 30 cm z pustakéw szalunkowych m3 | 80,90
d.2.2| 0302-04 betonowych
analogia
88 BCI SST-3 Nadproza prefabrykowane L19N o dlugosci m 4,50
d.2.2| 2.6.4.002 1,50 m
Razem dziat: Konstrukcje zelbetowe i murowe
23 Roboty izolacyjne i wykonczeniowe
89| KNNR2 ([SST-2 Izolacje przeciwwilgociowe taw m2 | 26,50
d.2.3| 0601-09 fundamentowych betonowych dwiema
warstwami papy
90 | KNR-W 2- [SST-2 Izolacje faw fundamentowych masa m2 | 79,20
d.2.3 02 bitumiczna- 2 warstwy
0603-09 +
KNR-W
2-02
0603-09
91| KNNR 11 [SST-1 Podsypka piaskowa gr. 55 cm m3 | 52,67
d.2.3| 0501-05
92 BCI SST-1 Wzmacnianie podioza gruntowego m2 | 95,76
d-2.3| 1.9.1.002 geowldkninami - warstwa oddzielajgca
93| KNNR2 [SST-1 Warstwa zwirowo-piaskowa gr. 20 cm m3 | 19,15
d.2.3| 1201-03
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Tabela elementow rozliczeniowych

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc Opis j.m. I'_'gig; Cena Wartosc¢
94 | KNR-W 2- [SST-2 Hydroizolacja bitumiczna stropow m2 | 143,95
d.2.3 02 zimowiska
0504-0102
95 | KNR 9-07 |SST-5 Utozenie izolacji z keramzytu na stropach m2 | 143,95
d.2.3| 0103-02 + zimowiska o $redniej gr. 30 cm
KNR 9-07
0103-05
96 | KNR 9-07 |SST-5 Wykonanie warstwy separacyjnej z m2 | 143,95
d.2.3| 0104-01 geotkaniny na podtozu keramzytowym
97| KNNR2 [SST-2 Hydroizolacja bitumiczna $cian m2 | 148,95
d.2.3| 0601-06 zewnetrznych zimowiska
98 | KNR 9-07 |SST-5 Keramzytowe wypetnienia geotechniczne - m2 | 235,70
d.2.3| 0106-01 utozenie geotkaniny na dnie i écianach
wykopu
99 | KNNR 10 [SST-1 Utozenie rury drenarskiej na dnie wykopu m 54,10
d.2.3 | 0103-0303
100 [ KNR 9-07 [SST-5 Wykonanie izolacji cieptochronnej pionowej m3 | 122,60
d.2.3| 0104-02 $cian fundamentowych, z keramzytu w
wykopie z zageszczeniem
101 [ KNNR 4 |[SST-5 Rura wywiewna z PVC perforowana, szt. 1,00
d.2.3| 0213-07 owinigta geowtdkning
102 [ KNNR2 |[SST-5 Drzwi z otworem na gérze / na dole m2 5,20
d.2.3| 1106-01

Razem dziat: Roboty izolacyjne i wykonczeniowe

Razem dziat: Zimowisko

Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 5897 Uzytkownik: ZBO



Tabela wartosci elementow scalonych

Nazwa

7

Warto

O~

Wieza

Roboty ziemne i przygotowawcze

Konstrukcje zelbetowe i murowe

Konstrukcje drewniane

Pokrycia dachowe

Roboty rézne

Instalacja odgromowa

Zimowisko

Roboty ziemne i przygotowawcze

Konstrukcje zelbetowe i murowe

Roboty izolacyjne i wykonczeniowe

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogotem wartosc kosztorysowa robot

W tym

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 5897 Uzytkownik: ZBO
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