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Oswiadczenie

na podst. art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2024 poz.725) .

Oéwiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy —gospodarczego obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wiezy dla nietoperzy wraz z zimowiskiem,
zlokalizowanej na dz. ew. nr 441, obrgb Woltuszowa, sporzadzony zostal zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki,
projektem  architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz rozstrzygnigciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki
le§nej — wiezy dla nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem, potozonych na
gruntach le$nych Skarbu Pafistwa. Obiekt nie bedzie posiadal instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej oraz c.o., bedzie wyposazony W instalacje chronigca od wyladowan
atmosferycznych.

7 uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania nie jest to obiekt zaliczany do budynkéw
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, do budynkéw produkcyjnych
i magazynowych oraz do budynkéw inwentarskich (stuzagcych do hodowli inwentarza).

Glownym celem zamierzenia, polegajacego na budowie obiektu budowlanego jest poprawa stanu
ochrony zagrozonych gatunkéw nietoperzy poprzez zwickszenie dostepnosci miejsc rozrodu
i zimowania na terenach lesnych. Celem inwestycji jest trwale zrOwnowazona gospodarka lesna
zmierzajaca do wykorzystania lasow w sposob zapewniajacy trwate zachowanie bogactwa
biologicznego lasow. Obiekt przeznaczony na cele gospodarki lesnej bedzie stuzyt zachowaniu
roznorodnosci przyrodniczej. Nie bedzie przeznaczony na pobyt ludzi, ani na hodowlg inwentarza.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 180708 5.0018.441

Obreb ewidencyjny: 0018, Wottuszowa
Dziatka ewidencyjna nr: 441

Gmina: Rymanow
Inwestor:

Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Rymanow
ul. Dworska 38
38-480 Rymandw

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrét do lasu -
ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu catosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).
Projekt wspolfinansowany przez Unig¢ Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Partner projektu:

Polskie Towarzystwo Przyjaciot Przyrody ,,pro Natura”
ul. Podwale 75

50-449 Wroctaw




I. KONSTRUKCJA WIEZY

1. Informacje ogélne

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele
gospodarki lesnej — wiezy dla nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem,
polozonych na gruntach lesnych Skarbu Patistwa.

Kategoria budynku: VIII — inne budowle.
1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje PT branzy konstrukcyjnej.

1.4 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowano w Wottuszowej, gmina Rymanéw, powiat krosnienski, dz. ew. nr 441.

2. Przyjety uklad konstrukeyjny

Budowla wiezowa wolnostojgca podpiwniczona, z dachem stromym czterospadowym
i oSmiospadowym. Uktad konstrukcyjny mieszany czesé podziemna w konstrukeji zelbetowej
i murowanej. Strop nad czescig podziemna w konstrukcji ptytowe;, zelbetowej. Cz¢$é nadziemna
w konstrukeji  drewnianej  szkieletowej, stupowo-ryglowej. Posadowienie na  awach
fundamentowych.

3. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Przedczwartorzedowe utwory na arkuszu Rymanéw stanowi kompleks naprzemianlegtych
piaskowcoéw i tupkéw osadzanych od gérnej kredy (senon) do miocenu. Osady czwartorzedowe
wystepujg na powierzchni utwordw fliszowych tworzac réznowiekowe, zréznicowane genetycznie
i litologicznie pokrywy o zmiennych przestrzennie miazszosciach. Ich rozmieszczenie na obszarze
arkusza jest zréznicowane. W obrgbie Beskidu Niskiego zajmuja one stosunkowo niewielkie
powierzchnie.

Warunki hydrogeologiczne

Wydzieli¢ mozna trzy uzytkowe poziomy wodonogne: czwartorzedowy, czwartorzedowo-
trzeciorzgdowy i trzeciorzgdowy. Czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany jest z
plejstocenskimi i holocenskimi osadami akumulacji rzek. Najwicksze rozprzestrzenienie w
granicach arkusza ma fliszowe (trzeciorzedowe) pietro wodonosne. Podczas prowadzenia prac
terenowych, do glgbokosci rozpoznania, zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej jedynie w
postaci lokalnych sgczen w utworach spoistych, o matej intensywnogci. Prace wykonano w okresie
umiarkowanych pozioméw wéd gruntowych. W wyjatkowo mokrych okresach lub podczas
topnienia $niegu, mogg pojawi¢ si¢ sgczenia wod gruntowych w niemal catym profilu.

Na podstawie analizy wynikéw badan polowych i laboratoryjnych wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:



Warstwa I: glina, glina z okruchami skalnymi: w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,2

Warstwa Ila: pyt z okruchami skalnymi: w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznoscei
[1.=0,28

Warstwa IIb — pyl z okruchami skalnymi: w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczno$ci
I.=0,18

Kategoria geotechniczna
Ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne w poziomie posadowienia oraz
rodzaj obiektu budowlanego przyjgto II kategori¢ geotechniczng.

Doktadna charakterystyka obszaru zostala przedstawiona w opracowaniu pn. ,,Geotechniczne
warunki posadowienia dla projektowanej budowy wiezy ze sztucznym zimowiskiem na dz. ew. nr
441 obreb Woltuszowa, gm. Rymandw, w ramach realizacji Projektu LIFE20 NAT/PL/001427 pt.:
LIFE PODKOWIEC PLUS: powrét do lasu — ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujgciu
cato$ciowym” z listopada 2023 r. autorstwa mgr inz. Damiana Jakubowskiego upr. geol. nr VII-
1921; XIII-0049.

4. Posadowienie i fundamenty

Posadowienie - zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci faw zelbetowych.

Poziom posadowienia wszystkich faw fundamentowych wynosi (-4,50 m) liczagc od poziomu
projektowanego poziomu £0,00 wiezy.

Lawy fundamentowe zelbetowe, o przekroju 90x40 cm nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr K-01.
Zastosowaé zbrojenie podiuzne law 4#12 (BS00SP) oraz strzemiona #8 o boku 20x20 cm
w rozstawie 30cm-(stal BSOOSP), zbrojenie pokazano na rysunkach szczegotowych projektu. Beton
C 25/30 W8.

Przed betonowaniem zakotwié prety startowe trzpieni Tz1 zgodnie z rys. K-01.

5. Sciany, nadproze
Sciany zelbetowe — wykona¢ jako monolityczne, o grubodci 46 cm do wysokosci 20 cm ponad
poziom przylegtego terenu. Zbrojenie Scian siatkami zgrzewanymi Q252 (prety #8 w rozstawie

20/20 cm). Siatki przycigé do wymiaréw muru. Siatki wigza¢ do zbrojenia trzpieni Tzl. Beton C
25/30 W8 stal B500A.

Sciany murowane wykona¢ z pustakow keramzytowo-betonowych o grubosci 30 cm na zaprawie
cementowej M5.

Nadproze Nul — nadproze zelbetowe monolityczne ukryte w $cianie zelbetowej podziemnej czgsci
wiezy. Zbrojone 3#12 dotem, 3#12 gora strzemiona #8 co 13 cm. Beton C 25/30 W8 stal B500SP.

6. Trzpienie Tz1 i wieniec W1

Trzpienie Tzl wykona¢ jako zelbetowe o przekroju 30x30 cm zbrojone 4 pretami #16
i strzemionami #8 co 16 cm. Przed betonowaniem zakotwi¢ kotwy ,,K” z preta gwintowanego @16.
Sposéb wykonania trzpieni pokazano na rys K-01 i K-02. na rys. K-02. Beton C 25/30 W8, stal
B500SP.

Wieniec W1 o przekroju 30x25 cm wykona¢ jako zintegrowany z trzpieniami Tz1 i plytg stropu
zbrojony 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton C 25/30 W8 stal BSOOSP.



7. Plyta stropu zelbetowego wiezy

Plyta zelbetowa, monolityczna, o ksztalcie kwadratu w rzucie, z otworem w centralnej czesci plyty.
Schemat statyczny plyty wolnopodpartej na 4 krawedziach. Plyta poddana oddzialywaniom staltym
od belek podwalinowych konstrukcji drewniane; wiezy 1 warstw posadzkowych oraz
oddzialywaniom uzytkowym.

Grubos¢ plyty wynosi 15 cm, otulina zbrojenia 3 cm.

Zbrojenie plyty dotem krzyzowe pretami #8 w rozstawach 18 i 20 cm. Zbrojenie plyty gorg
krzyzowe pretami #8 w rozstawach 18 i 20 cm. Beton C 25/30 W8 stal B500SP.

8. Konstrukcja trzpienia wiezy

Konstrukcja drewniana szkieletowa na planie kwadratu zbiezna ku gorze. Stupy oparte na
podwalinach, zakotwione w plycie stropu poprzez podwaliny. Zamknigcie trzonu stanowig belki
koricowe oparte na stupach. Gtéwne belki stropéw — srodkowe mocowane do stupow srodkowych,
podparte dodatkowo zastrzatami. Belki posrednie mocowane do stupow i belek gltéwnych, belki
drugorzgdne mocowane do belek gtéwnych i posrednich. Stgzenie konstrukeji stanowig zastrzaly
montowane na zewnetrznych powierzchniach szkieletu.

Zastosowa¢ kotwy wkrecane do betonu zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- stal weglowa galwanizowana,
- wymiary $ruby (ds x Is) 12x80,
- Srednica zewnetrzna gwintu d, 12,5 mm,
- $rednica rdzenia dx 9,4 mm,
- $rednica trzpienia ds 9,9 mm,
-glgbokos¢ wkrecania whacznie z elementem mocowanym (hnoms / tfix) 65/5 mm
- nosnosci charakterystyczne dla obcigzenia statycznego i quasi-statycznego
zniszczenie stali dla obcigzenia wyrywajacego i $cinajacego
Nris=55kN, , Vris=29,4 kN, Morks = 95 Nm
wyrywanie — nosnos$¢ charakterystyczna w betonie C 20/25 zarysowanym Nrkp = 12 kN

Podwaliny — drewniane o przekroju 24x24 cm i 5x24 cm jako elementy nie tgczone z odcinkdw.
W narozach elementy Iaczy¢ na naktadke. Podwaliny mocowaé do stropu zelbetowego poprzez
kotwy ,,K* zakotwione w stropie. Drewno klasy C 24.

Stupy — drewniane o przekroju 24x24 cm nachylone do poziomu pod katem 84°. Stupy wykonaé
jako elementy nie taczone z odcinkéw. Oparcie stupéw na podwalinach. Stupy narozne ,,5” kotwi¢
do stropu i podwalin poprzez blachy weztowe Bwl, Bw2, Bw3, Bw4 do kotew ,K”
zabetonowanych w stropie. Stupy $rodkowe ,,6” mocowaé do kotew ,K” zabetonowanych w
stropie na zigczki systemowe z ksztaltek z blachy ocynkowanej wg rysunkow szczegdétowych
branzy konstrukcyjne;j.

Zastosowac ksztaltki typu HD zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- stal ocynkowana G90 SS klasa 33 zgodnie z ASTM A-653,
- ochrona antykorozyjna: ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m? (20 um),
- wymiary zlgcza:
- wysoko$¢ co najmniej 220 mm,
- wymiary stopki co najmniej 64 x 57 mm,




- otwér w stopce D=16 mm, 2 otwory w ramieniu pionowym D=16 mm,
- no$nosé kotwy co najmniej R1,k = 15,6 kN.

Drewno klasy C 24.

Belki stropowe glowne 7, 20, 30 — drewniane o przekroju 24x24 cm mocowane do stupow
srodkowych 6 poprzez blachy weztowe BwS i sruby M12

Belki stropowe 8, 9, 18, 19, 28, 29 - drewniane o przekroju 24x24 cm mocowane do stupow 5, 6
na zlaczki systemowe z ksztattek z blachy ocynkowanej wg rysunkow szczegétowych branzy

konstrukcyjne;j.

7astosowaé ztaczki - wieszak belki ukryty B zgodnie z rysunkiem o ponizszych parametrach:

- gatunek stali:S250GD,

- grubos¢ blachy 6,0 mm,

- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- wymiary zlacza:
- wysoko$¢ kotwy co najmniej 200 mm,
- szeroko$¢ co najmniej 96 mm,
- wysieg co najmniej 128 mm,
- grubo$é blachy 6,0 mm w polgczeniu do belki glownej, 6 otworéw D=14 mm
w polgczeniu do belki glownej,
- grubo$¢ blachy 3 mm i 4 otworéw D=13 mm w polgczeniu do belki drugorzedne;j,
- no$no$é pionowa w potaczeniu do belki drugorzednej przy trzpieniach @12
o dlugosci 100 mm co najmniej R1,k=29,4 kN dla drewna C 24.

Drewno klasy C 24.

Mocowanie do belek gltéwnych na zlgcza systemowe z ksztaltek z blachy ocynkowanej wg
rysunkow szczegoétowych branzy konstrukcyjnej.

Zastosowaé ksztaltki — wieszak belki dzielony typu SD zgodnie z rysunkiem do polaczen belek
o nietypowym przekroju, o parametrach nie gorszych niz:

- gatunek stali: stal S250GD,

- grubos¢ blachy 2,0 mm,

- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metodg Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- wysoko$¢ wieszaka co najmniej 188 mm,

- wysieg wieszaka co najmniej 86 mm,

- no$no$é w kierunku pionowym przy petnym gwozdziowaniu (28 gwozdzi) co najmnie]

R1k=33,20kN dla dla drewna C 24.

Drewno klasy C 24.

Belki stropowe drugorzedne 10, 11, 22, 23 — drewniane o przekroju 5x14 cm mocowane do belek
stropowych poprzez zlgcza systemowe z ksztattek z blachy ocynkowanej wg rysunkow
szczegbtowych branzy konstrukcyjnej.

7 astosowaé ksztattki BS51 zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:

- gatunek stali: S250GD,
- ochrona antykorozyjna: ocynkowane ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- grubos¢ blachy 2 mm,
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- szeroko$¢ co najmniej 51 mm,
- wysoko$¢ co najmniej 104 mm,
- no$nos¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=16,6 kN dla drewna C 24.

Drewno klasy C 24.

Belki koncowe 33, 34, 35 - drewniane o przekroju 24x24 cm mocowane do stupow i belek na
zlacza z blachy ocynkowanej wg rysunkow szezegdtowych branzy konstrukcyjne;j.

Zastosowac ksztaltki BT zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- gatunek stali:S250GD,
- grubo$¢ blachy 6,0 mm,
- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metodg Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pum),
- wymiary ztgcza:
- wysoko$¢ kotwy co najmniej 200 mm,
- szeroko$¢ co najmniej 96 mm,

- wysieg co najmniej 128 mm,

- grubos¢ blachy 6,0 mm w polgczeniu do belki gléwnej, 6 otworéw D=14 mm
w polaczeniu do belki gtowne;j,

- grubos¢ blachy 3 mm i 4 otworéw D=13 mm w potaczeniu do belki drugorzedne;,
- nosnos¢ pionowa w potgczeniu do belki drugorzednej przy trzpieniach @12
o dtugosci 100 mm co najmniej R1,k=29,4 kN dla drewna C 24.

Blachy wezlowe Bw6 i Bw7 wykona¢ zgodnie z projektem.
Drewno klasy C 24,

Zastrzaly belek gléwnych 55 - drewniane o przekroju 24x24 ¢cm mocowane do stupow 6 i belek
gtownych stropéw na blachy weztowe Bw8, Bw9. Drewno klasy C 24.

Zastrzaly 51, 52, 53, 54 - drewniane o przekroju 24x16 cm mocowane do stupéw 516 i na blachy
wezlowe Bw10, Bwl1, Bw12, Bw13. Drewno klasy C 24.

9. Konstrukcja latarni

Konstrukcja szkieletowa drewniana stupowo ryglowa z dwoma poziomami belek rozporowych.
Stupy latarni oparte na belkach koncowych trzonu wiezy. Dach 8 spadowy krokwiowy oparty na
murlatach mocowanych do belek obwodowych latarni.

Stupy 36, 36* - drewniane o przekroju 16x16 cm. Shupy wykona¢ jako elementy nie taczone z
odcinkéw. Oparcie stupéw na belkach koficowych trzonu wiezy. Stupy kotwi¢ do belek poprzez
zkgcza z blachy ocynkowanej wg rysunkow szczegétowych branzy konstrukcyjne;.

Zastosowac¢ ksztaltki HD zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- stal ocynkowana G90 SS klasa 33 zgodnie z ASTM A-653,
- ochrona antykorozyjna: ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira Z 275 g/m? (20 pm),

- wymiary zlacza:
- wysokos$¢ co najmniej 220 mm,
- wymiary stopki co najmniej 64 x 57 mm,
- otwor w stopce D=16 mm, 2 otwory w ramieniu pionowym D=16 mm,
- no$no$¢ kotwy co najmniej R1,k = 15,6 kN,



Sruby M16, drewno klasy C 24.

Belki obwodowe 40 - drewniane o przekroju 16x16 cm. Belki mocowa¢ do stupow poprzez zlgcza
z blachy ocynkowanej wg rysunkow szczegolowych branzy konstrukcyjne;j.

7astosowaé zlacze katowe wzmocnione - ksztaltki AB zgodnie z rysunkiem o parametrach nie
gorszych niz:

- gatunek stali: stal S250GD,

- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- grubo$¢ blachy 2,5 mm,

- ramiona o dlugos$ci co najmniej 90 mm,

- maksymalna no$no$¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=13,32 kN.

Stosowaé ewozdzie systemowe do ztaczy ciesielskich o parametrach nie gorszych niz:

- stal weglowa C9D lub C10D,
- cynkowany elektrolitycznie, grubos¢ warstwy cynku min. 12 pm,
- no$no$é charakterystyczna na $cinanie Fia, k/ grubo$¢ materiatu [kN]-2,5/1,2 mm —4,0 mm,
- no$nodci charakterystyczne na wyrywanie Faxx [KN] - 1,5.
Drewno klasy C 24.

Rozpory 38, 39 - drewniane o przekroju 10x10 cm. Belki mocowaé poprzez ztacza z blachy
ocynkowanej wg rysunkow szczegétowych branzy konstrukcyjne;j.

7astosowaé zlacze katowe wzmocnione - ksztaltki AB zgodnie z rysunkiem o parametrach nie

gorszych niz:
- gatunek stali: stal S250GD,
- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),
- grubos¢ blachy 2,5 mm,
- ramiona o dlugosci co najmniej 90 mm,
- maksymalna no$no$¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=13,32 kN.

Stosowaé gwozdzie systemowe do ztgezy ciesielskich o parametrach nie gorszych niz:

- stal weglowa C9D lub C10D,
- cynkowany elektrolitycznie, grubos¢ warstwy cynku min. 12 pm,
- no$no$¢ charakterystyczna na $cinanie Fiat, k/ grubo$¢ materiatu [kN] -2,5/ 1,2 mm — 4,0 mm,
- noénodci charakterystyczne na wyrywanie Faxk [KN] - 1.,5.
Drewno klasy C24.

Murlaty 46 - drewniane o przekroju 10x10 cm. Belki mocowaé poprzez wkrety wskazane w
rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

Krokwie latarni — drewniane o przekroju 8x14 oparte na murfatach, w kalenicy polgczenie krokwi
gtéwnych na $rubg M12, pozostate krokwie mocowane na wkrety wskazane w rysunkach projektu.
Drewno klasy C 24.

10. Dach dolny

Dach jednospadowy, czteropotaciowy w konstrukeji krokwiowej. Oparcie krokwi dofem na
murtatach mocowanych do plyty stropu. Oparcie krokwi gora na stupach i wymianach
montowanych do stupow.
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Murlaty — drewniane o przekroju 12x12 ¢cm mocowane do plyty stropu poprzez zlacza z blachy
ocynkowanej wg rysunkéw szczegélowych branzy konstrukcyjnej. Drewno klasy C 24.

Krokwie — drewniane o przekroju 8x12 cm mocowane do murtat, wymianow i stupéw na wkrety
wskazane w rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

Wymiany - drewniane o przekroju 8x12 cm mocowane do stupéw poprzez zlagcza z blachy
ocynkowanej wg rysunkéw szczegolowych branzy konstrukcyjnej i wkrety systemowe. Drewno
klasy C 24.

11. Dach izbicy

Dach jednospadowy, czteropotaciowy krokwiowy. Platwie okapowe oparte na wspornikach
mocowanych do belek stropowych, krokwie i kraweznice oparte na ptatwiach okapowych, oparcie
posrednie na belkach koncowych, gorg oparcie na stupach latarni.

Wsporniki platwi okapowych 27, 32 - drewniane o przekroju 8x12 cm mocowane do belek
koficowych poprzez ztagcza z blachy ocynkowanej wg rysunkow szczegblowych branzy
konstrukcyjne;.

Zastosowa¢ zigcze katowe wzmocnione - ksztaltki AB zgodnie z rysunkiem o parametrach nie

gorszych niz:
- gatunek stali: stal S250GD,
- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),
- grubo$¢ blachy 2,5 mm,
- ramiona o dtugos$ci co najmniej 90 mm,
- maksymalna no$nos¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=13,32 kN.

Stosowa¢ wkrety o parametrach nie gorszych niz:
- stal weglowa ocynkowana elektrolitycznie, o grubosci powtoki cynku > 5 pm,
- parametry nos$nosci charakterystycznej dla drewna klasy C24 [kN]:
- a1=0° et a2=0° config [3] — 4,96
- 01=90° et 02=90° config [4] - 5,31
- a1=0° et a2=90° config [5] — 4,69
Drewno klasy C 24.

Platwie okapowe 31, 41 - drewniane o przekroju 12x12 cm mocowane do belek koncowych
poprzez wskazane na rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

Kraweinice 42 - drewniane o przekroju 8x16 cm oparte dotem na ptatwi okapowe;, posrednio na
belkach koncowych trzonu wiezy, géra oparcie na stupach latarni, mocowanie poprzez wkrety
wskazane na rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

Krokwie 43, 44, 45 - drewniane o przekroju 8x16 cm oparte dotem na ptatwi okapowej, posrednio
na belkach koncowych trzonu wiezy, géra oparcie na kraweznicach lub stupach latarni, mocowanie
poprzez wkrety wskazane na rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

12. Poszycie stropow

Poszycie stropow wykona¢ z deski na pidro-wpust gr. 32 mm. Podlogi przykry¢ folig
niskoparoprzepuszczalng zbudowang  z siatki polimerowej zatopionej w folii, stosowang
w konstrukcjach dachowych. Gramatura 110 g/m?.
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13. Izolacje termiczne

Nad cze$cig murowana strop pomigdzy drewniang konstrukcja wytozy¢ folig paroprzepuszczalng
i wypelni¢ keramzytem izolacyjnym frakcji 4-10 mm. Grubo$¢ warstwy keramzytu — 24 cm.

14. Izolacje przeciwwilgociowe

Pozioma izolacja $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku taczona na zaktad.
Pozioma izolacja pomiedzy zelbetowa ptyta a drewniana konstrukcjg obiektu — papa asfaltowa.
Nalezy zachowac¢ ciaglos¢ izolacji.

Pionowa izolacja $cian fundamentowych — 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

15. Zabezpieczenia przeciwgrzybicze i ppoz.

Impregnacje drewnianej elewacji wykona¢ od zewngtrz $rodkami nie zawierajacymi substancji
biobéjczych. Nie nalezy impregnowa¢ zadnych elementéw drewnianych wewnatrz wiezy.

16. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie blachy wezlowe pomalowa¢ dwukrotnie farba antykorozyjng a nastgpnie dwukrotnie
farba nawierzchniowa. Malowanie wykona¢ przed montazem na drewnianej konstrukcji.

UWAGA:

Stosowanie $rodkéw chemicznych bezwzglednie po pisemnej akceptacji srodka przez nadzor
chiropterologiczny. Wszystkie Srodki chemiczne musz3 posiada¢ atest higieniczny.

17. Zalozenia przyjete do obliczen statyczno-wytrzymalo$ciowych

Dane materiatowe:

beton C 25/30 W8

stal zbrojeniowa B500SP

siatki zgrzewane do betonu B500A
stal blach weztowych S235JR
$ruby klasy 4.8

drewno klasy C24

Oddziatywania state wiezy:
Warto$ci oddzialywan przyjeto na podstawie projektu architektury i EC1 PN-EN 1991-1-1

Oddziatywania uzytkowe:
przyjeto warto$¢ 0,80 kN/m?2

Oddziatywania $niegu:

Warto$ci oddzialywan przyjeto na podstawie EC1 PN-EN 1991-1-1-3
przyneto strefe 4,

dach latarni sK=0,81 kN/m2, wsp. bezp. 1,5

dach izbicy i dach dolny S=0,00, dla kata nachylenie 84° 1 58°

Oddzialywania wiatru: .
Warto$ci oddzialywan przyjeto na podstawie EC1 PN-EN 1991-1-1-4

15



przyjeto strefe 1, wysoko$¢ 400 m n.p.m., teren kat. III,

dach latarni

parcie we=0,504 kN/m2 wsp. bezp. 1,5
ssanie we=0,576 kN/m2 wsp. bezp. 1,5

Sciany wiezy

parcie sciana czotlowa We
Ze=50m

We= 0,536 kN/m2

Ze=50-11m We= 0,628 kN/m2
Ze=11-15,9 m We= 0,72 kN/m2
ssanie sciana tylna We

Ze=50m We= -0,402 kN/m2
Ze=50-11m We= -0,471 kN/m2
Z2e=11-15,9 m We= -0,54 kKN/m2
ssanie $ciana boczna We

Ze=50m We= -0,804 kN/m2
Ze=50-11m We= -0,942 kN/m2

bezp.
bezp.
bezp.

bezp.
bezp.
bezp.

bezp.
bezp.

1,5
1,5
1,5

1,6
1,5
1,6

1,5
1,5

Ilo$ci materialow sprawdzi¢ przed zaméwieniem.

ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ

Zestawienie stali zbrojeniowej K-01, K-02 - fundamenty

Stal B500SP
llo$¢ #12 #8 #16
Nr Dtugosé dt. catk | Dtugos¢ | di. catk | Dlugosé | dt. catk
Preta [szt] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 4 20,40 81,60
2 80 0,96 | 76,80
3 16 1,20 19,20
4 48 1,37 65,76
5 36 1,18 | 4248
Ogétem diugosé [m] 100,80 119,28 65,76
Masa 1m [kg] 0,888 0,395 1,58
Masa [kg 89,51 47,12 103,90

Zestawienie stali zbrojeniowej do rys K-02 trzpienie Tz1 Tz2 i mur zelbet.

Stal B500SP
llogé #12 #38 #16
Nr Dtugosé dt. catk | Diugos$¢ | dt. catk | Diugosé | di. catk
Preta [szt] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 48 4,26 204,48
2 558 1,24| 691,92
3 64 0,38 | 24,32
4 44 2,03 89,32
Ogoétem dlugos¢ [m] 89,32 716,24 204,48
Masa 1m [kg] 0,888 0,395 1,58
Masa [kg 79,32 282,91 323,08
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Zestawienie stali zbrojeniowej do rys.
K-04 - plyta stropu

Stal B500SP
llo$¢ #8
Nr Diugosé dt. catk
Preta [szt.] [m] [m]
1 24 5,94 142,56
2 26 5,94 154,44
3 18 2,26 40,68
4 18 2,26 40,68
5 16 2,00 32,00
6 22 6,10 134,20
7 22 6,10 134,20
8 18 2,42 43,56
9 18 2,42 43,56
Ogoétem diugosé [m] 765,88
Masa 1m [kg] 0,395
Masa [kg 302,52

Zestawienie stali zbrojeniowej do rys K-24 Plyty sklepien Ps1

Ps2 i wience

Stal B500SP
llogé #12 #8
Nr Dlugos¢ dt. catk | Dlugos¢ | di. catk
Preta [szt.] [m] [m] [m] [m]
1 4 42,60 170,40
2 356 1,02 | 363,12
3 16 1,20 19,20
Ogoétem diugosé [m] 189,60 363,12
Masa 1m [kg] 0,888 0,395
Masa [kg 168,36 143,43

Zestawienie stali zbrojeniowej do rys K-25 Zebra sklepier Zs1

Zs2 Zs3 Zs4Zs5
Stal B500SP
llo$¢ #12 #8
Nr Dlugosé dt. catk | Dlugosé | di. catk
Preta [szt.] [m] [m] [m] [m]
1 20 11,64 232,80
2 239 1,22 | 291,58
Ogétem diugosé¢ [m] 232,80 291,58
Masa 1m [kg] 0,888 0,395
Masa [kg 206,73 115,17

Zestawienie stali zbrojeniowej do rys K-26 Plyta stropu
tacznika i nadproze Nu1

Stal B500SP
llo$¢ #12 #8
Nr Diugosé dt. catk | Diugos¢ | di. catk
Preta [szt] [m] [m] [m] [m]
1 116 2,13 247,08
2 8 3,05| 24,40
3 6 1,53 9,18
4 11 1,564 16,94
Ogotem diugosé [m] 256,26 41,34
Masa 1m [kg] 0,888 0,395
Masa [kg 227,56 16,33
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ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

DREWNO KLASY C24

Przekio] | bugosé | 1osé | Objetose

Nr Element b h

(em] | [em] [m] [szt.] [m3]

1 podwalina 24 | 24 5,35 4 1,233
2 podwalina 24 | 24 4,85 2 0,559
3 podwalina 24 | 24 1,45 6 0,501
4 | belka 5 | 24 1,45 8 0,139
5 |stup 24 | 24 9,25 4 2,131
6 |[stup 24 | 24 9,00 8 4,147
7 | belka stropu 24 | 24 4,35 2 0,501
8 belka stropu 24 | 24 1,25 12 0,864
9 belka stropu 24 | 24 1,50 8 0,691
10 | belka stropu 5 | 24 1,25 6 0,090
11 | belka stropu 5 24 1,50 2 0,036
12 | krokwie 8 12 1,80 4 0,069
13 | krokwie 8 12 1,70 16 0,261
14 | krokwie 8 12 1,45 12 0,167
15 [ wymian 8 12 1,55 8 0,119
16 | wymian 8 12 1,60 4 0,061
17 | murtata 12 | 12 6,20 4 0,357
18 | belka stropu 24 | 24 0,95 12 0,657
19 | belka stropu 24 | 24 1,45 2 0,167
20 | belka stropu 24 | 24 3,85 2 0,444
21 | belka stropu 24 | 24 1,45 4 0,334
22 | belka stropu 5 24 0,95 6 0,068
23 | belka stropu 5 | 24 1,45 2 0,035
24 | wspornik 8 14 0,50 16 0,090
25 | platew okapowa | 14 | 14 4,70 2 0,184
26 | ptatew okapowa | 14 | 14 4,95 2 0,194
27 | wspornik 8 12 1,90 8 0,146
28 | belka stropu 24 | 24 1,45 6 0,501
29 | belka stropu 24 | 24 0,75 12 0,518
30 | belka stropu 24 | 24 3,35 2 0,386
31 | ptatew okapowa | 14 | 14 4,40 2 0,172
32 | wspornik 8 12 1,70 8 0,131
33 | belka koncowa 24 | 24 3,55 4 0,818
34 | belka koncowa 24 | 24 1,45 4 0,334
35 |belka koncowa 24 | 24 0,55 8 0,253
36 |stup 16 | 16 2,95 4 0,302
36* |stup 16 | 16 2,75 4 0,282
37 |belka 16 | 16 0,75 4 0,077
38 | rozpor 10 | 10 1,55 4 0,062
39 |rozpor 10 | 10 0,75 8 0,060
40 | belka 16 | 16 0,55 16 0,225
41 | platew okapowa | 14 | 14 4,70 2 0,184
42 | kraweznica 8 16 4,60 4 0,236
43 | krokwie 8 16 1,65 8 0,169
44 | krokwie 8 16 3,35 8 0,343
45 | krokwie 8 16 3,40 4 0,174
46 | murfata 10 | 10 0,75 8 0,060
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47 | krokwie 8 14 1,90 2 0,043
48 | krokwie 8 14 1,80 2 0,040
49 | krokwie 8 14 1,565 4 0,069
50 |wymian 8 16 0,35 4 0,018
51 |zastrzat 24 | 16 2,80 8 0,860
52 | zastrzat 24 | 16 2,60 8 0,799
53 |zastrzat 24 | 16 2,60 8 0,799
54 | zastrzat 24 | 16 1,15 8 0,353
55 | zastrzat 24 | 24 1,45 4 0,334
ogdtem objetos¢ [m?] (zapas uwzgledniono) 22,848

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ BLACH WEZLOWYCH S235JR

i | MASA

07 | wyszezeconiENE |ILOSE |DLUGOSC | Ty (I MASA | g evenT

[SZT] [m] k] [kal

TIBL.140x3 4 0.418| 3.30] 5,51|Bwl, Bw3
2| BL.182x32 8 0.195| 24.49| 38.21|Bw1,Bw2,Bw3,Bw4
3[BL.140x3 4 0.418| 330| 552|Bw2,Bwd
4| BL.476x3 16 0.510] 11.21] 91.47|Bw5
5[ L120x60x4 29 32 0.240| 565 Bw5
6|BL.239x3 8 0.360| 5.63 Bw6
71BL.138x3 4 0.210] 3.25 Bw7
8[BL.204x3 16 0.931] 5.65 B8
9| BL.240x3 16 0.847| 565 Bw9
10[BL.273x3 12 0.350| 643 Bw10
11| BL.336x3 12 0.372| 7.91 Bw11
12 BL.334x3 12 0.372| 7.87 Bw12
3BL.274x3 12 0.356| 6.45| 27,57|Bw13

RAZEM MASA [kg] 168,28
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II. ELEWACJE I WNETRZE WIEZY

Murowana podstawa wiezy licowana kamieniem polnym elewacyjnym, stosowanym
w regionalnym budownictwie. Powyzej podstawy wieza w konstrukcji drewnianej. Sciany
z okladziny drewnianej w formie pionowych desek modrzewiowych lub daglezji szerokosci 150
mm, gr. 32 mm, lgczonych na piéro-wpust, w kolorze naturalnym. Deski dociggnigte do siebie
w celu wyeliminowania szczelin. Od zewnatrz taczenia doszczelnione dodatkowa deskg 40x32 mm.

zdj. 1 —kamien polny elewacyjny

Listwy mocowa¢ wkretami do deski po jednej stronie listwy.

Laczenia desek wykona¢ w formie zaktadki zgodnie z rysunkiem. Pokrycie dachu wiezy, latarnia,
czgs¢ powierzehni izbicy oraz okap nad cze$cig murowang pokryte blachg tytanowo-cynkows gr.
0,55 mm w kolorze naturalnej stali, utozong na podwdjny rabek stojacy.

20



Nie dopuszczalne jest aby koncowki wkretow wystawaly poza elementy drewniane.

Cze$é drewnianych powierzchni elewacji obita blachg tytanowo-cynkowa na podwojny rabek
stojacy w kolorze naturalnej stali gr. 0,55 mm. Nalezy zlikwidowa¢ wszelkie ostre krawedzie
zarOwno wewnatrz jak i na zewnatrz wiezy.

Podtogi i posadzki:
Powyzej czesci murowanej, podlogi z desek gr. 32 mm na piéro-wpust, ryflowane od spodu na
glebokos¢ 3 mm, wytozone folig paroprzepuszczalng w kolorze czarnym lub szarym.

Tynki i oktadziny wewnetrzne:
W czeéci murowanej tynkéw brak. Na drugiej kondygnacji drewnianej oktadzina Scian z desek
utozonych pionowo ze szczeling 15-18 mm pomigdzy $ciankami.

Stropy:

Nad czgécig murowana: monolityczny, zelbetowy, wykonany zgodnie z obliczeniami statycznymi
i rysunkami konstrukcyjnymi. Strop nad czg¢$cig murowang izolowaé warstwa szkta spienionego lub
keramzytu izolacyjnego. W czgsci drewnianej obiektu: drewniane.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne wykonane z blachy nierdzewnej gr. 0,20 mm, ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym XPS gr. 50 mm, osadzone na stalowej ramie. Zamkniecie wykonane indywidualnie
dla obiektu.

Na elewacjach drewniane pseudookiennice wraz z obrobkami blacharskimi wokot elewacji wiezy,
stanowiace element wyposazenia obiektu dla celow ochrony nietoperzy. Obrobki blacharskie
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm, w kolorze naturalnej stali.

Wytazy dachowe oraz pseudookiennice obite blacha analogiczng jak blacha na obrébki blacharskie.

Schody:
Wejscie do wiezy mozliwe tylko po przystawieniu drabiny przyniesionej przez osobg monitorujacg
obiekt. Wykonaé uchwyty do mocowania drabiny przy drzwiach wejsciowych.

Pomiedzy kondygnacjami obiektu przemieszczanie si¢ po dosunigciu do otworu w stropie drabiny
zamocowanej na szynie. Poza okresem monitoringu nietoperzy drabina bedzie przesunigta poza
otwor.

Elewacje:

Elewacje z deski modrzewiowej lub daglezjowej, struganej, szer. 150 mm mocowanej pionowo,
w kolorze naturalnym. Od zewnatrz impregnowane $rodkami nie toksycznymi, bez substancji
biobdjczych.

Stosowanie wszelkich §rodkéw chemicznych do ochrony drewna nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
chiropterologicznym — uzyska¢ pisemna akceptacje.

Czesé powierzchni izbicy oraz ostona murowanej podwaliny obita blachg tytanowo-cynkowa na
podwojny rabek stojacy w kolorze naturalnej stali gr. 0,55 mm. Okap nad czgscig murowang
uszczelniony obrébka z blachy. Oktadzina zewnetrzna elewacji w cze$ci murowanej — kamien
polny na zaprawie 5 MPa.

Nalezy zlikwidowaé wszelkie ostre krawedzie zarowno wewngtrz jak i na zewnatrz wiezy.
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Dach:

Dach wielospadowy symetryczny w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 61° nad izbica, 43°
nad latarnig. Rozstaw oraz przekroje poszczegélnych elementow wiezby dachowej wykonaé
zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi.

Pokrycie dachu:
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm, na podwojny rabek stojacy w kolorze naturalnej stali.
Blacha w pasach na dtugos¢ krycia.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrébki blacharskie tytanowo-cynkowe, w kolorze naturalnej stali. Rynny pélokragte o 127, rury
spustowe okragle ¢ 100. Rynny irury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. co
najmniej 0,65 mm.

Na caftej dlugosci rynien stosowaé siatki z blachy tytanowo-cynkowej zabezpieczajace przed
wpadnigciem do rur lisci lub zwierzat. Zakonczenia rynny nie zamykac denkiem.

zdj. 2 - siatka zabezpieczajaca przed wpadnieciem lisci

Wentylacja:
W dachu nad izbicg wykona¢ wywietrzniki zasuwane od wewnatrz, umozliwiajagce zamkniecie
otworu.

[zolacje przeciwwilgociowe:

Pozioma izolacja $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku tgczona na zaktad.
Pozioma izolacja pomigdzy zelbetows plyta a drewniana konstrukcjg obiektu — papa asfaltowa.
Nalezy zachowaé ciaglos¢ izolacji.

Pionowa izolacja $cian fundamentowych — 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
Impregnacja drewna:

Impregnacj¢ drewnianej elewacji wykona¢ od zewnatrz srodkami nie zawierajacymi substancji
biobdjczych. Nie nalezy impregnowaé zadnych elementow drewnianych wewnagtrz wiezy.

Stosowanie $rodkéw chemicznych bezwzglednie po pisemnej akceptacji $Srodka przez nadzoér
chiropterologiczny. Wszystkie $rodki chemiczne musza posiadaé atest higieniczny.

Izolacje termiczne:
Nad czgs$cig murowang strop wypetniony keramzytem izolacyjnym frakcji 4-10 mm.
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III. ZIMOWISKO Z LACZNIKIEM

1. Przyjety uklad konstrukeyjny

Budowla podziemna, jednokondygnacyjna powigzana korytarze komunikacyjnym — Igcznikiem z
czgécig podziemng wiezy. Konstrukcja murowana i zelbetowa z dachem w postaci sklepien
zelbetowych odcinkowych, nad tacznikiem stropodach zelbetowy plytowy. Posadowienie na tawach
fundamentowych zelbetowych.

2. Posadowienie i fundamenty

Lawy fundamentowe zelbetowe, o przekroju 50x40 cm nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr K-01.
Zastosowaé zbrojenie podtuzne taw 4#12 (BS00SP) oraz strzemiona #8 o boku 20x20 cm
w rozstawie 30cm-(stal BSOOSP), zbrojenie pokazano na rysunkach szczegdétowych projektu. Beton
C 25/30 W8.

Przed betonowaniem zakotwié prety startowe trzpieni Tz2 zgodnie z rys. K-01.

3. Sciany, nadproza

Sciany betonowe, monolityczne z pustakow szalunkowych betonowych o wymiarach 50x30x25 cm
z wypelnieniem z betonu klasy C 25/30 W8.

Nadproze - przy polaczeniu fgcznika z murem zewngtrznym zimowiska zastosowaé nadproza
prefabrykowane L19N/150. — 3 szt. na otwor komunikacyjny.

4. Trzpienie Tz2 i wience Wzl, Wz2

Trzpienie Tz2 wykonaé jako zelbetowe o przekroju 30x30 cm zbrojone 4 pretami #12
i strzemionami #8 co 16 cm. Sposéb wykonania trzpieni pokazano na rys K-01 i K-02. Beton C
25/30 W8, stal BS00SP.

Wieniec Wzl o przekroju 30x25 cm wykona¢ jako zintegrowany ze sklepieniami zelbetowymi Ps1.
Zbrojenie 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton C 25/30 W8 stal BS0OSP.

Wieniec Wz2 o przekroju 30x25 cm, zbrojenie 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton
C 25/30 W8 stal BSOOSP.

Wieniec Wz2 o przekroju 30x25 cm wykona¢ jako zintegrowany z wienicem Wzl. Zbrojenie 4#12,
w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton C 25/30 W8 stal BSOOSP.

Wieniec Wz2 o przekroju 30x25 cm, zbrojenie 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton
C 25/30 W8 stal BSOOSP.

5. Strop zelbetowy zimowiska i lacznika

Zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny w postaci sklepien lukowych odcinkowych opartych
na $cianach i zebrach zelbetowych. Sklepienia poddane oddziatywaniom o statym od ciezaru
izolacji z keramzytu, warstw odcinajacych i izolacji przewwilgociowych, a takze cigzaru
ro§linnogci i nawodnienia. Obciazenia uzytkowe zwigzane z obstuga budowli.
Plyty sklepienia Psl, Ps2 — sklepienia zelbetowe tukowe o promieniu 90 cm liczac do dolnej
powierzchni tuku. Grubo$¢ sklepien wynosi 15 cm, otulina zbrojenia 3 cm. Zbrojenie sklepien
siatkami Q188 (#6/150/150). Beton C 25/30 W8 stal BS00SP.
Zebra Zsl, Zs2, 7Zs3, Zs4, Zs5 - o przekroju 30x35 cm poddane oddziatywaniom od relacji ze
sklepien Psl, Ps2. Schematy styczne belek jednoprzestowych, 2 przestowych i 5 przqsiowybh
obcigzonych w sposob réwnomierny. Zbrojenie dotem 2#12, gora 2#12, strzemiona #8
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w rozstawach 20, 27,5, 30 cm.

Beton C 25/30 W8 stal BSO0SP.

Plyta Iacznika PL1 — plyta o schemacie statycznym plyty 1 przgstowej, wolnopodpartej poddane;
oddzialywaniom statym od cigzaru izolacji z keramzytu, warstw odcinajgcych i izolacji
przewwilgociowych, a takze ciezaru ro$linnosci i nawodnienia. Obcigzenia uzytkowe zwigzane z
obstuga budowli Grubos¢ plyty wynosi 15 cm, grubosé otuliny zbrojenia 3 cm. Zbrojenie dotem
pretami # 12 w rozstawie 20 cm, prety rozdzielcze #8 co 30 cm. Beton C 25/30 W8 stal B500SP.

IV. ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU PRZEZNACZONE DLA OCHRONY
NIETOPERZY

1. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

Powierzchnie drewnianych skoséw dachéw nad izbica i nad latarnia wykona¢ jako ryflowane od
wewnatrz, poziomo na gleboko$¢ ok. 3 mm. Deski od wewnatrz nie heblowane.

Elewacje wiezy i podbitke dachu wykonaé¢ z desek modrzewiowych lub daglezji 150x32 mm
struganych. Poziome Iaczenia desek na zakladke 50 mm. Szczeliny pomiedzy deskami doszczelnié
z zewnatrz listwg uszczelniajgcg 40x32 mm.

Listwy mocowa¢ wkretami od wewnatrz, do deski po jednej stronie listwy.

Latarni¢, dach, czg$¢ izbicy z okapnikiem oraz ostone murowanej podstawy wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej na podwojny rabek stojacy. Blachg obi¢ réwniez okna wytazowe i glif
w otworze drzwiowym. W progu drzwi wykona¢ obrébke z blachy z odpowiednim spadkiem od
drzwi wejsciowych. Wykona¢ uchwyty utatwiajace ustawienie drabiny. Pod ostong murowane;
podstawy wiezy przestrzen uszczelnié¢ blachg zamocowana do $ciany.

2. Sciana na poziomie +2,80 (W-02)

W drewnianej $cianie zewngtrznej, na poziomie +2,80 wykonaé ukrycia dla nietoperzy. W tym celu
odeskowa¢ od wewnatrz $ciane kondygnaciji deskami 70x32 mm poziomo. Na deski nabi¢ pionowe
listwy 70x15-18 mm (szczelina szerokosci 15-18 mm), pozostawiajgc po 1-2 odstgpy pomiedzy
listwami szerokosci 30 mm umozliwiajgce nietoperzom przemieszczanie si¢ miedzy polami.
Nastepnie na listwy przykrecic¢ nastgpng warstwe desek — poziomo. Sciang wykonaé wysokg na 2,0
m liczgc od stropu nad kondygnacjg wyzsza do dotu. Od dotu pozostawi¢ szczeling wlotowg. Od
gory zamkna¢ szczeling listwa.

Nie dopuszcza si¢, aby wkrety wystawaly poza elementy drewniane.

3. Podlogi na kondygnacjach

Podlogi na poszczegdlnych kondygnacjach wykona¢ z desek gr. 32 mm na piéro-wpust, od spodu
wykonaé ryflowanie na gleboko$é ok. 3 mm. Powierzchnie podtogi wytozy¢ gladka, w kolorze
czarnym lub szarym, paroprzepuszczalna, wielowarstwows folia dachowg mocowang za pomocg
zszywek. Otwory w podtodze pomigdzy kondygnacjami wylozy¢ blachg tytanowo-cynkowa, ktéra
uniemozliwi drapieznikom przedostawanie sie na wyzsze kondygnacje.

4. Wieza - wyposazenie wnetrza w system sprzatajacy (W-03)
Wewnatrz wiezy, przez wszystkie kondygnacje zamocowaé rurg¢ PCV ©110 mocowang do
elementow konstrukcyjnych za pomocg obejm. W podtodze kazdej kondygnacji wykonaé otwér, do
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ktérego zainstalowaé rurg podtaczong trojnikiem do rury glownej. W rurze glownej zamocowaé
czyszczaki umozliwiajace kontrolg droznosci systemu. Wszystkie otwory zamykaé od géry korkiem
systemowym. W cze$ci murowanej wyprowadzié ok 10 cm koncéwke wykonang z blachy na
zewnatrz wiezy, ok. 50-80 cm nad poziomem terenu.

5. Wentylacja w polaciach wiezy (W-04)

W gornej czedci kazdej potaci dachu nad izbica wykonaé otwory wentylacyjne w formie wolego
oka, ostoniete daszkiem uformowanym z blachy. Od wewnatrz uformowa¢ tube z blachy o srednicy
150 mm, ktora zakonczy¢ zasuwka umozliwiajacg zamykanie otwordw. Wszystkie ostre elementy
z blachy wyoblié¢. Dlugo$¢ wkretéw dopasowac aby nie dopusci¢ do wystawania ostrych koncow.

6. Akumulator ciepla w latarence wiezy (W-05)

W latarni wiezy, na elementach konstrukcyjnych ustawi¢ pionowo cegly szamotowe o wymiarach
32 x 114 x 230 mm. Scianke z cegly ustabilizowa¢ deskami gr. 25 mm, nie heblowanymi. Pomiedzy
poszczeg6lnymi deskami pozostawi¢ szczeliny ok. 32 — 50 mm.

7. Okiennice i obrébka blacharska wokol wiezy (W-06)

Na kazdej elewacji wykona¢ po dwie pseudookiennice drewniane obite blachg tytanowo-cynkowsg
gr. 0,55 mm, przeznaczone dla nietoperzy. Okiennice wykona¢ z deski jodlowej 150 x 32 mm.
Okiennice mocowaé po skosie, w dolnej czgéci pozostawi¢ szezeling 40 mm, w gornej pod obrobka
blacharska biegnaca dookota wiezy, szczelina szerokosci 15 mm (z uwzglednieniem deski powyzej
okiennicy). Okiennice obi¢ blacha tytanowo-cynkowa. Nad okiennicg oraz dookota wiezy mocowac
pod skosem deske obita obrobka blacharska. Gorng czg$é obrobki wsungé pod tgczenie pionowych
desek elewacji. Pod obrébka blacharska, nad okiennicami wykona¢ po 5 otwordw o $rednicy 20
mm. Brzegi otworéw dokladnie oczysci¢ i wygtadzi¢, aby nie powstaty ostre zakonczenia. Otwory
powinny by¢ wykonane na wylot, aby umozliwity nietoperzom przedostawanie si¢ do wngtrza
wiezy.

8. Domki dla owadow (W-07)

W cze$ci murowanej od strony zachodniej i potudniowej wbudowa¢ w warstwe elewacyjng po trzy
domki dla owadéw o wymiarach 49 x 89 x 16 cm wykonane z drewna modrzewiowego. Wnetrze
domkoéw wypetni¢ utozonymi poziomo rurkami trzcinowymi, kawatkami drewna z nawierconymi
otworami, stoma wymieszang z gling i inne zgodnie z rysunkiem nr W-18. Wnetrza wypetnione
trzcing oraz szyszkami zabezpieczy¢ siatkg PCV. Jedno z wnetrz wypehié gling zmieszang ze
stoma, zamkng¢ drzwiczkami wykonanymi ze sklejki gr. 10 mm. W drzwiczkach wykona¢
4 pionowe otwory dt. 12 cm. Drzwiczki malowa¢ w kolorze jasno czerwonym.

9. Domki szczelinowe pod izbicg (W-08)

Pod izbica wykonaé budki szczelinowe wielkosei 1,0 x 0,795 m, wykonane z desek debowych gr.
25 mm. Budka sklada si¢ z szesciu plaszczyzn natozonych na siebie i zamknietych na bokach
deskami mocowanymi za pomocg kleju do drewna. Pomigdzy plaszczyznami pozostawione
szezeliny szerokosci 20 mm. Co drugg deskg od gory zamocowaé o 20 mm nizej, zgodnie ze
schematem. Budka zamocowana do podlogi kondygnacji +7,88, W podiodze wycigte deski
i wstawiona klapka otwierana do géry, wykonana z przezroczystego PCV. Na kazdej elewacji
zamocowac po 2 budki.
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10. Stropy, sklepienia, powierzchnie murowane i zelbetowe

Zelbetowy strop w wiezy, sklepienia w zimowisku, elementy zelbetowe nalezy szalowaé deska
z pozostawieniem chropowatej, nieréwnej powierzchni. W sklepieniach zimowiska wmurowaé
keramzytowe pustaki kominowe o wymiarach 36x36x24 c¢cm. Od gory pustak zaslepi¢ betonowg
plytka o nieréwnej powierzchni.

zdj. 3 Pustak kominowy do montazu w sklepieniach zimowiska.

11. Pozostale prace i dostawy

Nad drzwiami wejsciowymi do wiezy wykonaé wlot dla nietoperzy obity blacha. Na kazdej
kondygnacji ustawi¢ 3 m drabing aluminiows wyposazong w stabilizatory ze stopkami

antyposlizgowymi.

Na poziomie +2,80 ztozy¢ 1,5 m’ desek elewacyjnych na ewentualne prace naprawcze. Deski
nalezy ulozy¢ w pryzmie z przektadkami, zabezpieczone od gory folig paroprzepuszczalng.

W Scianie wiezy, powyzej deskowania podtogi +5,08, pod izbicg wykona¢ wlot dla nietoperzy
o wymiarach 50x15 cm.
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V. INSTALACJE
1. Instalacja uziemienia

Instalacja uziemienia zostanie wykonana jako uziom otokowy z tasmy FeZn 25x4 ulozonej
w woké! budynku na glebokosci co najmniej 0,5mi i w odleglosci 1,0 m od budynku.

W miejscach sprowadzenia przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej z uziemienia
wyprowadzi¢ tasme¢ FeZn 25x4mm uziemienia. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z instalacja
uziemienia.

Wszystkie potaczenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi
wykona¢ jako spawane. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem asfaltowym. Po
wykonaniu robét przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce i sporzadzi¢ protokot.

2. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacj¢ odgromowa budynku projektuje sig wykona¢ w IV klasie ochrony odgromowe]
z wykorzystaniem zwod6éw poziomych niskich nieizolowanych z preta DFe/Zn 8mm na uchwytach
dostosowanych do pochylenia dachu.

Przewody odprowadzajace projektuje si¢ wykonac drutem FeZn @8, prowadzonym na wspornikach
po elewacji budynku.

Polaczenia przewodow odprowadzajgcych z instalacjg uziemienia wykonaé poprzez zlacza
kontrolno-pomiarowe umieszczone na elewacji budynku.

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace i sporzadzi¢ protokét z pomiarow.

Uwaga:

Dopuszcza si¢ wykorzystanie bezposrednio metalowego pokrycia dachu oraz metalowego
opierzenia, jako zwodu instalacji odgromowej, pod warunkiem spetnienia wymagan odpowiednich
norm. Elementy naturalne nalezy polaczy¢ ze sobg zwodami poziomymi.
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VI. UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujgte na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie nalezy traktowaé jakby byly ujete w obu. Wszelkie rozbieznosci nalezy zglosié
projektantowi i nadzorowi chiropterologicznemu, ktory rozstrzygnie problem. Rysunki nalezy
rozpatrywac lacznie.

Elementy nie ujete w opisie zostaty przedstawione w formie graficznej na rysunkach. Elementy nie
wigte na rysunkach i w opisie nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, kartami
technicznymi technologii i materialéw oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot”.

Wszelkie uzyte materialty budowlane i wykonczeniowe powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom oraz posiada¢ atesty ITB.

Wszystkie srodki chemiczne muszg posiadaé atest higieniczny. Przed zastosowaniem nalezy
uzyska¢ pisemng akceptacj¢ nadzoru chiropterologicznego.
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m ZaN = - \L& m Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres obiektu:
— / A —5
: Gospodarczy obiekt budowlany
Parnstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy R
F 3 przeznaczony na cele gospodarki lesnej -
g: o) D 2:: Parlmastwov:(e zgdleémctwo Rymanow wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem
e |§:|_' o9 313_4::[; 4 & na dz. ew. nr 441 obrgb ewidencyjny
L [43 44 @ 44 43 i FNAnow 0018, Woltuszowa
—r ——% Konstrukcja: Nr uprawnief: Podpis:
89 89 89 89 89 L 89 L mgr inz. Jerzy Zmuda 39i0110p . RZUT POZ. +9,05, RZUTY WIEZBY
4L 4L ﬂL k 4L 1 13 7 e e DACHU IZBICY | LATARNI
,||, 47 /lﬂ/qu/ 416 ,‘L 1 47 /]L magr inz. arch. lwona Stopifiska-Hryniuk 5;/
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
10/2024 1:50 PROJEKT WYKONAWCZY K-07




877

116

253

254

253

Schemat osiowy konstrukcji trzonu wiezy -
przez $rodek trzonu

! 156 156 L
) ! - 1
L 312 L
{ i
ql, 167 167 1L
L 334 L
i
192 192 §
7
384 |L
216 216 L

Schemat osiowy konstrukcji trzonu wiezy -
$ciana zewn?trzna
56

156
312
161 L 76
— - —— I —R&QI N A<_—
—
| : o
T =
\O;fb\"/
et Ll T
3p4 | qi,
|_2£,
| M
‘ Q
. B
| &
161 \WRLE
383 \g.
| \ =
29 =
| <
e
!
}24’
e &
&
161 - — T -~
433 1
e
| ~t+
| &
| P
| &
[ T EE S 5
161 ) 161
482 1
241 _ Iy
i

temat: | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres obiektu:

ul. Dworska 38
38-480 Rymanow

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Rymanéw

Gospodarczy obiekt budowlany
przeznaczony na cele gospodarki le$nej -
wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem
na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
0018, Woltuszowa

Konstrukcja:

Nr uprawniefi: Podpis:
T

Temat rysunku:

mgr inz. Jerzy Zmuda

39/01/0p 7Z

Opracowanie:

Podpis:

mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk

w4

SCHEMATY OSIOWE
KONSTRUKCJI TRZONU WIEZY

Data: Skala:

Faza projektu:

Nr rysunku:

10/2024 1:50

PROJEKT WYKONAWCZY

K-08




10, 53 [423],

104

10, 1,19

=
233

12.], )2

144, 80

1279

Widok W-W 1:50

12,79
112,56

+11,89
[ SSSEAN 4-_‘—#H =

e |~ e

410,52

156
H10 75+1O62
\
\

B
L

4om

o

podwalino 24x24
belko 5x24

m stupy 24x24
krokwie 8x12
wymiany 8x12
Mmurioty 12x12

belki stropu 24x24

belki stropu 24x24
[TO[2 D]belki stropu 5x14

[ﬂ] wsporniki 8x14

175 7 Bptotwie okapowe 14x14
belki stropu 24x24

ptatwie okapowe 14x14

97 7137] wsporniki ptatwi okapowych 8x12

belki koficowe

24x24

stupy 16x16
rozpory 10x10

belki 16x16

platwie okapowe 12x12

kraweznice

Bx16

krokwie 8x16
wymiony 8x16
krokwie 8x14

[H5TI5725354] zostrzaty 24x16

sruby klasy 4.8
stalS259JR
elektrody EA1.46

drewno klasy C 24

TEMAT.

WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres obiektu:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne La
Panstwowe Nadlesnictwo Rymanow
ul. Dworska 38

38-480 Rymanoéw

Sy

Gospodarczy obiekt budowlany

przeznaczony na cele gospodarki lesnej -

wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem
na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
0018, Woltuszowa

L T8 | 19 mcéo 45,30
=i I ¢ ] F X
e
6] (6]
g o %,
8] )
L B e\ m e m | o e
= X J A S ) X i X
5 o
% 1,60
= (/| |
|8 ,%%15 T i e\
, LN e, i
4 0,24 | 5
= ST |'.wm‘.4 ﬁ;'o 40,00
= S ll?:D{ N { \ jT K \\ N Ea m\l
H’* WENIEC Wi 4141
OKEADZINA KAMIENNA = || \MENEEC W1

D\\MUR Z BLOCZKOW KERAMZYT.

Konstrukcja: Nr uprawniefi: Podpis: Temat rysunku:
mgr inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p Widok W-W
Opracowanie: Podpis:
mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk J/
Data: Skala: Faza projektu: - Nr rysunku:
10/2024 1:50 PROJEKT WYKONAWCZY K-09




Przekroj A=A 1:50

podwalina 24x24
belka 5x24

(516 ] stupy 24x24
krokw'\e 8x12
wymiany 8x12
mmurioty 12x12
[71°9 Jbeli stropu 24x24
belki stropu 24x24
[TT[D3beki stropu 5x14
@—QIWspomiki 8x14

[26]plotwie okapowe 14x14

[D8[30beki stropy 24x24
pfotwie okapowe 14x14

wspormki ptatwi okapowych 8x12

(33 belki koricowe 24x24

slupy 16x16
rozpory 10x10
belki 16x16

platwie okapowe 14x14
kraweznice 8x16
krokwie 8x16

wymiany 8x16

krokwie 8x14

zostrzoly 24x16

drewno klasy C 24
sruby klasy 4.8
stalS259JR
elektrody EAT.46

WIEZA DLA NIETOPERZY

TEMAT:

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres obiektu:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Rymanow
ul. Dworska 38

38-480 Rymanow

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony
na cele gospodarki le$nej - wieza dla
nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr
441 obreb ewidencyjny 0018, Woltuszowa

112,79
= 12,56
%T’
a S Q
1 RN 411,79
= ) NN
<t nga +{11
ek 36 56)
= 410,75
- 410,62
rad 10
=l ﬂ)l?} . 10,52
9 from
9 _fk\ A m 49,01
ol S S N
j: o — i\ 4 #L&
=l 30 _IX] el
= g LI\ 4
47,05
ir
<% = ‘ +b,77
‘\
7k 70 45,30
=il T IX
vilf 508
g oo, B [
= - ey o
=l LY X
H2.54
& &
> 41,60
Al %6 96 =
! m L
% 1T ¥ R 42
WIENIEC W1 0,15 IxY L

OKEADZINA KAMIENNA

MUR Z BLOCZKOW KERAMZYT.

L WIENIEC W1

Konstrukcja: Nr uprawnien: Podpis: Temat rysunku:
mar inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p Przekroj A-A
Opracowanie: PwﬁlS)
mgr inz. arch. lwona Stopifiska-Hryniuk ()4/
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
10/2024 1:50 PROJEKT WYKONAWCZY K-10




stup 240x240

zastrzal
240x160

podwaling

240x240
" I I
[ [
= [
o~ [
Il Il _podwalina
[ [l 240x240
B f
|

AT
L=
S
AT
Ig17
|
|
140
AT AT
3120, 100 29
. 13 0?3
O AT _¢-0 ‘¢_ Al
5 S ~] &
S ~~_| BL._140x3
o |eeld 0ldy =418 @
d; ~
3 Eb 1517 m

b—b OF=r

82x3
5

stup 240x240

240
Q —
zostrzat \b// i_TI: —i
240x160 e ____]—r—' |
Lo | Sruby M12
$ruby M12 ﬁ‘i ﬁ
— L —
L -~ T % ]l—_ Bu1
= I
N P2 N\ o
[l |l
_podvaling || |
o 240x240 ! podwaling
N I 240x240
Il
[
% H
I
Bw2 blacha weztowa—szt.2
C—C
4413 9
N 7 N
4| |2e
o |-
37| Let ks
&‘\ <7
L lg17
i
AT
B
4 4
= 3 8 3 BL. 140x3
M 5 X
- + # st
= 7o)
013y o139 32
% = Av [/d_ |9‘|7 _d]

NML@
016

drewno Ci 24

sruby klasy 4.8
stal 5259JR

elektrody £AT.46

sruby M12

344

Temat: | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA | KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazvra i adres obiektu:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parstwowe
Nadlesnictwo Rymandw

ul. Dworska 38

38-480 Rymanow

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
0018, Wottuszowa

Konstrukcja: Nr uprawnien:

Podpis:

magr inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p % MOCOWANIE SLUPOW 5
Opracowanie: Podpis: 4 | ZASTRZALOW 51
magr inz. arch. Iwona Stopiiska-Hryniuk S// DO BELEK PODWALINOWYCH
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:

10/2024 1:10 PROJEKT WYKONAWCZY K-11




Mocowanie stupa 6 do belek podwalinowych i wienca

stup 240x240

sruby M16

Strong Tie

|

- Strong Tie

- Strong Tie

podwaling 24x24
1

Sruby M16

stup 240x240

e

kotwy
@ 016

4"

~_podwaling 24x24

|
|
|
|
|
|

|

|

|
| kotwy |
@6 |
| I [
| — L |
[ \ J l
| \ / |
| \ / |
|
|
[

drewno C 24

L

UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wtasne
maja na celu jedynie okreslenie wymagan jakodciowych i

technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materiatow i

S/ru b y M ( Sy 4 8 wyrobow réwnowaznych

Temar: | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres obiektu:

Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Rymandéw

ul. Dworska 38

38-480 Rymandéw

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
0018, Woltuszowa

Konstrukcja: Nr uprawnieri: Podpis; .
mgr inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p i, MOCOWANIE StUPA 6 DO BELEK
Opracowanie: Podpis;, PODWALINOWYCH | WIENCA
mgr inz. arch. Iwona Stopiriska-Hryniuk ék
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
10/2024 1:10 PROJEKT WYKONAWCZY K-12




Potaczenie stupow nr 6 z belkami glownymi nr /7, 20, 50

240

M12 M12

+9,01 > ______
4 M2
+5,30 Bwl
i, SRR « 7
-5 |
| | f,
M12 | | M12
g | |
M12 | B
o B
NS |

187

4 W12
Gl 4 W12
L 240 .
9 1
| 476
149 ! 240
o4, 84 |, 84 38,
A 7 A
=
Vel

20| 85 |66 | 6| 65666 8 H20

Bw5 blacha weztowa

drewno

57716

27
At
01:_5¢_ S
28
@13¢ =
<R A(_

120
g 7 ng120x60x4<>
=240

C 24

sruby klasy 4.8
stal S239JR

elektrody EAT.46

UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wlasne
maja na celu jedynie okreslenie wymagan jokosciowych i

technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materiofow i
wyrobow rownowaznych

TEMAT:

WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA | KONSTRUKCJA

Nazwa i adres

Nazvra i adres obiektu:

ul. Dworska

38

38-480 Rymanow

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadles$nictwo Rymanéow

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki le$nej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obrgb ewidencyjny
0018, Woltuszowa

Konstrukcja:

Nr uprawniefi: Podpis:

mgr inz. Jerzy Zmuda

Opracowanie:

39/01/0p

=

Podpis:

magr inz. arch, lwona Stopifiska-Hryniuk

POLACZENIE SLUPOW NR 6
Z BELKAMI GEOWNYMI NR 7, 20, 30

Data:

Skala:

O
Faza projektu:

Nr rysunku:

10/2024

1:10

PROJEKT WYKONAWCZY

K-13




oparcie belek koncowych 33 na stupach 6

belka koncowa

240x240
1,95, 190 L 24
o1 T A A
Y
/ ~
_k
Mi2 -
3

12

120
/|

I

stup 240x240

st

belka koncowa

// 2 M12
R s Bwb
Bwb

2 M12

> A —— =K
2 M12

A ———— —~K

up 240x240 |

blacha Bw6 blacha weztowa—SZT.8

1,95 215 L
T 7
30, L6, 129 150,
1AA A 1A
NN N
=
Y
= BL. 239x3 <
- - =360 -
B % 01—493—
0 “~
= [ 8
213 013 o
SF "#‘ _4"
N N
¥ 90 , 130 *50*
Y 270 Y
4 7
/
sruby klasy 4.8
elektrody £A1.46
Temat: | WIEZA DLA NIETOPERZY
BRANZA| KONSTRUKCJA
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres obiektu:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
Nadlesnictwo Rymandéw cele gospodarki le$nej - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
38-480 Rymandw 0018, Woltuszowa
Konstrukcja: Nr uprawnieri: - Podpis: B
mgrinz. Jerzy Zmuda 390110 ;Z OPARCIE BELEK KONICOWYCH 33
Opracowanie: Podpis; NA SLUPACH 6
mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk 6’/
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
10/2024 1:50, 1:25 PROJEKT WYKONAWCZY K-14




A beka koricowa |, 240 L
“inoain\ 7 7

oparcie belek koncowych 33 na stupach naroznych 9

A-A Bw7-blacha weztowa—S7ZT.4

240x240

naciecie Strong Tie
ﬂgow wzdluzne /\_ /BTC200-B

o0 2000 o
_4)_@13 m% %QI
g Strong-Tie 40, 130 40
ESCR8.0x140 #¢ﬁk
| = N ! | i 7?&.2113&(3 b;
M%/ W— V12 f\ Bw? 409 409 409 %éj

1@ 75,75 A5,
stup 240%x240 stup 240x240 "o
E—

A

mcowanie belek koncowych 34, 35 do belek 33
i B=E

naciecie -

wzdiuzne)\ +9.01

240

P40x240

|~ / " lbelka korcowa | 1 Stronq Tie
_pelka koricowa \ 240x240 8/ belka koncowa BTC200-B
v 80

e — ——— & | I
(g N T
|]o oi| | |
i@ e

R N ] M MIN

N\

240 i & 240x240

na dtugosci 180 mm przekrd] e {rzpienie systemowe
‘B zcieni¢ do szerokosci 140, mm 212 100 mm
* Sruby M12

stup 240x240

stup 240x240

240 UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wiasne

T ) drewn 0 C 24 maja na celu jedynie okreslenie wymagarh jakosciowych i
technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materiatow i

/

Sruby klasy 4.8

wyrobow rownowaznych

temat: | WIEZA DLA NIETOPERZY
BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres obiektu:
Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
Nadlesnictwo Rymandéw cele gospodarki le$nej - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
38-480 Rymanoéw 0018, Woltuszowa

-Konstrukcja: - Nruprawmien: Podpis: . B

- ;

mgr inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p {7{ MOCOWANIE BELEK KONCOWYCH

Opracowanie: Podpis: 33, 34, 35 DO SLUPOW

magr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk 69/

Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:

10/2024 1:10 PROJEKT WYKONAWCZY K-15




Mocowanie zastrzatow 55 do stupow 6 | belek stropu

4ruby M20

+F,77(+5,30)

belka stropu
240x240

stup 240x240 >.< >.<

obustronnie

obustronnie

drewno C 24

sruby klasy 4.8
stal S2350R

elektrody EAT.40

zastrzat

240x240
Bw9 blacha weztowa—szt.16

847 L

7

607 L 240 L

5| 1
L o140 L 170, 170 23
71 A
021 W2 o2

122 , 170, 170, 145
g 7 7 |
607 "
/‘I
Bw8 blacha weztowa—szt.16
L 291 L 640 L
[ 4l 7

24, 187, 189
A gl 7
921 221 221 021

‘ 221 k 021 9

L, 140, 102
7 7

N #21 2
3
e
, 167 , 187 ., 189 , 140 §
7 7 4 &
v 691 , 240 "
\ 931 i Y
1 1
Temat: | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres obiektu:

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Rymanéw

ul. Dworska 38

38-480 Rymandéw

cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
0018, Woltuszowa

Konstrukcja: Nr uprawnieri: Podpis: :
mgrinz. Jerzy Zmuda 39/01/0p & MOCOWANIE ZASTRZALOW 55
Opracowanie: Podpis: DO StUPOW 6 | BELEK STROPU
magr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:

10/2024 1:10 PROJEKT WYKONAWCZY K-16




polaczenie belek nr 8, 9, 18, 21, 28, 29, 35, 37 z belkami glownymi nr 7, 20, 30, 33
A-A

belki stropu
240x240 IZE_MlZ_KL_ﬁgi

belka gtowna
stropu 240x240
4x M12 k. 4.8

Al

belka stropu
240x240

belka stropu
240x240 \

2x M12 kI. 4.8

Mocowanie belek 8, 9, 18, 19, 28,

belka glowna

stropu 240x240

29 do stupow naroznych 5

240

240

2x_Strong Tie
SDEG440/30

2x Strong Tie
SDEG440/30

Al

2x_Strong Tie
SDEG440/30 1 1

potaczenie belek nr 10, 11, 22, 29
z belkami gtownymi nr /7, 20, 30, 33

Strong Tie
BSNN51/105
belka gidwna . belka stropu
lstropu 240x240 /————————il— [50¢140
50x140
/ AT ..\,\_ |

240 L

: o o
° - 2
T _belka giéwna
Strong Tie S 50, stropu 240x240
CNA-4,0x75 N N BSNNS1/105 A2
4 Bl

240
Stron

Tie
CNA-4,0x75

\2x_Strong Tie

belka stropu

SDEG440,/30

belka stropu

240x240 BTC200-B

na dugosci 180 mm przekroj

240x240

® trzpienie systemowe
212 100 mm

 Sruby M12

4 Sruby M12
I\I/\V

stup narozny

240x240

% 4 sruby M12

k

A
180

2cienic do szerokodcl 140 mnj  NOCIecie
wzdtuzne
AT g( T
ul?
TS 9
= 35—
K
AV%T V
4 trzpienie L 180 &
systemowe 012 naciecie
100 mi wzdtuzne
4 trzpienie
systemowe 012
100 mm

drewno C 24

sruby klasy 4.8

WIEZA DLA NIETOPERZY

TEMAT

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres obiektu:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Rymanéw

ul. Dworska 38

38-480 Rymanoéw

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obrgb ewidencyjny
0018, Wolituszowa

UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wlasne

maja na celu jedynie okreslenie wymagan jokosciowych i
technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materiatow i

viyrobow rownowaznych

Konstrukcja: Nr Podpis:
mgr inz. Jerzy Zmuda 39101/0p ,7@ SZCZEGOLY MOCOWANIA BELEK
Opracowanie: Podpis: STROPOWYCH
magr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk SJ/
Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
10/2024 1:10 PROJEKT WYKONAWCZY K-17




A+ -+

Mocowanie zastrzatow 51 1 52 do stupa 6 Mocowanie zastrzatow 52 i 53 do stupa 6

e Bw13 blacha wezlowa—szt.12
356
stup 240x240 134 222
Bw11 blacha wezlowa—szt.12 slup 240x240 7
zostrzot . zostrzot SNy -
240160 /\Smﬂ w0 @\| % 60,9 2404160 . L -
% 0\ @\ ST k. oL 27463 73)
_¥§+_ - \ _4’_ ‘#‘ g Bw13 1 N
! 213" 13 obustronnie - =356
60 < e | £
s - | 60 o~ %
R —
o ” o o 2y :
Bwi1 5 B ~ - 5 {105 A ~
obustronnie = & - S )
. - belka stropu
240x240
77 © ?} | m%@# Oji 3 X
d BL. 336x3 < 4 1101609 ,
gzlgogéropu iga (=372 ' 135 | ZOE ! sruby M12
* g T I ¥+
|
60 | | Bw12 blacha weztowa—szt.12
;%’557‘ ruby 1) | 60
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Nazwa i adres inwestora: Nazwra i adres obiektu:
Par’xstwqwe Gospodar'stwo Le$ne Lasy Panstwowe Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
Nadlesnictwo Rymanow cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
38-480 Rymanow 0018, Woltuszowa

Konstrukcja: Nr upravmien: Podpis:

mgr inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p % MOCOWANIE ZASTRZALOW 51, 52, 53

Opracowanie: Podpis:

magr inz. arch. Iwona Stopifiska-Hryniuk 6 7}/

Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
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UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wiasne
dl”@Wﬂ 0 C 24 maja na celu jedynie okreslenie wymagan jakosciowych i
technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materiatow i

S/ru b>/ M J Sy 4 8 wyrobow réwnowaznych

Temat: | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA | KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres obiektu:

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
0018, Woltuszowa

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Rymandéw

ul. Dworska 38

38-480 Rymanoéw
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mgr inz. Jerzy Zmuda 39/01/0p % KOTWIENIE SLUPOW 36 | 36*
Opracowanie: Podpis: DO BELEK KONCOWYCH 33 | BELEK 37

mgr inz. arch. Iwona Stopiriska-Hryniuk

Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
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UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wiasne
maja na celu jedynie okreslenie wymagan jakosciowych i
technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materiatow i
wyrobow réwnowaznych
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Tema: | WIEZA DLA NIETOPERZY
BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres obiektu:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
Nadle$nictwo Rymandw cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
38-480 Rymandéw 0018, Woltuszowa

Konstrukcja: . Nr uprawnieri: Padpis: .

mgrinz. Jerzy Zmuda 3si0ticp e SZCZEGOLY WYKONANIA NISKIEGO

Opracowanie: Podpis: DASZKU

mgr inz. arch. Iwona Stopiriska-Hryniuk E/)/

Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
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UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wlasne
maja na celu jedynie okreslenie wymagan jokosciowych i
technicznych. dopuszcz sie zostosowanie materiatow i

wyrobow rownowaznych

temar: | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa i adres il

Nazwa i adres obiektu:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe
Nadle$nictwo Rymanéw
ul. Dworska 38

38-480 Rymanow

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
cele gospodarki le$nej - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
0018, Wottuszowa

Konstrukcja:
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39/01/0p 7Z

Nr uprawnien: Podpis:
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drewno C 24 g )

WIEZA DLA NIETOPERZY
KONSTRUKCJA
Nazwa i adres obiektu:
Parnstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na
Nadlesnictwo Rymandéw cele gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. Dworska 38 zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny
38-480 Rymandéw 0018, Woltuszowa
. Nr uprawnieri: Podpis: ¢ .
gt inz. Jerzy Zmuda s9n01i0p L SZCZEGOLY WYKONANIA LATARNI
Padpis:
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Data: Skala: Faza projektu: Nr rysunku:
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INSTALACJA UZIEMIENIA | ODGROMOWA
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PRZEWOD ODPROWADZAJACY,

Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza

dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb Wottuszowa

Projekt instalacji uziemienia i odgromowej

NATURA 2080 wOSGW

LIFE PODKOWIEC PLUS: back to the forest ~ hoistic conservation of bat breeding habitals

s = =

4

LIFE20 NAT/PLOO1427

TEMAT:

RYSUNEK:

Nazwa i adres obiektu:

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na cele

gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem
na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny 0018, Woltuszowa
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Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb Wottuszowa

RYSUNEK: | ZIMOWISKO - PRZEKROJ 1-1
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Gospodarczy obiekt bud
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na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny 0018, Wolluszowa
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Projekt jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2022 r. poz. 2509). Powielanie,
publikowanie W czeéci lub w calosci przez osoby trzecie oraz dokonywanie
zmian konstrukcyjnych, materiatowych, koncepcyjnych bez zgody PTPP "pro

Natura" z Wroctawia jest zabroniona.

TEMAT.

Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb Woltuszowa
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Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na cele
gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem
na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny 0018, Wolluszowa
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Projekt jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2022 r. poz. 2509). Powielanie,
publikowanie w czesci lub w caloéci przez osoby trzecie oraz dokonywanie
zmian konstrukcyjnych, materiatowych, koncepcyjnych bez zgody PTPP “pro

Natura" z Wroctawia jest zabroniona.

TEMAT.

Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki le$nej - wieza
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb Woltuszowa
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Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
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dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb Woltuszowa
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sklepienie zelbetowe 15cm
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PRZEKROJ E-E
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PRZEKROJ F-F
skala 1:100

TEMAT:

Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obreb Wottuszowa

Rvsunek: | WIEZA - PRZEKROJ E-E, PRZEKROJ F-F

Nazwa i adres obiektu:

Gospodarczy obiekt budowdany przeznaczony na cele
gospodarki leénej - wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem

ATURA 0N wotan

na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny 0018, Woituszowa LIFE PODKOWIEC PLUS: baek ko f fores - heissic consryaton of bal brecsing habtats
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Nazwa i adres inwestora:

Nr uprawnien: Podpis:

Konstrukcja:

mgr inz. Jerzy Zmuda

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadles$nictwo Rymanéw
39/01/0p z \
ul. Dworska 38
38-480 Rymandw
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Temar. | Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obrgb Woltuszowa
RYSUNEK: | WIEZA - ELEWACJA WSCHODNIA

Nazwa i adres obiektu:

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na cele
gospodarki lesnej - wieza dla nietoperzy wraz z zimowiskiem
na dz. ew. nr 441 obreb ewidencyjny 0018, Woltuszowa
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Nr uprawnien:

Podpis:

Nazwa i adres inwestora:

Projekt jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia

Konstrukcja:

mgr inz. Jerzy Zmuda

39/01/0p

Nadlesnictwo Rymandw
ul. Dworska 38

04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. z 2022 r. poz. 2509). Powielanie,

38-480 Rymanéw

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

publikowanie w czesci lub w catosci przez osoby
trzecie oraz dokonywanie zmian konstrukcyjnych,
materiatowych, koncepcyjnych bez zgody PTPP

N

“"pro Natura" z Wroctawia jest zabroniona.

Opracowanie:

Ski j 2
mgr inz. arch. lwona Stopiriska-Hryniuk Data e Faza projeldy: Nr rysunku
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