N
\\\§
\\\ %\\\\\
22809 T — __
\\\ N —
NN
N\ \0020 K-20 N
Brama wiazdowa Remont nawierzchni E’rt:}'aerllace trybuny - bez
oszer.4m boiska
- N \J126102_9 Krowodrza ~~

+

Zmiana lokalizacji pitkochwytéw | _ , , 7 ‘”&"31}' - . : Brama wjazdowa
e przeniesienie wraz z / %4 //@\ i RO e

malowaniem stupkéw \ T .
e wymiana siatki na nowg ' N

Strefa buforowa

Montaz furtek z samodomykaczem
z mozliwoscig zamkniecia na klucz

e0d potn

ocy - dowigzanie

do istniejgcych trybun

e 0od zac
e0d potu

hodu - szer. 3 m
dnia -

zroznicowana szerokoseé;

zabezp
skarp

Mapa zasadnicza //%, %

Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewid.:
Obreb:

Ukfad wsp.:
Ukfad odn.:

Id sprawy:

ieczenie do poczatku

230.7

Wymiana obrzezy betonowych

g \\O luz\
Ly

‘e 0d potnocy i potudnia - szer. 3 m
/e od wschodu i zachodu - szer, 7 m

10 - / ' ! }/ \\
\/,J.\ =) i / | : ’/ |

I

naprawa uszkodzen
YR

Vs =
y 228.38 a ©

N > A N
N 7) N
: Yy IS
= -1
| 1" e [ o{ 20815 ggg%/ i
| | 231.43 _ 331 .44 \\ :

231.24

wokot boiska

Skala 1:500

matopolskie

M. KRAKOW
126102_9 Krowodrza
0020 K-20

2000_21
PL-EVRF2007-NH
GD-10.6642.6380.2024

3084 0776;147 . / T ] \ I 1 nor / N
30.97 K ! o | 1 2
N7 ﬂ . I Istniejgce pitkochwyty - \

. _-naprawa uszkodzen

I 2312411 (/////

'231.04 . ~226.37

Istniejgce chodniki z kostki brukowej do
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- pow. 3318 m?,

Projektowany remont nawierzchni boiska:
e nawiezienie ziemi w celu wyréwnania terenu

ty

- linie kolor biaty, szer. 10 cm

Projektowany remont nawierzchni boiska:

00‘ ¢ . wykonanie nowej nawierzchn
- pow. 333,79 m?,
- linie kolor biaty, szer. 5 cm
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Rozbiorka

Strefa buforowa

Istniejace trybuny - bez zmian

e uzupetnienie podbudowy (dowigzanie
wysokosciowe do istniejgcego poziomu naw.),
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Proj. wymiana obrzezy betonowych wokot boiska:
e  obrzeze betonowe wym. 8x30 cm,

Projektowane ogrodzenie panelowe z podmurowkag

Istniejgce chodniki z kostki brukowej do przetozenia
ze wzgleu na zmiane wysokosci boiska

Wm Opaska zielenca dowigzanie do nowej wysokosci

Furtka wejsciowa z samodomykaczem z mozliwoscig
zamknigcia na klucz o szerokosci 1,5 m

M Brama wjazdowa o szerokosci 4 m
®

Montaz stupkéw do gry w siatkdwke i tenisa
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