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PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY 1:10

PDK/0002/POOK/12Branża:
KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA
projektant:

05.2024

PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA
DO MINI KOSZYKÓWKI

REMONT BOISKA TRAWIASTEGO ORAZ REMONT BOISK
WIELOFUNKCYJNYCH NA KRAKOWSKICH BIELANACH NA
DZIAŁCE NR 163/1 OBRĘB 0020 KROWODRZA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA
KRAKÓW.

det A

STAN PROJEKTOWANY - REMONT
DETAL BOISKA O NAWIERZCHNI EPDM
skala 1:10

GRUNT  RODZIMY

dowiązanie do istn.
poziomu terenu

0,7%
N4

N3

-
-

istniejąca nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
istniejące warstwy podbudowy

Istniejąca nawierzchnia boiska

ISTN.

STAN ISTNIEJĄCY
DETAL NAWIERZCHNI PRZY BOISKU
skala 1:10

GRUNT  RODZIMY

Istniejące obrzeże betonowe
pozostawienie

i% - istn.

Istniejąca nawierzchnia z kostki brukowej - kostka do
rozberania, podbudowy do pozostawienia

1:10DETAL  "A"

2 - obrzeże betonowe OB1 8x30cm
- ława betonowa 20 x 30 cm z oporem
 10 x 20 cm beton C12/153

1 - podsypka cementowo - piaskowa 4cm
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8 Przykrycie obrzeża górną
warstwą nawierzchni EPDM.

Konstrukcja przebudowy boiska - nawierzchnia EPDM

nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa typu 2 S
- warstwa górna użytkowa EPDM
- warstwa z granulatu SBR

warstwa elastyczna podkładowa ET
warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego
stab. mech. fr. 0-16 mm
istniejące warstwy podbudowy

SUMA

N4

0,8 cm
0,8 cm
3,5 cm
7,0 cm

-

12,1 cm

Konstrukcja zieleńca wokół boiska
obsiew trawą
uzupełnienie ziemi
humusowanie

SUMA

N3
-

10 cm
20 cm

30 cm
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