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1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: REMONT BOISKA TRAWIASTEGO ORAZ REMONT BOISK
WIELOFUNKCYJNYCH NA KRAKOWSKICH BIELANACH NA DZIAtCE NR 163/1 OBREB 0020
KROWODRZA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA
KRAKOW.

Adres inwestycji:

DZIAtKA EWIDENCYJNA NR: 163/1
OBREB 0020 KROWODRZA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9
GMINA MIEJSKA KRAKOW

MIASTO KRAKOW

Inwestorem jest:

GMINA MIEJSKA KRAKOW -
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
UL. REYMONTA 20,

30-059 KRAKOW

2. Lokalizacja

Obszar opracowania znajduje sie w zachodniej czesci Krakowa w dzielnicy VII Zwierzyniec
w obszarze Bielany. Obejmuje on teren boiska trawiastego, boiska asfaltowego oraz mini boiska
z betonowej kostki brukowej, zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie lasu.

3. Zamierzenie inwestycyjne

Projekt polega na:

e Rewitalizacji obszaru,

e Zabezpieczeniu boiska trawiastego przed zwierzetami,

e Wymianie nawierzchni boisk; asfaltowego i z betonowe] kostki brukowej,

e Montazu koszy, bramek i stupkdw do gry w mini koszykdwke, pitke nozng, siatkdwke,
tenisa, badmintona,

e Remoncie trzech boisk,

e Stworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej.

4. Opis stanu istniejgcego

Planowane dziatanie inwestycyjne jest bardzo wazinym elementem integracji spotecznej
mieszkancow Bielan. Obecnie zardwno rdzenni mieszkancy, jak i naptywowi nie mogga korzystac
z tej infrastruktury w sposéb bezpieczny.

Obszar Bielany usytuowany jest na granicy miasta Krakowa na terenie Bielarisko-Tynieckiego
Parku Krajobrazowego.
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Informacja o obiektach X ‘

Parki Krajobrazowe

Bielarisko-Tyniecki Park Krajobrazowy 1
Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393 PK.115 [t

Bielansko-Tyniecki Pailk el |
Krajobrazowy

llustr. 1 Formy ochrony terenu wystepujace na obszarze opracowania

Na terenie opracowania wystepuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -
UCHWALtA NR XXI/244/11 Rady Miasta Krakowa zdnia 6 lipca 2011r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU
SKAtLA II". Obszar oznaczony jest jako ZL.2 — lasy.

llustr. 2 Fragment mpzp obszaru opracowania

Lokalizacja przy obwodnicy Krakowa, powoduje w znacznym stopniu izolowanie
mieszkancdw od proponowanych przez miasto rozwigzan rekreacyjnych. Brak atrakcyjnych
miejsc do spedzenia wolnego czasu przyczynia sie do mniejszej aktywnosci wsréd miodziezy
i spedzania wolnego czasu przed komputerem.

Obecnie boisko trawiaste nie jest ogrodzone, a jedynie zabezpieczone siatkami
ochraniajgcymi, przez co dziki i inne zwierzeta zniszczyty jego nawierzchnie. Teren ten nie nadaje
sie do uzytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem. Pozostate boiska posiadajg twardg asfaltowg
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nawierzchnie, nie odnawiang od lat. Wyklucza to mozliwos¢ bezpiecznego i aktywnego
uprawiania sportu zaréwno przez dzieci, jak i osoby doroste.

5. Opis projektu

W ramach projektu wykonany zostanie remont trzech boisk sportowych: trawiastego
asfaltowego oraz mini boiska z betonowej kostki brukowej. Teren wokét boiska trawiastego
zostanie zabezpieczony ogrodzeniem z dwoma bramami wjazdowymi zlokalizowanymi na
wschodzie i zachodzie o szerokosci 4 m oraz dwoma furtkami w pétnocnej i potudniowej czesci
o szerokosci 1,5 m. Na dwdch pozostatych boiskach zostanie wymieniona nawierzchnia. Prace te
majg na celu wykreowanie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni o funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowej, ktéra spetniac bedzie niezbedne wymagania. Szacowany termin realizacji to ok.
4 miesigce w porze letnie;.

5.1 Remont boiska trawiastego

Informacje ogdlne

Projektuje sie remont boiska o nawierzchni trawiastej z trawy naturalnej o wymiarach 42 x
79 m, opaske zielenca o wymiarach 3,0 m w pétnocnej i potudniowej czesci oraz 7,0 m w czesci
wschodniej i zachodniej, a takze strefe buforowg. Strefa ta zostanie odgrodzona od boiska, aby
zapobiec wbieganiu uzytkownikédw podczas rozgrywek sportowych. Pomiedzy opaskg zielenca
i strefg buforowa zlokalizowane zostanie ogrodzenie, ktére to projektuje sie dowigza¢ we
wschodniej czesci do istniejgcych pitkochwytdw. Po stronie zachodniej istniejgce pitkochwyty
zostang przeniesione ok. 3,0 m do przodu (przeniesienie wraz z malowaniem stupkdw), siatka
natomiast zostanie wymieniona na nowa. Montaz pitkochwytéw zaplanowano w potaczeniu
z ogrodzeniem. Powierzchnia nawierzchni boiska wyniesie 3318 m?. Linie wyznaczajgce pole gry,
szer. 10 cm, w kolorze biatym nanoszone sproszkowang kredg za pomocg wézka do oznaczen.
Boisko posiadac bedzie spadek kopertowy o pochyleniu 0,3%. Projektuje sie rowniez lokalizacje
dwdch bram wjazdowych o szerokosci 4,0 m oraz dwodch furtek z samodomykaczem
z mozliwoscig zamkniecia na klucz.
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Ilustr. 3 Boisko trawiaste w stanie istniejgcym

Nawierzchnia

Nawierzchnie boiska bedzie tworzy¢ trawa naturalna. Powierzchnia boiska zostanie
uprzednio wyréwnana za sprawg nawiezienia ziemi oraz wykonania podbudowy. Pod warstwg
ziemi zostanie potozona siatka zabezpieczajgca na krety, aby zapobiec niszczenia boiska.

Przyktadowy sktad gatunkowy trawy:

e 7ycica trwata (lolium perenne) 15%,
e kostrzewa czerwona roztogowa 20%,
e kostrzewa czerwona kepowa 15%,
e wiechlina tgkowa (poa pratensis) 50%.

Podtoze gruntowe boiska sportowego bedzie miato parametry: 75% piasku ptukanego oraz
25% ziemi urodzajnej. Taki udziat procentowy pozwoli na wysokg przepuszczalnos¢ podtoza, co
za tym idzie, nie zaleganie wody miedzy korzeniami traw. Podtoze to bedzie miato odczyn lekko
kwasny: pH =5,0-6,0.

Konstrukcja nawierzchni trawiastej boiska — N5

e Trawa naturalna - wysiew -

e Ziemia gr.20 cm
e Siatka na krety -
e Podbudowa wyréwnawcza gr.10 cm
RAZEM: 30 cm
Ogrodzenie

Jedynym z najwazniejszych aspektdow jest zabezpieczenie boiska przed dzikami. Projektuje sie
usytuowanie wokét boiska ogrodzenia panelowego z podmurdwka o wysokosci 1,73 m. + 0,25 m
podmurdwki. Panele ogrodzeniowe posiadajg grubo$é drutéw 5 mm, a takze sg sztywne, co
przyczyni sie do trwatosci i wytrzymatosci na prébe sforsowania ogrodzenia przez zwierzyne.
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Dodatkowo sztywnos$¢ ogrodzenia mozna zwiekszy¢ poprzez zageszczenie pretow. Podmurdwka
betonowa bedzie zabezpiecza¢ przed prdbg pokopania przez dzikie zwierzeta. Ogrodzenie
zostanie trwale dotgczone do istniejagcych we wschodniej czesci pitkochwytéw. Po stronie
zachodniej istniejgce pitkochwyty zostang przeniesione ok. 3,0 m w kierunku wschodnim
(przeniesienie wraz z malowaniem stupkoéw), siatka natomiast zostanie wymieniona na nowa.
Montaz pitkochwytéw zaplanowano w potgczeniu z ogrodzeniem.

Zgodnie zrozdziatem 9, par. 41 pkt 1 -3, par. 42 pkt 1i 2 oraz par. 43 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie — budowa ww. ogrodzenia nie wymaga pozwolenia.

)
/

llustr. 4 Przyktad zastosowania ogrodzenia panelowego z podmurdéwka

Pozostate wyposazenie boiska

Wyposazenie boiska beda stanowi¢ dwie bramki do pitki noznej z siatkqg o wymiarach 5 m
szerokosci na 2 m wysokosci. Konstrukcja bedzie na state przymocowana w ziemi, aby unikngé
ewentualnych sytuacji niebezpiecznych. Siatka bedzie opierata sie na stelazu bramki.

llustr. 5 Przyktad bramki do pitki noznej o wymiarach 5x2 m
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5.2 Remont boiska asfaltowego

Informacje ogdine

Projektuje sie remont nawierzchni boiska polegajgcy na wykonaniu warstwy wyréwnawczej
(naktadki) z mieszanki mineralno-asfaltowe] oraz utozeniu nowej warstwy uzytkowej EPDM. Nie
projektuje sie zmiany wymiaréw boiska — powierzchnia wynosi 333,79 m2. Projektuje sie
pozostawienie istniejgcych pitkochwytéw, bez zmiany ich lokalizacji, a w razie koniecznosci
naprawe.

Nawierzchnia

Na asfaltowym boisku zaplanowano wykonanie wymiany istniejgcego podtoza asfaltowego
na naktadke wyréwnawczg z mieszanki mineralno-asfaltowej i utozeniu nowej warstwy uzytkowej
EPDM. Dodatkowo istniejgce chodniki z kostki betonowej wokét boiska zostang przetozone,
a opaska zieleica zostanie wyrdwnana — humusowanie, nawiezienie ziemi i obsiew trawg, ze
wzgledu na zmiane wysokosci boiska. Chodniki z kostki zajmuja powierzchnie 24,87 m?2.

7

%

llustr. 6 Boisko asfaltowe w stanie istniejgcym

Kolejnos$¢ wykonania robot:

e likwidacja wybrzuszen istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j:

o demontaz przez wyciecie i skucie inst. naw. asfaltowe;j,

o usuniecie elementdw kolidujacych z nawierzchnia,

o uzupetnienie podbudowy,

o uzupetnienie nawierzchni asfaltowej w miejscu usunietej;

e mechaniczne oczyszczenie nawierzchni istniejgcej boiska wraz z usunieciem ewentualnych
luznych i odspojonych elementéw nawierzchni,

e wymiana obrzezy betonowych,

e skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa,
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e utozenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 85 50/70 o grubosci 4
c¢m z nadaniem projektowanych spadkéw nawierzchni — daszkowy 0,7%,

e wykonanie warstw nawierzchni EPDM: warstwa elastyczna podktadowa ET gr 35 mm,
warstwa nawierzchni EPDM dwuwarstwowa typu 2S (8mm+8mm) wraz z przekryciem
obrzezy betonowych gbrng warstwg nawierzchni,

e montaz koszy i bramek,
e wykonanie malowania linii pola gry,

e uporzadkowanie terenu.

llustr. 7 Przyktad zastosowania nawierzchni EPDM — projekt Fdelita

Konstrukcja przebudowy boiska — nawierzchnia EPDM - N1

e nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa typu 2 S (8 mm + 8 mm):
- warstwa goérna uzytkowa EPDM (kolor zielony RAL 6032, lub zblizony) gr.0,8cm

- warstwa z granulatu SBR gr.0,8cm
e warstwa elastyczna podktadowa ET gr.3,5cm
e warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr.4,0cm

e skropienie emulsjg asfaltowg (w il. 0.3—0.5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody) -
e istniejgca nawierzchnia bitumiczna (oczyszczona) -
e istniejgce warstwy podbudowy -

RAZEM: 9,1 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika — N2

istniejgca kostka brukowa betonowa gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa zageszczona 1:4 gr.4cm
podbudowa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm  gr.ok.5 cm
istniejgca podbudowa -

RAZEM: 17 cm
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Konstrukcja zielerica wokét boiska — N3

e obsiew trawg -

e uzupetnienie ziemi gr.20cm
e humusowanie gr.10cm
RAZEM: 30cm

Wymiana obrzezy betonowych wokét boiska

W zwigzku z wykonaniem dodatkowych warstw na istniejgcej nawierzchni boiska konieczne
jest zdemontowanie istniejgcych obrzezy betonowych wokét boiska i ponowne utozenie nowych
obrzezy podniesionych w stosunku do poziomu pierwotnego, aby dostosowaé do
nowoprojektowanego poziomu nawierzchni. Podczas demontazu obrzezy nalezy zachowad
ostroznos¢, aby nie uszkodzié¢ istniejgcych warstw konstrukcyjnych.

Zaprojektowano wykonanie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm posadowionych na fawie
betonowej z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm — zgodnie z detalem
rysunkowym. Uwaga: obrzeze bedzie zakryte gérng warstwg nawierzchni z EPDM (1,6 cm),
obrzeze nalezy utozy¢ tak, aby po przekryciu nawierzchnig EPDM nie powstaty uskoki na granicy
obrzeze-nawierzchnia boiska.

Wyposazenie boiska

Boisko zostanie wyposazone w nowe kosze do gry w koszykdwke, a takze zostang
zamontowane stupki z siatka, umozliwiajgce gre w siatkdwke, tenisa czy badmintona.
Kosze bedg miaty regulowang wysokos$é — projektuje sie montaz na wysokosci 2,3 m. Tablice
koszykarskie bedg miaty wymiary 90 x 120 cm.
Stelaze z siatkg bedg réwniez miaty regulowana wysokos¢, tak aby pozwoli¢ uzytkownikom na
gre zaréwno w pitke siatkowg, badmintona, jak i tenisa. Siatke bedzie mozna ustawié na 2,0 m,
1,5moraz 0,7 m.
Efektem zrealizowanych prac bedzie oddanie do uzytku matego wielofunkcyjnego mini boiska
sportowego.
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llustr. 8 Przyktad wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni EPDM — projekt Fdelita

5.3 Remont boiska do mini koszykéwki z betonowej kostki brukowej
Informacje ogdine

Projektuje sie przebudowe nawierzchni boiska polegajgcg na wykonaniu warstwy
wyrownawczej (naktadki) z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz utozeniu nowej warstwy
uzytkowej EPDM. Nie projektuje sie zmiany wymiaréw boiska — powierzchnia wynosi 37,29 m?.

llustr. 9 Boisko do mini koszykdwki w stanie istniejgcym
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Nawierzchnia

Na pétnocny zachdd od boiska asfaltowego objetego opracowaniem znajduje sie utwardzony

plac o nawierzchni z kostki brukowej betonowej stuzgcy do gry w koszykéwke, ktéry to

wyposazony jest w jeden kosz znajdujgcy sie poza nawierzchnig. Nawierzchnia ograniczona jest

obrzezem betonowym.

Zaprojektowano remont istniejgcej nawierzchni polegajacy na wymianie warstwy Scieralnej

z kostki brukowej betonowej wraz z podsypka na nawierzchnie bezpieczng z EPDM.

Kolejnos$¢ wykonania robot:

demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej — warstwa $cieralna z kostki
wraz z podsypka — podbudowa do pozostawienia,

wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki,

uzupetnienie warstw podbudowy - warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego, stab. mech.
fr.0-16 mm, gr. 7 cm.

Uwaga: ostateczng grubos¢ uzupetnienia podbudowy z kruszywa ustali¢ na budowie po
demontazu kostki,

wykonanie warstw nawierzchni EPDM: warstwa elastyczna podktadowa ET gr 35 mm, warstwa
nawierzchni EPDM dwuwarstwowa typu 2S (8 mm+8 mm) wraz z przekryciem obrzezy
betonowych gérng warstwa nawierzchni,

uporzadkowanie terenu.

£
&

llustr. 10 Przyktad realizacji remontu boiska z betonowej kostki brukowej — projekt Fdelita

Konstrukcja przebudowy nawierzchni boiska z kostki brukowej— N4

nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa typu 2 S (8 mm + 8 mm):

- warstwa goérna uzytkowa EPDM (kolor zielony RAL 6032, lub zblizony) gr.0,8cm
- warstwa z granulatu SBR gr.0,8cm
warstwa elastyczna podktadowa ET gr.3,5cm




PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY STRONA: |12,

e warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego, stab. mech. fr. 0-16 mm gr.7,0cm
e istniejgce warstwy podbudowy -
RAZEM: 12,1 cm

Konstrukcja zielerica wokét boiska — N3

e obsiew trawg -

e uzupetnienie ziemi gr.20cm
e humusowanie gr.10cm
RAZEM: 30cm

Wymiana obrzezy betonowych wokoét boiska

W zwigzku z wykonaniem dodatkowych warstw na istniejgcej nawierzchni boiska konieczne
jest zdemontowanie istniejgcych obrzezy betonowych wokét boiska i ponowne utozenie nowych
obrzezy podniesionych w stosunku do poziomu pierwotnego, aby dostosowa¢ do
nowoprojektowanego poziomu nawierzchni. Podczas demontazu obrzezy nalezy zachowad
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych warstw konstrukcyjnych.

Zaprojektowano wykonanie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm posadowionych na fawie
betonowej z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm — zgodnie z detalem
rysunkowym. Uwaga: obrzeze bedzie zakryte gérng warstwg nawierzchni z EPDM (1,6 cm),
obrzeze nalezy utozy¢ tak, aby po przekryciu nawierzchniag EPDM nie powstaty uskoki na granicy
obrzeze-nawierzchnia boiska.

Wyposazenie boiska

Na mini boisku zostanie wymieniony kosz do koszykéwki. Zamontowany zostanie kosz o
regulowanej wysokosci, w zaleznosci od potrzeb bedzie go mozna obnizy¢ lub podwyzszyé.
Tablice beda miaty wymiary 90 x 120 cm. Projektuje sie montaz na wysokosci 2,3 m.

llustr. 11 Przyktad - wymiana kosza na mini boisku
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3.4 Droga dojazdowa do inwestycji

Inwestycja nie posiada bezposredniego dostepu do drogi publicznej, a istniejgcy wjazd
asfaltowy przechodzi przez prywatne tereny, do ktérych gmina nie ma dostepu. W zwigzku z tym
wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ droge dojazdowg, ktéra to jest droga lesSng mogaca
powodowac ucigzliwos¢ w dotarciu do inwestycji. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé
w finansach na ewentualne problemy w dotarciu do terenu.

6. Cel projektu

Celem projektu jest:

integracja spotecznosci lokalnej - tgczenie pokolen i zaciesnianie wiezi rodzinnych,

e rozwijanie sprawnosci ruchowej i krzewienie kultury fizycznej - promocja zdrowego stylu
zycia,

e rozwijanie zainteresowan sportowych,

e wdrazanie pozytywnych wzorcow aktywnego organizowania czasu wolnego,

e popularyzacja sportéw druzynowych.

7.Uzasadnienie projektu

Planowany remont boisk przyczyni sie do integracji spotecznej, zwiekszenia aktywnosci
fizycznej oraz promowania spedzania wolnego czasu na Swiezym powietrzu. Istotne jest, aby po
okresie pandemii promowa¢ zdrowe wzorce i nawyki, w sposéb zachecajgcy do aktywnego
spedzania czasu wolnego.

Teren zielony zostanie ogrodzony (zgodnie z obowigzujgcymi regutami), dzieki czemu dzikie
zwierzeta nie beda niszczy¢ nawierzchni. Betonowe boisko zamieni sie w bezpieczne miejsce
zaréwno dla dzieci, jak i dorostych.

Niewatpliwie wykreowanie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca zacheci mieszkaricéw do
korzystania z boisk. Pozwoli to réwniez na powrét do zdrowych postaw i nawykéw.

8. Uwagi koncowe

e Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegélnosci winny spetnia¢ wymogi
okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

e Prace wykonywaé zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

e Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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¢ W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

¢ Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

9. Czesc¢ graficzna

« KB.0O ,,Plansza orientacyjna” skala 1:10 000

« KB.01 ,Projekt Zagospodarowania Terenu” skala 1:500

« KB.02 ,,Przekroj istniejacy i projektowany przez nawierzchnie boiska trawiastego” skala 1:10
« KB.03 ,,Przekrdj istniejacy i projektowany przez nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego” skala
1:10

» KB.04 ,,Przekrdj istniejacy i projektowany przez nawierzchnie boiska do mini koszykéwki” skala
1:10

« KB.0O5 ,,Rzut boiska trawiastego z wymiarami” skala 1:25

» KB.06 ,,Rzut boiska Rzut boiska wielofunkcyjnego z wymiarami” skala 1:10

« KB.07 ,,Rzut boiska do mini koszykéwki z wymiarami” skala 1:5

» KB.08 ,,Fundamenty pod wyposazenie boiska — stupy do koszykéwki” skala 1:25

« KB.09 ,,Bramka pitkarska” skala 1:50

« KB.10 ,,Fundament pod stupek do siatkowki, tenisa, badmintona” 1:25

« KB.11 , Pitkochwyty — detal fundamentu” skala 1:200

« KB.12 ,,Ogrodzenie panelowe z podmurdéwka” skala 1:250

Podpis i pieczatka (projektant)
Opracowat:
mgr inz. Piotr Frosztega

Podpis i pieczatka (projektant)
Sprawdzit:
mgr inz. Jarostaw Sliwa




