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RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ,
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEU.
B WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKC. ZELBETOMEL:
. B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJ ZELBETOWEJ WG. EN-1992-1-1
7 112#12 B.2. MIESZANKE, BETONOWA, ZAGESCIC.
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Otulina trzpienia 35mm, stopy 50mm
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- : BIURO PROJEKTOWE :
(8 )6#8 L=2220 \— g 648
; 600 : FDELITA rio1r FROSZTEGA
30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
Branza: mgr inz. Piotr FROSZTEGA | PDK/0002/POOK/12
KONSTRUKCYJNO
BUDOWLANA
projektant:
TEMAT ©
REMONT BOISKA TRAWIASTEGO ORAZ REMONT BOISK
WIELOFUNKCYJNYCH NA KRAKOWSKICH BIELANACH NA
DTugost Tqczna DZIALCE NR 163/1 OBREB 0020 KROWODRZA, JEDNOSTKA
Stal | prugose llose (m) EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA
Poz. A
# (mm) W A—IIN KRAKOW.
[A=TIIN| elemencie elementow | ogdfem F B F 12
7 | 12 1170 24 4 96 112,32 | [Iwestor: - GMINA MIEJSKA KRAKOW -
' ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
8 8 2220 12 4 48 106,56
UL.REYMONTA 20,
D{ugosé wg $rednic (m) 106,56 | 112,32 30-059 KRAKOW
T FAZA: DATA / DATE:
Masa 1 m preta (kg/m) 040 | 089 | |5EAWCH KONSTRUYKCYJNO-BUDOWLANA  [siace o 7052024
Masa fqczna wg $rednic (kg) 42,09 | 99,74
NAZV\;\/{?\‘RGY’S\‘UAN&EJ‘I gé/:\_é NR PROJEKTQZ
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 141,83 oRA ’ '] 05 PROJECT Nox
Ogétem (kg) 141,83 FUNDAMENT POD SEUPEK DO SIATKOWKI, i
TENISA, BADMINTONA gg;\\/\v%ﬁNRgS#gKU.
KB.10
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