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TABLICA EPOKSYDOWA

90X120CM

SLUPEK KOSZA O REGULOWANEY

WYSOKOSCI

projektowany montaz na
wysokosci 2,3 m

ELEMENT TULEI
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bos, Stal Dugosc llosé Dtugosé fqczna (m)
A—#I!IIN (mm) elemvtvancie elementow | ogdtem #8 ;41'2\‘ # 16
1 12 1100 9 4 36 39,60
2 8 1820 7 4 28 50,96
3 16 1400 12 4 48 67,20
4 12 1300 8 4 32 41,60
Dtugos¢ wg srednic (m) 50,96 | 81,20 | 67,20
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 | 1,58
Masa tqczna wg Srednic (kg) 20,13 | 72,11 (106,18
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 198,41
Ogdfem (kg) 198,41

BETON KONSTR. C20/25

PODBETON w C8/10
STAL ZBROJENIOWA eso A—IIIN

Otulina trzpienia 35mm, stopy 50mm

UWAG
A. UWAGI OGOLNE:

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEL,
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEL.

B. WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCuI ZF| BETOWE,:
B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ WG. EN-1992—1-1

B.2. MIESZANKE, BETONOWA ZAGESCIC.

°
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