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05.2024

REMONT BOISKA TRAWIASTEGO ORAZ REMONT BOISK
WIELOFUNKCYJNYCH NA KRAKOWSKICH BIELANACH NA
DZIAŁCE NR 163/1 OBRĘB 0020 KROWODRZA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA
KRAKÓW
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Wymiana obrzeży betonowych
wokół boiska

Remont nawierzchni
boiska

Opaska zieleńca - dowiązanie
do nowej wysokości

1

4

Istniejące trybuny - bez
zmian

4

6,09

Brama wjazdowa
o szer. 4 m

Istniejące chodniki z kostki brukowej do
przełożenia ze wzglęu na zmianę wysokości
boiska

Montaż słupków do gry
w siatkówkę i tenisa

Opaska zieleńca:
· od północy i południa - szer. 3 m
· od wschodu i zachodu - szer. 7 m

3

1,5

1,5

Montaż furtek z samodomykaczem
z możliwością zamknięcia na klucz

Strefa buforowa
·od północy - dowiązanie
do istniejących trybun

· od zachodu - szer. 3 m
·od południa -
zróżnicowana szerokość;
zabezpieczenie do początku
skarp
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Brama wjazdowa
o szer. 4 m

Zmiana lokalizacji piłkochwytów
· przeniesienie wraz z

malowaniem słupków
· wymiana siatki na nową

Istniejące piłkochwyty -
naprawa uszkodzeń

Istniejące piłkochwyty -
naprawa uszkodzeń

LEGENDA:
Zakres opracowania inwestycji

Projektowany remont nawierzchni boiska:
· oczyszczenie mech. istn. nawierzchni bitumicznej
· wykonanie nowej nawierzchni EPDM:

- pow. 333,79 m2,
- linie kolor biały, szer. 5 cm

Proj. wymiana obrzeży betonowych wokół boiska:
· obrzeże betonowe wym. 8x30 cm,

Projektowany remont nawierzchni:
· demontaż instn. warstwy ścieralnej z kostki

brukowej betonowej,
· uzupełnienie podbudowy (dowiązanie

wysokościowe do istniejącego poziomu naw.),
· wykonanie nowej nawierzchni EPDM:

- pow. 37,29 m2,

Piłkochwyty - w razie konieczności naprawa

Projektowane ogrodzenie panelowe z podmurówką
o wysokości 1,8 m

Istniejące chodniki z kostki brukowej do przełożenia
ze wzglęu na zmianę wysokości boiska

Opaska zieleńca dowiązanie do nowej wysokości

Projektowany remont nawierzchni boiska:
· nawiezienie ziemi w celu wyrównania terenu
· zabezpieczenie kratką na krety
· obsiew trawą naturalną

- pow. 3318 m2,
- linie kolor biały, szer. 10 cm

Istniejące trybuny - bez zmian

Brama wjazdowa o szerokości 4 m

Furtka wejściowa z samodomykaczem z możliwością
zamknięcia na klucz o szerokości 1,5 m

Montaż słupków do gry w siatkówkę i tenisa

Rozbiórka

Strefa buforowa
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